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ВВЕДЕНИЕ
 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной документации «Реконструкция насосной станции в истоке р. Кутум в г. Астрахани» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного в установленном порядке Заказчиком проектно-сметной документации (МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»).

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» рассмотрены вопросы взаимодействия проектируемого объекта и окружающей среды в периоды строительных работ по восстановлению берегоукрепления в соответствии с законом N 7-ФЗ от 10.01.2002г. Российской Федерации "Об охране окружающей среды". 

В данном разделе представлена оценка факторов воздействия на компоненты окружающей природной среды, определён уровень негативного воздействия при реализации проектных решений, даны предложения по установлению нормативов выбросов, предусмотрены мероприятий по снижению возможного негативного воздействия на экосистему района размещения объекта. 

Раздел разработан в соответствии с требованиями следующих законодательных, и нормативно-методических документов:

· Постановления правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008г. №87;

· Федерального Закона РФ "Об охране окружающей среды", 2002г; 

· Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99г. № 96-ФЗ; 

· Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; 

· Федерального закона РФ № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об отходах производства и потребления" (с изменениями от 29 декабря 2000г., 10 января 2003г.); 

· Пособия по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды" к СНиП 11.01-95; 

· Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2005г; 

· Федерального классификационного каталога отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. N 786) (с изменениями от 30 июля 2003г.); 
· Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, ОНД-86 (Гидрометеоиздат, 1987г.); 

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". М., Минздрав РФ, 2003г. (новая редакция. Утверждено постановлением Гл. государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74); 
· Водного кодекса Российской Федерации (от 03.06 2006 № 74-ФЗ); 
· Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.05г, (в редакции от 22.07.2005 N 117-ФЗ); 

· СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения "; 

· СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"; 

· СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”; 

· СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”; 

· СНиП 23.01-99* “Строительная климатология”.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Насосная станция расположена под Коммерческим мостом в Кировском районе г. Астрахани и перекрывает средний пролёт моста. Функциональное назначение объекта (существующая насосная станция) – обеспечение проточности и водообмена во внутригородских водотоках.

Здание состоит из одного заглубленного объёма. Под зданием расположены 4 квадратных горизонтальных водопропускных галереи, соединяющих Волгу и Кутум, которые вертикально выходят на дно водотоков. Галереи перекрываются затворами диаметром 1200мм как со стороны Волги, так и со стороны Кутума.
Функционально здание разделено на две части металлическим перекрытием. В нижней части (машинный зал) расположены насосно-силовое оборудование, технологические трубопроводы, задвижки и затворы. В верхней части (электрощитовая) находятся щиты управления и вспомогательное оборудование. Проектом предусматривалось рыбозащитное устройство в виде сетчатого двора на расстоянии 20 м от насосной станции с крупной ячеёй по типу сороудерживающей решётки. Рыбозащита не была построена. В здании насосной станции установлена электрическая таль грузоподъёмностью 1т.

К настоящему времени всё оборудование вышло из строя и насосная станция не работает. Проектом предусмотрены полная замена оборудования (кроме тали).
1.1. Период строительства

Проектом реконструкции предусматривается максимальное использование существующего строительного объёма здания.
В период подготовительных работ предусмотрен демонтаж оборудования, технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры. Для этого необходим также демонтаж металлоконструкций перекрытия. Демонтажные и монтажные работы возможно производить только через монтажные проёмы, расположенные в перекрытии помещения насосной станции, автокраном, установленным на Коммерческом мосту. Для демонтажа оборудования и металлоконструкций в перекрытии устраиваются два монтажных проёма размером 2х2м. В первую очередь демонтируется электрооборудование при помощи электрической тали грузоподъёмностью 1т, расположенное на верхней металлической площадке (перекрытии). После этого разбирается металлическое перекрытие, причём размеры фрагментов не должны превышать 2х2м. Технологические трубопроводы разрезаются на секции весом не более 1т и при помощи тали транспортируются к монтажным отверстиям. После этого автокраном, установленным на Коммерческом мосту, они грузятся в автотранспорт и вывозятся на утилизацию. Насосно-силовое оборудование и запорная арматура также разбираются на части весом не более 1т и демонтируются по вышеуказанной технологии.

Предусматривается установка погружных насосов горизонтальной сухой установки (по второму варианту), что позволит значительно упростить производство работ и исключить необходимость в устройстве оградительных дамб со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. 
Данные насосы возможно установить на верхней площадке здания с забором воды из водопропускных трубопроводов. В этом случае водозаборные галереи не используются, они засыпаются песком и заделываются бетоном с применением технологии подводного бетонирования. Таким образом, исключается поступление воды в здание насосной станции через водозаборные галереи.

Станция  комплектуется из  одной  насосной  группы (четыре насосных агрегата). Проектной документации приняты погружные насосы «FLYGT» марки CZ3501 /735(1430) (страна-производитель Швеция) с технической характеристикой: Q=2500-3000 м3/час, Н=4,5-3,2м,  N=60кВт. Дренажная система состоит из сети трубопроводов  с арматурой, дренажного приямка и дренажного  насоса погружного типа фирмы «GRUNDFOS».  Пристанционные трубопроводы выполнены из труб стальных электросварных по ГОСТ 10794-91 Ø1020х8мм,820х7мм,530х7мм. Трубопроводы стальные  в помещении насосной станции окрасить в три слоя эмалью ХС-717 по двум слоям грунтовки ХС-010.

Водозабор будет осуществляться из 4 существующих подводящих трубопровода Д=800мм со стороны р. Кутум, которые подлежат реконструкции (замене). Отвод воды в р. Волгу - по двум трубопровода Д=1000мм после их замены. Для предотвращения поступления воды в здание при демонтаже задвижек диаметром 800 и 1000мм на трубопроводах со стороны Кутума и Волги устанавливаются пневматические заглушки. После установки новой запорной арматуры заглушки снимаются и все строительно-монтажные работы могут выполняться  в безопасных условиях.

Трубопроводная арматура принята электрифицированная шиберная (ножевая) стальная марки ORBINOX Ду1000, Ду800, Ду500. Существующая арматура вся демонтируется.

Для предотвращения попадания крупного мусора в полости насосов на всасывающих отверстиях предполагается соорудить сороудерживающие устройства. Сороудерживающие устройства  представляют собой  сварные металлоконструкции с подъёмными решётками. Решётки поднимаются вручную. Обслуживание  сороудерживающих устройств  предполагается со  служебного мостика.

Проектом предусматривается
строительство трансформаторной подстанции киоскового типа на напряжение 10 кВ, мощностью 250кВА. Прокладка кабельной линии 0,4кВ от КТПГ250/10/0,4кВ предусмотрена предусмотрена кабелем ВБбШв, проложенным в земле в траншее и кабелем ВВГ, проложенным по конструкции моста в трубе ПВХ. 
Подробное описание конструктивных решений по реконструкции насосной станции приведено в разделе проектной документации 30-07-ПЗ.
Строительные работы предусматривается производить с привлечением на конкурсной основе строительной подрядной организации, имеющей документы разрешенного природопользования (разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимит на размещение отходов, лицензия на обращение с опасными отходами).
Продолжительность реконструкции насосной станции составит 5 месяцев, количество строительного персонала 26 человек. 

Доставка на стройплощадку конструкций и стройматериалов осуществляется автотранспортом по существующим дорогам общего пользо​вания с твердым покрытием. Укрупненная сборка строительных конструкций, изготовление товарного бетона и раствора планируется на производственной базе строительной организации или на предприятиях стройиндустрии с последующей доставкой на площадку строительства спецавтотранспортом.

Строительство планируется "с колес" с созданием минимального запаса строительных материалов и изделий на строительной площадке. Строительную технику планируется доставлять на площадку строительства по мере необходимости.

Планиру​ется ежедневная доставка рабочих на объекты строительства с базы подрядной организации. Кратковременный отдых строителей в течение рабочего дня предусмот​рен в мобильном вагон-бытовке, оборудованном автономными сантехническими уст​ройствами, емкостью для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых от​ходов. Сбор бытовых сточных вод намечается в инвентарные мобильные резервуары-биосептики (установка биотуалетов) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения канализации г. Астрахани. 
Ночная стоянка строительной техники неограниченного радиуса пе​ремещения намечается на производственной базе организации, предоставляющей технику в аренду. Отстой техники ограниченного радиуса перемещения, складирование материа​лов, размещение временных зданий и сооружений намечается в пределах разрешенного земельного отвода. Ремонт и техническое обслуживание будет осуществляться на производственной базе или в специализированных организациях. 

Заправка техники предусмотрена на АЗС города. Обеспечение площадки строительства электроэнергией планируется от ближайших трансформаторных подстанций (электрических сетей) согласно ТУ. Вода питьевого и технического качества из сети хозяйственно-питьевого и производственного водопрово​да по согласованию с владельцами.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период выполнения строительных работ будут являться:
· 6001 - двигатели автотранспорта;
· 6002 – двигатель спецтехники (компрессор);
· 6003 – пыление при выгрузке инертных материалов (песок, щебень);
· 6004 – сварочные работы;
· 6005 – газовая резка металла (демонтажные работы);
· 6006– окрасочные работы;
· 6007 – битумные работы.
При работе спецтехники и автотранспорта на площадке строительства атмосфера загрязняется продуктами сгорания топлива в составе: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин и керосин.
Выгрузка инертных материалов (песок, щебень) сопровождается выделением пыли неорганической.
В процессе сварки металлоконструкций атмосфера загрязняется сварочным аэрозолем в составе: оксиды азота, оксид углерода, железа оксид, марганец и его соединения.
При окраске конструкций ЛКМ выделяются: диметилбензол и уайт – спирит.
Разогрев битума, выполнение гидроизоляционных работ горячим битумом, восстановление асфальтобетонного покрытия сопровождается выбросом углеводородов предельных С12 – С19. 
Параметры источников загрязнения атмосферы и количественная характеристика выбросов приведены в таблице приложения 5. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от намечаемых источников в период строительства выполнено исходя из предполагаемого расхода материалов, применяемого оборудования и техники  (сметные материалы) по нормативно – методической литературе. Расчет источников загрязнения атмосферы приведен в приложении 2. 
Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для проектируемых источников загрязнения периода строительства приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	Код
 
 
	Наименование
вещества
 
	Использ.
критерий
 
	Значение
критерия, 
мг/м3
	Класс
опасн.
	Выброс
вещества,
г/с
	Выброс
вещества,
т/год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид 
	ПДК с/с
	0,04
	3
	0,0232036
	0,084658

	0143
	Марганец и его соединения
	ПДК м/р
	0,01
	2
	0,000873
	0,002832

	0301
	Азота диоксид
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,0155138
	0,036976

	0304
	Азота оксид
	ПДК м/р
	0,4
	3
	0,001074
	0,000446

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15
	3
	0,000662
	0,000163

	0330
	Сера диоксид 
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,000654
	0,000374


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,078484
	0,062623

	0616
	Диметилбензол (Ксилол)
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,0227083
	0,04905

	2704
	Бензин нефтяной
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,008863
	0,003175

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	-
	0,003842
	0,001515

	2752
	Уайт - спирит
	ОБУВ
	1,0
	-
	0,0227083
	0,04905

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	ПДК м/р
	1,0
	4
	0,02778
	0,00056

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,3
	3
	0,024
	0,000161

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,016
	0,000238

	Всего веществ:     14
	0,2463660
	0,291821

	в том числе твердых:      5
	0,0647386
	0,088052

	жидких/газообразных:     9
	0,1816274
	0,203769

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: нет


С соответствии с «Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух» (СПб., 2005; стр. 17), смесь ЗВ № 6009 включающая азота диоксид и серы диоксид, эффектом суммации не обладает, т.к. удельный вес концентраций азота диоксида в смеси (в долях ПДК) составляет более 80%.

1.2. Период эксплуатации
В период эксплуатации насосной станции источники загрязнения атмосферы отсутствуют.
Инженерное обеспечение объекта:

· теплоснабжение  – от ГЦК, согласно ТУ №15-10-06-40 от 23.01.2009, выданных филиалом "Астраханская генерация" ОАО "ЮГК ТГК-8";
· вентиляция – естественная, вытяжная. Приток через решетки в оконных проемах.

· энергоснабжение – от проектируемой КТПГ250/10/0,4кВ согласно техническим условиям к договору №868-10 от 24.09.2008г., выданными филиалом ОАО «МРСК Юга»  «Астраханьэнерго».
Подача воды из р.Кутум может осуществляться как насосами, при уровне в р. Волге выше чем в р.Кутум, так и самотечным перепуском при уровне воды  в р.Волге ниже, чем в Кутуме. Режим работы  насосной станции – сезонный (апрель-сентябрь), круглосуточный. По окончании сезона работы полости  насосов  и пристанционные трубопроводы опорожняются в дренажный приямок, откуда  откачиваются  в реку дренажным насосом.

1.3. Расчет приземных концентраций ЗВ и анализ уровня загрязнения атмосферы
Для определения уровня приземных концентраций загрязняющих веществ и величины негативного воздействия выбросов проектируемых источников в период реконструкции насосной станции проведен расчет по программе УПРЗА «Эколог», версия 3.0. 

Расчет выполнен на площадке размером 250м х 200м с шагом расчетной сетки 25м. Система координат выбирается таким образом, чтобы ось Х была направлена на восток, а ось Y – на север. Величина приземных концентраций определена в расчетных точках, принятых на границе жилой дома (т. 1), на границе гостиничного комплекса Виктория Палас (т.2), на акватории водотоков р. Волга (т.3) и р. Кутум (т.4). Также уровень приземных концентраций на акватории определяется в точках на расстоянии максимальных приземных концентраций от источников выбросов загрязняющих веществ (11,4; 28,5м). Ситуационная карта-схема размещения участка работ по реконструкции НС с нанесением источников загрязнения и расчетных точек приведена на рисунке 1. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведен в приложении 5. Расстояние до ближайшего жилого сектора – 45м. 

Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) санитарно-защитная зона для насосной станции водоснабжения не нормируется.
Для района расположения площадки строительства фоновое загрязнение атмосферы характеризуется следующими показателями (по данным ГУ "Астраханский ЦГМС"):

- взвешенные вещества – 0,2 мг/м3; 0,4 ПДК;

- диоксид азота- 0,14 мг/м3; 0,70 ПДК;

- сероводород – 0,005 мг/м3; 0,62 ПДК;

- серы диоксид - 0,016 мг/м3; 0,032 ПДК;

- углерода оксид - 3 мг/м3; 0,6 ПДК.
Преобладающее направление ветра восточное 23%. Климатические характеристика и фоновые показатели загрязнения атмосферного воздуха представлены в приложении 1.
Расчет целесообразности проведения рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по веществам определялся программой автоматически.  Показатели  рас-
Рисунок 1
чётных значений выбросов ЗВ, участие в расчёте которых нецелесообразно можно считать допустимыми, а валовые выбросы принять в качестве нормативов ПДВ. Результаты расчета  приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Результаты  расчета рассеивания загрязняющих веществ
	Код

ЗВ
	Наименование

загрязняющих

веществ
	Расчетные максимальные приземные концентрации,

доли ПДК

	
	
	Жилая

застройка
	ГК Виктория Палас
	Акватория 
	Точки на расстоянии

хmax

	
	
	
	
	р. Волга
	р. Кутум
	

	
	
	с учетом фона / вклад источников

	0301
	Азота диоксид
	0,81 / 0,11
	0,75 / 0,05  
	0,78 / 0,08
	0,78 / 0,08
	0,81 / 0,11

	0616
	Диметилбензол (Ксилол)
	- / 1,52
	- / 0,33
	- / 1,21
	- / 0,79
	- / 2,13


Прогнозируется превышение уровня допустимого негативного воздействия на акваторию р. Волга на расстоянии точек максимальных приземных концентраций (Хmax=11,4м; 28,5м) по марганцу и его соединениям, азота диоксиду, диметилбензолу и углеводородам предельным C12-C19. Анализ результатов расчета показал, что в период производства работ приземные концентрации (с учетом фона) в расчётных точках на границе жилой зоны не превышают допустимую величину 1 ПДК. В рассматриваемом районе повышенное фоновое содержание азота диоксида (0,7 ПДК), собственно вклад от источников на границе жилой зоны - 0,05…0,11 ПДК.
Прогнозируется превышение уровня предельно – допустимой  концентрации на границе жилого дома (на расстоянии 45м)  - 1,52 ПДК, на акватории р. Волга – 1,21 ПДК и на расстоянии точек максимальных концентраций – 2,13 по диметилбензолу. Это обусловлено технологическими особенностями производства работ на акватории водотока и близкого размещения жилого дома. Приземные концентрации в расчётных точках, принятых на акватории водотоков не превысят допустимую величину 0,8 ПДК по диоксиду азота. 

В связи с тем, что реконструируемая насосная станция является необходимым защитным гидротехническим сооружением и выполняет роль природоохранного объекта, предлагается оценить временное воздействие на атмосферный воздух в период строительства как допустимое, а величину валовых выбросов рекомендовать в качестве ПДВ.

Прогнозный уровень акустического воздействия  на ближайшую жилую зону (на расстоянии 45 м) от работы автотранспорта составит 42,9 дБА, что ниже допустимого нормативного, установленного санитарными нормами  для селитебной зоны населенных мест в дневное время суток, равной 55 дБА (СНиП 23-03-2003). Работы будут производиться в светлое время суток.  Мероприятия по снижению шумового  воздействия не разрабатываются.
С целью снижения негативного воздействия на воздушный бассейн района производства работ предусматриваются  следующие мероприятия:

· применение строительной техники и автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, с контролем ПДВ;

· заправку техники ГСМ предусматривается производить на АЗС города; 

· ремонт и техническое обслуживание строительной техники и автотранспорта планируется осуществлять на производственной базе предприятия или в специализированной организации; 
· применение электрооборудования (электросварочный аппарат, битумоварочный котёл);
· доставка строительных материалов спецавто​транспортом с предприятий стройиндустрии г. Астрахани по дорогам с твердым покрытием; 

· ограничение скорости движения груженого автотранспорта; 

· ограничение количества одновременно работающей техники;
· ночную стоянку строительной техники осуществлять на производственной базе строительной организации;

· осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения инертных материалов,  уменьшающих степень пыления.

Учитывая временный характер воздействия на атмосферный воздух и применение рекомендованных проектом мероприятий можно сделать вывод, что в период работ по реконструкции насосной станции существенного негативного влияния на воздушный бассейн и изменение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не произойдет. Воздействие оценивается как допустимое, соответствующее требованиям природоохранного законодательства.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
В административном отношении реконструируемая насосная станция расположена в Кировском районе г. Астрахани в пределах ландшафта городского поселения с непосредственным примыканием к жилой зоне по ул. Красная набережная (более 40 м). 
Реконструируемая насосная станция расположена под Коммерческим мостом и непосредственно не занимает земельный участок. На правом берегу находится земельный участок площадью 354 м2 для размещения вспомогательных сооружений (трансформаторная подстанция, служебный мостик). Участок представляет собой часть набережной р. Кутум без твёрдого покрытия и озеленения.

С поверхности участка залегают техногенные образования (tIV), представленные нарушенными природными грунтами, первоначальная структура которых изменена в результате разработки и вторичной укладки. Насыпные грунты неоднородны по составу и состоянию как по площади, так и по глубине. Насыпные грунты представлены, в основном, суглинками, изредка глинами. 
Аллювиальные отложения (аIV) вскрыты под техногенными образованиями и представлены глинами, суглинками, супесями и песками. Общая мощность аллювиальных отложений от 3,0м до 7,0м, абсолютные отметки подошвы аллювиальных отложений минус 26,10м – 31,85м.

Дно русла р. Кутум сложено современными аллювиальными отложениями (aIV) представленными, в основном, илами глинистыми, а также илами суглинистыми, илами супесчаными, песками фациально замещающими друг друга  и залегающих на песках. 
В пределах участка строительства и в непосредственной близости отсутствуют памятники исторического и культурного наследия.
Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации реконструкции насосной станции в истоке р. Кутум являются:
· «Программа реализации мероприятий по инженерной защиты г. Астрахани от затопления на 2009-2012г.г.»;  
· задание на проектирование, утверждённое МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»  (приложение 1 кн. 03-07-ПЗ); 
· дополнительное задание на проектирование, утверждённое МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (приложение 2 кн. 03-07-ПЗ); 
·      постановление администрации г. Астрахани от 22 декабря 2008г. №5202 «О предоставлении комитету по ЖКХ администрации г. Астрахани земельного участка для реконструкции берегоукрепления и благоустройства набережной р. Кутум в Кировском и Советском районах» (приложение 9 кн. 03-07-ПЗ). 
Воздействие намечаемого строительства в первую очередь связано с изменением рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса сооружений. Источниками техногенного воздействия на земельные ресурсы в период строительства объекта будут являться строительные машины, строительные и бытовые отходы. 
Доставка привозных строительных конструкций, материалов, оборудования  и местных материалов на  площадки строительства объектов  предусматривается автомобильным транспортом по существующим дорогам общего пользования с твердым покрытием, временным проездам в пределах земельного отвода. Укрупненная сборка строительных конструкций, изготовление товар​ного бетона и раствора планируется на производственной базе строительной организации  или на предприятиях стройиндустрии г. Астрахани  с последующей доставкой на площадку строительства спецавто​транспортом.

Перемещение строительной техники предусматривается по существующим дорогам с твердым покрытием, что исключает нарушение структуры почв в полосе движения. Строительство планируется "с колес" с созданием минимального запаса строительных материалов и изделий на строительной площадке. Строительную технику планируется доставлять на площадку строительства по мере производства работ, предусмотрен ежедневный возврат колесной техники на базу подрядной строительной организации, предоставляющей технику в аренду.  

Производство работ по реконструкции насосной станции будет осуществляться внутри здания с расположением машин и механизмов на Коммерческом мосту, что не потребует временного отвода земель. На правом берегу будут располагаться трансформаторная подстанция и кабельная линия электропередачи 0,4кВ. Для строительства этих объектов потребуется временный отвод земель площадью 354м2. Данный участок находится на территории ранее оформленного отвода земель под реконструкцию берегоукрепления р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (постановление администрации г. Астрахани от 22 декабря 2008г. №5202 – приложение 9 кн. 30-07-ПЗ). 

В постоянное пользование изымается 354м2 из земель населённых пунктов. Граница отвода земель указана на ситуационном плане раздела проектной документации 30-07.01-ОЗУ. 
После завершения строительства проектом предусмот​рен технический этап рекультивации нарушенных земель, включающий уборку строительного мусора, вывоз временных зданий и сооружений и планировку нарушаемой территории.
Снижение отрицательного воздействия объекта реконструкции на земельные ресурсы обеспечивается проведением комплекса природоохранный мероприятий, включающих:
· проведение работ в соответствии с календарным графиком строительства; 
· поэтапное ведение строительных работ;
· применение при необходимости механизмов с электроприводом и автомашин малой мощности, максимально возможное использование ручного труда; использование одновременно минимально возможного количества техни​ки;
· сбор и кратковременное хранение отходов в специально отведённых и обустроенных мес​тах, своевременная утилизация отходов производства и потребления; 
· передвижение техники по существующим дорогам с твердым покрытием;
· заправка автотранспорта на организованных АЗС города;
· рекультивация нарушенных земель после завершения строительства.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
3.1. Период строительства
При строительных работах будут образовываться отходы производства и потребления, которые могут оказать определенное воздействие на окружающую среду как источник загрязнения. 
Строительные работы предусматривается производить с привлечением на конкурсной основе строительной подрядной организации, имеющей документы разрешенного природопользования (лимит на размещение отходов, лицензия на обращение с опасными отходами).

Продолжительность работ по реконструкции объекта составит 5 месяцев, количество строительного персонала 26 человек.

Доставку строительных материалов и конструкций на площадку строительства намечается осуществлять автомобильным транспортом с предпри​ятий стройиндустрии г. Астрахани по существующим дорогам общего пользования с твердым покрытием. Строительство планируется вести «с колес», с созданием минимального запаса ма​териалов и изделий на строительных площадках, работы будут осуществляться с суши. Укрупненная сборка строительных конструкций, изготовление товар​ного бетона и раствора планируется на производственной базе строительной организации  или на предприятиях стройиндустрии г. Астрахани  с последующей доставкой на площадку строительства спецавто​транспортом. Ночная стоянка строительной техники – на базе предприятия – владельца. Ремонт и техническое обслуживание используемой техники будет осуществляться на производственной базе или в специализированных организациях. 

Кратковременный отдых строителей в течение рабочего дня предусмот​рен в мобильном вагоне-бытовке, оборудованном автономными сантехническими уст​ройствами, емкостью для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых от​ходов. Сбор бытовых сточных вод намечается в инвентарные мобильные резервуары-биосептики (установка биотуалетов) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения канализации г. Астрахани. 
В процессе работ по реконструкции насосной станции ожидается образование следующих видов отходов производства и потребления 3, 4 и 5 классов опасности:
· от жизнедеятельности рабочих: мусор от бытовых помещений организаций несортированный, хоз-бытовые стоки, обрывки и обрезки тканей смешанных (спецодежда), обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства, электрические лампы накаливания отработанные и брак;
· от демонтажных работ: отходы бетона в кусковой форме, лом черных металлов несортированный, строительный щебень, потерявший потребительские свойства;
· от строительно-монтажных работ: остатки и огарки стальных сварочных электродов, шлак сварочный, отходы битума в твердой форме, отходы рубероида, асбоцемента, асфальтобетона, цемента, отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%, древесные отходы из натуральной чистой древесины, бой строительного кирпича, отходы, содержащие черные металлы, отходы изолированных проводов и кабелей;

· от эксплуатации спецтехники: обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более). 

Расчет образования отходов выполнен с использованием действующих методик и нормативов образования отходов, на основании данных о продолжительности и объемах работ, численности персонала, количестве строительных материалов (по данным сметных материалов). Расчет представлен в приложении 6. 
Замена масел, образующихся при работе техники, осуществляется на базе подрядной строительной организации и учитывается в согласованном проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) организации.  
Воздействие отходов на состояние окружающей среды при проведении строительно-монтажных работ будет носить временный характер и при соблюдении требований природоохранного законодательства, строительных норм и правил ожидается незначительным, в допустимых пределах.
3.2. Период эксплуатации
В период эксплуатации насосной станции предполагается образование отходов 1, 3 и 5 классов опасности. 
Эксплуатационное техническое обслуживание насосной станции будет осуществляться по сложившейся схеме персоналом МУП по эксплуатации гидротехнических сооружений. Отходы, образующиеся от жизнедеятельности персонала учитываются проектом НООЛР обслуживающей организации. 

Для предотвращения попадания крупного мусора в полости насосов на всасывающих отверстиях предполагается соорудить сороудерживающие устройства. Сороудерживающие устройства  представляют собой  сварные металлоконструкции с подъёмными решётками. Решётки поднимаются вручную. Обслуживание  сороудерживающих устройств  предполагается со  служебного мостика.

В процессе эксплуатации насосной станции ожидается образование следующих видов отходов 3, 4 и 5 классов опасности:
· от внутреннего освещения НС: Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, электрические лампы накаливания отработанные и брак; 
· от эксплуатации НС: мусор с защитных решеток при водозаборе, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорирован-ные дифенилы и терфенилы, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более).
Для снижения возможного негативного воздействия на территорию при сборе, хранении и транспортировке отходов в периоды строительства и эксплуатации объекта проектом предусмотрены следующие мероприятия природо​охранного значения:
· назначение лица, ответственного за операции по обращению с отходами;
· организация раздельного сбора отходов различного класса опасности для защиты почв от загрязнения отходами производства;
· не допускать  сверхнормативного накопления отходов;
· своевременная передача отходов производства и потребления на утилизацию (хранение) организациям, имеющим соответствующую лицензию на обращение с опасными отходами; 
· строгое соблюдение требований пожарной безопасности при сборе, хранении и транспортировки пожароопасных отходов, не допускать поджог отходов в контейнерах.
В связи с тем, что образуемые на объекте отходы вывозятся на базу МУП по эксплуатации гидротехнических сооружений,  негативное воздействие отходов на состояние окружающей среды не прогнозируется.
Характеристика отходов, количество, класс опасности и проектные способы складирования (утилизации) в период реконструкции и эксплуатации насосной станции приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Характеристика отходов, класс опасности и проектный способ их утилизации 

	Наименование отходов
	Место образования отходов (производство, цех, технол. Процесс, установка)
	Код по ФККО, класс опасности отходов
	Физико-химич. Характеристика отходов
	Периодичность образования отходов
	Количество отходов
	Использование отходов, т/период
	Способ удаления (складирования) отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	т/сут.
	т/период
	передано др. предприятиям
	заскладировано в накопителях, на полигонах
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Период строительства

	Обтирочный матери-ал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
	Обслуживание техники
	549 027 01 01 03 3,

3 класс
	Твердый;

состав: текстиль, нефтепродукты
	по мере производст-ва работ
	-
	0,014
	0,014
	-
	Металлический ящик

 с крышкой 
	Передача

 ЗАО "ПК "ЭКО+"

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
	Жизнедеятель-ность строительного персонала 
	912 004 00 01 00 4,

4 класс
	Твердый;

состав: пластик, бумага, пищевые остатки
	ежесуточно
	0,007
	0,758
	0,758
	-
	Ёмкость для бытовых отходов вагона-бытовки
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	Шлак сварочный
	Сварочные 

работы
	314 048 00 01 99 4,

4 класс
	Твердый;

состав, %: Fe 50, кремнезем 10-20, окись Mn 1,5-2
	по мере производст-ва работ
	-
	0,053
	0,053
	-
	Металлический

 контейнер
	Передача предпринимателю 

Кочанову Е.П.

	Отходы, содержащие черные металлы, несортированные (тара из-под краски)
	Окрасочные работы
	351 311 00 01 00 4,

4 класс
	Твердый;

состав: металл, ГОСТ 2787-75, ЛКМ
	по мере производст-ва работ
	-
	0,6
	0,6
	-
	Металлический

 контейнер
	Передача предпринимателю Кочанову Е.П.

	Отходы битума в твердой форме
	Гидроизоляцион-ные работы
	549 012 00 01 00 4,

4 класс
	Твердый;

состав: битум
	периоди-чески
	-
	0,003
	-
	-
	Сбор в металлическом 

поддоне
	Повторное 

использование

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские св-ва
	СМР
	147 006 01 13 00 4,

4 класс
	Твердый;

состав, %: кожа – 90, резина – 10
	по мере списания
	-
	0,022
	0,022
	-
	Без накопления
	Передача рабочим для 

личного пользования

	Отходы рубероида
	Демонтаж и СМР
	187 204 01 01 01 4,

4 класс    
	Тв., состав: кровельный картон, битум
	при демонтаже
	-
	7,001
	7,001
	-
	На стройплощадке навалом
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	Отходы асфальтобе-тона и/или асф/бетон-ной смеси в кусковой форме 
	Демонтаж и восстановление
	314 035 02 01 00 4,

4 класс
	Твердый;

состав: бетон, арматура
	по мере производст-ва работ
	-
	4,502
	4,502
	-
	Без накопления
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	Отходы асбоце-мента в кусковой форме
	Демонтаж
	314 012 02 01 01 4,

4 класс
	Твердый
	при 

демонтаже 
	-
	5,2
	5,2
	-
	Без накопления
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»


продолжение таблицы 3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Бой строительного кирпича
	СМР
	314 014 04 01 99 5,

5 класс
	Твердый;

состав: бой глин. кирпича
	по мере производ-ства работ
	-
	0,012
	0,012
	-
	Металлический 

контейнер
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»


	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	Сварочные 

работы
	351 216 01 01 99 5,

5 класс
	Твердый

	по мере производ-ства работ
	-
	0,105
	0,105
	-
	Металлический 

контейнер
	Передача предпринимателю 

Кочанову Е.П.

	Отходы бетонной смеси с содержа-нием пыли менее 30%
	СМР
	314 036 02 08 99 5,

5 класс
	Твердый: цемент, песок, щебень

	по мере производ-ства работ
	-
	1,307
	1,307
	-
	На стройплощадке навалом
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	Демонтаж
	314 027 01 01 99 5,

5 класс
	Твердый: цемент, песок, щебень

	по мере производ-ства работ
	-
	18,6
	18,6
	-
	На стройплощадке навалом
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	Отходы цемента в кусковой форме
	СМР
	314 055 02 01 99 5,

5 класс
	Твердый, состав: цементный р-р затвердевший
	по мере произ-водства работ
	-
	0,3
	0,3
	-
	На стройплощадке навалом
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	Строительный ще-бень, потерявший  потребительские свойства
	Демонтаж
	314 009 02 01 99 5,
5 класс
	Твердый
	при демонтаже
	-
	6,0
	6,0
	-
	На стройплощадке навалом
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	СМР
	171 120 00 01 00 5,

5 класс
	Твердый;

состав: древесина
	периоди-чески
	-
	0,089
	0,089
	-
	Без накопления
	Реализация населению

	Лом черных металлов несортированный
	Прокладка трубопроводов
	351 301 00 01 99 5,

5 класс
	Твердый;

состав: металл, ГОСТ 2787-75
	по мере производства работ
	-
	73,67
	73,67
	-
	Металлический 

контейнер
	Передача ЗАО «Втормет»

	Отходы изолированных проводов и кабелей
	Освещение
	923 600 00 13 00 5, 

 5 класс
	Твердый; состав: металл
	по мере производства работ
	-
	1,07
	1,07
	-
	Металлический 

контейнер
	Передача в АООТ «Астраханьвторцветмет»

	Обрывки и обрезки тканей смешанных (спецодежда использованная)
	СМР
	581 011 08 01 99 5,

5 класс
	Твердый;

состав: текстиль разнородный
	по мере списания
	-
	0,055
	0,055
	-
	Без накопления
	Передача рабочим для личного 

пользования
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	Отходы (осадки) из выгребных ям и хозбытовые стоки
	Жизнедеятель-ность стройперсонала 
	951 000 00 02 99 5,

5 класс
	Жидкий;

состав: вода, органика, ПАВ
	ежесуточно
	0,39
	40,95
	40,95
	-
	Хоз-фекальные емкости
	Вывоз спецавтотранспор-том на КОС

	Электрические лампы накаливания отработанные и брак
	Освещение 
	923 101 00 01 99 5,

5 класс
	Твердый;

состав: стекло, металл
	периоди-чески
	-
	0,0004
	0,0004
	-
	Металлический 

контейнер
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО Астрахань ЭкоСервис»

	ИТОГО:
	160,311
	160,308
	-
	
	

	в том числе отходов:
	
	
	
	
	

	- 3 класса опасности
	0,014
	0,014
	-
	
	

	- 4 класса опасности
	18,139
	18,136
	-
	
	

	- 5 класса опасности
	142,158
	142,158
	-
	
	


продолжение таблицы 3.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Период эксплуатации

	Ртутные лампы,  люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
	Внутреннее и наружное освещение
	353 301 00 13 01 1,
1 класс
	Твердый;
состав, %: ртуть 0,01, стекло 90, пластмасса 4-5
	по мере замены
	-
	0,001
	0,001
	-
	Временное накопление в заводской упаковке в отдельном помещении
	Передача предприни-мателю Чеканову Б.С.


	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
	Обслуживание спецтехники
	549 027 01 01 03 3,
3 класс
	Тв. состав: текстиль, нефтепродукты
	периоди-чески
	-
	0,0012
	0,0012
	-
	Металлический ящик с крышкой 
	Передача
 ЗАО "ПК "ЭКО+"

	Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галоге-ны, полихлорирован-ные дифенилы и терфенилы
	Трансформатор-ная подстанция
	541 002 07 02 03 3,

3 класс  
	Жидкое
	1 раз в 12 лет
	-
	0,179*
	0,179*
	
	Металлическая бочка с крышкой
	Передача ЗАО "ПК "Эко+"

	Мусор с защитных решеток при водозаборе
	Сороудерживающие решетки НС
	949 001 00 01 00 5,
5 класс
	Твердый;
состав: листва, пластик, бумага и пр.
	периоди-чески
	-
	0,18
	0,18
	-
	Металлический 
контейнер
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	Электрические лампы накаливания отработанные и брак
	Освещение помещений и площадки строительства
	923 101 00 01 99 5,
5 класс
	Тв. состав: стекло, металл
	по мере замены
	-
	0,0015
	0,0015
	-
	Металлический 
контейнер
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	ИТОГО:
	
	
	
	-
	
	

	в том числе отходов:
	
	0,1837
	0,1837
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	- 1 класса опасности
	
	0,001
	0,001
	
	
	

	- 3 класса опасности
	
	0,0012
	0,0012
	
	
	

	- 5 класса опасности
	
	0,1815
	0,1815
	
	
	


Примечание: *отходы масла отработанного образуются в процессе проведения капитального ремонта трансформаторов и замены масла 1 раз в 12 лет. Поэтому в годовом количестве образующихся отходов отходы масла отработанного не суммируются.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
Растительность и животный мир
Территория реконструируемого объекта находится в городской черте и представлена антропогенным ландшафтом. Ценных природных комплексов, редких видов  животных и растений, занесенных в Красную книгу и подлежащих охране, нет. Река  Волга по рыбохозяйственной классификации относится к водоёмам высшей категории и  имеет важное рыбохозяйственное значение. 

В составе флоры основной фон представлен группами растений, адаптированными к городским условиям - вяз мелколистный, шелковица, ива каспийская, тополь. 
Животный мир представлен в основном синантропными видами, характерными для селитебных территорий. Животный мир в пределах трасс, вследствие сильной антропогенной нагрузки, беден в видовом и численном отношении. Преобладающими являются представители орнитофауны синантропного типа:  голуби сизый, вяхирь, горлица обыкновенная, ворона серая, галка, грач, ласточка городская, воробей домашний, сорока. Синантропы на участке работ появляются лишь эпизодически в поисках кормовых стаций. Из постоянных представителей фауны здесь возможны мыши полевая и домовая, лягушка озерная, жаба зеленая, уж обыкновенный.
Однако в процессе строительства все же будет оказываться некоторое отрицательное влияние на растительный и животный мир района. Оно будет связано с воздействием земляных работ, фактора беспокойства, шумового воздействия работающей техники. Однако воздействие данных факторов будет кратковременно и завершится по окончанию строительных работ.

Ущерб рыбным ресурсам от принятых в проекте технологий строительства не прогнозируется в связи с тем, что р. Кутум не является водотоком рыбохозяйственного назначения. 
Для снижения отрицательного воздействия на животный и растительный мир проектом предусматриваются следующие мероприятия:

· соблюдение границ строительной площадки; 

· осуществление строительных работ строго с соблюдением сроков строительства и технологии; 

· запрещение проведения работ в период массового нереста рыб; 

· максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений; 

· запрет сброса в водные объекты и на поверхность почвы всех видов отходов, образующихся в период строительства.

С учетом предусмотренных организационных и компенсационных мероприятий, негативное воздействие строительства флору и фауну рассматриваемого района будет незначительным и может считаться допустимым.
Угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы в пределах объекта, нет. Растений, занесенных в Красную книгу или охраняемых постановлениями Астраханской администрации, нет. В целом объект не относится к охраняемым растительным ландшафтам и зоологическим районам.
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Причинами возникновения аварийных ситуаций на гидротехническом сооружении (насосная станция) могут стать:
· разрушение конструктивных элементов за счет некачественно выполненных работ отступлениями от проекта; 
· резкие колебания уровня воды в р. Волга; 
· ошибки обслуживающего персонала - отсутствие должного внимания и систематического контроля всех видов работ, проводимых на объекте;
· внешние воздействия природного и техногенного характера - ураганные ветры (обрыв электрических проводов), , спланированные диверсии. 

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются мероприятия:
Основным способом наблюдений при ведении мониторинга состояния рассматриваемого ГТС являются качественные комплексные визуальные наблюдения по выявлению:
· неисправности оборудования и сооружений; 
· обеспечения подачи электроэнергии к насосному оборудованию;
· дефектов, повреждений, следов выщелачивания, коррозии бетонных и металлических конструкций.
Визуальные наблюдения за состоянием гидротехнического сооружения проводятся персоналом эксплуатирующего подразделения в соответствии с должностными инструкциями.
Результаты визуальных осмотров и инструментальных наблюдений заносятся в журналы, сопоставляются с результатами предыдущих осмотров, анализируются в годовых отчетах. Кроме указанных регулярных наблюдений, проводятся обязательные специальные комиссионные обследования для оценки общего состояния сооружений, результаты которых отражаются в соответствующих актах.
Все результаты натурных наблюдений и обследований являются основой для определения состояния ГТС и сопоставления с предельно допустимыми значениями (ПДЗ) или критериями безопасности для оценки степени риска аварий на рассматриваемых гидротехнических сооружениях (уровня безопасности).
Имеются типовые решения по локализации и ликвидации аварийных ситуаций по возможным сценариям их развития, план оперативных действий обслуживающего персонала при возникновении аварийной ситуации.

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, И СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
6.1. Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод
Функциональное назначение реконструируемой насосной станции – обеспечение проточности и водообмена во внутригородских водотоках.
Насосная станция предусматривалась двойного действия. В меженный период производилась закачка воды из р. Волги в Кутум (в периоды с  1 апреля до 1 мая и с 15 июня до 15 октября (исключая период паводка). В период паводков водопропускные сооружения на р. Кутум закрывались для предотвращения затопления города паводковыми водами (с 1 мая и по 15 июня).
После ввода в эксплуатацию в 1968 г. насосная станция работала без капитального ремонта, вследствие чего к 2002году все 4 основных насоса вышли из строя. Для откачки воды временно были установлены 4 погружных насоса, которые и используются до сих пор во время паводков с ежегодным профилактическим обслуживанием и ремонтом.

Статический уровень подземных вод береговой зоны установился на абсолютных отметках от минус 23,20м до минус 23,40м. Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации поверхностных вод из реки, а разгрузка путем оттока в окружающую территорию при высоких отметках воды в реке, и в реку при низких уровнях. Сток реки зарегулирован. В периоды высокого уровня стояния поверхностных вод  в реке, а соответственно и подпора в непосредственной близости от реки возможен подъем  грунтовых вод. Направление снижения  уровня  подземных вод в сторону естественных дрен, т.е. реки Кутум. 
В соответствии с Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 3.06.2006г. все водные объекты подлежат охране от загрязнения, засорения, заиления и истощения. Водопользователи обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с действующим законодательством.
Согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
Граница прибрежной защитной полосы (ПЗП=50м) и водоохранной зоны (ВОЗ=200м) р. Волга указаны на рисунке 1 (см. п. 1.3). 
6.1.1. Период строительства
Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в период строи​тельства могут являться - отходы производства и потребления, сточные воды.
Обеспечение площадок строительства водой питьевого и технического качества планируется от городской сети хозяйственно-питьевого и производственного водопрово​да по согласованию с владельцами. 

Водоотведение и водопотребление проектируемого объекта является одним из основных факторов его воздействия на окружающую среду.
Сточные воды от технологических операций при производстве строительных работ отсутствуют. Временное накопление хоз-бытовых стоков будет осуществляться в сборных емкостях вагон-бытовок, биотуалетов.
В период строительства проектом предусматриваются мероприятия, направленные на охрану вод от загрязнения, а именно:
· строительные работы предусматривается проводить после спада пика паводка, в меженный период, исключая период весеннего половодья с 15 мая по 10 июня) при наиболее низких уровнях воды в реке Волга;
· запрещение сброса сточных вод и отходов в водный объект и на рельеф местности; 
· запрещение мойки машин и механизмов;
· ремонт техники в специализированных организациях или на производственной базе строительной организации; 
· заправка техники на АЗС города;
· размещение техники, оборудования и стройматериалов в границах временно отведенной территории;
· соблюдение в период строительства правил охраны водных ресурсов и требований к особому режиму хозяйствования в водоохранных зонах;
· соблюдение требований местных органов охраны природы.
Предусмотренные проектом решения позволяют минимизировать и исключить негативное влияние строительных работ на поверхностные и подземные воды, негативное воздействие прогнозируется в пределах допустимого уровня.
Потребность в воде на хоз-питьевые нужды работающих – из расчета 15 л/чел. в сутки (приложение 8). Срок строительства 5 мес., количество рабочих 26 чел.
Общий объём водопотребления составит: 97,205 м3/период (0,93 м3/сут), в том числе:
- на хоз-бытовые нужды строителей  – 40,95 м3/период (0,39 м3/сут);
- на производственные нужды – 56,255 м3/период (0,54 м3/сут).
Общий объём водоотведения – 40,95 м3/период (0,39 м3/сут), в том числе:
- хоз-бытовые стоки – 40,95 м3/период (0,39 м3/сут);
- безвозвратные потери  – 56,255 м3/период (0,54 м3/сут).
6.1.2. Период эксплуатации
В период эксплуатации водопотребление не предусматривается.

Насосная станция по своему функциональному назначению является природоохранным объектом, позволяющим обеспечить проточность и водообмен во внутригородских водотоках, и как следствие, исключение застоя и заболачивания воды, размножение насекомых.
Баланс  водопотребления и водоотведения стоков в периоды строительства и эксплуатации  приведен в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Характеристика водопотребления и водоотведения 
	Наименование производства, цеха, оборудования
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	Режим водопот-ребления

	Количество потребляемой воды,
м3/сут
м3/период
	Особые требова-ния к качеству воды
	Используемый водный источник
	Режим водоотведе-ния
	Количество отводимых сточных  вод ,
м3/сут
м3период
	Безвозвратные потери,
м3/год
	Температура сточных вод
(оС)
	Загрязняющие вещества в сточных водах
	Концентра-ция загрязнений
(мг/л)
	Место отведения  сточных вод

	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на хоз.-питьевые нужды
	на производственные нужды
	
	
	
	
	На очист-ные сору-жения
	В бытовую канализа-цию
	В пру-ды испарите-ли
	Передано другим организациям
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Период строительства

	Хоз.-питьевые нужды строителей 
	ежесу-точно
	0,39
40,95
	0,39
40,95
	-
	СанПиН
2.1.4.
1074-01
	Бутилированная вода (доставка из торговой сети)
	По мере накопления
	0,39
40,95
	-
	-
	-
	0,39
40,95
	-
	20-25о
	Взвеш. в-ва БПКпол.
рН
	80
160
7,6
	КОС

	Технологичес-кие нужды (полив бетона, увлажнение инертных стройматериа-лов)
	ежесу-точно
	0,54
56,255
	-
	0,54
56,255
	-
	Доставка поливомоечными машинами из сетей водопровода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,54
56,255
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	
	0,93
97,205
	0,39
40,95
	0,54
56,255
	-
	-
	-
	0,39
40,95
	-
	-
	-
	0,39
40,95
	0,54
56,255
	
	
	
	


7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА
Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
Программа осуществляется как визуально специально уполномоченными должностными лицами предприятия, так и с помощью инструментальных исследований лабораториями аккредитованными в установленном порядке.
Производственный контроль включает:
· наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью - в зоне влияния предприятия, на строительной площадке, на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье;
· соблюдение технологии производства работ; 
· организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц; 
· ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 
· визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
Визуальный производственный контроль на предприятии включает в себя: 
· контроль за санитарным состоянием прилетающей и собственной территории, производственных помещений и рабочих участков; 
· контроль за своевременным сбором и вывозом промышленных и бытовых отходов;
-
контроль за исправностью на объекте систем промышленной вентиляции,
отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации; 
· контроль за исправностью на предприятии технологического оборудования; 
· контроль за безопасностью рабочих проходов; 
· контроль за использованием работающими средств индивидуальной и коллективной защиты.
Производственный контроль на объекте строительства предусматривает: лабораторный контроль за соответствием водного объекта санитарным правилам и безопасностью для здоровья человека условий его использования; контроль за сбором, использованием, обезвреживанием, транспортированием, хранением, переработкой и захоронением отходов производства и потребления.
Организация  представляет информацию о результатах производственного контроля по запросам органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
При выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля необходимо принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения.
8. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

За период производства работ по реконструкции существующей насосной станции проектом предусмотрено проведение компенсационных выплат в ценах II кв. 2010 года за:

· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от намечаемых источников периода строительства -  50,17 руб. Расчёт платы представлен в приложении 4;
· размещение сформировавшихся отходов производства и потребления:
в период строительства – 7,352 тыс. руб.;

в период эксплуатации -  4,93 руб. (приложение 7). 
9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
На основании разработанных материалов и проведённых расчётов существенного негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды района расположения объекта строительства (реконструкция насосной станции) - землю, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир - не ожидается, что следует из принятых проектных решений: 
· Намечаемое строительство будет произведено в границах отведённой территории, не вызовет территориального разобщения земель и ухудше​ния сложившегося ландшафта. Насосная станция является природоохранным мероприятием, позволяющим защитить берег от размыва и обрушения. Транспортная связь осуществляется по городским автодорогам с твердым покрытием, что исключает загрязнение почвы. Временное хранение отходов производства и потребления будет осуществляться в мусороконтейнерах,  инвентарных емкостях в специально организованных местах, и передаваться специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с опасными отходами. Ремонт и обслуживание техники производится на базе предприятия – владельца техники или в специализированных организациях. 
· Прогнозное загрязнение воздушного бассейна определено на основе расчета уровня приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе от источников объекта в соответствии с требованиями ОНД-86 по программе УПРЗА "ЭКОЛОГ" (версия 3,0). Результаты расчётов представлены в табличной форме (уровень ПДК в  расчетных точках) и в графическом виде (карты района размещения объекта с нанесением изолиний концентраций загрязняющих веществ). Ожидаемое загрязнение атмосферного воздуха на охранные зоны оценивается как допустимое. Кратковременное превышение уровня ПДК по диметилбензолу не окажет существенного негативного воздействия на воздушный бассейн района. По остальным загрязняющим атмосферу вредным веществам превышений нормативов ПДК не прогнозируется.
· В период строительства объекта не предусматривается забор воды и сброс сточных вод в водотоки и на рельеф местности. 
· Ущерб животному и растительному миру, а также рыбным ресурсам от принятых в проекте технологий строительства не прогнозируется.
Степень воздействия объекта на компоненты окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации объекта можно классифицировать как допустимую, соответствующую требованиям природоохранного законодательства.
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