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1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации реконструкции насосной станции в истоке р. Кутум являются:

- «Программа реализации мероприятий по инженерной защиты г. Астрахани от затопления на 2009-2012г.г.»  
- задание на проектирование, утверждённое МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (приложение 1);

- дополнительное задание на проектирование, утверждённое МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (приложение 2);

- письмо комитета по архитектуре и градостроительству о не целесообразности выдачи архитектурно-планировочного задания (приложение 3);  
- технические условия филиала «Астраханская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» от 23.01.2009г. №15 10-06-40 на теплоснабжение насосной станции (приложение 4); 
- технические условия филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» от 24.09.2008г. №868-10 на электроснабжение насосной станции (приложение 5);
- технические условия филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» от 24.09.2008г. №868-10 по созданию и монтажу автоматизированной информационной системы учёта электроэнергии (приложение 6);

- письмо комитета по архитектуре и градостроительству от 28.10.2008г. №1525-04 с трассами электроснабжения 0,4кВ (приложение 7);

- письмо МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» от 24.06.2009г. №04-31/2295 о разработке проектно-сметной документации на кабельную линию электропередачи 6/10кВ филиалом ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» (приложение 8);
- постановление администрации г. Астрахани от 22 декабря 2008г. №5202 «О предоставлении комитету по ЖКХ администрации г. Астрахани земельного участка для реконструкции берегоукрепления и благоустройства набережной р. Кутум в Кировском и Советском районах» (приложение 9);
- письмо филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» от 30.11.2008г. №16-19/1178 об отсутствии воздушных сетей в зоне производства работ (приложение 10);
- письмо МУП г. Астрахани «Горсвет» от 31.03.2010г. №07-12/40 о ВЛИ наружного освещения на Коммерческом мосту (приложение11);
- письмо муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного управления Администрации г. Астрахани от 09.04.2010г. №251 о кабеле телеуправления на Коммерческом мосту (приложение 12);
- письмо муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного управления Администрации г. Астрахани от 16.04.2010г. №272 о переносе кабеля телеуправления на Коммерческом мосту (приложение 13);

- письмо Главного управления МЧС России по Астраханской области от 21.10.2010. №259-и-6-8-9 о согласовании разработки проектной документации без специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (приложение 14);

- акт обследования объекта (приложение 15);

- «Исследование прочности железобетонных конструкций. Отчёт» (приложение 16);

- «Организация проточности и водообмена внутригородских водотоков г. Астрахани. Берегоукрепление  и расчистка русла р. Кутум. Отчет об инженерно-геологических изысканиях». ОАО «АстраханьТИСИЗ», 2006г. 
Реконструкция насосной станции выполняется внутри существующего здания, поэтому выполнения комплекса инженерных изысканий не требуется. Для разработки технических решений были выполнены обмерные чертежи здания и оборудования, которые приведены в комплектах:
- 30-07.01-АС.ОЧ «Строительная часть здания. Обмерные чертежи»;

- 30-07.01-ТХ.ОЧ «Технологическая часть. Обмерные чертежи».
Для общей характеристики строительной площадки были использованы материалы: «Организация проточности и водообмена внутригородских водотоков г. Астрахани. Берегоукрепление  и расчистка русла р. Кутум. Отчет об инженерно-геологических изысканиях». ОАО «АстраханьТИСИЗ», 2006г.
2. Сведения о функциональном назначении объекта
Насосная станция была построена в 1968г. Проектная производительность станции 16000м3/ч (4,4 м3/с). Насосная станция предусматривалась двойного действия. В меженный период производилась закачка воды из р. Волги в Кутум. Часть воды попадала в канал 1 Мая и Приволжский затон, из которого сбрасывалась через водопропускное сооружение в р. Царев. Основной объём воды проходил по р. Кутум. Около с. Три Протока Кутум соединяется с ериком Казачий, в который осуществляется  сброс технологических вод Астраханской ГРЭС после охлаждения агрегатов. Далее вода проходила через два трубчатых водопропускных сооружения в земляных дамбах (в районе с. Три Протока и в 7км ниже) и поступала в р. Болду. Таким образом обеспечивалось проточность во внутригородских водотоках в меженный период.
В период паводков водопропускные сооружения на р. Кутум закрывались для предотвращение затопления города паводковыми водами, поступающими по р. Болде. В связи с этим технологические воды Астраханской ГРЭС из ерика Казачий  практически полностью поступали во внутригородские водотоки. Для предотвращение подъёма уровня воды в водотоках и подтопления прилегающей территории производилась откачка воды  из р. Кутум в р. Волга насосной станцией в истоке р. Кутум, что позволяло осуществлять водообмен во внутригородских водотоках во время паводков.

Таким образом, функциональное назначение объекта (существующая насосная станция) – обеспечение проточности и водообмена во внутригородских водотоках.
После ввода в эксплуатацию насосная станция работала без капитального ремонта, производился только текущий ремонт отдельного вспомогательного оборудования, трубопроводов и трубопроводной арматуры. В следствие этого, к 2002году все 4 основных насоса вышли из строя. Для откачки воды из Кутума в р. Волгу в 2002 году рядом с насосной станцией были установлены 4 временных погружных насоса типа ОПВ 2500-4,2 общей производительностью 2,8м3/с. Данные насосы используются до сих пор во время паводков с ежегодным профилактическим обслуживанием и ремонтом.
В соответствии со схемой организации проточности и водообмена внутригородских водотоков в настоящее время завершается строительства насосной станции на дамбе р. Царев и Приволжского затона производительностью 15м3/с. Она будет подавать воду из р. Царев в Приволжский затон и далее в канал 1 Мая и р. Кутум. Основная часть воды будет проходить вниз по течению р. Кутум с регулированием двумя сооружениями: построенный шлюз-регулятор у с. Три протока и запроектированный шлюз-регулятор на дамбе в 7км ниже.  Проектом реконструкции насосной станции предусмотрено полная замена всего оборудования, технологических трубопроводов и металлоконструкций. После реконструкции насосная станция сможет производить откачку воды из Кутума в р. Волгу с максимальным расходом 3м3с, а также самотечный сброс в меженный период через водопропускные трубы.
Таким образом, после реконструкции  насосной станции функциональное назначении объекта останется прежним - обеспечение проточности и водообмена во внутригородских водотоках.

3. Сведения о земельных участках,  изымаемых во временное и постоянное пользование
Производство работ по реконструкции насосной станции будет осуществляться внутри здания с расположением машин и механизмов на Коммерческом мосту, что не потребует временного отвода земель. На правом берегу будут располагаться трансформаторная подстанция и кабельная линия электропередачи 0,4кВ. Для строительства этих объектов потребуется временный отвод земель площадью 354м2. Данный участок находится на территории ранее оформленного отвода земель под реконструкцию берегоукрепления р. Кутум от Коммерческого моста до сетевязальной фабрики (постановление администрации г. Астрахани от 22 декабря 2008г. №5202 – приложение 9).
В постоянное пользование изымается 354м2 из земель населённых пунктов. 
4. Технико-экономические показатели проектируемого объекта
Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1

	№
	Показатели и единицы измерения
	Кол-во

	1
	2
	3

	1
	Производительность насосной станции, м3/с  (м3/ч)
	3,0 (10800)

	2
	Класс ответственности здания
	II

	3
	Степень огнестойкости здания
	II

	4
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной безопасности
	Д

	5
	Класс строительных конструкций сооружений по пожарной опасности.
	К0 (не пожароопасные)

	6
	Мощность одного насосного агрегата, кВт
	60

	7
	Общая установленная мощность электрооборудования, кВт
	260,78

	8
	Общая  расчетная мощность, кВт
	228,68

	9
	Площадь земельного участка, м2
в том числе площадь застройки, м2;
- площадь плиточного покрытия, м2;
- прочие щебёночного покрытия, м2.
	354

22,7
12,6
228,5

	10
	Площадь застройки здания, м2
Общая площадь,  м2
Строительный объём, м3
	128

106

890

	11
	Показатели вне площадочного благоустройства:

- площадь застройки, м2;
- площадь плиточного покрытия, м2; 

- площадь щебёночного покрытия, м2;

- площадь асфальто-бетонного покрытия,  м2.                                                
	7,4

790

97,1

3057

	12
	Основные объёмы работ:

- выемка, м3;

- монолитный бетон и железобетон, м3;

- сборный железобетон, м3;

- монтаж металлоконструкций, т;

- Укладка труб, м;
	394
308
2,7
225
965

	13
	Продолжительность реконструкции, мес.
	

	14
	Стоимость реконструкции в текущих ценах IV квартала 2010г. с НДС, тыс. руб., том числе:

-  в строительно-монтажные работы;

- оборудование;

- прочие работы.
	85717,81
38558,47
30435,89
16723,45


Текстовые приложения






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































