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Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.
Состав проектной документации

	Раз-дел
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	30-07-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка. 
	30-07.01-ОЗУ

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-пла-нировочные решения
	Строительные решения
	30-07.01-АС

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

Подраздел «Технологические решения»
	Электроснабжение
Электроснабжение. Автоматизированная система учёта электроэнергии

Силовое электрооборудование
Электрическое освещение
Отопление и вентиляция
Тепловые сети
Технологические решения
	30-07.01-ЭС
30-07.01-ЭС.1

30-07.01-ЭМ
30-07.01-ЭО
30-07.01-ОВ
30-07.01-ТС
30-07.01-ТХ

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	30-07-ПОС

	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Демонтаж оборудования
	30-07.01-ДО

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	30-07-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	30-07.01-ПС

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Не выполнялся в связи с производственным назначением объекта

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
Сметная документация. Объектные и локальные сметные расчёты
	30-07-СМ
30-07-СМ.ЛС 



	
	
	Строительная часть здания. Обмерные чертежи
	30-07.01-АС.ОЧ

	
	
	Технологическая часть. Обмерные чертежи
	30-07.01-ТХ.ОЧ


Текстовая часть

Противопожарные мероприятия в части размещения зданий и сооружений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре приняты в соответствии с требованиями:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

В соответствии с НПБ 105-03 и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» все сооружения насосной станции относятся к категории Д. Строительные конструкции сооружений по пожарной опасности относятся к классу К0 (не пожароопасные). По степени огнестойкости здания и сооружения соответствуют II классу (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).  
Для организации централизованной и автономной охраны насосной станции проектом предусматривается устройство электрической системы пожарной сигнализации на базе прибора  "Сигнал ВК-4" со встроенным источником питания на 24 часа работы.  Система пожарной сигнализации выполнена в соответствии с НПБ88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования". Металлоконструкции лестничных маршей окрашиваются однокомпонентной огнезащитной системой «SNTERCHAR 963», обеспечивающей предел огнестойкости не менее 45 минут.
 В качестве датчиков пожарной сигнализации используются дымовые оптико-электронные извещатели ИП212-46 и ручные марки ИПР513-3 для защиты помещения насосной  станции в случае визуального обнаружения пожара. Установка датчиков выполняется после расстановки светильников на расстоянии не менее 0,5м от них, шлейфы сигнализации расположить  в трубе из самозатухающего  ПВХ-пластиката к перекрытию, а также к металлоконструкции площадки. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются по осевой линии  на потолке на расстоянии  от стен не менее 0,1м и на расстоянии от 0,1 до 0,3м от перекрытия, включая габариты извещателя. Расстояние между датчиками не более 8,5м. Ручной пожарный извещатель устанавливается на высоте 1,5м от уровня пола. В конце лучей монтируется устройство оконечное с резистором типа ОМЛТ-0,25-8,2кОм.

  В качестве светозвуковых оповещателей приняты оповещатели "МАЯК-12-КПМ", установленных у входа над дверным проемом.  Окончательное расключение шлейфов на пульте, а также места установки контрольных и разделительных элементов определяются в процессе монтажа.

В состав пожарного оборудования входят:

- мотопомпа бензиновая переносная общего назначения марки Kozin SEN-50Х (Япония) производительностью 600л/мин., напором 30м в комплекте с переходниками рукавными пластмассовыми, всасывающей пластмассовой сеткой под рукав, с хомутами и комплектом запасных частей– 1шт. (складского хранения);

- рукава пожарные напорные  диаметром 51мм в комплекте с головками, стволом, длиной 20м каждый (для комплектации мотопомпы);

- рукав пожарный всасывающий диаметром 50мм длиной 10м (для комплектации мотопомпы);

- огнетушитель порошковый передвижной ёмк. 50л марки ОП-50(3)-6А;
- щит деревянный пожарный  в комплекте (багор, ведро, топор);
- ящик для песка ёмк. 0,5м3.

Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































