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[bookmark: _Toc260682150]ВВЕДЕНИЕ
   Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной документации «Берегоукрепление Приволжского Затона от Таможенного моста до пешеходного моста» разработан на основании задания на проектирование, утвержденного в установленном порядке Заказчиком (МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»).
[bookmark: _Toc156985646]Реконструкция берегоукрепления Приволжского затона от Таможенного моста до пешеходного входит в перечень объектов «Программы реализации и мероприятий по инженерной защите г. Астрахани от подтопления  на 2009-2012 г.г». 
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» рассмотрены вопросы взаимодействия проектируемого объекта и окружающей среды в период реконструкции  в соответствии с законом N 7-ФЗ от 10.01.2002г. Российской Федерации "Об охране окружающей среды". 
В данном разделе представлена оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей природной среды,  определён уровень негативного воздействия при реализации проектных решений, даны предложения по установлению нормативов выбросов, предусмотрены мероприятий по снижению возможного негативного воздействия от намечаемой хозяйственной деятельности на экосистему района размещения объекта и здоровье населения. 
Раздел разработан в соответствии с требованиями следующих законодательных, и нормативно-методических документов:
· Постановления правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008г. №87;
· Федерального Закона РФ "Об охране окружающей среды", 2002г; 
· Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99г. № 96-ФЗ; 
· Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; 
· Федерального закона РФ № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об отходах производства и потребления" (с изменениями от 29 декабря 2000г., 10 января 2003г.); 
· Пособия по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды" к СНиП 11.01-95; 
· Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2005г; 
· Федерального классификационного каталога отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. N 786) (с изменениями от 30 июля 2003г.); 
· Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, ОНД-86 (Гидрометеоиздат, 1987г.); 
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". М., Минздрав РФ, 2003г. (новая редакция. Утверждено постановлением Гл. государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74); 
· Водного кодекса Российской Федерации (от 03.06 2006 № 74-ФЗ); 
· Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.05г, (в редакции от 22.07.2005 N 117-ФЗ); 
· СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения "; 
· СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"; 
· СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”; 
· СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”; 
· СНиП 23.01-99* “Строительная климатология”.



[bookmark: _Toc260682151]1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Реконструируемые участки Приволжского Затона в административном положении расположены в Кировском районе г. Астрахани. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 70 м и более от границы участков. 
Намечается осуществить реконструкцию следующих участков Приволжского затона:
1. Левый берег (со стороны р. Волга) от Таможенного моста до пешеходного;
2. Правый берег от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира.
	С учетом типов берегоукреплений, рельефных условий и благоустройства прилегающей территории реконструируемое берегоукрепление предварительно было разделено на 5 участков. 
Участок 1 - расположен на левом берегу от Таможенного моста до проспекта губернатора А. Гужвина. 
Намечается устройство бетонного покрытия откоса поверх существующего, тротуара шириной 2,0 м из керамической плитки. Предлагается строительство бетонной подпорной стенки с подсыпкой и образованием горизонтальной территории между ней и дорогой. Преимуществом является возможность организации и создания нормальных условий для ухода за зеленой зоной (письмо Комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани от 27.07.2009г. №4122/4996 о согласовании варианта обустройства левобережной набережной, приложение 7 кн. 03/09-ПЗ). К недостаткам следует отнести необходимость перекладки коммуникаций, которые попадают под подпорную стенку или окажутся на большой глубине в результате подсыпки.
	Участок 2 занимает часть набережной от проспекта губернатора А. Гужвина до автомобильного моста в створе ул. генерала Епишева. Тип берегоукрепления тот же, что и на участке 1. Характерной особенностью является наличие остатков ранее существовавшей водооградительной дамбы высотой до 0,4 м. В результате этого существующий тротуар оказался выше проезжей части  дороги, и сопряжение между ними выполнено земляным откосом с незначительным количеством деревьев. Намечается срезка дамбы до уровня дороги. Поверх существующего бетонного откоса устраивается новое бетонное покрытие. Вдоль верха откоса намечается тротуар шириной 2 м. На горизонтальной полосе между тротуаром и дорогой устраивается зеленая зона (газон, деревья, кустарники). 
Преимущества этого варианта - незначительное снижение объема бетонных работ за счет срезки дамбы и уменьшения длины откоса; организация горизонтальной зеленой зоны, что дает возможность создать нормальные условия за ее уходом.
К  недостаткам относятся - дополнительные работы по демонтажу части бетонного откоса, тротуара; дополнительные земляные работы по срезке дамбы и возможность  загрязнения дороги; дополнительные работы по устройству нового основания под тротуар; необходимость ликвидации деревьев.
	Участок 3 - занимает набережную от автомобильного моста до берегоукрепления полуоткосного типа. Конструкция набережной аналогична участку 2, за исключением того, что высота дамбы здесь достигает 1,5 м. Производство работ на участке 3 аналогично участку 2, с той лишь разницей, что ширина тротуара принимается 4,5м. Достоинства и недостатки аналогичны участку 2.
	Участок 4 - представлен берегоукреплением полуоткосного типа, которое доходит до пешеходного моста. На этом участке также сохранилась водооградительная дамба высотой 0,5-1,2 м. Предлагается срезать дамбу до уровня дороги, как и на участке 2 и 3. и обустроить набережную с сохранением существующего профиля. Бетонный шапочный брус ремонтируется с покрытием верхней и внутренней (сухой) части бетонными или керамическими плитками. Вдоль него устраивается пешеходная зона шириной 5м из тротуарной плитки. Далее, до низа бетонного откоса будет располагаться зеленая зона. Поверх существующего бетонного откоса устраивается новое бетонное покрытие. Вдоль верха откоса намечается тротуар шириной 2м. 
Зеленая зона будет включать устройство газона, посадку деревьев и кустарников, организацию полива. 
Преимущества - незначительное снижение объема бетонных работ за счет срезки дамбы и уменьшения длины откоса; организация горизонтальной зеленой зоны между тротуаром и дорогой, что дает возможность создать нормальные условия за ее уходом.
К  недостаткам относятся - дополнительные работы по демонтажу части бетонного откоса, тротуара; дополнительные земляные работы по срезке дамбы и возможность  загрязнения дороги; дополнительные работы по устройству нового основания под тротуар; необходимость ликвидации деревьев, переустройства коммуникаций, расположенных в срезаемой дамбе.
	Участок 5 - расположен на правом берегу от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира. Берегоукрепление на этом участке откосного типа. Отличительной особенностью является благоустроенная береговая зона, которая не требует реконструкций. Рассматривается устройство нового бетонного покрытия откоса поверх существующего, организация полосы шириной 10м по берегу под строительство с ликвидацией элементов благоустройства и последующим его восстановлением. 
В связи  с выполнением работ по благоустройству набережной Приволжского затона выявилась необходимость в переустройстве участка тепловой сети, попадающей в зону работ по благоустройству.  Способ прокладки участка тепловой сети подземный в непроходном канале (лотках) с устройством изоляции -  масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 75 толщиной 60 мм; покровный слой: стеклопластик рулонный РСТ.
[bookmark: _Toc260682152]1.1. Период строительства
Строительные работы предусматривается производить с привлечением на конкурсной основе строительной подрядной организации, имеющей документы разрешенного природопользования (разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимит на размещение отходов, лицензия на обращение с опасными отходами).
Продолжительность строительства берегоукрепления Приволжского затона составит 16 месяцев, количество строительного персонала 37 человек. 
Доставка на стройплощадку конструкций и стройматериалов осуществляется автотранспортом по существующим дорогам общего пользования с твердым покрытием. Укрупненная сборка строительных конструкций, изготовление товарного бетона и раствора планируется на производственной базе строительной организации или на предприятиях стройиндустрии с последующей доставкой на площадку строительства спецавтотранспортом.
Строительство планируется "с колес" с созданием минимального запаса строительных материалов и изделий на строительной площадке. Строительную технику планируется доставлять на площадку строительства по мере необходимости.
Планируется ежедневная доставка рабочих на объекты строительства с базы подрядной организации. Кратковременный отдых строителей в течение рабочего дня предусмотрен в мобильных вагон-бытовках, оборудованных автономными сантехническими устройствами, емкостью для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых отходов. Сбор бытовых сточных вод намечается в инвентарные мобильные резервуары-биосептики (установка биотуалетов) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения канализации г. Астрахани. 
Обеспечение площадки строительства электроэнергией планируется от ближайших трансформаторных подстанций (электрических сетей) согласно ТУ. Вода питьевого и технического качества из сети хозяйственно-питьевого и производственного водопровода по согласованию с владельцами.
Подробное описание конструктивных решений по реконструкции участков берегоукрепления Приволжского затона приведено в разделе проектной документации 30/09-ГР.
Для организации полива зеленых насаждений, на набережной левого берега Приволжского затона, предусматривается строительство дождевальных систем, состоящих из поливочных насосных станций и поливочной трубопроводной сети.
Протяженность участка, предусмотренного для полива, составляет 1683,4м. Общая площадь полива – 14530 м2. На протяжении всего участка устанавливаются три поливочные насосные станции (НС1, НС2, НС3), которые представляют собой колодец диаметром 1,5м и высотой 1,8м. Внутри колодца расположено технологическое оборудование, в т.ч. и насос самовсасывающий марки Aspri 45 5 «ESPA». Каждый колодец оборудован люком с запорным замковым устройством и стремянкой для удобного обслуживания насосной станции. Для осуществления водозабора выполняется дноуглубление участка в месте забора воды, с устройством щебеночного основания.
По обе стороны от насосных станций прокладывается сеть поливочных трубопроводов. Вся поливочная сеть состоит из магистральных и распределительных трубопроводов. На магистральном трубопроводе располагаются розетки для полива зеленых насаждений из шланга. Для обеспечения равномерного распределения воды на поливном участке, расстановка спринклеров выполняется с перекрытием радиуса их действия. Всего устанавливается 575 шт. 
Полив участка осуществляется последовательно по зонам. Трубопровод выполняется из полиэтиленовых технических труб по ГОСТ 18599-2001, диаметром от 20 мм до 75 мм, общей протяженностью 4793 м. Соединения труб выполняются полиэтиленовыми фитингами компрессионными. Прокладка поливочной сети подземная в траншеях глубиной 0,3 м. На зимний период поливочная сеть опорожняется.
Проектная документация по перекладке водопроводного дюкера 2Д-200 в створе ул. Генерала Епишева,  2Д-400 в створе ул. Костина выполнена на основании технических условий № 1007-14/7422 от29.12.2009г МУП "Астрводоканал", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Работы по перекладке водопроводных дюкеров в створе ул. Генерала Епишева и ул. Костина необходимо произвести до начала строительных работ по берегоукреплению. Для перекладки дюкеров приняты трубы стальные ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией наружных поверхностей труб. Разработку грунта из-под воды необходимо производить с "Wattermaster". Крепление стенок подводной и подземной траншеи осуществить с помощью инвентарных щитов. 
Проектом предусматривается декоративно-функциональное освещение набережной Приволжского затона от Пешеходного до Таможенного моста кабелем ВБбШв-1-4х16. Применяются торшерные светильники  ЖТУ08-70-007 с натриевой лампой  ДНаТ-70Вт. Ремонтно-эксплуатационное техническое обслуживание проектируемых сетей освещения будет осуществляться по сложившейся схеме персоналом Муниципального казенного предприятия г. Астрахани "Горсвет".	
Заправка автотранспорта предусмотрена на организованных АЗС, техники ограниченного радиуса перемещения – топливозаправщиком с герметичными муфтами на топливных шлангах и с использованием поддона в случае пролива. Ремонт и техническое обслуживание будет осуществляться на производственной базе или в специализированных организациях. Складирование материалов, размещение временных зданий и сооружений, ночная стоянка тяжелой строительной техники намечается в пределах разрешенного земельного отвода на организованной площадке с твердым покрытием. 
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период выполнения строительных работ по берегоукреплению Приволжского затона будут являться:
· 6001 - двигатели спецтехники; 
· 6002 - двигатели автотранспорта;
· 6003 – двигатель установки Watermaster;
· 6004 – пыление при выгрузке инертных материалов;
· 6005 – сварка металлоконструкций;
· 6006 – сварка труб полиэтиленовых;
· 6007 – окрасочные работы;
· 6008 – разогрев битума и гидроизоляционные работы;
· 6009 - заправка спецтехники ГСМ.
При работе спецтехники и автотранспорта на площадке строительства и установки Watermaster на акватории затона (при разработке подводной траншеи при перекладке дюкеров) атмосфера загрязняется продуктами сгорания топлива в составе: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин и керосин.
Выгрузка инертных материалов (песок, щебень, бутовый камень) сопровождается выделением пыли неорганической.
Выполнение гидроизоляционных работ горячим битумом (обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом), укладка асфальтобетонного покрытия сопровождается выбросом углеводородов предельных С12 – С19. 
В процессе сварки металлоконструкций атмосфера загрязняется сварочным аэрозолем в составе: оксиды азота, оксид углерода, железа оксид, марганец и его соединения.
При сварке труб полиэтиленовых и полипропиленовых выделяются: углерода оксид, винилхлорид.
При окраске конструкций ЛКМ выделяются: диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, ацетон, уайт – спирит.
В процессе заправки спецтехники ограниченного радиуса действия дизтопливом возможен выброс сероводорода и углеводородов предельных С12 – С19.
Параметры источников загрязнения атмосферы и количественная характеристика выбросов приведены в таблице приложения 5. 
Определение количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от намечаемых источников в период строительства выполнено исходя из предполагаемого расхода материалов, применяемого оборудования и техники  (сметные материалы) по нормативно – методической литературе. Расчет источников загрязнения атмосферы приведен в приложении 2. 
Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для проектируемых источников загрязнения приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
	Код
ЗВ
	Наименование ЗВ
	Использ.
критерий
	Значение
критерия,
мг/м3
	Кл.
опасн.
	Выбросы веществ

	
	
	
	
	
	г/сек
	т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
	ПДК с/с
	0,04
	3
	0,010935
	0,015274

	0143
	Марганец и его соединения 
	ПДК м/р
	0,01
	2
	0,001154
	0,001612

	0301
	Азота диоксид 
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,144842
	0,679843

	0304
	Азота оксид
	ПДК м/р
	0,4
	3
	0,023538
	0,110471

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15
	3
	0,022690
	0,104463

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,014521
	0,074317

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	ПДК м/р
	0,008
	2
	0,000007
	0,000020

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,730485
	1,756915

	0616
	Диметилбензол (Ксилол) 
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,062813
	0,162225

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	ПДК м/р
	0,6
	3
	0,138208
	0,120900

	0827
	Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид)
	ПДК с/с
	0,01
	1
	0,000098
	0,000021

	1210
	Бутилацетат
	ПДК м/р
	0,1
	4
	0,026750
	0,023400

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	ПДК м/р
	0,35
	4
	0,057958
	0,050700

	2704
	Бензин нефтяной
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,133696
	0,231340

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	-
	0,035968
	0,165986

	2752
	Уайт-спирит
	ОБУВ
	1,0
	-
	0,041537
	0,071775

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	ПДК м/р
	1,0
	4
	0,086470
	0,030713

	2908
	Пыль неорганическая:
 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,3
	3
	0,168285
	0,065172

	2909
	Пыль неорганическая: 
до 20% SiO2
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,074667
	0,121397

	Всего веществ: 19
	1,774622
	3,786544

	в том числе твердых:  5
	0,277731
	0,307918

	жидких/газообразных:     14
	1,496891
	3,478626

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:   нет
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1.2. Период эксплуатации

В период эксплуатации берегоукрепления источники загрязнения атмосферы отсутствуют.
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[bookmark: _Toc260682154]1.3. Расчет приземных концентраций ЗВ и анализ уровня загрязнения атмосферы
Для определения уровня приземных концентраций загрязняющих веществ и величины негативного воздействия выбросов проектируемых источников в период реконструкции берегоукрепления проведен расчет по программе УПРЗА «Эколог», версия 3.0. 
Расчет выполнен на площадке размером 1500м х 600м с шагом расчетной сетки 50м. Величина приземных концентраций определена в расчетных точках, принятых на границе жилой зоны (т.т. 1, 2, 4), на границе общежития речного училища (т.3), на акватории Приволжского затона (т.4). Также уровень приземных концентраций на акватории определяется в точках на расстоянии максимальных приземных концентраций от источников выбросов загрязняющих веществ (11,4; 28,5м). Система координат выбирается таким образом, чтобы ось Х была направлена на восток, а ось Y – на север. Ерик Башмаковский в период строительства неполноводен, поэтому оценка воздействия на него не производилась. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников приведен в приложении 5.
Ситуационная карта-схема размещения участков берегоукрепления Приволжского затона с нанесением источников загрязнения и расчетных точек приведена на рисунке 1. 
Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) санитарно-защитная зона для берегоукрепления не нормируются.
Для района расположения площадки строительства фоновое загрязнение атмосферы характеризуется следующими показателями (по данным ГУ "Астраханский ЦГМС" № 1640 от 09.09.2009г.):
- взвешенные вещества – 0,2 мг/м3; 0,4 ПДК;
- диоксид азота- 0,14 мг/м3; 0,70 ПДК;
- сероводород – 0,005 мг/м3; 0,62 ПДК;
- серы диоксид - 0,016 мг/м3; 0,032 ПДК;
- углерода оксид - 3 мг/м3; 0,6 ПДК.
Преобладающее направление ветра восточное 24%. Климатические характеристика и фоновые показатели загрязнения атмосферного воздуха представлены в приложении 1.








Рисунок 1

















Расчет целесообразности проведения рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по веществам определялся программой автоматически.  Показатели расчётных значений выбросов ЗВ, участие в расчёте которых нецелесообразно можно считать допустимыми, а валовые выбросы принять в качестве нормативов ПДВ. 
Результаты расчета  приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Результаты  расчета рассеивания загрязняющих веществ
	Код 
ЗВ
	Наименование
загрязняющих
веществ
	Расчетные максимальные приземные концентрации, 
доли ПДК

	
	
	Жилая 
застройка
	Общежитие речного 
училища
	Акватория Приволжского затона
	Точки на расстоянии 
хmax

	
	
	с учетом фона / вклад источников

	1
	2
	3
445

	4
	5
	6

	0143
	Марганец и его соединения
	- / 0,25
	- / 0,02
	- / 0,10
	- / 0,47

	0301
	Азота диоксид
	0,99 / 0,29
	0,77 / 0,07
	0,92 / 0,22
	1,18 / 0,48

	0328
	Сажа (Углерод)
	- / 0,08
	- / 0,02
	- / 0,06
	- / 0,13

	0337
	Углерода оксид
	0,64 / 0,04
	0,61 / 0,01
	0,63 / 0,03
	0,66 / 0,06

	0616
	Диметилбензол (Ксилол)
	- / 0,48
	- / 0,17
	- / 0,33
	- / 1,96 

	0621
	 Метилбензол (Толуол)
	- / 0,35
	- / 0,13
	- / 0,24
	- / 1,44 

	1210
	Бутилацетат
	- / 0,41
	- / 0,15
	- / 0,28
	- / 1,67

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	- / 0,25
	- / 0,09
	- / 0,17
	- / 1,03

	2908
	Пыль неорганическая:
 70-20% SiO2
	- / 0,84
	- / 0,30
	- / 0,59
	- / 2,11

	2909
	Пыль неорганическая:
 до 20% SiO2
	- / 0,22
	- / 0,08
	- / 0,16
	- / 0,56



На основании расчетов, можно сделать вывод, что при реконструкции берегоукрепления не прогнозируется уровень загрязнения атмосферного воздуха от намечаемых источников вредных выбросов выше нормативного значения предельно – допустимых концентраций в принятых расчетных точках (с учетом фона) на границе жилой зоны (1 ПДК). В рассматриваемом районе повышенное фоновое содержание азота диоксида (0,7 ПДК), собственно вклад от источников на границе жилой зоны - 0,07÷0,29 ПДК.
Максимальное превышение уровня предельно – допустимой  концентрации на акватории Приволжского затона по азота диоксиду (1,18 ПДК с учетом фона), диметилбензолу (1,96 ПДК), метилбензолу (1,44 ПДК), бутилацетату (1,67 ПДК), ацетону (1,03 ПДК) и пыли неорганической  70-20% SiO2 (2,11 ПДК) обусловлено технологическими особенностями производства работ по берегоукреплению на акватории водотока.
Определенное расчетом количество валовых выбросов ЗВ принимается в качестве нормативов ПДВ. Уровень воздействия объекта можно оценить как допустимый. 
Произведена оценка акустического воздействия  (приложение 3) на жилую застройку (на расстоянии 70 м) от работы спецтехники. Уровень акустического воздействия составит 46 дБА, что ниже допустимого нормативного, установленного санитарными нормами  для селитебной зоны населенных мест в дневное время суток, равной 55 дБА (СНиП 23-03-2003). Работы будут производиться в светлое время суток. Мероприятия по снижению шумового  воздействия не разрабатываются.
С целью снижения негативного воздействия на воздушный бассейн района размещения объекта в ходе строительства предусматривается  проведение следующих мероприятий:
· привлечение подрядной строительной организации, имеющей необходимые разрешительные документы природоохранного значения;
· применение строительной техники и автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, с контролем ПДВ;
· поэтапное ведение строительных работ передвижного линейного характера;
· заправка техники неограниченного радиуса перемещения ГСМ на автозаправочных    станциях общего назначения; техники ограниченного радиуса перемещения – на площадке в пределах земельного отвода топливозаправщиком через шланги с герметичными муфтами, исключающими пролив ГСМ. Использование металлического поддона в случае пролива ГСМ;
· ремонт и техническое обслуживание строительной техники и автотранспорта планируется осуществлять на производственной базе предприятия или в специализированной организации; 
· доставка строительных материалов спецавтотранспортом с предприятий стройиндустрии г. Астрахани по существующим дорогам с твердым покрытием; 
· ограничение скорости движения груженого автотранспорта; 
· ночную стоянку строительной спецтехники осуществлять в границах отведенной территории на организованной площадке с твердым покрытием;
· применение электрооборудования (электросварочный аппарат, битумоварочный котёл);
· осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения инертных материалов,  уменьшающих степень пыления.
Учитывая временный характер воздействия на атмосферный воздух и применение рекомендованных проектом мероприятий можно сделать вывод, что в период реконструкции объекта существенного негативного влияния на воздушный бассейн и изменение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рассматриваемом районе не произойдет. Воздействие на воздушный бассейн оценивается как допустимое.


[bookmark: _Toc260682155]2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
В административном отношении трасса берегоукрепления расположена в Кировском районе г. Астрахани в пределах ландшафта городского поселения с непосредственным примыканием к жилой зоне по ул. Набережная Приволжского затона (менее 100 м). 
В геоморфологическом  отношении исследуемая территория приурочена к плоской современной  островной аккумулятивной дельтовой равнине осложненной бэровскими буграми.
Рельеф исследуемой трассы техногенный – селитебная зона города (пешеходные дорожки, покрытые асфальтом, коммуникации и др.).  Абсолютные отметки поверхности трассы составляют -20,50…-22,10 м БС. Покровные отложения представлены современными техногенными  грунтами.
В геологическом строении береговой линии Приволжского района принимают участие современные техногенные (t IV), аллювиальные (a IV) и  среднечетвертичные морские хазарские (m II hz) отложения. Дно Приволжского затона сложено современными аллювиальными отложениями, представленными суглинками, илами, песками и глинами. 
В пределах конструкций берегоукрепления и в непосредственной близости отсутствуют памятники исторического и культурного наследия.
Исходными данными на реконструкцию берегоукрепления Приволжского затона от Таможенного моста до пешеходного моста являются:
- «Программа реализации мероприятий по инженерной защиты г. Астрахани от затопления на 2009-2012г.г.»;  
- архитектурно-планировочное задание  №184 от 20.10.2006г. «Берегоукрепление, расчистка русел, инженерные сооружения и благоустройство набережных р. Кутум, канала 1 Мая, Приволжского затона и ер. Казачий в г. Астрахани» (приложение 2 кн. 03/09-ПЗ); 
- акт обследования объекта (приложение 3 кн. 03/09-ПЗ);
- «Предложения по обустройству набережной» (приложение 5 кн. 03/09-ПЗ);
- письмо комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани от 27.07.2009г. №4122/4996 о согласовании варианта обустройства левобережной набережной (приложение 6 кн. 03/09-ПЗ);
- письмо МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» от 14.08.2009г. №04-15/2964 о способе производства работ при реконструкции правобережной набережной (приложение 7 кн. 03/09-ПЗ);
- письмо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани от 07.07.2009г. №01-11/4732 о согласовании перекрытия Приволжского затона временной дамбой на период производства работ по реконструкции берегоукрепления (приложение 17 кн. 03/09-ПЗ). 

На период производства работ по реконструкции берегоукрепления во временное пользование изымается 4,34 га из земель поселений и водного фонда. В постоянное пользование  земли не изымаются. 
Воздействие намечаемого строительства в первую очередь связано с изменением рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса сооружений. Источниками техногенного воздействия на земельные ресурсы в период строительства объекта будут являться строительные машины и транспорт, строительные и бытовые отходы. 
Перемещение дорожно-строительной техники в процессе строительства предусматривается по существующим дорогам с твердым покрытием, что исключает нарушение структуры почв в полосе движения и по временно организованной дамбе. Строительство планируется "с колес" с созданием минимального запаса строительных материалов и изделий на строительной площадке. Строительную технику планируется доставлять на площадку строительства по мере производства работ, предусмотрен ежедневный возврат колесной техники на базу подрядной строительной организации, техники ограниченного радиуса передвижения – в границах временного отвода.
После завершения строительства проектом предусмотрен технический этап рекультивации нарушенных земель, включающий уборку строительного мусора и планировку нарушаемой территории.
На участке левого берега от пешеходного моста на протяжении 890м (ПК0-ПК8+90) берегоукрепление полуоткосного типа. Вдоль шапочного бруса предусмотрено устройство променада шириной 5м из тротуарной плитки 1 Ф 16.8, укладываемой по слою песка толщиной 7см и слою щебня фракции 5…20мм толщиной 20см. К шапочному брусу примыкает металлическое ограждение высотой 0,85м. Между променадом и низом бетонного откоса запроектирована зона озеленения (полоса шириной 4…8м). Вдоль верхней бровки бетонного откоса устраивается тротуар шириной 2,3м с покрытием, аналогичным променаду. По бровке откоса устраивается металлическое ограждение высотой 0,85м. Также  запроектировано покрытие тротуарной плиткой остановочной площадки на ПК8+35. Между тротуаром и проезжей частью улицы Набережная Приволжского затона предусмотрена полоса озеленения шириной 4,5…10м. Для спуска с тротуарной дорожки на променад проектом предусматривается устройство лестничных сходов, заложением 1:2 шириной 3,0 м. Количество лестничные сходов – 7шт. 
Далее до Таможенного моста, после реконструкции откосного берегоукрепления, вдоль бровки бетонного откоса запроектирован тротуар шириной 2,3м с покрытием тротуарной плиткой и металлическое ограждение высотой 0,85м. Предусмотрена реконструкция лестничных спусков к воде – два спуска шириной 3м и один шириной 8м. Подходы к пешеходным переходам у моста в створе ул. генерала Епишева и Таможенного моста (6ш.) благоустраиваются покрытием тротуарной плиткой. Предусмотрено обустройство остановочной площадки в створе проспекта губернатора А. Гужвина - подходы, спуски, покрытие тротуарной плиткой. Между тротуаром и проезжей частью улицы Набережная Приволжского затона предусмотрена полоса озеленения шириной 4,5…6м. 
План озеленения набережной выполнен с учётом зрительного восприятия объекта с разных сторон прогулочной зоны, в том числе и с противоположного берега. С целью сохранения существующих зеленых насаждений предусматривается по возможности их пересадка с комом земли (письмо комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани от 27.07.2009г. №4122/4996 о согласовании варианта обустройства левобережной набережной (приложение 6 кн. 30/09-ПЗ).
 Выбор и размещение древесных насаждений учитывает климатические особенности региона (согласно п. 2.6.13 «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ»), протяженность, освещенность и поперечный профиль набережной. В связи с этим деревья первой величины (20…25м) размещаются на высоких отметках, у проезжей части, а деревья второй и третьей величины (10…20м) – на низких отметках, ближе к реке. Согласно нормам посадки на городских набережных для зоны  полупустынь она составляет 380…440 деревьев на 1 га озеленяемой площади. Посадка  деревьев первой величины предусмотрена рядами (на некоторых суженных участках в шахматном порядке) с расстоянием между осями стволов 5 метров, а деревья второй и третьей величины группами или одиночной посадкой, чередуя их с высокорослыми кустарниками, создавая тем самым интересные растительные композиции. Исключение составляют участки с размещением объектов инженерного благоустройства. 
Благоустраиваемая набережная имеет хорошее солнечное освещение, поэтому здесь представлены насаждения с яркой цветовой гаммой и хорошо развитыми кронами (дуб красный, клен гиннала, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа войлочная, липа мелколистная, слива Писсарда, гледичия трехколючковая, дерен белый, скумпия кожевенная, форзиция средняя, кизильник блестящий и т.п.). Для поддержания межсезонной декоративности и объемно-пространственной организации набережной, а также для выделения ответственных участков (у пешеходных сходов) предусмотрены композиционные группы из деревьев и кустарников как лиственных, так и хвойных пород, выразительных по силуэту и окраске. Согласно композиционному решению, на  отдельных участках предусмотрено и цветочное оформление. Размещение и протяженность живой изгороди вдоль проезжей части в виде низкорослых кустарников (жимолость татарская, кизильник блестящий) обусловлены не только интересным зрительным восприятием, но и безопасностью дорожного движения транспортных средств. На всех озеленяемых участках планируется высаживание трав (овсяница красная, овсяница тростниковая, райграс пастбищный) в виде рулонного газона.
Таким образом, план озеленения набережной левого берега Приволжского затона разработан с учетом необходимой эстетики, особенности климата, близости к акватории, и в соответствии с правилами создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ.
Проектные показатели по генплану следующие:
· общая площадь земельного участка    - 43655 м2;
· площадь застройки (сооружения)        - 1100 м2;
· площадь покрытия                                - 22735 м2;
в т.ч.:
· тротуары и променад                            - 12425 м2; 
· бетонный откос                                      - 10310 м2;
· площадь озеленения                              - 19820 м2.
Инженерно – экологическими изысканиями (Технический отчёт ООО ПСК «ГЕОэкспресс», выполнен в 2009 году) выявлено, что почвы засолены с поверхности, это позволяет отнести их к солончаковой разновидности. В пределах ширины обследованных трасс на всей длине почвенный покров представлен техногенными поверхностными образованиями (ТПО) группы литостратов, мощностью от 20 до 25 см (редко 30 см). Плодородный слой отсутствует.
Снижение отрицательного воздействия объекта в период реконструкции берегоукрепления обеспечивается проведением комплекса природоохранный мероприятий, включающих:
· проведение работ в соответствии с календарным графиком строительства; 
· поэтапное ведение строительных работ;
· применение при необходимости механизмов с электроприводом и автомашин малой мощности, максимально возможное использование ручного труда; использование одновременно минимально возможного количества техники;
· сбор и кратковременное хранение отходов в специально отведённых и обустроенных местах, своевременная утилизация строительных, бытовых отходов; 
· передвижение техники по существующим дорогам с твердым покрытием;
· рекультивация нарушенных земель после завершения строительства.
Существующим функциональным назначением объекта (берегоукрепления) является защита берегов и прилегающей территории от воздействия водного объекта, создание условий для благоустройства территории. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта он не в полной мере выполняет своё функциональное назначение. 
После реконструкции берегоукрепления его функциональное назначение не изменится и основными его задачами будут: 
- обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования и развития городских, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и других территориальных систем;
- обеспечение нормативных медико-санитарных условий жизни населения;
- обеспечение нормативных санитарно-гигиенических, социальных и рекреационных условий территории.
Намечаемые работы по реконструкции берегоукрепления не вызовут территориального разобщения земель, благоустройство береговой территории соответствует СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Проектируемое берегоукрепление Приволжского затона является природоохранным мероприятием, позволяющим защитить берег от размыва и обрушения.
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[bookmark: _Toc260682157]3.1. Период строительства
При строительных работах будут образовываться отходы производства и потребления, которые могут оказать определенное воздействие на окружающую среду как источник загрязнения. 
Строительные работы предусматривается производить с привлечением на конкурсной основе строительной подрядной организации, имеющей документы разрешенного природопользования на обращение с опасными отходами (лимит на размещение отходов, лицензия на обращение с опасными отходами).
Продолжительность строительства берегоукрепления Приволжского затона составит 16 месяцев, количество строительного персонала 37 человек. 
Доставка на стройплощадку конструкций и стройматериалов осуществляется автотранспортом по дорогам общего пользования с твердым покрытием. Укрупненная сборка строительных конструкций, изготовление товарного бетона и раствора планируется на производственной базе строительной организации или на предприятиях стройиндустрии с последующей доставкой на площадку строительства спецавтотранспортом.
Строительство планируется "с колес" с созданием минимального запаса строительных материалов и изделий на строительной площадке. Строительную технику планируется доставлять на площадку строительства по мере необходимости.
Заправка автотранспорта предусмотрена на организованных АЗС, спецтехники – топливозаправщиком с герметичными муфтами на топливных шлангах на площадке отстоя с твердым покрытием и использованием поддона на случай пролива. Ремонт и техническое обслуживание будет осуществляться на производственной базе или в специализированных организациях. Складирование материалов, размещение временных зданий и сооружений, отстой спецтехники ограниченного радиуса перемещения намечается в пределах разрешенного земельного отвода на площадке с твердым покрытием, автотранспорта - на производственной базе строительной организации.  
Планируется ежедневная доставка рабочих на объекты строительства с базы подрядной организации. Кратковременный отдых строителей в течение рабочего дня предусмотрен в мобильных вагон-бытовках, оборудованных автономными сантехническими устройствами, емкостью для хранения питьевой воды и контейнером для сбора бытовых отходов. Сбор бытовых сточных вод намечается в инвентарные мобильные резервуары-биосептики (установка биотуалетов) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения канализации г. Астрахани. 
Расчет образования отходов выполнен с использованием действующих методик и нормативов образования отходов, на основании данных о продолжительности и объемах работ, численности персонала, количестве строительных материалов (по данным сметных материалов). Расчет представлен в приложении 6. 
В процессе строительных работ ожидается образование следующих видов отходов производства и потребления 3, 4 и 5 классов опасности:
· от жизнедеятельности рабочих: мусор от бытовых помещений организаций несортированный, хоз-бытовые стоки (жидкие нечистоты), обрывки и обрезки тканей смешанных (спецодежда), обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства, электрические лампы накаливания отработанные и брак; 
· от строительно-монтажныхи демонтажных  работ: отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%, отходы цемента, асфальтобетона, рубероида, битума, бой бетонных и ж/б изделий в кусковой форме, бой строительного кирпича, отходы полиэтилена в виде лома, строительный щебень, потерявший  потребительские свойства, остатки и огарки стальных сварочных электродов, шлак сварочный, лом черных металлов несортированный, древесные отходы из натуральной чистой древесины, отходы сучьев, ветвей, корчевания пней;
· от эксплуатации спецтехники: обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более), песок, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более). 
Замена масел (дизельного и трансмиссионного отработанного), образующихся при работе спецтехники, осуществляется на базе подрядной строительной организации и учитывается в согласованном проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) организации.  
Для снижения возможного негативного воздействия на территорию при сборе, хранении и транспортировке отходов в период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия природоохранного значения:
· назначение лица, ответственного за операции по обращению с отходами;
· организация раздельного сбора отходов различного класса опасности для защиты почв от загрязнения отходами производства;
· не допускать  сверхнормативного накопления отходов;
· своевременная передача отходов производства и потребления на утилизацию (хранение) организациям, имеющим соответствующую лицензию на обращение с опасными отходами; 
· строгое соблюдение требований пожарной безопасности при сборе, хранении и транспортировки пожароопасных отходов, не допускать поджог отходов в контейнерах.
Воздействие отходов на состояние окружающей среды при проведении строительно-монтажных работ будет носить временный характер и при соблюдении требований природоохранного законодательства, строительных норм и правил ожидается незначительным, в допустимых пределах.
Характеристика отходов, количество, класс опасности и проектные способы складирования (утилизации) в период строительства берегоукрепления приведены в таблице 3.1.

[bookmark: _Toc260682158]3.2. Период эксплуатации
В период эксплуатации берегоукрепления образование отходов не предполагается. 
Ремонтно-эксплуатационное техническое обслуживание проектируемых сетей освещения будет осуществляться по сложившейся схеме персоналом Муниципального казенного предприятия г. Астрахани "Горсвет".  Уход за деревьями, кустарниками осуществляет МУП «Зеленхоз».
Образующиеся при этом отходы учитываются проектами НООЛР перечисленных организаций. 	

Таблица 3.1
Характеристика отходов, класс опасности и проектный способ их утилизации в период строительства
	Наименование 
отходов
	Место образования отходов (производство, цех, технол. процесс, установка)
	Код по ФККО, класс опасности отходов
	Физико-химич. характеристика отходов
	Периодичность образования отходов
	Количество отходов
	Использование отходов, т/период
	Способ удаления (складирования) отходов
	Примечание

	
	
	
	
	
	т/сут.
	т/период
	передано др. пред-приятиям
	Заскладировано в накопителях,  на полигонах
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
	Обслуживание спецтехники
	549 027 01 01 03 3,
3 класс
	Тв. состав: текстиль, нефтепродукты
	по мере производства работ
	-
	0,0012
	0,0012
	-
	Металлический ящик с крышкой 
	Передача
 ЗАО "ПК "ЭКО+"

	Песок и грунт, загрязненный маслами
	Обслуживание спецтехники 
	314 023 03 04 03 3
3 класс
	Тв. состав: песок, грунт, н/прод. 15%
	по мере образования проливов
	-
	0,06
	0,06
	-
	Металлический ящик с крышкой
	Передача 
ЗАО "ПК "ЭКО+"

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
	Жизнедеятель-ность строительного персонала 
	912 004 00 01 00 4,
4 класс
	Тв. состав: пластик, бумага, пищевые остатки
	ежесуточ-но
	0,01
	3,45
	3,45
	-
	Металлический 
контейнер
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО «ЭкоСервис» 

	Шлак сварочный
	Сварочные 
работы
	314 048 00 01 99 4,
4 класс
	Тв. состав: кремнезём 10-20%, оксид Mn 1,5-2,0%, оксид Fe 50%, проч. до 28%
	по мере производства работ
	-
	0,049
	0,049
	-
	В закрытом металлическом контейнере
	Передача предпринимателю Кочанову Е.П.

	Отходы, содержащие черные металлы, несортированные 
(тара из-под краски)
	Окрасочные 
работы
	351 311 00 01 00 4,
4 класс
	Тв. состав: металл, ГОСТ 2787-75, ЛКМ
	по мере производства работ
	-
	0,62
	0,62
	-
	На строительной площадке навалом
	Передача 
ЧП Кочанову Е.П.

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские св-ва
	СМР
	147 006 01 13 00 4,
4 класс
	Тв. состав, %: кожа – 90, резина – 10
	по мере списания
	-
	0,247
	0,247
	-
	Без накопления
	Передача рабочим для 
личного пользования

	Отходы битума в твердой форме
	Гидроизоляци-онные работы
	549 012 00 01 00 4,
4 класс
	Твердый;
состав: битум
	периоди-чески
	-
	0,21
	-
	-
	Металлический 
поддон
	Повторное 
использование

	Отходы рубероида

	СМР
	187 204 01 01 01 4,
4 класс
	Тв. состав: рубероид
	по мере производст-ва работ
	-
	0,023
	0,023
	-
	Металлический 
контейнер
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО «ЭкоСервис»

	Отходы асфальтобетона в кусковой форме
	СМР
	314 035 02 01 00 4,
4 класс
	Тв. состав: битум щебень
	по мере производст-ва работ
	
	2,713
	2,713
	-
	Вывоз 
без накопления
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО «ЭкоСервис»


Продолжение таблицы 3.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%
	Устройство монолитных конструкций
	314 036 02 08 99 5,
5 класс
	Тв. состав: бетонная смесь
	по мере производст-ва работ
	-
	75,35
	75,35
	-
	Вывоз без 
накопления
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО «ЭкоСервис»

	Отходы цемента в кусковой форме
	СМР
	314 055 02 01 99 5,
5 класс
	Тв. состав: цемент, песок
	по мере производст-ва работ
	-
	13,28
	13,28
	-
	Вывоз без 
накопления
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО «ЭкоСервис»

	Строительный щебень, потерявший  потребительские свойства 
	Демонтажные работы
	314 009 02 01 99 5,
 5 класс  
	Твердый: щебень
	по мере производ-
ства работ
	-
	14,64
	14,64
	-
	Без накопления
	Вывоз на полигон ТБО ЗАО «ЭкоСервис»

	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	Демонтаж 
конструкций, покрытий
	314 027 02 01 99 5,
5 класс
	Твердый;
состав: бетон, сталь арматурная
	единовременно
	-
	967,92
	967,92
	-
	Вывоз со строительной площадки без накопления
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	
Демонтаж 
конструкций, покрытий
	314 027 01 01 99 5,
5 класс
	Твердый;
состав: бетонная смесь
	по мере производст-ва работ
	-
	5101,4
	5101,4
	-
	Вывоз без 
накопления
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	Сварочные
 работы
	351 216 01 01 99 5,
5 класс
	Тв. состав, %: FeхОy 50-78, кремнезем 10-20, Mn2О3 1,5-2
	по мере производства работ
	-
	0,097
	0,097
	-
	В металлическом контейнере
	Передача предпринимателю Кочанову Е.П.

	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	СМР
	171 120 00 01 00 5,
5 класс
	Тв. состав: древесина
	по мере производства работ
	-
	2,37
	2,37
	-
	На площадке 
навалом
	Реализация 
населению

	Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
	Вырубка 
деревьев
	173 001 01 01 00 5,
5 класс    
	Твердый;
состав: древесина
	единовре-менно
	-
	37,998
	37,998
	-
	На площадке
 навалом
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	Отходы корчевания пней
	Вырубка 
деревьев
	173 001 02 01 00 5,
5 класс
	Твердый;
состав: древесина
	единовре-менно
	-
	4,222
	4,222
	-
	На площадке 
навалом
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	Лом черных металлов несортированный
	СМР, демонтаж труб-ов
	351 301 00 01 99 5,
5 класс
	Твердый:
металл
	по мере производства работ
	-
	2,897
	2,897
	-
	Металлический 
контейнер
	Передача предпринимателю Кочанову Е.П.

	Отходы полиэтилена в виде лома, литников
	Прокладка трубопроводов
	571 029 01 01 99 5,
5 класс
	Тв. состав: ПВХ, полиэтилен
	по мере производства работ
	-
	0,046
	0,046
	-
	Металлический
контейнер
	Передача 
ООО «Полимер-2»



Продолжение таблицы 3.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Бой строительного кирпича
	СМР
	314 014 04 01 99 5,
5 класс    
	Тв. состав: кирпич
	по мере производства работ
	-
	0,119
	0,119
	-
	Металлический 
контейнер
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	Отходы изолированных проводов и кабелей
	Сети электроснаб-жения
	923 600 00 13 00 5,
5 класс
	Твердый;
состав: 
	по мере производства работ
	-
	0,886
	0,886
	-
	Металлический 
контейнер
	Передача АООТ «Астраханьвторцветмет»

	Обрывки и обрезки тканей смешанных (спецодежда использованная)
	СМР
	581 011 08 01 99 5,
5 класс
	Тв. состав: текстиль разнородный
	по мере списания
	-
	0,082
	0,082
	-
	Без накопления
	Передача рабочим для личного 
пользования

	Отходы (осадки) из выгребных ям и хоз-бытовые стоки
	Жизнедеятель-ность строительного персонала 
	951 000 00 02 99 5,
5 класс
	Жид. состав: вода, органика, ПАВ
	ежесуточ-но
	0,555
	186,48
	186,48
	-
	Хоз-фекальные 
емкости
	Вывоз на КОС 
г. Астрахани

	Электрические лампы накаливания отработанные и брак
	Освещение помещений и площадки строительства
	923 101 00 01 99 5,
5 класс
	Тв. состав: стекло, металл
	периоди-чески
	-
	0,003
	0,003
	-
	Металлический 
контейнер
	Вывоз на полигон ТБО 
ЗАО «ЭкоСервис»

	ИТОГО:
	
	6415,163
	6414,953
	-
	
	

	в том числе отходов:
	
	
	
	
	
	

	- 3 класса опасности
	
	0,0612
	0,0612
	
	
	

	- 4 класса опасности
	
	7,312
	7,102
	-
	
	

	- 5 класса опасности
	
	6407,79
	6407,79
	-
	
	



 (
Лист
Подп.
№ докум.
Дата
Изм.
Лист
27
30/09-А-ООС  Перечень мероприятий по охране окружа
ю
щей среды
Инв № подл
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Подп. и дата
)

[bookmark: _Toc260682159]4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
Растительность и животный мир
Растительность вдоль трассы берегоукрепления откосного типа представлена древесной насажденного типа в форме однорядной посадки. Из древесных пород преобладает вяз мелколистный: из 85 деревьев шелковица – 5 шт., ива каспийская – 1 шт., тополь черный – 1 дерево. Древесная растительность крайне неухоженного вида: без признаков формирования крон и признаков орошения.
Сорная растительность представлена лебедой татарской, и розовой, марью белой, щирицей запрокинутой угнетенной формы (высота не более 10 см с красноватыми стеблями и листьями). 
В пределах трассы полуоткосного типа характер насажденной растительности (70 деревьев в двухрядной посадке и 40 – в однорядной) представлен исключительно вязом мелколистным. Сорная растительность одинакова с растительностью на трассе откосного типа, признаков ухода за растительностью не наблюдается.
Прибрежная полоса между откосами и вертикальной стенкой является мокрым псевдолугом с преобладанием злаковых – тростника южного и пырея ползучего; осоковых – осока ранняя и островатая – характеризуется наличием сорных ассоциаций из овса песчаного, лебеды татарской, птичьей гречишки.
Растительность вдоль правого берега от Таможенного моста до смотровой вышки у собора Св.Владимира на уровне верха берегоукрепления представлена насажденной древесной растительностью на фоне газона обыкновенного сеяного и, частично, дернинного типа. 
Древесная растительность в подавляющем большинстве случаев представлена декоративными видами пород: катальпой овальнолистной, ивой каспийской, тополем белым, елью. Из сохранившихся от старых посадок отмечается - вяз мелколистный обрезанный для сформирования кроны, клен ясенелистный.
Травянистая растительность представлена газонной травой, в местах, покрытых дерниной, злаковыми из пырея ползучего, мятлика обыкновенного. Сорные ценозы в пределах посадок отсутствуют.
От автомобильного моста через затон до смотровой вышки откосные крепления плитами сменяются задернованными травой откосом с преобладанием сорной растительностью: овсом песчаным, лебедой, марью городской. Этот участок, в отличие от вышеописанного, относится к малоухоженному.
Полуоткосный тип крепления к северо-западу от смотровой вышки характеризуется грунтовым откосом, задернованным травянистой растительностью с преобладанием пырея.
Водная растительность в пределах трасс с откосным типом крепления на левом берегу представлена редкими куртинками рогоза узколистного и тростника южного, на правом – дополнительно к названным – рдестами и элодеей канадской на мелководье.
Кроме названных растений, требующих периодической очистки акватории, широко распространена валлиснерия спиралевидная.
Охраняемые виды водной растительности (лотос орехоносный, кувшинка белая) в пределах обследованной части Приволжского затона отсутствуют.
Близ пешеходного моста (в прибрежной полосе) отмечается рощица молодых деревьев – вяза мелколистного и клена ясенелистного.  
Животный мир в пределах трасс, вследствие сильной антропогенной нагрузки, беден в видовом и численном отношении. 
Преобладающими являются представители орнитофауны синантропного типа:  голуби сизый, вяхирь, горлица обыкновенная, ворона серая, галка, грач, ласточка городская, воробей домашний, сорока. Гнездований птиц на деревьях при обследовании в пределах проектируемой трассы не обнаружено.
Синантропы на проектируемой трассе появляются лишь эпизодически в поисках кормовых стаций.
Из постоянных представителей фауны здесь возможны мыши полевая и домовая, лягушка озерная, жаба зеленая, уж обыкновенный.
Угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы в пределах объекта, нет. Растений, занесенных в Красную книгу или охраняемых постановлениями Астраханской администрации, нет. В целом объект не относится к охраняемым растительным ландшафтам и зоологическим районам.
В пределах левого берега необходимо предусмотреть обновление насаждений за счет сноса непригодных эстетически деревьев, формирования крон у жизнеспособных деревьев и посадки новых декоративных пород.
Дополнительное озеленение на участках намечаемых работ будет способствовать очищению атмосферы, повышению кислородной составляющей, что в свою очередь, будет обеспечивать комфортный отдых населения.
Воздействие от строительства зданий и сооружений проектируемого объекта носит кратковременный характер и не окажет существенного негативного воздействия на флору и фауну рассматриваемого района.




[bookmark: _Toc260682160]5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Причинами возникновения аварийных ситуаций на гидротехническом сооружении (берегоукрепление) могут стать:
· разрушение конструктивных элементов берегоукреплений за счет некачественно выполненных при строительстве температурных и деформационных швов и их заполнение с отступлениями от проекта; 
· резкие колебания уровня воды в р. Волга; 
· ошибки обслуживающего персонала - отсутствие должного внимания и систематического контроля всех видов работ, проводимых на объекте, состояния креплений откосов и конструкций сооружений.
· внешние воздействия природного и техногенного характера - ураганные ветры, нагонные явления, ливневые дожди, техногенные катастрофы, подъем уровня реки до максимального уровня 1%-ной обеспеченности и выше, спланированные диверсии. 
В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются мероприятия:
· вести наблюдения (по специально утвержденным программам) за возможными изменениями физико-механических характеристик грунтов и других материалов, из которых выполнены конструкции откосов и иных сооружений ГТС. При необходимости по результатам изысканий проводятся поверочные расчеты устойчивости, прочности, фильтрации и т. п.
Однако основным способом наблюдений при ведении мониторинга состояния рассматриваемых ГТС являются качественные комплексные визуальные наблюдения по выявлению:
· наличия раскрытия температурных и деформационных швов и выноса грунта в теле откосов и элементов ограждающих конструкций; 
· трещин, выбоин, сколов в облицовке откосного крепления;
· размыва основания откосного крепления и упорных призм;
· выноса грунта через трещины и швы железобетонных конструкций и через каменную наброску;
· дефектов, повреждений, характера поверхности, следов выщелачивания, высолов, коррозии бетонных и металлических конструкций.
Визуальные наблюдения за состоянием гидротехнического сооружения проводятся персоналом эксплуатирующего подразделения в соответствии с должностными инструкциями.
Результаты визуальных осмотров и инструментальных наблюдений заносятся в журналы, сопоставляются с результатами предыдущих осмотров, анализируются в годовых отчетах. Кроме указанных регулярных наблюдений, проводятся обязательные специальные комиссионные обследования для оценки общего состояния сооружений, результаты которых отражаются в соответствующих актах.
Все результаты натурных наблюдений и обследований являются основой для определения состояния ГТС и сопоставления с предельно допустимыми значениями (ПДЗ) или критериями безопасности для оценки степени риска аварий на рассматриваемых гидротехнических сооружениях (уровня безопасности).
Опасность аварии ГТС определяется следующими показателями: превышения принятых при обосновании конструкции сооружения природных нагрузок и воздействий; обоснованность и соответствие проектных решений современным нормативным требованиям; соответствие проекту конструкции сооружения, условий его эксплуатации и свойств материалов сооружения и основания.
Имеются типовые решения по локализации и ликвидации аварийных ситуаций по возможным сценариям их развития, план оперативных действий обслуживающего персонала при возникновении аварийной ситуации.
      Согласно ГОСТ 27751-88 « Надежность строительных конструкций и оснований» проектируемые берегоукрепление по степени ответственности и народо-хозяйственной значимости  относится к III классу как объект, имеющий ограниченное народно-хозяйственное (или социальное) значение. В соответствии с требованиями СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения» берегоукрепление - как защитное сооружение - относится к IV классу гидротехнических сооружений. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» проектируемое сооружение имеет II уровень ответственности  (нормальный).
Согласно статье 10 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.98г. №117-ФЗ декларация безопасности гидротехнического сооружения является основным  документом, который содержит сведения о соответствии гидротехнического сооружения критериям безопасности. Согласно статье 1 указанного Закона, он распространяется на гидротехнические сооружения, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. 
Согласно статье 3 Закона - чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии гидротехнического сооружения, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей природной среде, значительные материальные потери  и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Повреждения проектируемого гидротехнического сооружения  (локальные разрушения берегоукрепления) не могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации, способной повлечь за собой человеческие жертвы и значительные материальные потери. В силу сказанного выше, разработка декларации безопасности рассматриваемого ГТС не требуется. 
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[bookmark: _Toc260682162][bookmark: _Toc210206276]6.1. Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод
Приволжский затон является полностью внутригородским водным объектом и берет начало от левого берега р. Царев. В районе «Лебединого озера» (Таможенный мост) Приволжский затон плавно переходит в канал 1 Мая. Ширина Приволжского затона варьирует от 45 метров до 190 метров. Глубины составляют 1,3…3,81 метра, соответственно отметки дна  -25,15…-27,66м Б.С.  От р. Царев Приволжский затон отделён дамбой, на которой построена насосная станция для обеспечения проточности и водообмена внутригородских водотоков.
Для организации проточности и водообмена внутригородских водотоков предусмотрена следующая схема организации проточности и водообмена:  насосная станция на дамбе р. Царев и Приволжского затона в меженный период подает воду из р. Царев в Приволжский затон (в периоды с  1 апреля до 1 мая и с 15 июня до 15 октября (исключая период паводка); в период паводка НС будет осуществлять откачку воды из Приволжского затона в р. Царев (с 1 мая и по 15 июня).
Грунтовые воды в рассматриваемом районе безнапорные, глубина их залегания по состоянию на 29 апреля 2009 года составила 1,6 м,  что соответствует абсолютной отметке -23,40 м БС. Горизонт воды в Приволжском затоне по состоянию на 6 мая 2009г. составлял -23,41 м БС. 
В соответствии с Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 3.06.2006г. все водные объекты подлежат охране от загрязнения, засорения, заиления и истощения. Водопользователи обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с действующим законодательством.
Согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
Расстояние от участков производства работ на Приволжском затоне до реки Волга от 700 м и более. Граница прибрежной защитной полосы (ПЗП=50м) и водоохранной зоны (ВОЗ=200м) р. Волга указаны на рисунке 1 (см. п. 1.3). Строительные работы производятся за пределами водоохраной зоны р. Волга.
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Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в период строительства могут являться - отходы производства и потребления, сточные воды.
В целях снижения загрязнения взвешенными частицами грунта воды в Приволжском затоне при реконструкции берегоукрепления, проведение строительных работ намечено в меженный период при наиболее низких уровнях воды в реке Волга и без полного осушения воды в затоне (Письмо Комитета по ЖКХ - приложение 17 кн. 30/09-ПЗ). 
Доставку конструкций, материалов намечено осуществлять по существующим дорогам с твердым покрытием. Обеспечение строительства водой для питьевых и производственных нужд предусматривается привозной водой.  
Водоотведение и водопотребление проектируемого объекта является одним из основных факторов его воздействия на окружающую среду.
Сточные воды от технологических операций при производстве строительных работ отсутствуют. Временное накопление хоз-бытовых стоков будет осуществляться в сборных емкостях вагон-бытовок.
В период строительства проектом предусматриваются мероприятия, направленные на охрану вод от загрязнения, а именно:
· строительные работы предусматривается проводить после спада пика паводка, в меженный период, исключая период весеннего половодья с 15 мая по 10 июня);
· частичное осушение воды в Приволжском затоне;
· запрещение сброса сточных вод и отходов в водный объект и на рельеф местности; 
· запрещение мойки машин и механизмов;
· ремонт спецтехники в специализированных организациях или на производственной базе строительной организации; 
· заправка техники неограниченного радиуса перемещения ГСМ на автозаправочных    станциях общего назначения; техники ограниченного радиуса перемещения – на площадке в пределах земельного отвода топливозаправщиком через шланги с герметичными муфтами, исключающими пролив ГСМ. Использование металлического поддона в случае пролива ГСМ;
· размещение техники, оборудования и стройматериалов в границах временно отведенной территории;
· соблюдение требований местных органов охраны природы.
Предусмотренные проектом решения позволяют минимизировать и исключить негативное влияние строительных работ на поверхностные и подземные воды, негативное воздействие прогнозируется в пределах допустимого уровня.
Потребность в воде на хоз-питьевые нужды работающих – из расчета 15 л/чел. в сутки (приложение 8). Срок строительства 16 мес., количество рабочих 37чел.
Общий объём водопотребления составит: 5193,6 м3/период (15,455 м3/сут), в том числе:
на хоз-бытовые нужды строителей  – 186,48 м3/период (0,555 м3/сут);
на производственные нужды – 5007,12 м3/период (14,9 м3/сут).
Общий объём водоотведения – 186,48 м3/период (0,555 м3/сут), в том числе:
хоз-бытовые стоки – 186,48 м3/период (0,555 м3/сут);
безвозвратные потери  – 5007,12 м3/период (14,9 м3/сут).
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Проектом предусмотрено устройство поливочной системы водоснабжения участков озеленения. Протяженность участка, предусмотренного для полива, составляет 1683,4м. Общая площадь полива – 19820 м2. Прокладка поливочной сети подземная в траншеях глубиной 0,3 м. На зимний период поливочная сеть опорожняется. 
На протяжении всего участка устанавливаются три поливочные насосные станции (НС1, НС2, НС3), которые представляют собой колодец диаметром 1,5м и высотой 1,8м. Внутри колодца расположено технологическое оборудование, в т.ч. и насос самовсасывающий марки Aspri 45 5 «ESPA». Водозабор осуществляется из Приволжского затона.
По обе стороны от насосных станций прокладывается сеть поливочных трубопроводов. Поливочная сеть выполняется из полиэтиленовых технических труб по ГОСТ 18599-2001, диаметром от 20 мм до 75 мм, общей протяженностью 4793 м. Вся поливочная сеть состоит из магистральных и распределительных трубопроводов. На магистральном трубопроводе располагаются розетки для полива зеленых насаждений из шланга с устройством запорной арматуры (краны) для осуществления полива по зонам.
На распределительном трубопроводе устанавливаются разбрызгиватели (спринклеры). Полив участка осуществляется последовательно по зонам. Для обеспечения равномерного распределения воды на поливном участке, расстановка спринклеров выполняется с перекрытием радиуса их действия. Всего устанавливается 575 шт.
Расчет водопотребления на полив  приведен в приложении 8.
Объём водопотребления на полив зеленых насаждений составит –   5413,52 м3/год (70,56  м3/сут).
Безвозвратные потери составят – 5413,52 м3/год (70,56  м3/сут).
Баланс  водопотребления и водоотведения стоков в периоды строительства и эксплуатации  приведен в таблице 6.1.
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Таблица 6.1
Характеристика водопотребления и водоотведения 
	Наименование производства, цеха, оборудования
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	

Режим водопот-ребления


	Количество потребляемой воды,
м3/сут
м3/период
	Особые требова-ния к качеству воды
	Используемый водный источник
	Режим водоотведе-ния
	Количество отводимых сточных  вод ,
м3/сут
м3период
	Безвозвратные потери,
м3/год
	Температура сточных вод
(оС)
	Загрязняющие вещества в сточных водах
	Концентра-ция загрязнений
(мг/л)
	Место отведения  сточных вод

	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на хоз.-питьевые нужды
	на производственные нужды
	
	
	
	
	На очист-ные сооружения
	В бытовую канализацию
	В пру-ды испарители
	Передано другим организациям
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Период строительства

	Хоз.-питьевые нужды строителей 
	ежесу-точно
	0,555
186,48
	0,555
186,48
	-
	СанПиН
2.1.4.
1074-01
	Бутилированная вода (доставка из торговой сети)
	По мере накопления
	0,555
186,48
	-
	-
	-
	0,555
186,48
	-
	20-25о
	Взвеш. в-ва БПКпол.
рН
	80
160
7,6
	КОС

	Технологичес-кие нужды (полив бетона, увлажнение инертных стройматериа-лов)
	ежесу-точно
	14,9
5007,12
	-
	14,9
5007,12
	-
	Доставка поливомоечными машинами из сетей водопровода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,9
5007,12
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	15,455
5193,6
	0,555
186,48
	14,9
5007,12
	-
	-
	-
	0,555
186,48
	-
	-
	-
	0,555
186,48
	14,9
5007,12
	
	
	
	










Продолжение таблицы 6.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Период эксплуатации

	Технологичес-кие нужды (полив зеленых насаждений)
	2 раза в неделю
	70,56
5413,52
	-
	70,56
5413,52
	-
	водозабор из затона
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70,56
5413,52
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	70,56
5413,52
	-
	70,56
5413,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70,56
5413,52
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[bookmark: _Toc260682165]7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА
Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
Программа осуществляется как визуально специально уполномоченными должностными лицами предприятия, так и с помощью лабораторных и инструментальных исследований лабораториями аккредитованными в установленном порядке.
Производственный контроль включает:
· наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью - в зоне влияния предприятия, на строительной площадке, на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье;
· соблюдение технологии производства работ; 
· организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц; 
· ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 
· визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
Визуальный производственный контроль на предприятии включает в себя: 
· контроль за санитарным состоянием прилетающей и собственной территории, производственных помещений и рабочих участков; 
· контроль за своевременным сбором и вывозом промышленных и бытовых отходов;
-	контроль за исправностью на объекте систем промышленной вентиляции,
отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации; 
· контроль за исправностью на предприятии технологического оборудования; 
· контроль за безопасностью рабочих проходов; 
· контроль за использованием работающими средств индивидуальной и коллективной защиты.
Производственный контроль на объекте строительства предусматривает: лабораторный контроль за соответствием водного объекта санитарным правилам и безопасностью для здоровья человека условий его использования; контроль за сбором, использованием, обезвреживанием, транспортированием, хранением, переработкой и захоронением отходов производства и потребления.
Организация  представляет информацию о результатах производственного контроля по запросам органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
При выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля необходимо принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения.
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За период производства работ по строительству проектируемого объекта проектом предусмотрено проведение компенсационных выплат в ценах I кв. 2010г. за:
· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от намечаемых источников -  287,84 руб. Расчёт платы представлен в приложении 4;
· за размещение сформировавшихся отходов производства и потребления: 140,63 тыс. руб.; (приложение 7).
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
На основании разработанных материалов и проведённых расчётов существенного негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды района расположения объекта строительства (реконструкция берегоукрепления и благоустройства набережной)  - землю, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир - не ожидается, что следует из принятых проектных решений: 
· Намечаемое строительство будет произведено в границах отведённой территории, не вызовет территориального разобщения земель и ухудшения сложившегося ландшафта. Берегоукрепление территории является природоохранным мероприятием, позволяющим защитить берег от размыва и обрушения. Транспортная связь осуществляется по существующим автодорогам с твердым покрытием, что исключает загрязнение почвы. Временное хранение отходов производства и потребления будет осуществляться в мусороконтейнерах,  инвентарных емкостях в специально организованных местах, и передаваться специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с опасными отходами. Ремонт и обслуживание техники производится на базе предприятия – владельца техники или в специализированных организациях. 
· Прогнозное загрязнение воздушного бассейна определено на основе расчета уровня приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе от источников объекта в соответствии с требованиями ОНД-86 по программе УПРЗА "ЭКОЛОГ" (версия 3,0). Результаты расчётов представлены в табличной форме (уровень ПДК в  расчетных точках) и в графическом виде (карты района размещения объекта с нанесением изолиний концентраций загрязняющих веществ). Ожидаемое загрязнение атмосферного воздуха на охранные зоны оценивается как допустимое. 
· В период строительства не предусматривается забор воды и сброс сточных вод в водотоки и на рельеф местности. В период эксплуатации осуществляется забор воды из Приволжского затона на полив. Водозаборное сооружение оснащено ряжевым оголовком. 
· Реализация агротехнических мероприятий, орошение, повысит эстетическую ценность данной территории и будет способствовать увеличению спектра экологических ниш, биологического разнообразия и формирования «дружественной» биотической среды.
Степень воздействия объекта на компоненты окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации объекта можно классифицировать как допустимую, соответствующую требованиям природоохранного законодательства.
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