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Приложение 2
[bookmark: _Toc257877359][bookmark: _Toc260746242]Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Источник 6001
Двигатели спецтехники на стройплощадке
Валовые и максимальные выбросы участка №6001, цех №0, площадка №1
Спецтехника на стройплощадке, 
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 
предприятие №22, Берегоукр. Приволжского затона, 
Астрахань, 2010 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12 от 30.04.2006
Copyright© 1995-2006 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.
Программа зарегистрирована на: ЗАО "Дар/Водгео"
Регистрационный номер: 01-01-0661
Характеристики периодов года
	Период
года
	Месяцы
	Всего
дней

	Теплый
	Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; 
	200

	Переходный
	Март; Ноябрь; Декабрь; 
	84

	Холодный
	Январь; Февраль; 
	52

	Всего за год
	Январь-Декабрь
	336



Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке
	Марка
	Категория
	Мощность двигателя
	ЭС

	Компрессор
	Колесная
	36-60 КВт (49-82 л.с.)
	нет

	Экскаватор
	Колесная
	36-60 КВт (49-82 л.с.)
	нет

	Бульдозер
	Колесная
	61-100 КВт (83-136 л.с.)
	нет

	Каток
	Колесная
	36-60 КВт (49-82 л.с.)
	нет

	Автогрейдер
	Колесная
	36-60 КВт (49-82 л.с.)
	нет

	Бурильно-крановая
	Колесная
	до 20 КВт (27 л.с.)
	да


Компрессор : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	1.00
	1
	120

	Февраль
	1.00
	1
	120

	Март
	1.00
	1
	120

	Апрель
	1.00
	1
	120

	Май
	1.00
	1
	120

	Июнь
	1.00
	1
	120

	Июль
	1.00
	1
	120

	Август
	1.00
	1
	120

	Сентябрь
	1.00
	1
	120

	Октябрь
	1.00
	1
	120

	Ноябрь
	1.00
	1
	120

	Декабрь
	1.00
	1
	120



Экскаватор : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	0

	Февраль
	2.00
	1
	300

	Март
	2.00
	1
	300

	Апрель
	2.00
	1
	300

	Май
	2.00
	1
	300

	Июнь
	2.00
	1
	300

	Июль
	2.00
	1
	300

	Август
	2.00
	1
	300

	Сентябрь
	2.00
	1
	300

	Октябрь
	2.00
	1
	300

	Ноябрь
	2.00
	1
	300

	Декабрь
	0.00
	0
	0



Бульдозер : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	1.00
	1
	300

	Февраль
	1.00
	1
	300

	Март
	1.00
	1
	300

	Апрель
	1.00
	1
	300

	Май
	1.00
	1
	300

	Июнь
	1.00
	1
	300

	Июль
	1.00
	1
	300

	Август
	1.00
	1
	300

	Сентябрь
	1.00
	1
	300

	Октябрь
	1.00
	1
	300

	Ноябрь
	1.00
	1
	300

	Декабрь
	1.00
	1
	300



Каток : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	0

	Февраль
	0.00
	0
	0

	Март
	1.00
	1
	300

	Апрель
	1.00
	1
	300

	Май
	1.00
	1
	300

	Июнь
	1.00
	1
	300

	Июль
	1.00
	1
	300

	Август
	1.00
	1
	300

	Сентябрь
	1.00
	1
	300

	Октябрь
	1.00
	1
	300

	Ноябрь
	1.00
	1
	300

	Декабрь
	0.00
	0
	0



Автогрейдер : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	0

	Февраль
	0.00
	0
	0

	Март
	1.00
	1
	300

	Апрель
	1.00
	1
	300

	Май
	1.00
	1
	300

	Июнь
	1.00
	1
	300

	Июль
	1.00
	1
	300

	Август
	1.00
	1
	300

	Сентябрь
	1.00
	1
	300

	Октябрь
	1.00
	1
	300

	Ноябрь
	1.00
	1
	300

	Декабрь
	0.00
	0
	0



Бурильно-крановая : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут

	Январь
	0.00
	0
	0

	Февраль
	0.00
	0
	0

	Март
	0.00
	0
	0

	Апрель
	0.00
	0
	0

	Май
	0.00
	0
	0

	Июнь
	0.00
	0
	0

	Июль
	1.00
	1
	300

	Август
	1.00
	1
	300

	Сентябрь
	1.00
	1
	300

	Октябрь
	1.00
	1
	300

	Ноябрь
	1.00
	1
	300

	Декабрь
	0.00
	0
	0



Выбросы участка
	Код
в-ва
	Название
вещества
	Макс. выброс
(г/с)
	Валовый выброс
(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.090447
	0.81926205

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.072358
	0.65540964

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.011758
	0.10650407

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.014999
	0.10349270

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0.009101
	0.07111805

	0337
	Углерод оксид
	0.232585
	0.63885850

	0401
	Углеводороды**
	0.042673
	0.17398369

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.030444
	0.01299520

	2732
	**Керосин
	0.012229
	0.16098849


Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2- 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Компрессор
	0.02955244

	
	Экскаватор
	0.12979208

	
	Бульдозер
	0.10580708

	
	Каток
	0.06489604

	
	Автогрейдер
	0.06489604

	
	Бурильно-крановая
	0.01091124

	
	ВСЕГО:
	0.40585492

	Переходный
	Компрессор
	0.01615014

	
	Экскаватор
	0.04280192

	
	Бульдозер
	0.05131202

	
	Каток
	0.02140096

	
	Автогрейдер
	0.02140096

	
	Бурильно-крановая
	0.00292762

	
	ВСЕГО:
	0.15599361

	Холодный
	Компрессор
	0.01395308

	
	Экскаватор
	0.02467527

	
	Бульдозер
	0.03838163

	
	ВСЕГО:
	0.07700997

	Всего за год
	
	0.63885850


Максимальный выброс составляет: 0.232585 г/с. Месяц достижения: Февраль.
Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп- время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
Tдв1=60·L1/Vдв=0.630 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;
Tдв2=60·L2/Vдв=0.630 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;
L1=(L1б+L1д)/2=0.105 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.105 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;
tхх=5.000 мин. - холостой ход;
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Компрессор
	23.300
	4.0
	2.800
	12.0
	0.940
	10
	1.440
	да
	0.071573

	Экскаватор
	23.300
	4.0
	2.800
	12.0
	0.940
	10
	1.440
	да
	0.071573

	Бульдозер
	25.000
	4.0
	4.800
	12.0
	1.570
	10
	2.400
	да
	0.089438

	Каток
	23.300
	0.0
	2.800
	0.0
	0.940
	10
	1.440
	нет
	0.000000

	Автогрейдер
	23.300
	0.0
	2.800
	0.0
	0.940
	10
	1.440
	нет
	0.000000

	Бурильно-крановая
	0.000
	0.0
	1.000
	0.0
	0.290
	10
	0.450
	нет
	0.000000



Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Компрессор
	0.00810072

	
	Экскаватор
	0.03639504

	
	Бульдозер
	0.02862236

	
	Каток
	0.01819752

	
	Автогрейдер
	0.01819752

	
	Бурильно-крановая
	0.00306945

	
	ВСЕГО:
	0.11258261

	Переходный
	Компрессор
	0.00425896

	
	Экскаватор
	0.01170182

	
	Бульдозер
	0.01320827

	
	Каток
	0.00585091

	
	Автогрейдер
	0.00585091

	
	Бурильно-крановая
	0.00084301

	
	ВСЕГО:
	0.04171388

	Холодный
	Компрессор
	0.00358938

	
	Экскаватор
	0.00666539

	
	Бульдозер
	0.00943242

	
	ВСЕГО:
	0.01968719

	Всего за год
	
	0.17398369


Максимальный выброс составляет: 0.042673 г/с. Месяц достижения: Февраль.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Компрессор
	5.800
	4.0
	0.470
	12.0
	0.310
	10
	0.180
	да
	0.016231

	Экскаватор
	5.800
	4.0
	0.470
	12.0
	0.310
	10
	0.180
	да
	0.016231

	Бульдозер
	2.100
	4.0
	0.780
	12.0
	0.510
	10
	0.300
	да
	0.010212

	Каток
	5.800
	0.0
	0.470
	0.0
	0.310
	10
	0.180
	нет
	0.000000

	Автогрейдер
	5.800
	0.0
	0.470
	0.0
	0.310
	10
	0.180
	нет
	0.000000

	Бурильно-крановая
	0.000
	0.0
	0.160
	0.0
	0.100
	10
	0.060
	нет
	0.000000



Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Компрессор
	0.03645628

	
	Экскаватор
	0.17973896

	
	Бульдозер
	0.14891244

	
	Каток
	0.08986948

	
	Автогрейдер
	0.08986948

	
	Бурильно-крановая
	0.01638874

	
	ВСЕГО:
	0.56123538

	Переходный
	Компрессор
	0.01578708

	
	Экскаватор
	0.05096083

	
	Бульдозер
	0.06325386

	
	Каток
	0.02548041

	
	Автогрейдер
	0.02548041

	
	Бурильно-крановая
	0.00397438

	
	ВСЕГО:
	0.18493698

	Холодный
	Компрессор
	0.00991023

	
	Экскаватор
	0.02379766

	
	Бульдозер
	0.03938179

	
	ВСЕГО:
	0.07308969

	Всего за год
	
	0.81926205


Максимальный выброс составляет: 0.090447 г/с. Месяц достижения: Февраль.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Компрессор
	1.200
	4.0
	0.440
	12.0
	1.490
	10
	0.290
	да
	0.024728

	Экскаватор
	1.200
	4.0
	0.440
	12.0
	1.490
	10
	0.290
	да
	0.024728

	Бульдозер
	1.700
	4.0
	0.720
	12.0
	2.470
	10
	0.480
	да
	0.040991

	Каток
	1.200
	0.0
	0.440
	0.0
	1.490
	10
	0.290
	нет
	0.000000

	Автогрейдер
	1.200
	0.0
	0.440
	0.0
	1.490
	10
	0.290
	нет
	0.000000

	Бурильно-крановая
	0.000
	0.0
	0.140
	0.0
	0.470
	10
	0.090
	нет
	0.000000



Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Компрессор
	0.00416524

	
	Экскаватор
	0.02060168

	
	Бульдозер
	0.01632204

	
	Каток
	0.01030084

	
	Автогрейдер
	0.01030084

	
	Бурильно-крановая
	0.00174615

	
	ВСЕГО:
	0.06343679

	Переходный
	Компрессор
	0.00239144

	
	Экскаватор
	0.00769266

	
	Бульдозер
	0.00942227

	
	Каток
	0.00384633

	
	Автогрейдер
	0.00384633

	
	Бурильно-крановая
	0.00053565

	
	ВСЕГО:
	0.02773469

	Холодный
	Компрессор
	0.00171470

	
	Экскаватор
	0.00403130

	
	Бульдозер
	0.00657522

	
	ВСЕГО:
	0.01232122

	Всего за год
	
	0.10349270


Максимальный выброс составляет: 0.014999 г/с. Месяц достижения: Февраль.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Компрессор
	0.000
	4.0
	0.240
	12.0
	0.250
	10
	0.040
	да
	0.004125

	Экскаватор
	0.000
	4.0
	0.240
	12.0
	0.250
	10
	0.040
	да
	0.004125

	Бульдозер
	0.000
	4.0
	0.360
	12.0
	0.410
	10
	0.060
	да
	0.006749

	Каток
	0.000
	0.0
	0.240
	0.0
	0.250
	10
	0.040
	нет
	0.000000

	Автогрейдер
	0.000
	0.0
	0.240
	0.0
	0.250
	10
	0.040
	нет
	0.000000

	Бурильно-крановая
	0.000
	0.0
	0.060
	0.0
	0.070
	10
	0.010
	нет
	0.000000



Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Компрессор
	0.00308884

	
	Экскаватор
	0.01519688

	
	Бульдозер
	0.01208588

	
	Каток
	0.00759844

	
	Автогрейдер
	0.00759844

	
	Бурильно-крановая
	0.00132488

	
	ВСЕГО:
	0.04689336

	Переходный
	Компрессор
	0.00146991

	
	Экскаватор
	0.00477656

	
	Бульдозер
	0.00553222

	
	Каток
	0.00238828

	
	Автогрейдер
	0.00238828

	
	Бурильно-крановая
	0.00035137

	
	ВСЕГО:
	0.01690664

	Холодный
	Компрессор
	0.00102882

	
	Экскаватор
	0.00247182

	
	Бульдозер
	0.00381741

	
	ВСЕГО:
	0.00731805

	Всего за год
	
	0.07111805


Максимальный выброс составляет: 0.009101 г/с. Месяц достижения: Февраль.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Компрессор
	0.029
	4.0
	0.072
	12.0
	0.150
	10
	0.058
	да
	0.002569

	Экскаватор
	0.029
	4.0
	0.072
	12.0
	0.150
	10
	0.058
	да
	0.002569

	Бульдозер
	0.042
	4.0
	0.120
	12.0
	0.230
	10
	0.097
	да
	0.003962

	Каток
	0.029
	0.0
	0.072
	0.0
	0.150
	10
	0.058
	нет
	0.000000

	Автогрейдер
	0.029
	0.0
	0.072
	0.0
	0.150
	10
	0.058
	нет
	0.000000

	Бурильно-крановая
	0.000
	0.0
	0.022
	0.0
	0.044
	10
	0.018
	нет
	0.000000




Источник 6002
Двигатели автотранспорта на стройплощадке

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."
Код топлива может принимать следующие значения
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;
3 - Дизельное топливо;
4 - Сжатый газ;
5 - Неэтилированный бензин;
6 - Сжиженный нефтяной газ.
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:
1 - до 1.2 л
2 - свыше 1.2 до 1.8 л
3 - свыше 1.8 до 3.5 л
4 - свыше 3.5 л
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:
1 - до 2 т
2 - свыше 2 до 5 т
3 - свыше 5 до 8 т
4 - свыше 8 до 16 т
5 - свыше 16 т
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:
1 - Особо малый (до 5.5 м)
2 - Малый (6.0-7.5 м)
3 - Средний (8.0-10.0 м)
4 - Большой (10.5-12.0 м)
5 - Особо большой (16.5-24.0 м)
Характеристики периодов года
	Период
года
	Месяцы
	Всего
дней

	Теплый
	Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; 
	200

	Переходный
	Март; Ноябрь; Декабрь; 
	84

	Холодный
	Январь; Февраль; 
	52

	Всего за год
	Январь-Декабрь
	336



Участок №6002; Автотранспорт на стройплощ-ке, 
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка, 
цех №0, площадка №1
Общее описание участка
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200
Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке
	Марка автомобиля
	Категория
	Место 
пр-ва
	О/Г/К
	Тип 
двиг.
	Код топл.
	Экоконтроль
	Нейтрализатор
	Маршрутный

	Кран, г/п 10 т
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	да
	нет
	-

	Кран, г/п 16 т
	Грузовой
	СНГ
	4
	Диз.
	3
	да
	нет
	-

	Автопогрузчик, 5т
	Грузовой
	СНГ
	2
	Карб.
	5
	да
	нет
	-

	Самосвал
	Грузовой
	СНГ
	3
	Карб.
	5
	да
	нет
	-

	Бортовой
	Грузовой
	СНГ
	3
	Карб.
	5
	да
	нет
	-

	Полуприцеп
	Грузовой
	СНГ
	5
	Диз.
	3
	да
	нет
	-



Кран, г/п 10 т : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	0.00
	0

	Февраль
	0.00
	0

	Март
	1.00
	1

	Апрель
	1.00
	1

	Май
	1.00
	1

	Июнь
	1.00
	1

	Июль
	1.00
	1

	Август
	1.00
	1

	Сентябрь
	1.00
	1

	Октябрь
	1.00
	1

	Ноябрь
	1.00
	1

	Декабрь
	0.00
	0



Кран, г/п 16 т : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	0.00
	0

	Февраль
	0.00
	0

	Март
	1.00
	1

	Апрель
	1.00
	1

	Май
	1.00
	1

	Июнь
	1.00
	1

	Июль
	1.00
	1

	Август
	1.00
	1

	Сентябрь
	1.00
	1

	Октябрь
	1.00
	1

	Ноябрь
	1.00
	1

	Декабрь
	0.00
	0



Автопогрузчик, 5т : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	0.00
	0

	Февраль
	0.00
	0

	Март
	1.00
	1

	Апрель
	1.00
	1

	Май
	1.00
	1

	Июнь
	1.00
	1

	Июль
	1.00
	1

	Август
	1.00
	1

	Сентябрь
	1.00
	1

	Октябрь
	1.00
	1

	Ноябрь
	1.00
	1

	Декабрь
	0.00
	0



Самосвал : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	15.00
	5

	Февраль
	15.00
	5

	Март
	15.00
	5

	Апрель
	15.00
	5

	Май
	15.00
	5

	Июнь
	15.00
	5

	Июль
	15.00
	5

	Август
	15.00
	5

	Сентябрь
	15.00
	5

	Октябрь
	15.00
	5

	Ноябрь
	15.00
	5

	Декабрь
	15.00
	5



Бортовой : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	6.00
	2

	Февраль
	6.00
	2

	Март
	6.00
	2

	Апрель
	6.00
	2

	Май
	6.00
	2

	Июнь
	6.00
	2

	Июль
	6.00
	2

	Август
	6.00
	2

	Сентябрь
	6.00
	2

	Октябрь
	6.00
	2

	Ноябрь
	6.00
	2

	Декабрь
	6.00
	2



Полуприцеп : количество по месяцам
	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	0.00
	0

	Февраль
	0.00
	0

	Март
	0.00
	0

	Апрель
	3.00
	1

	Май
	3.00
	1

	Июнь
	3.00
	1

	Июль
	3.00
	1

	Август
	3.00
	1

	Сентябрь
	3.00
	1

	Октябрь
	3.00
	1

	Ноябрь
	0.00
	0

	Декабрь
	0.00
	0



Выбросы участка
	Код
в-ва
	Название
вещества
	Макс. выброс
(г/с)
	Валовый выброс
(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.007230
	0.02374185

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.005784
	0.01899348

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.000940
	0.00308644

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.000211
	0.00036065

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0.000640
	0.00280922

	0337
	Углерод оксид
	0.466315
	1.11544780

	0401
	Углеводороды**
	0.103252
	0.22153203

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.103252
	0.21834456

	2732
	**Керосин
	0.001629
	0.00318747



Расшифровка выбросов по веществам:
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Кран, г/п 10 т
	0.00346020

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00346020

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.01411140

	
	Самосвал
	0.26746200

	
	Бортовой
	0.10698480

	
	Полуприцеп
	0.01055700

	
	ВСЕГО:
	0.40603560

	Переходный
	Кран, г/п 10 т
	0.00260235

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00260235

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.00810666

	
	Самосвал
	0.22205194

	
	Бортовой
	0.08882078

	
	ВСЕГО:
	0.32418408

	Холодный
	Самосвал
	0.27516294

	
	Бортовой
	0.11006518

	
	ВСЕГО:
	0.38522812

	Всего за год
	
	1.11544780



Максимальный выброс составляет: 0.466315 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где
M1- выброс вещества в день при выезде (г);
M2- выброс вещества в день при въезде (г);
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C:
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр,
где n - число периодических прогревов в течение суток;
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с,
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);,
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
L1=(L1б+L1д)/2=0.105 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.105 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	Kнтр
Пр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Кран, г/п 10 т (д)
	8.200
	0.0
	0.9
	1.0
	7.400
	1.0
	2.900
	нет
	0.000000

	Кран, г/п 16 т (д)
	8.200
	0.0
	0.9
	1.0
	7.400
	1.0
	2.900
	да
	0.000000

	Автопогрузчик, 5т (б)
	28.10
	0.0
	0.8
	1.0
	37.300
	1.0
	10.200
	да
	0.000000

	Самосвал (б)
	33.20
	12.0
	0.8
	1.0
	59.300
	1.0
	13.500
	да
	0.466315

	Бортовой (б)
	33.20
	12.0
	0.8
	1.0
	59.300
	1.0
	13.500
	нет
	0.186526

	Полуприцеп (д)
	8.200
	0.0
	0.9
	1.0
	9.300
	1.0
	2.900
	да
	0.000000



Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Кран, г/п 10 т
	0.00049200

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00049200

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.00192300

	
	Самосвал
	0.04544100

	
	Бортовой
	0.01817640

	
	Полуприцеп
	0.00148860

	
	ВСЕГО:
	0.06801300

	Переходный
	Кран, г/п 10 т
	0.00035744

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00035744

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.00127860

	
	Самосвал
	0.04785820

	
	Бортовой
	0.01914328

	
	ВСЕГО:
	0.06899495

	Холодный
	Самосвал
	0.06037434

	
	Бортовой
	0.02414974

	
	ВСЕГО:
	0.08452408

	Всего за год
	
	0.22153203


Максимальный выброс составляет: 0.103252 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Кран, г/п 10 т (д)
	1.100
	0.0
	0.9
	1.0
	1.200
	1.0
	0.450
	нет
	0.000000

	Кран, г/п 16 т (д)
	1.100
	0.0
	0.9
	1.0
	1.200
	1.0
	0.450
	да
	0.000000

	Автопогрузчик, 5т (б)
	3.800
	0.0
	0.9
	1.0
	6.900
	1.0
	1.700
	да
	0.000000

	Самосвал (б)
	6.600
	12.0
	0.9
	1.0
	10.300
	1.0
	2.200
	да
	0.103252

	Бортовой (б)
	6.600
	12.0
	0.9
	1.0
	10.300
	1.0
	2.200
	нет
	0.041301

	Полуприцеп (д)
	1.100
	0.0
	0.9
	1.0
	1.300
	1.0
	0.450
	да
	0.000000



Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Кран, г/п 10 т
	0.00136800

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00136800

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.00027360

	
	Самосвал
	0.00423000

	
	Бортовой
	0.00169200

	
	Полуприцеп
	0.00416700

	
	ВСЕГО:
	0.01309860

	Переходный
	Кран, г/п 10 т
	0.00083104

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00083104

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.00013261

	
	Самосвал
	0.00303660

	
	Бортовой
	0.00121464

	
	ВСЕГО:
	0.00604593

	Холодный
	Самосвал
	0.00328380

	
	Бортовой
	0.00131352

	
	ВСЕГО:
	0.00459732

	Всего за год
	
	0.02374185


Максимальный выброс составляет: 0.007230 г/с. Месяц достижения: Март.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Кран, г/п 10 т (д)
	2.000
	6.0
	1.0
	1.0
	4.000
	1.0
	1.000
	нет
	0.003728

	Кран, г/п 16 т (д)
	2.000
	6.0
	1.0
	1.0
	4.000
	1.0
	1.000
	да
	0.003728

	Автопогрузчик, 5т (б)
	0.300
	6.0
	1.0
	1.0
	0.800
	1.0
	0.200
	да
	0.000579

	Самосвал (б)
	0.300
	6.0
	1.0
	1.0
	1.000
	1.0
	0.200
	да
	0.002924

	Бортовой (б)
	0.300
	6.0
	1.0
	1.0
	1.000
	1.0
	0.200
	нет
	0.001169

	Полуприцеп (д)
	2.000
	0.0
	1.0
	1.0
	4.500
	1.0
	1.000
	да
	0.000000



Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Кран, г/п 10 т
	0.00005100

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00005100

	
	Полуприцеп
	0.00016560

	
	ВСЕГО:
	0.00026760

	Переходный
	Кран, г/п 10 т
	0.00004652

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00004652

	
	ВСЕГО:
	0.00009305

	Всего за год
	
	0.00036065


Максимальный выброс составляет: 0.000211 г/с. Месяц достижения: Март.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Кран, г/п 10 т (д)
	0.144
	6.0
	0.8
	1.0
	0.360
	1.0
	0.040
	нет
	0.000211

	Кран, г/п 16 т (д)
	0.144
	6.0
	0.8
	1.0
	0.360
	1.0
	0.040
	да
	0.000211

	Полуприцеп (д)
	0.144
	0.0
	0.8
	1.0
	0.450
	1.0
	0.040
	да
	0.000000



Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы
	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Кран, г/п 10 т
	0.00014656

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00014656

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.00002910

	
	Самосвал
	0.00059790

	
	Бортовой
	0.00023916

	
	Полуприцеп
	0.00046992

	
	ВСЕГО:
	0.00162920

	Переходный
	Кран, г/п 10 т
	0.00005680

	
	Кран, г/п 16 т
	0.00005680

	
	Автопогрузчик, 5т
	0.00001132

	
	Самосвал
	0.00035451

	
	Бортовой
	0.00014181

	
	ВСЕГО:
	0.00062124

	Холодный
	Самосвал
	0.00039913

	
	Бортовой
	0.00015965

	
	ВСЕГО:
	0.00055878

	Всего за год
	
	0.00280922


Максимальный выброс составляет: 0.000640 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	Kнтр
Пр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Кран, г/п 10 т (д)
	0.136
	0.0
	0.9
	1.0
	0.670
	1.0
	0.100
	нет
	0.000000

	Кран, г/п 16 т (д)
	0.136
	0.0
	0.9
	1.0
	0.670
	1.0
	0.100
	да
	0.000000

	Автопогрузчик, 5т (б)
	0.025
	0.0
	0.9
	1.0
	0.190
	1.0
	0.020
	да
	0.000000

	Самосвал (б)
	0.036
	12.0
	0.9
	1.0
	0.220
	1.0
	0.029
	да
	0.000640

	Бортовой (б)
	0.036
	12.0
	0.9
	1.0
	0.220
	1.0
	0.029
	нет
	0.000256

	Полуприцеп (д)
	0.136
	0.0
	0.9
	1.0
	0.970
	1.0
	0.100
	да
	0.000000




Источник 6003
Двигатель установки Watermaster в акватории
Исходные данные:
Установка  Watermaster  - используется для дноуглубительных работ на участке прокладки дюкера.
Количество – 1 ед;
Мощность дизеля – 221 кВт (300 л.с.);
Тип топлива – дизельное; 
Расход топлива – 18 кг/час; 0,4 т.
Время работы в акватории ВКК – 22,21 час/период.
Расчет количества выбросов вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу транспортными судами речного флота, производился по "Методике расчета выбросов  вредных веществ в атмосферу в морских портах РД 31.06.06-86" 1988г.
Отработавшие дымовые газы дизельной установки судна состоят из оксида углерода, ангидрида сернистого, оксидов азота (азота оксид, азота диоксид),  сажи и керосина.  
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей в акватории определяется по формулам:
М = q * В * 10-3, т/год
G = q * b * 10-3, г/сек
С учетом особенностей отвода отработавших дымовых газов судовых энергетических установок и режима их работы для транспортных судов удельные выбросы следует применять с коэффициентом 0,25 (согласно примечания 1 письма НИИ Атмосферы №354/33-01 от 26.04.2002).
Расход топлива определяется по формуле:
B= (Pэ *103)/(Qрн * h *1,16), кг/час
Рэ - мощность дизеля, кВт.
Qрн – низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг, Qрн=10110 (масло соляровое)
h – КПД, =0,8 
Вт=В*t, т/период
где:	t – количество часов работы, час/год
Результаты расчета сведены в таблицу:




[bookmark: _Toc257877361]Источник 6004
Пыление при выгрузке инертных материалов на стройплощадке
Исходные данные:
Щебень – 5117,808 м3.
Песок – 1947,103 м3.
Камень – 145,96 м3.
Расчет выбросов загрязняющих веществ по «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2000.
Согласно методике, интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются пересыпки материала, погрузка материала в открытые вагоны, полувагоны, загрузка материала грейфером в бункер, ссыпка материала открытой струей в склад и т.д. 
Объемы пылевыделений от всех этих источников рассчитаны по формулам:
Максимально разовый выброс пыли:
Мгр=К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B ·Gч ·106 / 3600,  г/сек	(1)
Валовый выброс пыли:
Пгр= К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B · Gгод ,  т/год	(2)
где:	К1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 1);
К2 – доля пыли (от весовой пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1);
К3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 2);
К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3); 
К5 – коэффициент, учитывающий влажность материала, определяется в соответствии с данными таблицы 4. Под влажностью материала принимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
К7 – коэффициент, учитывающий крупность материала, принимается в соответствии с  таблицей 5;
K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 6) при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1.
К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается равным 0,2 при сбросе материала весом до 10 т, и 0,1 - свыше 10 т. Для остальных неорганизованных источников коэффициент К9 выбрать равным 1;
В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается по данным таблицы 7;
Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час. Определяется главным технологом предприятия.
	Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год. Определяется главным технологом предприятия на основе фактически переработанного материала или планируемого на год.
Результаты расчета приведены в таблице:
	Выбросы от источника составят:


	
Итоговые выбросы от источника при неодновременной работе плавсредств составят:
	Код 
ЗВ
	Наименование ЗВ
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/сек
	т/год

	2908
	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	0,168
	0,064774

	2909
	Пыль неорганическая до 20 % SiO2
	0,074667
	0,121397




Источник 6005
Сварка металлоконструкций
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен по «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», 1997.	
Источник выделения: передвижной сварочный пост – 1шт.
Марка электродов:  АНО-4
Количество электродов, кг/год -  971
Время работы, час/год -  388
Расчет выбросов загрязняющих веществ определяется по формуле:
Мbi = Kxm* В * 10-6 * (1-), т/год.
где:
В – расход электродов, кг/год.
Kxm – удельный показатель выделения загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых электродов, г/кг (определяется по таблице 5.1. методики).
 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжена группа технологических агрегатов  = 0.
Расчет максимального разового выброса загрязняющих веществ ведется по формуле:
Gbi = Мbi * 106 / t * 3600,   г/сек
где: t – время работы сварочного аппарата, час/год
Результаты расчета выбросов по источнику приведены  в таблице:


Источник 6006
Сварка труб полиэтиленовых
Расчёт выполнен на основании «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух», С-Пб., 2005г.
Контактная сварка в раструб осуществляется при помощи нагревательного устройства (сварочный аппарат), состоящего из гильзы для оплавления наружной поверхности конца трубы и дорна для оплавления внутренней поверхности раструба соединительной детали или корпуса арматуры.
Исходные данные:
Сварке подвергаются трубы полиэтиленовые длиной, L = 10848 п.м
Суммарное количество свариваемых стыков – 5424
Количество сварочных аппаратов -  1.
Время, необходимое для сварки полиэтиленовых труб агрегатом термопластавтомат (Т) – 60 час.
Время, необходимое для сварки одного стыка – 40 сек.
При сварке труб полиэтиленовых выделяются ЗВ: оксид углерода и винилхлорид. 
Согласно п. 1.6.10 удельное количество выделяющихся вредных веществ (г):  g 0337 = 0,009; g 0827 = 0,0039
Расчёт:
	Максимально-разовый выброс за время сварки одного стыка (40 сек) удельные выбросы составят: М 0337 = 0,000225 г/сек;
                     М 0827 = 0,0000975 г/сек.
Валовый выброс окиси углерода определяется по формуле:
G = М * T * 3600 * l0-6 т/год
G0337 = 0,000225* 60 * 3600 * 10-6 = 0,000049 т/год.
G0827 = 0,0000975 * 60 * 3600 * 10-6 = 0,000021 т/год.
Результаты расчёта сведены в таблицу:
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	М, r/c
	G, т/год

	0337
	Оксид углерода
	0,000225
	0,000049

	0827
	Винилхлорид
	0,0000975
	0,000021





Источник 6007
[bookmark: g1]Окрасочные работы

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.0)
Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497
Лакокраска (Версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2001 
Организация: ЗАО "Дар/Водгео"   Регистрационный номер: 01-01-0661

Результаты расчётов:
	Код
	Название
	Без учёта газоочистки
	С учётом газоочистки

	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0579583
	0.050700
	0.0579583
	0.050700

	1210
	Бутилацетат
	0.0267500
	0.023400
	0.0267500
	0.023400

	0621
	Толуол
	0.1382083
	0.120900
	0.1382083
	0.120900

	0616
	Ксилол (смесь изомеров)
	0.0628125
	0.162225
	0.0628125
	0.162225

	2752
	Уайт-спирит
	0.0415365
	0.071775
	0.0415365
	0.071775



Результаты расчётов по операциям:
	Название источника
	Син.
	Код загр. в-ва
	Название загр. в-ва
	Без учёта газоочистки
	С учётом газоочистки

	
	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год

	Операция № 1. Нанесение грунтовки на металл 
	
	616
	Ксилол (смесь изомеров)
	0.0628125
	0.090450
	0.0628125
	0.090450

	Операция № 2. Окраска ПФ-115 по металлу 
	+
	616
	Ксилол (смесь изомеров)
	0.0415365
	0.071775
	0.0415365
	0.071775

	
	
	2752
	Уайт-спирит
	0.0415365
	0.071775
	0.0415365
	0.071775

	Операция № 3. Разбавление растворителем эмали
	+
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0207639
	0.005980
	0.0207639
	0.005980

	
	
	1210
	Бутилацетат
	0.0095833
	0.002760
	0.0095833
	0.002760

	
	
	621
	Толуол
	0.0495139
	0.014260
	0.0495139
	0.014260

	Операция № 4. Нанесение грунтовки ХС-010 на металлоконструкции 
	+
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0241944
	0.027872
	0.0241944
	0.027872

	
	
	1210
	Бутилацетат
	0.0111667
	0.012864
	0.0111667
	0.012864

	
	
	621
	Толуол
	0.0576944
	0.066464
	0.0576944
	0.066464

	Операция № 5. Окраска металлокон-й по грунту эмалью ХВ-124 
	+
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0130000
	0.016848
	0.0130000
	0.016848

	
	
	1210
	Бутилацетат
	0.0060000
	0.007776
	0.0060000
	0.007776

	
	
	621
	Толуол
	0.0310000
	0.040176
	0.0310000
	0.040176



Исходные данные по операциям:
Операция № 1. Нанесение грунтовки 
Результаты расчётов:
	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0616
	Ксилол (смесь изомеров)
	0.0628125
	0.090450
	0.00
	0.0628125
	0.090450


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036

Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Грунтовка
	ГФ-021
	45.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса краски М = 201 [кг].
Способ окраски: 
	Способ окраски
	Доля аэрозоля при окраске
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D1), [%]
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Пневматический
	30.000
	25.000
	75.000


Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки t1=300 [ч].
Время проведения окраски t2=100 [ч].
Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	0616
	Ксилол (смесь изомеров)
	100.000



Операция № 2. Окраска ПФ-115 по металлу 
Результаты расчётов:
	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	0616
	Ксилол (смесь изомеров)
	0.0415365
	0.071775
	0.00
	0.0415365
	0.071775

	2752
	Уайт-спирит
	0.0415365
	0.071775
	0.00
	0.0415365
	0.071775


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036
Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Эмаль
	ПФ-115
	45.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса краски М = 319 [кг].
Способ окраски: 
	Способ окраски
	Доля аэрозоля при окраске
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D1), [%]
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Пневматический
	30.000
	25.000
	75.000


Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки t1=360 [ч].
Время проведения окраски t2=120 [ч].
Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	0616
	Ксилол (смесь изомеров)
	50.000

	2752
	Уайт-спирит
	50.000



Операция № 3. Разбавление растворителем эмали
Результаты расчётов:
	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0207639
	0.005980
	0.00
	0.0207639
	0.005980

	1210
	Бутилацетат
	0.0095833
	0.002760
	0.00
	0.0095833
	0.002760

	0621
	Толуол
	0.0495139
	0.014260
	0.00
	0.0495139
	0.014260


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))
Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Растворители
	Р-4
	100.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса краски М = 23 [кг].
Способ окраски: 
	Способ окраски
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Пневматический
	25.000
	75.000


Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки t1=60 [ч].
Время проведения окраски t2=30 [ч].
Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	26.000

	1210
	Бутилацетат
	12.000

	0621
	Толуол
	62.000



Операция № 4. Нанесение грунтовки ХС-010 на металлоконструкции 
Результаты расчётов:
	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0241944
	0.027872
	0.00
	0.0241944
	0.027872

	1210
	Бутилацетат
	0.0111667
	0.012864
	0.00
	0.0111667
	0.012864

	0621
	Толуол
	0.0576944
	0.066464
	0.00
	0.0576944
	0.066464


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036
Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Грунтовка
	ХС-010
	67.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса краски М = 160 [кг].
Способ окраски: 
	Способ окраски
	Доля аэрозоля при окраске
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D1), [%]
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Пневматический
	30.000
	25.000
	75.000


Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки t1=240 [ч].
Время проведения окраски t2=80 [ч].
Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	26.000

	1210
	Бутилацетат
	12.000

	0621
	Толуол
	62.000



Операция № 5. Окраска металлокон-й по грунту эмалью ХВ-124 
Результаты расчётов:
	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки
	Газоочистка
	С учётом пылегазоочистки

	
	
	г/с
	т/год
	%
	г/с
	т/год

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.0130000
	0.016848
	0.00
	0.0130000
	0.016848

	1210
	Бутилацетат
	0.0060000
	0.007776
	0.00
	0.0060000
	0.007776

	0621
	Толуол
	0.0310000
	0.040176
	0.00
	0.0310000
	0.040176


Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036
Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал: 
	Вид
	Марка
	Fp [%,мас]

	Эмаль
	ХВ-124
	27.000


Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ
Масса краски М = 240 [кг].
Способ окраски: 
	Способ окраски
	Доля аэрозоля при окраске
	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)

	
	при окраске (D1), [%]
	при окраске (D2), [%]
	при сушке (D3), [%]

	Пневматический
	30.000
	25.000
	75.000


Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки t1=270 [ч].
Время проведения окраски t2=90 [ч].
Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
	Код
	Название вещества
	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	26.000

	1210
	Бутилацетат
	12.000

	0621
	Толуол
	62.000






Источник 6008
Разогрев битума, гидроизоляционные работы, устройство а/б покрытия

Расчёт выбросов от источника произведён согласно «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчётным методом)». Москва, 1998 г.
На строительстве производятся работы по  гидроизоляции (обмазке горячим битумом) ж/б конструкций, соприкасающихся с грунтом, поверхностей ж/б колодцев, а также устройство асфальтобетонного покрытия. При этом в атмосферу выделяются углеводороды предельные С12-С19.
	На площадку доставляется готовая а/б смесь с АБЗ г. Астрахани и Астраханской области.
Исходные данные:
Расход битума – 7,031 т. 
Расход асфальтобетона – 135,65 т.
В состав асфальтобетонной смеси входит от 6 до 8% битума (согласно письма НИИ Атмосфера №272/33-07 от 10.04.2001г. "О расчётах выбросов от АБЗ"). Принимаем 7%. Итого, содержание битума в асфальтобетоне составит: 135,65 * 0,07 = 9,5 т.
Расчетные формулы:
Общие выбросы складываются из выбросов: от разогреве битума в битумоварочном котле, гидроизоляционных работ и укладке а/б покрытия.
Расчетные формулы (битумоплавильная установка) 
     M = P * t * n * 0.001, тонн/год 
      G = М * 106 / n * t *3600, г/с 
  Где: P     - производительность битумоплавильной установки, 0,2 т/час 
          n     - количество рабочих дней в году; 
          t     - время работы оборудования в день, час. 
          0,001 - кол-во выделяющихся углеводородов на 1 т готового битума, т/т 
Расчетные формулы (гидроизоляционные работы,  укладка а/б покрытия) 
Валовый    выброс   загрязняющих    веществ    рассчитывается    по    формуле:
Gуг=Ууг * gуг  * 10 -3  т/год;
         где: 
Ууг - объём приготовляемого битума (а/б); 
gуг =1,0 кг/т - удельный выброс углеводородов (в среднем принимается 1 кг на 1 т готового битума).     
Максимальный разовый выброс определяется по формуле:
Муг = Gуг * 10 6 / n * t * 3600 г/с;
Расчетные выбросы от источника с учетом неодновременности выполнения операций  - плавка битума, гидроизоляционные работы и устройство а/б покрытия - приведены в таблице:




Источник 6009
Заправка спецтехники ГСМ
Расчет произведен по "Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров", Новополоцк, 1997 г., а также Дополнению к "Методическим указаниям ...", СПб, 1999г. 2. Рекомендациям «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух», С-П., 2005г.
Заправка предусматривается на площадке отстоя спецтехники с твердым покрытием.
Используемая спецтехника:
· компрессор – 1 ед.
· экскаватор - 2 ед.
· бульдозер  – 1 ед.
· каток  – 1ед.
Спецтехника заправляется автотопливозаправщиком с герметичными муфтами на топливном шланге на площадке с твердым покрытием, используя поддон для сбора возможных проливов топлива. 
1. Объём топлива, необходимый для заправки спецтехники. Производительность закачки насоса топливозаправщика 3 м3/час:


         Годовые выбросы (Gтрк) паров нефтепродуктов от раздаточного устройства при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков спецтехники (Gб,а) и выбросов проливов нефтепродуктов на поверхность (Gпр.а).
Gтрк = Gб,а + Gпр.а , т/год
Значение Gб,а рассчитывается по формуле:
Gб,а = (Соз б * Qоз + Свл б * Qвл) *10-6, т/год


где: Соз б, Свл б – концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков спецтехники в осенне-зимний и весенне-летний период (Приложение 15) Соз б = 1,6 г/м3; Свл б = 2,2 г/м3.
Qоз , Qвл – количество нефтепродуктов, закачиваемое ТРК в баки спецтехники  в течение осенне-зимнего и весенне-летнего периодов года, м3/период.  
Годовые выбросы при проливах для ТРК (автозаправщик) (Gпр.а) рекомендовано рассчитывать по формуле «М. Пособия…»:
Gпр.а = 0,5 * J * (Qоз + Qвл) * 10-6, т/год
[bookmark: _Toc257877364]Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J):
          для дизтоплив:       J = 50

Суммарные годовые выбросы составят:


Расчет максимально-разовых выбросов ЗВ при заполнении баков спецтехники рекомендуется проводить по формуле:
 Мб.а/м =    (1.10.)
Где:
Vч.факт – фактический максимальный расход топлива через раздаточное устройство, м3/час, 
Сmaxб.а/м – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков спецтехники дизтопливом, г/м3 (Сmaxб.а/м = С1, г/м3 = 3,14 г/м3 см. приложение 12). 

Максимально-разовый выброс составит:

1. г/сек
Выбросы паров нефтепродуктов по группам рассчитываются по формулам:
валовый выброс: Мi = М *Сi * 10-2, т/год
максимально-разовый выброс: Gi = G *Сi*10-2, г/сек.
где: Сi – концентрация i-го загрязняющего вещества, % мас., определяется по приложению 14 (уточненному).
Максимально-разовые выбросы принимаем по наихудшим показателям, валовые суммируем.  Концентрация загрязняющих веществ (% по массе) в парах нефтепродуктов и выбросы индивидуальных компонентов по группам представлены в таблице:






Приложение  3

[bookmark: _Toc260746243]Расчет акустического воздействия

Основным источником шумового воздействия на жилую застройку будет являться спецтехника на площадке реконструкции берегоукрепления. Минимальное расстояние от границы производства работ до жилого сектора составляет 70 метров.
Поскольку строительство осуществляется последовательно, исключается одновременная работа на площадке нескольких видов спецтехники.  Для прогнозирования акустического воздействия рассмотрен наихудший вариант при работе бульдозера. Расчет выполнен согласно Пособия по разработке раздела "Охрана окружающей среды" (Приложение 2) по формуле:
LA= Lpa - 10 lg  - 20 lg r - Ar + Lomp - Lca
где Lpa - корректированный или эквивалентный корректированный уровень звуковой мощности источника шума, дБА (92);
r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки (жилая зона), м     r = 70 м;
 - пространственный угол, в который излучается шум (4);
Lomp - повышение уровня звукового давления вследствие отражений звука от поверхности земли, п=1;  Lomp = 3n
Ar - поправка на поглощение звука в воздухе,
Ar=1 при L - А = 14
LСА – снижение уровня звука элементами окружающей среды.
Расчет уровня шума сведен в таблицу:


Уровень шума при работе бульдозера составит 50 дБА на границе ж.з., что меньше допустимого нормативного, установленного санитарными нормами  для селитебной зоны населенных мест в дневное время суток, равной 55 дБА (согласно СНиП 23-03-2003). 
Мероприятия по снижению шумового  воздействия не разрабатываются.

[bookmark: _Toc223759833][bookmark: _Toc255137031]Приложение  4
[bookmark: _Toc260746244]Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

В расчете применены нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух согласно постановлениям Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" и от 01.07.2005 г. №410 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344". 
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, производится по формулам:
Пн¡Атм =  Σ СATM x МAТM,
при МIATM< МHIATM,
где i - вид загрязняющего вещества;
Пн¡Атм - плата за выбросы, не превышающие ПДК руб; 
СIATM - ставка платы за 1 т выбросов, руб; 
МIATM - фактический выброс загрязняющего вещества;
МНiтм - предельно- допустимый выброс вещества.
СIATM =  НδАтм х КэАтм, 
где:  НδАтм - базовый норматив платы за выброс 1т, не  превышающий  ПДВ, руб;
        Кэ.с - коэффициент экологической значимости ситуации района расположения предприятия для Поволжского экологического района Кэ.с. = 1,9. 
         Кэ.з - коэффициент экологической значимости К = 1,2.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона РФ от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
платежи на 2010 год индексируются. Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2010 году с коэффициентом соответственно 1,79 и 1,46.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу представлен в таблице:
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Приложение 5
[bookmark: _Toc260746245]Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00
Copyright © 1990-2006 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Серийный номер 01-01-0661, ЗАО "Дар/Водгео"

Предприятие номер 22; Берегоукрепление Приволжского затона
Город Астрахань
Район Кировский



Вариант исходных данных: 1, Новый вариант исходных данных
Вариант расчета: Новый вариант расчета
Расчет проведен на лето
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца
	29,5° C

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца
	-3,8° C

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	200

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%)
	10,3 м/с



Параметры источников выбросов

	Учет при расч.
	№ пл.
	№ цеха
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист. (м)
	Диаметр устья (м)
	Объем ГВС (куб.м/с)
	Скорость ГВС (м/с)
	Темп. ГВС (°C)
	Коэф. рел.
	Коорд. X1-ос. (м)
	Коорд. Y1-ос. (м)
	Коорд. X2-ос. (м)
	Коорд. Y2-ос. (м)
	Ширина источ. (м)

	+
	0
	0
	6004
	Пылящие материалы
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	740,0
	1100,0
	50,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,1680000
	0,0647740
	1
	
	20,001
	11,4
	0,5
	
	20,001
	11,4
	0,5

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,0746670
	0,1213970
	1
	
	5,334
	11,4
	0,5
	
	5,334
	11,4
	0,5

	+
	0
	0
	6005
	Сварочные работы
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	540,0
	1030,0
	5,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0123
	диЖелезо триоксид (Железа оксид)
	0,0109350
	0,0152740
	1
	
	0,115
	28,5
	0,5
	
	0,115
	28,5
	0,5

	0143
	Марганец и его соединения
	0,0011540
	0,0016120
	1
	
	0,486
	28,5
	0,5
	
	0,486
	28,5
	0,5

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,0002850
	0,0003980
	1
	
	0,004
	28,5
	0,5
	
	0,004
	28,5
	0,5

	+
	0
	0
	6006
	Сварка труб ПВХ
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	540,0
	1030,0
	5,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0337
	Углерод оксид
	0,0002250
	0,0000490
	1
	
	0,002
	11,4
	0,5
	
	0,002
	11,4
	0,5

	0827
	Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид)
	0,0000980
	0,0000210
	1
	
	0,035
	11,4
	0,5
	
	0,035
	11,4
	0,5

	+
	0
	0
	6007
	Окрасочные работы
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	740,0
	1100,0
	10,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	0,1382080
	0,1209000
	1
	
	8,227
	11,4
	0,5
	
	8,227
	11,4
	0,5

	1210
	Бутилацетат
	0,0267500
	0,0234000
	1
	
	9,554
	11,4
	0,5
	
	9,554
	11,4
	0,5

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0,0579580
	0,0507000
	1
	
	5,914
	11,4
	0,5
	
	5,914
	11,4
	0,5

	2752
	Уайт-спирит
	0,0415365
	0,0717750
	1
	
	1,484
	11,4
	0,5
	
	1,484
	11,4
	0,5

	+
	0
	0
	6008
	Битумные работы
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	740,0
	1030,0
	10,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	2754
	Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные С12-С19)
	0,0838600
	0,0235230
	1
	
	2,995
	11,4
	0,5
	
	2,995
	11,4
	0,5

	+
	0
	0
	6009
	Заправка спецтехники ГСМ
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	580,0
	1030,0
	5,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000070
	0,0000200
	1
	
	0,031
	11,4
	0,5
	
	0,031
	11,4
	0,5

	2754
	Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные С12-С19)
	0,0026100
	0,0071900
	1
	
	0,093
	11,4
	0,5
	
	0,093
	11,4
	0,5

	+
	1
	0
	6001
	Спецтехника на стройплощадке
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	740,0
	1100,0
	50,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0723580
	0,6554096
	1
	
	1,523
	28,5
	0,5
	
	1,523
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0117580
	0,1065041
	1
	
	0,124
	28,5
	0,5
	
	0,124
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод черный (Сажа)
	0,0149990
	0,1034927
	1
	
	0,421
	28,5
	0,5
	
	0,421
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид
	0,0091010
	0,0711181
	1
	
	0,077
	28,5
	0,5
	
	0,077
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,2325850
	0,6388585
	1
	
	0,196
	28,5
	0,5
	
	0,196
	28,5
	0,5

	2704
	Бензин нефтяной
	0,0304440
	0,0129952
	1
	
	0,026
	28,5
	0,5
	
	0,026
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0122290
	0,1609885
	1
	
	0,043
	28,5
	0,5
	
	0,043
	28,5
	0,5

	
	1
	0
	6002
	Автотранспорт на стройплощ-ке
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	530,0
	1020,0
	740,0
	1100,0
	50,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0057840
	0,0189935
	1
	
	0,122
	28,5
	0,5
	
	0,122
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0009400
	0,0030864
	1
	
	0,010
	28,5
	0,5
	
	0,010
	28,5
	0,5

	Учет при расч.
	№ пл.
	№ цеха
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист. (м)
	Диаметр устья (м)
	Объем ГВС (куб.м/с)
	Скорость ГВС (м/с)
	Темп. ГВС (°C)
	Коэф. рел.
	Коорд. X1-ос. (м)
	Коорд. Y1-ос. (м)
	Коорд. X2-ос. (м)
	Коорд. Y2-ос. (м)
	Ширина источ. (м)

	0328
	Углерод черный (Сажа)
	0,0002110
	0,0003607
	1
	
	0,006
	28,5
	0,5
	
	0,006
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид
	0,0006400
	0,0028092
	1
	
	0,005
	28,5
	0,5
	
	0,005
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,4663150
	1,1154478
	1
	
	0,393
	28,5
	0,5
	
	0,393
	28,5
	0,5

	2704
	Бензин нефтяной
	0,1032520
	0,2183446
	1
	
	0,087
	28,5
	0,5
	
	0,087
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0016290
	0,0031875
	1
	
	0,006
	28,5
	0,5
	
	0,006
	28,5
	0,5

	
	1
	0
	6003
	Установка Watermaster
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	1270,0
	1290,0
	1430,0
	1400,0
	80,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0667000
	0,0054400
	1
	
	1,404
	28,5
	0,5
	
	1,404
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0108400
	0,0008800
	1
	
	0,114
	28,5
	0,5
	
	0,114
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод черный (Сажа)
	0,0074800
	0,0006100
	1
	
	0,210
	28,5
	0,5
	
	0,210
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид
	0,0047800
	0,0003900
	1
	
	0,040
	28,5
	0,5
	
	0,040
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0313600
	0,0025600
	1
	
	0,026
	28,5
	0,5
	
	0,026
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0221100
	0,0018100
	1
	
	0,078
	28,5
	0,5
	
	0,078
	28,5
	0,5



Выбросы источников по веществам
	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отстутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.



Вещество: 0143   Марганец и его соединения

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6005
	3
	+
	0,0011540
	1
	0,4859
	28,50
	0,5000
	0,4859
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0011540
	
	0,4859
	
	0,4859
	



Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	0
	6001
	3
	+
	0,0723580
	1
	1,5233
	28,50
	0,5000
	1,5233
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0723580
	
	1,5233
	
	1,5233
	



Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	0
	6001
	3
	+
	0,0149990
	1
	0,4210
	28,50
	0,5000
	0,4210
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0149990
	
	0,4210
	
	0,4210
	



Вещество: 0337   Углерод оксид

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6006
	3
	+
	0,0002250
	1
	0,0016
	11,40
	0,5000
	0,0016
	11,40
	0,5000

	1
	0
	6001
	3
	+
	0,2325850
	1
	0,1959
	28,50
	0,5000
	0,1959
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,2328100
	
	0,1975
	
	0,1975
	



Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6007
	3
	+
	0,0628130
	1
	11,2173
	11,40
	0,5000
	11,2173
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0628130
	
	11,2173
	
	11,2173
	



Вещество: 0621   Метилбензол (Толуол)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6007
	3
	+
	0,1382080
	1
	8,2272
	11,40
	0,5000
	8,2272
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,1382080
	
	8,2272
	
	8,2272
	


Вещество: 1210   Бутилацетат

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6007
	3
	+
	0,0267500
	1
	9,5542
	11,40
	0,5000
	9,5542
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0267500
	
	9,5542
	
	9,5542
	



Вещество: 1401   Пропан-2-он (Ацетон)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6007
	3
	+
	0,0579580
	1
	5,9145
	11,40
	0,5000
	5,9145
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0579580
	
	5,9145
	
	5,9145
	



Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6004
	3
	+
	0,1680000
	1
	20,0013
	11,40
	0,5000
	20,0013
	11,40
	0,5000

	0
	0
	6005
	3
	+
	0,0002850
	1
	0,0040
	28,50
	0,5000
	0,0040
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,1682850
	
	20,0053
	
	20,0053
	



Вещество: 2909   Пыль неорганическая: до 20% SiO2

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	0
	0
	6004
	3
	+
	0,0746670
	1
	5,3337
	11,40
	0,5000
	5,3337
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0746670
	
	5,3337
	
	5,3337
	




Посты измерения фоновых концентраций

	№ поста
	Наименование
	Координаты поста

	
	
	x
	y

	1
	Астрахань +9-9
	0
	0



	Код в-ва
	Наименование вещества
	Фоновые концентрации

	
	
	Штиль
	Север
	Восток
	Юг
	Запад

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	0330
	Сера диоксид
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	0337
	Углерод оксид
	3
	3
	3
	3
	3

	2902
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2



Перебор метеопараметров при расчете
Уточненный перебор
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически
Направление ветра

	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра

	0
	360
	1



Расчетные области
Расчетные площадки
	№
	Тип
	Полное описание площадки
	Ширина,
(м)
	Шаг,
(м)
	Высота,
(м)
	Комментарий

	
	
	Координаты середины
1-й стороны (м)
	Координаты середины
2-й стороны (м)
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	
	X
	Y
	
	

	1
	Заданная
	100
	1100
	1600
	1100
	600
	50
	50
	0
	



Расчетные точки

	№
	Координаты точки (м)
	Высота
(м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	5
	700,00
	950,00
	2
	на границе охранной зоны
	Приволжский затон

	1
	450,00
	1060,00
	2
	на границе жилой зоны
	жилой дом

	2
	700,00
	1200,00
	2
	на границе жилой зоны
	жилой дом

	3
	1000,00
	1360,00
	2
	на границе жилой зоны
	общежитие речного училища

	4
	1330,00
	1130,00
	2
	на границе жилой зоны
	жилой дом



Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)
Типы точек:
1 - точка на границе охранной зоны
4 - на границе жилой зоны
Вещество: 0143  Марганец и его соединения

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,25
	112
	0,70
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,10
	294
	1,00
	0,000
	0,000
	1

	2
	700
	1200
	2
	0,07
	223
	1,20
	0,000
	0,000
	4

	3
	1000
	1360
	2
	0,02
	234
	8,70
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,01
	262
	10,30
	0,000
	0,000
	4



Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,99
	96
	0,70
	0,700
	0,700
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,94
	195
	0,50
	0,700
	0,700
	4

	5
	700
	950
	2
	0,92
	330
	0,50
	0,700
	0,700
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,77
	230
	6,40
	0,700
	0,700
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,75
	264
	10,30
	0,700
	0,700
	4



Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,08
	96
	0,70
	0,000
	0,000
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,07
	195
	0,50
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,06
	330
	0,50
	0,000
	0,000
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,02
	230
	6,40
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,01
	264
	10,30
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 0337  Углерод оксид

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,64
	96
	0,70
	0,600
	0,600
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,63
	195
	0,50
	0,600
	0,600
	4

	5
	700
	950
	2
	0,63
	330
	0,50
	0,600
	0,600
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,61
	230
	6,40
	0,600
	0,600
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,61
	264
	10,30
	0,600
	0,600
	4



Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,48
	98
	0,80
	0,000
	0,000
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,38
	192
	0,60
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,33
	333
	0,60
	0,000
	0,000
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,17
	230
	10,30
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,09
	264
	10,30
	0,000
	0,000
	4



Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,35
	98
	0,80
	0,000
	0,000
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,28
	192
	0,60
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,24
	333
	0,60
	0,000
	0,000
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,13
	230
	10,30
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,07
	264
	10,30
	0,000
	0,000
	4



Вещество: 1210  Бутилацетат

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,41
	98
	0,80
	0,000
	0,000
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,32
	192
	0,60
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,28
	333
	0,60
	0,000
	0,000
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,15
	230
	10,30
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,08
	264
	10,30
	0,000
	0,000
	4



Вещество: 1401  Пропан-2-он (Ацетон)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,25
	98
	0,80
	0,000
	0,000
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,20
	192
	0,60
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,17
	333
	0,60
	0,000
	0,000
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,09
	230
	10,30
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,05
	264
	10,30
	0,000
	0,000
	4



Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,84
	97
	0,80
	0,000
	0,000
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,68
	192
	0,60
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,59
	333
	0,60
	0,000
	0,000
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,30
	230
	10,30
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,16
	264
	10,30
	0,000
	0,000
	4



Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	450
	1060
	2
	0,22
	97
	0,80
	0,000
	0,000
	4

	2
	700
	1200
	2
	0,18
	192
	0,60
	0,000
	0,000
	4

	5
	700
	950
	2
	0,16
	333
	0,60
	0,000
	0,000
	1

	3
	1000
	1360
	2
	0,08
	230
	10,30
	0,000
	0,000
	4

	4
	1330
	1130
	2
	0,04
	264
	10,30
	0,000
	0,000
	4



Максимальные концентрации и вклады по веществам
(расчетные площадки)

Вещество: 0143  Марганец и его соединения
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	550
	1050
	0,47
	211
	0,50
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6005
	0,47
	100,00

	550
	1000
	0,44
	329
	0,50
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6005
	0,44
	100,00

	500
	1000
	0,42
	55
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6005
	0,42
	100,00



Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	750
	1100
	1,18
	251
	0,60
	0,700
	0,700

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,48
	40,77

	500
	1000
	1,15
	65
	0,60
	0,700
	0,700

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,45
	38,95

	550
	1000
	1,14
	53
	0,60
	0,700
	0,700

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,44
	38,46



Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	750
	1100
	0,13
	251
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,13
	100,00

	500
	1000
	0,12
	65
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,12
	100,00

	550
	1000
	0,12
	53
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,12
	100,00



Вещество: 0337  Углерод оксид
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	750
	1100
	0,66
	251
	0,60
	0,600
	0,600

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,06
	9,36

	0
	0
	6006
	4,1e-5
	0,01

	500
	1000
	0,66
	65
	0,60
	0,600
	0,600

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,06
	8,73

	0
	0
	6006
	5,6e-4
	0,09

	700
	1100
	0,66
	240
	0,50
	0,600
	0,600

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	0
	6001
	0,06
	8,56

	0
	0
	6006
	5,3e-5
	0,01



Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	600
	1050
	1,96
	74
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,96
	100,00

	750
	1100
	1,95
	255
	0,70
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,95
	100,00

	700
	1100
	1,44
	229
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,44
	100,00



Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	600
	1050
	1,44
	74
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,44
	100,00

	750
	1100
	1,43
	255
	0,70
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,43
	100,00

	700
	1100
	1,06
	229
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,06
	100,00



Вещество: 1210  Бутилацетат
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	600
	1050
	1,67
	74
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,67
	100,00

	750
	1100
	1,66
	255
	0,70
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,66
	100,00

	700
	1100
	1,23
	229
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,23
	100,00



Вещество: 1401  Пропан-2-он (Ацетон)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	600
	1050
	1,03
	74
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,03
	100,00

	750
	1100
	1,03
	255
	0,70
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	1,03
	100,00

	700
	1100
	0,76
	229
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6007
	0,76
	100,00



Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	750
	1100
	2,11
	251
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6004
	2,11
	99,97

	0
	0
	6005
	5,3e-4
	0,03

	700
	1100
	2,05
	239
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6004
	2,05
	99,96

	0
	0
	6005
	7,3e-4
	0,04

	550
	1050
	2,01
	85
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6004
	2,01
	100,00




Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	750
	1100
	0,56
	251
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6004
	0,56
	100,00

	700
	1100
	0,55
	239
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6004
	0,55
	100,00

	550
	1050
	0,54
	85
	0,60
	0,000
	0,000

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	0
	0
	6004
	0,54
	100,00




Приложение 6
[bookmark: _Toc260746246]Расчёт образования отходов производства и потребления
[bookmark: _Toc257877369]
Отходы  3 класса опасности
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел более 15 %)
Код по ФККО: 549 027 01 01 03 3
При работе со строительной техникой образуются отходы промасленных обтирочных материалов. Количество ветоши за период строительства составит 0,0012 т.
Обтирочный материал, загрязненный маслами, накапливается в металлическом контейнере с крышкой и передается ЗАО «ПК «ЭКО+».

Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) 
Код по ФККО: 314 023 04 04 03 3
Проливы нефтепродуктов возможны при заправке ГСМ спецтехники ограниченного радиуса действия. В результате ликвидации разливов нефтепродуктов образуется песок, загрязненный н/пр, из расчета 6 кг с 1м2 поверхности, загрязненной нефтепродуктами. Ориентировочно принимаем количество возможных проливов 2 за период строительства, площадь разлития 5 м2.  Предполагаемое образование отходов песка, загрязненного нефтепродуктом за весь период строительства составит:
5 * 2 * 6 * 10-3= 0,06 т/год.
Данный вид отхода собирается в металлический ящик с крышкой и хранится на площадке с твердым покрытием, оборудованной средствами пожаротушения, с дальнейшей передачей ЗАО «ПК «Эко+».

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 
Код по ФККО: 912 004 00 01 00 4 
Количество людей, занятых на строительных работах 37 чел. Продолжительность строительства 16 месяцев (336 дней).
Норма образования твердых бытовых отходов – 70 кг/чел. в год [7]. 
Количество образующихся отходов: 37чел.*70*(16/12)*10-3= 3,45 т/период (0,01 т/сут).
Бытовые отходы собираются в металлические контейнеры и по мере накопления вывозятся для захоронения на полигон ТБО ЗАО «Эко Сервис». 

Шлак сварочный
Код по ФККО: 314 048 00 01 99 4
За строительный период используется 0,971 т электродов. Норма образования шлака – 5%.
0,971 * 0,05 = 0,049 т/период
Шлак от сварки собирается в специальный металлический контейнер и по мере накопления передается предпринимателю Кочанову Е.П.

Отходы, содержащие черные металлы, несортированные (тара из-под краски) 
Код по ФККО: 351 311 00 01 00 4
При ведении окрасочных работ, освобождаются бочки из-под лакокрасочных материалов. В течение периода строительства используется 5,18 т ЛКМ в бочках емкостью 50 кг. Вес одной пустой бочки составляет 6 кг. Общее количество пустых бочек из-под краски, образующихся за период строительства составит:
5,18 / 0,05 = 104 шт * 6 кг/шт * 10-3 = 0,62 т/период.
Бочки из-под ЛКМ передаются предпринимателю Кочанову.


Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
Код по ФККО: 147 006 01 13 00 4


Спецобувь изношенная без накопления передается безвозмездно рабочему персоналу.

Отходы битума в твердой форме
Код по ФККО: 549 012 00 01 00 4
Во время проведения гидроизоляционных работ будут образовываться отходы затвердевшего битума. Объем используемого битума за период строительства составляет 7 т. Норматив образования отходов битума – 3% [5].
7 * 0,03 = 0,21 т/период
	Остатки битума будут накапливаться в металлических поддонах и используются повторно.

Отходы рубероида
Код по ФККО:  187 204 01 01 01 4
В период строительства от расходуемого количества рубероида (780 кг), согласно нормативам образования отходов при производстве СМР [5], 3 %  идет в отходы: 
780* 0,03 * 10-3 = 0,023 т
Отходы рубероида предусмотрено собирать в контейнер-мусоросборник и по мере накопления вывозить на полигон ТБО ЗАО «Эко Сервис». 

Отходы асфальтобетона в кусковой форме
Код по ФККО: 314 035 02 01 00 4
При устройстве асфальтобетонного покрытия используется 135,65 т асфальтобетона. 
Норматив образования отходов асфальтобетона составляет 2%. Количество образующихся отходов асфальтобетона составит:
135,65 * 0,02 = 2,713 т.
Отходы асфальтобетона вывозятся на полигон ТБО ЗАО «Астрахань ЭкоСервис».


Отходы 5 класса опасности
Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%
Код по ФККО: 314 036 02 08 99 5
При устройстве монолитных ж/б конструкций используется 2093 м3 бетона. Норматив образования отходов бетона составляет 1,5%. Объемная масса бетона составляет 2,4 т/м3. Количество сформированных отходов:
2093 * 0,015 * 2,4 = 75,35 т.
Отходы бетонной смеси вывозятся на полигон ТБО ЗАО «Астрахань ЭкоСервис».

Отходы цемента в кусковой форме
Код по ФККО: 314 055 02 01 99 5
На строительстве будет использоваться 664 т цементного раствора. Норматив образования отходов цемента – 2% [5]. Объем образующихся отходов составит:
664 * 0,02 = 13,28 т
Отходы вывозятся на полигон ТБО ЗАО «Астрахань ЭкоСервис».

Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
Код по ФККО: 314 027 02 01 99 5
При демонтаже разрушенных конструкций и покрытий образуется 967,92 т отходов железобетона.
Отходы вывозятся на полигон ТБО ЗАО «Астрахань ЭкоСервис».

Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
Код по ФККО: 314 027 01 01 99 5
При демонтаже разрушенных конструкций и покрытий образуется 5101,4 т  отходов бетона.
Отходы вывозятся на полигон ТБО ЗАО «Астрахань ЭкоСервис».

Строительный щебень, потерявший  потребительские свойства
Код по ФККО:  314 009 02 01 99 5
	При демонтажных работах образуется строительный щебень, потерявший потребительские свойства в количестве 14,64 т. 
Отходы вывозятся на полигон ТБО ЗАО «Астрахань ЭкоСервис».

Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Код по ФККО: 351 216 01 01 99 5
За время строительства используется 0,971 т электродов.
Норма образования отходов электродов - 10%.
0,971 * 0,1 = 0,097 т/год
Отходы электродов собираются в специальный металлический контейнер и по мере накопления передаются предпринимателю Кочанову Е.П.

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 
Код по ФККО:  171 120 00 01 00 5
За период строительства предполагается использовать 46м3 (79т) древесных строительных материалов. Норма образования отходов лесоматериалов составляет 3% [5]. Количество древесных отходов из натуральной чистой древесины составляет: 
79 * 0,03  = 2,37 т/период 
Отходы древесины реализуются населению.

Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
Код по ФККО:  173 001 01 01 00 5    
Перед началом строительства на подготовительном этапе выполняются культуртехнические работы – корчевка кустарника и деревьев.  Вес вырубаемых деревьев (стволы, ветки, сучья), которые идут в отходы составляет 37,998 т.

Отходы корчевания пней
Код по ФККО:  173 001 02 01 00 5    
При корчевании пней спиленных деревьев в отходы идет 4,222 т.

Лом черных металлов несортированный
Код по ФККО: 351 301 00 01 99 5    
 Лом черных металлов образуется при изготовлении ж/б конструкций. Норматив образования отходов принят согласно [5]: 
Объем используемой арматуры – 47,87 т. Норматив образования отходов арматуры при производстве строительно-монтажных работ – 1,0 . Объем отходов арматуры составит: 
47,87* 0,01 = 0,479 т
Осуществляется демонтаж стальных трубопроводов в количестве 2,418 т.
Общее количество отходов лома черных металлов составит: 
0,479 + 2,418 = 2,897 т
Лом черных металлов сдается предпринимателю Кочанову Е.П.

Отходы полиэтилена в виде лома
Код по ФККО:  571 029 01 01 99 5      
Согласно сметам, за период строительства используется 18,442 т полиэтиленовых труб, согласно нормативам образования отходов при производстве СМР [5], 2,5% идет в отходы: 
18,442 * 0,025 = 0,46 т.
Отходы полиэтилена передаются ЗАО ПКП «Полимер».

Бой строительного кирпича
Код по ФККО: 314 014 04 01 99 5    
На строительстве используется кирпич керамический в количестве 3403 шт. Норматив образования боя кирпича при кладке стен и перегородок – 1%. Масса боя кирпича: 
3403 * 0,01 * 3,5 кг/шт. * 10-3 = 0,119 т/период.
Бой строительного кирпича вывозится на полигон ТБО ЗАО «Астрахань ЭкоСервис».

Отходы изолированных проводов и кабелей
Код по ФККО:  923 600 00 13 00 5
Отходы цветных металлов образуются при прокладке кабелей и составляют 5,0 % от используемого количества. При прокладке эл. сетей используется 8569 м кабеля. 
Объем отходов цветных металлов от прокладки кабелей (в зависимости от марки, длины (км) и веса (кг/км) составит: 



Лом цветных металлов сдается АООТ «Астраханьвторцветмет».

Обрезки и обрывки тканей смешанных (спецодежда использованная)
Код по ФККО: 581 011 08 01 99 5  



По мере списания спецодежда передается работникам для личного пользования. 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозбытовые стоки
Код по ФККО: 951 000 00 02 99 5
Объем водоотведения бытовых стоков равен объему водопотребления на хоз-бытовые нужды и составляет: 37*15*336*10-3=186,48 м3/период (0,555 м3/сут.), из расчета 15 л/сут. на  1 человека.
Прием жидких отходов осуществляется в сборную емкость вагона-бытовки из которых периодически производится откачка и вывоз спецавтотранспортом на КОС.

Электрические лампы накаливания отработанные и брак
Код по ФККО: 923 101 00 01 99 5
Во вновь проектируемых помещениях, а также для наружного освещения применяются лампы накаливания. Норматив образования отработанных ламп накаливания рассчитывается по формулам [2]:
N = ∑ni * ti / ki,  шт./год
М = ∑ni * mi * ti *10-6/ ki,  т/год
N – количество отработанных ламп накаливания, шт/год;
М – кол-во образования отходов ламп накаливания отработанных, т/год;
ni – количество установленных ламп i-ой марки;
ti – фактическое число работы  ламп i-ой марки;
ki - эксплуатационный срок службы i-ой марки;
Расчёт количества отработанных ламп приведён в таблице:
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2. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. – СПб., 2000.
3. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М., 1999
4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Выпуск 13. Нефтяная, газовая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. – М.: Профиздат,1988.
5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. № 66 с изменениями от 17 декабря 2001 г.
6. РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов  материалов в строительстве. – М.: Минстрой России, 1996.
7. Постановление мэра г. Астрахани от 27.12.2005г. №2211-м «Рекомендуемые нормы накопления твердых бытовых отходов от объектов общественного назначения, торговых и культурно – бытовых учреждений г. Астрахани».
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Приложение 7
[bookmark: _Toc260746247]Расчет  платы за размещение отходов
В расчете применены нормативы платы за размещение отходов согласно постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" и постановлению Правительства РФ от 01.07.2005 г. №410 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344". 
Коэффициент, учитывающий экологические факторы для Поволжского экологического района: 1,9.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона РФ от 02 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
платежи на 2010 год индексируются. Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2009 году с коэффициентом соответственно 1,79 и 1,46.

Период строительства
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Приложение 8

[bookmark: _Toc260746248][bookmark: _Toc255137069]Расчет водопотребления и водоотведения 

[bookmark: _Toc260746249]1. Период строительства
Продолжительность работ по строительству объекта составляет  16 месяцев (336 дн). Количество строительных рабочих принято исходя из потребности обслуживания механизмов, численность работающих – 37 чел.
Расход воды на хоз-питьевые нужды строителей: 
Qc = 0,001 * qc * n,
где:
qc = 15 л/сут. (СНиП 2.04.01-85);
n = 37 чел. - численность строительного персонала. 
среднесуточный: Qc = 0,001 * 37 * 15 = 0,555 м3/сут;
- общий за период строительства: Qг = Qc * ф = 0,555 * 336 = 186,48 м3/период,
где:
ф = 336 кол-во рабочих дней при проведении строительных работ (16 мес.).

Водопотребление на производственные нужды (безвозвратное водопотребление) составит 5007,12 м3/период.

[bookmark: _Toc260746250]2. Период эксплуатации
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1. Расчет воды на полив зеленых насаждений
Годовой расход воды на полив зеленых насаждений определяется по формуле



Q=  м/год,




где q -  норматив на полив 1 м площади зеленых насаждений и газонов, принимается согласно обязательному приложению 3 СНиП 2.04.01-85* q=0,004 м;




      q - норматив на полив 1 м площади деревьев, согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 3  q= 0,01 м;


      F - площадь поливаемых газонов и кустарников, м;


      F - площадь поливаемых деревьев, м;
      n – планируемое количество поливок в день,  n =1;
     D – планируемое количество дней полива.
Планируемое количество поливок:
· деревья – 2 раза в месяц;
· кустарники – 1 раз в неделю;
· газоны – 1 раз в 2 суток.
Полив осуществляется с 15 апреля по 15 сентября – 154 дня в сезон (5месяцев). Планируемое количество дней полива:
· 
деревьев D=5∙2=10 раз в сезон;
· 
кустарников  D=154:7=22 раза в сезон;
· 
газоны  D=154:2=77 раз в сезон. 
Суточный расход воды на полив зеленых насаждений определяется по формуле



Q=     м/сут.
Часовой расход воды на полив равен	



Q=     м/ч,
где T – продолжительность полива, ч.

Расход воды на полив зеленых насаждений составит:


Q = 0,004∙16660∙1∙77 = 5131,28 м/год;


Q= 0,004∙980∙1∙22 = 86,24  м/год.


Q= 0,01∙1960∙1∙10 = 196  м/год.


Q= 5131,28+86,24+196 = 5413,52  м/год.
За сутки одновременно могут быть политы газоны и кустарники



Q=  = 70,56 м/сут.



Q= м/ч.

Безвозвратные потери воды при поливе зеленых насаждений составляют 100 %, т.е.:



11,76 м/ч, 70,56  м/сут,  5413,52  м/год.
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Код Удельный выброс, кг /т

ЗВ сжигаемого топлива Валовый

выброс

b, В, т/год

г/сек т/год

1 3 4 5 6 7 8

NO

х

68,06 0,25 4,9 0,4

0,08337 0,00681

301 0,25

0,06670 0,00544

304 0,25

0,01084 0,00088

328 6,11 0,25 4,9 0,4

0,00748 0,00061

330 3,9 0,25 4,9 0,4

0,00478 0,00039

337 25,6 0,25 4,9 0,4

0,03136 0,00256

2732 18,05 0,25 4,9 0,4

0,02211 0,00181

Коэффициент

Расход топлива

Выбросы ЗВ

Максимально-

разовый 

выброс, г/сек

Установка  Watermaster, 225 л.с.


_____Microsoft_Office_Excel_97-20031.xls
Лист1

		Код		Удельный выброс, кг /т		Коэффициент		Расход топлива				Выбросы ЗВ

		ЗВ		сжигаемого топлива								Максимально-разовый выброс, г/сек		Валовый

														выброс

								b,		В,				т/год

								г/сек		т/год

		1		3		4		5		6		7		8

		Установка  Watermaster, 225 л.с.

		NOх		68.06		0.25		4.9		0.4		0.08337		0.00681

		301				0.25						0.06670		0.00544

		304				0.25						0.01084		0.00088

		328		6.11		0.25		4.9		0.4		0.00748		0.00061

		330		3.9		0.25		4.9		0.4		0.00478		0.00039

		337		25.6		0.25		4.9		0.4		0.03136		0.00256

		2732		18.05		0.25		4.9		0.4		0.02211		0.00181

		Плавкран, 400 л.с.

		NOх		68.06		0.25						0.00000		0.00000

		301				0.25						0.00000		0.00000

		304				0.25						0.00000		0.00000

		328		6.11		0.25						0.00000		0.00000

		330		3.9		0.25						0.00000		0.00000

		337		25.6		0.25						0.00000		0.00000

		2732		18.05		0.25						0.00000		0.00000

		Земснаряд, 394 л.с.

		NOх		68.06		0.25		8.3		20.4		0.14122		0.34711

		301				0.25						0.11298		0.27768		0.28313

		304				0.25						0.01836		0.04512		0.04601

		328		6.11		0.25		8.3		20.4		0.01268		0.03116		0.03177

		330		3.9		0.25		8.3		20.4		0.00809		0.01989		0.02028

		337		25.6		0.25		8.3		20.4		0.05312		0.13056		0.13312

		2732		18.05		0.25		8.3		20.4		0.03745		0.09206		0.09386
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г/сек т/год

Щебень

Пыль 

неорганическая 

до 20 % SiO2

0,04 0,02 1,2 1 0,2 0,5 1 0,2 0,7 20 8956 0,074667 0,120369

Песок

Пыль 

неорганическая 

SiO2 20-70%

0,05 0,03 1,2 1 0,1 0,8 1 0,2 0,7 30 3213 0,168000 0,064774

Камень 

бутовый

Пыль 

неорганическая 

до 20 % SiO2

0,03 0,01 1,2 1 0,2 0,4 1 0,2 0,7 10 255 0,011200 0,001028

К1 К2 К3 К4 К5 К7

Наименование 

ЗВ

Наименование 

пылящего 

материала 

G

час

G

год

Выбросы ЗВ

К8 К9 В


_____Microsoft_Office_Excel_97-20032.xls
пыль

		Наименование пылящего материала		Наименование ЗВ		К1		К2		К3		К4		К5		К7		К8		К9		В		Gчас		Gгод		Выбросы ЗВ

																												г/сек		т/год

		Грунт		Пыль неорганическая SiO2 20-70%		0.03		0.01		1.2		1		0.1		0.6		1		0.2		0.6						0.000000		0.000000

		Щебень		Пыль неорганическая до 20 % SiO2		0.04		0.02		1.2		1		0.2		0.5		1		0.2		0.7		20		8956		0.074667		0.120369

		Песок		Пыль неорганическая SiO2 20-70%		0.05		0.03		1.2		1		0.1		0.8		1		0.2		0.7		30		3213		0.168000		0.064774

		Камень бутовый		Пыль неорганическая до 20 % SiO2		0.03		0.01		1.2		1		0.2		0.4		1		0.2		0.7		10		255		0.011200		0.001028

		Мбп = (qуд  *  3,6  * γ  * V *  tCM * nсм * К1 *  К2 * 10-3) /tцб* Кр ,														=		=		=				0.00176256		т/год Бульдозер

		Мбпр = (qуд  * γ  * V * К1 *  К2 ) / tцб * Кр										=		0.00544		г/сек  Бульдозер
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		Код ЗВ		Наименование ЗВ		Удельный показатель выделения загрязняющего вещества, Кxm, г/кг		Кол-во электродовВ, кг/год		Время работы   t, час/год		Выбросы ЗВ

												Максимально- разовый		Валовый выброс

												М, г/сек.		G, т/год

		1		2		3		4		5		6		7

		123		Оксид железа		15.73		971		388		0.010935		0.015274

		143		Марганец и его соединения		1.66		971		388		0.001154		0.001612

		2908		Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70%)		0.41		971		388		0.000285		0.000398
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г/сек т/год

2754 Алканы С
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19
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2754 Алканы С

12

-С

19
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0,08386 0,023523

Код           

ЗВ

Выбросы ЗВ
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Укладка а/б покрытия 
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Лист1

		Код           ЗВ		Наименование ЗВ		Р, т		Р, т/час		gуг, кг/т		n, дн/год		t, час/дн		Выбросы ЗВ

																г/сек		т/год

		Плавка битума в котле

		2754		Алканы С12-С19		-		0.2				23		1.52		0.05556		0.006992

		Гидроизоляционные работы

		2754		Алканы С12-С19		7.031		-		1		23		3		0.02831		0.007031

		Укладка а/б покрытия

		2754		Алканы С12-С19		9.5		-		1		16		5		0.03299		0.0095

		Всего:														0.08386		0.023523

		Укладка а/б покрытия (дорога)

		2754		Алканы С12-С19		743		-		1		160		8		0.16124		0.743

		Всего:														0.16124

		Итого валовых выбросов:																0.766523
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Лист1

				т/период

		1.		5.7162

		2.		11.70498

		3.		71.868288

		4.		9.973408

		5.		1.41267

		6.		75.6

		7.		0.2324

		8.		2.469216

		9.		7.182

		10.		2.688

		11.		0.887616		осень-зима		весна-лето

				189.734778		113.84		75.89

				земснаряд

		12.		12.15		8.5		3.6

		Qоз = 88,2 т / 0,83 т/м3 = 260  м3 /период

		Qвл = 37,8 т / 0,83 т/м3 = 520 м3/период

		Vч.факт трк. = 25 м3/час = 0,0069 м3/сек

		Qоз =		80.15		:		0.83		=		96.57		т/период

		Qвл =		186.7		:		0.83		=		224.9397590361		т/период

		Vч.факт трк. =		3		м3/час		=		0.0008333333		м3/сек
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1.   Gб.а = ( 1,6 * 80,15 + 2,2 * 186,7) * 10

-6

=0,00054 т/пер.
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Лист1

																																		т/период

																																1.		5.7162

																																2.		11.70498

																																3.		71.868288

																																4.		9.973408

																																5.		1.41267

																																6.		75.6

																																7.		0.2324

																																8.		2.469216

																																9.		7.182

																																10.		2.688

																																11.		0.887616		осень-зима		весна-лето

																																		189.734778		113.84		75.89

																																		земснаряд

																																12.		126		88.2		37.8

																																Qоз = 88,2 т / 0,83 т/м3 = 260  м3 /период

																																Qвл = 37,8 т / 0,83 т/м3 = 520 м3/период

																																Vч.факт трк. = 25 м3/час = 0,0069 м3/сек

																																Qоз =		88.2		:		0.83		=		106.265060241		т/пер.

																																Qвл =		37.8		:		0.83		=		45.5421686747		т/пер.

																																Vч.факт трк. =		25		м3/час		=		0.0069444444		м3/сек

		Gб,а = (Соз б * Qоз + Свл б * Qвл) *10-6, т/год

		1.   Gб.а = (		1.6		*		80.15		+		2.2		*		186.7		)		*		10		-6		=		0.00053898		т/пер.
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1.   Gпр.а =0,5 * 50 * ( 80,15 + 187) * 10

-6

= 0,00667т/пер.
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Лист1

																																						т/период

																																				1.		5.7162

																																				2.		11.70498

																																				3.		71.868288

																																				4.		9.973408

																																				5.		1.41267

																																				6.		75.6

																																				7.		0.2324

																																				8.		2.469216

																																				9.		7.182

																																				10.		2.688

																																				11.		0.887616		осень-зима		весна-лето

																																						189.734778		113.84		75.89

																																						земснаряд

																																				12.		126		88.2		37.8

																																				Qоз = 88,2 т / 0,83 т/м3 = 260  м3 /период

																																				Qвл = 37,8 т / 0,83 т/м3 = 520 м3/период

																																				Vч.факт трк. = 25 м3/час = 0,0069 м3/сек

																																				Qоз =		88.2		:		0.83		=		106.265060241		т/пер.

																																				Qвл =		37.8		:		0.83		=		45.5421686747		т/пер.

																																				Vч.факт трк. =		25		м3/час		=		0.0069444444		м3/сек

		1.   Gб.а = (		1.6		*		113.84		+		2.2		*		75.89		)		*		10		-6		=		0.000349102		т/пер.								Gб,а = (Соз б * Qоз + Свл б * Qвл) *10-6, т/год

		2.   Gб.а = (		1.6		*		88.2		+		2.2		*		37.8		)		*		10		-6		=		0.00022428		т/пер.

		1.   Gпр.а =		0.5		*		50		*		(		80.15		+		186.7		)		*		10		-6		=		0.00667		т/пер.								Gпр.а = 0,5 * J * (Qоз + Qвл) * 10-6, т/год
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1.     Gтрк = 0,00054 + 0,00667 = 0,00721т/пер.

Итого: 0,00721т/пер.
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Лист1

																																						т/период

																																				1.		5.7162

																																				2.		11.70498

																																				3.		71.868288

																																				4.		9.973408

																																				5.		1.41267

																																				6.		75.6

																																				7.		0.2324

																																				8.		2.469216

																																				9.		7.182

																																				10.		2.688

																																				11.		0.887616		осень-зима		весна-лето

																																						189.734778		113.84		75.89

																																						земснаряд

																																				12.		126		88.2		37.8

																																				Qоз = 88,2 т / 0,83 т/м3 = 260  м3 /период

																																				Qвл = 37,8 т / 0,83 т/м3 = 520 м3/период

																																				Vч.факт трк. = 25 м3/час = 0,0069 м3/сек

																																				Qоз =		88.2		:		0.83		=		106.265060241		т/пер.

																																				Qвл =		37.8		:		0.83		=		45.5421686747		т/пер.

																																				Vч.факт трк. =		25		м3/час		=		0.0069444444		м3/сек

		1.   Gб.а = (		1.6		*		113.84		+		2.2		*		75.89		)		*		10		-6		=		0.000349102		т/пер.								Gб,а = (Соз б * Qоз + Свл б * Qвл) *10-6, т/год

		2.   Gб.а = (		1.6		*		88.2		+		2.2		*		37.8		)		*		10		-6		=		0.00022428		т/пер.

		1.   Gпр.а =		0.5		*		50		*		(		113.84		+		75.89		)		*		10		-6		=		0.00474		т/пер.								Gпр.а = 0,5 * J * (Qоз + Qвл) * 10-6, т/год

		1.   Gпр.а =		0.5		*		50		*		(		88.2		+		37.8		)		*		10		-6		=		0.00315		т/пер.

		1.     Gтрк =		0.00054		+		0.00667		=		0.00721		т/пер.																						Gтрк = Gб,а + Gпр.а

								Итого:				0.00721		т/пер.
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		Код		Наименование ЗВ		Сi, % мас.		М, г/сек		G, т/год		Мi, г/сек		G i, т/год

		ЗВ

		Дизтопливо

		333		Сероводород (H2S)		99.72		2.6217926		383.029562		2.614452		381.957079

		416		Углеводороды предельные		0.28						0.007341		1.072483

				С12 – С19

		333		Сероводород (H2S)		0.06						0.00157307556		0.22981773720

								2.6217926		1.012166

												383.029562

												15.763802

								8,2 х 10-8		6,6 х 10-7

		Код		Наименование ЗВ		Сi, % мас.		М, г/сек		G, т/год		Мi, г/сек		G i, т/год

		ЗВ

		Дизтопливо

		333		Сероводород (H2S)		0.28		0.002617		0.00721		0.000007		0.000020

		2754		Углеводороды предельные		99.72						0.002610		0.007190

				С12 – С19

								0.02617		0.012134
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Наименование 

техники L

pa

W

=4π lg 

W

r  lg r

D

Ar

D

L

omp 

D

L

ca

L

A

Бульдозер 92 12,56 1,09899 70 1,85 1 3 0 46,1
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		РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

		Наименование техники		Lpa		W=4π		lg W		r		lg r		DAr		DLomp		DLca		LA

		Бульдозер		92		12.56		1.0989896394		70		1.84509804		1		3		0		46.1

		LA= Lpa - 10 lg W - 20 lg r - DAr + DLomp - DLca
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ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

диЖелезо триоксид

0,015274

- 52 - 1,9 1,2 1,79 3,241

Марганец и его  соед. 

0,001612

- 2050 - 1,9 1,2 1,79 13,487

Азота диоксид

0,679842

- 52 - 1,9 1,2 1,79 144,278

Азота оксид

0,110471

- 35 - 1,9 1,2 1,79 15,780

Углерод (Сажа)

0,104463

- 80 - 1,9 1,2 1,46 27,819

Дигидросульфид

0,074317

- 257 - 1,9 1,2 1,46 63,578

Ангидрид сернистый

0,00002

- 21 - 1,9 1,2 1,46 0,001

Углерода оксид

1,756915

- 0,6 - 1,9 1,2 1,79 4,302

Диметилбензол (Ксилол)  0,162225

- 11,2 - 1,9 1,2 1,79 7,415

Метилбензол (Толуол) 0,1209

- 3,7 - 1,9 1,2 1,79 1,826

Хлорэтен (Хлорэтилен, 

Винилхлорид)

0,000021

- 410 - 1,9 1,2 1,79 0,035

Бутилацетат 0,0234

- 21 - 1,9 1,2 1,79 2,006

Пропан-2-он (Ацетон) 0,0507

- 6,2 - 1,9 1,2 1,79 1,283

Бензин

0,231340

- 1,2 - 1,9 1,2 1,79 1,133

Керосин

0,165986

- 2,5 - 1,9 1,2 1,79 1,694

Уайт-спирит

0,071775

- 2,5 - 1,9 1,2 1,79 0,732

Алканы C12-C19 (Углеводороды

предельные C12-C19)

0,030713

- 1,2 - 1,9 1,2 1,79 0,150

Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO

2

0,065172

- 21 - 1,9 1,2 1,79 5,586

Пыль неорганическая: до 20% 

SiO

2

0,121397

- 13,7 - 1,9 1,2 1,79 6,788

3,786543 287,84

Плата за 

выбросы,  

руб.

Наименование вещества Масса выброса, 

т/период

Норматив 

платы за одну 

тонну, руб.

Кэ.с. Кэ.з. Кинд

.
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Лист1

		Наименование вещества		Масса выброса, т/период				Норматив платы за одну тонну, руб.				Кэ.с.		Кэ.з.		Кинд.		Плата за выбросы,  руб.

				ПДВ		ВСВ		ПДВ		ВСВ

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		диЖелезо триоксид		0.015274		-		52		-		1.9		1.2		1.79		3.241

		Марганец и его  соед.		0.001612		-		2050		-		1.9		1.2		1.79		13.487

		Азота диоксид		0.679842		-		52		-		1.9		1.2		1.79		144.278

		Азота оксид		0.110471		-		35		-		1.9		1.2		1.79		15.780

		Углерод (Сажа)		0.104463		-		80		-		1.9		1.2		1.46		27.819

		Дигидросульфид		0.074317		-		257		-		1.9		1.2		1.46		63.578

		Ангидрид сернистый		0.00002		-		21		-		1.9		1.2		1.46		0.001

		Углерода оксид		1.756915		-		0.6		-		1.9		1.2		1.79		4.302

		Диметилбензол (Ксилол)				-		11.2		-		1.9		1.2		1.79		0.000

		Метилбензол (Толуол)				-		3.7				1.9		1.2		1.79		0.000

		Бензапирен				-		2049801				1.9		1.2		1.79		0.000

		Бутилацетат				-		21				1.9		1.2		1.79		0.000

		Формальдегид				-		683				1.9		1.2		1.79		0.000

		Пропан-2-он (Ацетон)				-		6.2				1.9		1.2		1.79		0.000

		Диметилбензол (Ксилол)		0.162225		-		11.2		-		1.9		1.2		1.79		7.415

		Метилбензол (Толуол)		0.1209		-		3.7		-		1.9		1.2		1.79		1.826

		Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид)		0.000021		-		410		-		1.9		1.2		1.79		0.035

		Бутилацетат		0.0234		-		21		-		1.9		1.2		1.79		2.006

		Пропан-2-он (Ацетон)		0.0507		-		6.2		-		1.9		1.2		1.79		1.283

		Бензин		0.231340		-		1.2		-		1.9		1.2		1.79		1.133

		Керосин		0.165986		-		2.5		-		1.9		1.2		1.79		1.694

		Уайт-спирит		0.071775		-		2.5		-		1.9		1.2		1.79		0.732

		Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19)		0.030713		-		1.2		-		1.9		1.2		1.79		0.150

		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0.065172		-		21		-		1.9		1.2		1.79		5.586

		Пыль неорганическая: до 20% SiO2		0.121397		-		13.7		-		1.9		1.2		1.79		6.788

				3.786543														287.84

		ИТОГО (в ценах 2006 г. с учетом коэффициента 1,3):																374.188
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image22.emf
шт./период т/период

Сапоги кирзовые 12 12 2,5 69 0,173

Ботинки кожаные 37 12 2 69 0,074

0,247

Количество отходов

ВСЕГО:

Наименование Количество, 

пар

Срок 

службы, 

мес.

Вес 

пары, кг


_____Microsoft_Office_Excel_97-200312.xls
Лист1

		Наименование		Количество, пар		Срок службы, мес.		Вес пары, кг		Количество отходов

										шт./период		т/период

		Сапоги кирзовые		12		12		2.5		69		0.173

		Ботинки кожаные		37		12		2		69		0.074

		ВСЕГО:										0.247





Лист2

		





Лист3

		






image23.emf
№№          

пп

Наименование Марка кабеля

Длина,         

км

Вес, 

кг/км

% 

отхода

Кол-во 

отходов, 

т/период

1

Кабель силовой, 

сечением 3х240 мм

2

ААБлУ 8,569 2068 5 0,88603

Всего: 0,886


_____Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Лист1

		№№          пп		Наименование		Марка кабеля		Длина,         км		Вес, кг/км		% отхода		Кол-во отходов, т/период

		1		Кабель силовой, сечением 3х240 мм2		ААБлУ		8.569		2068		5		0.88603

		2		Кабель контрольный, сечением 4х2,5 мм2		АКВВГ				124		5		0.00000

		3		Кабель контрольный, сечением 7х240 мм2		АКВВГ				176		5		0.00000

												Всего:		0.886
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шт./год т/год

Костюм х/б 37 12 1 37 0,037

Костюм брезентовый 28 12 1,2 28 0,0336

Рукавицы комбинированные 30 1,5 0,2 240 0,006

Рукавицы брезентовые 25 1 0,2 300 0,005

0,082

Количество отходов

ВСЕГО:

Наименование Количес

тво, шт.

Срок 

службы, 

мес. 

Вес 

единицы, 

кг


_____Microsoft_Office_Excel_97-200313.xls
Лист1

		Наименование		Количество, шт.		Срок службы, мес.		Вес единицы, кг		Количество отходов

										шт./год		т/год

		Костюм х/б		37		12		1		37		0.037

		Костюм брезентовый		28		12		1.2		28		0.0336

		Рукавицы комбинированные		30		1.5		0.2		240		0.006

		Рукавицы брезентовые		25		1		0.2		300		0.005

		ВСЕГО:										0.082
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image25.emf
Тип ламп

Кол-

во, шт

Эксплуат

ационный 

срок 

службы, 

час

Масса, г

Среднее 

время 

горения, 

час/сут

Число 

рабочих 

дней в 

году

Кол-во 

отработан-

ных ламп, 

шт/год

Общий 

вес 

отработан

ных ламп, 

т/год

Лампы 

накаливания типа

ЛБ (100 Вт)

12 1000 50 16 336 65 0,003

ИТОГО: 0,003


_____Microsoft_Office_Excel_97-200314.xls
Лист1

		Наименование		Количество		Срок службы, мес.		Вес единицы, кг		Количество отходов

										шт./год		т/год

		Валенки		21		48		1.6		5.25		0.0084

		ВСЕГО:										0.0084

		Наименование		Колич-во		Срок службы, мес.		Вес единицы, кг		Количество отходов

										шт./год		т/год

		Сапоги резиновые		21		12		1.3		21		0.0273

		Галоши на валенки		21		24		0.5		21		0.0105

		ВСЕГО:										0.0378

		Наименование		Количество, пар		Срок службы, мес. [4]		Вес пары, кг		Количество отходов

										шт./год		т/год

		Сапоги кирзовые		21		12		2.5		21		0.0525

		Ботинки кожаные		63		12		2		63		0.126

		ВСЕГО:										0.1785

		Наименование		Количество		Срок службы, мес.		Вес единицы, кг		Количество отходов

										шт./год		т/год

		Валенки		21		48		1.6		5.25		0.0096

		ВСЕГО:										0.0096

		Тип ламп		Кол-во, шт		Эксплуатационный срок службы, час		Масса, г		Среднее время горения, час/сут		Число рабочих дней в году		Кол-во отработан-ных ламп, шт/год		Общий вес отработанных ламп, т/год

		Лампы накаливания типа ЛБ (100 Вт)		12		1000		50		16		336		65		0.003

		Лампы прожекторные галогенные КГ-2000-4000				2000		39		16		365		0.000		0.000

		ИТОГО:														0.003
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image26.emf
Наименование 

размещаемых отходов 

(класс опасности)

Кол-во 

размещаемых 

отходов, 

т/период

Норматив 

платы за 

размещение 

отходов, руб./т

Коэффициент, 

учитывающий 

экол. факторы

Год 

введения 

норматива 

платы

Коэфф-т 

пересчета 

в цены 

2010 г.

Плата за 

размещение 

отходов в ценах 

2010г., тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Мусор от бытовых

помещений организаций

несортированный (4)

3,45 248,4 1,9 2003 1,79 2914,589

Отходы цемента в

кусковой форме (5)

13,28 8 1,9 2005 1,46 6,720

Отходы рубероида (4)

0,023 248,4 1,9 2003 1,79 19,43

Отходы бетонной смеси с 

содержанием пыли менее 

30% (5)

75,35 8 1,9 2005 1,46 1672,17

Бой строительного 

кирпича (5)

0,119 8 1,9 2005 1,46 2,64

Бой ж/б изделий, отходы 

ж/б в кусковой форме (5)

967,92 8 1,9 2005 1,46 21480,08

Бой бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме (5)

5101,4 8 1,9 2005 1,46 113210,27

Отходы асфальтобетона в 

кусковой форме (5)

2,713 8 1,9 2005 1,46 60,21

Строительный щебень, 

потерявший 

потребительские свойства 

(5)

14,64 8 1,9 2005 1,46 324,89

Отходы сучьев, ветвей от 

лесоразработок (5)

37,998 8 1,9 2005 1,46 843,25

Отходы корчевания пней 

(5)

4,222 8 1,9 2005 1,46 93,69

Электрические лампы 

накаливания 

отработанные и брак (5)

0,003 8 1,9 2005 1,46 0,07

Всего:

92,106 140,63

Период строительства 


_____Microsoft_Office_Excel_97-200315.xls
Лист1

		Наименование размещаемых отходов (класс опасности)		Кол-во размещаемых отходов, т/период		Норматив платы за размещение отходов, руб./т		Коэффициент, учитывающий экол. факторы		Год введения норматива платы		Коэфф-т пересчета в цены 2010 г.		Плата за размещение отходов в ценах 2010г., тыс. руб.

		1		2		3		4		5		6		7

		Период строительства

		Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (4)		3.45		248.4		1.9		2003		1.79		2914.589

		Отходы цемента в кусковой форме (5)		13.28		8		1.9		2005		1.46		6.720

		Отходы рубероида (4)		0.023		248.4		1.9		2003		1.79		19.43

		Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% (5)		75.35		8		1.9		2005		1.46		1672.17

		Бой строительного кирпича (5)		0.119		8		1.9		2005		1.46		2.64

		Бой ж/б изделий, отходы ж/б в кусковой форме (5)		967.92		8		1.9		2005		1.46		21480.08

		Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (5)		5101.4		8		1.9		2005		1.46		113210.27

		Отходы асфальтобетона в кусковой форме (5)		2.713		8		1.9		2005		1.46		60.21

		Строительный щебень, потерявший потребительские свойства (5)		14.64		8		1.9		2005		1.46		324.89

		Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок (5)		37.998		8		1.9		2005		1.46		843.25

		Отходы корчевания пней (5)		4.222		8		1.9		2005		1.46		93.69

		Электрические лампы накаливания отработанные и брак (5)		0.003		8		1.9		2005		1.46		0.07

		Всего:		92.106										140.63





Лист2

		





Лист3
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