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Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста

03/09-00.01-ТС
Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.

Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ
03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР
03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.
Вынос кабельных линий
Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода
Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 
Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)
03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС
03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ


Текстовая часть

Проектная документация на переустройство тепловой сети в районе пешеходного  моста (левый берег) выполнена в соответствии с СНиП 2.04.07.-86* "Тепловые сети" и письмои  Комитете по жилищно-комунальному хозяйству Администрации города Астрахани" №01-08/10993 от 23.12.2009г. 

В связи  с выполнением работ по благоустройству набережной Приволжского затона выявилась необходимость в переустройстве участка тепловой сети, попадающей в зону работ по благоустройству.  Способ прокладки участка тепловой сети подземный в непроходном канале (лотках).

   Теплоноситель - вода с температурными параметрами: Т1=115°С, Т2=60°С. Горячая вода подаётся от котельной № 53 на жилые дома № 32. 34 по ул. Приволжского затона и ряд домов по ул. Бехтерева.

   Трубопроводы тепловой сети предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø219х6мм. Запорная арматура водоспускных устройств принята стальная.    Выпуск воды из тепловой сети предусматривается в дренажный колодец.     Компенсация температурных расширений трубопроводов не нарушена и происходит за счет поворотов тепловой сети.    Детали и элементы трубопроводов принимаются заводского изготовления.

   Изоляция трубопроводов тепловой сети:

 -  антикоррозионная: масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021;

  - основной слой теплоизоляции: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 75 толщиной 60 мм;

  - покровный слой: стеклопластик рулонный РСТ.

   Перед производством земляных работ уточнить положение существующих сетей и вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций.      Производство работ и приемку тепловой сети выполнить по СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети". Трубопроводы тепловой сети подвергнуть гидравлическому испытанию на Р=1,25 Рраб.    Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*.

Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































