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Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»

Наружное освещение

03/09-00.01-НО

Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.

Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ
03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР
03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.
Вынос кабельных линий
Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода
Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 
Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)
03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС
03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ)

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ



Текстовая часть

Проектная документация на освещение набережной выполнена на основании технических условий от 27.03.2009г  № 07.03/37 выданных Муниципальным казенным предприятием г. Астрахани "Горсвет" и технических условий выданных ОАО "МРСК Юга", филиала ОАО "МРСК Юга" "Астраханьэнерго" .
Согласно техническим условиям "Астраханьэнерго" источником электроснабжения являются: на участке от Пешеходного до Автомобильного моста (левый берег) РУ-0,4кВ ТП 498; на участке от Автомобильного моста до Таможенного моста (левый берег) РУ-0,4кВ ТП 42; на участке от Автомобильного моста до Таможенного (правая сторона) РУ-0,4кВ ТП 200.

      Проектом выполнено декоративно-функциональное освещение набережной Приволжского затона от Пешеходного до Таможенного моста.

                                                 Выбор проводов и светильников.

 Освещение набережной выполнено кабелем ВБбШв-1-4х16, выбранного по экономической плотности тока с последующей проверкой на допустимые длительные токи нагрузки и потерь напряжения. Сечение кабелей выбраны с учётом устойчивости при действии токов короткого замыкания, а марка- в соответствии с «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей», часть I.

Проектом выбраны торшерные светильники  ЖТУ08-70-007 с натриевой лампой  ДНаТ-70Вт. Установка светильников планируется на осветительный комплекс (опора+декоративный кронштейн) КО-1-1-3,5Ф (опора фланцевая высотой 3,5м) с кронштейном для двух светильников К95-0,3-0,5-1-5. Чертеж установки см. лист №12. Эскиз расположения осветительных установок на набережной приложение №3.

                                                   Схема освещения

Проектом предусмотрена установка трех питающих пунктов МИР-СВЕТ ПП-0,3-0,5Т  запитанных по одному пункту от каждой подстанции. Чертёж установки см. лист №11. От  пункта питающего №1 ТП 498 (далее ПП№1) запроектированы четыре линии освещения.  

Линия Л1 освещает левый берег от Пешеходного до Автомобильного моста, с установкой 74 светильников  ЖТУ08-70-007 (по два светильника на опоре). Линия выполнена кабелем ВБбШв-1-4х16, проложенным в трубе ПНД50 в траншее. Расчётная мощность линии 5,18 кВт, длина линии составляет 550м.  

Линия Л2 освещает левый берег от Пешеходного до Автомобильного моста, с установкой 56 светильников  ЖТУ08-70-007 (по два светильника на опоре). Линия выполнена кабелем ВБбШв-1-4х16, проложенным в трубе ПНД50 в траншее. Расчётная мощность линии 5,04 кВт, длина линии составляет 550м. 

Линия Л3 освещает левый берег от Пешеходного до Автомобильного моста, с установкой 56 светильников  ЖТУ08-70-007 (по два светильника на опоре). Линия выполнена кабелем ВБбШв-1-4х16, проложенным в трубе ПНД50 в траншее. Расчётная мощность линии 3,92 кВт, длина линии составляет 445м. 

Линия Л4 освещает левый берег от Пешеходного до Автомобильного моста, с установкой 46 светильников  ЖТУ08-70-007 (по два светильника на опоре). Линия выполнена кабелем ВБбШв-1-4х16, проложенным в трубе ПНД50 в траншее. Расчётная мощность линии 3,22 кВт, длина линии составляет 370м. 

От  пункта питающего №3 ТП 200 (далее ПП№3 )запроектированы две линии освещения.

Линия Л5 освещает участок правого берега от Пешеходного до Таможенного моста, с установкой 76 светильников  ЖТУ08-70-007 (по два светильника на опоре). Линия выполнена кабелем ВБбШв-1-4х16, проложенным в трубе ПНД50 в траншее. Расчётная мощность линии 5,32кВт, длина линии составляет 640м.  

Линия Л6 освещает участок правого берега от Пешеходного до Таможенного моста, с установкой 84 светильников  ЖТУ08-70-007 (по два светильника на опоре). Линия выполнена кабелем ВБбШв-1-4х16, проложенным в трубе ПНД50 в траншее. Расчётная мощность линии 5,88кВт, длина линии составляет 680м.  

От  пункта питающего № ТП 42 (далее ПП№2) запроектирована одна линия освещения. Линия Л7 освещает участок левого берега от Автомобильного до Таможенного моста, с установкой 94 светильников  ЖТУ08-70-007 (по два светильника на опоре). Линия выполнена кабелем ВБбШв-1-4х16, проложенным в трубе ПНД50 в траншее. Расчётная мощность линии 6,58кВт, длина линии составляет 700м.  

                                                       Управление освещением.


Управление освещением осуществляется из установленных  пунктов питания, которыми выполняется автоматизированное,  централизованное, своевременное и качественное управление сетями наружного освещения  с  непрерывным  измерением и контролем  текущих электрических параметров сетей, с тарифным учётом электроэнергии и диагностикой состояния оборудования и линий наружного освещения. Централизованное оперативное (индивидуальное или групповое) телеуправление включением/отключением освещения с возможностью изменения уровня освещённости в автоматическом, автоматизированном и ручном (автономном) режимах. 

     ПП№1 расположен на левом берегу, запитан от ТП498 кабелем  ВБбШв-1 4х50. кабель проложен в траншее в земле, пересечение с коммуникациями осуществляется в трубе ПНД63.

    ПП№2 расположен на правом берегу, запитан от ТП 200кабелем  ВБбШв-1 4х50. кабель проложен в траншее в земле.

   ПП№3 расположен на левом берегу, запитан от ТП 42 кабелем  ВБбШв-1 4х50, кабель проложен в траншее в земле, пересечение с коммуникациями осуществляется в трубе ПНД63. 

Техническое обслуживание

Ремонтно-эксплуатационное техническое обслуживание проектируемых сетей освещения будет осуществляться по сложившейся схеме персоналом Муниципального казенного предприятия г. Астрахани "Горсвет". 


Категория надёжности электроснабжения.

   По  пункту 6.3.17   ПУЭ 2003г.- издание 7, данные осветительные установки относятся к ІІІ категории.    
Согласно пункту 6.3.31. ПУЭ 2003г.- издание 7,  линии наружного освещения должны выполняться без учёта резервирования.

Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































