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1. Характеристика земельного участка
Трасса берегоукрепления расположена в пределах ландшафта городского поселения с непосредственным примыканием к  жилой зоне по ул. Набережная Приволжского затона. В геоморфологическом  отношении исследуемая территория приурочена к плоской современной  островной аккумулятивной дельтовой равнине осложненной бэровскими буграми. Рельеф исследуемой трассы техногенный – селитебная зона города (пешеходные дорожки, покрытые асфальтом, коммуникации и др.).  Абсолютные отметки поверхности трассы составляют -20,50…-22,10 м БС.  Покровные отложения представлены современными техногенными  грунтами. В пределах конструкций берегоукрепления и в непосредственной близости отсутствуют памятники исторического и культурного наследия.

В соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России», 2004  в пределах ширины обследованных трасс на всей длине почвенный покров представлен техногенными поверхностными образованиями (ТПО) группы литостратов. Материалы ТПО преимущественно аллювиальные отложения, в пределах верхового откоса отмечаются отложения полигенетического характера (смеси аллювия и отложений бугров Бэра). Мощность ТПО колеблется от 20 до 25 см( редко 30 см). Деление на генетические горизонты отсутствует, поэтому ниже приводятся характеристики типа урбиквазиземов по мощности верхних слоев. 

Урбиквазиземы на уровне низового откоса в пределах трассы полуоткосного типа крепления отличаются от квазиземов на уровне верхового откоса более темной окраской и явно выраженными признаками гидроморфизма – высокой влажностью в пределах профиля и интенсивным оглеением с глубины 15…20 см. Механический состав почв приводится в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	N  выра-ботки
	Глуби-на,

см
	Диаметр частиц, мм; содержание – %
	Наимено-вание

	
	
	1.0

0.25
	0,25 

0,05
	0.05

0.01
	0.01

0.005
	0.005

0.001
	<0.001
	< 0,01
	

	1
	0-20
	2,4
	46,0
	22,3
	8,8
	8,5
	12,0
	29,3
	сугл. легк.

	2
	0-20
	0,5
	44,5
	21,1
	10,6
	9,2
	14,1
	33,9
	сугл. средн.


Из таблицы видно, что по механическому составу почвы суглинистые. Почвы дефляционно-устойчивые при обнаженной (без растительности) поверхности. Агрохимические показатели почв приводятся в таблице 1.2.

Таблица 1.2
	№     

выработки
	Глубина,      см
	рН,         ед.
	Гумус,         %
	Элементы минерального питания, мг/100 г
	Прим.

	
	
	
	
	Р2О5
	азот.  гидр.
	калий обменный
	

	1
	0-20
	7,9
	0,48
	не опр.
	не опр.
	не опр.
	не опр.

	2
	0-20
	7,6
	1,95
	-«-
	-«-
	-«-
	-«-


Из таблицы видно, что квазиземы гидроморфные относятся к разряду почв с высоким потенциальным плодородием, особенно для трав с мочковатой корневой системой, квазиземы в пределах верхового откоса – к низкоплодородным.

Эффективное плодородие почв определяется не только содержанием гумуса и элементов минерального питания растений, но и ограничивающими факторами роста и развития растений, в числе которых в первую очередь обращает на себя внимание содержание токсичных солей, которое приводится в таблице 1.3.

Таблица 1.3

	№№ выра-ботки
	Глубина,      см
	Сумма

солей, %
	Ионы: числитель – %,

           знаменатель – м.экв./100 г
	Сумма токсичных солей,                    %

	
	
	
	НСО3’
	Сl’
	SO4’’
	Ca++
	Mg++
	Na+K+
	

	1
	0-20
	0,272
	0,091

0,51
	0,029

0,82
	0,127

2,65
	0,028

1,40
	0,002

0,17
	0,055

2,41
	0,177

	2
	0-20
	0,812
	0,045

0,74
	0,145

4,09
	0,371

7,74
	0,088

4,40
	0,026

2,19
	0,137

5,98
	0,513


Из таблицы видно, что почвы засолены с поверхности, что позволяет отнести их к солончаковой разновидности. При растворяющем объеме влаги в почвах легкосуглинистых (р1) 16…18%, среднесуглинистых (р. 2) – 17…19 % минерализованность почвенного раствора  при влажности почв равной предельной полевой влагоемкости составляет 10,5 г/дм3  в квазиземах обычных и 28,5 г/дм3  - в квазиземах гидроморфных (р. 2).

По классификации почв относительно минерализованности почвенного раствора (Минашина, 1978) с учетом хлоридно-сульфатного типа засоления квазиземы обычные (р. 1) относятся к категории слабозасоленных, а квазиземы гидроморфные сульфатно-хлоридные – к категории сильнозасоленных. В связи с тем, что на глубине 0,8…1,0м скв.1 в грунтах содержится 0,55%  токсичных солей квазиземы обыкновенные относятся к разряду полнопрофильного засоления.

2. Обоснование планировочной организации земельного участка
Реконструкция берегоукрепления Приволжского затона от Таможенного моста до пешеходного входит в перечень объектов «Программы реализации и мероприятий по инженерной защите г. Астрахани от подтопления  на 2009-2012 г.г». Намечается осуществить реконструкцию следующих участков Приволжского затона:

1. Левый берег (со стороны р. Волга) от Таможенного моста до пешеходного;

2. Правый берег от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира.


С учетом типов берегоукреплений, рельефных условий и благоустройства прилегающей территории реконструируемое берегоукрепление предварительно было разделено на 5 участков. По каждому участку были рассмотрены по два варианта устройства набережной. Эти варианты приведены в  «Предложениях по обустройству набережной», приложение 5 «Пояснительной записки».

 Участок 1 расположен на левом берегу от Таможенного моста до проспекта губернатора А. Гужвина. Характеристика существующего берегоукрепления приведена в «Акте обследования объекта», приложение 3 «Пояснительной записки». Отличительной особенностью этого участка является то, что тротуар вдоль бровки берегоукрепления расположен ниже проезжей части дороги (на 0,5-1,0м) и между ними значительное расстояние (до 10 м). Так же здесь проходят коммуникации – 2 электрокабеля, водопровод, кабель связи. На данном участке предлагаются два варианта обустройства набережной. По варианту намечается устройство бетонного покрытия откоса поверх существующего, тротуара шириной 2,0 м из керамической плитки. В связи со сложностью организации полива на откосной зоне между тротуаром и дорогой предлагается покрыть ее бетонной плиткой. Преимуществом этого варианта является сохранность существующих коммуникаций. К недостаткам относится отсутствие зеленой зоны  (газон, деревья). По второму варианту обустройство откоса тротуара аналогично варианту 1. Далее предлагается строительство бетонной подпорной стенки с подсыпкой и образованием горизонтальной территории между ней и дорогой. Преимуществом является возможность организации и создания нормальных условий для ухода за зеленой зоной. К недостаткам следует отнести необходимость перекладки коммуникаций, которые попадают под подпорную стенку или окажутся на большой глубине в результате подсыпки.


Участок 2 занимает часть набережной от проспекта губернатора А. Гужвина до автомобильного моста в створе ул. генерала Епишева. Тип берегоукрепления тот же, что и на участке 1. Характерной особенностью является наличие остатков ранее существовавшей водооградительной дамбы высотой до 0,4 м. В результате этого существующий тротуар оказался выше проезжей части  дороги, и сопряжение между ними выполнено земляным откосом с незначительным количеством деревьев. На участке 2 также рассмотрено два варианта обустройства набережной.  По варианту 1 сохраняется существующий профиль набережной. Поверх существующего бетонного откоса устраивается новое бетонное покрытие. Вдоль верха откоса намечается тротуар шириной 2 м. Существующий земляной откос сохраняется с незначительной планировкой поверхности. Преимуществом этого варианта является сохранность существующих деревьев, недостатком – отсутствие возможности  озеленения откоса в связи со сложностью ухода за ним. По варианту 2 намечается срезка дамбы до уровня дороги. Мероприятия по устройству бетонного откоса и тротуара аналогично варианту 1. На горизонтальной полосе между тротуаром и дорогой устраивается зеленая зона (газон, деревья, кустарники). Преимущества этого варианта:

- незначительное снижение объема бетонных работ за счет срезки дамбы и уменьшения длины откоса;

- организация горизонтальной зеленой зоны, что дает возможность создать нормальные условия за ее уходом.

К  недостаткам относятся:

- дополнительные работы по демонтажу части бетонного откоса, тротуара;

-  дополнительные земляные работы по срезке дамбы и возможность  загрязнения дороги:

- дополнительные работы по устройству нового основания под тротуар;

-необходимость ликвидации деревьев.


Участок 3 занимает набережную от автомобильного моста до берегоукрепления полуоткосного типа. Конструкция набережной аналогична участку 2, за исключением того, что высота дамбы здесь достигает 1,5 м. На участке 3 рассматриваются те же два варианта, что и для участка 2, с той лишь разницей, что ширина тротуара принимается 4,5м. Достоинства и недостатки вариантов аналогичны участку 2.


Участок 4 представлен берегоукреплением полуоткосного типа, которое доходит до пешеходного моста. На этом участке также сохранилась водооградительная дамба высотой 0,5-1,2 м. По варианту 1 предлагается обустройство набережной с сохранением существующего профиля. Бетонный шапочный брус ремонтируется с покрытием верхней и внутренней (сухой) части бетонными или керамическими плитками. Вдоль него устраивается пешеходная зона шириной 5м из тротуарной плитки. Далее, до низа бетонного откоса будет располагаться зеленая зона (газон, деревья, кустарники). Поверх существующего бетонного откоса устраивается новое бетонное покрытие. Вдоль верха откоса намечается тротуар шириной 2м. Существующей земляной откос сохраняется с незначительной планировкой поверхности. Преимуществом этого варианта является сохранность существующих деревьев, недостатком – отсутствие возможности  озеленения откоса в связи со сложностью ухода за ним. По варианту 2, как и на участке 2 и 3, предлагается срезать дамбу до уровня дороги. При этом обустройство набережной до зеленой зоны вдоль дороги аналогично варианту 1. Зеленая зона будет включать устройство газона, посадку деревьев и кустарников, организацию полива. Преимущества этого варианта:

- незначительное снижение объема бетонных работ за счет срезки дамбы и уменьшения длины откоса;

- организация горизонтальной зеленой зоны между тротуаром и дорогой, что дает возможность создать нормальные условия за ее уходом.

К  недостаткам относятся:

- дополнительные работы по демонтажу части бетонного откоса, тротуара;

- дополнительные земляные работы по срезке дамбы и возможность  загрязнения дороги:

- дополнительные работы по устройству нового основания под тротуар;

-необходимость ликвидации деревьев;

- необходимость переустройства коммуникаций, расположенных в срезаемой дамбе.


Участок 5 расположен на правом берегу от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира. Берегоукрепление на этом участке откосного типа. Отличительной особенностью является благоустроенная береговая зона, которая не требует реконструкций. В данном случае возможен один вариант – устройство нового бетонного покрытия откоса поверх существующего. По способу производства работ было рассмотрено два варианта. Первый вариант – отсыпка временной дамбы вдоль берегоукрепление и выполнение работ с дамбы. Второй вариант – организация полосы шириной 10м по берегу под строительство с ликвидацией элементов благоустройства и последующим его восстановлением. По технико-экономическим показателям и согласованию с заинтересованными организациями был принят второй вариант производства работ (письмо МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» от 14.08.2009г. №04-15/2964, приложение 7 «Пояснительной записки»).
Варианты благоустройства набережной были рассмотрены заинтересованными организациями. Окончательно был согласовал 2 вариант обустройства набережной (письмо комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани от 27.07.2009г. №4122/4996, приложение 6 «Пояснительной записки»). При окончательном согласовании генерального плана по предложению комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани были внесены изменения в благоустройство участка 1 на левом берегу от Таможенного моста до проспекта губернатора А. Гужвина. Подпорная стенка перенесена на линию верха откоса берегоукрепления. Территория между стенкой и дорогой подсыпается с уклоном в сторону проспекта Гужвина, что позволяет избежать перепадов отметок поверхности земли при сопряжении с подходом к Таможенному мосту  и остановкой в районе проспекта Гужвина. Вследствие этого, отпадает необходимость устройства трёх спусков и трёх пандусов для инвалидов. 
В соответствии с вышеизложенным, приняты следующие мероприятия по организации земельного участка. На участке левого берега от Таможенного моста до проспекта губернатора А. Гужвина устраивается подпорная стенка вдоль линии верха откоса берегоукрепления. Территория между подпорной стенкой и дорогой подсыпается с учётом создания уклона в сторону проспекта Гужвина. Вдоль стенки предусмотрено устройство тротуара шириной 2,3м. На участке от проспекта губернатора А. Гужвина до окончания откосного берегоукрепления предусматривается срезка дамбы до уровня проезжей части улицы Набережная Приволжского затона с разборкой верхней части существующего бетонного крепления откоса. На участке полуоткосного берегоукрепления до пешеходного моста мероприятия по организации земельного участка предусмотрены по двум полосам. На полосе между существующей вертикальной стенкой и бетонным откосом намечается незначительная вертикальная планировка для устройства променада и озеленения. Дамбы между дорогой и откосом срезается до уровня проезжей части улицы Набережная Приволжского затона с разборкой верхней части существующего бетонного крепления откоса. Планировочная организация участка правого берега от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира остаётся без изменений. На период строительства на полосе шириной 10м для производства работ предусматривается ликвидацией элементов благоустройства с последующим их восстановлением.
3. Решения по благоустройству территории

На участке левого берега от пешеходного моста на протяжении 890м (ПК0-ПК8+90) берегоукрепление полуоткосного типа. Вдоль шапочного бруса предусмотрено устройство променада шириной 5м из тротуарной плитки 1 Ф 16.8, укладываемой по слою песка толщиной 7см и слою щебня фракции 5…20мм толщиной 20см. К шапочному брусу примыкает металлическое ограждение высотой 1.1м. Между променадом и низом бетонного откоса запроектирована зона озеленения (полоса шириной 4…8м). Вдоль верхней бровки бетонного откоса устраивается тротуар шириной 2,3м с покрытием, аналогичным променаду. По бровке откоса устраивается металлическое ограждение высотой 1.1м. Также  запроектировано покрытие тротуарной плиткой остановочной площадки на ПК8+35. Между тротуаром и проезжей частью улицы Набережная Приволжского затона предусмотрена полоса озеленения шириной 4,5…10м. Для спуска с тротуарной дорожки на променад проектом предусматривается устройство лестничных сходов, заложением 1:2 шириной 3,0 м. Количество лестничные сходов – 9 шт., в т.ч. 4 реконструируемых и 5 новых. Для возможности перемещения инвалидов с верхнего тротуара на променад и обратно запроектированы 4 пандуса с металлическим перильным ограждением. 
Далее до Таможенного моста намечается реконструкция откосного берегоукрепления. Вдоль бровки бетонного откоса запроектирован тротуар шириной 2,3м с покрытием тротуарной плиткой и металлическое ограждение высотой 1.1м. Подходы к пешеходным переходам у моста в створе ул. генерала Епишева и Таможенного моста (6ш.) благоустраиваются покрытием тротуарной плиткой. Предусмотрено обустройство остановочной площадки в створе проспекта губернатора А. Гужвина (подходы, спуски, покрытие тротуарной плиткой). Между тротуаром и проезжей частью улицы Набережная Приволжского затона предусмотрена полоса озеленения шириной 4,5…6м. Для спуска к воде предусмотрено 4 схода, в т.ч. 3 реконструируемых (два спуска шириной 3м и один шириной 8м) и 1 новый шириной 3м. 

Предусмотрено восстановление правобережной набережной шириной до 10м после окончания производства работ. Демонтируемое плиточное покрытие тротуара площадью 3570м2 восстанавливается с применением новой плитки. Также заново монтируется металлическое ограждение вдоль бровки откоса берегоукрепления. Для спуска к воде предусмотрено 2 схода шириной по 8м, в т.ч. 1 реконструируемый и 1 новый. 

План озеленения набережной разработан с учетом необходимой эстетики, особенности климата, близости к акватории, и в соответствии с правилами создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.
Проект озеленения набережной выполнен с учётом зрительного восприятия объекта с разных сторон прогулочной зоны, в том числе и с противоположного берега. Кроме этого, выбор и размещение древесных насаждений учитывает климатические особенности региона (согласно п. 2.6.13 «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ»), протяженность, освещенность и поперечный профиль набережной. В связи с этим деревья первой величины (20…25м) размещаются на высоких отметках, у проезжей части, а деревья второй и третьей величины (10…20м) – на низких отметках, ближе к реке. Согласно нормам посадки на городских набережных для зоны  полупустынь она составляет 380…440 деревьев на 1 га озеленяемой площади. Посадка  деревьев первой величины предусмотрена рядами (на некоторых суженных участках в шахматном порядке) с расстоянием между осями стволов 5 метров, а деревья второй и третьей величины группами или одиночной посадкой, чередуя их с высокорослыми кустарниками, создавая тем самым интересные растительные композиции. Исключение составляют участки с размещением объектов инженерного благоустройства. В этих местах расстояния от инженерных сетей до деревьев и кустарников, так же как и от зданий и сооружений, принимаются согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Благоустраиваемая набережная имеет хорошее солнечное освещение, поэтому здесь представлены насаждения с яркой цветовой гаммой и хорошо развитыми кронами (дуб красный, клен гиннала, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа войлочная, липа мелколистная, слива Писсарда, гледичия трехколючковая, дерен белый, скумпия кожевенная, форзиция средняя, кизильник блестящий и т.п.). Для поддержания межсезонной декоративности и объемно-пространственной организации набережной, а также для выделения ответственных участков (у пешеходных сходов) предусмотрены композиционные группы из деревьев и кустарников как лиственных, так и хвойных пород, выразительных по силуэту и окраске. Согласно композиционному решению, на  отдельных участках предусмотрено и цветочное оформление. Размещение и протяженность живой изгороди вдоль проезжей части в виде низкорослых кустарников (жимолость татарская, кизильник блестящий) обусловлены не только интересным зрительным восприятием, но и безопасностью дорожного движения транспортных средств. Подобный вид насаждения может затруднить водителю транспортного средства видимость проезжей части (на поворотах) и приближающихся к ней пешеходов в местах пешеходных переходов и автобусных остановок. В целях уменьшения пыли в прогулочной и придорожной зоне, и  лучшего восприятия горизонтальных поверхностей набережной на всех озеленяемых участках планируется высаживание трав (овсяница красная, овсяница тростниковая, райграс пастбищный) в виде рулонного газона.

Таким образом, план озеленения набережной левого берега Приволжского затона разработан с учетом необходимой эстетики, особенности климата, близости к акватории, и в соответствии с правилами создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.

Проектные показатели по генплану следующие:
1. Общая площадь земельного участка                  - 43655м2;

2. Площадь застройки (сооружения)                     - 1100 м2;

3. Площадь покрытия                                              - 22735 м2;
    т.ч. тротуары и променад                                    - 12425 м2; 

          - бетонный откос                                           - 10310 м2;

4. Площадь озеленения                                           - 19820 м2.
Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































