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Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
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Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин
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Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ

03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР

03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»

Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.

Вынос кабельных линий

Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода

Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 

Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)

03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС

03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ


Текстовая часть

Содержание
	№
	Наименование 
	Стр.

	1
	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
	4

	2
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения обеспечивающие доступ инвалидов
	4


Текстовая часть
1. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
В качестве мероприятий по обеспечения доступа инвалидов к проектируемым объектам относятся:
- организация проезда инвалидных колясок по тротуару набережной (левый берег) на участке между Таможенным мостом и мостом в створе ул. генерала Епишева;

- организация проезда инвалидных колясок по тротуару и променаду набережной (левый берег) на участке между мостом в створе ул. генерала Епишева и пешеходным мостом;

- организация проезда инвалидных колясок по тротуару набережной (правый берег) на участке между Таможенным мостом и мостом в створе ул. генерала Епишева;
- устройство пандусов для спуска с тротуаров на променад и подъём обратно.

2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения обеспечивающие доступ инвалидов
На участке левого берега от пешеходного моста на протяжении 890м (ПК0-ПК8+90) берегоукрепление полуоткосного типа. Вдоль шапочного бруса предусмотрено устройство променада шириной 5м из тротуарной плитки 1 Ф 16.8, укладываемой по слою песка толщиной 7см и слою щебня фракции 5…20мм толщиной 20см. К шапочному брусу примыкает металлическое ограждение высотой 1.1м. Между променадом и низом бетонного откоса запроектирована зона озеленения (полоса шириной 4…8м). Вдоль верхней бровки бетонного откоса устраивается тротуар шириной 2,3м с покрытием, аналогичным променаду. По бровке откоса устраивается металлическое ограждение высотой 1.1м. Для спуска с тротуарной дорожки на променад проектом предусматривается устройство лестничных сходов, заложением 1:2 шириной 3,0 м. Количество лестничные сходов – 9 шт., в т.ч. 4 реконструируемых и 5 новых. Для возможности перемещения инвалидов с верхнего тротуара на променад и обратно запроектированы 4 пандуса с металлическим перильным ограждением. 

Далее до Таможенного моста намечается реконструкция откосного берегоукрепления. Вдоль бровки бетонного откоса запроектирован тротуар шириной 2,3м с покрытием тротуарной плиткой и металлическое ограждение высотой 1.1м. Подходы к пешеходным переходам у моста в створе ул. генерала Епишева и Таможенного моста  благоустраиваются покрытием тротуарной плиткой. Сопряжение по высоте тротуара вдоль набережной и тротуаров моста выполнено на одной отметке без бордюров, что обеспечивает беспрепятственное передвижение  инвалидов. Предусмотрено обустройство остановочной площадки в створе проспекта губернатора А. Гужвина. Остановка и тротуар запроектированы на одной отметке,  что не создаёт препятствий для передвижения инвалидов.
Предусмотрено восстановление правобережной набережной шириной до 10м после окончания производства работ. Демонтируемое плиточное покрытие тротуара площадью 3570м2 восстанавливается с применением новой плитки. Устройство тротуара предусмотрено с учётом беспрепятственного перемещения инвалидов.
Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































