[image: image1.jpg]I cap/soares





	

	143980, Московская обл., г. Железнодорожный,Гидрогородок 15.

Для почтовых отправлений: 119048, Москва, Комсомольский пр-т, д.42, стр. 2.  тел/факс (499)245-95-62; 245-95-75; 245-41-90
E-mail   info@darvodgeo.ru    http://www.darvodgeo.ru 

Астраханский филиал: 414045 г.Астрахань, ул.Моздокская, 53

тел/факс (8512) 384-115, тел: (8512) 384-112, 382-603 

E-mail Astrakhan@darvodgeo.ru
	ИНН 5012014825 КПП 501201001
Расчетный счет: 40702810300010482201

Корр. счет: 30101810600000000119

БИК: 044583119

ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва




Берегоукрепление Приволжского затона 
от Таможенного моста до пешеходного моста 

Проектная документация

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел «Система водоснабжения»

Водопроводы поливочные

03/09-00.01-ВП
Директор    Астраханского филиала                                                 Е. А. Тимофеева                                                                                     

И. О. главного инженера  Астраханского филиала                        Л. В. Рожкова
Главный инженер проекта                                                                   И.А. Куксин

2010г.

Состав проектной документации

	№ разд.
	Наименование раздела
	Наименование комплекта
	Обозначение

	1
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	03/09-ПЗ

	2
	Схема планировочной организации земельного участка  
	Схема планировочной организации земельного участка  
	03/09-00.01-ОЗУ
03/09-00.01-ОЗУ.К (взамен 03/09-00.01-ОЗУ 

	3
	Архитектурные решения
	Не выполнялся в связи с отсутствием   архитектурных объектов.

	4
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	03/09-00.01-ГР
03/09-00.01-ГР.К

(взамен 03/09-00.01-ГР)

	5
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических  мероприятий , содержание технологических решений.

Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»
	Насосные станции поливочные. Силовое электрооборудование.

Насосные станции поливочные. Электроснабжение.
Вынос кабельных линий
Наружное освещение

Водопроводы поливочные

Перекладка дюкеров водопровода
Перекладка дюкера напорного коллектора

Переустройство тепловой сети у пешеходного моста 
Вынос кабельных линий связи
	03/09-00.01-ЭМ

03/09-00.01-ЭС

03/09-00.02-ЭС

03/09-00.02-ЭС.К

(взамен 03/09-00.02-ЭС)
03/09-00.01-НО

03/09-00.01-ВП

03/09-00.01-НВ

03/09-00.01-НК

03/09-00.01-ТС
03/09-00.01-СС

	6
	Проект организации строительства
	Проект организации строительства
	03/09-ПОС



	7
	Проект организации работ  по сносу  или демонтажу  объектов капитального строительства
	Не выполнялся в связи с отсутствием    объектов сноса

	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	03/09-ООС

	9
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Не выполнялся в связи с отсутствием    пожароопасных объектов 

	10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	03/09-ОДИ

03/09-ОДИ.К

(взамен 03/09-ОДИ

	11
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Сметная документация
	03/09-СМ



	Комплексные инженерные изыскания. Технический отчёт. ООО ПСК «ГЕОэкспресс», г. Астрахань
	590.09-ИИ.ОТ



Текстовая часть

Для организации полива зеленых насаждений, на набережной левого берега Приволжского затона, предусматривается строительство дождевальных систем, состоящих из поливочных насосных станций и поливочной трубопроводной сети.

Протяженность участка, предусмотренного для полива, составляет 1683,4м. Общая площадь полива – 14530 м2. На протяжении всего участка устанавливаются три поливочные насосные станции (НС1, НС2, НС3), которые представляют собой колодец диаметром 1,5м и высотой 1,8м. Внутри колодца расположено технологическое оборудование, в т.ч. и насос самовсасывающий марки Aspri 45 5 «ESPA». Каждый колодец оборудован люком с запорным замковым устройством и стремянкой для удобного обслуживания насосной станции. Для осуществления водозабора выполняется дноуглубление участка в месте забора воды, с устройством щебеночного основания.

По обе стороны от насосных станций прокладывается сеть поливочных трубопроводов. Вся поливочная сеть состоит из магистральных и распределительных трубопроводов. На магистральном трубопроводе располагаются розетки для полива зеленых насаждений из шланга, а так же устанавливается запорная арматура (краны) для осуществления полива по зонам, которая монтируется в специальных колодцах (коробах). На распределительном трубопроводе устанавливаются разбрызгиватели (спринклеры). Полив участка осуществляется последовательно по зонам. Суммарный расход спринклеров в каждой зоне составляет 4,0 л/сек.

  Трубопровод выполняется из полиэтиленовых технических труб по ГОСТ 18599-2001, диаметром от 20 мм до 75 мм, общей протяженностью 4793 м. Соединения труб выполняются полиэтиленовыми фитингами компрессионными.

Для обеспечения равномерного распределения воды на поливном участке, расстановка спринклеров выполняется с перекрытием радиуса их действия. Всего устанавливается 575 шт. спринклеров следующих марок: 

- SS-515 1,5х4,6, P=2,1 бар – 6 шт;

- SS-530 1,5х9,1, P=2,1 бар – 37 шт;

- PS-04-15, R=4,9, P=2,1 бар – 14 шт;

- PROS-06-CV-8A, R=2,1, P=2,1 бар – 150 шт;

- PROS-06-CV-10A, R=3,0, P=2,1 бар – 162 шт;

- PROS-06-CV-12A, R=3,7, P=2,1 бар – 180 шт;

- PROS-06-CV-15A, R=4,6, P=2,1 бар – 26 шт.

Прокладка поливочной сети подземная в траншеях глубиной 0,3 м. На зимний период поливочная сеть опорожняется.

Графическая часть






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































