	СОГЛАСОВАНО:
	
	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Заместитель мэра по строительству - председатель комитета по капитальному строительству администрации г. Астрахани

____________В.Ю. Кузнецов

«____»___________ 2008 г.
	
	Министр здравоохранения Астраханской области
___________В.А. Акишкин 

«____»___________2008 г.  
	
	Директор муниципального казенного предприятия г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

______________А.В. Сорокин

«_____»_____________200​​8 г.

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	

	Председатель комитета по здравоохранению администрации города Астрахани

_________И.Е Квятковский 

«____»___________2008 г.  
	
	
	
	


РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР аукциона 26А-м/08-ПО 

  ДОКУМЕНТАЦИЯ об АУКЦИОНЕ

открытый аукцион на поставку  и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С. М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»

	Муниципальный заказчик


	Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»




г. Астрахань

2008 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

открытый аукцион на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»

реестровый номер аукциона 26А-мф/08-ПО

 Заказчик: Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству». Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23

Адрес электронной почты: mkpdirect@veriga.ru, телефон / факс: (8512) 22-52-77

Предмет контракта (лота): 
Поставка и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»:

ЛОТ № 1/26А - Комплект оборудования для лабораторной диагностики, в том числе:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	количество

	1
	Биохимический анализатор
	шт.
	1

	2
	Коагулометр автоматический
	шт.
	1

	3
	Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров
	шт.
	1

	4
	Полуавтоматический анализатор мочи
	шт.
	1

	5
	Скрининговый анализатор мочи
	шт.
	1

	6
	Гематологический анализатор на 33 параметра с комплектом реагентов
	шт.
	1

	7
	Биохимический селективный анализатор
	шт.
	1


ЛОТ № 2/26А – Медицинское оборудование, в том числе:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	количество

	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких
	шт.
	4

	2
	Мобильный аппарат для реинфузии аутокрови
	шт.
	1

	3
	Экстракорпоральный ударноволновой литотриптор с высокоэффективным источником ударной волны и имеющим увеличенный  срок службы, c рентгеновской и ультразвуковой системами наведения,  многофункциональным мобильным столом с эндоурологическим набором
	шт.
	1

	4
	Ультразвуковой диссектор/аспиратор
	шт.
	1

	5
	Коагулятор (электрохирургический генератор) с набором инструментов для заваривания сосудов при хирургической мобилизации
	шт.
	1

	6
	Наркозно-дыхательный аппарата высокого класса
	шт.
	5

	7
	Светильник операционный бестеневой потолочный
	шт.
	6

	8
	Светильник мобильный однокупольный
	шт.
	5

	9
	Аспиратор медицинский с аккумуляторной батареей
	шт.
	4

	10
	Столик операционный передвижной типа «гусь»
	шт.
	3

	11
	Стерилизатор озоновый с объемом стерилизационной камеры не менее 250 литров
	шт.
	3

	12
	Штатив для вливаний
	шт.
	30

	13
	Подъемник для тяжелобольных с лентой для перемещения пациента в положении «сидя»
	шт.
	2

	14
	Подъемник для тяжелобольных с лентами для перемещения пациента в положениях «сидя» и «лежа»
	шт.
	2

	15
	Центральная станция для мониторов наблюдения за состоянием пациента
	шт.
	2

	16
	Прикроватный монитор пациента типа LMS 5000
	шт.
	18

	17
	Прикроватный монитор пациента типа «Тритон»
	шт.
	20

	18
	Тумба прикроватная передвижная с выдвижным ящиком
	шт.
	30

	19
	Кислородный концентратор
	шт.
	2

	20
	Облучатель бактерицидный настенный
	шт.
	30

	21
	Набор медицинской мебели
	шт.
	10

	22
	Кресло гинекологическое
	шт.
	1

	23
	Кровать функциональная трехсекционная для взрослых пациентов
	шт.
	40

	24
	Кровать функциональная двухсекционная для взрослых пациентов
	шт.
	100

	25
	Облучатель-рециркулятор настенный с таймером
	шт.
	20

	26
	Многофункциональный аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации
	шт.
	1

	27
	Аквадистилятор производительностью не менее 25 л/ч
	шт.
	4

	28
	Кресло-каляска для больных
	шт.
	4

	29
	Операционный электрокоагулятор
	шт.
	4

	30
	Большой хирургический набор инструментов для операционной
	шт.
	1

	31
	Вакуумный аспиратор производительностью не менее 43 л/мин
	шт.
	7

	32
	Медицинская тележка для перемещения больных
	шт.
	4

	33
	Наркозно-дыхательный аппарат  среднего класса
	шт.
	2

	34
	Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких
	шт.
	2

	35
	Дефибриллятор переносной
	шт.
	2

	36
	Тележки для перевозки пациентов
	шт.
	6

	37
	Универсальный передвижной цифровой хирургический рентгеновский C-Arm аппарат
	шт.
	1

	38
	Аппарат для рентгенографии передвижной
	шт.
	2

	39
	Стол гипсовочный
	шт.
	1

	40
	Стол медицинский перевязочный
	шт.
	3

	41
	Стол операционный с комплектами приспособлений для общей хирургии
	шт.
	2

	42
	Стол операционный с ортопедической приставкой и комплектами приспособлений для общей хирургии
	шт.
	1

	43
	Стол инструментальный двухполочный с ящиком
	шт.
	5

	44
	Стол инструментальный большой
	шт.
	9

	45
	Ультразвуковую мойку с рабочим  объемом ванны не менее 10 литров
	шт.
	3

	46
	Негатоскоп трехкадровый
	шт.
	5

	47
	Кровать функциональная расширенной комплектации для взрослых
	шт.
	24

	48
	Ограждения кроватные
	шт
	15

	49
	Комплект для ТУР
	шт.
	1

	50
	Тумбочки поворотные
	шт.
	60

	51
	Шкаф сухожаровой на 320 литров
	шт.
	3

	52
	Шкаф сухожаровой на 80 литров
	шт.
	3

	53
	Биксы большие
	шт.
	40

	54
	Биксы малые
	шт.
	30

	55
	Биксы средние
	шт.
	30

	56
	ЭКГ-фонендоскоп
	шт.
	3

	57
	Переносной портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер с импульсноволновым, цветовым и энергетическим Доплером
	шт.
	1


ЛОТ №3/26А - Дизель-генераторная установка.

ЛОТ №4/26А – Набор офисной мебели, в том числе:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	количество

	1
	Стол офисный
	11
	

	2
	Шкаф офисный двустворчатый
	17
	

	3
	Стол обеденный
	14
	

	4
	Стол компьютерный офисный
	     17
	

	5
	Шкаф офисный гардероб двустворчатый
	12
	

	6
	Кресло офисное для персонала
	5
	

	7
	Стул офисный для персонала
	104
	

	8
	Диван 1-но местный к/з
	2
	

	9
	Диван 2-х местный к/з
	1
	

	10
	Диван 3-х местный к/з
	12
	

	11
	Тумба офисная подкатная
	17
	

	12
	Банкетка к/з
	14
	

	13
	Стол офисный
	1
	

	14
	Антресоль офисная двустворчатая
	6
	

	15
	Антресоль офисная двустворчатая
	3
	

	16
	Стеллаж офисный 
	1
	

	17
	Шкаф офисный двустворчатый низкий
	1
	

	18
	Шкаф офисный двустворчатый средний
	5
	

	19
	Стойка ресепшн офисная
	3
	

	20
	Стеллаж офисный с ячейками
	1
	

	21
	Кушетка смотровая
	1
	

	22
	Стол рабочий
	6
	


Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

	Лот №1/26А
	12 800 000,00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей

	Лот №2/26А
	81 200 000,00 (восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей

	Лот №3/26А
	5 000 000,00 (пять миллионов) рублей

	Лот №4/26А
	1 000 000,00 (один миллион) рублей


Место поставки:

г. Астрахань, Трусовский район, ул. Хибинская, 2.
Преференции: ОИ – 0  %, УиПИС – 0  %.

   Комплект  документации об аукционе предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам в течение 2-х рабочих дней после получения запроса на получение  документации в виде письма или электронного документа с указанием наименования  аукциона по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23  с  «10» октября 2008 г. 

Срок окончания предоставления документации об аукционе:   31 октября 2008 г.

Официальные сайты: 

www.zakaz.astrgorod.ru
http://goszakaz.astrobl.ru

Обеспечение заявки на участие в аукционе:

	Лот №1/26А
	640 000,00 (шестьсот сорок тысяч) рублей

	Лот №2/26А
	4 060 000,00 (четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей

	Лот №3/26А
	250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей

	Лот №4/26А
	50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей


Обеспечение исполнения муниципального контракта: 

	Лот №1/26А
	3 840 000,00 (три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей

	Лот №2/26А
	24 360 000,00 (двадцать четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей

	Лот №3/26А
	1 500  000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей

	Лот №4/26А
	300 000,00 (триста тысяч) рублей


Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться с 9 ч. 00 мин  «31» октября  2008 г. (время московское).

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина , 23   в 11 ч. 00 мин «11» ноября 2008 г. (время московское) в присутствии представителей претендентов. 

Директор                                                                А.В. Сорокин
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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 31.12.2005 г. № 207-ФЗ; 27.07.2006 г. № 142-ФЗ; 20.04.2007 г. № 53-ФЗ, 24.07.2007 г. №218-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Астраханской области и МО «Город Астрахань».

         1.2. Предмет контракта (лота): 

Поставка и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»:

ЛОТ № 1/26А - Комплект оборудования для лабораторной диагностики, в том числе:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	количество

	1
	Биохимический анализатор
	шт.
	1

	2
	Коагулометр автоматический
	шт.
	1

	3
	Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров
	шт.
	1

	4
	Полуавтоматический анализатор мочи
	шт.
	1

	5
	Скрининговый анализатор мочи
	шт.
	1

	6
	Гематологический анализатор на 33 параметра с комплектом реагентов
	шт.
	1

	7
	Биохимический селективный анализатор
	шт.
	1


ЛОТ № 2/26А – Медицинское оборудование, в том числе:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	количество

	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких
	шт.
	4

	2
	Мобильный аппарат для реинфузии аутокрови
	шт.
	1

	3
	Экстракорпоральный ударноволновой литотриптор с высокоэффективным источником ударной волны и имеющим увеличенный  срок службы, c рентгеновской и ультразвуковой системами наведения,  многофункциональным мобильным столом с эндоурологическим набором
	шт.
	1

	4
	Ультразвуковой диссектор/аспиратор
	шт.
	1

	5
	Коагулятор (электрохирургический генератор) с набором инструментов для заваривания сосудов при хирургической мобилизации
	шт.
	1

	6
	Наркозно-дыхательный аппарата высокого класса
	шт.
	5

	7
	Светильник операционный бестеневой потолочный
	шт.
	6

	8
	Светильник мобильный однокупольный
	шт.
	5

	9
	Аспиратор медицинский с аккумуляторной батареей
	шт.
	4

	10
	Столик операционный передвижной типа «гусь»
	шт.
	3

	11
	Стерилизатор озоновый с объемом стерилизационной камеры не менее 250 литров
	шт.
	3

	12
	Штатив для вливаний
	шт.
	30

	13
	Подъемник для тяжелобольных с лентой для перемещения пациента в положении «сидя»
	шт.
	2

	14
	Подъемник для тяжелобольных с лентами для перемещения пациента в положениях «сидя» и «лежа»
	шт.
	2

	15
	Центральная станция для мониторов наблюдения за состоянием пациента
	шт.
	2

	16
	Прикроватный монитор пациента типа LMS 5000
	шт.
	18

	17
	Прикроватный монитор пациента типа «Тритон»
	шт.
	20

	18
	Тумба прикроватная передвижная с выдвижным ящиком
	шт.
	30

	19
	Кислородный концентратор
	шт.
	2

	20
	Облучатель бактерицидный настенный
	шт.
	30

	21
	Набор медицинской мебели
	шт.
	10

	22
	Кресло гинекологическое
	шт.
	1

	23
	Кровать функциональная трехсекционная для взрослых пациентов
	шт.
	40

	24
	Кровать функциональная двухсекционная для взрослых пациентов
	шт.
	100

	25
	Облучатель-рециркулятор настенный с таймером
	шт.
	20

	26
	Многофункциональный аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации
	шт.
	1

	27
	Аквадистилятор производительностью не менее 25 л/ч
	шт.
	4

	28
	Кресло-каляска для больных
	шт.
	4

	29
	Операционный электрокоагулятор
	шт.
	4

	30
	Большой хирургический набор инструментов для операционной
	шт.
	1

	31
	Вакуумный аспиратор производительностью не менее 43 л/мин
	шт.
	7

	32
	Медицинская тележка для перемещения больных
	шт.
	4

	33
	Наркозно-дыхательный аппарат  среднего класса
	шт.
	2

	34
	Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких
	шт.
	2

	35
	Дефибриллятор переносной
	шт.
	2

	36
	Тележки для перевозки пациентов
	шт.
	6

	37
	Универсальный передвижной цифровой хирургический рентгеновский C-Arm аппарат
	шт.
	1

	38
	Аппарат для рентгенографии передвижной
	шт.
	2

	39
	Стол гипсовочный
	шт.
	1

	40
	Стол медицинский перевязочный
	шт.
	3

	41
	Стол операционный с комплектами приспособлений для общей хирургии
	шт.
	2

	42
	Стол операционный с ортопедической приставкой и комплектами приспособлений для общей хирургии
	шт.
	1

	43
	Стол инструментальный двухполочный с ящиком
	шт.
	5

	44
	Стол инструментальный большой
	шт.
	9

	45
	Ультразвуковую мойку с рабочим  объемом ванны не менее 10 литров
	шт.
	3

	46
	Негатоскоп трехкадровый
	шт.
	5

	47
	Кровать функциональная расширенной комплектации для взрослых
	шт.
	24

	48
	Ограждения кроватные
	шт
	15

	49
	Комплект для ТУР
	шт.
	1

	50
	Тумбочки поворотные
	шт.
	60

	51
	Шкаф сухожаровой на 320 литров
	шт.
	3

	52
	Шкаф сухожаровой на 80 литров
	шт.
	3

	53
	Биксы большие
	шт.
	40

	54
	Биксы малые
	шт.
	30

	55
	Биксы средние
	шт.
	30

	56
	ЭКГ-фонендоскоп
	шт.
	3

	57
	Переносной портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер с импульсноволновым, цветовым и энергетическим Доплером
	шт.
	1


ЛОТ №3/26А - Дизель-генераторная установка.

ЛОТ №4/26А – Набор офисной мебели, в том числе:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	количество

	1
	Стол офисный
	
	11

	2
	Шкаф офисный двустворчатый
	
	17

	3
	Стол обеденный
	
	14

	4
	Стол компьютерный офисный
	
	     17

	5
	Шкаф офисный гардероб двустворчатый
	
	12

	6
	Кресло офисное для персонала
	
	5

	7
	Стул офисный для персонала
	
	104

	8
	Диван 1-но местный к/з
	
	2

	9
	Диван 2-х местный к/з
	
	1

	10
	Диван 3-х местный к/з
	
	12

	11
	Тумба офисный подкатная
	
	17

	12
	Банкетка к/з
	
	14

	13
	Стол офисный
	
	1

	14
	Антресоль офисная двустворчатая
	
	6

	15
	Антресоль офисная двустворчатая
	
	3

	16
	Стеллаж офисный 
	
	1

	17
	Шкаф офисный двустворчатый низкий
	
	1

	18
	Шкаф офисный двустворчатый средний
	
	5

	19
	Стойка ресепшн офисная
	
	3

	20
	Стеллаж офисный с ячейками
	
	1

	21
	Кушетка смотровая
	
	1

	22
	Стол рабочий
	
	6


1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

	Лот №1/26А
	12 800 000,00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей

	Лот №2/26А
	81 200 000,00 (восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей

	Лот №3/26А
	5 000 000,00 (пять миллионов) рублей

	Лот №4/26А
	1 000 000,00 (один миллион) рублей


1.4. Место, условия и сроки поставки по каждому из лотов: 

Место:

г. Астрахань, Трусовский район, ул. Хибинская, 2.
Условия: в соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе), учитывая, что:

1. Доставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами поставщика.

2. Поставщик должен осуществить монтаж (установку) оборудования и  пуско-наладочные работы. 

3. Поставщик должен произвести обучение не менее 2-х медицинских специалистов.

4. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Оплата осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика главным распорядителем бюджетных средств. 

Сроки: 
1. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

2. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

3. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

4. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

1.5. Источник финансирования, форма, срок и  порядок оплаты по каждому из лотов: 

1.5.1. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, средства, переданные соглашением из федерального бюджета в бюджет МО «Город Астрахань».

1.5.2.  Оплата осуществляется в следующем порядке:

· Заказчик в течение 10 (десяти) банковский дней с момента заключения муниципального контракта перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от цены муниципального контракта.

· Окончательный расчет производится в безналичной форме по факту поставки, монтажа (установки) и ввода в эксплуатацию товара после предъявления всех необходимых документов в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче товара. 

1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 
1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом аукциона.

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа (для юридических лиц) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике  размещения заказа.

1.6.3. Заказчик, аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе.

1.7. Привлечение субпоставщиков  к исполнению муниципального контракта (по всем лотам)

1.7.1. Участник размещения муниципального заказа не вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков).

1.8.  Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.9. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. При этом участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота, данные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

1.11. Условия допуска к участию в аукционе

1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2.1 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или товарах, на поставку которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы; 

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (если такое требование установлено документацией об аукционе). 
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа;

- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей  и о результатах рассмотрения жалоб, а в случае, если заказчиком установлено требование, указанное в части 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, - о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящей документации об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

 1.11.4. Решение Заказчика, аукционной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.11.5. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона (либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт) в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей документации об открытом аукционе;

г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии  с законодательством Российской Федерации.  

1.12. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1.12.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном органе - городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» и размещается заказчиком на официальных сайтах - сайте управления муниципального заказа администрации города Астрахани – www.zakaz.astrgorod.ru и http://goszakaz.astrobl.ru,. При этом срок подачи  заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.13. Отказ от проведения аукциона


1.13.1 Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона, извещение о проведении которого было официально опубликовано в официальных печатных изданиях и размещено на официальных сайтах, не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

         1.13.2.  Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном органе - городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» и размещается заказчиком на официальном сайте - www.zakaz.astrgorod.ru, http://goszakaz.astrobl.ru, соответственно, в течение пяти рабочих дней  и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, Заказчиком  вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) поступившие на тот момент конверты с заявками на участие в аукционе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

2.1. Порядок предоставления документации об аукционе

         2.1.1.  Документация об аукционе выдается по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23,   на основании письменного запроса участника размещения заказа, в течение двух рабочих дней со дня получения запроса.
Официальные сайты, на которых размещается документация об аукционе: www.zakaz.astrgorod.ru; http://goszakaz.astrobl.ru.

Срок окончания предоставления документации об открытом аукционе 09 ч. 00 мин  ч. «31» октября 2008 г. (время московское).

2.1.2. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме либо в форме электронного документа.

2.1.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте неограниченному кругу лиц без взимания платы.  Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте, соответствует документации об аукционе выданной на основании письменного запроса участника размещения заказа или запроса в форме электронного документа.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе 

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику  запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Запрос должен быть направлен по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23.
2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик  направит в адрес обратившегося участника размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе (в письменной форме или в форме электронного документа), если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа Заказчик   размещает данное разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

 2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе 

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

         3.1. Язык заявки на участие в аукционе 

3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Документы, не переведенные на русский язык, заказчик вправе не рассматривать.

3.2. Содержание заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подаваемая участником размещения заказа, предоставляется в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе, и должна содержать для всех лотов:

         - заявку на участие в аукционе (форма 2);

 - сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (форма 3.1 по лоту №1/26А, форма 3.2 по лоту №2/26А, форма 3.3 по лоту №3/26А, форма 3.4 по лоту №4/26А);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- документальное подтверждение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету аукциона, заверенная участником размещения заказа.

- документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации (кроме случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром):

а) копия Регистрационного удостоверение Федеральной Службы по Надзору в сфере Здравоохранения и социального Развития, заверенная участником размещения заказа; 

б) сертификат соответствия Госстандарта РФ или его копия, заверенная участником размещения заказа;

в) санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или его копия, заверенная участником размещения заказа.

3.2.2. По усмотрению  участника  размещения заказа может быть представлена:

- опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе (форма 1);

3.3. Требования к описанию сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

    3.3.1. Поставка  должна осуществляться в соответствии с требованиями части 4 «Техническая часть» документации об аукционе.
Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять качества и объемы товара. 


3.3.2. В форме 3.1, 3.2, 3.3 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара» участникам размещения заказа необходимо указать сведения о потребительских свойствах, сроках поставки, сроках предоставления гарантийных обязательств, соответственно, по лотам №1/26А, 2/26А, 3/26А, 4/26А.

Участник размещения заказа может дополнить описание качеств товара  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть» документации об аукционе. 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением технических публикаций в специализированной литературе и проспектах. 

3.4. Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению

3.4.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в одном экземпляре  в письменной форме (отпечатана или написана чернилами). Заявка должна быть заверена участником размещения заказа.

3.4.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. 

На конверте указывается наименование открытого аукциона и номер лота, на который подается заявка.  

Если аукцион многолотовый, заявка подается отдельно по каждому лоту. 

3.4.3. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

3.4.4. Все копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, кроме копий, заверенных нотариально, должны быть заверены участником размещения заказа. 

3.4.5. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2.1 настоящего Раздела. 
 3.4.6. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.9. При оформлении заявки на участие в аукционе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования.

3.4.10. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.11. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные в составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за исключение случаев, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Раздела.

3.5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

       3.5.1. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, кабинет 21   с  9 ч.00 мин. до  17ч. 00 мин со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведение аукциона.

3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена не позднее 09 ч. 00 мин  ч. «31» октября  2008 г. (время московское).

3.5.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в пункте 3.5.2 настоящей документации об открытом аукционе.

3.5.4. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

3.5.5. Заявка на участие  в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 3.5.2, регистрируется уполномоченными лицами и маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 

3.5.6. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи,  дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

3.5.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.
3.6. Запрет изменения заявок на участие в аукционе

3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

3.7. Отзыв заявки на участие в аукционе

3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе при условии, что Заказчик получит уведомление об отзыве заявки до  дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.7.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию: 

- наименование открытого аукциона;

- номер и наименование лота;

- регистрационный номер заявки на участие в аукционе;

- дата и время подачи заявки на участие в аукционе. 

3.7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа. 

3.7.4. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в пункте 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Раздела.

3.7.5. Для упорядочения ведения и учета документации открытого аукциона, Заказчик рекомендует следующий порядок отзыва заявки на участие в аукционе:

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном подпунктами 3.5.5 и 3.5.6 пункта 3.5 настоящего Раздела.

После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе Заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе аукционной комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 

3.7.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
3.8. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе 

3.8.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
3.9 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в аукционе, должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе. 

          3.9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется в сумме, указанной в извещении открытого аукциона: 

	Лот №1/26А
	640 000,00 (шестьсот сорок тысяч) рублей

	Лот №2/26А
	4 060 000,00 (четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей

	Лот №3/26А
	250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей

	Лот №4/26А
	50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей


Получатель: Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству».

Краткое  наименование: МКП г. Астрахани «Дирекция»

414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

3.9.3 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или квитанцией (в случае наличной формы оплаты), представляемыми участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе.

3.9.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документального подтверждения внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (согласно подпункту 3.9.3 настоящего пункта), участник размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в аукционе не допускается.

3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется заказчиком на банковский счет, указанный участником размещения заказа. 

3.10.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется Уполномоченным органом в следующие сроки:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона – всем участникам размещения заказа, представившим заявки на участие в аукционе;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе, поданного в соответствии с требованиями пункта 3.7 настоящего Раздела – участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе – участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе – участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся – участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона; 

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона -  участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 

ж) в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта -  победителю аукциона или участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

 В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 9 часов 00 минут (московского времени) «31» октября 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционная комиссия принимает решение в отношении каждого участника размещения заказа:

-  о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона; 

-  об отказе в допуске к участию в аукционе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе оформляется протоколом, который ведется аукционной комиссией. Протокол подписывается всеми присутствовавшими членами аукционной комиссии на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе, заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе содержит: сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

4.4. Заказчик направляет уведомление всем участникам размещения заказа, чьи заявки на участие в аукционе были поданы и в отношении которых проведена процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление содержит информацию о принятом в отношении каждого участника размещения заказа решении, в соответствии с пунктом 4.3 настоящей документации. Отправка уведомления осуществляется Заказчиком  не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.5. При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, аукцион признается не состоявшимся.

4.6.При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается не состоявшимся и процедура аукциона не проводится. При этом не состоявшимся аукцион признается только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в отношении этого лота. 

4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется по форме, установленной настоящей документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом такой контракт может быть заключен не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. Процедура проведения  аукциона состоится в 11 часов 00 минут (московского времени) «11» ноября 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23 (кабинет директора) в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей. 

5.2. Процедуру аукциона проводит Аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

5.3. В процедуре открытого аукциона принимают участие участники размещения заказа, прошедшие процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе и по результатам данной процедуры допущенные к участию в открытом аукционе и признанные участниками аукциона.

5.4. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона. 

5.5. Порядок проведения  аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
           5.5.1. Требования к ценовому предложению

            Участники аукциона непосредственно на процедуре  аукциона оглашают свои ценовые предложения. Цель аукциона - выбор наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта.
Ценовое предложение участника аукциона должно соответствовать следующим требованиям:

1 Ценовое предложение формируется участником аукциона  с учетом того, что лот неделим (наименование товара, объем поставки и другие качества лота должна соответствовать требованиям документации об аукционе).

2 участники размещения заказа оглашают цену контракта (лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3 цена контракта формируется участником размещения заказа в рублях. При заключении контракта подрядчик представляет расчет цены контракта, произведенный в соответствии с требованиями части 4 настоящей документации об аукционе. Расчеты по контракту, заключаемому по итогам аукциона, производятся в рублях.

          5.5.2. Процедура аукциона:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

          5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

      5.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота) на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота).

     5.7. Цель процедуры открытого аукциона - получение наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта).

      5.8. Процедура проведении аукциона сопровождается аудиозаписью и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на процедуре проведения аукциона членами аукционной комиссии, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол аукциона содержит: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; об участниках аукциона; о начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота); о последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта (цене лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.

Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта признается победителем.

Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для заказчика и один экземпляр для победителя аукциона. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола передает один экземпляр протокола и проект контракта победителю аукциона. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене муниципального контракта предложенной победителем аукциона.

      5.9. При возникновении ситуации, когда остается один участник аукциона, аукцион признается не состоявшимся. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона второй экземпляр протокола аукциона вместе с экземпляром муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

    5.10. При отсутствии предложений со стороны участников аукциона о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену муниципального контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта, а «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного оглашения предложений о цене муниципального контракта, аукцион признается не состоявшимся.

     5.11. Участник аукциона, присутствующий на процедуре проведения аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

     5.12. Любой участник аукциона после размещения на официальном сайте протокола аукциона вправе направить Заказчику в форме письменного документа, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов проведения аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, после даты получения запроса, направляет участнику аукциона, разъяснения проведения аукциона.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

6.1.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе (часть 3 настоящей документации об открытом аукционе).

6.1.2. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 5.1.1, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.2.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 5.3, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.1.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 5.2.2, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.  Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. Муниципальный контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, на условиях, указанных в извещении на проведение аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной таким участником. 

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся (в отношении каждого лота отдельно) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику размещения заказа проект муниципального контракта.  При этом муниципальный контракт заключается с  учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (лота) цене контракта.  

6.1.5. В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику размещения заказа проект муниципального контракта для заключения на условиях и по цене, указанным в пункте 5.2.4.

6.1.6. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта. 

6.2.1. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в размере, указанном в извещении о проведении аукциона.

6.2.2. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

6.2.3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из перечисленных выше способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

6.2.4. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

6.2.5. Если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, в ней в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого аукциона.

Кроме того, в безотзывной банковской гарантии должна быть ссылка на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта). 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вносимые в муниципальный контракт, не освобождают банк от обязательств по банковской гарантии.

6.2.6. Если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации. 

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, причем эта сумма должна быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого аукциона. 

Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать ссылку на муниципальный контракт, исполнение которого он обеспечивает (указаны стороны контракта и название предмета контракта).

Срок действия договора страхования должен оканчиваться не ранее момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию.

6.2.7. Обеспечение исполнения муниципального контракта может предоставляться в форме передачи участником конкурса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) заказчику.

В этом случае денежные средства по каждому контракту (лоту) в размере указанном в извещении о проведении аукциона перечисляются участником размещения заказа счет заказчика:

 Получатель - Муниципальное казённое предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (сокращенно МКП г. Астрахани «Дирекция»).

414000, г. Астрахань, ул. Ленина,23

ИНН 3018011584

КПП 301501001

Р/сч 40702810300470000381

ПРУ  ОАО «МИнБ» г. Астрахань

БИК 041203785

Кор.сч.30101810100000000785 

ОКПО 44100754

ОГРН 1023000843799

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или квитанцией (в случае наличной формы оплаты), представляемыми победителем аукциона в момент заключения контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются подрядчику, с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по муниципальному контракту, в порядке и в сроки, установленные муниципальным контрактом.

6.3. Внесение изменений в контракт.

6.3.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. 

6.3.2. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

6.3.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

РАЗДЕЛ 7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1.1.
Решение заказчика или аукционной комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе, либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким Участником.

7.1.2.
Допуск  аукционной комиссией к участию в торгах Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления.

7.1.3.
Включение сведений об Участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о Поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.1.4.
Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в судебном порядке.

7.1.5.
Обжалование действий (бездействия)    Заказчика, аукционной комиссии в    досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа,        но не позднее чем через десять дней со дня размещения             протокола         аукциона на официальном сайте. По истечении          указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика,         аукционной комиссии        осуществляется 

только в судебном порядке.

7.1.6.
Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления только судом.

7.1.7.
Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти, в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. 

7.1.8.
При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии в соответствии с пунктом 7.1.7. настоящего Раздела, участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

7.1.9.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА.
ФОРМА  1 (рекомендуемая)

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе    на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»:

 Лот №_________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
почтовый адрес: _______________________________________________________
 настоящим подтверждает,  что для участия в открытом аукционе направляются следующие документы:

	Наименование
	Нумерация

страниц

	- заявку на участие в аукционе (форма 2);
	

	- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (форма 3.1 по лоту №1/26А, форма 3.2 по лоту №2/26А, форма 3.3 по лоту №3/26А, форма 3.4 по лоту №4/26А)
	

	- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
	

	- документальное подтверждение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
	

	- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
	

	- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

 а) копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету аукциона, заверенная участником размещения заказа.
	

	- документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации (кроме случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром):

а) копия Регистрационного удостоверение Федеральной Службы по Надзору в сфере Здравоохранения и социального Развития, заверенная участником размещения заказа; 

б) сертификат соответствия Госстандарта РФ или его копия, заверенная участником размещения заказа;

в) санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или его копия, заверенная участником размещения заказа.
	

	Другие документы, представляемые по  усмотрению участника размещения заказа
	


Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать
ФОРМА  2
Директору МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сорокину А.В.

Заявка на участие в аукционе
       Изучив документацию по проведению открытого аукциона  на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»

Лот №________________________________________________________________________

[наименование предмета контракта (лота)]

а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты 

________________________________________________________________________________(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)
в лице ____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку (полностью))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны осуществить поставку в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об открытом аукционе, влияющими на стоимость поставки.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на осуществление поставки, составляющих полный комплекс поставки, который должен быть осуществлен в соответствии с предметом аукциона, данная поставка будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с Технической частью документации об открытом аукционе в пределах предлагаемой нами цены контракта. 

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить поставку в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе, включая требования, содержащиеся в Технической части документации об открытом аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

Подтверждаем, что:

- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или банкротства;

- на день рассмотрения заявки на участие в аукционе наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет не более 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у соответствующих  органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.

 В случае если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

 В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

 Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта:

а) сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

В случае принятия муниципальным заказчиком решения о заключении с нами муниципального контракта мы обязуемся на момент заключения муниципального контракта представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде __________________________________________________________________________ 

(банковской гарантии страхования ответственности по контракту, передачи заказчику в залог денежных средств)

в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени взаимодействие с заказчиком, является ________________________________________________________ 

                                  (контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер договора между нами и муниципальным заказчиком о заключении муниципального контакта.

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

 Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать

ФОРМА 3.1

Директору МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сорокину А.В.

Сведения о  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара 

по лоту №1/26А «Комплект оборудования для лабораторной диагностики»

   Изучив документацию по проведению открытого аукциона  на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»

ЛОТ № 1/26А «Комплект оборудования для лабораторной диагностики»

Мы, 

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)
согласны осуществить поставку в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

1. Биохимический анализатор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общая характеристика
	
	

	
	Экспресс биохимический анализатор, использующий тест-полоски (сухая химия)
	 1 шт
	 

	2
	Технические характеристики:
	 
	 

	
	Измеряемые параметры: 
	не менее 17 основных биохимических параметров
	 

	
	Принцип измерения:  
	рефлексионная фотометрия изменение цветовой окраски тест-полосок
	 

	
	Особенности:
	не требуется подготовка реагентов, автоматическая идентификация измеряемого параметра по магнитному коду, нанесенному на полоску
	 

	
	Время анализа:
	2-3 минуты, 18-30 тестов в час
	 

	
	Тип пробы:
	капиллярная, венозная кровь, сыворотка, плазма
	 

	
	Контролирование процесса измерения:
	текстовые сообщения на дисплее (автоматический мониторинг более 50 функций)
	 

	
	Дисплей:
	жидкокристаллический, буквенно- цифровой, не менее двух строк по 20 знаков
	 

	
	Интерфейс:
	Возможность подключения к компьютеру  и подключения внешней клавиатуры
	 

	
	Память:
	не менее 60 результатов измерения, вкл. дату, время и имя пациента
	 

	
	Вес:
	не более 6 кг.
	 

	3
	Документы
	
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	4
	Гарантийные обязательства
	
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


2. Коагулометр автоматический

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	
	Коагулометр автоматический
	1 шт.
	

	
	1. Общие требования
	
	

	1.1
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	1.2.
	Гарантийное сервисное обслуживание
	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	2. Основные параметры
	
	

	2.1. 
	Автоматизация


	Полностью автоматическая система
	

	2.2.
	Измеряемые параметры:
	 
	

	
	Протромбиновое время
	Наличие
	


	
	АПТВ
	Наличие
	

	
	Фибриноген
	Наличие
	

	
	Тромбиновое время / рептилазное время
	Наличие
	

	
	Факторы (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
	Наличие
	

	
	Гепарин и низкомолекулярные фракции гепарина (анти-Ха-активность)
	Наличие
	

	
	АРС-резистентность
	Наличие
	

	
	Протеин C
	Наличие
	

	
	Протеин S, общий и свободный
	Наличие
	

	
	Волчаночные антикоагулянты
	Наличие
	

	
	Антитромбин III
	Наличие
	

	
	Фактор Виллебранта
	Наличие
	

	
	Д-Димер
	Наличие
	

	
	Фибрин-мономер количественный
	Наличие
	

	
	Антиплазмин, Плазминоген
	Наличие
	

	2.3.
	Принципы измерения:
	
	

	
	· Клоттинговый


	Вязкозиметрическая система детекции ( электромагнитный мониторинг образования сгустка)
	

	
	· Хромогенный


	Фотометрия (405 нм)
	

	
	· Иммунохимический


	Иммунотурбидиметрия (546 нм)
	

	2.4.
	Производительность


	Не менее 150 тестов в час
	

	2.5.
	Доступ


	Произвольный, возможность одновременного заказа не менее 20 тестов
	

	2.6.
	Проведение анализа
	Возможность круглосуточной работы с дозагрузкой образцов и дозаказом тестов
	

	2.7.
	STAT- функция
	Возможность проведения неограниченного количества срочных анализов без прерывания процесса
	

	2.8.
	Реагенты на борту 
	Не менее 45 реагентов одновременно
	

	2.9
	Охлаждение реагентов
	 Не менее 45 охлаждаемых до 15 градусов позиций
	

	2.10.
	Образцы на борту
	Не менее 96 образцов с возможностью дозагрузки в любое время
	

	2.11
	Наличие позиций для педиатрических образцов
	12 позиций
	

	2.12.
	Функция автостарта
	наличие
	

	2.13.
	Кюветы


	Не менее 1000 кювет для исследований на борту одновременно
	

	2.14.
	Калибровка


	Автоматическая, 1 раз на серию реагентов, 
	

	2.15
	Наличие прекалиброванных тестов
	4 прекалиброванных теста: протомбиновое время, фибриноген, Д-Димер  и свободный протеин S
	

	2.16
	Распознование позиций проб и реагентов
	Автоматическое
	

	2.17
	Наличие инкубатора
	37 градусов, не менее 16 позиций
	

	2.18
	Подогрев стартового реагента
	Автоматический, 37 градусов, внутри пипетирующей иглы
	

	2.19.
	Комплект реагентов
	Наличие
	

	2.20
	Контроль качества
	Автоматический мультипараметровый, графики Леви-Дженингса
	

	2.21.
	Рабочая станция
	PC 486, 8 MHz минимум цветной VGA монитьор
	

	2.22.
	Интерфейс
	Двунаправленный RS232
	

	2.23.
	Возможность встраивания в локальную сеть ЛПУ, возможность подключения к системе PSM, работа в режиме On Line, телесервис
	Наличие
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


3. Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общая характеристика
	
	

	
	Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров
	 1 шт.
	

	2
	Технические характеристики:
	 
	

	
	Мобильность:
	Портативный, переносной
	

	
	Измеряемые параметры:
	Миоглобин; Тропонин Т; CK-MB

 Д-Димер;  NT pro BNP
	

	
	Исследуемый материал:
	Цельная гепаринизированная венозная кровь
	

	
	Требуемый объем пробы:
	150 мкл
	

	
	Диапазон измерений:

 

 

 
	Миоглобин    30 – 700 нг/мл      
	

	
	
	Тропонин Т   0.03 – 2.0 нг/мл
	

	
	
	Д-Димер        100 – 4000 нг/мл
	

	
	
	NT Pro BNP   60 – 3000 пг/мл
	

	
	
	CK-MB          1.0 – 40 нг/мл
	

	
	Источник питания:
	Сеть переменного тока, аккумуляторная батарея, питание от базового модуля
	

	
	Время определения:

 

 

 
	Миоглобин    8 минут     
	

	
	
	Тропонин Т  12 минут    
	

	
	
	Д-Димер        8 минут    
	

	
	
	NT Pro BNP  12 минут    
	

	
	
	CK-MB         12 минут    
	

	
	Память
	500 результатов тестов с датой, временем и комментариями.

200 записей кодовых чипов (100 тестов + 100 QC)
	

	
	Отображение информации:
	Жидкокристаллический дисплей, возможность подключения к компьютеру и принтеру через ИК-порт
	

	
	Способ ввода информации:
	Сенсорный экран 
	

	
	Интерфейс:
	USB, Ethernet, ИК-порт
	

	
	Калибровка:
	Завода - изготовителя на электронном носителе (чип-коде)
	

	
	Контроль качества:
	Лиофилизированные сыворотки с референсными данными на кодовом чипе
	

	
	Проверка на соответствие тест-полосок кодовому чипу:
	Автоматическая
	

	
	Автоматическое выключение питания
	Программируемый интервал – 1 … 60 минут
	

	
	Портативный принтер:
	Опция
	

	
	Размер:
	275 x 102 x 55 мм
	

	
	Вес:
	Около 650 г включая портативный батарейный блок и сканер
	

	3
	Документы
	
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	4
	Гарантийные обязательства
	
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


4. Полуавтоматический анализатор мочи 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общая характеристика
	
	

	
	Высокопроизводительный анализатор мочи, выполняющий скрининговые исследования мочи на тест-полосках в режиме непрерывной загрузки
	 1 шт.
	

	2
	Технические характеристики:
	 
	

	
	Полуавтоматический анализатор мочи
	1 шт
	

	
	Измерение на 3-х длинах волн
	470, 555, 670 нм.
	

	
	Идентификация образца
	По ID, введённому вручную, через сканер штрих-кода, через сеть
	

	
	Количество измеряемых параметров
	До 10
	

	
	Возможность изменения границ диапазонов измерения
	Наличие
	

	
	Возможность использования тест-полосок на 9 параметров 
	Наличие
	

	
	Наличие калибровочных тест-полосок
	Наличие
	

	
	Память на 1000 тестов
	Наличие
	

	
	Жидкокристаллический сенсорный экран
	Наличие
	

	
	Возможность проведения контроля качества
	Наличие
	

	
	Память на 300 контролей
	Наличие
	

	
	Наличие контрольных материалов
	Наличие
	

	
	Тест полоски на бесклеевой основе:
	Наличие
	

	
	Многослойные тестовые зоны в тест-полосках
	Наличие
	

	
	Наличие в тест-полосках слоя, снимающего влияние аскорбиновой кислоты
	Наличие
	

	
	Функция компенсации цвета мочи
	Наличие на тест полоске компенсационного поля для компенсации цвета мочи
	

	
	Производительность
	До 600 анализов в час
	

	
	Встроенный термопринтер
	Наличие
	

	
	Возможность включения в сеть, подключения сканера штрих-кода и клавиатуры
	Наличие
	

	
	Возможность подключения приставки для введения в протокол исследования результатов микроскопии осадка мочи
	Наличие
	

	3
	Документы
	
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	4
	Гарантийные обязательства
	
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


5. Скрининговый анализатор мочи

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общая характеристика
	
	

	
	Скрининговый анализатор мочи, использующий тест-полоски (сухая химия)
	 1 шт.
	 

	2
	Технические характеристики:
	 
	 

	
	Измеряемые параметры: 
	Специфическая плотность, рН, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты.
	 

	
	Принцип измерения:  
	отражательная фотометрия
	 

	
	Длины волн:
	557 нм, 620 нм (656 нм)
	 

	
	Тест полоски на бесклеевой основе:
	Наличие
	 

	
	Многослойные тестовые зоны в тест-полосках
	Наличие
	

	
	Наличие в тест-полосках слоя, снимающего влияние аскорбиновой кислоты
	Наличие
	

	
	Функция компенсации цвета мочи
	Наличие на тест полоске компенсационного поля для компенсации цвета мочи
	

	
	Производительность:
	50 - 70 анализов в час
	 

	
	Дополнительные возможности:
	Возможность изменения границ диапазона измерений отражения/концентрации
	 

	
	Управление прибором:
	Функциональные клавиши
	 

	
	Вывод результата:
	на  встроенный принтер
	 

	
	Единицы измерения
	СИ (моль/л), традиционные (г/л), условные(+, 2+, 3+,и т.д)
	 

	
	Калибровка
	не чаще 1 раз в две недели при помощи калибровочной тест полоски
	 

	
	Интерфейс:
	Возможность подключения к компьютеру, внешнему принтеру, штрих-код ридеру
	 

	
	Память:
	не менее, чем на 100 результатов
	 

	
	Потребляемая мощность:
	не более 10 Вт
	 

	
	Размеры:
	150 х 290 х 95 мм
	

	
	Вес:
	не более 1 кг
	 

	3
	Документы
	
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	4
	Гарантийные обязательства
	
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


6. Гематологический анализатор на 33 параметра с комплектом реагентов

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общая характеристика
	
	

	
	Гематологический анализатор автоматический
	1 шт.
	

	2
	Общие требования
	
	

	
	Кол-во измеряемых параметров
	33 параметра, 5 скатерограмм, 2 гистограммы 
	

	1
	RBC (эритроциты)
	Наличие
	

	2
	WBC ( лейкоциты)
	Наличие
	

	3
	HGB (гемоглобин)
	Наличие
	

	4
	HCT (гематокрит)
	Наличие
	

	5
	MCV (cредний объем эритроцитов)
	Наличие
	

	6
	MCHC (cредняя концентрация гемоглобина)
	Наличие
	

	7
	MCH (cреднее содержание гемоглобина)
	Наличие
	

	8
	RDW-СV ширина распределения эритроцитов (коэффициент вариации)
	Наличие
	

	9
	RDW-SD ширина распределения эритроцитов (cтандартная девиация)
	Наличие
	

	10
	PLT (тромбоциты, импедансный метод) 
	Наличие
	

	11
	PLT-о (тромбоциты, флюоресцентный метод)
	Наличие
	

	12
	MPV (cредний объем тромбоцитов)
	Наличие
	

	13
	PDW (ширина распределения тромбоцитов)
	Наличие
	

	14
	P-LCR (% крупных тромбоцитов)
	Наличие
	

	15
	PCT %(тромбокрит)
	Наличие
	

	16
	NEU% (% нейтрофилов)
	Наличие
	

	17
	NEU# (абсолютное количество нейтрофилов)
	Наличие
	

	18
	LYM% (% лимфоцитов)
	Наличие
	

	19
	LYM#  (абсолютное количество лимфоцитов)
	Наличие
	

	20
	MONO% (% моноцитов)
	Наличие
	

	21
	MONO# (абсолютное количество моноцитов)
	Наличие
	

	22
	EO% (% эозинофилов)
	Наличие
	

	23
	ЕО# (абсолютное количество эозинофилов)
	Наличие
	

	24
	BASO% (% базофилов)
	Наличие
	

	25
	BASO# (абсолютное количество базофилов)
	Наличие
	

	26
	RET% (% ретикулоцитов)
	Наличие
	

	27
	RET# (абсолютное количество ретикулоцитов)
	Наличие
	

	28
	IRF% (фракция незрелых ретикулоцитов)
	Наличие
	

	29
	LFR%(фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции)
	Наличие
	

	30
	MFR% (фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции)
	Наличие
	

	31
	HFR% (фракция ретикулоцитов средней флуоресценции)
	Наличие
	

	32
	IG% (% незрелых гранулоцитов)
	Наличие
	

	33
	IG# (абсолютное количество незрелых гранулоцитов
	Наличие
	

	
	Диапазон измерения
	
	

	
	WBC: 
	0.0-440 (x 103мкл)
	

	
	RBC:  
	0.0-99.99 (x 106мкл)
	

	
	HGB:  
	0-300 (г/л)
	

	
	PLT: 
	0.0-5000 (x 103мкл)
	

	
	REY#
	0.0-0.720 (x 106мкл)
	

	
	Образцы
	
	

	
	                      Цельная кровь
	Наличие
	

	
	Капиллярная кровь
	Наличие
	

	
	Цереброспинальная жидкость
	Наличие
	

	
	Синовиальная жидкость
	Наличие
	

	
	Объем пробы
	
	

	
	 Открытая пробирка
	 не более 85 мкл
	

	
	Автоматический пробозабор
	не более не более 150 мкл
	

	
	Капилляр
	40 мкл
	

	
	Принципы измерения
	
	

	
	Подсчет форменных элементов
	Абсолютный подсчет в единице объема крови
	

	
	Гемоглобин
	Специфическое связывание гемоглобина с лаурил сульфатом натрия
	

	
	Отдельный канал для измерения гемоглобина
	наличие
	

	
	Гематокрит
	По накоплению высоты эритроцитарного столба
	

	
	Дифференцировка лейкоцитов
	Проточная цитофлюориметрия
	

	
	Определение количества тромбоцитов
	2 методами –импедансным и флюоресцентным
	

	
	Незрелые гранулоциты 
	Радиочастотный ток
	

	
	Границы дифференцировки лейкоцитов
	Гибкие с использованием адаптивного кластерного анализа
	

	
	Производительность
	80 в час в любом режиме
	

	
	Профили исследования
	CBC; 

CBC+DIFF; CBC+DIFF+RET; CBC+RET;
	

	
	Режим исследования
	произвольный для каждой пробы по 1 из 4 профилей
	

	
	Встроенная функция перемешивания пробирок с кровью
	Наличие
	

	
	Встроенная функция прокалывания закрытых пробирок
	Наличие
	

	
	Возможность работы с любыми типами первичных пробирок
	Наличие
	

	
	Количество реагентов не более 5 наименований
	Наличие
	

	1.
	Лизирующий реагент для определения гемоглобина 1х5 л
	Не менее … шт
	

	2.
	Лизирующий реагент для разрушения эритроцитов и тромбоцитов 1 х 5 л
	Не менее …. шт
	

	3.
	Флюоресцентный краситель для лейкоцитов 3 х 42мл
	Не менее .. шт
	

	4.
	Лизирующий реагент для анализа лейкоцитов и базофильных гранулоцитов 1x 5л
	Не менее … шт
	

	5.
	Флюоресцентный краситель для ретикулоцитов 1 х1л + 1 х12мл
	Не менее … шт
	

	
	Кол-во промывающих растворов не более 2 наименований
	Наличие
	

	1
	Универсальный дилюент, 1 х 20 л
	Не менее … шт
	

	2
	Депротеинизатор, 1 х 50 мл
	Не менее …. шт
	

	
	Система подачи проб
	
	


	
	Ручная из открытой пробирки
	Наличие
	

	
	Ручная из закрытой пробирки
	Наличие
	

	
	Автосемплер
	Наличие
	

	
	Емкость автосемплера
	Не менее 50 образцов крови
	

	
	Информация о патологических образцах
	Не менее 30 флагов: Left shift, Atyp.Lymph, Abn.Lymph, NRBC, Blasts, PLT Clumps, Fragments, Anisocitos,Macro, Micro, Basophilia, Leukocytosis, leucopenia и т.д.
	

	
	Морфологические флаги
	Количественные
	

	
	Калибровка
	Только для 2 параметров: для гемоглобина и гематокрита
	

	
	Программное обеспечение
	На русском языке
	

	
	Контроль качества
	Автоматический встроенный;20 файлов по 300 точек (Графики Леви-Дженингса);

Х бар контроль
	

	
	Интерфейс
	Серийный интерфейс RS 232 - 2 порта для основного блока, 2 порта – для IPU, порты для включения в локальную сеть
	

	
	Управление
	РС Pentium IV, ОС Windows XP

Встроенная клавиатура
	

	
	Наличие функции отдаленного доступа к функциям анализатора (телесервис)
	Наличие
	

	
	Принтер внешний
	Наличие
	

	
	Питание
	220 V, 50 Hz
	

	3
	      Документы
	
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	4
	Гарантийные обязательства
	
	

	
	Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


7. Биохимический селективный анализатор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	
	Главные характеристики:
	
	

	
	1. Автоматические калибровка, измерения и контроль качества. Анализ по пациентам
	Да
	

	
	2. Рэковая концепция прибора для загрузки образцов и реагентов
	Да
	

	
	3. Встроенный ион-селективный модуль для определения калия, натрия, хлора, лития
	Да
	

	
	4. Производительность не менее 800 тестов в час. 
	Да
	

	
	5. Четыре принципа измерения: абсорбционная фотометрия (субстраты и ферменты), турбидиметрия (специфические белки), флюоресцентная поляриметрия (лекарственный мониторинг), потенциометрия (калий, натрий, хлор, литий)
	Да
	

	
	6. На борту прибора одномоментно - не менее 68 тестов, не менее 150 позиций для образцов
	Да
	

	
	7. Объем образца - 2-10 мкл. Анализируемый материал – сыворотка, плазма, моча, ликвор, цельная кровь
	Да
	

	
	8. Окончательный объем образца для измерения – не менее 250 мкл
	Да
	

	
	9. Автоматическое разведение и концентрирование образца
	Да
	

	
	10. Возможность работы с первичными и вторичными пробирками
	Да
	

	
	11. Охлаждаемые позиции для контролей и калибраторов
	Да
	

	
	12. Длины волн - от 340 до 800 нм, бихроматическое измерение
	Да
	

	
	13. Линейные и нелинейные калибровки
	Да
	

	
	14. Встроенный холодильник для реагентов. Температура – 

8-10 °C
	Да
	

	
	15. Баркодированные реагенты, которые не требуют ручной подготовки
	Да
	

	
	16. Широкое меню тестов для количественного определения специфических белков – не менее 18 параметров 
	Да
	

	
	17. Внутренний контроль качества
	Да
	

	
	18. Потребление дистиллированной воды в рабочем режиме – не более 7 л в час
	Да
	

	
	19. Программа автоматического ежедневного обслуживания прибора
	Да
	

	
	20. Одноразовые измерительные кюветы в количестве не менее 3000 штук на борту прибора
	Да
	

	
	21. Инструкция для пользования на русском языке.
	Да
	

	
	22. Техническое описание и инструкция по сервису на русском языке
	Да
	

	
	23. Спецификация и стоимость реагентов на один год работы
	Да
	

	
	24. Вес анализатора – не более 520 кг
	Да
	

	
	
	
	

	
	Гарантия
	
	

	
	12 месяцев  с момента введения в эксплуатацию
	Да
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


Примечание: условием  заключения муниципального  контракта, по результатам данного аукциона, является предоставление письменной гарантии  компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке медицинского оборудования, подписанное уполномоченным лицом  и скрепленная печатью организации.
Сроки поставки товара по по лоту №1/26А «Комплект оборудования для лабораторной диагностики»:

1. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

2. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

3. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

4. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

В форме 3 описание участниками размещения заказа товара  может быть дополнено  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть документации» 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением технических публикаций в специализированной литературе и проспектах. Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать
ФОРМА 3.2

Директору МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сорокину А.В.

Сведения о  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара 

по лоту №2/26А «Медицинское оборудование»

   Изучив документацию по проведению открытого аукциона  на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»

ЛОТ № 2/26А «Медицинское оборудование»

Мы, 

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)
согласны осуществить поставку в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

1. Аппарат искусственной вентиляции легких 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с требованием технического задания 
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемо-го товара

	1
	Стационарный пневмоприводный аппарат с микропроцессорным управлением, с жидкокристалическим цветным монитором с отображением кривых, петель, цифровых показателей вентиляции и трендами за 24 часа.
	наличие
	

	3
	Питание от сети переменного тока 
	220 V, 50 Гц
	

	4
	Пневматический привод 
	3,5 – 7 атм. (кислород и воздух)
	

	5
	Наличие компрессора медицинского воздуха
	наличие
	

	6
	Встроенный аккумулятор для автономной работы 
	не менее чем на  30 мин.
	

	7
	Увлажнение и подогрев дыхательной смеси с автоматическим 

    контролем температуры 
	наличие
	

	8
	Наличие необходимых расходных материалов и запасных частей
	наличие
	

	9
	Встроенный цветной LCD монитор с разрешением не менее 320х240 точек с возможностью заморозки кривых и их масштабированием.
	наличие
	

	10
	Наличие функции управления распылителем лекарственных средств (небулайзером)
	наличие
	

	11
	Основные режимы и установки
	
	

	11.1
	Возможность проведения ИВЛ у новорожденных, детей и взрослых
	наличие
	

	11.2
	Режимы ИВЛ с заданным объемом или с ограниченным давлением: 
	наличие
	

	11.2.1
	УИВЛ/ВИВЛ (CMV/Assist) 
	наличие
	

	11.2.2
	СППВ (SIMV) + ПДКВ/СДППД (PEEP/CPAP)
	наличие
	

	11.2.3
	Самостоятельное дыхание (СД), СДППД (CPAP)
	наличие
	

	11.2.4
	Неинвазивная вентиляция  (NIV)
	наличие
	

	11.2.5
	Искусственный вздох (Sigh)
	наличие
	

	11.2.6
	Апнойная ИВЛ (Back-up ventilation)
	наличие
	

	11.2.7
	Ручной вдох
	наличие
	

	11.3.
	Комбинированные режимы ИВЛ
	наличие
	

	11.3.1
	УИВЛ/ВИВЛ + Поддержка давлением (PSV)
	наличие
	

	11.3.2
	СППВ (SIMV) +  Поддержка давлением (PSV) 
	наличие
	

	11.3.3
	ПДКВ/СДППД + Поддержка давлением (PSV) 
	наличие
	

	11.3.4
	Автоматическое обеспечение минутной вентиляции + Поддержка давлением (MMV + PSV) 
	наличие
	

	11.3.5
	Обеспечение заданного объема при поддержке давлением (VAPS) 
	наличие
	

	11.3.6
	Вентиляция с переменным (двухфазным) давлением в дыхательных путях (APRV) 
	наличие
	

	11.4
	Дыхательный объем    
	20 – 2500 мл
	

	11.5
	FiO2                               
	0.21 – 1.0
	

	11.6
	Инспираторный поток  
	3 – 180 л/мин
	

	11.7
	Постоянный поток        
	2 – 15 л/мин
	

	11.8
	Минутный объем          
	1 – 45 л/мин
	

	11.9
	Частота дыханий          
	1 – 150 дых/мин
	

	11.10
	Форма кривой потока:

    - VCV: прямоугольная, нисходящая, синусоида, ускоряющаяся;

    - PCV и PSV: нисходящая
	наличие
	

	11.11
	Поддержка давлением (PSV)      
	0 – 70 см Н2О
	

	11.12
	Ограничение давления  с коррекцией потока         
	3 – 70 см Н2О
	

	11.13
	Клапан ограничения давления     
	-5 – 100 см Н2О       
	

	11.14
	ПДКВ/СДППД                              
	0 – 50 см Н2О
	

	11.15
	Критерии переключения при PSV: 
	40, 35, 30, 25 (по умолчанию), 20, 15, 10 , 5 %  пикового потока
	

	11.16
	Время вдоха                                   
	0.1 – 30 с
	

	11.17
	I:E отношение                               
	60: 1 – 1:199
	

	11.18
	Чувствительность триггера (ПДКВ/СДППД компенсируется): 

                                                                   - по потоку

                                                                         - по давлению
	                                  -0.5 – 5 л/мин

- 0.5 до –10 см Н2О  
	

	11.19
	Пауза на вдохе (VCV):                
	0.25 – 2 с
	

	11.20
	Компенсация утечек при неинвазивной вентиляции (NIV):

                                                                                             - взрослые 

                                                                                       - дети  
	до 50 л/мин

до 30 л/мин                 
	

	11.21
	Вздох: Пользователь задает:
                  количество в час (5,10,15 или 20), 

                  количество при каждом случае (1,2 или 3), 
                  ДО (0.1-2.0 л) 

                  и максимальное давление


	наличие
	

	11.22
	100% 02 : Автоматический режим; 120 секунд с интервалом в 

30с после 60 с 100% О2 в режиме аспирации
	наличие
	

	12
	Мониторируемые параметры
	
	

	12.1
	Давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, базовое, плато
	наличие
	

	12.2
	Пиковый поток
	наличие
	

	12.3
	Время вдоха
	наличие
	

	12.4
	Время выдоха
	наличие
	

	12.5
	I:E отношение
	наличие
	

	12.6
	Минутный объем вентиляции
	наличие
	

	12.7
	Подаваемый и выдыхаемый дыхательный объем
	наличие
	

	12.8
	Авто-PEEP
	наличие
	

	12.9
	Статический и динамический комплайнс и резистентность
	наличие
	

	12.10
	Р0.1
	наличие
	

	12.11
	Экспираторная, нефорсированная ЖЕЛ
	наличие
	

	12.12
	P/Vflex   Определение точек изгиба при построении кривой   

                   Давление/ Объём  
	наличие
	

	12.13
	PImax     Максимальное спонтанное инспираторное давление  
	наличие
	

	13
	Графический дисплей
	наличие
	

	13.1
	Возможность выбора кривых: давления,  объема,  потока
	наличие
	

	13.2
	Возможность выбора петель: давление-объем,  поток-объем
	наличие
	

	13.3
	Запоминание ДО, МО, Частоты дыханий, пикового и базового давления, пикового потока и динамического комплайнса за последние 3, 6, 12 и 24 часа.
	наличие
	

	13.4
	Выбор шкалы давления 
	(0-60, 0-120 см Н2О)
	

	13.5
	Горизонтальная скорость движения: 
	3, 6 и 12 с
	

	13.6
	Калибровка по вертикальной оси
	наличие
	

	13.7
	Фиксация кривых, возможность вывода на принтер или сохранения в компьютере.
	наличие
	

	14
	Тревоги и аварийная сигнализация
	наличие
	

	14.1
	Высокое или низкое давление на вдохе
	наличие
	

	14.2
	Высокие или низкие показатели дыхательного объема
	наличие
	

	14.3
	Высокие или низкие показатели минутного объема
	наличие
	

	14.4
	Высокая частота дыханий
	наличие
	

	14.5
	Апноэ
	наличие
	

	14.6
	Низкое ПДКВ (снижение базовой линии давления, разгерметизация)
	наличие
	

	14.7
	Отсутствие напряжения в сети
	наличие
	

	14.8
	Низкий заряд аккумулятора
	наличие
	

	14.9
	Низкое давление или отсутствие одного из газов
	наличие
	

	14.10
	Системная неисправность
	наличие
	

	15
	Компрессор медицинского воздуха
	
	

	15.1
	Тип
	Внешний
	

	15.2
	Рабочее давление 
	3,5 - 7 бар
	

	15.3
	Поток при рабочем давлении 
	Не менее 40 л/мин
	

	15.4
	Уровень шума 
	Не более 50 дБ(А)
	

	16
	Прочие условия
	
	

	16.1
	Гарантийный срок


	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	17
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


мобильный аппарат для реинфузии аутокрови 

	№№

п/п
	Параметр в соответствии с требованием технического задания
	Требование

технического задания
	Фактичес-кие парамет-ры предлага-емого товара

	
	Общая характеристика
	
	

	1.
	Аппарат для интраоперационной аутотрансфузии, получения эритроцитарной массы из раневой крови при помощи центрифугирования
	1 шт.
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Мобильность, возможность внутрибольничной транспортировки
	Наличие
	

	
	Электрические характеристики:

Напряжение 220-240 В, Частота 50 Гц
	Наличие
	

	
	Вес без учета тележки

Не более 40 кг
	Наличие
	

	
	Максимальная скорость центрифуги

Не менее 5600 об/мин
	Наличие
	

	
	Скорость насоса

0-1000 мл/мин, регулируемая
	Наличие
	

	
	Продолжительность цикла 

3,5 мин
	Наличие
	

	
	Возможность работы в ручном и автоматическом режимах
	Наличие
	

	
	Крепление колокола в центрифуге

Механическое
	Наличие
	

	
	Дисплей

Не менее 12 строк
	Наличие
	

	
	Непрерывное отображение процесса
	Наличие
	

	
	Возможность выбора языка
	Наличие
	

	
	Автоматический старт процедуры при заполнении резервуара
	Наличие
	

	
	Визуальный контроль колокола и процедуры отмывки
	Наличие
	

	
	Контроль за качеством продукта:
	
	

	
	Многолучевой оптический датчик контроля концентрации гематокрита эритромассы
	Наличие
	

	
	Наличие детектора свободного гемоглобина
	Наличие
	

	
	Контроль за превышением давления в магистралях 
	Наличие
	

	
	Оптический датчик наличия эритроцитов в промывочном растворе
	Наличие
	

	
	Режимы работы:
	
	

	
	Отсутствие ограничений по объему обрабатываемой крови
	Наличие
	

	
	Режим для ортопедии 
	Наличие
	

	
	Режим для педиатрии (объем кровопотери от 100 мл) 
	Наличие
	

	
	Режим для сосудистой хирургии 
	Наличие
	

	
	Возможность разделять процессы сбора, отмывки и  возврата крови
	Наличие
	

	
	Возможность заготовки плазмы и тромбоцитов непосредственно перед операцией (секвестирование)
	Наличие
	

	
	Автоматическая регулировка объема промывки
	Наличие
	

	
	Возможность работы с аппаратами АИК
	Наличие
	

	
	Протокол скорой помощи
	Наличие
	

	
	Портативный вакуумный аспиратор совместимый с аппаратом для реинфузии крови, мощностью не более 30 л/мин
	Наличие
	

	
	Качественные характеристики:
	
	

	
	Отмывка

Не менее 95 %
	Наличие
	

	
	Гематокрит отмытых эритроцитов

55 -  65 %
	Наличие
	

	
	Безопасность:
	
	

	
	Ограничитель превышения числа оборотов центрифуги
	Наличие
	

	
	Режим автоматической самодиагностики при включении аппарата и блокировка при неисправности
	Наличие
	

	
	Защита от превышения/ падения давления
	Наличие
	

	
	Датчик разгерметизации колокола в центрифуге
	Наличие
	

	
	Возможность вмешательства оператора в процесс при работе в автоматическом режиме
	Наличие
	

	
	Контроль соответствия режима работы насоса (направление вращения и скорость) в соответствии с режимом работы аппарата
	Наличие
	

	
	Программное обеспечение:
	
	

	
	Возможность регулярного обновления
	Наличие
	

	
	Возможность ведения и просмотра журнала ошибок в работе аппарата
	Наличие
	

	
	Расходные материалы и принадлежности:
	
	

	
	Стартовый комплект расходных материалов
	Наличие
	

	
	Прочие условия
	
	

	
	Инструкция по эксплуатации  на русском языке
	Наличие
	

	
	Гарантия на оборудование

не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	

	2
	Монитор для измерения сердечного выброса
	
	

	
	Общая характеристика
	
	

	
	Монитор предназначен для пролонгированного минимально инвазивного мониторинга параметров центральной гемодинамики (СВ, СИ, ОПСС, УО, ИУО) в линии измерения артериального давления (a.radialis, a.femoralis) в режиме реального времени без введения дополнительных охлажденных инфузионных растворов.
	1 шт.
	

	
	Технические параметры
	
	

	
	Данные монитора

Масса: не более 2,73 кг 

Размеры: не более 18.54 х 27.18 х 21.34 см
	Наличие
	


	
	Дисплей

Цветной TFT дисплей, 132,5 х 99,4 мм, разрешение 640 х 480 пикс.,  два режима подсветки – день/ночь
	Наличие
	

	
	Возможность работы с мониторами других производителей

Наличие 2-х портов для ввода/вывода информации с выбором вольтажа согласно техническим характеристикам используемого дополнительного монитора.
	Наличие
	

	
	Управление монитором

6 клавиш и навигационный селектор на передней панели прибора
	. Наличие
	

	
	Часы реального времени
	
	

	
	Диапазон

От 1 января 1997 года, 00:00 до 31 декабря 2080 года, 23:59
	Наличие
	

	
	Погрешность

< 2 секунды в день (типичная).
	Наличие
	

	
	Мониторируемые параметры
	
	

	
	Сердечный выброс (СВ)
	Наличие
	

	
	Сердечный индекс (СИ)
	Наличие
	

	
	Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС)
	Наличие
	

	
	Индекс общего периферического сосудистого сопротивления (ИОПСС)
	Наличие
	

	
	Ударный объем (УО)
	Наличие
	

	
	Индекс ударного объема (ИУО)
	Наличие
	

	
	Изменение ударного объема
	Наличие
	

	
	Площадь тела  пациента

Рассчитывается автоматически по формуле Дюбуа
	Наличие
	

	
	Частота сердечных сокращений (ЧСС)
	Наличие
	

	
	Насыщение гемоглобина кислородом (сатурация) в центральной вене методом спектрофотометрии
	Наличие
	

	
	Насыщение гемоглобина кислородом (сатурация) в смешанной  венозной крови методом спектрофотометрии
	Наличие
	

	
	Площадь тела пациента
	
	

	
	Пол

Муж/Жен
	Наличие
	

	
	Возраст

от 2-х до 120-ти лет, шаг 1 год.
	Наличие
	

	
	Масса тела 

от 1 кг до 400 кг, шаг 0.5 кг
	Наличие
	

	
	Рост

от 30 см до 250 см, шаг 1 см
	Наличие
	

	
	Площадь тела пациента

от 0.08 кв.м до 5.02 кв.м, шаг 0.01 кв.м
	Наличие
	

	
	Сердечный выброс/Сердечный Индекс
	
	

	
	Диапазон

От 1 до 20 л/мин
	Наличие
	

	
	Ошибка измерения

+ 6% или 0.1 л/мин
	Наличие
	

	
	Частота обновления 

не менее 20 сек
	Наличие
	

	
	Частота сердечных сокращений
	
	

	
	Частота обновления

не менее 20 сек
	Наличие
	

	
	Тревоги

Три уровня тревог
	Наличие
	

	
	Индикация 

Звуковая и зрительная
	Наличие
	

	
	Приоритеты

1. Данные пациента

2. Ошибка измерения

3.Внимание.
	Наличие
	

	
	Отключение тревоги

Наличие, но не более 2-х мин
	. Наличие
	

	
	Регулировка уровня громкости тревоги
	Наличие
	

	
	Тренды 

Графические и табличные
	Наличие
	

	
	Графический тренд

Разрешение 1, 10 и 60 мин
	Наличие
	

	
	Память 

от 0.1 до 72 часов
	Наличие
	

	
	Цветная индикация мониторируемых параметров
	Наличие
	

	
	Табличный тренд

Отображение не менее 5 параметров с разрешением 1, 5, 10, 30 и 60 мин
	. Наличие
	

	
	Память 

72 часа
	Наличие
	

	
	Цветная индикация мониторируемых параметров
	Наличие
	

	
	Управление

Отдельной кнопкой на передней панели монитора
	Наличие
	

	
	Сохранение информации
	
	

	
	USB порт 
	Наличие
	

	
	RS232 порт

Скорость передачи данных 57.6 Кбод
	Наличие
	

	
	Комплект расходных материалов
	Наличие
	

	
	Прочие условия
	
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	

	
	Гарантия на оборудование

не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	


3. Экстракорпоральный ударноволновой литотриптор с высокоэффективным источником ударной волны и имеющим увеличенный  срок службы, c рентгеновской и ультразвуковой системами наведения,  многофункциональным мобильным столом с эндоурологическим набором 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	
	1. Общие требования
	
	

	1.1. 
	Номинальное напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 Гц
	

	1.2. 
	Уровень шума, макс, дБ
	72
	

	1.3. 
	Класс защиты
	Класс 1 тип BF
	

	1.4. 
	Система наведения 
	DSO наведение (двойное одновременное встроенное): без помех и остановок во время лечения на рентгеновский ультразвуковой контроль
	

	1.5. 
	Тормоза для позиционирования и парковки
	Наличие
	

	1.6. 
	Необходимость для работы специального воздушного компрессора, водной и дренажной системы
	Отсутствие
	

	
	2. Технические характеристики
	
	

	
	2. 1. Эндоурологический стол
	
	

	2.4.1. 
	Описание
	Мобильный стол пациента для урологии и литотрипсии удлиненный, рентгенпрозрачный
	

	2.4.1. 
	Номинальное напряжение и частота питающей сети
	230 В / 50 Гц
	

	2.4.1. 
	Максимальная нагрузка на стол
	180 кг
	

	2.4.1. 
	Длина базовой части деки стола
	165 см
	

	2.4.1. 
	Длина удлинительной вставки
	90 см
	

	2.4.1. 
	Ширина деки стола (в том числе вставка)
	70 см
	

	2.4.1. 
	Вес удлинительной вставки, не более
	4,5 кг
	

	2.4.1. 
	Диапазон регулировки высоты стола
	75-95 см
	

	2.4.1. 
	Высота стола в нижнем положении (положение укладки)
	75 см
	

	2.4.1. 
	Продольное перемещение деки стола (влево-вправо)
	12 см
	

	2.4.1. 
	Поперечное перемещение деки стола (вперед-назад)
	12 см
	

	2.4.1. 
	Регулировка
	Влево-вправо 120 мм

Вперед-назад 120 мм

Вертикальная 200 мм
	

	2.4.1. 
	Скорость регулировки
	6 - 10 мм/сек
	

	2.4.1. 
	Наклон стола
	± 15°
	

	2.4.1. 
	Свободная зона
	± 30° для вращения
	

	2.4.1. 
	Рельсы
	Стальные (10x25 мм)
	

	2.4.1. 
	Панель управления
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Мобильность
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Подвижность
	4 колеса со стопором
	

	2.4.1. 
	Требования безопасности
	IEC/UL 60601
	

	2.4.1. 
	Потребляемая мощность
	500 ВА
	

	2.4.1. 
	Вес стола
	250 кг
	

	2.4.1. 
	Принадлежности
	Удлинения для стола (2 шт.);

Держатели для рук (2 шт.);

Подушка для головы (1 шт.);

Подушка для ног (1 шт.);

Подушка для спины (1 шт.);

Рентгензащитная подушка (1 шт.)

Держатель для бумаги (1 шт.)
	

	2.4.1. 
	Эндоурологический набор
	„ENDO-URO-KIT“, включающий площадку ножного выключателя (1 шт.), держатели для ног (2 шт.), крепёжные зажимы (2 шт.), держатель для дренирования (1 шт.), дренажи (5 шт.)
	

	2.4.1. 
	Смещение положения задней кромки стола по высоте при наклоне
	Отсутствие
	

	2.4.1. 
	Способ регулирования положения стола
	Моторизованный
	

	2.4.1. 
	Позиционирование пациента при литотрипсии
	Однократное
	

	2.4.1. 
	Возможность подведения ударно-волновой головки сверху в положении пациента лежа на спине
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Одна выемка в столе справа для подведения ударно-волновой системы
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Вставка для закрытия выемки в столе
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Возможность крепления урологических принадлежностей
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Возможность подведения ударно-волновой головки в нижнем положении для проведения литотрипсии в комфортном режиме для пациента и врача
	Наличие
	

	
	2.2 Модуль литотрипсии
	
	

	2.2.1 
	Описание
	Экстракорпоральный ударноволновой литотриптор с высокоэффективным источником ударной волны, имеющим увеличенный ресурс ударов и срок службы, с двумя системами наведения: рентгеновской и ультразвуковой
	

	2.2.2 
	Рабочее напряжение
	220 - 240 В / 50- 60 Гц
	

	2.2.3 
	Технология
	Высокоэффективный источник ударной волны с самофокусирующейся двухслойной пьезоэлектрической головкой 
	

	2.2.4 
	Диапазон изменения угла терапии источника ударной волны
	от ±50° до 100°
	

	2.2.5 
	Апертура, в пределах
	16-30 мм
	

	2.2.6 
	Апертурный угол, в пределах
	30-74 град
	

	2.2.7 
	Фокусировка
	3 различных фокуса (тройной фокус): 2,5 x 16 мм / 4,0 x 25 мм / 6,0 x 30 мм
	

	2.2.8 
	Число уровней энергии ударной волны
	20
	

	2.2.9 
	Частота повторения ударных волн 
	От 0 до 4 Гц (0-2 Гц урология, 0-4 Гц ортопедия) (от 0 до 240 уд./мин.)
	

	2.2.10 
	Плотность энергии ударной волны
	От 0,1 до 1,7 мДж/мм² (позитивная)
	

	2.2.11 
	Пиковое давление
	От 20 до 120 MПa (позитивное)
	

	2.2.12 
	Максимальная энергия
	От 1,4 до 17,9 мДж (5мм-Фокус),

От 7,4 дo 83,8 мДж (12мм-Фокус)
	

	2.2.13 
	Глубина проникновения
	165 мм
	

	2.2.14 
	Уровень шума, макс.
	72 дБ
	

	2.2.15 
	Вычисление статистической и средней эффективности ударной волны
	Наличие
	

	2.2.16 
	Сменный легкозаменяемый источник ударной волны
	Наличие
	

	2.2.17 
	Система наведения
	“DSO” - двойная симультантная в реальном времени без необходимости прерывания терапии во время ультразвуковой или рентгеновской локализации
	

	2.2.18 
	Система рентгеновского наведения
	Независимая система рентгеновского наведения изоцентрия ±30°
	

	2.2.19 
	Система ультразвукового наведения
	Встроенный ультразвуковой датчик 3.5 МГц перемещение 120 мм вертикально; вращение 90°;

цифровой ультразвуковой интерфейс
	

	2.2.20 
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	1075 мм x 725 мм x 990 мм 
	

	2.2.21 
	Вес
	210 кг
	

	2.2.22 
	Потребляемая мощность
	1000 ВА
	

	2.2.23 
	Класс защиты
	Класс 1 тип BF
	

	2.2.24 
	Ресурс ударно-волнового излучателя (официальная гарантия завода-изготовителя), не менее
	5 000 000 ударов
	

	
	2.3 Рентгеновская система наведения
	
	

	2.3.1 
	Описание
	Компактная мобильная С-дуга с 2 мониторами и дозиметром
	

	2.3.2 
	Рабочее напряжение
	230 В / 50 Гц
	

	2.3.3 
	Электронно-оптический преобразователь: 23 см, разрешение 15/10 см, переключаемое
	Наличие
	

	2.3.4 
	Рентген генератор высокочастотный, 20 КГц, с установленным анодом, двойной фокус: 0,6/1,5 мм
	Наличие
	

	2.3.5 
	Номинальная мощность
	2 КВт
	

	2.3.6 
	Максимальная мощность
	2,2 КВт
	

	2.3.7 
	Рентгеновская локализация во время процедуры в позиции «над» и «под» столом
	Наличие
	

	2.3.8 
	Устройство индикации дозы облучения
	Наличие
	

	2.3.9 
	Выходное напряжения и ток при флюороскопии
	40 - 110 кВ, 0,2 - 6 мА
	

	2.3.10 
	Выходное напряжение и ток при создании снимка
	40 - 110 кВ, 8 мА
	

	2.3.11 
	Выходное напряжение и ток при радиографии
	40 - 110 кВ, 20 мА
	

	2.3.12 
	Дугообразный коллиматор (23 см), щелевой коллиматор
	Наличие
	

	2.3.13 
	Система записи
	цифровая видеокамера
	

	2.3.14 
	Количество активных точек
	442000
	

	2.3.15 
	Матрица
	768x576 точек
	

	2.3.16 
	Частота видеосигнала
	7,5 МГц
	

	2.3.17 
	Частота видеоусилителя
	25 МГц
	

	2.3.18 
	Видео
	CCIR / 625 линий
	

	2.3.19 
	Монитор высокого разрешения, плоский, матрица 18,1” с автоматической регулировкой яркости
	2 шт.
	

	2.3.20 
	Диагональ экрана
	44 см
	

	2.3.21 
	Разрешение монитора
	1024х512 точек
	

	2.3.22 
	Угол зрения по вертикали и горизонтали, град.
	170
	

	2.3.23 
	Контрастность
	600:1
	

	2.3.24 
	Частота
	75 Гц
	

	2.3.25 
	Размеры
	68 x 42 x 40 см
	

	2.3.26 
	Цифровая память (на 150 снимков), 90 град. ступенчатая ротация по- и против часовой стрелки с крестом мишени
	Наличие
	

	2.3.27 
	Дисковод 3,5" для записи 4 снимков (в форматах TIFF, DICOM)
	Наличие
	

	2.3.28 
	Память на 8 последних снимков
	Наличие
	

	2.3.29 
	Матрица памяти (1024 x 512 точек)
	Наличие
	

	2.3.30 
	Матрица изображения (576 x 576 точек)
	Наличие
	

	2.3.31 
	Принтер Sony UP 960 или аналогичный, интегрированный в предвижную тележку
	Наличие
	

	2.3.32 
	Размеры С-дуги (ШхДхВ), см
	80x160x171-194
	

	2.3.33 
	Размеры тележки (ШхДхВ), см
	68x50x169
	

	2.3.34 
	Вертикальная регулировка
	31 см
	

	2.3.35 
	Орбитальная регулировка
	- 90° / + 25°
	

	2.3.36 
	Горизонтальная регулировка
	± 225°
	

	2.3.37 
	Вес
	270 кг
	

	2.3.38 
	Класс защиты
	Класс 1 тип BF
	

	2.3.39 
	Сертификация
	IEC / UL 60601
	

	2.3.40 
	Принадлежности
	2 ножных педали, панель управления, инструкция по эксплуатации
	

	2.3.41 
	Моторизованное движение дуги при локализации
	Наличие
	

	2.3.42 
	Диапазон изменения напряжения
	36-110 кВ
	

	2.3.43 
	Минимальное время экспозиции, не более
	1 мс
	

	2.3.44 
	Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров
	Наличие
	

	2.3.45 
	Максимальный ток генератора, мА (при напряжении 80 кВ ±5%), не менее
	14,5 мА
	

	2.3.46 
	Высококонтрастный усилитель рентгеновского изображения
	Наличие
	

	2.3.47 
	Расположение кабелей
	Внутри дуги
	

	2.3.48 
	Возможность цифровой радиографии
	Наличие
	

	2.3.49 
	Размер фокуса
	0,6-1,5 мм
	

	2.3.50 
	Расположение мониторов
	На аппарате
	

	2.3.51 
	Возможность вывода изображения от эндоскопического оборудования и системы ультразвуковой визуализации на мониторе референтного изображения
	Наличие
	

	2.3.52 
	Возможность управления всеми функциями системы от пульта дистанционного управления с цветным ЖК дисплеем
	Наличие
	

	2.3.53 
	Возможность управления всеми функциями системы из пультовой и процедурной
	Наличие
	

	2.3.54 
	Возможность установки параметров волнового воздействия с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.55 
	Возможность установки мощности ударной волны с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.56 
	Возможность включения флюороскопии с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.57 
	Возможность сохранения снимков в памяти с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.58 
	Возможность одновременного движения стола, флюороскопии и ударного воздействия с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.59 
	Возможность установки параметров волнового воздействия с пульта управления
	Наличие
	

	
	2.4 Ультразвуковая система наведения
	
	

	2.4.1 
	Описание
	Ч/б ультразвуковой сканер с монитором 12" и 2-мя разъёмами для подключения датчиков
	

	2.4.2 
	Рабочее напряжение
	200-240 В / 50- 60 Гц
	

	2.4.3 
	Датчик
	электронный конвексный 2,5 / 3,5 / 6 MГц (UST-9102U3,5) интегрированный в ударно-волновую головку, угол сканирования 90°
	

	2.4.4 
	Режимы сканирования
	Линейный/конвексный
	

	2.4.5 
	Режимы отображения
	B, В/B, M, B/M,
	

	2.4.6 
	ISP (Профиль выбора изображения)
	Наличие
	

	2.4.7 
	Динамическая фокусировка изображения
	Наличие
	

	2.4.8 
	Многоуровневая динамическая фокусировка
	Наличие
	

	2.4.9 
	Динамический контроль апертуры
	Наличие
	

	2.4.10 
	IPS (Постпроцессинговая обработка изображения)
	Наличие
	

	2.4.11 
	15 программируемых предустановок
	Наличие
	

	2.4.12 
	8 ступеней регулировки глубины изображения
	Наличие
	

	2.4.13 
	Число градаций серого в ч/б режиме
	256
	

	2.4.14 
	Датчики, используемые для наведения
	Конвексный, абдоминальный
	

	2.4.15 
	Глубина сканирования
	Линейный датчик: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 см

Конвексный датчик: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 см
	

	2.4.16 
	Настройки: 

- номер пациента; 

- маркеры части тела; 

- время и дата; 

- выбор изображения; 

- плотность линий; 

- установка частоты кадров; 

- масштаб изображения;

- зона фокусировки;

- маркер расстояния; 

- калибровочное изображение градаций серого; 

- установка усиления; 

- установка частоты датчика; 

- установка пункционной траектории
	Наличие
	

	2.4.17 
	Память
	В-режим 32 изображения;

Другие режимы 6 кадров

Кинопетля 256 сек
	

	2.4.18 
	Монитор
	ч/б 12 дюймов с антибликовым покрытием
	

	2.4.19 
	Принтер
	UP 895 CE
	

	2.4.20 
	Видеовыход
	PAL (для VCR)
	

	2.4.21 
	Размеры
	42 x 52 x 120 см
	

	2.4.22 
	Вес
	75 кг
	

	2.4.23 
	Потребляемая мощность
	600 ВА
	

	2.4.24 
	Класс безопасности
	Класс 1, тип BF
	

	2.4.25 
	Возможность автономной работы
	Наличие
	

	2.4.26 
	Перемещение и поворот датчика при наведении
	Моторизованное
	

	2.4.27 
	Фиксация датчика внутри ударно-волновой головки
	Механическая
	

	2.4.28 
	Расположение датчика 
	Вне зоны воздействия ударной волны 
	

	2.4.29 
	Возможность подключения других датчиков для диагностики
	Наличие
	

	2.4.30 
	Возможность документирования
	Наличие
	

	
	3 Прочие условия
	
	

	3.1 
	Гарантия на всю систему, не менее
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	3.2 
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	Наличие
	

	3.3 
	Инструкция пользователя на русском языке
	Наличие
	

	3.4 
	Инструкция пользователя на английском языке
	Наличие
	


4. Ультразвуковой диссектор/аспиратор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1.1
	Аппарат должен содержать следующие встроенные компоненты:
	- Микропроцессорный блок управления и контроля
	 

	
	
	- Ультразвуковой генератор
	 

	
	
	- Насос для ирригации/инфильтрации 
	 

	
	
	- Отсос для аспирации 
	 

	
	
	- Вспомогательный встроенный отсос
	

	1.2
	Аппарат должен обеспечивать кодовое распознавание подключенного ультразвукового инструмента
	- Должен прозвучать звуковой сигнал сразу после подключения ультразвукового инструмента;
	 

	
	
	- Должно высветиться значение рабочей частоты на дисплее; 
	 

	
	
	- Должна засветиться шкала выставленной мощности ультразвука 
	 

	1.3
	Аппарат по требованиям безопасности должен обеспечивать:
	- Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата
	 

	
	
	- Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и индицирование кода ошибки 
	 

	
	
	- Автоматический контроль за поддержанием параметров
	 

	
	
	- Ограничение устанавливаемой мощности ультразвука
	 

	
	
	- Автоматическое сохранение установленной мощности ультразвука подключенного ультразвукового инструмента при длительном выключении напряжения в сети 
	 

	
	
	- Автоматическое выключение работы ультразвукового генератора при сбое в работе ультразвукового инструмента
	 

	1.4
	Аппарат для обеспечения технического сервиса должен иметь тест-программу, обеспечивающую:
	-Функциональную проверку аппарата
	 

	
	
	-Проверку точной настройки аппарата
	 

	
	
	-Индикацию на дисплее фронтальной панели частотных параметров
	 

	
	
	-Проверку акустических и оптических сигналов
	 

	
	
	-Индикацию на дисплее фронтальной панели версии установленного программного обеспечения 
	 

	2
	Требования к компонентам аппарата:
	
	

	2.1
	Ультразвуковой генератор: 
	 
	 

	2.2
	Рабочие частоты:
	25 кГц
	 

	 
	 
	35 кГц
	 

	 
	 
	55 кГц
	 

	2.3
	Наличие функции автоматического распознавания подключенного ультразвукового инструмента 
	Наличие
	 

	2.4
	Наличие функции автоматической установки при включении последних рабочих параметров для ультразвукового инструмента
	Наличие
	 

	2.5
	Наличие функции самотестирования аппарата при включении
	Наличие
	 

	2.6
	Отсос для аспирации:
	 
	 

	2.7
	Возможность автономной работы при установленном значении мощности ультразвука 0 Вт 
	Наличие
	 

	2.8
	Возможность регулировки вакуума с панели аппарата 
	Наличие
	 

	2.9
	Диапазон значений вакуума 
	от 0 до 0,9 (бар)
	 

	2.10
	Насос для ирригации/инфильтрации:
	 
	 

	2.11
	Возможность автономной работы при установленной мощности ультразвука 0 Вт
	Наличие
	 

	2.12
	Возможность регулировки интенсивности  ирригации с панели аппарата 
	Наличие
	 

	2.13
	Диапазон значений интенсивности ирригации 
	от 0 до 150 мл/мин.
	 

	3
	Требования к ультразвуковым инструментам аппарата:
	

	3.1
	Наличие пьезострикционного способа формирования ультразвуковых колебаний в инструментах 
	Наличие
	 

	3.2
	Отсутствие необходимости обеспечения дополнительного охлаждения инструментов при работе
	Наличие
	 

	3.3
	Наличие функционального контроля за подключенными инструментами (функциональная кодировка ультразвуковых инструментов) 
	Наличие
	 

	3.4
	Возможность стерилизации ультразвуковых инструментов методом паровой стерилизации 
	Наличие
	 

	3.5
	Отсутствие необходимости демонтажа ультразвуковых инструментов для чистки и стерилизации 
	Наличие
	 

	3.6
	Возможность управления работой ультразвуковым инструментом посредством ножной педали 
	Наличие
	 

	3.7
	Материал зонотрода (волновод ультразвукового инструмента) – титановый сплав 
	Наличие
	 

	3.8
	Подключение канала ирригации и канала аспирации – со стороны держателя ультразвукового инструмента 
	Наличие
	 

	3.9
	Наличие различных ультразвуковых инструментов по  принципам воздействия – инструменты для деструкции паренхиматозных тканей и инструменты для ультразвукового резания и коагуляции тканей  
	Наличие
	 

	3.10
	Наличие разъемного подключения ультразвукового инструмента к кабелю для удобства замены инструмента непосредственно вблизи операционного поля 
	Наличие
	 

	3.11
	Наличие сервисного набора инструментов для эксплуатационного обслуживания ультразвуковых инструментов
	Наличие 
	 

	3.12
	Инструменты ультразвуковые с рабочей частотой 25 кГц, многоразовые:
	 
	 

	3.13
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, изогнутый наконечник 3,3 мм, рабочая длина 150 мм,  каналы ирригации и аспирации
	Наличие
	 

	3.14
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, прямой наконечник 3,3 мм, рабочая длина 300 мм,  каналы ирригации и аспирации, лапароскопический
	Наличие
	

	3.15
	Инструменты ультразвуковые для резания и коагуляции с рабочей частотой 55 кГц, многоразовые:
	 
	 

	3.16
	Ножницы ультразвуковые для резки и коагуляции, рабочая длина 300 мм (диаметр 10 мм)
	Наличие
	 

	3.17
	Ультразвуковой крючок, рабочая длина 300 мм (диаметр 10 мм)
	Наличие
	 

	4
	Дополнительные требования: 
	
	

	4.1
	Эксплуатационные требования:
	 
	 

	4.2
	Аппарат должен удовлетворять требованиям безопасности: 
	 
	 

	4.3
	Класс/тип по электробезопасности
	CF
	 

	4.4
	Аппарат должен иметь защиту от короткого замыкания
	Наличие
	 

	4.5
	Аппарат должен иметь защиту от перенапряжения в питающей сети
	Наличие
	 

	4.6
	Аппарат должен подавать оптические сигналы при неисправности
	Наличие
	 

	4.7
	Аппарат должен подавать звуковые сигналы при неисправности
	Наличие
	 

	4.8
	Возможность подключения заземления
	Наличие
	 

	4.9
	Аппарат должен иметь возможность установки на тележку с колесами и тормозными фиксаторами (мобильность)
	Наличие
	 

	4.10
	Гарантийный срок эксплуатации с момента пуска в эксплуатацию, не менее:
	 
	 

	4.11
	- на аппарат
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 

	4.12
	- на инструменты
	12 месяцев с момента ввода аппарата в эксплуатацию
	 

	4.13
	Эксплуатационная документация на русском языке
	Наличие
	 

	4.14
	Требования к техническим характеристикам аппарата: 
	 
	 

	4.15
	Сетевое напряжение 
	230 В ±10%
	 

	4.16
	Частота сети 
	50 Гц ±5%
	 

	4.17
	Размеры аппарата (без тележки), не более:
	 
	 

	4.18
	- Ширина 
	450мм
	 

	4.19
	- Высота
	160 мм 
	 

	4.20
	- Глубина
	580 мм 
	 

	4.21
	Вес аппарата (без тележки), не более
	30 кг 
	 

	5
	Минимальный комплект поставки аппарата с принадлежностями и инструментами: 

	Поз.
	Наименование
	Количество 
	

	5.1
	Ультразвуковой диссектор/аспиратор
	1 шт.
	

	5.2
	Тележка с корзинкой
	1 шт.
	

	5.3
	Кабель сетевой
	1 шт.
	

	5.4
	Кабель заземления
	1 шт.
	

	5.5
	Емкость для аспирации, 2 л
	1 шт.
	

	5.6
	Крышка для емкости
	1 шт.
	

	5.7
	Бактериальный фильтр
	5 шт.
	

	5.8
	Шланг для отсоса
	1 шт.
	

	5.9
	Штанга для подвешивания ирригационной емкости 
	1 шт.
	

	5.10
	Ультразвуковые инструменты для открытой хирургии и эндохирургии:
	1 шт.
	

	5.11
	Ультразвуковые ножницы для резки и коагуляции, рабочая длина 300 мм, диаметр 10 мм
	1 шт.
	

	5.12
	Ультразвуковой крючок для резки и коагуляции, рабочая длина 300 мм, диаметр 10 мм
	1 шт.
	

	5.13
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, прямой наконечник 3,3 мм, рабочая длина 300 мм,  каналы ирригации и аспирации, лапароскопический
	1 шт.
	

	5.14
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, изогнутый наконечник 3,3 мм, рабочая длина 150 мм,  каналы ирригации и аспирации
	1 шт.
	

	5.15
	Кабель для ультразвуковых инструментов
	3 шт.
	

	5.16
	Педаль двойная (для резки и коагуляции)
	1 шт.
	

	5.17
	Педаль одиночная
	1 шт.
	

	5.18
	Система шлангов для ирригации и аспирации
	12 шт.
	


5. Техническое задание

на коагулятор (электрохирургический генератор) с набором инструментов для заваривания сосудов при хирургической мобилизации
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требования технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	ВНЕШНИЙ ВИД и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	 

	1.1.
	Ширина
	39 см
	 

	1.2.
	Глубина (длина)
	41 см
	 

	1.3.
	Высота
	12,9 см
	

	1.4.
	Вес
	6 кг
	 

	1.5.
	Прибор класса 1 (IEC 60601-1)
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.6.
	Тип прибора CF. Высокая степень защиты от электротравм (IEC 60601-1). Прибор защищен от повреждения при дефибрилляции (ANSI/AAMI HF18 и IEC 60601-2-2)
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.7.
	Защита компонентов прибора от воздействия влаги. Соответствие требованиям IEC 60601-2-2
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.8.
	Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе, 
	171-263 V
	

	1.9.
	Номинальная частота в заваривающем и биполярных режимах. Частота работы генератора совпадает с международно выделенными частотами для электрохирургических аппаратов (генераторов)
	473 кГц
	 

	1.10.
	Не  подверженность влияниям электромагнитной интерференции. Рядом с  другими работающими коагуляторами, прибор не получает помех. Его собственные влияния на видеооборудование минимальны.
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.11.
	Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод 200 раз в секунду. Действует при всех контактных режимах (разрез, контактная коагуляция, биполярная коагуляция).
	Посредством рабочего электрода с интервалом 5 мсек измеряется импеданс тканей. 
	 

	1.12.
	Максимальная выходная мощность в заваривающем режиме 150 вт
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.13.
	Максимальная выходная мощность в биполярных режимах 95 вт
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.14.
	Индикация режимов работы в цвете. Обозначения четкие, понятные медперсоналу
	Наличие
	

	1.15.
	Регулировка мощности сенсорными кнопками, которые обозначены стрелками увеличения и уменьшения мощности
	Наличие
	

	1.16.
	Серийный компьютерный порт RS-232, позволяющий проводить обмен информацией с памятью коагулятора, выполнять калибровку генератора внешним компьютером
	Наличие
	

	1.17.
	Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ
	Наличие
	

	1.18.
	Порт расширения для проверки реальных выходных данных генератора дополнительными приборами
	Наличие
	

	1.19.
	Выход для подключения инструментов, заваривающих сосуды 
	Наличие
	 

	1.20.
	Выход с переходником для подключения биполярных инструментов. Международный биполярный разъем у переходника.
	Наличие
	 

	1.21.
	Наличие двух разьемов для  педалей (заваривающей и биполярной). Каждая из монополярных розеток управляется своей педалью. Исключение передачи активации на второй инструмент.
	Наличие
	 

	1.22.
	Сохранение в памяти последних настроек мощности перед выключением аппарата
	Наличие. Кнопка памяти возвращает последние настройки мощности.
	 

	2
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
	 

	2.1.
	Высокоточное слежение за импедансом обрабатываемой ткани  с частотой 200 раз в секунду 
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	2.2.
	Коррекция электрического импульса (понижение или повышение силы тока, электрического напряжения, мощности) в зависимости от достигнутого эффекта 200 раз в секунду
	Да 
	 

	2.3.
	Автоматическая остановка воздействия (через 2-6 сек), как только сосуд будет надежно заварен
	Да
	

	2.4.
	Автоматическое завершение воздействия: остановка со звуковым сигналом через 2-6 секунд
	Наличие
	

	2.5.
	Автоматическое самотестирование частей прибора. Коды ошибок для быстрой диагностики и сервисного обслуживания
	Наличие  125 кодов ошибки
	 

	3
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

 
	 

	 
	Режим заваривания сосудов
	 

	3.1.
	Заваривание сосудов до 7 мм диаметром с обеспечением надежного гемостаза
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	3.2.
	Обеспечение гемостаза путем облитерации просвета сосуда (сплавление белков сосудистой стенки в гомогенную рассасывающуюся субстанцию)
	Да, получается не высохший коагулят, а гибкая коллагеновая субстанция
	 

	3.3.
	Надежность гемостаза: минимальная прочность на разрыв от 449 мм рт. ст., средняя прочность 1200 мм.рт.ст.
	Да
	 

	3.4.
	Возможность работы без выделения сосуда из окружающей ткани
	Да, кроме стенок сосуда происходит сплавление окружающих тканей (соединительной, мышечной и т.д.)
	 

	 
	Биполярная коагуляция
	 

	3.5.
	Стандартный биполярный режим. Электронная система контроля мощности   поддерживает постоянство мощности регулировкой других электрических параметров.
	Мощность не менее 95 вт в диапазон 20-600ом, Крест-фактор 1,5
	 

	3.6.
	Макробиполярный режим (режим биполярного резания). Электронная система контроля мощности   поддерживает постоянство мощности регулировкой других электрических параметров.
	Мощность не менее 95 вт с плато мощности до 1000 ом, Крест-фактор 1,5
	 

	4.2.
	Точный подбор мощности пользователем с шагом 1 вт на низких мощностях, с шагом 5 вт на средних, и с шагом 10 вт при мощностях выше 100 вт.
	Наличие
	

	4

	4.1.
	Конструкция инструментов, позволяющая оказывать дозированное сдавление ткани (сосуда) в процессе электрического воздействия
	Наличие, все инструменты к заявленному генератору дозированно сдавливают ткани, предупреждая их повреждение
	

	4.2.
	Наличие многоразовых инструментов для традиционных полостных операций
	Наличие, стальные зажимы
	

	4.3.
	Стерильные электроды к стальным инструментам для полостных операций
	Наличие
	

	4.4.
	Наличие рассекающих инструментов для традиционных полостных операций
	Возможность
	

	4.5.
	Наличие специализированных инструментов для детской хирургии
	Возможность
	 

	4.6.
	Наличие инструментов для выполнения эндохирургических операций
	Наличие 
	

	4.7.
	Наличие специализированных эндохирургических рассекающих  инструментов. Инструмент диаметром 10 мм и инструмент диаметром 5 мм имеют нож и рассекают заваренные ткани до снятия с сосуда
	Наличие
	 

	4.8.
	Наличие инструментов для проктологии
	Наличие
	 

	4.9.
	Наличие специализированных урологических инструментов
	Наличие. зажим имеет общую длину 27 см и специальный 60є изгиб рабочей части (ножки пузыря, дорзальный комплекс). Может использоваться зажим типа Xtd длиной 27 см, но с легким изгибом браншей. 
	 

	4.10.
	Наличие инструментов для операций на щитовидной железе
	Возможность
	 

	5
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	 

	5.1.
	Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке
	Наличие
	 

	5.2.
	Гарантийное обслуживание  в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	 


	6

	СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	
	

	
	Наименование
	Количество 
	

	6.1

	Аппарат электрохирургический.  3 режима работы - электролигирование сосудов диаметром до 7 мм, биполярная, макробиполярная коагуляция.
	1 шт.
	

	6.2

	Инструмент биполярный многоразовый зажим , 23 см, к электрохирургическому генератору
	1 шт.
	

	6.3

	Электрод электролигирующий к многоразовому зажиму  23 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору
	12 шт.
	

	6.4

	Инструмент электролигирующий. Многразовый зажим , изгиб бранш. 60 град, 27 см, к электрохирургическому генератору
	1 шт.
	

	6.5

	Электрод электролигирующий к многоразовому зажиму  27 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору
	12 шт.
	

	6.6

	Инструмент электролигирующий - лапароскопический зажим, 35 см, диам. 5 мм к электрохирургическому генератору 
	6 шт.
	

	6.7

	Инструмент электролигирующий лапароскопический зажим, 35 см, диам. 5 мм к электрохирургическому генератору
	6 шт.
	


6. наркозно-дыхательный аппарата высокого класса

	№№п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1.
	Основные требования

	1.1.
	Вентилятор с жидкокристаллическим дисплеем для отображения параметров дыхания в графическом и цифровом виде встроенным в основной блок.
	Наличие
	

	1.2.
	Должен работать в полуоткрытой , полузакрытой,  системах
	Наличие
	

	1.3.
	Должен  иметь возможность работы в низкопоточном режиме
	Наличие
	

	1.4.
	Система оповещения(тревоги) и защиты от экстремальных ситуаций
	Наличие
	

	1.5.
	Легкая обработка дез. cредствами, возможность полной стерилизации контура дыхания
	Наличие
	

	1.6.
	Эргономичная система: поворачивающийся на 0-45град. комплект вентилятор/ротаметр/испаритель
	Наличие
	

	1.7.
	Возможность использования для пациентов всех возрастов от новорожденных 0,5 кг до пожилых взрослых
	Наличие
	

	1.8.
	Возможность использования для интенсивной терапии дыхательной недостаточности в послеоперационном периоде и реанимации
	Наличие
	

	2.
	Измеряемые параметры:

	2.1.
	Дыхательный объем 
	Наличие
	

	2.2.
	Частота дыхания
	Наличие
	

	2.3.
	Соотношение вдох/выдох
	Наличие
	

	2.4.
	Инспираторное давление
	Наличие
	

	2.5.
	Плато инспираторного давления
	Наличие
	

	2.6.
	Статический или динамический комплаенс
	Наличие
	

	2.7.
	Airway resistance
	Наличие
	

	2.8.
	Минутный объем
	Наличие
	

	2.9.
	PEEP
	Наличие
	

	2.10.
	autoPEEP
	Наличие
	

	2.11.
	Графический дисплей с V x P, F x V петлями,  P x t, F x t кривыми
	Наличие
	

	2.12.
	Концентрация кислорода
	Наличие
	

	2.13.
	Flow/Pressure Trigger (регулировка по потоку или давлению)
	Наличие
	

	3.
	Режимы дыхания: 

	3.1.
	PCV– постоянная вентиляция по давлению
	Наличие
	

	3.2.
	VCV– постоянная вентиляция по объему
	Наличие
	

	3.3.
	SIMV/P – переменная вентиляция по давлению
	Наличие
	

	3.4.
	SIMV/V– переменная вентиляция по объему
	Наличие
	

	4.
	Параметры вентиляции:

	4.1.
	Дыхательный объем
	20-2000мл
	

	4.2.
	Частота дыхания
	0-150/мин
	

	4.3.
	Плато давления
	10-70%
	

	4.4.
	Давление на вдохе
	0-99 см H2O
	

	4.5.
	PEEP/CPAP
	0 – 50 см H2O
	

	4.6.
	Соотношение вдох/выдох
	5:1 – 1:4
	

	4.7.
	Ограничение давления (Limit Pressure) с отображением этих параметров на основном экране
	Наличие
	

	4.8.
	Pressure Support
	0-80 см Н2О
	

	4.9.
	Триггер поток/давление
	0-30 л/мин /0-20 смН2О
	

	5.
	Анестезиологическая тележка:
	
	

	5.1.
	Мобильное основание с 3 встроенными ящиками
	Наличие
	

	5.2.
	Мониторная полка
	Наличие
	

	5.3.
	Рабочий столик для записей
	Наличие
	

	5.4.
	Мультиагентный испаритель (галотан, энфлюран, изофлюран, севофлуран)
	Наличие
	

	5.5.
	Должен иметь две шкалы для минимального и  низкого потока: 0- 350 мл и 400- 2200 мл для регулировки концентрации анестетика в общем газопотоке
	Наличие
	

	5.6.
	Легкое соединение с испарителями других типов анестетиков за счет системы PINOMATIC
	Наличие
	

	5.7.
	Абсорбер СО2
	Наличие
	

	5.8.
	SIVA интерфейс-связующая система между вентилятором и анестезиологическим контуром, может использоваться в интенсивной терапии
	Наличие
	

	5.9.
	Клапан APL регулируемый
	0 – 40 см H2O
	

	5.10.
	Вместимость канистры для абсорбента
	Не менее 750г
	

	5.11.
	Резервный дыхательный мешок
	5 л
	

	5.12.
	Легкая замена абсорбента
	Наличие
	

	5.13.
	Легкая разборка и стерилизация фильтра и дыхательного мешка
	Наличие
	

	5.14.
	Электронный ротаметр для О2, N2O и воздуха
	Наличие
	

	5.15.
	Контроль давления и потока в ротаметре со звуковой и визуальной тревогой
	Наличие
	

	5.16.
	Манометры градуированные встроенные
	0 до 1000кПа+10%
	

	5.17.
	Шкала ротаметра для низкого потока 
	10 – 1000 мл/мин +10%
	

	5.18.
	Шкала ротаметра для высокого потока
	от 1 до 10л/мин+10%
	

	5.19.
	 Шкалы с системой выборочного освещения (Ilumatic).
	Наличие
	

	5.20.
	Стандартные цвета компонентов:

Кислород О2 - зеленый

Закись азота N2O - синий

Сжатый воздух - желтый
	Наличие

Наличие

Наличие
	

	5.21.
	Servomatic Pressure System для автоматического отключения подачи N2O при отсутствии давления О2 
	Наличие
	

	5.22.
	Servomatic Flow System,гарантирующая минимальную 25% концентрацию килорода  в газопотоке 
	Наличие
	

	5.23.
	Кислородный клапан
	Наличие
	

	5.24.
	Встроенные клапаны, регулируемые по давлению
	Наличие
	

	5.25.
	Переключатель выбора N2O/Сжатый воздух
	Наличие
	

	5.26.
	Высокопроизводительный аспиратор с 500 мл контейнером
	Наличие
	

	5.27.
	Контур пациента
	Наличие
	

	5.28.
	Медицинский компрессор
	Наличие
	

	5.29.
	Требования к электропитанию 
	220В + - 15%, 50/60 Гц
	

	5.30.
	Встроенный аккумулятор -время работы не менее 2ч
	Наличие
	

	
	Компактный модульный монитор пациента

	6.
	Основные требования

	6.1.
	Возможность использовать монитор для транспортировки внутри больницы, в палатах общего отделения и ОРИТ, неонатального отделения
	Наличие
	

	6.2.
	Русскоязычное программное обеспечение и руководство пользователя
	Наличие
	

	6.3.
	Модульная структура, возможность переноса измерительного сервера с монитора на монитор без отсоединения датчиков и без потери данных во время транспортировки.
	Наличие
	

	6.4.
	Измеряемые параметры:

- ЭКГ

- ЧСС

- Неинвазивное артериальное давление

- SpO2

- Частота дыхания

- Температура

- Анестезиологические газы 
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	6.5.
	Возможность настройки параметров различных групп пациентов –взрослые, дети, новорожденные
	Наличие
	

	6.6.
	Цветной жидко -кристаллический TFT SVGA дисплей с широким углом обзора, с отображением крупных цифр и  с диагональю не менее 10,4” 
	Наличие
	

	6.7.
	Разрешение дисплея 800х600 пикселей
	Наличие
	

	6.8.
	Русскоязычный цветной графический интуитивный интерфейс пользователя
	Наличие
	

	6.9.
	Встроенное навигационное устройство
	Наличие
	

	6.10.
	Мышь
	Возможность
	

	6.11.
	Трекбол
	Возможность
	

	6.12.
	Дистанционное навигационное устройство
	Возможность
	

	6.13.
	Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов
	Наличие
	

	6.14.
	Время заряда батареи не более 4 часов
	Наличие
	

	6.15.
	Количество одновременно выводимых волновых параметров не менее 4
	Наличие
	

	6.16.
	Запоминание личных данных пациента и печать отчетов
	Наличие
	

	6.17.
	Возможность переназначения местоположения кривых на дисплее
	Наличие
	

	6.18.
	Мониторинг ЭКГ с использованием различных комбинаций от 3-х до 10 электродов
	Возможность
	

	6.19.
	Мониторинг 12 отведений ЭКГ, используя реконструкцию с 5 электродов методом EASI или с 10 электродов стандартным методом
	Возможность
	

	6.20.
	Отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени
	Возможность
	

	6.21.
	Мониторинг аритмий и индекса ST-сегмента по всем доступным отведениям (до 12 отведений)
	Наличие
	

	6.22.
	Базовый анализ аритмий
	Наличие
	

	6.23.
	Расширенный анализ аритмий 
	Наличие
	

	6.24.
	Мониторинг пульсоксиметрии с использованием технологии FAST
	Наличие
	

	6.25.
	Мониторинг дыхания по методу импеданса
	Наличие
	

	6.26.
	Измерение АД неинвазивным способом, расчет среднего давления
	Наличие
	

	6.27.
	Технология plug-and-play – автоматическое определение любого модуля и автоматический сброс сохраненной информации о пациенте и  измерениях в память при его соединении с монитором 
	Наличие
	

	6.28.
	Запоминание по тревоге или вручную кривых и событий
	Наличие
	

	6.29.
	Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров
	Наличие
	

	6.30
	Табличные и графические тренды до 48 часов. Возможность выбора параметров, разрешения и продолжительности трендов.
	Наличие
	

	6.31.
	Режим - помощь
	Наличие
	

	6.32.
	Сетевой интерфейс для объединения в единую мониторную сеть с центральной станцией
	Наличие
	

	6.33.
	Интерфейс для объединения в беспроводную сеть
	Возможность
	

	6.34.
	Интерфейс для второго подчиненного дисплея
	Возможность
	

	6.35.
	Дальнейшая модернизация программного обеспечения
	Возможность
	

	6.36.
	Расширение возможностей мониторинга путем добавления необходимых дополнительных расширений измерительного сервера.
	Возможность
	

	6.37.
	Мониторинг etCO2  в основном потоке
	Возможность
	

	6.38.
	Мониторинг etCO2  по микроструйной технологии
	Возможность
	

	6.39.
	Мониторинг инвазивного давления
	Возможность
	

	6.40.
	Мониторинг температуры
	Наличие
	

	6.41.
	Программа оксикардиореспирограммы
	Наличие
	

	6.42.
	Программы расчетов физиологических параметров  вентиляции, гемодинамики и оксигенации
	Возможность
	

	6.43.
	Дальнейшее дооснащение монитора модулями измерений
	Возможность
	

	6.44.
	Переключение модулей между мониторами 
	Наличие
	

	6.45.
	Измерение сердечного выброса методом термодилюции (Swan-Ganz)
	Возможность
	

	6.46.
	Измерение непрерывного сердечного выброса транспульмональным методом
	Возможность
	

	6.47.
	Измерение биспектрального индекса 
	Возможность
	

	6.48.
	Анализ  анестезиологических газов включая  CO2 и O2
	Наличие
	

	6.49.
	Калькулятор введения доз лекарственных препаратов
	Возможность
	

	6.50.
	Многоразовые датчики
	Наличие
	

	6.51.
	Встроенный регистратор 
	Возможность
	

	6.52.
	Быстросъемное крепление монитора 
	Наличие
	

	7.
	Основные технические параметры

	7.1.
	Масса: не более 6,0 кг с внутренней батареей и установленными измерениями

Размеры 345 х 275 х 230 см
	Наличие

Наличие
	

	7.2.
	Электропитание 220 В/ 50 Гц
	Наличие
	

	7.3.
	Дисплей: цветной высококонтрастный, ТFT матрица, не менее 4-х кривых
	Наличие
	

	7.4.
	Количество запомненных событий: 

25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов 
	Наличие
	

	7.5.
	Частота дыхания: 

У взрослых и детей 0-120 циклов/мин.

У новорожденных 0-170 циклов/мин.
	Наличие

Наличие
	

	7.6.
	Пульсоксиметрия: 0-100 %
	Наличие
	

	7.7.
	Частота пульса: 30-300 удар/мин
	Наличие
	

	7.8.
	Мониторинг неинвазивного давления:

Диапазон измерения для взрослых:

систолическое 30-270 мм рт.ст

диастолическое 10-245 мм рт.ст

среднее 20-255 мм рт.ст.

Диапазон измерения для детей:

систолическое 30-180 мм рт.ст.

диастолическое 10-150 мм рт.ст

среднее 20-160 мм рт.ст

Диапазон измерения для новорожденных:

Систолическое30-130 мм рт.ст

диастолическое 10-100 мм рт.ст

среднее 20-120 мм рт.ст
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	7.9.
	Автоматические интервалы измерения АД:

1,2,2.5,3,5,10,15,20,30,60,120 мин
	Наличие
	

	7.10.
	Диапазон измерения ЧСС

От 40 до 300 уд./мин
	Наличие
	

	7.11
	Диапазон измерения инвазиваного давления от -40 до 360 мм рт.ст.
	Наличие
	

	7.12.
	Температура: -1 +45 гр.С
	Наличие
	

	7.13.
	Измерение концентрации СО2 по микроструйной технологии

0-98 мм рт.ст (0-13 кПа) или 13% СО2, меньшее из двух значений
	Наличие
	

	7.14.
	Измерении концентрации CO2 в основном потоке: От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа)
	Наличие
	

	7.15.
	Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ: 

Количество возможных методов измерения СВ не менее 4-х;

Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции;

Диапазон СВ (правые отделы сердца): от 0,1 до 20,0 л/мин;

Диапазон СВ (транспульмональный): от 0,1 до 25,0 л/мин;

Диапазон НСВ: От 0,1 до 25,0 л/мин.
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	7.16.
	Рабочие характеристики при измерении биспектрального индекса:

Диапазон измерения биспектрального индекса (BIS) от 0 до 100;

Частота обновления (численных значений BIS): 2048 мс.
	Наличие

Наличие
	

	7.17.
	Рабочие характеристики модуля ингаляционных анестетиков:

Диапазон СО2: От 0 до 76 мм рт. ст.;

Диапазон О2: От 0 до 100 объемных %;

Диапазон N2O: От 0 до 85 объемных %;

Диапазон Галотана, Энфлюрана, Изофлюрана: От 0 до 7,5 объемных %;

Диапазон Севофлюрана: от 0, до 9,0;

Диапазон Десфлюрана: 0 - 20.0;

Время реакции при определении анестезирующего агента: 15 с;

Пороги обнаружения анестетиков: 

HAL, ISO, ENF 0,20 объемных %

СЕВ 0,24 объемных %

ДЕС 0,30 объемных %.
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	7.18.
	Рабочие характеристики при чрескожном измерении концентрации газов:

Диапазон Чрескожного O2: От 0 до 750 мм рт. ст. (от 0 до 100 кПа);

Диапазон Чрескожного CO2: От 5 до 200 мм рт. ст. (от 0,7 до 26,7 кПа).
	Наличие

Наличие
	

	7.19.
	Диапазон SvO2: От 10 до 100 %
	Наличие
	

	8.
	Набор принадлежностей:
	
	

	8.1.
	Кабель ЭКГ на три отведения ЭКГ с разъемом типа «зажим»
	Наличие
	

	8.2.
	Многоразовый напальчиковый пульсоксиметрический датчик для взрослых с 3 м  удлинителем
	Наличие
	

	8.3.
	Многоразовая манжета для измерения неинвазивного АД для взрослых с 3 м трубкой
	Наличие
	

	8.4.
	Одноразовые электроды не менее 60 шт. для взрослых
	Наличие
	

	8.6.
	Накожный температурный датчик, многоразовый
	Наличие
	

	8.7.
	2 аккумуляторные батареи 
	Наличие
	

	8.8.
	Соединительный кабель (при отдельном расположении измерительного сервера от монитора)
	Наличие
	

	8.9.
	Модуль анестезиологических газов
	Наличие
	

	8.10.
	Комплект принадлежностей для модуля анестезиологических газов: 

- Датчик О2

- Трубка для забора газа -20шт. 

- Влагоотделитель -25 шт.

- Изогнутый адаптер -20шт. 

- Прямой адаптер -20шт.

- Одноразовый воздушный фильтр -20шт.

- Емкость для калибровочного газа

- Калибровочный газ -1 цилиндр

- Набор трубок для калибровки

- Интерфесный кабель на 3м 
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	9.
	Прочие требования

	9.1.
	Гарантийный срок не менее
	12 месяцев с момента

ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	Наличие
	

	9.2.
	Подробное техническое описание представленной комплектации на русском языке.
	Наличие
	


7. светильник операционный бестеневой потолочный
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Сфера применения
	Для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур
	

	2
	Световая интенсивность 
	100 000 + 100 000 Люкс на расстоянии 1 м
	

	3
	Лампы
	Галогеновые, 6 шт., 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч.
	

	4
	Температура цвета
	4300 К
	

	5
	Глубина освещения
	1030 мм
	

	6
	Специальный фильтр
	Инфракрасные
	

	7
	Внешние стекла
	Ударостойкие
	

	8
	Рабочее расстояние
	700 – 1500 м
	

	9
	Диаметр светового поля
	175 - 240 мм
	

	10
	Индекс цветопередачи Ra, стандартный
	85
	

	11
	Индекс цветопередачи Ra, дополнительный
	94
	

	12
	Угол поворота штатива, несущего корпус лампы, вокруг своей оси
	320 град.
	

	13
	Угол поворота корпуса лампы вокруг своей оси по горизонтали
	360 град.
	

	14
	Диапазон регулировки высоты каждого корпуса лампы
	1090 мм
	

	15
	Минимальная высота помещения для установки светильника
	2000 мм
	

	16
	Напряжение
	22.8 В
	

	17
	Фокусирующая ручка
	Съемная для стерилизации
	

	18
	Трансформатор 
	230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт
	


	19
	Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали
	Вверх – не менее 34 град., вниз – не менее 54 град.
	

	20
	Замена ламп
	Производится легко без использования дополнительных инструментов
	

	21
	Специальные свойства
	Отсутствие тени в рабочем световом поле
	

	22
	Специальный дизайн
	Аэродинамическая обтекаемая форма корпуса лампы с отверстием в центре 
	

	23
	Общая масса плафона
	Не более 8 кг
	

	24
	Стандарты организации производственного процесса
	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
	

	25
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Присутствует
	

	26
	Наличие европейского знака качества продукции (CE-mark)
	Присутствует
	

	27
	Гарантийный период
	36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	28
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


8. светильник мобильный однокупольный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Сфера применения
	Для освещения операционного поля в процессе проведения медицинских процедур
	

	2
	Световая интенсивность 
	35 000 Люкс на расстоянии 1 м
	

	3
	Лампа
	Галогеновая, 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч.
	

	4
	Температура цвета
	4300 К
	

	5
	Специальный фильтр
	Инфракрасный
	

	6
	Внешние стекла
	Ударостойкие
	

	7
	Фиксированный фокус
	0.5 – 1.5 м
	

	8
	Индекс цветопередачи Ra, стандартный
	85
	

	9
	Отражатель в корпусе лампы
	Металлический, фасетного типа, не менее 1960 ячеек
	

	10
	Диаметр светового поля
	170 мм
	

	11
	Напряжение
	22.8 В
	

	12
	Выключатель на плафоне
	Да
	

	13
	Трансформатор 
	230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт
	

	14
	Регулировка высоты плафона
	785 – 1930 мм
	

	15
	Возможность перемещения светильника
	4 колеса с тормозами
	

	16
	Наклон плафона на штативе 
	Вверх – не менее 18 град., вниз – не менее 70 град.
	

	17
	Специальные свойства
	Изогнутый штатив для удобства использования и компактного хранения
	

	18
	Замена ламп
	Производится легко без использования дополнительных инструментов
	

	19
	Специальный дизайн
	Форма, способствующая отводу тепла, легкой очистке
	

	20
	Общий вес
	Не более 16 кг
	

	21
	Стандарты организации производственного процесса
	ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
	

	22
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Присутствует
	

	23
	Наличие европейского знака качества продукции (CE-mark)
	Присутствует
	

	24
	Гарантийный период
	36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	Наличие
	


9. Аспиратор медицинский с аккумуляторной батареей

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	Хирургия, терапия, гинекология, ортопедия, ЛОР, урология, эндоскопия, реанимация, косметология 

	

	2
	Конструкция
	Компактный безмасляный необслуживаемый медицинский аспиратор с интегрированным мобильным основанием, с аккумулятором на 3 часа автономной работы.
	

	3
	Выключатель
	Кнопочный, расположен на передней панели с лампой подсветки
	

	4
	Регулятор мощности всасывания
	Поворотный, расположен на передней панели
	

	5
	Индикатор мощности всасывания
	Стрелочный манометр, расположен на передней панели
	

	6
	Производительность, л/мин., не менее
	20
	

	7
	Вакуум, кПа, не менее

мм рт.ст, не менее
	80

605
	

	8
	Уровень шума, дБ, не более
	40
	

	9
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	110
	

	10
	Комплектация
	Емкость 2,0 л с винтовым затвором автоклавируемая (поликарбонат), контур пациента автоклавируемый (силикон), стоп-клапан, фильтр, держатель емкости.
	

	11
	Регулировка мощности всасывания
	Наличие
	

	12
	Индикатор мощности всасывания
	Наличие
	

	13
	Система безопасности 
	Двойная: водяной затвор, фильтр
	

	14
	Электропитание
	230 В, 50 Гц
	

	15
	Габариты (ш х в х г) мм
	310 х 800 х 190
	

	16
	Вес, кг, не более
	4,3
	

	17
	Гарантия производителя
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


10. столик операционный передвижной типа «гусь»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Тележка больничная с металлическими полкам предназначена для использования: 

•в больничных палатах - в качестве обеденного или рабочего для лежачих больных; 

•в операционных и поликлиниках - в качестве сервисного стола, тележки для инструмента и приборов
	Наличие
	

	2
	Столешница и её выдвижное основание изготовлено из нержавеющей стали
	Наличие
	

	3
	Фиксация уровня подъема столешницы осуществляется с помощью ручки, расположенной на стойке элеваторного механизма
	Наличие
	

	4
	Колесные опоры
	Наличие
	

	5
	Грузоподъемность 15 кг
	Наличие
	

	6
	Размеры
	Длина: 660 мм 
Ширина: 450 мм 
Высота: 1030-1500 мм
	

	7
	Вес
	Не более 7 кг
	

	8
	Диаметр колеса/количество колес
	50 мм/2 шт.
	

	9
	Гарантийный период
	12 месяцев с момента поставки
	


11. стерилизатор озоновый с объемом стерилизационной камеры не менее 250 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общие требования
	
	

	1.1
	Необходимые кабели, переходники и документация на русском языке
	Наличие
	

	2
	Технические характеристики
	
	

	2.1
	Стерилизационная камера:
	
	

	2.1.1
	Объем, не менее
	250 л
	

	2.1.2
	Габаритные размеры, мм, ориентировочно
	50х50х100
	

	2.1.3
	Вес, не более
	45 кг
	

	2.1.4
	Количество стерилизационных лотков, не менее
	2
	

	2.1.5
	Максимальная рабочая высота, не более
	260 мм
	

	2.1.6
	Длительность цикла стерилизации, не более
	120 мин
	

	2.1.7
	В том числе, время выхода на режим, не более
	10 мин
	

	2.1.8
	Стерилизационная выдержка, не более
	30 мин
	

	2.2
	Озонатор:
	
	

	2.2.1
	Содержание озона в камере, не менее
	250 мг
	

	2.2.2
	Производительность не менее г/час.
	6
	

	2.2.3
	Напряжение питания, В, не более
	220
	

	2.2.4
	Мощность потребления, Вт, не более
	70
	

	2.2.5
	Габаритные размеры, см, ориентировочно
	25х20х12
	

	2.2.6
	Вес, не более
	3,5 кг
	

	3
	Комплект поставки
	
	

	3.1
	Озонатор
	1 шт.
	

	3.2
	Стерилизационная камера
	1 шт.
	

	4
	Дополнительные условия
	
	

	4.1
	Гарантийный период с момента ввода в эксплуатацию, не менее
	18 месяцев
	


12. Штатив для вливаний

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур
	

	2
	Габаритные и основные размеры штатива

	· высота, мм: 1800
· диаметр основания, мм: 700
· длина ножек, мм: 300.
	

	3
	Диапазон регулирования флаконодержателя по всей длине стойки штатива
	· масса, кг, не более: 2, 1
· грузоподъемность, кг, не более: 5(+0, 1)
· средний срок службы штатива: 7 лет.
	

	4
	Сборно-разборную конструкцию
	Наличие
	

	6
	Гарантийный срок
	12 месяцев с момента поставки
	


13. Подъемник для тяжелобольных с лентой 

для перемещения пациента в положении «сидя»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Простой передвижной электромеханический подъемник на аккумуляторах для тяжелобольных, позволяющий облегчить работу медперсоналу
	Наличие
	

	2
	Максимальная грузоподъемность
	Не менее 150 кг
	

	3
	Максимальная высота рычага
	175 см
	

	4
	Минимальная высота рычага
	58 см
	

	5
	Аккумулятор 
	Полного заряда хватает примерно на 60 подъемов
	

	6
	Аварийные функции
	подъема и спуска
	

	7
	Максимальный общий вес подъемника
	53 кг
	

	8
	Вес аккумулятора
	3 кг
	

	9
	Габариты
	
	

	
	высота каркаса
	1340 мм
	

	
	длина передвижного основания
	1150 мм
	

	
	ширина передвижного основания
	650 мм
	

	
	диапазон развода опор передвижного основания подъемника
	645-1150 мм
	

	
	высота основания
	100 мм: для колес диаметром 75 мм       
	

	10
	Пульта ручного управления
	наличие
	

	11
	Диапазон для подъема пациента
	подъем пациента с пола и с высокой кровати.
	

	12
	Наличие тормозов
	Задние колеса снабжены стояночными тормозами препятствующими перемещению подъемника
	

	13
	Подъемная лента типа Domino Classic, с поддержкой головы и рук
	присутствует (служит для надежного и безопасного перемещения пациента в положение «сидя»)
	

	14
	Инструкция на русском языке
	наличие
	

	15
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	16
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


14.  подъемник для тяжелобольных с лентами для перемещения пациента в положениях «сидя» и «лежа»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Простой передвижной электромеханический подъемник на аккумуляторах для тяжелобольных, позволяющий облегчить работу медперсоналу
	Наличие
	

	2
	Максимальная грузоподъемность
	150 кг
	

	3
	Максимальная высота рычага
	175 см
	

	4
	Минимальная высота рычага
	58 см
	

	5
	Аккумулятор 
	Полного заряда хватает примерно на 60 подъемов
	

	6
	Аварийные функции
	подъема и спуска
	

	7
	Максимальный общий вес подъемника
	53 кг
	

	8
	Вес аккумулятора
	3 кг
	

	9
	Габоариты
	
	

	
	высота каркаса
	1340 мм
	

	
	длина передвижного основания
	1150 мм
	

	
	ширина передвижного основания
	650 мм
	

	
	диапазон развода опор передвижного основания подъемника
	645-1150 мм
	

	
	высота основания
	100 мм: для колес диаметром 75 мм       
	

	10
	Пульта ручного управления
	наличие
	

	11
	Диапазон для подъема пациента
	подъем пациента с пола и с высокой кровати.
	

	12
	Наличие тормозов
	Задние колеса снабжены стояночными тормозами препятствующими перемещению подъемника
	

	13
	Подъемная лента с поддержкой головы и рук
	наличие (служит для надежного и безопасного перемещения пациента в положение «сидя»)
	

	14
	Жесткое ложе 
	наличие (служит для надежного и безопасного перемещения пациента в положении «лежа»)
	

	15
	Инструкция на русском языке
	наличие
	

	16
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


15. центральная станция для мониторов наблюдения за состоянием пациента

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Системные требования
	
	

	1.1
	Процессор
	Pentium IV 3.0 ГГц или выше
	

	1.2
	Оперативная память (RAM)
	512 Мб или выше
	

	1.3
	Жесткий диск
	160 Гб свободного дискового пространства
	

	1.4
	DVD-R, CD-R/W
	Наличие
	

	1.5
	Коммуникационные порты
	USB, последовательные порты
	

	1.6
	Сетевые характеристики
	10/100 Мб/сек Ethernet LAN
	

	1.7
	Операционная система
	Windows XP pro Service Pack 2
	

	1.8
	Требования к видеокарте
	Память 32 Мб, DirectX 9.0 или выше 
	

	1.9
	Поддержка технологии DirectDraw
	Наличие
	

	1.10
	Внешние или внутренние динамики
	Наличие
	

	1.11
	Поддержка технологии DirectSound
	Наличие
	

	1.12
	Принтер
	Лазерный, поддержка формата бумаги А4
	

	2
	Дисплей
	
	

	2.1
	Тип
	ЖК, цветной 
	

	2.2
	Диагональ монитора
	19 дюймов
	

	2.3
	Разрешение
	1280х1024
	

	2.4
	Глубина цвета
	16 бит
	

	2.5
	Поддержка технологии DirectSound
	Наличие
	

	2.6
	Внешние или внутренние динамики
	Наличие
	

	3
	Общие характеристики
	
	

	3.1
	Тип локальной сети для подключения мониторов
	Ethernet
	

	3.2
	Протокол передачи данных от мониторов на центральную станцию
	TCP/IP
	

	3.3
	Количество одновременно подключаемых мониторов
	240
	

	3.4
	Режимы мониторинга
	2 монитора, 4 монитора, 8 мониторов, 16 мониторов, 32 монитора
	

	3.5
	Отображаемые кривые
	ЭКГ, дыхание, плетизмограмма, ИАД1, ИАД2, СО2
	

	3.6
	Мониторируемые параметры
	ЧСС, ST-сегмент, НИАД, температура, SpO2, EtCO2, ИАД1, ИАД2
	

	3.7
	Возможность просмотра кривых и параметров, воспринимаемых каждым из подключенных мониторов
	Наличие
	

	3.8
	Тревоги по всем мониторируемым параметрам подключенных мониторов
	Наличие
	

	3.9
	Стоп-кадр кривых
	Наличие
	

	3.10
	Автоматическое сохранение кривых
	Наличие
	

	3.11
	Автоматическое сохранение трендов
	Наличие
	

	3.12
	Запись информации по тревогам
	Наличие
	

	3.13
	Просмотр записанных кривых
	Наличие
	

	3.14
	Просмотр информации по тревогам
	Наличие
	

	3.15
	Возможность управления информацией о пациентах
	Наличие
	

	3.16
	Скорость прокрутки кривых
	12.5, 25 или 50 мм/c
	

	3.17
	Усиление кривых
	х0.25, х0.5, х1, х2, х4
	

	4
	Основные функции
	
	

	4.1
	Цветовая индикация состояния монитора койки
	Наличие
	

	4.2
	Автоматическое сохранение стоп-кадра кривых
	Наличие
	

	4.3
	Возможность просмотра текущей информации с монитора параллельно с вызовом сохраненной информации
	Наличие
	

	4.4
	Вызов информации за прошедший период для просмотра с экрана центральной станции или из файла
	Наличие
	

	4.5
	Длительность отрезков кривых, отображаемых в окне просмотра информации из файла.
	18 сек
	

	4.6
	Длина делений сетки окна просмотра
	2 мм
	

	4.7
	Количество тревог, отображаемых в окне просмотра тревог
	40
	

	5
	Основные операции
	
	

	5.1
	Возможность запуска и остановки измерения НИАД
	Наличие
	

	5.2
	Возможность задания интервала измерения НИАД для каждого подключенного монитора
	Наличие
	

	6
	Тревоги 
	
	

	6.1
	Три приоритета  технических тревог
	Наличие
	

	6.2
	Цветовая индикация в соответствии с приоритетом тревоги
	Наличие
	

	6.3
	Возможность временного подавления звуковых сигналов тревог
	Наличие
	

	7
	Дополнительная информация
	
	

	7.1
	Срок гарантии
	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


6.  прикроватный монитор пациента типа LMS 5000:
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1.
	Предназначен для работы со следующими типами пациентов
	Взрослые, дети, новорожденные
	

	2.
	Возможность подключения в сеть
	Наличие
	

	3.
	Тревоги по всем измеряемым параметрам
	Наличие
	

	4.
	Тревога в случае отсоединения электродов ЭКГ
	Наличие
	

	5.
	Возможность подавления звуковых тревог
	Наличие
	

	6.
	Настройка громкости звуковых сигналов
	Наличие
	

	7.
	Расчет доз препаратов
	Наличие
	

	8.
	Защита от дефибрилляции
	Наличие
	

	9.
	Защита от высокочастотного электрохирургического оборудования
	Наличие
	

	10.
	Дисплей
	
	

	10.1
	Тип
	ЖК активный
	

	10.2
	Диагональ, не меньше
	15  дюймов
	

	10.3
	Разрешение
	1024х768 пикселей
	

	10.4
	Количество отображаемых кривых
	9
	

	10.5
	Скорость прокрутки кривых
	6.25, 12.5 или 25 мм/c
	

	10.6
	Стоп-кадр изображения на экране, по выбору пользователя
	Наличие
	

	10.7
	Язык
	Русский/Английский
	

	11.
	Измеряемые параметры
	ЭКГ, SpO2, НИАД, ЧСС, ЧП, Респирограмма,ЧД, Температура, EtCO2 , ИАД.
	

	12.
	ЭКГ
	
	

	12.1
	Кабель
	5-ти жильный
	

	12.2
	Автоматическая проверка качества крепления электродов
	Наличие
	

	12.3
	Количество отведений
	7 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)
	

	12.4
	Усиление ЭКГ сигнала
	х0.5, x1, x2, x4; Автоматический выбор усиления
	

	12.5
	Анализ ST-сегмента и аритмий
	Наличие
	

	12.6
	Диапазон измерения ЧСС
	15-350 уд/мин
	

	12.7
	Точность
	±1%
	

	12.8
	Разрешение
	1 уд/мин
	

	12.9
	Диапазон верхнего предела тревоги по ЧСС
	15-350 уд/мин
	

	12.10
	Диапазон нижнего предела тревоги по ЧСС
	15-350 уд/мин
	

	12.11
	Чувствительность
	Не хуже 200 мкВ (от пика до пика)
	

	12.12
	Ток утечки
	Не более 10 мкА
	

	12.13
	Время восстановления базовой линии после дефибрилляции
	Не более 3 с.
	

	13.
	Неинвазивное артериальное давление
	
	

	13.1
	Метод измерения
	Осциллометрический
	

	13.2
	Режим измерения
	Ручной, автоматический, непрерывный
	

	13.3
	Единицы измерения
	кПа, мм рт.ст 
	

	13.4
	Диапазон измерения систолического АД
	20-255 мм рт.ст.
	

	13.5
	Диапазон измерения диастолического АД
	5 – 220 мм рт. ст.
	

	13.6
	Диапазон среднего давления
	10-235 мм рт.ст.
	

	13.7
	Точность измерения
	Не хуже ±5 мм.рт.ст. или ±5%
	

	13.8
	Разрешение
	1 мм рт. ст.
	

	13.9
	Интервал измерения в автоматическом режиме
	1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/
180/240/480 минут
	

	13.10
	Диапазон измерения частоты пульса
	0-300 уд/мин
	

	13.11
	Защита от чрезмерного давления
	Взрослые – 290 мм рт.ст. 

Дети – 260 мм.рт.ст.

Новорожденные – 145 мм рт.ст.
	

	14.
	Дыхание
	
	

	14.1
	Метод
	Импедансный RA-LL
	

	14.2
	Диапазон измерения
	7-150 ед/мин
	

	14.3
	Точность измерения
	±2 ед/мин 
	

	14.4
	Разрешение
	1 ед/мин
	

	14.5
	Тревога при отсутствии дыхания
	Наличие
	

	15.
	Температура
	
	

	15.1
	Единицы измерения
	°С (градусы Цельсия), F (градусы Фаренгейта)
	

	15.2
	Количество каналов
	2
	

	15.3
	Диапазон измерения
	0°С -45°С
	

	15.4
	Разрешение
	0.1°С
	

	15.5
	Точность измерения
	±0,2°С
	

	15.6
	Время измерения
	Не более 10c
	

	16.
	SpO2
	
	

	16.1
	Диапазон
	0% – 100%
	

	16.2
	Разрешение
	1%
	

	16.3
	Точность
	±2% (в диапазоне 71-100%)

±3% (в диапазоне 60-70%)

ниже 60% - не определена
	

	16.4
	Плетизмограмма
	Наличие
	

	16.5
	Метод
	Светодиоды с двумя длинами волн 
	

	16.6
	Диапазон измерения и тревог частоты пульса
	0-254 уд/мин
	

	16.7
	Разрешение 
	1 уд/мин
	

	16.8
	Точность
	±1 уд/мин или ±2%
	

	17.
	Капнометрия
	
	

	17.1
	Метод
	Инфракрасная спектроскопия, в боковом потоке
	

	17.2
	Измеряемые параметры
	EtCO2
	

	17.3
	Единицы измерения
	мм рт. ст, %
	

	17.4
	Диапазон измерения
	0-13 %
	

	17.5
	Точность
	± 2 мм.рт.ст. (EtCO2 <5%), < 10 % измеренного значения (EtCO2>5%)
	

	17.6
	Цифровые значения EtCO2
	Наличие
	

	17.7
	Капнограмма
	Наличие
	

	17.8
	Время отклика датчика
	28 мсек
	

	17.9
	Время отклика системы
	100 мсек
	

	18.
	Тренды
	
	

	18.1
	Типы
	Табличные, графические
	

	18.2
	Память
	72 часа
	

	19.
	Встроенный термопринтер
	Наличие
	

	19.1
	Количество кривых выводимых на печать
	2
	

	19.2
	Вывод на печать времени и эпизодов тревог
	Наличие
	

	19.3
	Скорость печати
	25 мм/c
	

	19.4
	Ширина области печати
	48 мм
	

	20.
	Питание
	100-250В АС, 50/60 Гц или

12-20В DC
	

	21.
	Потребляемая мощность
	90 ВА
	

	22.
	Предохранитель
	Т 1.5 А
	

	23.
	Тип встроенной батареи
	Свинцово-кислотная подзаряжаемая, 3.2. Ач, 12 В
	

	24.
	Время непрерывной работы от встроенной батареи
	Не менее 2 часов
	

	25.
	Размеры
	318х152х264 мм
	

	26.
	Вес
	5.4 кг.
	

	27.
	Рабочая температура
	0°С - +45°С
	

	28.
	Температура хранения
	-20°С - +55°С
	

	29.
	Рабочая относительная влажность
	Не более 85%
	

	30.
	Относительная влажность хранения
	Не более 93%
	

	31.
	Гарантийное обслуживание
	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	32
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


17. прикроватный монитор пациента типа «Тритон»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	
	
	
	

	1
	Монитор прикроватный реаниматолога
	
	

	1.1
	Гарантия на монитор
	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	1.2
	Регистрация следующих параметров: 

-сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС)

- пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП)

- неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра;

- инвазивное артериальное давление (2 канала: ИАД) (опция);

- температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов;  

- дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма);

- степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента);
	наличие
	

	1.3
	Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный
	наличие
	

	1.4
	Встроенный аккумулятор
	наличие
	

	1.5
	Заряд аккумулятора
	автоматическая
	

	1.6
	Время работы от внутреннего аккумулятора
	не менее 2 часов
	

	1.7
	Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и  текстовое сообщение на русском языке
	наличие
	

	1.8
	Габаритные размеры
	320х230х180
	

	1.9
	Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания)
	не более 4,9 кг
	

	1.10
	Проведение монтажных и пусконаладочных работ
	наличие
	

	1.11
	Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке
	наличие
	

	2.
	Канал ЭКГ   6 каналов:
	наличие
	

	2.1
	Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF, 

V* (опционально)
	наличие
	

	2.2
	Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ
	наличие
	

	2.3
	Выбор комбинации мониторируемых отведений  ЭКГпользователем
	наличие
	

	2.4
	Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала
	ручной
	

	2.5
	Диапазон измерения кардиокомплексов
	15-320 комплексов (QRS) в минуту
	

	2.6
	Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии
	цифровое, по всем отведениям
	

	2.7
	Скорость отображения кардиокомплекса
	12.5, 25, 50мм/сек
	

	2.8
	Защита от помех электрохирургического инструмента
	наличие
	

	2.9
	Применение вместе с дефибриллятором
	возможность
	

	2.10
	Анализ аритмии

Текстовое сообщение на русском языке
	наличие
	

	2.11
	Отображение кардиоинтервалограммы
	наличие
	

	2.12
	Отображение гистограммы распределения кардиоинтервалов
	наличие
	

	2.13
	*5-и жильный кабель для мониторинга 12 отведений ЭКГ (опция)
	наличие
	

	2.14
	Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС
	наличие
	

	2.15
	Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной
	наличие
	

	2.16
	Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма
	автоматическая
	

	2.17
	Оксикардиореспирограмма (опционально)
	наличие
	

	3.
	Канал пульсоксиметрии:
	наличие
	

	3.1
	Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог
	цифровое
	

	3.2
	Фотоплетизмограмма
	наличие
	

	3.3
	Масштабирование ФПГ
	автоматическое
	

	3.4
	Диапазон измерения SpO2
	от 60% до 100%
	

	3.5
	Диапазон измерения частоты пульса (PR)
	от 15 до 320 уд/мин
	

	3.
	Точность измерения частоты пульса
	не более 1%
	

	3.1
	Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2
	60-89% не более ±3

90-100% не более ±2
	

	3.2
	Пределы погрешности при измерении ЧП
	15-99 не более ±1 уд/мин

100-240 не более ±2 уд/мин

241-320 не более ±3 уд/мин
	

	4.
	Канал термометрии:
	2 канала – кожная и центральная
	

	4.1
	Метод измерения
	терморезисторный
	

	4.2
	Отображение температуры
	цифровое, в том числе разность по 2 каналам
	

	4.3
	Диапазон измерений
	0-50 градусов С
	

	4.4
	Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более
	+ 0,1 градуса С
	

	4.5
	Типы датчиков: поверхностный, полостной, экзофагеальный
	наличие
	

	5.
	Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления):
	наличие
	

	5.1
	Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента)
	наличие
	

	5.2
	Метод измерения
	Комбинированный, осциллометрический   с предварительным измерением на фазе компрессии
	

	5.3
	Цифровое отображение артериального давления
	систолическое, диастолическое, среднее
	

	5.4
	Диапазон измерения давления
	0-300 мм.рт.ст.
	

	5.5
	Абсолютная погрешность измерения
	не более ±3 мм.рт.ст.
	

	5.
	Время измерения, среднее
	взрослый режим - не более 30сек.

детский режим -  не более 25 сек
	

	5.1
	Регулируемое время цикла измерения
	от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин
	

	5.2
	Периодичность измерений, по выбору пользователя
	от 1 мин.
	

	5.3
	Режим измерений
	детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый
	

	5.4
	Сохранение пользователем собственного режима в настройках (опция) и регулировки максимального давления накачки манжеты
	наличие
	

	6.
	Канал измерения параметров дыхания:
	наличие
	

	6.1
	Метод измерения импедансный
	наличие
	

	6.2
	Отображение респирограммы
	наличие 
	

	6.3
	Диапазон измерения частоты дыхания
	5-160 1/мин
	

	6.4
	Отображение кривой дыхания в диапазоне
	0-200 1/мин
	

	7.
	Интерфейс пользователя
	
	

	7.1
	Цветной TFT дисплей с активным подсветом.
	наличие
	

	7.2
	Размеры дисплея
	12,1 дюйма (30 см)
	

	7.3
	Одновременное отображение на дисплее, кривых
	6, одновременно
	

	7.4
	Режим «большие цифры»
	наличие
	

	7.5
	Разрешение дисплея
	600х800 пикселей
	

	7.6
	Звуковая индикация
	частоты пульса
	

	7.7
	Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая
	наличие
	

	7.8
	Экспертная система CareTM Lite или аналог, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь
	наличие
	

	7.9
	Манипулятор
	типа «шаттл»
	

	7.10
	Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга
	наличие
	

	7.11
	Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать
	наличие
	

	7.12
	Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом  печати
	не менее 30 фрагментов 
	

	8.
	Сигналы тревоги:
	
	

	8.1
	3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам 
	наличие
	

	8.2
	Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам
	наличие
	

	8.3
	Регулирование громкости звуковой тревоги
	не менее 10 градаций
	

	8.4
	Возможность выкл. Подачи звукового сигнала на 2 минуты
	наличие
	

	8.5
	Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке
	наличие
	

	8.6
	Регулируемые сигналы тревог
	ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, IBP
	

	8.7
	Нерегулируемые сигналы тревог
	асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод.
	

	10.
	Хранение данных:
	
	

	10.1
	Фиксируемые тренды:

ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента
	наличие
	

	10.2
	Отображение трендов
	в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог
	

	10.3
	Отображение всех графиков
	в едином поле с привязкой к действительному времени
	

	10.4
	Набор графиков
	определяется пользователем. Возможность просмотра кривой ЭКГ в увеличенном масштабе
	

	10.5
	Тренд оксикардиореспирограммы (опция)
	наличие
	

	10.6
	Отображение графических трендов в интервалах
	1,5; 3; 6; 12; 24часов
	

	10.7
	Отображение трендовых данных с дискретностью
	15 сек или 1 минута
	

	10.8
	Базовый объем памяти регистрации, не менее
	96 часов 
	

	10.9
	Режим запоминания 
	автоматический
	

	11.
	Аксессуары на 1 монитор:
	
	

	11.1
	ЭКГ кабель 4-х жильный
	1 шт.
	

	11.2
	Комплект одноразовых электродов 
	60 шт.
	

	11.3
	Датчик пульоксиметрический (прищепка)
	1 шт.
	

	11.4
	Датчик температуры кожный
	1 шт.
	

	11.5
	Датчик температуры полостной
	1 шт.
	

	11.6
	Пневмомагистраль для канала НИАД
	1 шт., длина не менее 2.3м
	

	11.7
	Манжета для измерения АД, подростковая
	1 шт.
	

	11.8
	Манжета для измерения АД, взрослая
	1 шт.
	

	11.9
	Сетевой шнур, 2-3 м.
	1 шт.
	

	12.
	Дополнительные требования
	
	

	12.1
	Гарантийное обслуживание
	не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	12.2
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	наличие
	


18. Техническое задание

на тумбу прикроватную передвижную с выдвижным ящиком
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Тумба изготовлена из стального листа, цельносваренная. Полимерное покрытие серого цвета.
	Наличие
	

	2
	Конструкция
	Неразборная
	

	3
	Запираемая дверка, выдвижной ящик
	Наличие
	

	4
	Роликовые опоры
	Наличие
	

	5
	Размеры
	Глубина: 460 мм Ширина: 460 мм Высота: 820 мм 


	

	6
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


19.  кислородный концентратор

Операционно - реанимационному  отделению требуется для работы обеспечение кислородом в объеме 15 л/мин.  Возможно потребуется  подключение кислородного оборудования в газовую разводку.

Оборудование данного отделения рассчитано на работу с кислородом  при давлении в сети не ниже 3,4 атм.  

Источник снабжения кислородом должен производить кислород автономно при включении в электросеть с напряжением питания в 220 В, 50 Гц, однофазного тока.

При использовании данной кислородной установки  не требуется замены или заполнения баллонов.

Установка имеет концентрацию производимого  кислорода не менее 93% + 3%.

Кислородный концентратор должен быть мало габаритным и может размещаться в оперблоке или соседнем помещении. Данная установка должна состоять из двух блоков: компрессорного и генераторного, а также иметь накопитель кислорода.

Концентратор должен иметь возможность обеспечивать кислородом два аппарата искусственной вентиляции легких или два наркозно-дыхательных аппарата.

Кислородный концентратор должен иметь в комплекте набор шлангов для подключения к необходимой аппаратуре, а также иметь достаточный запас расходных материалов для непрерывной работы в течение двух лет.

Данное оборудование должно иметь условия гарантии не ниже  одного года.  Поставщик должен обеспечивать гарантийное обслуживание и по отдельному соглашению послегарантийное обслуживание.

Кислородный концентратор должен иметь следующие опции:

· автономный анализ концентрации кислорода на выходе из прибора со звуковой и визуальной сигнализацией при концентрации ниже 85 %

· автономная остановка и автоматический запуск в работу при потреблении кислорода менее 3 литров в минуту или при прекращении потребления кислорода.

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Технические характеристики:
	
	

	1.1
	Поток кислорода : 
	1- 15 л/мин
	

	1.2
	Концентрация кислорода
	93 + 3%
	

	1.3.
	Давление подачи кислорода: Регулируемое от 0,5 до 3,4 атм
	не менее 3,5 бар
	

	1.4
	Накопитель кислорода
	227 л
	

	2
	Комплектация:
	
	

	2.1
	Контрольная панель включения/выключения
	+
	

	2.2
	Контроль концентрации кислорода с визуальной и звуковой сигнализацией
	Ниже 85% в потоке
	

	2.3
	Компрессор с защитой от шума и вибрации 
	наличие
	

	2.4
	Фильтр грубой очистки
	наличие
	

	2.5
	Фильтр тонкой очистки
	наличие
	

	2.6
	Бактериальный фильтр
	На 8 000 часов
	

	2.7
	Комплект расходных материалов с фильтрами 
	на 2 год работы
	

	2.8
	Комплект шлангов и вентилей для подключения к резервной системе
	наличие
	

	3
	Прочие условия
	
	

	3.1
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	наличие
	

	3.2
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


20. Облучатель бактерицидный настенный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1.1
	Конструктивное исполнение
	Потолочное или настенное
	

	1.2
	Суммарная мощность бактерицидного потока, не менее
	20 Вт
	

	1.3
	Габаритные размеры применяемых ультрафиолетовых ламп
	
	

	
	- длина
	908,8 мм
	

	
	- диаметр
	До 30 мм
	

	
	- тип цоколя
	G 13
	

	
	- возможность использования ультрафиолетовых ламп российского или иностранного производства (с мощностью 30 Вт)
	Наличие
	

	1.4
	Требование к ультрафиолетовым лампам (включены в комплект поставки)
	
	

	
	Срок службы, не менее
	8 000 часов
	

	
	Длина волны ультрафиолетового излучения
	253,7 нм
	

	1.5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


21. набор медицинской мебели

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Столик инструментальный на колесах
	наличие
	

	1.1
	назначение
	предназначен для применения в медицинских учреждениях (кабинетах врачей, операционных и перевязочных, на постах медицинских сестер) для размещения медицинских инструментов и материалов, а также медикаментов
	

	1.2
	габаритные и основные размеры столика
	· длина, мм: 720
· ширина, мм: 448
· высота, мм: 860
· масса, кг, не более: 10

	

	1.3
	цвет каркаса
	белый
	

	1.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	1.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	2
	Шкаф медицинский двустворчатый
	наличие
	

	2.1
	две стеклянные двери и три полки в верхней части
	наличие
	

	2.2
	две металлические двери, запираемые на замок и одна полка в нижней части

	наличие
	

	2.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 800 мм    Высота: 1680 мм

	

	2.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	3
	Столик для размещения медикаментов и инструментов
	наличие
	

	3.1
	назначение
	предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса
	

	3.2
	жесткий сварной каркас, выполненный из стали, окрашенной экологически чистым полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к различным, применяемым в медицине, дезинфицирующим раствор
	наличие
	

	3.3
	три полки выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к различным дезинфицирующим средствам
	наличие
	

	3.4
	по периметру полок предусмотрены ограждения, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений
	наличие
	

	3.5
	под верхней полкой размещен легковыдвигаемый ящик на роликовых направляющих с замком
	наличие
	

	3.6
	для удобства перемещения, по боковым сторонам столика, предусмотрены ручки
	наличие
	

	3.7
	почкообразный тазик, необходимый для размещения в нем использованных инструментов и приспособлений при осмотре пациента
	наличие
	

	3.8
	ходовая часть: 4 самоориентирующихся колеса
	наличие
	

	3.9
	в углах основания столика установлены защитные роликовые бамперы
	наличие
	

	4
	Технические характеристики
	длина / ширина / высота 775 мм х 515 мм х 955 мм

допускаемая нагрузка не более 25 кг

масса не более 27 кг
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


22. кресло гинекологическое
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1. 
	Назначение
	Проведение осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических и урологических операций, а также проведения кольпоскопии
	

	2. 
	Привод изменения наклона панели
	Электромеханическое, 24 В
	

	3. 
	Привод подъема-опускания панели
	Электромеханическое, 24 В
	

	4. 
	Привод изменения положения сиденья относительно спинки
	Электромеханическое, 24 В
	

	5. 
	Независимая регулировка высоты и положений сиденья и спинки
	Наличие
	

	6. 
	Возможность трансформирования в операционный стол
	Наличие
	

	7. 
	Боковые унифицированные направляющие для крепления принадлежностей
	- материал – нержавеющая сталь;

- сечение 10 х 25 мм
	

	8. 
	Колеса для облегчения перемещения внутри помещения
	2 шт.
	

	9. 
	Мягкая подушка-подголовник
	Наличие
	

	10. 
	Держатель рулона для гинекологических простыней или полотенец
	Наличие
	

	11. 
	Сетевой выключатель
	в корпусе основания
	

	12. 
	Розетка для подключения дополнительных устройств и заземления
	в корпусе основания
	

	13. 
	Требования к материалам
	
	

	14. 
	Открытые металлические поверхности, включая дополнительные приспособления
	- материал – нержавеющая хромоникелевая сталь;

- матовые;

- устойчивость к дезинфектантам
	

	15. 
	Основание кресла
	защита кожухом из особо прочного композитного материала
	

	16. 
	Технические характеристики
	
	

	17. 
	Длина панели (без ножной секции), не менее
	1370 мм
	

	18. 
	Длина спиной секции
	940 мм
	

	19. 
	Длина сиденья
	400 мм
	

	20. 
	Ширина сиденья и спинки, не менее
	620 мм
	

	21. 
	Минимальная высота сиденья (положение для посадки), не более
	600 мм
	

	22. 
	Регулировка высоты кресла (в горизонтальном положении)
	660 мм … 960 мм
	

	23. 
	Регулировка наклона сиденья
	+19 град. / -5 град.
	

	24. 
	Регулировка наклона спинки
	0 град. / +52 град.
	

	25. 
	Продольный наклон
	+19 град. / -5 град.
	

	26. 
	Допустимая нагрузка, не менее
	140 кг
	

	27. 
	Вес кресла, не более
	120 кг
	

	28. 
	Параметры питающей сети
	- (220 +/- 10%) В, 

- (50 +/- 5%) Гц
	

	29. 
	Ножной пульт управления
	Наличие
	

	30. 
	Длина кабеля ножного пульта, не менее
	1,5 м
	

	31. 
	Педали пульта
	С мнемоническими символами
	

	32. 
	Упорные ручки для пациента
	- съемные;

- фиксация на боковых направляющих
	

	33. 
	Гинекологическая чаша
	- съемная;

- поворотный держатель;

- фиксация
	

	34. 
	Комплект поставки
	
	

	35. 
	Кресло гинекологическое
	Наличие
	

	36. 
	Пульт управления
	Наличие
	

	37. 
	Гинекологическая чаша со сливом и поворотным держателем
	Наличие
	

	38. 
	Ногодержатели по Гепелю с зажимами (пара)
	Наличие
	

	39. 
	Упорные ручки для пациента (пара)
	Наличие
	

	40. 
	Подголовник
	Наличие
	

	41. 
	Штатив для вливаний
	Наличие
	

	42. 
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	

	43. 
	Срок гарантии
	18 месяцев с момента ввода в эксплуатациию
	


23. кровать функциональную трехсекционную для взрослых пациентов
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Секции ложа изготовлены из цельнометаллического перфорированного листа, устойчиво к выгибанию. Такая поверхность ложа позволяет равномерно распределить нагрузку, тем самым создавая комфорт пациенту. Ровный лист быстро и легко обрабатывается при дезинфекционной уборке и уменьшает износ матраца
	наличие
	

	2
	Ложе кровати разделено на три секции: ножная, тазобедренная и спинная
	наличие
	

	3
	Панели регулируется при помощи механизма – гребенки
	наличие
	

	4
	Конструкция кровати разборная. Основание ложа крепится на торцевых спинках болтами, что позволяет разбирать конструкцию и компактно упаковывать в картонный пакет по габаритам ложа
	наличие
	

	5
	Для удобства передвижения кровать установлена на колесные опоры Ø 125 мм с индивидуальными тормозами 
	наличие
	

	6
	Торцевые спинки имеют съемные вставки, изготовленные из ламинированной ДСП
	наличие
	

	7
	Каркас кровати изготовлен из стального профиля с полимерно-порошковым напылением, устойчивым к сколам и санитарной обработке
	наличие
	

	8
	Технические характеристики
	длина / ширина 2280 мм х 876 мм 

подматрацная рама 1915 мм х 750 мм

высота по спинке 1000 мм

высота ложа 450 мм

высота по приспособлению для подтягивания 1730 мм

угол наклона спинной секции не менее 60

угол наклона ножной и тазобедренной секции не менее 20 

допускаемая нагрузка 160 кг

масса изделия в полной комплектации не более 80 кг 


	

	9
	Комплектующие к кроватям
	матрац (пенополиуретановый) с наматрасником
	

	10
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


24. кровать функциональная двухсекционная для взрослых пациентов
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Ложе кроватей разделено на две секции: ножная и спинная. Спинная панель регулируется при помощи механизма – гребенки
	наличие
	

	2
	Секции ложа изготовлены из листового металла с перфорацией. Такая поверхность ложа позволяет равномерно распределить нагрузку, устойчива к выгибанию. Ровный лист быстро и легко обрабатывается при дезинфекционной уборке и уменьшает износ матраца. На ровной поверхности больному более комфортно, чем на ложе из сварной сетки
	наличие
	

	3
	Конструкция кровати разборная. Основание ложа крепится на торцевых спинках болтами, что позволяет разбирать конструкцию и компактно упаковывать в картонный пакет по габаритам ложа
	наличие
	

	4
	Торцевые спинки имеют съемные вставки, изготовленные из ламинированной ДСП
	наличие
	

	5
	Каркас кроватей изготовлен из стального профиля и металлического листа с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к сколам и санитарной обработке
	наличие
	

	6
	Кровати исполнены на колесах Ø 125 мм с индивидуальными тормозами 
	наличие
	

	7
	Технические характеристики
	длина 2280 мм 
ширина 876 мм 
подматрацная рама 1970 мм х 780 мм 
высота по спинке 1000 мм 
высота ложа 450 мм 
высота по приспособлению для подтягивания 1730 мм 
угол наклона спинной секции, не менее 60° 
допускаемая нагрузка 160 кг 
масса изделия в полной комплектации, не более 80 кг  


	

	8
	Комплектующие к кроватям
	матрац (пенополиуретановый) с наматрасником
	

	9
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


25. облучатель-рециркулятор настенный с таймером

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	Бактерицидное обеззараживание воздуха помещений II категории   (перевязочные,   реанимационные   палаты, лаборатории и др.).
	

	2
	Исполнение
	Настенный.
	

	3
	Конструкция корпуса
	Ударопрочный,    химически    стойкий    пластик;    со съемными воздушными решетками.
	

	4
	Бактерицидная эффективность
	99 %.
	

	5
	Производительность
	100м3/час.
	

	6
	Источник излучения
	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная безозоновая TUV 15 W.
	

	7
	Количество
	3 шт.
	

	8
	Срок службы ламп
	8000 часов.
	

	9
	Фильтрация воздушного потока
	Кассетный фильтр; фильтрация частиц размером более 10 мк.
	

	10
	Санитарная обработка входных и выходных воздушных решеток
	Обеспечивается конструкцией решеток. Легкосъемные пластиковые на упругих фикса юрах.
	

	11
	Зашита от
ультрафиолетового
излучения
	Экранная светоизоляция, исключающая выход наружу ультрафиолетового   излучения,   как   прямою   так   и отраженного.
	

	12
	Отражение ультрафиолетового излучения
	Анодное    напыление    алюминия    на    поверхности корпуса в зоне излучения.
	

	13
	Фиксация
отработанного
времени
	 Цифровой  счетчик  до  9999   часов;   обнуление  при замене ламп.
	

	14
	Звуковая мощность
	Не более 46 Дб.
	

	15
	Напряжение сети
	220±10%В.
	

	16
	Частота
	50-60 Гц.
	

	17
	Мощность
	200 Вт.


	

	18
	Габаритные размеры
	890x370x140 мм.
	

	19
	Масса
	6,5 кг.
	

	20
	Обработка
	Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.
	

	21
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


26. многофункциональный аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	  Мобильная система быстрого развертывания для проведения экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации для детей и взрослых
	1 комплект
	

	2
	Возможность проведения следующего спектра процедур:
	
	

	
	Продолженная медленная ультрафильтрация (SCUF)
	Наличие
	

	
	Продолженная вено - венозная гемофильтрация (CVVH)
	Наличие
	

	
	Высообъемная гемофильтрация (НVH)
	Наличие
	

	
	Высопоточная гемофильтрация (НFH)
	Наличие
	

	
	Продолженный вено -  венозный гемодиализ (CVVHD)
	Наличие
	

	
	Продолженная вено - венозная гемодиафильтрация (CVVHDF) 
	Наличие
	

	
	Лечебный плазмообмен (TPE)
	Наличие
	

	
	Гемосорбция (гемоперфузия)
	Наличие
	

	3
	Возможности аппарата
	
	

	
	  Сеты для проведения лечебных процедур - собранные.
	Наличие
	

	
	Сеты для проведения лечебных процедур для взрослых
	Наличие
	

	
	Сеты для проведения лечебных процедур для детей
	Наличие
	

	
	  Время использования одной одноразовой магистрали до 100 часов
	Наличие
	

	
	  Совместимость одноразовых магистралей с диализаторами, гемофильтрами и плазмофильтрами ведущих производителей, а также возможность их замены во время процедуры без смены магистрали и отключения пациента.
	Наличие
	

	
	 Автоматическое заполнение магистрали и фильтра
	Наличие
	

	
	Автоматическая регулировка предилюции 
	Наличие
	

	
	Выбор режимов «Взрослый пациент»/«Ребенок»
	Наличие
	

	
	  Насос подачи крови с возможностью регулировки потока в режиме «Взрослый пациент» 0,40 – 400,00 мл/мин
	Наличие
	

	
	Насос подачи крови с возможностью регулировки потока в режиме «Ребенок» 0,10 – 100,00 мл/мин
	Наличие
	

	
	  Насос постдилюции с возможностью регулировки потока в режиме «Взрослый пациент»  0 - 10 л/час.
	Наличие
	

	
	Насос постдилюции с возможностью регулировки потока в режиме «Ребенок»  0 – 1 л/час.
	Наличие
	

	
	Возможность одновременной работы насосов предилюции и постдилюции с потоком до 10 000 мл/час.
	Наличие
	

	
	  Насос фильтрации с возможностью регулировки потока до         10 л/час (ультрафильтрация до 2 л/час).
	Наличие
	

	
	Прецизионные весы для субституата и выделенной жидкости  с автоматической калибровкой во время внутреннего теста и во время процедуры
	Наличие
	

	
	Точность весов +/- 0,2 %.
	Наличие
	

	
	Возможность одновременной установки 3-х мешков c субституатом и ультрафильтратом на каждые весы.
	Наличие
	

	
	  Повышенная помехозащищенность весов, предотвращающая программные сбои от вибрации, ударов и касаний
	Наличие
	

	
	Расположение весов на высоте не более 0,8 м
	Наличие
	

	
	Нагреватель замещающего раствора – плоский нагревательный элемент с одноразовым нагревательным мешком
	Наличие
	

	
	  Рабочий диапазон температур нагревателя -  30-40 о C с точностью +/- 0,5 о С, (нагрев при всех выбранных потоках)
	Наличие
	

	
	Датчик уровня нагрева субституата
	Наличие
	

	
	Отображение графика нагрева на дисплее на все время процедуры
	Наличие
	

	
	On-line датчик гематокрита
	Наличие
	

	
	Отображение графика гематокрита на дисплее во время процедуры
	Наличие
	

	
	  Шприцевой насос антикоагулянта с регулировкой потока 0 -20 мл/час
	Наличие


	

	
	Болюс по выбору оператора до 20 мл
	Наличие
	

	
	Регулировка скорости инфузии – 0 – 10 мл/час
	Наличие
	

	
	  Использование  шприцов различных производителей емкостью 10, 20, 50, 60 мл.
	Наличие
	

	
	  Система контроля за исправностью аппарата с автоматическим самотестированием перед каждой процедурой и постоянным контролем за исправностью всех систем во время процедуры.
	Наличие
	

	4
	  Система обеспечения безопасности пациента, включающая:
	
	

	
	Датчик воздуха – контроль микропены и пузырьков воздуха размером 45 мкЛ при всех режимах 
	Наличие
	

	
	Датчик утечки крови в субституате - > 0,2 мл/мин
	Наличие
	

	
	Венозное давление (давление возврата) = 0 + 300 мм рт.ст.
	Наличие
	

	
	Артериальное давление (давление забора крови) = - 300 + 0 мм рт.ст.
	Наличие
	

	
	Трансмембранное давление в фильтре 0 +  600 мм рт.ст.
	Наличие
	

	
	Давление фильтрата  - 300 - + 100 мм. рт. ст.
	Наличие
	

	
	Давление перед фильтром – 0- 500 мм рт.ст.
	Наличие
	

	5
	Тревоги:
	
	

	
	Воздух в возвращаемой крови с автоматической остановкой возврата
	Наличие
	

	
	Линия возврата не установлена в зажиме
	Наличие
	

	
	Высокое артериальное давление (давление забора крови)
	Наличие
	

	
	Низкое венозное давление давление (давление возврата)
	Наличие
	

	
	Высокая разница давления перед фильтром и после фильтра
	Наличие
	

	
	Тревога на свертывание крови внутри фильтра 
	Наличие
	

	
	Высокое трансмембранное давление
	Наличие
	

	
	Ошибка измерения жидкостного баланса
	Наличие
	

	
	Наличие крови в фильтрате
	Наличие
	

	
	Температура нагревателя выше 41 о C
	Наличие
	

	
	Недостаточное напряжение электросети
	Наличие
	

	
	Звуковая и световая сигнализация тревожных состояний
	Наличие
	

	
	Возможность экстренного прерывания процедуры с

возвратом крови, содержащейся в одноразовой магистрали
	Наличие
	

	
	Метод измерения давления в кровопроводящей магистрали: контактный, неинвазивный
	Наличие
	

	6
	Отображаемые параметры:
	
	

	
	протокол лечения
	Наличие
	

	
	текущее артериальное давление
	Наличие
	

	
	текущее венозное давление
	Наличие
	

	
	текущее давление перед фильтром
	Наличие
	

	
	текущее давление фильтрата
	Наличие
	

	
	текущее трансмембранное давление
	Наличие
	

	
	текущее падение давления на фильтре
	Наличие
	

	
	время до окончания процедуры
	Наличие
	

	
	время до замены мешков
	Наличие
	

	
	заданная скорость забора крови
	Наличие
	

	
	использованное количество антикоагулянта
	Наличие
	

	
	 достигнутый объем ультрафильтрата
	Наличие
	

	
	достигнутый объем субституата
	Наличие
	

	
	текущая температура субституата
	Наличие
	

	
	объем обработанной крови
	Наличие
	

	
	контроль и отображение фракции фильтрации 
	Наличие
	

	
	  Цветной 10,4” TFT дисплей, touch-screen.
	Наличие 
	

	
	  Меню подсказок оператору на дисплее.
	Наличие
	

	7
	Сохранение и обмен информацией
	
	

	
	  Тренды - отображают информацию обо всех параметрах и событиях проведенных лечебных процедур в графическом и цифровом виде в течение 100 час.
	Наличие
	

	
	RS 232
	Наличие
	

	
	Ethernet
	Возможность
	

	8
	Размеры и масса аппарата
	
	

	
	Размеры (ШхГхВ) в см – 52 Х 52 Х 158
	Наличие
	

	
	Масса в кг – 40.00
	Наличие
	

	
	Потребляемая мощность – 150 ВА без нагревателя

                                            - 900 ВА с нагревателем
	Наличие
	

	
	Колеса, 4 штуки, крутящиеся на 360 гр., диаметр 80 мм
	Наличие
	

	9
	Обязательные документы 
	
	

	
	  Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	
	Гарантийный период 
	
	

	
	  Гарантийный период на систему не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	

	10
	Комплектация:
	
	

	
	Аппарат – 1 шт
	Наличие
	

	
	Комплект расходных материалов для HF (Взрослый):
	
	

	
	Набор кровопроводящих магистралей одноразовый для проведения гемофильтрации у взрослых с гемофильтром  DF-190 (1,9 м2) – 8 шт.
	Наличие
	

	
	Набор кровопроводящих магистралей одноразовый для проведения гемофильтрации у взрослых с гемофильтром  DF-140 (1,4 м2)  - 2 шт.
	Наличие
	

	
	Мешок нагревательный – 10 шт.
	Наличие
	

	
	Трубки соединительные с мешками для отработанной жидкости – 10 шт.
	Наличие
	

	
	Раствор для гемодиализа буферный BIK 4.0 (Bicarb4500+Elektrolites500) мешок 5 л – 50 шт.
	Наличие
	


27.  аквадистилятор производительностью не менее 25 л/ч

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общие требования
	
	

	1.1
	Вес, не более 
	46 кг
	

	1.2
	Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали
	Наличие
	

	1.3
	Производит как холодную, так и горячую воду
	Наличие
	

	1.4
	Автоматическое отключение при прекращении централизованной подачи воды
	Наличие
	

	1.5
	Автоматическое отключение при заполнении сборника
	Наличие
	

	2
	Технические требования
	
	

	2.1
	Производительность, не менее 
	25 л/ч
	

	2.2
	Напряжение, не менее
	380 В
	

	2.3
	Мощность, не более
	20 кВт
	

	2.4
	Исполнение - настенное
	Наличие
	

	2.5
	Габариты,не более 
	1220х700х400 мм
	

	3
	Дополнительные условия
	
	

	3.1
	Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию
	24 месяца
	


28.  кресло-каляску для больных

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках с твердым покрытием
	

	2
	Особенности
	Возможность складывания.
Тормоза на двух колесах.
Съемные поворотные опоры для ног.
Легко моющиеся материалы и покрытия
	

	3
	Комплект поставки
	кресло - коляскa    1 шт.
узлы подножек    2 шт.
инструкция по эксплуатации    1 шт
	

	4
	Технические характеристики
	ширина сиденья, мм    450
глубина сиденья, мм    410
габариты (ШхДхВ), мм    630x800x900
ширина в сложенном состоянии, мм    260
масса, кг    18
грузоподъемность, кг    120
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


29. Техническое задание

на операционный электрокоагулятор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Паспорт на русском языке
	Наличие
	

	2
	Руководство по экслуатации на русском языке
	Наличие
	

	3
	Гарантия на аппараты не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	

	4
	Аппарат электрохирургический высокочастотный
	 
	

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотный с автоматическим адаптивным регулированием выходного напряжения для электротомии и электрокоагуляции с самодиагностикой 
	 наличие
	

	
	Рабочая частота (по ГОСТ Р 51318.11), кГц
	440
	

	
	Количество режимов работы, не менее
	15
	

	
	Резание, кол-во режимов (в том числе с режимами "СМЕСЬ")
	9
	

	
	Резание 1 (чистое с подавлением искрообразования), Вт/Ом
	1 – 200 / 200
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии), Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 1, Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 2, Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 3, Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях), Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 1, Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 2, Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 3, Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Монополярная коагуляция, кол-во режимов
	3
	

	
	Монополярная коагуляция поверхностная, Вт/Ом
	1 – 120 / 100
	

	
	Монополярная коагуляция усиленная, Вт/Ом
	1 – 150 / 500
	

	
	Монополярная коагуляция бесконтактная ("SPRAY"), Вт/Ом
	1 – 120 / 2000
	

	
	Максимальное выходное напряжение режима "SPRAY", В, не менее
	4000
	

	
	Биполярная коагуляция, кол-во режимов
	3
	

	
	Биполярная коагуляция Эффект 1 (прецезионная), Вт/Ом
	1 – 100 / 100
	

	
	Биполярная коагуляция Эффект 2 (универсальная), Вт/Ом
	1 – 100 / 100
	

	
	Биполярная коагуляция Эффект 3 (с эффектом резания), Вт/Ом
	1 – 100 / 100
	

	
	Индикация максимальной выходной мощности в Ваттах
	Наличие
	

	
	Дискретность установки мощности для всех режимов, Вт, не более
	1
	

	
	Память предустановленных параметров, кол-во программ
	5
	

	
	Датчик нейтрального электрода со звуковой и световой сигнализацией
	Наличие
	

	
	Датчик низкочастотной утечки со звуковой и световой сигнализацией
	Наличие
	

	
	Система автоматического адаптивного регулирования выходного напряжения со стабилизацией выходной мощности
	Наличие
	

	
	Возможность активации монополярных режимов с держателя электродов
	Наличие
	

	
	Возможность подключения дополнительной педали активации биполярных режимов
	Наличие
	

	
	Возможность подключения блока газоподачи аргона
	Наличие
	

	
	Запоминание последних установленных режимов
	Наличие
	

	
	Возможность работы в жидких средах (изотонических и неизотонических)
	Наличие
	

	
	Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех
	Наличие
	

	
	Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320
	Наличие
	

	
	Параметры питающей электросети
	220В 50/60Гц
	

	
	Габаритные размеры, мм
	320х320х140
	

	
	Масса аппарата, грамм
	7000
	

	
	Столик для электрохирургического аппарата
	Наличие 
	

	
	Шасси аппаратное с колесной платформой 
	 наличие
	

	
	Количество полок для аппаратов, не менее
	1
	

	
	Количество полок для аксессуаров, не менее
	1
	

	
	Габаритные размеры, м
	1,0х0,55х0,5
	

	
	Масса, килограмм
	20
	


30.  хирургический набор инструментов для операционной

Техническое задание

на большой хирургический набор инструментов для операционной

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Общая характеристика
	 
	

	2
	Комплект инструментов для операционной
	1 комплект.
	

	3
	Комплект инструментов из нержавеющей стали 
	Наличие
	

	4
	Технические характеристики на один комплект:
	 
	

	
	Ручка скальпеля
	Форма и размеры должны соответствовать номерам 3 и 4
	

	
	Одноразовые сменные лезвия для скальпеля
	Форма лезвия: 23 и 24
Каждое лезвие в стерильной упаковке
Комплект содержит 100 стерильных лезвий
	

	
	Ножницы стандартные
	Форма:
прямые и изогнутые по плоскости
Длина: 13, 14, 16 см
Кончики браншей: 
- тупой-тупой
- тупой-острый
	

	
	Ножницы Mayo или аналог
	Форма: прямые
Длина: 14 и 17 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Mayo-Stille или аналог
	Форма: изогнутые
Длина: 15 и 17 см
Наличие вольфрамо-карбидных вставок 
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Metzenbaum или аналог
	Форма: S-образная по плоскости
Длина: 18 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Metzenbaum или аналог
	Форма: S-образные
Длина: 23 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
Наличие вольфрамо-карбидных вставок 
	

	
	Ножницы Metzenbaum-Fino или аналог
	Форма: S-образные
Длина: 20 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
Общий дизайн: узкий
	

	
	Ножницы Metzenbaum или аналог
	Форма: прямые и изогнутые
Длина: 11 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Heyman  или аналог
	Форма: изогнутые по ребру
Длина: 18 см
Вид кончика браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Satinsky или аналог
	Форма: S-образная по плоскости
Длина: 24 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы с «пуговкой» 
	Форма: прямые
Длина: 21 см
Вид кончика браншей:
- тупой-с оливой
	

	
	Ножницы   
	Форма: прямые
Длина: 20 см
Кончики браншей:
- острый-тупой
	

	
	Ножницы Lister  или аналог
	Форма: изогнутые по ребру
Длина: 14 и 18 см
Кончики браншей:
- тупой - с «пяточкой»
	

	
	Ножницы  утонченные
	Форма: прямые и изогнутые
Длина: 11 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
Общий дизайн: утонченный
	

	
	Ножницы глазные
	Форма: прямые и изогнутые
Длина: 9 см
Кончики браншей:
- острый-оострый
	

	
	Пинцет анатомический
	Длина 16 см
Общий дизайн: стандартный
	

	
	Пинцет Potts-Smith или аналог
	Длина: 18 и 21 см
Рабочая часть: узкая 
	

	
	Пинцет Russ.Modell или аналог
	Длина: 15 см
Захватывающая часть: овальная с зубчиками, с углублениями
	

	
	Гемостатический зажим Halsted-Mosquito или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 12 и 12 см
	

	
	Гемостатический зажим Rochestr (Pean) или аналог 
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 20 и 20 см
	

	
	Гемостатический зажим Kocher (Ochsner) или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 20, 20, 30 см
Зубчики: 1:2
	

	
	Гемостатический зажим Pean или аналог 
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 14, 14 см
	

	
	Гемостатический зажим Kocher или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 14 см
Зубчики: 1:2
	

	
	Гемостатический зажим Adson-Baby или аналог
	Форма: сильноизогнутый
Длина 18 см
	

	
	Гемостатический зажим Guyon или аналог
	Бранши S-образные
Длина 24 см
	

	
	Зажим Backhaus для белья или аналог
	Длина: 8 см
	

	
	Ретрактор Cushing или аналог 
	Форма: седловидный
Длина: 20 см
Ширина 12 мм
	

	
	Ретрактор (ранорасширитель) Collin или аналог
	Боковые лезвия: сменные
Размер лезвий: 38х60 мм
Кремальера
	

	
	Иглодержатель Debakey или аналог
	Длина: 18 и 20 см
Вольфрамо-карбидные вставки
	

	
	Игла хирургическая
	Тип: B, G, Ga
Размер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
	

	
	Игла круглая
	Размер: 000 и 2, 3, 4, 5
	

	
	Венэкстрактор Nabatoff или аналог
	Состав:
- пластиковый наконечник-проводник
- олива диаметром 3, 6, 9, 12 мм
- Т-образная ручка
- кабель для проведения и экстракции
	

	
	Троакар 
	Длина 20 см
Диаметр 7,5 мм (22 FG)
	

	
	Зажим Payer или аналог
	Длина: 21 и 29 см
В конце рабочей части отверстие
	

	
	Зеркало ректальное 
	Длина 15 см
Боковые зеркала сплошные
	

	
	Зажим Blake или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 20 см
Форма браншей: окончатая
	

	
	Зонд для работы на желчных протоках Bake или аналог
	Длина 32 см
Размеры оливы: 3, 4, 5, 6, 7 мм
	

	
	Ложечка для камней Luer-Korte или аналог
	Длина 32 см
Гибкая ручка
Размеры: 000, 00, 0, 1 
	

	
	Ранорасширитель Finochietto или аналог
	Максимальное расширение 190 мм
Размер латеральных лезвий: 80х65 мм
	

	
	Зажим Semb или аналог
	Форма: изогнутый,
Узкие рабочие части
Длина 24 см
	

	
	Зажим Satinski или аналог
	Форма: изогнутый,
Длина 25 и 27 см
	

	
	Контейнер-стерилизатор с поддоном для инструментов
	1) Стерилизационный контейнер, 1/1 стандартный, 580X280X150 мм, синяя крышка
2) Металлическая защитная решетка для стерилизации 540 X 250 X 100 мм
3) Текстильный фильтр длительного использования - одинарный
	

	
	Двойной клип-аппликатор
	Двойной клип-аппликатор с кольцевой рукояткой, №2
	

	
	Клипсы титановые
	Клипсы титановые SLS -мало-средние (30 стерильн. картриджей по 6 клипс в каждом, лиловые)
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


31. вакуумный аспиратор производительностью не менее 43 л/мин.

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	Хирургия, терапия, гинекология, ортопедия, ЛОР, урология, эндоскопия, реанимация, косметология 

	

	2
	Производительность, л/мин., не менее
	43
	

	3
	Вакуум, кПа, не менее

мм рт.ст, не менее
	90

680
	

	4
	Уровень шума, дБ, не более
	39,4
	

	5
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	110
	

	6
	Конструкция, комплектация
	На мобильной стойке, 

 емкость 2 л с винтовым затвором, набор силиконовых трубок, всасывающий фильтр, ПВХ кольцо со стоп-клапоном.
	

	7
	Возможность подключения пневматического ножного выключателя
	Наличие
	

	8
	Регулировка мощности всасывания
	Наличие
	

	9
	Индикатор мощности всасывания
	Наличие
	

	10
	Система безопасности 
	2-этапный водяной затвор
	

	11
	Электропитание
	230 В, 50 Гц
	

	12
	Гарантия производителя
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


32. медицинская тележка для перемещения больных

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	для перемещения больных внутри больничных помещений
	

	2
	Ложе тележки двухсекционное, рентгенопрозрачное, мягкие части изготовлены из пенополиуретана и обтянуты искусственной кожей
	наличие
	

	3
	Возможность регулирования головной секции механически, по пазам гребенки
	наличие
	

	4
	наличие регулировки высоты панели и откидывающихся боковых ограждений 
	наличие
	

	5
	Высота панели тележки регулируется гидравлическим приводом с помощью ножных педалей, расположенных в ножной части основания
	наличие
	

	6
	Самоориентирующиеся колеса Ø 150 мм с индивидуальной блокировкой
	наличие
	

	7
	Защитные роликовые бамперыпо углам тележки
	наличие
	

	8
	Полимерно-порошковое покрытие стального профиля конструкций при необходимости могут обрабатываться любыми, применяемыми в медицине, дезинфецирующими растворами
	наличие
	

	9
	Технические характеристики
	длина / ширина 2030 мм х 675 мм

высота ложа над полом 550 мм - 910 мм

угол наклона подголовника 0° - 45°

допускаемая нагрузка 160 кг

масса не более 70 кг 


	

	10
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


33. наркозно-дыхательный аппарат  среднего класса

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1.
	Полное наименование
	Наркозно-дыхательный аппарат
	

	2.
	Описание функциональных характеристик оборудования
	Ингаляционная анестезия дыхательной смесью и вентиляционная поддержка пациента.
	

	3.
	Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении
	Соответствие нормам безопасности,

стандартам электросети, возможность обработки и дезинфекции.
	

	4.
	Технические характеристики
	
	

	4.1
	Тип пациента
	Взрослые, дети
	

	4.2
	Цветной ЖК-дисплей
	Наличие
	

	4.3
	Режимы вентиляции
	IPPV, PCV, SIMV, Ручная вентиляция (MANUAL)
	

	4.4
	Дыхательный объем
	50-1500 мл
	

	4.5
	Поток газа (IPPV)
	4-18 л/мин
	

	4.6
	Поток газа (PCV)
	5-50 л/мин
	

	4.7
	Частота дыхания (кроме SIMV)
	6 – 60 вдох/мин
	

	4.8
	Частота дыхания (SIMV)
	1 – 12 вдох/мин
	

	4.9
	Отношение вдох/выдох
	2:1 – 1:5 (с шагом 0,5)
	

	4.10
	Длительность вдоха
	0,2 – 6 сек.
	

	4.11
	Длительность плато вдоха
	0-50%
	

	4.12
	ПДКВ (PEEP)
	0-2 кПа
	

	4.13
	Чувствительность триггера по давлению
	-2 – +2 кПа
	

	4.14
	Контроль по давлению
	1-6 кПа
	

	4.15
	Мониторируемые параметры вентиляции
	Дыхательный объем, частота дыхания, минутная вентиляция, пиковое давление в дыхательных путях, концентрация кислорода на вдохе (опция), динамическая растяжимость легких
	

	4.16
	Отображаемые кривые
	Время-давление в дыхательных путях, время-поток, давление-объем.
	

	4.17
	Дыхательный контур
	Полуоткрытый, полузакрытый
	

	4.18
	Диапазон подачи газов:
	
	

	4.18.1
	О2
	0,1-1; 1,1-10 л/мин.
	

	4.18.2
	N2O
	0,1-1; 1,1-10 л/мин.
	

	4.18.3
	Воздух
	0,1-10 л/мин.
	

	4.19
	Концентрация анестетика
	0-5 %
	

	4.20
	Источник воздуха
	Воздушный компрессор или центральная система подачи воздуха
	

	5.
	Функции обеспечения безопасности
	
	

	5.1
	Концентрации кислорода в подаваемом газе не  менее 25%
	Наличие.
	

	5.2
	Взаимосвязанная подача О2 и N2O
	Наличие.
	

	5.3
	Предохранительный клапан давления на 60 мбар (6 кПа)
	Наличие.
	

	5.4
	Экстренная подача О2 от 35 до 75 л/мин
	Наличие.
	

	5.5
	Компенсация растяжимости легких
	Наличие.
	

	5.6
	Отсутствие необходимости в смене мехов при переходе от взрослого к ребенку
	Наличие.
	

	5.7
	Сигналы тревоги
	При падении давления подаваемого О2 ниже 1,5 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал; отсутствие дыхательного объема; слишком высокая/низкая минутная вентиляция; слишком высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях; слишком высокая/низкая концентрация кислорода; низкое давление подачи кислорода; нарушение электропитания
	

	6.
	Давление подачи газов (О2, N2O, воздух)
	0.4 ±0.1МПа
	

	7.
	Электропитание
	От сети переменного тока, 220В, 50Гц
	

	7.1
	Встроенный аккумулятор
	Наличие.
	

	7.2
	Время работы от встроенного аккумулятора
	Не менее 3-х часов
	

	8.
	Комплектация оборудования, необходимая для его эксплуатации
	
	

	8.1
	Аппарат для анестезии - блок смешивания газов
	Наличие.
	

	8.2
	Бокс подачи газа
	Наличие.
	

	8.3
	5 расходомеров, О2/N2O/воздух
	Наличие.
	

	8.4
	Клапан кислородной продувки
	Наличие.
	

	8.5
	Клапан отключения N2O при недостатке подачи кислорода
	Наличие.
	

	8.6
	Аварийная звуковая сигнализация при нарушении подачи кислорода
	Наличие.
	

	8.7
	Предохранительный клапан для защиты от избыточного давления
	Наличие.
	

	8.8
	Система крепления для двух испарителей
	Наличие.
	

	8.9
	Блок кислородного трубопровода с манометром и шлангом
	Наличие.
	

	8.10
	Блок трубопровода закиси азота с манометром и  шлангом
	Наличие.
	

	8.11
	Система абсорбции СО2 с манометром
	Наличие.
	

	8.12
	Наркозный вентилятор
	Наличие.
	

	8.13
	Главный модуль, управляемый микропроцессором
	Наличие.
	

	8.14
	Камера с воздуходувными мехами
	Наличие.
	

	8.15
	Комплект соединительных трубок
	Наличие.
	

	8.16
	Мобильная станина с полочкой и выдвижными  ящиками
	Наличие.
	

	9.
	Общие требования
	
	

	9.1.
	Гарантийный срок эксплуатации
	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


34. аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Технические характеристики
	
	

	
	Управляемая и вспомогательная ВЛ с пассивным выдохом у взрослых пациентов и детей старше 6 лет в экстренных ситуациях в наземных и воздушных транспортных средствах
	наличие
	

	
	Применение в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза и автономным увлажнителем в условиях стационара
	наличие
	

	
	Устройство слежения за изменением частоты и наполнения пульса, сатурации крови кислородом
	наличие
	

	
	Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин
	10-60
	

	
	Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин
	2-25
	

	
	Диапазон регулирования дыхательного объема, мл
	50-2000
	

	
	Отношение t вдоха к t выдоха
	1:2
	

	
	Управление частотой вентиляции по времени или пультом ручного пульта
	наличие
	

	
	Положительное давление в конце выдоха РЕЕР, см. вод.ст
	0-20
	

	
	Максимальное давление вдоха, см.вод.ст
	10-70
	

	
	Кислородно-воздушный смеситель, полуавтоматический, % кислорода
	21; 40; 60; 80
	

	
	Аварийная сигнализация по давлению вентиляции, электропитанию, спонтанной вентиляции легких. 
	Наличие 


	

	
	ПДУ (пульт дистанционного управления)
	наличие
	

	
	Режимы вентиляции

· CMV – управляемая ИВЛ

· PS – вспомогательная ИВЛ с поддержкой давлением

· ARM – ИВЛ с ручным управлением (ПДУ)

· ACV – триггерная ВВЛ

· СРАР – самостоятельное дыхание при постоянном положительном давлении

· PLV – ИВЛ с ограничением давления на вдохе

· Режим самодезинфекции (в комплект входит парогенератор)

· Максимальный поток, л/мин 

· Максимальный пиковый поток, л/мин
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

90
	

	
	Технические условия

· встроенное бесперебойное питание

· кнопка разблокировки (блокировки) панели управления

- дезинфицируемый, стерилизуемый, многократного использования дыхательный контур
	Не менее 3-х часов

наличие

наличие
	

	2
	Технические характеристики увлажнителя
	
	

	
	Назначение увлажнителя

Увлажнитель предназначен для нагрева и повышения влагосодержания поступающей к пациенту дыхательной смеси.
	наличие
	

	
	Температура дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин
	от 28 до 38 0С.


	

	
	Относительная влажность дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин и температурах от 28 до 38 0С
	от 80 до 100 %


	

	
	Время установления рабочего режима
	не более 15 мин
	

	· 
	· Индикация параметров температуры дыхательной смеси
	наличие


	

	
	Полезный объем камеры увлажнителя
	400 мл
	

	
	Аварийная (тревожная) сигнализация срабатывает при следующих случаях:

· при перегреве газа на выходе;

· при замыкании или обрыве цепей датчиков температуры

· при отказах нагревателей емкости для жидкости или подающего шланга


	более 41 0 С

наличие
	

	
	Питание от сети переменного тока частотой

     50 Гц с напряжением
	от 198 до 242 В
	

	
	Потребляемый ток
	не более 6 А
	

	
	Режим работы
	продолжительный
	

	
	Дезинфекция дыхательного контура осуществляется термическим (паровоздушным) способом при помощи собственного электронагревателя.
	наличие
	

	3
	            Прочие условия
	
	

	
	Техническая документация 
	наличие
	

	
	Срок гарантийного обслуживания
	 не менее 12 месяцев с момента поставки
	

	
	Комплект поставки:

· с креплением на передвижной подставке 
	наличие


	


35. дефибриллятор переносной

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Комплектация
	
	

	
	Основной блок дефибриллятора 
	Наличие
	

	
	Гель электродный, тюбик 100 г
	Наличие
	

	
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие
	

	2
	Основные характеристики
	
	

	2.1
	Дефибриллятор
	
	

	· 
	· режимы работы: ручной асинхронный;

· функция самотестирования;

· функция индикации состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы;  

· форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный;

· уровни энергии:  20, 500, 100, 160, 250, 360 Дж;

· время набора заряда до 100 Дж не более 2 сек, до 360 Дж – не более 4,5 сек;

· внутренняя предохраняющая разрядка конденсатора -  через 15сек,

· наружные разрядные  электроды круглой формы c диаметром 8см для взрослых  и 5см  для детей. Детские электроды встроенные.

	Наличие
	

	2.2
	Клавиатура:
	
	

	· 
	· сенсорная,  с пошаговой нумерацией действий
	Наличие
	

	
	Электропитание:
	
	

	· 
	· от встроенного аккумулятора 14,4 В / 1,5 Ач ;

· количество разрядов по 360Дж при полностью заряженном аккумуляторе не менее 55  

· зарядка аккумулятора сетевой шнур от сети 220V
· номинальное напряжение 230 В
· время зарядки - 3 часа (100%)
	Наличие 


	

	2.3
	Габаритные размеры:
	
	

	
	40 ( 48 ( 12 см (ширина ( длина ( высота)
	Наличие
	

	2.4
	Вес:
	
	

	
	8,5 кг
	Наличие
	

	2.5
	Условия функционирования:
	
	

	
	0-40(С, относит. влажн. 30…95% без конденсации влаги, 700-1060 гПа
	Наличие
	

	
	Условия хранения:
	
	

	
	-20-+70(С, относ. влажн. 20-95% без конденсации, 500-1060 гПа
	Наличие
	

	
	Безопасность:
	
	

	
	Классификация: Тип защиты II, Тип BF, Медицинский прибор класса 2b
Влагозащищенность от прямой струи воды
	Наличие
	

	
	Гарантия на прибор не менее 24 месяцев с момента поставки 
	Наличие
	

	
	Гарантия на удароустойчивость корпуса - 10 лет
	Наличие
	


36. тележка для перевозки пациентов

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Съемные односекционные жесткие носилки выполнены из алюминиевого сплава
	наличие
	

	2
	Съемные носилки
	наличие
	

	3
	Матрац тощиной 80мм
	наличие
	

	4
	Конструкция тележки одноуровневая, самоориентирующиеся колесные опоры с тормозами
	наличие
	

	5
	Грузоподъемность 150кг
	наличие
	

	6
	Размеры и вес
	Длина: 1950 мм 
Ширина: 550 мм 
Высота: 800 мм 
Вес: 50 кг 
	

	7
	Диаметр колес
	200 мм
	

	8
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


37. универсальный передвижной цифровой хирургический рентгеновский C-Arm аппарат

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	РЕЖИМЫ РАБОТЫ
	
	

	1.1
	Режим непрерывной флюороскопии с рекурсивным фильтром
	наличие
	

	1.2
	Режим импульсной флюороскопии
	наличие
	

	1.3
	Режим рентгенографии для получения снимков на рентгеновской пленке с усиливающим экраном.


	наличие
	

	1.4
	Флюороскопия в режиме одиночного импульса
	наличие
	

	
	Габариты аппарата
	
	

	1.5
	Ширина аппарата
	Не более 885 мм
	

	1.6
	Высота аппарата 
	(вертикальное положение С-дуги)
	Не более 212 см
	

	1.7.
	
	(горизонтальное положение С-дуги)
	Не более 172 см
	

	1.8
	Длина аппарата
	(вертикальное положение С-дуги)
	Не более 220 см
	

	
	
	(горизонтальное положение С-дуги)
	Не более 250 см
	

	1.9
	Габариты шасси генератора 
	Не более 110х 50 см
	

	2
	РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР
	
	

	2.1
	Рентгеновский генератор 
	Высокочастотный, однофазный
	

	2.2
	Электропитание 
	230 + 10%, 50/60 кГц
	

	2.3
	Автоматическая компенсация скачков напряжения в сети
	Не менее +/-10%.


	

	2.4
	Микропроцессорное управление, самотестирование 
	Наличествует
	

	2.5
	Максимальная выходная мощность, кВт, не менее
	2,8 кВт
	

	2.6
	Частота. кГц, не менее
	40 кГц
	

	2.7
	Диапазон пиковых напряжений, кВп
	При флюороскопии
	40-110 кВп
	

	
	
	При радиографии
	40-110 кВп
	

	2.8.
	Диапазон токов, мА
	При флюороскопии
	0,2-4 мА
	

	2.9
	
	При флюороскопии в режиме одиночного импульса
	0,4-0,7 мА
	

	2.10
	
	При рентгенографии
	23,3-65 мА
	

	2.11
	Диапазон токов при рентгенографии, мАс
	1-250 мАс
	

	2.12
	Автоматический контроль яркости
	наличие
	

	2.13
	Ручной рентгеновский переключатель
	наличие
	

	2.14
	Педальный переключатель для флюороскопии
	наличие
	

	3
	РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА
	
	

	3.1
	Анод 
	фиксированный
	

	3.2
	Угол наклона анода к мишени
	Не более 120
	

	3.3
	Размеры фокального пятна
	малое
	не более 0,6 мм для флюороскопии
	

	
	
	большое
	не более 1,5 мм для рентгенографии
	

	3.4
	Теплоемкость анода
	Не менее 41КHU
	

	3.5
	Теплоемкость всего блока
	Не менее 675 КHU
	

	3.6
	Коллиматор со шторками и ирисовой диафрагмой
	Наличие
	

	4
	ПОВОРОТНАЯ С-ОБРАЗНАЯ ДУГА
	
	

	4.1
	Глубина  
	Не менее 640 мм
	

	4.2
	Размах
	Не менее 720 мм
	

	4.3
	Расстояние от излучателя до приемника (SID)
	Не менее 900 мм
	

	4.4
	Орбитальное перемещение дуги 
	Не менее 1150
	

	4.5
	Угол поворота
	Не менее + 2000
	

	4.6
	Горизонтальное перемещение
	Не менее 200 мм
	

	4.7
	Вертикальное перемещение
	автоматическое, не менее 400 мм
	

	4.8
	Сканирование «туда-обратно»
	Не менее + 120
	

	5
	СИСТЕМА ФОРМАТИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
	
	

	5.1
	Усилитель изображения:
	7" 
	

	5.2
	Коэффициент преобразования  
	Не менее 150 Кд/м2/мР/сек.
	

	5.3
	Пространственное разрешение 
	Не менее 5 пар линий на мм
	

	5.4
	Контраст 
	Не менее 20:1
	

	5.5
	Чувствительность детектирования квантов (QDE):
	Не менее 65% при 59,5 кЭв
	

	5.6
	Решетка для флюороскопии:
	8:1,   40 линий/см.
	

	6
	ВИДЕОКАМЕРА
	
	

	6.1
	ПЗС-матрица
	752х582, 50 Гц

768х494, 60 Гц
	

	6.2
	Ширина спектра сигнала:
	Не менее 14 мГц
	

	6.3
	Отношение сигнал/шум при освещенности 0.12 люкс.
	40 дБ
	

	6.4
	Количество строк в кадре
	 При частоте развертки 50 Гц
	Не менее 625 линий
	

	
	
	При частоте развертки 60 Гц
	Не менее 525 линий
	

	6.5
	Поворот изображения
	На 360 0
	

	7
	МОНИТОР
	
	

	7.1
	Немерцающий телемонитор 17” с передвижной тележкой 
	Наличие
	

	7.2
	Ширина спектра сигнала
	40 мГц
	

	7.3
	Количество строк в кадре
	 При частоте развертки 50 Гц
	Не менее 625 линий
	

	
	
	 При частоте развертки 60 Гц
	Не менее 525 линий
	

	8
	ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
	
	

	8.1
	Формат изображений:
	576x576x12 бит
	

	8.2
	Оперативная память 
	на 1 кадр
	

	8.3
	Функция запоминания последнего изображения (L.I.H.).
	Наличие
	

	8.4
	Снижение шумов 
	Наличие
	

	9
	СРОК ГАРАНТИИ
	
	

	9.1
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


38. Техническое задание

на аппарат для рентгенографии передвижной 
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Индикация основной информации питающего устройства на экране пульта
	наличие
	

	2
	Питающая сеть
	220+-22 В, 50/60 Гц,

1,2 Ом 
	

	3.
	Допустимые пределы изменения напряжения питания сети
	90-285 VAC
	

	4.
	Максимальная мощность потребления, не более
	4,5 кВА
	

	5.
	Высокочастотное рентгеновское питающее устройство с моноблоком мощностью, не менее
	4 кВА
	

	6.
	Частота преобразования
	300 кГц
	

	7.
	Длина шнура питания
	не менее 6 метров
	

	8.


	Готовность аппарата к работе после включения напряжения питания, не более


	20 сек
	

	9.
	Уставки анодного тока
	5-100 мА
	

	10.
	Уставки количества электричества


	от 0,1 до 200 мАс

+- 10%
	

	11.
	Уставки анодного напряжения с шагом 1кВ
	от 40-115 кВ +-10%
	

	12.
	Пульсация анодного напряжения, не более
	5%
	

	13.
	Время экспозиции
	0,001-10 сек
	

	14.
	Линейность радиационного выхода питающего устройства
	+-20%
	

	15.
	Самодиагностика питающего устройства
	наличие
	

	16.
	Фокус рентгеновской трубки
	0,6 мм, 1,5 мм
	

	17.
	Теплоемкость анода
	40 кНU
	

	18.
	Фиксированный анод
	наличие
	

	19.
	Возможные форматы используемых рентгеновских кассет
	до 35х43 см
	

	20.
	Вертикальное перемещение излучателя
	электроприводом, не менее 1400 мм
	

	21.


	Поворот излучателя (моноблока) вокруг: 

- продольной оси;

- поперечной оси
	180 град.

180 град.
	

	22.
	Максимальное расстояние от края стола до фокуса трубки 
	650 мм
	

	23.
	Нижнее положение фокуса излучателя от пола, не более
	380 мм
	

	24.
	Ручной коллиматор
	наличие


	

	25.
	Световой визир
	наличие
	

	26.
	Тормоза на колесах
	наличие
	

	27.
	Передние колеса
	свободного направления
	

	28.
	Диапазон изменения высоты аппарата
	380-1780 мм
	

	29.
	Размеры аппарата в рабочем положении (ДхЩхВ)
	900х600х1950 мм
	

	30.
	Размеры аппарата в транспортном положении (ДхЩхВ)
	900х600х1245 мм
	

	31.
	Масса аппарата, не более
	55 кг
	

	32.
	Срок гарантии
	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	33.
	Возможность транспортирования в багажнике легкового автомобиля типа ВАЗ-2104
	наличие
	

	34.
	Руководство по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке
	наличие
	

	35
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


39. Техническое задание на стол гипсовочный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1.1.
	Область деятельности и принцип действия
	Предназначен для использования в различных медицинских учреждениях и предназначен для работы с гипсом
	

	1.2.
	Возможность установки дополнительного оборудования (триммер, муфельные печи и т.д.)
	Наличие
	

	1.3. 
	Гипсоотстойник
	Трехуровневый гипсоотстойник, выполненный из нержавеющей стали
	

	1.4.
	Мойка со смесителем
	Наличие
	

	1.5
	Длина
	Не более 1610мм
	

	1.6
	Высота
	Не более 1310 мм.
	

	1.7
	Высота до рабочей поверхности стола
	Не более 655 мм.
	

	1.8
	Ширина
	Не более 660 мм.
	

	1.9
	Просвет между полом и каркасом стола
	Не более 185 мм.
	

	2


	Устойчивость  к механическим воздействиям
	Группа I по ГОСТ - 50444


	

	3
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


40. стол медицинский перевязочный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Каркас
	Сталь с эпоксидным покрытием
	

	2
	Ложе пациента 
	2 секции 
	

	3
	Покрытие ложа
	Мягкая гигиеничная обивка с возможностью дезинфекции
	

	4
	Максимальная ширина
	705 мм 
	

	5
	Максимальная длина
	2030 мм
	

	6
	Регулировка высоты
	гидравлически от 590 до 960 мм при помощи ножной педали
	

	7
	Спинная секция, наклон
	0° до +70° бесступенчатая, при помощи газовых пружин 
	

	8
	Колеса
	125 мм, тормоза и блокировка направляющего колеса
	

	9           
	Безопасная рабочая нагрузка
	180 кг
	

	10
	Держатель бумажного ролика
	наличие
	

	11
	Стандарты организации производственного процесса
	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
	

	12
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	наличие
	

	13
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


41. Стол операционный с комплектами приспособлений для общей хирургии 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Стол операционный универсальный (механо-гидравлический)
	
	

	1.1
	Общие требования
	
	

	1.1.1.
	Стол операционный универсальный должен позволять проведение плановых, экстренных операций торакальной, сосудистой хирургии, на органах брюшной полости, грудной клетке,гинекологических  еконструктивных операций с максимальным удобством для операционной бригады.
	Наличие
	

	1.1.2.
	Возможность расширения функциональных возможностей стола путем приобретения дополнительных приспособлений для проведения гинекологических, урологических, проктологических, травматологических, ортопедических, нейрохирургических, лорофтальмологических операций.
	Наличие
	

	1.2.
	Технические требования:
	
	

	1.2.1.
	Возможность управления основными положениями стола (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны) при помощи ножных педалей. Все органы управления должны находиться в одном месте со стороны головной секции
	Наличие
	

	1.2.2.
	Механо-гидравлический привод управления панели стола западноевропейского производства
	Наличие
	

	1.2.3.
	Раздельные, съемные ножные секции с возможностью перемещения как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях
	Наличие
	

	1.2.4.
	Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной
	Наличие
	

	1.2.5.
	Все открытые металлические поверхности стола, включая дополнительные приспособления, должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к дезинфицирующим растворам, наличие поверхностей, окрашенных лакокрасочными покрытиями, не допускается
	Наличие
	

	1.2.6.
	Подушки матраса должны быть литыми из антистатического материала, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов
	Наличие
	

	1.2.7.
	Конструкция панели стола должна иметь возможность использования рентгеновского аппарата (электронно-оптического преобразователя) с полипозиционным С-образным штативом
	Наличие
	

	1.2.8.
	Грузоподъемность стола
	Не менее 160 кг
	

	1.2.9.
	Высота стола (без подушек):
	
	

	
	В крайнем нижнем положении
	Не более 800 мм
	

	
	Ход подъемника
	Не менее 300 мм
	

	1.2.10
	Длина панели стола
	Не менее 2000 мм
	

	1.2.11.
	Ширина панели стола
	Не менее 500 мм
	

	1.2.12
	Число секций стола (включая раздельную ножную)
	5
	

	1.2.13
	Привод подъема панели стола
	Ножной гидравлический
	

	1.2.14
	Привод наклонов панели 
	Ножной гидравлический
	

	1.2.15
	Привод наклона спинной
	Ручной (газовая пружина)
	

	1.2.16
	Привод ножной и головной секций
	Ручной
	

	1.2.17
	Продольный наклон панели стола:
	
	

	
	В головную сторону (положение по Тренделенбургу)
	30 °
	

	
	В ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу)
	30 °
	

	1.2.18
	Боковой наклон панели стола:
	
	

	
	Вправо
	Не менее 20 °
	

	
	Влево
	Не менее 20 °
	

	1.2.19
	Наклон головной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 45 °
	

	
	вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.20
	Наклон спинной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 75 °
	

	
	Вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.21
	Наклон ножных секций
	
	

	
	Вниз
	Не менее 90 °
	

	
	Вверх
	Не менее 30 °
	

	1.2.22
	Головная и ножные секции
	Съемные
	

	1.3.
	Комплектность:
	
	

	1.3.1
	Стол операционный универсальный
	1 шт.
	

	1.3.2
	Комплект для общей хирургии:
	
	

	
	Наркозный экран
	1 шт.
	

	
	Подставка для инъекций (опора для руки)
	2 шт.
	

	
	Рукодержатели (фиксатор руки)
	2 шт.
	

	
	Ремень для фиксации туловища
	1 шт.
	

	
	Штатив для вливаний
	1 шт.
	

	
	Боковые упоры
	2 шт.
	

	
	Держатель рентгеновской кассеты
	1 шт.
	

	1.4
	Общие требования:
	
	

	
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


42. Техническое задание 

на стол операционный с ортопедической приставкой и комплектами приспособлений для общей хирургии
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Стол операционный универсальный (механо-гидравлический)
	
	

	1.1
	Общие  требования:
	
	

	1.1.1.
	Стол операционный универсальный должен позволять проведение плановых, экстренных операций торакальной, сосудистой хирургии, на органах брюшной полости, грудной клетке, гинекологических  реконструктивных операций с максимальным удобством для операционной бригады.
	Наличие
	

	1.1.2.
	Возможность расширения функциональных возможностей стола путем приобретения дополнительных приспособлений для проведения гинекологических, урологических, проктологических, травматологических, ортопедических, нейрохирургических, лорофтальмологических операций.
	Наличие
	

	1.2.
	Технические требования:
	
	

	1.2.1.
	Возможность управления основными положениями стола (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны) при помощи ножных педалей. Все органы управления должны находиться в одном месте со стороны головной секции
	Наличие
	

	1.2.2.
	Механо-гидравлический привод управления панели стола западноевропейского производства
	Наличие
	

	1.2.3.
	Раздельные, съемные ножные секции с возможностью перемещения как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях
	Наличие
	

	1.2.4.
	Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной
	Наличие
	

	1.2.5.
	Все открытые металлические поверхности стола, включая дополнительные приспособления, должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к дезинфицирующим растворам, наличие поверхностей, окрашенных лакокрасочными покрытиями, не допускается
	Наличие
	

	1.2.6.
	Подушки матраса должны быть литыми из антистатического материала, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов
	Наличие
	

	1.2.7.
	Конструкция панели стола должна иметь возможность использования рентгеновского аппарата (электронно-оптического преобразователя) с полипозиционным С-образным штативом
	Наличие
	

	1.2.8.
	Грузоподъемность стола
	Не менее 160 кг
	

	1.2.9.
	Высота стола (без подушек):
	
	

	
	В крайнем нижнем положении
	Не более 780 мм
	

	
	Ход подъемника
	Не менее 300 мм
	

	1.2.10
	Длина панели стола
	Не менее 2000 мм
	

	1.2.11.
	Ширина панели стола
	Не менее 500 мм
	

	1.2.12
	Число секций стола (включая раздельную ножную)
	5
	

	1.2.13
	Привод подъема панели стола
	Ножной гидравлический
	

	1.2.14
	Привод наклонов панели 
	Ножной гидравлический
	

	1.2.15
	Привод наклона спинной
	Ручной (газовая пружина)
	

	1.2.16
	Привод ножной и головной секций
	Ручной
	

	1.2.17
	Продольный наклон панели стола:
	
	

	
	В головную сторону (положение по Тренделенбургу)
	30 °
	

	
	В ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу)
	30 °
	

	1.2.18
	Боковой наклон панели стола:
	
	

	
	Вправо
	Не менее 20 °
	

	
	Влево
	Не менее 20 °
	

	1.2.19
	Наклон головной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 45 °
	

	
	вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.20
	Наклон спинной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 75 °
	

	
	Вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.21
	Наклон ножных секций
	
	

	
	Вниз
	Не менее 90 °
	

	
	Вверх
	Не менее 30 °
	

	1.2.22
	Головная и ножные секции
	Съемные
	

	1.3.
	Комплектность:
	
	

	1.3.1
	Стол операционный универсальный
	1 шт.
	

	1.3.2
	Комплект для общей хирургии:
	
	

	
	Наркозный экран
	1 шт.
	

	
	Подставка для инъекций (опора для руки)
	2 шт.
	

	
	Рукодержатели (фиксатор руки)
	2 шт.
	

	
	Ремень для фиксации туловища
	1 шт.
	

	
	Штатив для вливаний
	1 шт.
	


	
	Боковые упоры
	2 шт.
	

	
	Держатель рентгеновской кассеты
	1 шт.
	

	1.3.3
	Комплект приспособлений для ортопедии
	
	

	
	секция ортопедическая 
	1 шт.
	

	
	механизм натяжения 
	1 шт.
	

	
	простая опорная стойка 
	1 шт.
	

	
	упорный шест 
	1 шт.
	

	
	опора секции, телескопическая 
	2 шт.
	

	
	держатель ножной секции операционного стола 
	1 шт.
	

	
	зажим сложный 
	2 шт.
	

	
	ботинки ортопедические 
	2 шт.
	

	
	держатель рентгеновской секции 
	1 шт.
	

	
	тележка для размещения комплекта 
	1 шт.
	

	1.4
	Общие требование:
	
	

	
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


43. стол инструментальный двухполочный с ящиком

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Выполнен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием "металлик»
	наличие
	

	2
	Ящик и полка из нержавеющей стали AISI 304
	наличие
	

	3
	Самоориентирующиеся колеса Ø50 мм c окантовкой из светлой резины
	наличие
	

	4
	Размеры, мм
	670х450х870 
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


44.  стол инструментальный большой

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	Предназначен для размещения стерильных инструментов в операционных и перевязочных
	

	2
	Столешница
	нержавеющая сталь, с бортом, длина 1500 мм
	

	3
	Основание
	сталь с полимерно-порошковым покрытием "металлик"
	

	4
	Колеса Ø125 мм. самоориентирующиеся с резиновым периметром, два с тормозом в том числе
	Наличие
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


45.  ультразвуковая мойка с рабочим  объемом ванны не менее 10 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	предназначена для предстерилизационной очистки инструментов и изделий медицинского назначения от различных загрязнений
	

	2
	Рабочий объем ванны 
	Не менее 10 литров
	

	3
	Размеры зоны обработки
	320х245х100 мм
	

	4
	Сливание раствора
	самотёком с помощью сливной трубки
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


46. негатоскоп трехкадровый
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Технические характеристики
	
	

	
	Модель 
	3-кадр.
	

	
	Размеры просмотрового экрана, мм, не менее
	1180х430
	

	
	Напряжение питающей сети, ~ В
	220+30
	

	
	Частота питающей сети, Гц
	50
	

	
	Полная потребляющая мощность, Вт, не более
	120
	

	
	Максимальная яркость в центре просмотрового экрана, кд/м
	1500
	

	
	Неравномерность яркости свечения экрана,  %,  не более
	35
	

	
	Усилие, необходимое для удерживания сухих рентгенограмм, Н
	0,2 – 4
	

	
	Время установки рабочего режима, после включения, мин, не более
	0,5
	

	
	Количество ламп, шт.
	3 по 40Вт
	

	
	Средняя наработка на отказ, час, не менее
	2500
	


	
	Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	
	Габаритные размеры, мм, (+5)
	1265х570х112
	

	
	Габаритные размеры в упаковке, мм, (+5)
	1340х650х180
	

	
	Масса без упаковки, кг, не более
	16,8
	

	
	Масса в полном комплекте поставки, кг, не более
	18,0
	

	2
	Комплект поставки
	
	

	
	- Негатоскоп
	1 шт. 
	

	
	- Лампа люминесцентная 
	3 шт.
	

	
	- паспорт
	1 экз.
	

	3
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


47. кровать функциональную расширенной комплектации для взрослых

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Секции ложа изготовлены из цельнометаллического перфорированного листа, устойчиво к выгибанию. Ровный лист быстро и легко обрабатывается при дезинфекционной уборке и уменьшает износ матраца.
	наличие
	

	2
	Ложе кровати разделено на три секции: ножная, тазобедренная и спинная
	наличие
	

	3
	Панели регулируется при помощи механизма – гребенки
	наличие
	

	4
	Конструкция кровати разборная. Основание ложа крепится на торцевых спинках болтами, что позволяет разбирать конструкцию и компактно упаковывать в картонный пакет по габаритам ложа
	наличие
	

	5
	Для удобства передвижения кровать установлена на колесные опоры Ø 125 мм с индивидуальными тормозами 
	наличие
	

	6
	Торцевые спинки имеют съемные вставки, изготовленные из ламинированной ДСП.
	наличие
	

	7
	Технические характеристики
	длина / ширина 2280 мм х 876 мм 

подматрацная рама 1915 мм х 750 мм

высота по спинке 1000 мм

высота ложа 450 мм

высота по приспособлению для подтягивания 1730 мм

угол наклона спинной секции не менее 60

угол наклона ножной и тазобедренной секции не менее 20 

допускаемая нагрузка 160 кг

масса изделия в полной комплектации не более 80 кг 


	

	8
	Комплектующие к кроватям
	-матрац (пенополиуретановый) с наматрасником

- держатель (приспособление для подтягивания) 

- замок (ЗВК с крепежом)

 - ограждение 2 шт (комплект боковых ограждений)
	

	9
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


48. ограждения кроватные

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Ограждение 2 шт. (комплект боковых ограждений) к кроватям функциональным трехсекционным КФВ-01-ДЗМО 
	наличие
	

	2
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента поставки
	


49. комплект для ТУР

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Рабочий элемент, биполярный, двигается при помощи пружины, опора большого пальца подвижная, в нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса (1 шт.)
	1
	

	2
	Тубус резектоскопа, включая соединительные трубки для постоянного орошения, с 2-мя переходниками с замками LUER, 26 Шр., cо скошенным наконечником, внутренней трубкой с керамической изоляцией, вращаемой. Цветовой код: желтый (1 шт.)
	1
	

	3
	Стандартный обтюратор, для тубусов резектоскопа, 24/26 Шр., цветовой код: желтый (1 шт.)
	1
	

	4
	Оптика 12°, крупноформатная, диам. 4 мм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  Цветовой код: черный (1 шт.)
	1
	

	5
	Режущая петля, биполярная, 24. Шр., цветовой код: желтый (6 шт.)
	6
	

	6
	Режущая петля, малая 24 Шр., биполрная, цветовой код: желтый.
	6
	

	7
	 Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный (1 шт.)
	1
	

	8
	Режущая петля, биполярная, 24 Шр., цветовой код: желтый.
	6
	

	9
	Режущая петля, биполярная, маленькая 24 Шр., цветовой код: желтый.
	6
	

	10
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


50. тумбочки поворотные

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	
	Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам
	Наличие
	

	
	Столешница выполнена из ламинированной ДСП
	Наличие
	

	
	В качестве опор используются

пластиковые мебельные колеса
	наличие
	

	
	Габаритные размеры
	длина х ширина х высота  820х400х750-1100
	

	
	Номинальная нагрузка
	Не менее 5 кг
	

	
	Масса
	Не более 15 кг
	

	
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента поставки
	


51.  шкаф сухожаровой на 320 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	- для воздушной стерилизации хирургического инструмента, стеклянной посуды и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры

- для дезинфекции и сушки медицинских изделий. 

	

	2
	информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
	наличие
	

	3
	-энергонезависимая память для сохранения параметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; 
-равномерное распределение температуры по объему камеры;
 -устройство защиты от перегрева;;
-камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из нержавеющей стали; 
-возможность подключения к персональному компьютеру для мониторинга и документирования процесса стерилизации;

- дополнительное охлаждение.
	наличие
	

	4
	Технические характеристики
	
	

	
	Объем камеры, л
	        320
	

	
	Мощность, кВт, не более
	        5,4
	

	
	Масса, кг, не более
	     130/125  
	

	
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм
	689х836х1616
	

	
	Внутренние размеры стерилизационных камер, (ШхГхВ), мм, не менее
	490х525х1233
	


	
	Задаваемые температурные режимы
	    60 ... 200
	

	
	Задаваемое время выдержки, мин
	     1 ... 999
	

	
	Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 град., мин., не более
	         75
	

	
	Предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения, не более
	        +/-3
	

	
	Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере
	   205 ... 235
	

	
	Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной
	        +/-3
	

	
	Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее:
	         16
	

	
	Напряжение питания, В/Гц
	      220/50
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


52.  шкаф сухожаровой на 80 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Назначение
	 для воздушной стерилизации хирургических инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий
	

	2
	- автоматическое регулирование и поддержание температуры; - вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее; 
- энергонезависимая память для сохранения параметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; 
- равномерное распределение температуры по объему камеры; 
- устройство защиты от перегрева
	наличие
	

	3
	Технические характеристики
	
	

	
	Объем камеры, л
	80
	

	
	Мощность, кВт, не более
	2,8
	

	
	Масса, кг, не более
	43
	

	
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм
	816х594х593
	

	
	Внутренние размеры стерилизационных камер, (ШхГхВ), мм, не менее
	518х352х460
	

	
	Задаваемые температурные режимы, град.
	60...200
	

	
	Задаваемое время выдержки, мин
	1...999
	

	
	Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 град., мин., не более
	55
	

	
	Время охлаждения медицинских изделий до температуры +75 град., мин., не более
	40
	

	
	Допускаемые предельные откклонения времени выдержки на всех режимах, мин., не более
	+/-5
	

	
	Предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения, не более
	+/-3
	

	
	Ававрийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере
	205…235
	

	
	Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной
	+/-5
	

	
	Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее:
	16
	

	
	Напряжение питания, В/Гц
	220/50
	

	4
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


53. биксы большие

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	назначение
	для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования
	

	2
	Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток
по ОСТ 42-21-2-85
	наличие
	

	3
	Изготавливаются из нержавеющей стали
	наличие
	

	4
	Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку
	наличие
	

	5
	Крышка оснащена ручкой для переноса коробки
	наличие
	

	6
	Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой
	наличие
	

	7
	На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга
	наличие
	

	8
	Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332. Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами
	наличие
	

	9
	Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день
	наличие
	

	10
	Технические характеристики
	
	

	
	диаметр, мм
	390
	

	
	высота, мм, не более 
	195
	

	
	условный объем дм³
	18
	

	
	масса, кг
	5,0
	

	11
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


54. биксы малые

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	назначение
	для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования
	

	2
	Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток
по ОСТ 42-21-2-85
	наличие
	

	3
	Изготавливаются из нержавеющей стали
	наличие
	

	4
	Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку
	наличие
	

	5
	Крышка оснащена ручкой для переноса коробки
	наличие
	

	6
	Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой
	наличие
	

	7
	На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга
	наличие
	

	8
	Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332. Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами
	наличие
	

	9
	Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день
	наличие
	

	10
	Технические характеристики
	
	

	
	диаметр, мм
	290
	

	
	высота, мм, не более 
	183
	

	
	условный объем дм³
	9
	

	
	масса, кг
	2,9
	

	11
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


55. биксы средние

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	назначение
	для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования
	

	2
	Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток
по ОСТ 42-21-2-85
	наличие
	

	3
	Изготавливаются из нержавеющей стали
	наличие
	

	4
	Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку
	наличие
	

	5
	Крышка оснащена ручкой для переноса коробки
	наличие
	

	6
	Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой
	наличие
	

	7
	На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга
	наличие
	

	8
	Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332. Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами
	наличие
	

	9
	Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день
	наличие
	

	10
	Технические характеристики
	
	

	
	диаметр, мм
	340
	

	
	высота, мм, не более 
	183
	

	
	условный объем дм³
	12
	

	
	масса, кг
	3,45
	

	11
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


56. ЭКГ-фонендоскоп 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1. 
	Возможность проведения аускультации
	Наличие
	

	2. 
	Возможность съема ЭКГ с помощью кабелей отведения
	Наличие
	

	3. 
	Возможность съема ЭКГ с помощью встроенных электродов
	Наличие
	

	4. 
	Измерение ЧСС
	Наличие
	

	5. 
	Размер дисплея 
	35х32 мм
	

	6. 
	Разрешение дисплея
	128х96 пикселей
	

	7. 
	Подсветка дисплея
	Наличие
	

	8. 
	Возможность настройки амплитуды и скорости прокрутки ЭКГ
	Наличие
	

	9. 
	Скорость прокрутки ЭКГ
	6.25, 12.5, 25 мм/с
	

	10. 
	Чувствительность
	10 или 20 мм/мВ
	

	11. 
	Тревога по снижению напряжения питания ниже 1 В
	Наличие
	

	12. 
	Автоматическое выключение при отсутствии сигнала в течение 4 мин
	Наличие
	

	13. 
	Питание
	3 В (2 х 1.5)
	

	14. 
	Тип батареек
	LR03-ААА
	

	15. 
	Время работы от батареек
	150 часов
	

	16. 
	Рабочая температура
	0-40ºС
	

	17. 
	Температура хранения
	-10 ~ 50 ºС
	

	18. 
	Вес
	200 г
	

	19. 
	Кабель для многоразовых электродов
	Наличие
	

	20. 
	Комплект многоразовых электродов
	Наличие
	

	21. 
	Кабель для одноразовых электродов
	Наличие
	

	22. 
	Комплект одноразовых электродов
	Наличие
	

	23
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	24
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


57. переносной портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер с импульсноволновым, цветовым и энергетическим Доплером 
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1. 
	Переносная система со встроенным монитором и клавиатурой с шаровым манипулятором,

платформа на основе ноутбука
	наличие
	

	2. 
	Область применения:

Абдоминальные  исследования, акушерство, гинекология, кардиология, скелетно-мышечная система, сосудистая система, урология, поверхностные органы и структуры, педиатрия и неонаталогия, транскраниальные исследования, интраоперационные исследования
	наличие
	

	3. 
	Режимы и возможности:
	
	

	
	В- режим
	наличие
	

	
	М- режим
	наличие
	

	
	СМ - режим
	наличие
	

	
	Color - режим
	наличие
	

	
	PW – режим
	наличие
	

	
	Power 
	наличие
	

	
	DirPower
	наличие
	

	
	THI (Tissue Harmonic imaging)
	наличие
	

	
	HPRF
	наличие
	

	
	Триплекс
	наличие
	

	
	Тканевая гармоника
	наличие
	

	
	Интраоперационный режим
	наличие
	

	
	Двойной режим в реальном режиме времени
	наличие
	

	
	Трапециевидное изображение
	наличие
	

	
	Биопсия под контролем ультразвука
	наличие
	

	
	Применение биопсийных насадок
	возможность
	

	
	Модуль ЭКГ
	возможность
	

	
	AVI / DICOM / CIN
	наличие
	

	
	Сохранение видео M / PW 
	наличие
	

	
	Просмотр мульти изображений
	наличие
	

	
	USB порты 
	наличие
	

	
	Пакеты измерений и вычислений 
	наличие
	

	
	Технология i-Touch
	наличие
	

	4. 
	Режимы сканирования :
	
	

	
	Электронное конвексное
	наличие
	

	
	Электронное линейное
	наличие
	

	
	Электронная фазированная решетка
	наличие
	

	5. 
	Дополнительные возможности :
	
	

	
	Powerful Multi-beam Parallel Imaging (MBP)
	наличие
	

	
	Fine Tissue Optimization (FTO)
	наличие
	

	
	Extended Phase Harmonic (EPH)
	наличие
	

	
	Transmitting Spectrum Focusing (TSF)
	наличие
	

	
	Innovative Transmitting Apodization (ITA)
	наличие
	

	
	Accurate Vessel Imaging (AVI)
	наличие
	

	
	Анатомический М-режим
	возможность
	

	
	Панорамное изображение
	возможность
	

	
	Трехмерная рекнструкция (Freehand 3D)
	возможность
	

	
	Основной блок
	
	

	6. 
	Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее
	1024
	

	7. 
	Полностью цифровая обработка принимаемого сигнала
	наличие
	

	8. 
	Количество оттенков серого
	256
	

	9. 
	Количество цветов
	128
	

	10. 
	Дисплей
	15'' LCD цвет
	

	11. 
	Разрешение монитора
	не менее 1024 х 768
	

	12. 
	Динамический диапазон
	не менее 192 дБ
	

	13. 
	Одновременное использование фокусных зон
	не менее 8
	

	14. 
	Регулировка послойного усиления по глубине
	не менее 8 зон
	

	15. 
	Увеличение изображения в реальном времени
	не менее 10 крат
	

	16. 
	Настройка динамического фильтра
	не менее 7 уровней
	

	17. 
	Программы расчетов для всех областей применения сканера: базовые (расстояние, окружность, площадь, объем, ЧСС, время), акушерство, кардиологические расчеты 
	наличие
	

	18. 
	Обработка сигнала: 
	
	

	
	В-режим: динамический диапазон, подчёркивание контуров, корреляция частоты, сглаживание, цветное картирование, динамический диапазон: до 100 dB, шаг 5dB 
	наличие
	

	
	М-режим: скорость быстрая и медленная
	наличие
	

	19. 
	Постобработка сигнала: 
	
	

	
	карта серого, гамма фильтр, подавление помех, переворот слева направо, переворот сверху вниз
	наличие
	

	
	М-режим: скорость быстрая и медленная
	наличие
	

	20. 
	Доплеровские блоки:
	
	

	
	· цветное картирование потоков
	наличие
	

	
	· энергетический
	наличие
	

	
	· импульсно-волновой
	наличие
	

	
	· постоянно-волновой
	возможность
	

	21. 
	Тканевая гармоника
	наличие
	

	22. 
	Представление информации: В-режим, М-режим, дуплекс, триплекс
	наличие
	

	23. 
	Скорость развертки в М-режиме
	1, 2, 4, 8 с/экран
	

	24. 
	Поворот / инверсия изображения
	наличие
	

	25. 
	Возможность использования интраоперационных датчиков
	наличие
	

	26. 
	Мультичастотное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале 2 – 12 МГц
	наличие
	

	27. 
	Максимальная глубина сканирования
	не менее 308

мм
	

	28. 
	Интегрированная цифровая ультразвуковая станция
	наличие
	

	29. 
	Интерактивная подсветка клавиатуры
	наличие
	

	30. 
	Встроенный жесткий диск ёмкостью
	не менее 80 Гб
	

	31. 
	Возможность работы в автономном режиме 
	1 час
	

	32. 
	Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте
	1
	

	33. 
	Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании соединителя для датчиков, не менее трех
	наличие
	

	34. 
	Типы поддерживаемых датчиков:

электронный секторный (фазированный),  электронный конвексный абдоминальный, электронный микроконвексный, электронный микроконвексный внутриполостной, электронный линейный, электронный интраоперационный, электронный трансректальный биплановый.
	наличие
	

	
	Характеристики монитора:
	
	

	35. 
	Диагональ
	не менее 15”
	

	
	Архивация данных
	
	

	36. 
	Кинопетля, В-режим
	не менее 1200 кадров
	

	37. 
	Кинопетля, М/PW режимы
	Не  менее 130 с
	

	38. 
	Запись на внешний DVD-RW
	возможность
	

	39. 
	Запись на внешний flash-накопитель
	наличие
	

	40. 
	Порт USB 2.0 (на основном блоке)
	Не менее 2
	

	41. 
	Подключение к сети ETHERNET
	наличие
	

	42. 
	Запись статических и динамических изображений на жесткий диск системы
	наличие
	

	43. 
	Совместимость со стандартом DICOM 3,0 
	наличие
	

	44. 
	Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах
	наличие
	

	45. 
	Возможность выбора предустановок для каждого типа исследования и сохранение индивидуальных настроек
	наличие
	

	46. 
	Ведение базы данных пациентов 
	наличие
	

	
	Видео выход:
	
	

	47. 
	VGA – видео
	наличие
	

	48. 
	DVI – видео
	наличие
	

	49. 
	S-Video
	наличие
	

	50. 
	Комплектность
	
	

	
	Основной блок с вышеуказанными характеристиками
	наличие
	

	
	жесткий диск 80Гб
	наличие
	

	
	пакеты измерений и вычислений
	наличие
	

	
	электронный конвексный датчик
	наличие
	

	
	электронный внутриполостной микроконвексный датчик
	наличие
	

	
	электронный линейный датчик
	наличие
	

	
	Соединитель для датчиков с удлинителем
	наличие
	

	51. 
	Вес основного блока (без аккумулятора) менее 6 кг
	наличие
	

	52. 
	Гарантия на систему не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	наличие
	


Примечание: условием  заключения муниципального  контракта, по результатам данного аукциона, является предоставление письменной гарантии  компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке медицинского оборудования, подписанное уполномоченным лицом  и скрепленная печатью организации.

Сроки поставки товара по лоту №2/26А «Медицинское оборудование»:

1. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

2. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

3. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

4. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

В форме 3 описание участниками размещения заказа товара  может быть дополнено  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть документации» 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением технических публикаций в специализированной литературе и проспектах. Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать
ФОРМА 3.3

Директору МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сорокину А.В.

Сведения о  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара 

по лоту №3/26А «Дизель-генераторная установка».

   Изучив документацию по проведению открытого аукциона  на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»

ЛОТ № 3/26А «Дизель-генераторная установка»

Мы, 

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)
согласны осуществить поставку в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

	№ п\п
	Параметры в соответствии с техническим заданием
	Требования технического задания
	Фактические параметры предполагаемого к поставке товара

	1.
	Дизель-генератор
	Марка двигателя – «М-619У» или эквивалент

Макс.мощность – 800 л.с.

Частота вращения – 1500 об\мин

Коэффициент мощности (индуктивн.) – 0,8

Пуск воздушный (пневмо)

Т. Воды до 105 С*

Т. Масла до 105 С*

Давление  5-9 кг\см.кв.

Топливо – дизель

Удельный расход топлива – 241 г\кВт.ч. 

Генератор – «СГДМ11-46» или эквивалент

Макс. мощность – 550 кВт

Ном. ток – 904 А

Напряжение – 400 В

Частота – 50 Гц.
	

	2.
	Контейнер для установки и хранения
	Утепленный контейнер «Север», длиной 12м. (40-фут.) с отсеком для ГСМ.
	

	3.
	Отсек ГСМ
	Встроенный бак на 3 т топлива и масляный бак на 200 литров.
	

	4.
	Комплектность поставки
	Щит управления по первой степени автоматизации
	

	
	
	Стойка автоматического управления
	

	
	
	Блок осушки воздуха
	

	
	
	Автоматизированный электрокомпрессор
	

	
	
	Электронасосный агрегат для автоматической подкачки масла в циркулярный масляный бак
	

	
	
	Электронасосный агрегат для заливки топлива в расходный топливный бак
	

	
	
	Дублирующий ручной насос для заправки топлива в топливный бак
	

	
	
	Топливный бак на 3 тонны
	

	
	
	Дополнительный масляный бак на 200 литров
	

	
	
	Система электрообогрева контейнера
	

	
	
	Система принудительной вентиляции
	

	
	
	Система освещения основная и резервная
	

	
	
	Система маслопроводов
	

	
	
	Система топливо проводов
	

	
	
	Система пожарно-охранной сигнализации
	

	
	
	Огнетушители порошковые обьемного дейтвия
	

	
	
	Электроклапана на технологические отверстия (забора и оттока воздуха)
	

	
	
	Антивандальные (защитные) решетки
	

	
	
	Кабели, длиной по месту монтажа в контейнере
	

	
	
	Выхлопная система
	

	
	
	Коврики диэлектрические
	

	
	
	Щит собственных нужд
	

	
	
	Полная документация
	

	5.
	Срок гарантии
	6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (или 800 мото/час работы агрегата).
	


Сроки поставки товара по по лоту №3/26А «Дизель-генераторная установка»:

1. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

5. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

6. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

7. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

В форме 3 описание участниками размещения заказа  товара  может быть дополнено  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть документации» 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением технических публикаций в специализированной литературе и проспектах. Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать
ФОРМА 3.4

Директору МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сорокину А.В.

Сведения о  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара 

по лоту №4/26А «Набор офисной мебели».

   Изучив документацию по проведению открытого аукциона  на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани»

ЛОТ № 3/26А «Набор офисной мебели»

Мы, 

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)
согласны осуществить поставку в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	Фактические параметры предлагаемого товара

	1
	Стол офисный
	наличие
	

	1.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис
	

	1.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1400
· ширина, мм: 730
· высота, мм: 760
· масса, кг, не более: 30
	

	1.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	1.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	1.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	2
	Шкаф офисный двустворчатый
	наличие
	

	2.1
	две стеклянные двери и две полки в верхней части
	наличие
	

	2.2
	две двери, одна полка в нижней части
	наличие
	

	2.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	2.4
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 2000 мм
	

	2.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	3
	Стол обеденный
	наличие
	

	3.1
	назначение
	предназначен для приема пищи
	

	3.2
	Столешница пластик ноги хромированные
	наличие
	

	3.3
	три полки выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к различным дезинфицирующим средствам
	наличие
	

	3.4
	размеры
	· длина, мм: 1200
· ширина, мм: 1200
· высота, мм: 760
	

	3.5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	4.
	Стол компьютерный офисный
	      наличие
	

	4.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис
	

	4.2
	габаритные и основные размеры стола
	· длина, мм: 900
· ширина, мм: 730
· высота, мм: 760
	

	4.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	4.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	4.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	5
	Шкаф офисный гардероб двустворчатый
	наличие
	

	5.1
	две двери и две полки в верхней и нижней части и 

одна штанга
	наличие
	

	5.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	5.3
	размеры
	Глубина: 580 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 2000 мм
	

	5.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	6.
	Кресло офисное для персонала
	наличие
	

	6.1
	назначение
	предназначен для работы в офис в сидящем положении
	

	6.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	7.
	Стул офисный для персонала
	наличие
	

	7.1
	назначение
	предназначен для работы в офис в сидящем положении
	

	7.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	7.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	8
	Диван 1-но местный к\з
	наличие
	

	8.1
	размеры
	Глубина: 900 мм   Ширина: 920 мм    Высота: 720 мм
	

	8.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика
	

	8.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	9.
	Диван 2-ух местный к\з
	наличие
	

	9.1
	размеры
	Глубина: 900 мм   Ширина: 1500 мм    Высота: 720 мм
	

	9.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика
	

	9.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	10
	Диван 3-х местный к\з
	наличие
	

	10.1
	размеры
	Глубина: 900 мм   Ширина: 1880 мм    Высота: 720 мм
	

	10.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика
	

	10.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	11
	Тумба офисный подкатная
	наличие
	

	11.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис
	

	11.2
	габаритные и основные размеры тумбы
	· длина, мм: 440
· ширина, мм: 450
· высота, мм: 580
	

	11.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	11.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	11.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	12.
	Банкетка к\з
	наличие
	

	12.1
	размеры
	Глубина: 1000 мм   Ширина: 400 мм    


	

	12.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика
	

	12.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	13.
	Стол офисный
	наличие
	

	13.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис
	

	13.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1600
· ширина, мм: 1200
· высота, мм: 760
· масса, кг, не более: 35
	

	13.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	13.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	13.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	14.
	Антресоль офисная двустворчатая
	наличие
	

	14.1
	две двери и одна полка 
	наличие
	

	14.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	14.3
	размеры
	Глубина: 580 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 410 мм
	

	14.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	15.
	Антресоль офисная двустворчатая
	наличие
	

	15.1
	две двери и одна полка 
	наличие
	

	15.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	15.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 410 мм
	

	15.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	16.
	Стеллаж офисный 
	наличие
	

	16.1
	четыре полки 
	наличие
	

	16.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	16.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 2000 мм


	

	16.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	17.
	Шкаф офисный двустворчатый низкий
	наличие
	

	17.1
	две двери, одна полка 
	наличие
	

	17.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	17.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 850 мм
	

	17.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	18.
	Шкаф офисный двустворчатый средний
	наличие
	

	18.1
	две двери, две полки 
	наличие
	

	18.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	18.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 1220мм
	

	18.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	19.
	Стойка ресепшн офисная
	наличие
	

	19.1
	назначение
	Предназначена  для применения в учреждениях под офис
	

	19.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1260
· ширина, мм: 730
· высота, мм: 1220
	

	19.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	19.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	19.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	20.
	Стеллаж офисный с ячейками
	наличие
	

	20.1
	назначение
	предназначен для хранения R-снимков
	

	20.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	20.2
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	21.
	Кушетка смотровая
	наличие
	

	21.1
	назначение
	предназначена для применения осмотра пациентов в медицинских учреждениях 
	

	21.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 2020
· ширина, мм: 600
· высота, мм: 600
	

	21.2
	цвет к/с
	серый
	

	21.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	22.
	Стол офисный
	наличие
	

	22.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис
	

	22.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1200
· ширина, мм: 600
· высота, мм: 760
· масса, кг, не более: 35
	

	22.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика
	

	22.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	22.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


Срок поставки по лоту №4/26А «Набор офисной мебели»:
1. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

2. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

3. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

4. Срок окончания монтажа (установки)– в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

В форме 3 описание участниками размещения заказа выполняемых работ может быть дополнено  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть документации» 

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением технических публикаций в специализированной литературе и проспектах. Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
Ф.И.О., должность                                                                                  Подпись, печать
ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
 по лоту №1/26А
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

    г. Астрахань                                                                             «____»__________ 200___ г.                                                           

         Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика № _______________________от _____________), в лице  Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование организации, ФИО предпринимателя)

Именуемое (именуемый) в дальнейшем «Поставщик»  в лице _______________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО, уполномоченного лица организации)

действующего на  основании Устава (Положения, Свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)(указать дату и номер), доверенности (указать дату)  и лицензии на право осуществления деятельности по предмету настоящего контракта (если таковая по закону подлежит лицензированию)(указать дату выдачи, регистрационный номер, срок действия и орган, выдавший лицензию), с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), на основании решения аукционной комиссии  (протокол №___ от «___»  ______ 200___г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

         1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется осуществить в обусловленный настоящим контрактом срок  поставку и монтаж (установку) оборудования, именуемого в дальнейшем Товар,  по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проведением пуско-наладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов.

        1.2. Наименование, вид (марка), количество, цена за единицу Товара и ее общая цена (стоимость), составляющие предмет настоящего контракта, определяются Спецификацией (Приложение №1) к настоящему муниципальному контракту.

        1.3. Настоящий контракт заключен по итогам открытого аукциона по 

ЛОТ № 1/26А - Комплект оборудования для лабораторной диагностики.
       1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Астрахань, ул. Хибинская, 2.

2. Цена (стоимость) контракта, порядок и форма расчетов

         2.1. Общая цена (стоимость) Товара вместе с доставкой, с проведением монтажных и пусконаладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов, (включая НДС при его наличии) согласно прилагаемой Спецификации составляет ___________________________________   рублей (указать цифрами и прописью).    

         Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных пунктом 2.7  настоящего раздела. 

2.2. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, средства, переданные соглашением из федерального бюджета в бюджет МО «Город Астрахань».

2.3. Оплата осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика главным распорядителем бюджетных средств. 

2.4. Оплата поставленного  по настоящему контракту Товара осуществляется  в следующем порядке:

· Заказчик в течение 10 (десяти) банковский дней с момента заключения муниципального контракта перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от цены муниципального контракта.

· Окончательный расчет производится в безналичной форме по факту поставки, монтажа (установки) и ввода в эксплуатацию Товара после предъявления всех необходимых документов в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче товара. 

         2.5. Для оплаты поставленного по контракту Товара Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче Товара и получения от Поставщика счета (счетов)- фактур, надлежаще оформленных,  перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика.

         2.6. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам поставки Товара и сумме,  предъявленной к оплате.

          2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.
          3. Сроки, условия поставки 

          3.1. Доставка Поставщиком Товара по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего контракта  входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

          3.2. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

          3.3. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

         3.3.  Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

          3.4. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

         4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества  в установленные разделом 3 настоящего контракта сроки.

          4.1.2. Передать Товар в комплектах, определяемых в спецификации (приложение №1 к настоящему контракту).

4.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации (копия Регистрационного удостоверение Федеральной Службы по Надзору в сфере Здравоохранения и социального Развития, сертификат соответствия Госстандарта РФ, санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и др.)

4.1.4. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить  все необходимые документы. 

4.1.5. Передать Заказчику  Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.6. Осуществить монтаж (установку) и пуско-наладочные работы с проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов в установленные пунктом 3.4 настоящего контракта сроки.

          4.1.7. Поставщик обязан за свой счет в срок 5 (пять) календарных дней (течение которого начинается со следующего дня, следующего за днем получения письменной претензии) устранить недостачу, заменить забракованный Товар новым или (с учетом требований Закона о поставках) скорректировать стоимость данной партии без учета забракованного Товара. При этом забракованный Товар должен быть возвращен Поставщику в надлежащей таре и упаковке. Расходы, связанные с возвратом забракованного Товара несет Поставщик.

          4.1.8. Поставщик обязан в период гарантийного срока устранять дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара (в случае, если будет установлена его вина) в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующим дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта. 

          4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

             4.2. Заказчик обязан:

            4.2.1. В течение 10 (десяти) дней после передачи Заявки обеспечить прием Товара.
4.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.3. Заказчик вправе уменьшить или увеличить объем поставок по каждой отдельной предоставленной позиции Спецификации, в пределах общей цены Контракта по ценам за единицу товара, указанным  в Спецификации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Заказчик  вправе по своему выбору потребовать:

5.1.1. Соразмерного уменьшения цены.

5.1.2. Безвозмездного устроения недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней после извещения Поставщика Заказчиком.

5.1.3.  Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

5.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара - обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков,  Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной суммы.

5.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента принятия Товара  Заказчиком. Претензии по скрытому браку принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока эксплуатации  Товара.

5.5. Гарантийный срок устанавливается Условиями гарантии (Приложение №3 к настоящему контракту). 

            5.6.  Поставщик не производит устранение недостатков Товара в следующих случаях:

         - после истечения установленного производителем Товара максимального гарантийного срока его использования;

         - при нарушении правил эксплуатации предмета продукции;

         - при появлении дефектов на продукции от внешних воздействий.

6. Порядок сдачи- приемки продукции.
         6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику Поставщиком, оформленной  соответствующим актом сдачи- приемки (с приложением к нему  всех характеризующих Товар, а также подтверждающих его качество и безопасность, документов (технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т. п.), который подписывается Сторонами контракта и скрепляется их печатями.  
         Датой поставки Товара является дата подписания акта сдачи- приемки продукции.       

         6.2. При приеме Товара от Поставщика Заказчик обязан проверить ее соответствие сведениям, указанным в сопроводительных и иных документов (далее- документы). 

         6.3. Обнаруженные недостатки оформляются сторонами контракта соответствующим актом с указанием в нем сроков их устранения (при внутритарной недостаче или пересортице к акту должны быть приложены этикетки с коробок, в которых выявлена недостача или пересортица. Без них претензии Заказчика  о внутритарной недостаче Поставщиком не рассматриваются). Для участия в составлении данного акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Установленный законом и настоящим контрактом гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. При отказе Поставщика от участия в составлении или подписании акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет об этих недостатках односторонний акт с привлечением в случае необходимости за свой счет соответствующего специалиста, с последующим направлением в адрес Поставщика (заказным с уведомлением) экземпляра акта.

         6.4. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего контракта по ассортименту, количеству, качеству Товара или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) (в том числе и такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком) (далее- нарушения), обязан в течении 3-х календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений и составления об этом акта уведомить в письменной форме об этом Поставщика. 

         6.5. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Обязанность организации проведения экспертизы и расходы по ее проведению исполняет и  несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений с его стороны условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между сторонами контракта, - расходы несут обе стороны в равных долях.
7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует:

- качество Товара в  соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде Гарантийных обязательств (Приложение № 3 к настоящему контракту) с предоставлением по требованию Заказчика письменной гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке медицинского оборудования, подписанное руководителем и скрепленная печатью организации. 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующем дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

8. Ответственность сторон
         8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

         8.3  За использование полученных от «Заказчика» финансовых средств, в виде аванса на цели не связанные с предметом Контракта к Поставщику применяются штрафные санкции в размере 0,3% от суммы непогашенного аванса за каждый день использования аванса до даты приемки Товара на сумму аванса.

8.4. За нарушение сроков поставки Товара (кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате поставки), начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

8.5.  За невыполнение обязательств по исправлению недостатков и дефектов, установленных пунктами 4.1.7 и 4.1.8  настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки

         8.6.   Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

         8.7.  В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим контрактом сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

       8.8.  Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

        8.9.  Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

        8.10.  Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9. Форс-мажер.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.
9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.
10. Разрешение споров между Сторонами

       10.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       10.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       10.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       10.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

13. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

13.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму _____________ (_______________) рублей в виде 

_____________________________________________(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, 

передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита))

выданной на имя Заказчика. 

13.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

13.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

14. Приложения к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту:

	1.

2.


	Спецификация.

Условия гарантии




22. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

	
	Поставщик:

	МКП г. Астрахани «Дирекция» 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т. 22-52-77.

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской Области/ МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03760134120
	
	


23. Подписи сторон

	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




             Приложение №1 к контракту 
№_________ от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




Приложение №2 к контракту 

№_________ от ___________

Поставщик: ______________________________________________

Вид оборудования: ________________________________________

Номер и названия лота: _____________________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

( Здесь Участник конкурса должен указать условия гарантии производителя, как то:

(     Общие условия гарантии;

(     Перечень гарантийных и негарантийных случаев;

(     Перечень частей оборудования , на которые гарантия не распространяется ;  

(    Порядок размещения гарантийного ремонта в т.ч. порядок выезда специалиста обследование оборудование, составление дефектных ведомостей , заказа и поставки   запасных частей , замены неисправных частей , ввода оборудования в эксплуатацию; 

 (    Прочие условия гарантии, предусмотренные гарантийным договором.

От имени участника размещения заказа:        От имени производителя оборудования:

___________________________________              _________________________________  

                      ( Подпись, М.П.)                                                                                           ( Подпись, М.П.)
__________________________________________                 ______________________________________  (Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)         (Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)
ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 по лоту №2/26А

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

    г. Астрахань                                                                             «____»__________ 200___ г.                                                           

         Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика № _______________________от _____________), в лице  Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование организации, ФИО предпринимателя)

Именуемое (именуемый) в дальнейшем «Поставщик»  в лице _______________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО, уполномоченного лица организации)

действующего на  основании Устава (Положения, Свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)(указать дату и номер), доверенности (указать дату)  и лицензии на право осуществления деятельности по предмету настоящего контракта (если таковая по закону подлежит лицензированию)(указать дату выдачи, регистрационный номер, срок действия и орган, выдавший лицензию), с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), на основании решения аукционной комиссии  (протокол №___ от «___»  ______ 200___г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

         1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется осуществить в обусловленный настоящим контрактом срок  поставку и монтаж (установку) оборудования, именуемого в дальнейшем Товар,  по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проведением пуско-наладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов.

        1.2. Наименование, вид (марка), количество, цена за единицу Товара и ее общая цена (стоимость), составляющие предмет настоящего контракта, определяются Спецификацией (Приложение №1) к настоящему муниципальному контракту.

        1.3. Настоящий контракт заключен по итогам открытого аукциона по 

ЛОТ № 2/26А – Медицинское оборудование
       1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Астрахань, ул. Хибинская, 2.

2. Цена (стоимость) контракта, порядок и форма расчетов

         2.1. Общая цена (стоимость) Товара вместе с доставкой, с проведением монтажных и пусконаладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов, (включая НДС при его наличии) согласно прилагаемой Спецификации составляет ___________________________________   рублей (указать цифрами и прописью).    

         Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных пунктом 2.7  настоящего раздела. 

2.2. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, средства, переданные соглашением из федерального бюджета в бюджет МО «Город Астрахань».

2.3. Оплата осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика главным распорядителем бюджетных средств. 

2.4. Оплата поставленного  по настоящему контракту Товара осуществляется  в следующем порядке:

· Заказчик в течение 10 (десяти) банковский дней с момента заключения муниципального контракта перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от цены муниципального контракта.

· Окончательный расчет производится в безналичной форме по факту поставки, монтажа (установки) и ввода в эксплуатацию Товара после предъявления всех необходимых документов в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче товара. 

         2.5. Для оплаты поставленного по контракту Товара Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче Товара и получения от Поставщика счета (счетов)- фактур, надлежаще оформленных,  перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика.

         2.6. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам поставки Товара и сумме,  предъявленной к оплате.

          2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.
          3. Сроки, условия поставки 

          3.1. Доставка Поставщиком Товара по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего контракта  входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

          3.2. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

          3.3. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

         3.3.  Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

          3.4. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

         4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества  в установленные разделом 3 настоящего контракта сроки.

          4.1.2. Передать Товар в комплектах, определяемых в спецификации (приложение №1 к настоящему контракту).

4.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации (копия Регистрационного удостоверение Федеральной Службы по Надзору в сфере Здравоохранения и социального Развития, сертификат соответствия Госстандарта РФ, санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и др.)

4.1.4. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить  все необходимые документы. 

4.1.5. Передать Заказчику  Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.6. Осуществить монтаж (установку) и пуско-наладочные работы с проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов в установленные пунктом 3.4 настоящего контракта сроки.

          4.1.7. Поставщик обязан за свой счет в срок 5 (пять) календарных дней (течение которого начинается со следующего дня, следующего за днем получения письменной претензии) устранить недостачу, заменить забракованный Товар новым или (с учетом требований Закона о поставках) скорректировать стоимость данной партии без учета забракованного Товара. При этом забракованный Товар должен быть возвращен Поставщику в надлежащей таре и упаковке. Расходы, связанные с возвратом забракованного Товара несет Поставщик.

          4.1.8. Поставщик обязан в период гарантийного срока устранять дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара (в случае, если будет установлена его вина) в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующим дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта. 

          4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

             4.2. Заказчик обязан:

            4.2.1. В течение 10 (десяти) дней после передачи Заявки обеспечить прием Товара.
4.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Заказчик вправе уменьшить или увеличить объем поставок по каждой отдельной предоставленной позиции Спецификации, в пределах общей цены Контракта по ценам за единицу товара, указанным  в Спецификации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Заказчик  вправе по своему выбору потребовать:

5.1.1. Соразмерного уменьшения цены.

5.1.2. Безвозмездного устроения недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней после извещения Поставщика Заказчиком.

5.1.3.  Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

5.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара - обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков,  Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной суммы.

5.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента принятия Товара  Заказчиком. Претензии по скрытому браку принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока эксплуатации  Товара.

5.5. Гарантийный срок устанавливается Условиями гарантии (Приложение №3 к настоящему контракту). 

            5.6.  Поставщик не производит устранение недостатков Товара в следующих случаях:

         - после истечения установленного производителем Товара максимального гарантийного срока его использования;

         - при нарушении правил эксплуатации предмета продукции;

         - при появлении дефектов на продукции от внешних воздействий.

6. Порядок сдачи- приемки продукции.
         6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику Поставщиком, оформленной  соответствующим актом сдачи- приемки (с приложением к нему  всех характеризующих Товар, а также подтверждающих его качество и безопасность, документов (технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т. п.), который подписывается Сторонами контракта и скрепляется их печатями.  
         Датой поставки Товара является дата подписания акта сдачи- приемки продукции.       

         6.2. При приеме Товара от Поставщика Заказчик обязан проверить ее соответствие сведениям, указанным в сопроводительных и иных документов (далее- документы). 

         6.3. Обнаруженные недостатки оформляются сторонами контракта соответствующим актом с указанием в нем сроков их устранения (при внутритарной недостаче или пересортице к акту должны быть приложены этикетки с коробок, в которых выявлена недостача или пересортица. Без них претензии Заказчика  о внутритарной недостаче Поставщиком не рассматриваются). Для участия в составлении данного акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Установленный законом и настоящим контрактом гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. При отказе Поставщика от участия в составлении или подписании акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет об этих недостатках односторонний акт с привлечением в случае необходимости за свой счет соответствующего специалиста, с последующим направлением в адрес Поставщика (заказным с уведомлением) экземпляра акта.

         6.4. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего контракта по ассортименту, количеству, качеству Товара или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) (в том числе и такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком) (далее- нарушения), обязан в течении 3-х календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений и составления об этом акта уведомить в письменной форме об этом Поставщика. 

         6.5. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Обязанность организации проведения экспертизы и расходы по ее проведению исполняет и  несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений с его стороны условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между сторонами контракта, - расходы несут обе стороны в равных долях.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует:

- качество Товара в  соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде Гарантийных обязательств (Приложение № 3 к настоящему контракту) с предоставлением по требованию Заказчика письменной гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке медицинского оборудования, подписанное уполномоченным лицом и скрепленная печатью организации. 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующем дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

8. Ответственность сторон
         8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

         8.3  За использование полученных от «Заказчика» финансовых средств, в виде аванса на цели не связанные с предметом Контракта к Поставщику применяются штрафные санкции в размере 0,3% от суммы непогашенного аванса за каждый день использования аванса до даты приемки Товара на сумму аванса.

8.4. За нарушение сроков поставки Товара (кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате поставки), начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

8.5.  За невыполнение обязательств по исправлению недостатков и дефектов, установленных пунктами 4.1.7 и 4.1.8  настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки

         8.6.   Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

         8.7.  В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим контрактом сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

       8.8.  Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

        8.9.  Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

        8.10.  Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9. Форс-мажер.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между Сторонами

       10.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       10.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       10.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       10.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

13. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

13.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму _____________ (_______________) рублей в виде 

_____________________________________________(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, 

передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита))

выданной на имя Заказчика. 

13.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

13.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

14. Приложения к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту:

	1.

2.


	Спецификация.

Условия гарантии




22. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

	
	Поставщик:

	МКП г. Астрахани «Дирекция» 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т. 22-52-77.

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской Области/ МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03760134120
	
	


23. Подписи сторон

	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




             Приложение №1 к контракту 

№_________ от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




Приложение №2 к контракту 

№_________ от ___________

Поставщик: ______________________________________________

Вид оборудования: ________________________________________

Номер и названия лота: _____________________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

( Здесь Участник конкурса должен указать условия гарантии производителя, как то:

(     Общие условия гарантии;

(     Перечень гарантийных и не гарантийных случаев;

(     Перечень частей оборудования , на которые гарантия не распространяется ;  

(    Порядок размещения гарантийного ремонта в т.ч. порядок выезда специалиста обследование оборудование, составление дефектных ведомостей , заказа и поставки   запасных частей , замены неисправных частей , ввода оборудования в эксплуатацию; 

 (    Прочие условия гарантии, предусмотренные гарантийным договором.

От имени участника размещения заказа:        От имени производителя оборудования:

___________________________________              _________________________________  

                      ( Подпись, М.П.)                                                                                           ( Подпись, М.П.)
__________________________________________                 ______________________________________  (Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)         (Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)
ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 по лоту №3/26А

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

    г. Астрахань                                                                             «____»__________ 200___ г.                                                           

         Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика № _______________________от _____________), в лице  Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование организации, ФИО предпринимателя)

Именуемое (именуемый) в дальнейшем «Поставщик»  в лице ____________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО, уполномоченного лица организации)

действующего на  основании Устава (Положения, Свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)(указать дату и номер), доверенности (указать дату)  и лицензии на право осуществления деятельности по предмету настоящего контракта (если таковая по закону подлежит лицензированию)(указать дату выдачи, регистрационный номер, срок действия и орган, выдавший лицензию), с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), на основании решения аукционной комиссии  (протокол №___ от «___»  ______ 200___г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

         1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется осуществить в обусловленный настоящим контрактом срок  поставку и монтаж (установку) оборудования, именуемого в дальнейшем Товар,  по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проведением пуско-наладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов.

        1.2. Наименование, вид (марка), количество, цена за единицу Товара и ее общая цена (стоимость), составляющие предмет настоящего контракта, определяются Спецификацией (Приложение №1) к настоящему муниципальному контракту.

        1.3. Настоящий контракт заключен по итогам открытого аукциона по 

ЛОТ № 3/26А – Дизель-генераторная установка.
       1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Астрахань, ул. Хибинская, 2.

2. Цена (стоимость) контракта, порядок и форма расчетов

         2.1. Общая цена (стоимость) Товара вместе с доставкой, с проведением монтажных и пусконаладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов, (включая НДС при его наличии) согласно прилагаемой Спецификации составляет ___________________________________   рублей (указать цифрами и прописью).    

         Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных пунктом 2.7  настоящего раздела. 

2.2. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, средства, переданные соглашением из федерального бюджета в бюджет МО «Город Астрахань».

2.3. Оплата осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика главным распорядителем бюджетных средств. 

2.4. Оплата поставленного  по настоящему контракту Товара осуществляется  в следующем порядке:

· Заказчик в течение 10 (десяти) банковский дней с момента заключения муниципального контракта перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от цены муниципального контракта.

· Окончательный расчет производится в безналичной форме по факту поставки, монтажа (установки) и ввода в эксплуатацию Товара после предъявления всех необходимых документов в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче товара. 

         2.5. Для оплаты поставленного по контракту Товара Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче Товара и получения от Поставщика счета (счетов)- фактур, надлежаще оформленных,  перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика.

         2.6. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам поставки Товара и сумме,  предъявленной к оплате.

          2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.
          3. Сроки, условия поставки 

          3.1. Доставка Поставщиком Товара по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего контракта  входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

          3.2. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

          3.3. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

         3.3.  Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

          3.4. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

         4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества  в установленные разделом 3 настоящего контракта сроки.

          4.1.2. Передать Товар в комплектах, определяемых в спецификации (приложение №1 к настоящему контракту).

4.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации (сертификат соответствия Госстандарта РФ, санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или другое)

4.1.4. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить  все необходимые документы. 

4.1.5. Передать Заказчику  Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.6. Осуществить монтаж (установку) и пуско-наладочные работы с проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов в установленные пунктом 3.4 настоящего контракта сроки.

          4.1.7. Поставщик обязан за свой счет в срок 5 (пять) календарных дней (течение которого начинается со следующего дня, следующего за днем получения письменной претензии) устранить недостачу, заменить забракованный Товар новым или (с учетом требований Закона о поставках) скорректировать стоимость данной партии без учета забракованного Товара. При этом забракованный Товар должен быть возвращен Поставщику в надлежащей таре и упаковке. Расходы, связанные с возвратом забракованного Товара несет Поставщик.

          4.1.8. Поставщик обязан в период гарантийного срока устранять дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара (в случае, если будет установлена его вина) в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующим дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта. 

          4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

             4.2. Заказчик обязан:

            4.2.1. В течение 10 (десяти) дней после передачи Заявки обеспечить прием Товара.
4.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Заказчик вправе уменьшить или увеличить объем поставок по каждой отдельной предоставленной позиции Спецификации, в пределах общей цены Контракта по ценам за единицу товара, указанным  в Спецификации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Заказчик  вправе по своему выбору потребовать:

5.1.1. Соразмерного уменьшения цены.

5.1.2. Безвозмездного устроения недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней после извещения Поставщика Заказчиком.

5.1.3.  Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

5.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара - обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков,  Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной суммы.

5.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента принятия Товара  Заказчиком. Претензии по скрытому браку принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока эксплуатации  Товара.

5.5. Гарантийный срок устанавливается Условиями гарантии (Приложение №3 к настоящему контракту). 

            5.6.  Поставщик не производит устранение недостатков Товара в следующих случаях:

         - после истечения установленного производителем Товара максимального гарантийного срока его использования;

         - при нарушении правил эксплуатации предмета продукции;

         - при появлении дефектов на продукции от внешних воздействий.

6. Порядок сдачи- приемки продукции.
         6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику Поставщиком, оформленной  соответствующим актом сдачи- приемки (с приложением к нему  всех характеризующих Товар, а также подтверждающих его качество и безопасность, документов (технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т. п.), который подписывается Сторонами контракта и скрепляется их печатями.  
         Датой поставки Товара является дата подписания акта сдачи- приемки продукции.       

         6.2. При приеме Товара от Поставщика Заказчик обязан проверить ее соответствие сведениям, указанным в сопроводительных и иных документов (далее- документы). 

         6.3. Обнаруженные недостатки оформляются сторонами контракта соответствующим актом с указанием в нем сроков их устранения (при внутритарной недостаче или пересортице к акту должны быть приложены этикетки с коробок, в которых выявлена недостача или пересортица. Без них претензии Заказчика  о внутритарной недостаче Поставщиком не рассматриваются). Для участия в составлении данного акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Установленный законом и настоящим контрактом гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. При отказе Поставщика от участия в составлении или подписании акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет об этих недостатках односторонний акт с привлечением в случае необходимости за свой счет соответствующего специалиста, с последующим направлением в адрес Поставщика (заказным с уведомлением) экземпляра акта.

         6.4. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего контракта по ассортименту, количеству, качеству Товара или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) (в том числе и такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком) (далее- нарушения), обязан в течении 3-х календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений и составления об этом акта уведомить в письменной форме об этом Поставщика. 

         6.5. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Обязанность организации проведения экспертизы и расходы по ее проведению исполняет и  несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений с его стороны условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между сторонами контракта, - расходы несут обе стороны в равных долях.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует:

- качество Товара в  соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде Гарантийных обязательств (Приложение № 3 к настоящему контракту) с предоставлением по требованию Заказчика письменной гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке медицинского оборудования, подписанное руководителем и скрепленная печатью организации. 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующем дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

8. Ответственность сторон
         8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

         8.3  За использование полученных от «Заказчика» финансовых средств, в виде аванса на цели не связанные с предметом Контракта к Поставщику применяются штрафные санкции в размере 0,3% от суммы непогашенного аванса за каждый день использования аванса до даты приемки Товара на сумму аванса.

8.4. За нарушение сроков поставки Товара (кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате поставки), начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

8.5.  За невыполнение обязательств по исправлению недостатков и дефектов, установленных пунктами 4.1.7 и 4.1.8  настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки

         8.6.   Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

         8.7.  В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим контрактом сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

       8.8.  Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

        8.9.  Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

        8.10.  Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9. Форс-мажер.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между Сторонами

       10.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       10.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       10.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       10.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

13. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

13.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму _____________ (_______________) рублей в виде 

_____________________________________________(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, 

передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита))

выданной на имя Заказчика. 

13.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

13.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

14. Приложения к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту:

	1.

2.


	Спецификация.

Условия гарантии




22. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

	
	Поставщик:

	МКП г. Астрахани «Дирекция» 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т. 22-52-77.

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской Области/ МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03760134120
	
	


23. Подписи сторон

	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




             Приложение №1 к контракту 

№_________ от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




Приложение №2 к контракту 

№_________ от ___________

Поставщик: ______________________________________________

Вид оборудования: ________________________________________

Номер и названия лота: _____________________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

( Здесь Участник конкурса должен указать условия гарантии производителя, как то:

(     Общие условия гарантии;

(     Перечень гарантийных и негарантийных случаев;

(     Перечень частей оборудования , на которые гарантия не распространяется ;  

(    Порядок размещения гарантийного ремонта в т.ч. порядок выезда специалиста обследование оборудование, составление дефектных ведомостей , заказа и поставки   запасных частей , замены неисправных частей , ввода оборудования в эксплуатацию; 

 (    Прочие условия гарантии, предусмотренные гарантийным договором.

       От имени Поставщика:

              _________________________________  

                      ( Подпись, М.П.)                                                                                          
             __________________________________________                 
         (Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)
ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 по лоту №4/26А

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

    г. Астрахань                                                                             «____»__________ 200___ г.                                                           

         Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», именуемое в дальнейшем Заказчик (лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика № _______________________от _____________), в лице  Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование организации, ФИО предпринимателя)

Именуемое (именуемый) в дальнейшем «Поставщик»  в лице ____________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО, уполномоченного лица организации)

действующего на  основании Устава (Положения, Свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)(указать дату и номер), доверенности (указать дату)  и лицензии на право осуществления деятельности по предмету настоящего контракта (если таковая по закону подлежит лицензированию)(указать дату выдачи, регистрационный номер, срок действия и орган, выдавший лицензию), с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), на основании решения аукционной комиссии  (протокол №___ от «___»  ______ 200___г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

         1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется осуществить в обусловленный настоящим контрактом срок  поставку и монтаж (установку) оборудования, именуемого в дальнейшем Товар,  по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проверкой эксплуатационных параметров.

        1.2. Наименование, вид (марка), количество, цена за единицу Товара и ее общая цена (стоимость), составляющие предмет настоящего контракта, определяются Спецификацией (Приложение №1) к настоящему муниципальному контракту.

        1.3. Настоящий контракт заключен по итогам открытого аукциона по 

ЛОТ № 4/26А – Набор офисной мебели.
       1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Астрахань, ул. Хибинская, 2.

2. Цена (стоимость) контракта, порядок и форма расчетов

         2.1. Общая цена (стоимость) Товара вместе с доставкой, с проведением монтажных работ, проверкой эксплуатационных параметров, (включая НДС при его наличии) согласно прилагаемой Спецификации составляет ___________________________________   рублей (указать цифрами и прописью).    

         Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных пунктом 2.7  настоящего раздела. 

2.2. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, средства, переданные соглашением из федерального бюджета в бюджет МО «Город Астрахань».

2.3. Оплата осуществляется в соответствии с лимитами финансирования, доведенными до заказчика главным распорядителем бюджетных средств. 

2.4. Оплата поставленного  по настоящему контракту Товара осуществляется  в следующем порядке:

· Заказчик в течение 10 (десяти) банковский дней с момента заключения муниципального контракта перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от цены муниципального контракта.

· Окончательный расчет производится в безналичной форме по факту поставки, монтажа (установки) и ввода в эксплуатацию Товара после предъявления всех необходимых документов в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче товара. 

         2.5. Для оплаты поставленного по контракту Товара Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке – передаче Товара и получения от Поставщика счета (счетов)- фактур, надлежаще оформленных,  перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика.

         2.6. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам поставки Товара и сумме,  предъявленной к оплате.

          2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.
          3. Сроки, условия поставки 

          3.1. Доставка Поставщиком Товара по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего контракта  входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

          3.2. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

          3.3. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

         3.3.  Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

          3.4. Срок окончания монтажа (установки) – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

         4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества  в установленные разделом 3 настоящего контракта сроки.

          4.1.2. Передать Товар в комплектах, определяемых в спецификации (приложение №1 к настоящему контракту).

4.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации (сертификат соответствия или другое).
4.1.4. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных в виде аванса, предоставить  все необходимые документы. 

4.1.5. Передать Заказчику  Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.6. Осуществить монтаж (установку) с проверкой эксплуатационных параметров в установленные пунктом 3.4 настоящего контракта сроки.

          4.1.7. Поставщик обязан за свой счет в срок 5 (пять) календарных дней (течение которого начинается со следующего дня, следующего за днем получения письменной претензии) устранить недостачу, заменить забракованный Товар новым или (с учетом требований Закона о поставках) скорректировать стоимость данной партии без учета забракованного Товара. При этом забракованный Товар должен быть возвращен Поставщику в надлежащей таре и упаковке. Расходы, связанные с возвратом забракованного Товара несет Поставщик.

          4.1.8. Поставщик обязан в период гарантийного срока устранять дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара (в случае, если будет установлена его вина) в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующим дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта. 

          4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

             4.2. Заказчик обязан:

            4.2.1. В течение 10 (десяти) дней после передачи Заявки обеспечить прием Товара.
4.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Заказчик вправе уменьшить или увеличить объем поставок по каждой отдельной предоставленной позиции Спецификации, в пределах общей цены Контракта по ценам за единицу товара, указанным  в Спецификации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Заказчик  вправе по своему выбору потребовать:

5.1.1. Соразмерного уменьшения цены.

5.1.2. Безвозмездного устроения недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней после извещения Поставщика Заказчиком.

5.1.3.  Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

5.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара - обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков,  Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной суммы.

5.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента принятия Товара  Заказчиком. Претензии по скрытому браку принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока эксплуатации  Товара.

5.5. Гарантийный срок устанавливается Условиями гарантии (Приложение №3 к настоящему контракту). 

            5.6.  Поставщик не производит устранение недостатков Товара в следующих случаях:

         - после истечения установленного производителем Товара максимального гарантийного срока его использования;

         - при нарушении правил эксплуатации предмета продукции;

         - при появлении дефектов на продукции от внешних воздействий.

6. Порядок сдачи- приемки продукции.
         6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику Поставщиком, оформленной  соответствующим актом сдачи- приемки (с приложением к нему  всех характеризующих Товар, а также подтверждающих его качество и безопасность, документов (технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т. п.), который подписывается Сторонами контракта и скрепляется их печатями.  
         Датой поставки Товара является дата подписания акта сдачи- приемки продукции.       

         6.2. При приеме Товара от Поставщика Заказчик обязан проверить ее соответствие сведениям, указанным в сопроводительных и иных документов (далее- документы). 

         6.3. Обнаруженные недостатки оформляются сторонами контракта соответствующим актом с указанием в нем сроков их устранения (при внутритарной недостаче или пересортице к акту должны быть приложены этикетки с коробок, в которых выявлена недостача или пересортица. Без них претензии Заказчика  о внутритарной недостаче Поставщиком не рассматриваются). Для участия в составлении данного акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Установленный законом и настоящим контрактом гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. При отказе Поставщика от участия в составлении или подписании акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет об этих недостатках односторонний акт с привлечением в случае необходимости за свой счет соответствующего специалиста, с последующим направлением в адрес Поставщика (заказным с уведомлением) экземпляра акта.

         6.4. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего контракта по ассортименту, количеству, качеству Товара или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) (в том числе и такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком) (далее- нарушения), обязан в течении 3-х календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений и составления об этом акта уведомить в письменной форме об этом Поставщика. 

         6.5. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Обязанность организации проведения экспертизы и расходы по ее проведению исполняет и  несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений с его стороны условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между сторонами контракта, - расходы несут обе стороны в равных долях.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует:

- качество Товара в  соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде Гарантийных обязательств (Приложение № 3 к настоящему контракту).
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранять и исправлять недостатки и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, фиксирующем дефекты, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

8. Ответственность сторон
         8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), в том числе:

         8.3  За использование полученных от «Заказчика» финансовых средств, в виде аванса на цели не связанные с предметом Контракта к Поставщику применяются штрафные санкции в размере 0,3% от суммы непогашенного аванса за каждый день использования аванса до даты приемки Товара на сумму аванса.

8.4. За нарушение сроков поставки Товара (кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате поставки), начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

8.5.  За невыполнение обязательств по исправлению недостатков и дефектов, установленных пунктами 4.1.7 и 4.1.8  настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки

         8.6.   Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

         8.7.  В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим контрактом сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

       8.8.  Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

        8.9.  Возмещение убытков или уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

        8.10.  Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9. Форс-мажер.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между Сторонами

       10.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. 

       10.2. Любая из сторон настоящего Контракта вправе инициировать создание двухсторонней конфликтной комиссии из представителей спорящих сторон, создаваемой на паритетных началах.

       10.3 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала официальных действий по урегулированию спора Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Контракту, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке. 

       10.4. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Астраханской области по месту исполнения Контракта.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания всех взаиморасчетов.

13. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

13.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения по настоящему Контракту на сумму _____________ (_______________) рублей в виде 

_____________________________________________(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, 

передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита))

выданной на имя Заказчика. 

13.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

13.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности).

Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контрактом контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приёмке в гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

14. Приложения к настоящему Контракту

Приложения к настоящему Контракту:

	1.

2.


	Спецификация.

Условия гарантии




22. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

	
	Поставщик:

	МКП г. Астрахани «Дирекция» 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т. 22-52-77.

ИНН 3018011584  КПП  301501001

УФК по Астраханской Области/ МКП г. Астрахани «Дирекция»

Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03760134120
	
	


23. Подписи сторон

	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




             Приложение №1 к контракту 

№_________ от ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


	от имени «Заказчика»
	от имени «Поставщика»

	Директор МКП г. Астрахани «Дирекция»


	

	__________________________ А.В. Сорокин


	__________________   /_____________/




Приложение №2 к контракту 

№_________ от ___________

Поставщик: ______________________________________________

Вид оборудования: ________________________________________

Номер и названия лота: _____________________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

( Здесь Участник конкурса должен указать условия гарантии производителя, как то:

(     Общие условия гарантии;

(     Перечень гарантийных и негарантийных случаев;

(     Перечень частей оборудования , на которые гарантия не распространяется ;  

(    Порядок размещения гарантийного ремонта в т.ч. порядок выезда специалиста обследование оборудование, составление дефектных ведомостей , заказа и поставки   запасных частей , замены неисправных частей , ввода оборудования в эксплуатацию; 

 (    Прочие условия гарантии, предусмотренные гарантийным договором.

       От имени Поставщика:

              _________________________________  

                      ( Подпись, М.П.)                                                                                          
             __________________________________________                 

         (Фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)
)
ЧАСТЬ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Раздел  4.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ по лоту №1/26А «Комплект оборудования для лабораторной диагностики»
Предметом контракта является поставка и монтаж (установка) оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проведением пуско-наладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов.
1. Биохимический анализатор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	1
	Общая характеристика
	

	
	Экспресс биохимический анализатор, использующий тест-полоски (сухая химия)
	 1 шт

	2
	Технические характеристики:
	 

	
	Измеряемые параметры: 
	не менее 17 основных биохимических параметров

	
	Принцип измерения:  
	рефлексионная фотометрия изменение цветовой окраски тест-полосок

	
	Особенности:
	не требуется подготовка реагентов, автоматическая идентификация измеряемого параметра по магнитному коду, нанесенному на полоску

	
	Время анализа:
	2-3 минуты, 18-30 тестов в час

	
	Тип пробы:
	капиллярная, венозная кровь, сыворотка, плазма

	
	Контролирование процесса измерения:
	текстовые сообщения на дисплее (автоматический мониторинг более 50 функций)

	
	Дисплей:
	жидкокристаллический, буквенно- цифровой, не менее двух строк по 20 знаков

	
	Интерфейс:
	Возможность подключения к компьютеру  и подключения внешней клавиатуры

	
	Память:
	не менее 60 результатов измерения, вкл. дату, время и имя пациента

	
	Вес:
	не более 6 кг.

	3
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4
	Гарантийные обязательства
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие


2. Коагулометр автоматический

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	
	Коагулометр автоматический
	1 шт.

	
	1. Общие требования
	

	1.1
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	1.2.
	Гарантийное сервисное обслуживание
	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	2. Основные параметры
	

	2.1. 
	Автоматизация


	Полностью автоматическая система

	2.2.
	Измеряемые параметры:
	 

	
	Протромбиновое время
	Наличие

	
	АПТВ
	Наличие

	
	Фибриноген
	Наличие

	
	Тромбиновое время / рептилазное время
	Наличие

	
	Факторы (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
	Наличие

	
	Гепарин и низкомолекулярные фракции гепарина (анти-Ха-активность)
	Наличие

	
	АРС-резистентность
	Наличие

	
	Протеин C
	Наличие

	
	Протеин S, общий и свободный
	Наличие

	
	Волчаночные антикоагулянты
	Наличие

	
	Антитромбин III
	Наличие

	
	Фактор Виллебранта
	Наличие

	
	Д-Димер
	Наличие

	
	Фибрин-мономер количественный
	Наличие

	
	Антиплазмин, Плазминоген
	Наличие

	2.3.
	Принципы измерения:
	

	
	· Клоттинговый


	Вязкозиметрическая система детекции ( электромагнитный мониторинг образования сгустка)

	
	· Хромогенный


	Фотометрия (405 нм)

	
	· Иммунохимический


	Иммунотурбидиметрия (546 нм)

	2.4.
	Производительность


	Не менее 150 тестов в час

	2.5.
	Доступ


	Произвольный, возможность одновременного заказа не менее 20 тестов

	2.6.
	Проведение анализа
	Возможность круглосуточной работы с дозагрузкой образцов и дозаказом тестов

	2.7.
	STAT- функция
	Возможность проведения неограниченного количества срочных анализов без прерывания процесса

	2.8.
	Реагенты на борту 
	Не менее 45 реагентов одновременно

	2.9
	Охлаждение реагентов
	 Не менее 45 охлаждаемых до 15 градусов позиций

	2.10.
	Образцы на борту
	Не менее 96 образцов с возможностью дозагрузки в любое время

	2.11
	Наличие позиций для педиатрических образцов
	12 позиций

	2.12.
	Функция автостарта
	наличие

	2.13.
	Кюветы


	Не менее 1000 кювет для исследований на борту одновременно

	2.14.
	Калибровка


	Автоматическая, 1 раз на серию реагентов, 

	2.15
	Наличие прекалиброванных тестов
	4 прекалиброванных теста: протомбиновое время, фибриноген, Д-Димер  и свободный протеин S

	2.16
	Распознование позиций проб и реагентов
	Автоматическое

	2.17
	Наличие инкубатора
	37 градусов, не менее 16 позиций

	2.18
	Подогрев стартового реагента
	Автоматический, 37 градусов, внутри пипетирующей иглы

	2.19.
	Комплект реагентов
	Наличие

	2.20
	Контроль качества
	Автоматический мультипараметровый, графики Леви-Дженингса

	2.21.
	Рабочая станция
	PC 486, 8 MHz минимум цветной VGA монитьор

	2.22.
	Интерфейс
	Двунаправленный RS232

	2.23.
	Возможность встраивания в локальную сеть ЛПУ, возможность подключения к системе PSM, работа в режиме On Line, телесервис
	Наличие

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие


3. Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	1
	Общая характеристика
	

	
	Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров
	 1 шт.

	2
	Технические характеристики:
	 

	
	Мобильность:
	Портативный, переносной

	
	Измеряемые параметры:
	Миоглобин; Тропонин Т; CK-MB

 Д-Димер;  NT pro BNP

	
	Исследуемый материал:
	Цельная гепаринизированная венозная кровь

	
	Требуемый объем пробы:
	150 мкл

	
	Диапазон измерений:

 

 

 
	Миоглобин    30 – 700 нг/мл      

	
	
	Тропонин Т   0.03 – 2.0 нг/мл

	
	
	Д-Димер        100 – 4000 нг/мл

	
	
	NT Pro BNP   60 – 3000 пг/мл

	
	
	CK-MB          1.0 – 40 нг/мл

	
	Источник питания:
	Сеть переменного тока, аккумуляторная батарея, питание от базового модуля

	
	Время определения:

 

 

 
	Миоглобин    8 минут     

	
	
	Тропонин Т  12 минут    

	
	
	Д-Димер        8 минут    

	
	
	NT Pro BNP  12 минут    

	
	
	CK-MB         12 минут    

	
	Память
	500 результатов тестов с датой, временем и комментариями.

200 записей кодовых чипов (100 тестов + 100 QC)

	
	Отображение информации:
	Жидкокристаллический дисплей, возможность подключения к компьютеру и принтеру через ИК-порт

	
	Способ ввода информации:
	Сенсорный экран 

	
	Интерфейс:
	USB, Ethernet, ИК-порт

	
	Калибровка:
	Завода - изготовителя на электронном носителе (чип-коде)

	
	Контроль качества:
	Лиофилизированные сыворотки с референсными данными на кодовом чипе

	
	Проверка на соответствие тест-полосок кодовому чипу:
	Автоматическая

	
	Автоматическое выключение питания
	Программируемый интервал – 1 … 60 минут

	
	Портативный принтер:
	Опция

	
	Размер:
	275 x 102 x 55 мм

	
	Вес:
	Около 650 г включая портативный батарейный блок и сканер

	3
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4
	Гарантийные обязательства
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие


4. Полуавтоматический анализатор мочи 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	1
	Общая характеристика
	

	
	Высокопроизводительный анализатор мочи, выполняющий скрининговые исследования мочи на тест-полосках в режиме непрерывной загрузки
	 1 шт.

	2
	Технические характеристики:
	 

	
	Полуавтоматический анализатор мочи
	1 шт

	
	Измерение на 3-х длинах волн
	470, 555, 670 нм.

	
	Идентификация образца
	По ID, введённому вручную, через сканер штрих-кода, через сеть

	
	Количество измеряемых параметров
	До 10

	
	Возможность изменения границ диапазонов измерения
	Наличие

	
	Возможность использования тест-полосок на 9 параметров 
	Наличие

	
	Наличие калибровочных тест-полосок
	Наличие

	
	Память на 1000 тестов
	Наличие

	
	Жидкокристаллический сенсорный экран
	Наличие

	
	Возможность проведения контроля качества
	Наличие

	
	Память на 300 контролей
	Наличие

	
	Наличие контрольных материалов
	Наличие

	
	Тест полоски на бесклеевой основе:
	Наличие

	
	Многослойные тестовые зоны в тест-полосках
	Наличие

	
	Наличие в тест-полосках слоя, снимающего влияние аскорбиновой кислоты
	Наличие

	
	Функция компенсации цвета мочи
	Наличие на тест полоске компенсационного поля для компенсации цвета мочи

	
	Производительность
	До 600 анализов в час

	
	Встроенный термопринтер
	Наличие

	
	Возможность включения в сеть, подключения сканера штрих-кода и клавиатуры
	Наличие

	
	Возможность подключения приставки для введения в протокол исследования результатов микроскопии осадка мочи
	Наличие

	3
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4
	Гарантийные обязательства
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие


5. Скрининговый анализатор мочи

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	1
	Общая характеристика
	

	
	Скрининговый анализатор мочи, использующий тест-полоски (сухая химия)
	 1 шт.

	2
	Технические характеристики:
	 

	
	Измеряемые параметры: 
	Специфическая плотность, рН, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты.

	
	Принцип измерения:  
	отражательная фотометрия

	
	Длины волн:
	557 нм, 620 нм (656 нм)

	
	Тест полоски на бесклеевой основе:
	Наличие

	
	Многослойные тестовые зоны в тест-полосках
	Наличие

	
	Наличие в тест-полосках слоя, снимающего влияние аскорбиновой кислоты
	Наличие

	
	Функция компенсации цвета мочи
	Наличие на тест полоске компенсационного поля для компенсации цвета мочи

	
	Производительность:
	50 - 70 анализов в час

	
	Дополнительные возможности:
	Возможность изменения границ диапазона измерений отражения/концентрации

	
	Управление прибором:
	Функциональные клавиши

	
	Вывод результата:
	на  встроенный принтер

	
	Единицы измерения
	СИ (моль/л), традиционные (г/л), условные(+, 2+, 3+,и т.д)

	
	Калибровка
	не чаще 1 раз в две недели при помощи калибровочной тест полоски

	
	Интерфейс:
	Возможность подключения к компьютеру, внешнему принтеру, штрих-код ридеру

	
	Память:
	не менее, чем на 100 результатов

	
	Потребляемая мощность:
	не более 10 Вт

	
	Размеры:
	150 х 290 х 95 мм

	
	Вес:
	не более 1 кг

	3
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4
	Гарантийные обязательства
	

	
	Гарантийный период на анализатор
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие


6. Гематологический анализатор на 33 параметра с комплектом реагентов

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	1
	Общая характеристика
	

	
	Гематологический анализатор автоматический
	1 шт.

	2
	Общие требования
	

	
	Кол-во измеряемых параметров
	33 параметра, 5 скатерограмм, 2 гистограммы 

	1
	RBC (эритроциты)
	Наличие

	2
	WBC ( лейкоциты)
	Наличие

	3
	HGB (гемоглобин)
	Наличие

	4
	HCT (гематокрит)
	Наличие

	5
	MCV (cредний объем эритроцитов)
	Наличие

	6
	MCHC (cредняя концентрация гемоглобина)
	Наличие

	7
	MCH (cреднее содержание гемоглобина)
	Наличие

	8
	RDW-СV ширина распределения эритроцитов (коэффициент вариации)
	Наличие

	9
	RDW-SD ширина распределения эритроцитов (cтандартная девиация)
	Наличие

	10
	PLT (тромбоциты, импедансный метод) 
	Наличие

	11
	PLT-о (тромбоциты, флюоресцентный метод)
	Наличие

	12
	MPV (cредний объем тромбоцитов)
	Наличие

	13
	PDW (ширина распределения тромбоцитов)
	Наличие

	14
	P-LCR (% крупных тромбоцитов)
	Наличие

	15
	PCT %(тромбокрит)
	Наличие

	16
	NEU% (% нейтрофилов)
	Наличие

	17
	NEU# (абсолютное количество нейтрофилов)
	Наличие

	18
	LYM% (% лимфоцитов)
	Наличие

	19
	LYM#  (абсолютное количество лимфоцитов)
	Наличие

	20
	MONO% (% моноцитов)
	Наличие

	21
	MONO# (абсолютное количество моноцитов)
	Наличие

	22
	EO% (% эозинофилов)
	Наличие

	23
	ЕО# (абсолютное количество эозинофилов)
	Наличие

	24
	BASO% (% базофилов)
	Наличие

	25
	BASO# (абсолютное количество базофилов)
	Наличие

	26
	RET% (% ретикулоцитов)
	Наличие

	27
	RET# (абсолютное количество ретикулоцитов)
	Наличие

	28
	IRF% (фракция незрелых ретикулоцитов)
	Наличие

	29
	LFR%(фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции)
	Наличие

	30
	MFR% (фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции)
	Наличие

	31
	HFR% (фракция ретикулоцитов средней флуоресценции)
	Наличие

	32
	IG% (% незрелых гранулоцитов)
	Наличие

	33
	IG# (абсолютное количество незрелых гранулоцитов
	Наличие

	
	Диапазон измерения
	

	
	WBC: 
	0.0-440 (x 103мкл)

	
	RBC:  
	0.0-99.99 (x 106мкл)

	
	HGB:  
	0-300 (г/л)

	
	PLT: 
	0.0-5000 (x 103мкл)

	
	REY#
	0.0-0.720 (x 106мкл)

	
	Образцы
	

	
	                      Цельная кровь
	Наличие

	
	Капиллярная кровь
	Наличие

	
	Цереброспинальная жидкость
	Наличие

	
	Синовиальная жидкость
	Наличие

	
	Объем пробы
	

	
	 Открытая пробирка
	 не более 85 мкл

	
	Автоматический пробозабор
	не более не более 150 мкл

	
	Капилляр
	40 мкл

	
	Принципы измерения
	

	
	Подсчет форменных элементов
	Абсолютный подсчет в единице объема крови

	
	Гемоглобин
	Специфическое связывание гемоглобина с лаурил сульфатом натрия

	
	Отдельный канал для измерения гемоглобина
	наличие

	
	Гематокрит
	По накоплению высоты эритроцитарного столба

	
	Дифференцировка лейкоцитов
	Проточная цитофлюориметрия

	
	Определение количества тромбоцитов
	2 методами –импедансным и флюоресцентным

	
	Незрелые гранулоциты 
	Радиочастотный ток

	
	Границы дифференцировки лейкоцитов
	Гибкие с использованием адаптивного кластерного анализа

	
	Производительность
	80 в час в любом режиме

	
	Профили исследования
	CBC; 

CBC+DIFF; CBC+DIFF+RET; CBC+RET;

	
	Режим исследования
	произвольный для каждой пробы по 1 из 4 профилей

	
	Встроенная функция перемешивания пробирок с кровью
	Наличие

	
	Встроенная функция прокалывания закрытых пробирок
	Наличие

	
	Возможность работы с любыми типами первичных пробирок
	Наличие

	
	Количество реагентов не более 5 наименований
	Наличие

	1.
	Лизирующий реагент для определения гемоглобина 1х5 л
	Не менее … шт

	2.
	Лизирующий реагент для разрушения эритроцитов и тромбоцитов 1 х 5 л
	Не менее …. шт

	3.
	Флюоресцентный краситель для лейкоцитов 3 х 42мл
	Не менее .. шт

	4.
	Лизирующий реагент для анализа лейкоцитов и базофильных гранулоцитов 1x 5л
	Не менее … шт

	5.
	Флюоресцентный краситель для ретикулоцитов 1 х1л + 1 х12мл
	Не менее … шт

	
	Кол-во промывающих растворов не более 2 наименований
	Наличие

	1
	Универсальный дилюент, 1 х 20 л
	Не менее … шт

	2
	Депротеинизатор, 1 х 50 мл
	Не менее …. шт

	
	Система подачи проб
	

	
	Ручная из открытой пробирки
	Наличие

	
	Ручная из закрытой пробирки
	Наличие

	
	Автосемплер
	Наличие

	
	Емкость автосемплера
	Не менее 50 образцов крови

	
	Информация о патологических образцах
	Не менее 30 флагов: Left shift, Atyp.Lymph, Abn.Lymph, NRBC, Blasts, PLT Clumps, Fragments, Anisocitos,Macro, Micro, Basophilia, Leukocytosis, leucopenia и т.д.

	
	Морфологические флаги
	Количественные

	
	Калибровка
	Только для 2 параметров: для гемоглобина и гематокрита

	
	Программное обеспечение
	На русском языке

	
	Контроль качества
	Автоматический встроенный;20 файлов по 300 точек (Графики Леви-Дженингса);

Х бар контроль

	
	Интерфейс
	Серийный интерфейс RS 232 - 2 порта для основного блока, 2 порта – для IPU, порты для включения в локальную сеть

	
	Управление
	РС Pentium IV, ОС Windows XP

Встроенная клавиатура

	
	Наличие функции отдаленного доступа к функциям анализатора (телесервис)
	Наличие

	
	Принтер внешний
	Наличие

	
	Питание
	220 V, 50 Hz

	3
	      Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4
	Гарантийные обязательства
	

	
	Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие


7. Биохимический селективный анализатор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	
	Главные характеристики:
	

	
	1. Автоматические калибровка, измерения и контроль качества. Анализ по пациентам
	Да

	
	2. Рэковая концепция прибора для загрузки образцов и реагентов
	Да

	
	3. Встроенный ион-селективный модуль для определения калия, натрия, хлора, лития
	Да

	
	4. Производительность не менее 800 тестов в час. 
	Да

	
	5. Четыре принципа измерения: абсорбционная фотометрия (субстраты и ферменты), турбидиметрия (специфические белки), флюоресцентная поляриметрия (лекарственный мониторинг), потенциометрия (калий, натрий, хлор, литий)
	Да

	
	6. На борту прибора одномоментно - не менее 68 тестов, не менее 150 позиций для образцов
	Да

	
	7. Объем образца - 2-10 мкл. Анализируемый материал – сыворотка, плазма, моча, ликвор, цельная кровь
	Да

	
	8. Окончательный объем образца для измерения – не менее 250 мкл
	Да

	
	9. Автоматическое разведение и концентрирование образца
	Да

	
	10. Возможность работы с первичными и вторичными пробирками
	Да

	
	11. Охлаждаемые позиции для контролей и калибраторов
	Да

	
	12. Длины волн - от 340 до 800 нм, бихроматическое измерение
	Да

	
	13. Линейные и нелинейные калибровки
	Да

	
	14. Встроенный холодильник для реагентов. Температура – 

8-10 °C
	Да

	
	15. Баркодированные реагенты, которые не требуют ручной подготовки
	Да

	
	16. Широкое меню тестов для количественного определения специфических белков – не менее 18 параметров 
	Да

	
	17. Внутренний контроль качества
	Да

	
	18. Потребление дистиллированной воды в рабочем режиме – не более 7 л в час
	Да

	
	19. Программа автоматического ежедневного обслуживания прибора
	Да

	
	20. Одноразовые измерительные кюветы в количестве не менее 3000 штук на борту прибора
	Да

	
	21. Инструкция для пользования на русском языке.
	Да

	
	22. Техническое описание и инструкция по сервису на русском языке
	Да

	
	23. Спецификация и стоимость реагентов на один год работы
	Да

	
	24. Вес анализатора – не более 520 кг
	Да

	
	
	

	
	Гарантия
	

	
	12 месяцев  с момента введения в эксплуатацию
	Да

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие


Примечание: условием  заключения муниципального  контракта, по результатам данного аукциона, является предоставление письменной гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке медицинского оборудования, подписанное руководителем и скрепленная печатью организации.

Сроки поставки товара по по лоту №1/26А «Комплект оборудования для лабораторной диагностики»:

5. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

6. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

7. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

8. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

Раздел  4.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ по лоту №2/26А «Комплект оборудования для лабораторной диагностики»

Предметом контракта является поставка и монтаж (установка) оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проведением пуско-наладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучением не менее 2-х медицинских специалистов.
1. Аппарат искусственной вентиляции легких 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с требованием технического задания 
	Требование технического задания
	

	1
	Стационарный пневмоприводный аппарат с микропроцессорным управлением, с жидкокристалическим цветным монитором с отображением кривых, петель, цифровых показателей вентиляции и трендами за 24 часа.
	наличие
	

	3
	Питание от сети переменного тока 
	220 V, 50 Гц
	

	4
	Пневматический привод 
	3,5 – 7 атм. (кислород и воздух)
	

	5
	Наличие компрессора медицинского воздуха
	наличие
	

	6
	Встроенный аккумулятор для автономной работы 
	не менее чем на  30 мин.
	

	7
	Увлажнение и подогрев дыхательной смеси с автоматическим 

    контролем температуры 
	наличие
	

	8
	Наличие необходимых расходных материалов и запасных частей
	наличие
	

	9
	Встроенный цветной LCD монитор с разрешением не менее 320х240 точек с возможностью заморозки кривых и их масштабированием.
	наличие
	

	10
	Наличие функции управления распылителем лекарственных средств (небулайзером)
	наличие
	

	11
	Основные режимы и установки
	
	

	11.1
	Возможность проведения ИВЛ у новорожденных, детей и взрослых
	наличие
	

	11.2
	Режимы ИВЛ с заданным объемом или с ограниченным давлением: 
	наличие
	

	11.2.1
	УИВЛ/ВИВЛ (CMV/Assist) 
	наличие
	

	11.2.2
	СППВ (SIMV) + ПДКВ/СДППД (PEEP/CPAP)
	наличие
	

	11.2.3
	Самостоятельное дыхание (СД), СДППД (CPAP)
	наличие
	

	11.2.4
	Неинвазивная вентиляция  (NIV)
	наличие
	

	11.2.5
	Искусственный вздох (Sigh)
	наличие
	

	11.2.6
	Апнойная ИВЛ (Back-up ventilation)
	наличие
	

	11.2.7
	Ручной вдох
	наличие
	

	11.3.
	Комбинированные режимы ИВЛ
	наличие
	

	11.3.1
	УИВЛ/ВИВЛ + Поддержка давлением (PSV)
	наличие
	

	11.3.2
	СППВ (SIMV) +  Поддержка давлением (PSV) 
	наличие
	

	11.3.3
	ПДКВ/СДППД + Поддержка давлением (PSV) 
	наличие
	

	11.3.4
	Автоматическое обеспечение минутной вентиляции + Поддержка давлением (MMV + PSV) 
	наличие
	

	11.3.5
	Обеспечение заданного объема при поддержке давлением (VAPS) 
	наличие
	

	11.3.6
	Вентиляция с переменным (двухфазным) давлением в дыхательных путях (APRV) 
	наличие
	

	11.4
	Дыхательный объем    
	20 – 2500 мл
	

	11.5
	FiO2                               
	0.21 – 1.0
	

	11.6
	Инспираторный поток  
	3 – 180 л/мин
	

	11.7
	Постоянный поток        
	2 – 15 л/мин
	

	11.8
	Минутный объем          
	1 – 45 л/мин
	

	11.9
	Частота дыханий          
	1 – 150 дых/мин
	

	11.10
	Форма кривой потока:

    - VCV: прямоугольная, нисходящая, синусоида, ускоряющаяся;

    - PCV и PSV: нисходящая
	наличие
	

	11.11
	Поддержка давлением (PSV)      
	0 – 70 см Н2О
	

	11.12
	Ограничение давления  с коррекцией потока         
	3 – 70 см Н2О
	

	11.13
	Клапан ограничения давления     
	-5 – 100 см Н2О       
	

	11.14
	ПДКВ/СДППД                              
	0 – 50 см Н2О
	

	11.15
	Критерии переключения при PSV: 
	40, 35, 30, 25 (по умолчанию), 20, 15, 10 , 5 %  пикового потока
	

	11.16
	Время вдоха                                   
	0.1 – 30 с
	

	11.17
	I:E отношение                               
	60: 1 – 1:199
	

	11.18
	Чувствительность триггера (ПДКВ/СДППД компенсируется): 

                                                                   - по потоку

                                                                         - по давлению
	                                  -0.5 – 5 л/мин

- 0.5 до –10 см Н2О  
	

	11.19
	Пауза на вдохе (VCV):                
	0.25 – 2 с
	

	11.20
	Компенсация утечек при неинвазивной вентиляции (NIV):

                                                                                             - взрослые 

                                                                                       - дети  
	до 50 л/мин

до 30 л/мин                 
	

	11.21
	Вздох: Пользователь задает:
                  количество в час (5,10,15 или 20), 

                  количество при каждом случае (1,2 или 3), 
                  ДО (0.1-2.0 л) 

                  и максимальное давление


	наличие
	

	11.22
	100% 02 : Автоматический режим; 120 секунд с интервалом в 

30с после 60 с 100% О2 в режиме аспирации
	наличие
	

	12
	Мониторируемые параметры
	
	

	12.1
	Давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, базовое, плато
	наличие
	

	12.2
	Пиковый поток
	наличие
	

	12.3
	Время вдоха
	наличие
	

	12.4
	Время выдоха
	наличие
	

	12.5
	I:E отношение
	наличие
	

	12.6
	Минутный объем вентиляции
	наличие
	

	12.7
	Подаваемый и выдыхаемый дыхательный объем
	наличие
	

	12.8
	Авто-PEEP
	наличие
	

	12.9
	Статический и динамический комплайнс и резистентность
	наличие
	

	12.10
	Р0.1
	наличие
	

	12.11
	Экспираторная, нефорсированная ЖЕЛ
	наличие
	

	12.12
	P/Vflex   Определение точек изгиба при построении кривой   

                   Давление/ Объём  
	наличие
	

	12.13
	PImax     Максимальное спонтанное инспираторное давление  
	наличие
	

	13
	Графический дисплей
	наличие
	

	13.1
	Возможность выбора кривых: давления,  объема,  потока
	наличие
	

	13.2
	Возможность выбора петель: давление-объем,  поток-объем
	наличие
	

	13.3
	Запоминание ДО, МО, Частоты дыханий, пикового и базового давления, пикового потока и динамического комплайнса за последние 3, 6, 12 и 24 часа.
	наличие
	

	13.4
	Выбор шкалы давления 
	(0-60, 0-120 см Н2О)
	

	13.5
	Горизонтальная скорость движения: 
	3, 6 и 12 с
	

	13.6
	Калибровка по вертикальной оси
	наличие
	

	13.7
	Фиксация кривых, возможность вывода на принтер или сохранения в компьютере.
	наличие
	

	14
	Тревоги и аварийная сигнализация
	наличие
	

	14.1
	Высокое или низкое давление на вдохе
	наличие
	

	14.2
	Высокие или низкие показатели дыхательного объема
	наличие
	

	14.3
	Высокие или низкие показатели минутного объема
	наличие
	

	14.4
	Высокая частота дыханий
	наличие
	

	14.5
	Апноэ
	наличие
	

	14.6
	Низкое ПДКВ (снижение базовой линии давления, разгерметизация)
	наличие
	

	14.7
	Отсутствие напряжения в сети
	наличие
	

	14.8
	Низкий заряд аккумулятора
	наличие
	

	14.9
	Низкое давление или отсутствие одного из газов
	наличие
	

	14.10
	Системная неисправность
	наличие
	

	15
	Компрессор медицинского воздуха
	
	

	15.1
	Тип
	Внешний
	

	15.2
	Рабочее давление 
	3,5 - 7 бар
	

	15.3
	Поток при рабочем давлении 
	Не менее 40 л/мин
	

	15.4
	Уровень шума 
	Не более 50 дБ(А)
	

	16
	Прочие условия
	
	

	16.1
	Гарантийный срок


	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	17
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


2.мобильный аппарат для реинфузии аутокрови 

	№№

п/п
	Параметр в соответствии с требованием технического задания
	Требование

технического задания
	

	
	Общая характеристика
	
	

	1.
	Аппарат для интраоперационной аутотрансфузии, получения эритроцитарной массы из раневой крови при помощи центрифугирования
	1 шт.
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Мобильность, возможность внутрибольничной транспортировки
	Наличие
	

	
	Электрические характеристики:

Напряжение 220-240 В, Частота 50 Гц
	Наличие
	

	
	Вес без учета тележки

Не более 40 кг
	Наличие
	

	
	Максимальная скорость центрифуги

Не менее 5600 об/мин
	Наличие
	

	
	Скорость насоса

0-1000 мл/мин, регулируемая
	Наличие
	

	
	Продолжительность цикла 

3,5 мин
	Наличие
	

	
	Возможность работы в ручном и автоматическом режимах
	Наличие
	

	
	Крепление колокола в центрифуге

Механическое
	Наличие
	

	
	Дисплей

Не менее 12 строк
	Наличие
	

	
	Непрерывное отображение процесса
	Наличие
	

	
	Возможность выбора языка
	Наличие
	

	
	Автоматический старт процедуры при заполнении резервуара
	Наличие
	

	
	Визуальный контроль колокола и процедуры отмывки
	Наличие
	

	
	Контроль за качеством продукта:
	
	

	
	Многолучевой оптический датчик контроля концентрации гематокрита эритромассы
	Наличие
	

	
	Наличие детектора свободного гемоглобина
	Наличие
	

	
	Контроль за превышением давления в магистралях 
	Наличие
	

	
	Оптический датчик наличия эритроцитов в промывочном растворе
	Наличие
	

	
	Режимы работы:
	
	

	
	Отсутствие ограничений по объему обрабатываемой крови
	Наличие
	

	
	Режим для ортопедии 
	Наличие
	

	
	Режим для педиатрии (объем кровопотери от 100 мл) 
	Наличие
	

	
	Режим для сосудистой хирургии 
	Наличие
	

	
	Возможность разделять процессы сбора, отмывки и  возврата крови
	Наличие
	

	
	Возможность заготовки плазмы и тромбоцитов непосредственно перед операцией (секвестирование)
	Наличие
	

	
	Автоматическая регулировка объема промывки
	Наличие
	

	
	Возможность работы с аппаратами АИК
	Наличие
	

	
	Протокол скорой помощи
	Наличие
	

	
	Портативный вакуумный аспиратор совместимый с аппаратом для реинфузии крови, мощностью не более 30 л/мин
	Наличие
	

	
	Качественные характеристики:
	
	

	
	Отмывка

Не менее 95 %
	Наличие
	

	
	Гематокрит отмытых эритроцитов

55 -  65 %
	Наличие
	

	
	Безопасность:
	
	

	
	Ограничитель превышения числа оборотов центрифуги
	Наличие
	

	
	Режим автоматической самодиагностики при включении аппарата и блокировка при неисправности
	Наличие
	

	
	Защита от превышения/ падения давления
	Наличие
	

	
	Датчик разгерметизации колокола в центрифуге
	Наличие
	

	
	Возможность вмешательства оператора в процесс при работе в автоматическом режиме
	Наличие
	

	
	Контроль соответствия режима работы насоса (направление вращения и скорость) в соответствии с режимом работы аппарата
	Наличие
	

	
	Программное обеспечение:
	
	

	
	Возможность регулярного обновления
	Наличие
	

	
	Возможность ведения и просмотра журнала ошибок в работе аппарата
	Наличие
	

	
	Расходные материалы и принадлежности:
	
	

	
	Стартовый комплект расходных материалов
	Наличие
	

	
	Прочие условия
	
	

	
	Инструкция по эксплуатации  на русском языке
	Наличие
	

	
	Гарантия на оборудование

не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	

	2
	Монитор для измерения сердечного выброса
	
	

	
	Общая характеристика
	
	

	
	Монитор предназначен для пролонгированного минимально инвазивного мониторинга параметров центральной гемодинамики (СВ, СИ, ОПСС, УО, ИУО) в линии измерения артериального давления (a.radialis, a.femoralis) в режиме реального времени без введения дополнительных охлажденных инфузионных растворов.
	1 шт.
	

	
	Технические параметры
	
	

	
	Данные монитора

Масса: не более 2,73 кг 

Размеры: не более 18.54 х 27.18 х 21.34 см
	Наличие
	

	
	Дисплей

Цветной TFT дисплей, 132,5 х 99,4 мм, разрешение 640 х 480 пикс.,  два режима подсветки – день/ночь
	Наличие
	

	
	Возможность работы с мониторами других производителей

Наличие 2-х портов для ввода/вывода информации с выбором вольтажа согласно техническим характеристикам используемого дополнительного монитора.
	Наличие
	

	
	Управление монитором

6 клавиш и навигационный селектор на передней панели прибора
	. Наличие
	

	
	Часы реального времени
	
	

	
	Диапазон

От 1 января 1997 года, 00:00 до 31 декабря 2080 года, 23:59
	Наличие
	

	
	Погрешность

< 2 секунды в день (типичная).
	Наличие
	

	
	Мониторируемые параметры
	
	

	
	Сердечный выброс (СВ)
	Наличие
	

	
	Сердечный индекс (СИ)
	Наличие
	

	
	Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС)
	Наличие
	

	
	Индекс общего периферического сосудистого сопротивления (ИОПСС)
	Наличие
	

	
	Ударный объем (УО)
	Наличие
	

	
	Индекс ударного объема (ИУО)
	Наличие
	

	
	Изменение ударного объема
	Наличие
	

	
	Площадь тела  пациента

Рассчитывается автоматически по формуле Дюбуа
	Наличие
	

	
	Частота сердечных сокращений (ЧСС)
	Наличие
	

	
	Насыщение гемоглобина кислородом (сатурация) в центральной вене методом спектрофотометрии
	Наличие
	

	
	Насыщение гемоглобина кислородом (сатурация) в смешанной  венозной крови методом спектрофотометрии
	Наличие
	

	
	Площадь тела пациента
	
	

	
	Пол

Муж/Жен
	Наличие
	

	
	Возраст

от 2-х до 120-ти лет, шаг 1 год.
	Наличие
	

	
	Масса тела 

от 1 кг до 400 кг, шаг 0.5 кг
	Наличие
	

	
	Рост

от 30 см до 250 см, шаг 1 см
	Наличие
	

	
	Площадь тела пациента

от 0.08 кв.м до 5.02 кв.м, шаг 0.01 кв.м
	Наличие
	

	
	Сердечный выброс/Сердечный Индекс
	
	

	
	Диапазон

От 1 до 20 л/мин
	Наличие
	

	
	Ошибка измерения

+ 6% или 0.1 л/мин
	Наличие
	

	
	Частота обновления 

не менее 20 сек
	Наличие
	

	
	Частота сердечных сокращений
	
	

	
	Частота обновления

не менее 20 сек
	Наличие
	

	
	Тревоги

Три уровня тревог
	Наличие
	

	
	Индикация 

Звуковая и зрительная
	Наличие
	

	
	Приоритеты

3. Данные пациента

4. Ошибка измерения

3.Внимание.
	Наличие
	

	
	Отключение тревоги

Наличие, но не более 2-х мин
	. Наличие
	

	
	Регулировка уровня громкости тревоги
	Наличие
	

	
	Тренды 

Графические и табличные
	Наличие
	

	
	Графический тренд

Разрешение 1, 10 и 60 мин
	Наличие
	

	
	Память 

от 0.1 до 72 часов
	Наличие
	

	
	Цветная индикация мониторируемых параметров
	Наличие
	

	
	Табличный тренд

Отображение не менее 5 параметров с разрешением 1, 5, 10, 30 и 60 мин
	. Наличие
	

	
	Память 

72 часа
	Наличие
	

	
	Цветная индикация мониторируемых параметров
	Наличие
	

	
	Управление

Отдельной кнопкой на передней панели монитора
	Наличие
	

	
	Сохранение информации
	
	

	
	USB порт 
	Наличие
	

	
	RS232 порт

Скорость передачи данных 57.6 Кбод
	Наличие
	

	
	Комплект расходных материалов
	Наличие
	

	
	Прочие условия
	
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	

	
	Гарантия на оборудование

не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	


3. Экстракорпоральный ударноволновой литотриптор с высокоэффективным источником ударной волны и имеющим увеличенный  срок службы, c рентгеновской и ультразвуковой системами наведения,  многофункциональным мобильным столом с эндоурологическим набором 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	
	1. Общие требования
	
	

	1.7. 
	Номинальное напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 Гц
	

	1.8. 
	Уровень шума, макс, дБ
	72
	

	1.9. 
	Класс защиты
	Класс 1 тип BF
	

	1.10. 
	Система наведения 
	DSO наведение (двойное одновременное встроенное): без помех и остановок во время лечения на рентгеновский ультразвуковой контроль
	

	1.11. 
	Тормоза для позиционирования и парковки
	Наличие
	

	1.12. 
	Необходимость для работы специального воздушного компрессора, водной и дренажной системы
	Отсутствие
	

	
	2. Технические характеристики
	
	

	
	2. 1. Эндоурологический стол
	
	

	2.4.1. 
	Описание
	Мобильный стол пациента для урологии и литотрипсии удлиненный, рентгенпрозрачный
	

	2.4.1. 
	Номинальное напряжение и частота питающей сети
	230 В / 50 Гц
	

	2.4.1. 
	Максимальная нагрузка на стол
	180 кг
	

	2.4.1. 
	Длина базовой части деки стола
	165 см
	

	2.4.1. 
	Длина удлинительной вставки
	90 см
	

	2.4.1. 
	Ширина деки стола (в том числе вставка)
	70 см
	

	2.4.1. 
	Вес удлинительной вставки, не более
	4,5 кг
	

	2.4.1. 
	Диапазон регулировки высоты стола
	75-95 см
	

	2.4.1. 
	Высота стола в нижнем положении (положение укладки)
	75 см
	

	2.4.1. 
	Продольное перемещение деки стола (влево-вправо)
	12 см
	

	2.4.1. 
	Поперечное перемещение деки стола (вперед-назад)
	12 см
	

	2.4.1. 
	Регулировка
	Влево-вправо 120 мм

Вперед-назад 120 мм

Вертикальная 200 мм
	

	2.4.1. 
	Скорость регулировки
	6 - 10 мм/сек
	

	2.4.1. 
	Наклон стола
	± 15°
	

	2.4.1. 
	Свободная зона
	± 30° для вращения
	

	2.4.1. 
	Рельсы
	Стальные (10x25 мм)
	

	2.4.1. 
	Панель управления
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Мобильность
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Подвижность
	4 колеса со стопором
	

	2.4.1. 
	Требования безопасности
	IEC/UL 60601
	

	2.4.1. 
	Потребляемая мощность
	500 ВА
	

	2.4.1. 
	Вес стола
	250 кг
	

	2.4.1. 
	Принадлежности
	Удлинения для стола (2 шт.);

Держатели для рук (2 шт.);

Подушка для головы (1 шт.);

Подушка для ног (1 шт.);

Подушка для спины (1 шт.);

Рентгензащитная подушка (1 шт.)

Держатель для бумаги (1 шт.)
	

	2.4.1. 
	Эндоурологический набор
	„ENDO-URO-KIT“, включающий площадку ножного выключателя (1 шт.), держатели для ног (2 шт.), крепёжные зажимы (2 шт.), держатель для дренирования (1 шт.), дренажи (5 шт.)
	

	2.4.1. 
	Смещение положения задней кромки стола по высоте при наклоне
	Отсутствие
	

	2.4.1. 
	Способ регулирования положения стола
	Моторизованный
	

	2.4.1. 
	Позиционирование пациента при литотрипсии
	Однократное
	

	2.4.1. 
	Возможность подведения ударно-волновой головки сверху в положении пациента лежа на спине
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Одна выемка в столе справа для подведения ударно-волновой системы
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Вставка для закрытия выемки в столе
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Возможность крепления урологических принадлежностей
	Наличие
	

	2.4.1. 
	Возможность подведения ударно-волновой головки в нижнем положении для проведения литотрипсии в комфортном режиме для пациента и врача
	Наличие
	

	
	2.2 Модуль литотрипсии
	
	

	2.2.25 
	Описание
	Экстракорпоральный ударноволновой литотриптор с высокоэффективным источником ударной волны, имеющим увеличенный ресурс ударов и срок службы, с двумя системами наведения: рентгеновской и ультразвуковой
	

	2.2.26 
	Рабочее напряжение
	220 - 240 В / 50- 60 Гц
	

	2.2.27 
	Технология
	Высокоэффективный источник ударной волны с самофокусирующейся двухслойной пьезоэлектрической головкой 
	

	2.2.28 
	Диапазон изменения угла терапии источника ударной волны
	от ±50° до 100°
	

	2.2.29 
	Апертура, в пределах
	16-30 мм
	

	2.2.30 
	Апертурный угол, в пределах
	30-74 град
	

	2.2.31 
	Фокусировка
	3 различных фокуса (тройной фокус): 2,5 x 16 мм / 4,0 x 25 мм / 6,0 x 30 мм
	

	2.2.32 
	Число уровней энергии ударной волны
	20
	

	2.2.33 
	Частота повторения ударных волн 
	От 0 до 4 Гц (0-2 Гц урология, 0-4 Гц ортопедия) (от 0 до 240 уд./мин.)
	

	2.2.34 
	Плотность энергии ударной волны
	От 0,1 до 1,7 мДж/мм² (позитивная)
	

	2.2.35 
	Пиковое давление
	От 20 до 120 MПa (позитивное)
	

	2.2.36 
	Максимальная энергия
	От 1,4 до 17,9 мДж (5мм-Фокус),

От 7,4 дo 83,8 мДж (12мм-Фокус)
	

	2.2.37 
	Глубина проникновения
	165 мм
	

	2.2.38 
	Уровень шума, макс.
	72 дБ
	

	2.2.39 
	Вычисление статистической и средней эффективности ударной волны
	Наличие
	

	2.2.40 
	Сменный легкозаменяемый источник ударной волны
	Наличие
	

	2.2.41 
	Система наведения
	“DSO” - двойная симультантная в реальном времени без необходимости прерывания терапии во время ультразвуковой или рентгеновской локализации
	

	2.2.42 
	Система рентгеновского наведения
	Независимая система рентгеновского наведения изоцентрия ±30°
	

	2.2.43 
	Система ультразвукового наведения
	Встроенный ультразвуковой датчик 3.5 МГц перемещение 120 мм вертикально; вращение 90°;

цифровой ультразвуковой интерфейс
	

	2.2.44 
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	1075 мм x 725 мм x 990 мм 
	

	2.2.45 
	Вес
	210 кг
	

	2.2.46 
	Потребляемая мощность
	1000 ВА
	

	2.2.47 
	Класс защиты
	Класс 1 тип BF
	

	2.2.48 
	Ресурс ударно-волнового излучателя (официальная гарантия завода-изготовителя), не менее
	5 000 000 ударов
	

	
	2.3 Рентгеновская система наведения
	
	

	2.3.60 
	Описание
	Компактная мобильная С-дуга с 2 мониторами и дозиметром
	

	2.3.61 
	Рабочее напряжение
	230 В / 50 Гц
	

	2.3.62 
	Электронно-оптический преобразователь: 23 см, разрешение 15/10 см, переключаемое
	Наличие
	

	2.3.63 
	Рентген генератор высокочастотный, 20 КГц, с установленным анодом, двойной фокус: 0,6/1,5 мм
	Наличие
	

	2.3.64 
	Номинальная мощность
	2 КВт
	

	2.3.65 
	Максимальная мощность
	2,2 КВт
	

	2.3.66 
	Рентгеновская локализация во время процедуры в позиции «над» и «под» столом
	Наличие
	

	2.3.67 
	Устройство индикации дозы облучения
	Наличие
	

	2.3.68 
	Выходное напряжения и ток при флюороскопии
	40 - 110 кВ, 0,2 - 6 мА
	

	2.3.69 
	Выходное напряжение и ток при создании снимка
	40 - 110 кВ, 8 мА
	

	2.3.70 
	Выходное напряжение и ток при радиографии
	40 - 110 кВ, 20 мА
	

	2.3.71 
	Дугообразный коллиматор (23 см), щелевой коллиматор
	Наличие
	

	2.3.72 
	Система записи
	цифровая видеокамера
	

	2.3.73 
	Количество активных точек
	442000
	

	2.3.74 
	Матрица
	768x576 точек
	

	2.3.75 
	Частота видеосигнала
	7,5 МГц
	

	2.3.76 
	Частота видеоусилителя
	25 МГц
	

	2.3.77 
	Видео
	CCIR / 625 линий
	

	2.3.78 
	Монитор высокого разрешения, плоский, матрица 18,1” с автоматической регулировкой яркости
	2 шт.
	

	2.3.79 
	Диагональ экрана
	44 см
	

	2.3.80 
	Разрешение монитора
	1024х512 точек
	

	2.3.81 
	Угол зрения по вертикали и горизонтали, град.
	170
	

	2.3.82 
	Контрастность
	600:1
	

	2.3.83 
	Частота
	75 Гц
	

	2.3.84 
	Размеры
	68 x 42 x 40 см
	

	2.3.85 
	Цифровая память (на 150 снимков), 90 град. ступенчатая ротация по- и против часовой стрелки с крестом мишени
	Наличие
	

	2.3.86 
	Дисковод 3,5" для записи 4 снимков (в форматах TIFF, DICOM)
	Наличие
	

	2.3.87 
	Память на 8 последних снимков
	Наличие
	

	2.3.88 
	Матрица памяти (1024 x 512 точек)
	Наличие
	

	2.3.89 
	Матрица изображения (576 x 576 точек)
	Наличие
	

	2.3.90 
	Принтер Sony UP 960 или аналогичный, интегрированный в предвижную тележку
	Наличие
	

	2.3.91 
	Размеры С-дуги (ШхДхВ), см
	80x160x171-194
	

	2.3.92 
	Размеры тележки (ШхДхВ), см
	68x50x169
	

	2.3.93 
	Вертикальная регулировка
	31 см
	

	2.3.94 
	Орбитальная регулировка
	- 90° / + 25°
	

	2.3.95 
	Горизонтальная регулировка
	± 225°
	

	2.3.96 
	Вес
	270 кг
	

	2.3.97 
	Класс защиты
	Класс 1 тип BF
	

	2.3.98 
	Сертификация
	IEC / UL 60601
	

	2.3.99 
	Принадлежности
	2 ножных педали, панель управления, инструкция по эксплуатации
	

	2.3.100 
	Моторизованное движение дуги при локализации
	Наличие
	

	2.3.101 
	Диапазон изменения напряжения
	36-110 кВ
	

	2.3.102 
	Минимальное время экспозиции, не более
	1 мс
	

	2.3.103 
	Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров
	Наличие
	

	2.3.104 
	Максимальный ток генератора, мА (при напряжении 80 кВ ±5%), не менее
	14,5 мА
	

	2.3.105 
	Высококонтрастный усилитель рентгеновского изображения
	Наличие
	

	2.3.106 
	Расположение кабелей
	Внутри дуги
	

	2.3.107 
	Возможность цифровой радиографии
	Наличие
	

	2.3.108 
	Размер фокуса
	0,6-1,5 мм
	

	2.3.109 
	Расположение мониторов
	На аппарате
	

	2.3.110 
	Возможность вывода изображения от эндоскопического оборудования и системы ультразвуковой визуализации на мониторе референтного изображения
	Наличие
	

	2.3.111 
	Возможность управления всеми функциями системы от пульта дистанционного управления с цветным ЖК дисплеем
	Наличие
	

	2.3.112 
	Возможность управления всеми функциями системы из пультовой и процедурной
	Наличие
	

	2.3.113 
	Возможность установки параметров волнового воздействия с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.114 
	Возможность установки мощности ударной волны с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.115 
	Возможность включения флюороскопии с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.116 
	Возможность сохранения снимков в памяти с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.117 
	Возможность одновременного движения стола, флюороскопии и ударного воздействия с пульта управления
	Наличие
	

	2.3.118 
	Возможность установки параметров волнового воздействия с пульта управления
	Наличие
	

	
	2.4 Ультразвуковая система наведения
	
	

	2.4.31 
	Описание
	Ч/б ультразвуковой сканер с монитором 12" и 2-мя разъёмами для подключения датчиков
	

	2.4.32 
	Рабочее напряжение
	200-240 В / 50- 60 Гц
	

	2.4.33 
	Датчик
	электронный конвексный 2,5 / 3,5 / 6 MГц (UST-9102U3,5) интегрированный в ударно-волновую головку, угол сканирования 90°
	

	2.4.34 
	Режимы сканирования
	Линейный/конвексный
	

	2.4.35 
	Режимы отображения
	B, В/B, M, B/M,
	

	2.4.36 
	ISP (Профиль выбора изображения)
	Наличие
	

	2.4.37 
	Динамическая фокусировка изображения
	Наличие
	

	2.4.38 
	Многоуровневая динамическая фокусировка
	Наличие
	

	2.4.39 
	Динамический контроль апертуры
	Наличие
	

	2.4.40 
	IPS (Постпроцессинговая обработка изображения)
	Наличие
	

	2.4.41 
	15 программируемых предустановок
	Наличие
	

	2.4.42 
	8 ступеней регулировки глубины изображения
	Наличие
	

	2.4.43 
	Число градаций серого в ч/б режиме
	256
	

	2.4.44 
	Датчики, используемые для наведения
	Конвексный, абдоминальный
	

	2.4.45 
	Глубина сканирования
	Линейный датчик: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 см

Конвексный датчик: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 см
	

	2.4.46 
	Настройки: 

- номер пациента; 

- маркеры части тела; 

- время и дата; 

- выбор изображения; 

- плотность линий; 

- установка частоты кадров; 

- масштаб изображения;

- зона фокусировки;

- маркер расстояния; 

- калибровочное изображение градаций серого; 

- установка усиления; 

- установка частоты датчика; 

- установка пункционной траектории
	Наличие
	

	2.4.47 
	Память
	В-режим 32 изображения;

Другие режимы 6 кадров

Кинопетля 256 сек
	

	2.4.48 
	Монитор
	ч/б 12 дюймов с антибликовым покрытием
	

	2.4.49 
	Принтер
	UP 895 CE
	

	2.4.50 
	Видеовыход
	PAL (для VCR)
	

	2.4.51 
	Размеры
	42 x 52 x 120 см
	

	2.4.52 
	Вес
	75 кг
	

	2.4.53 
	Потребляемая мощность
	600 ВА
	

	2.4.54 
	Класс безопасности
	Класс 1, тип BF
	

	2.4.55 
	Возможность автономной работы
	Наличие
	

	2.4.56 
	Перемещение и поворот датчика при наведении
	Моторизованное
	

	2.4.57 
	Фиксация датчика внутри ударно-волновой головки
	Механическая
	

	2.4.58 
	Расположение датчика 
	Вне зоны воздействия ударной волны 
	

	2.4.59 
	Возможность подключения других датчиков для диагностики
	Наличие
	

	2.4.60 
	Возможность документирования
	Наличие
	

	
	3 Прочие условия
	
	

	3.5 
	Гарантия на всю систему, не менее
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	3.6 
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	Наличие
	

	3.7 
	Инструкция пользователя на русском языке
	Наличие
	

	3.8 
	Инструкция пользователя на английском языке
	Наличие
	


4. Ультразвуковой диссектор/аспиратор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1.1
	Аппарат должен содержать следующие встроенные компоненты:
	- Микропроцессорный блок управления и контроля
	 

	
	
	- Ультразвуковой генератор
	 

	
	
	- Насос для ирригации/инфильтрации 
	 

	
	
	- Отсос для аспирации 
	 

	
	
	- Вспомогательный встроенный отсос
	

	1.2
	Аппарат должен обеспечивать кодовое распознавание подключенного ультразвукового инструмента
	- Должен прозвучать звуковой сигнал сразу после подключения ультразвукового инструмента;
	 

	
	
	- Должно высветиться значение рабочей частоты на дисплее; 
	 

	
	
	- Должна засветиться шкала выставленной мощности ультразвука 
	 

	1.3
	Аппарат по требованиям безопасности должен обеспечивать:
	- Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата
	 

	
	
	- Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и индицирование кода ошибки 
	 

	
	
	- Автоматический контроль за поддержанием параметров
	 

	
	
	- Ограничение устанавливаемой мощности ультразвука
	 

	
	
	- Автоматическое сохранение установленной мощности ультразвука подключенного ультразвукового инструмента при длительном выключении напряжения в сети 
	 

	
	
	- Автоматическое выключение работы ультразвукового генератора при сбое в работе ультразвукового инструмента
	 

	1.4
	Аппарат для обеспечения технического сервиса должен иметь тест-программу, обеспечивающую:
	-Функциональную проверку аппарата
	 

	
	
	-Проверку точной настройки аппарата
	 

	
	
	-Индикацию на дисплее фронтальной панели частотных параметров
	 

	
	
	-Проверку акустических и оптических сигналов
	 

	
	
	-Индикацию на дисплее фронтальной панели версии установленного программного обеспечения 
	 

	2
	Требования к компонентам аппарата:
	
	

	2.1
	Ультразвуковой генератор: 
	 
	 

	2.2
	Рабочие частоты:
	25 кГц
	 

	 
	 
	35 кГц
	 

	 
	 
	55 кГц
	 

	2.3
	Наличие функции автоматического распознавания подключенного ультразвукового инструмента 
	Наличие
	 

	2.4
	Наличие функции автоматической установки при включении последних рабочих параметров для ультразвукового инструмента
	Наличие
	 

	2.5
	Наличие функции самотестирования аппарата при включении
	Наличие
	 

	2.6
	Отсос для аспирации:
	 
	 

	2.7
	Возможность автономной работы при установленном значении мощности ультразвука 0 Вт 
	Наличие
	 

	2.8
	Возможность регулировки вакуума с панели аппарата 
	Наличие
	 

	2.9
	Диапазон значений вакуума 
	от 0 до 0,9 (бар)
	 

	2.10
	Насос для ирригации/инфильтрации:
	 
	 

	2.11
	Возможность автономной работы при установленной мощности ультразвука 0 Вт
	Наличие
	 

	2.12
	Возможность регулировки интенсивности  ирригации с панели аппарата 
	Наличие
	 

	2.13
	Диапазон значений интенсивности ирригации 
	от 0 до 150 мл/мин.
	 

	3
	Требования к ультразвуковым инструментам аппарата:
	

	3.1
	Наличие пьезострикционного способа формирования ультразвуковых колебаний в инструментах 
	Наличие
	 

	3.2
	Отсутствие необходимости обеспечения дополнительного охлаждения инструментов при работе
	Наличие
	 

	3.3
	Наличие функционального контроля за подключенными инструментами (функциональная кодировка ультразвуковых инструментов) 
	Наличие
	 

	3.4
	Возможность стерилизации ультразвуковых инструментов методом паровой стерилизации 
	Наличие
	 

	3.5
	Отсутствие необходимости демонтажа ультразвуковых инструментов для чистки и стерилизации 
	Наличие
	 

	3.6
	Возможность управления работой ультразвуковым инструментом посредством ножной педали 
	Наличие
	 

	3.7
	Материал зонотрода (волновод ультразвукового инструмента) – титановый сплав 
	Наличие
	 

	3.8
	Подключение канала ирригации и канала аспирации – со стороны держателя ультразвукового инструмента 
	Наличие
	 

	3.9
	Наличие различных ультразвуковых инструментов по  принципам воздействия – инструменты для деструкции паренхиматозных тканей и инструменты для ультразвукового резания и коагуляции тканей  
	Наличие
	 

	3.10
	Наличие разъемного подключения ультразвукового инструмента к кабелю для удобства замены инструмента непосредственно вблизи операционного поля 
	Наличие
	 

	3.11
	Наличие сервисного набора инструментов для эксплуатационного обслуживания ультразвуковых инструментов
	Наличие 
	 

	3.12
	Инструменты ультразвуковые с рабочей частотой 25 кГц, многоразовые:
	 
	 

	3.13
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, изогнутый наконечник 3,3 мм, рабочая длина 150 мм,  каналы ирригации и аспирации
	Наличие
	 

	3.14
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, прямой наконечник 3,3 мм, рабочая длина 300 мм,  каналы ирригации и аспирации, лапароскопический
	Наличие
	

	3.15
	Инструменты ультразвуковые для резания и коагуляции с рабочей частотой 55 кГц, многоразовые:
	 
	 

	3.16
	Ножницы ультразвуковые для резки и коагуляции, рабочая длина 300 мм (диаметр 10 мм)
	Наличие
	 

	3.17
	Ультразвуковой крючок, рабочая длина 300 мм (диаметр 10 мм)
	Наличие
	 

	4
	Дополнительные требования: 
	
	

	4.1
	Эксплуатационные требования:
	 
	 

	4.2
	Аппарат должен удовлетворять требованиям безопасности: 
	 
	 

	4.3
	Класс/тип по электробезопасности
	CF
	 

	4.4
	Аппарат должен иметь защиту от короткого замыкания
	Наличие
	 

	4.5
	Аппарат должен иметь защиту от перенапряжения в питающей сети
	Наличие
	 

	4.6
	Аппарат должен подавать оптические сигналы при неисправности
	Наличие
	 

	4.7
	Аппарат должен подавать звуковые сигналы при неисправности
	Наличие
	 

	4.8
	Возможность подключения заземления
	Наличие
	 

	4.9
	Аппарат должен иметь возможность установки на тележку с колесами и тормозными фиксаторами (мобильность)
	Наличие
	 

	4.10
	Гарантийный срок эксплуатации с момента пуска в эксплуатацию, не менее:
	 
	 

	4.11
	- на аппарат
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	 

	4.12
	- на инструменты
	12 месяцев с момента ввода аппарата в эксплуатацию
	 

	4.13
	Эксплуатационная документация на русском языке
	Наличие
	 

	4.14
	Требования к техническим характеристикам аппарата: 
	 
	 

	4.15
	Сетевое напряжение 
	230 В ±10%
	 

	4.16
	Частота сети 
	50 Гц ±5%
	 

	4.17
	Размеры аппарата (без тележки), не более:
	 
	 

	4.18
	- Ширина 
	450мм
	 

	4.19
	- Высота
	160 мм 
	 

	4.20
	- Глубина
	580 мм 
	 

	4.21
	Вес аппарата (без тележки), не более
	30 кг 
	 

	5
	Минимальный комплект поставки аппарата с принадлежностями и инструментами: 

	Поз.
	Наименование
	Количество 
	

	5.1
	Ультразвуковой диссектор/аспиратор
	1 шт.
	

	5.2
	Тележка с корзинкой
	1 шт.
	

	5.3
	Кабель сетевой
	1 шт.
	

	5.4
	Кабель заземления
	1 шт.
	

	5.5
	Емкость для аспирации, 2 л
	1 шт.
	

	5.6
	Крышка для емкости
	1 шт.
	

	5.7
	Бактериальный фильтр
	5 шт.
	

	5.8
	Шланг для отсоса
	1 шт.
	

	5.9
	Штанга для подвешивания ирригационной емкости 
	1 шт.
	

	5.10
	Ультразвуковые инструменты для открытой хирургии и эндохирургии:
	1 шт.
	

	5.11
	Ультразвуковые ножницы для резки и коагуляции, рабочая длина 300 мм, диаметр 10 мм
	1 шт.
	

	5.12
	Ультразвуковой крючок для резки и коагуляции, рабочая длина 300 мм, диаметр 10 мм
	1 шт.
	

	5.13
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, прямой наконечник 3,3 мм, рабочая длина 300 мм,  каналы ирригации и аспирации, лапароскопический
	1 шт.
	

	5.14
	Ультразвуковой макро  инструмент, рабочая частота 25 кГц, изогнутый наконечник 3,3 мм, рабочая длина 150 мм,  каналы ирригации и аспирации
	1 шт.
	

	5.15
	Кабель для ультразвуковых инструментов
	3 шт.
	

	5.16
	Педаль двойная (для резки и коагуляции)
	1 шт.
	

	5.17
	Педаль одиночная
	1 шт.
	

	5.18
	Система шлангов для ирригации и аспирации
	12 шт.
	


5. Техническое задание

на коагулятор (электрохирургический генератор) с набором инструментов для заваривания сосудов при хирургической мобилизации
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требования технического задания
	

	1
	ВНЕШНИЙ ВИД и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	 

	1.1.
	Ширина
	39 см
	 

	1.2.
	Глубина (длина)
	41 см
	 

	1.3.
	Высота
	12,9 см
	

	1.4.
	Вес
	6 кг
	 

	1.5.
	Прибор класса 1 (IEC 60601-1)
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.6.
	Тип прибора CF. Высокая степень защиты от электротравм (IEC 60601-1). Прибор защищен от повреждения при дефибрилляции (ANSI/AAMI HF18 и IEC 60601-2-2)
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.7.
	Защита компонентов прибора от воздействия влаги. Соответствие требованиям IEC 60601-2-2
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.8.
	Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе, 
	171-263 V
	

	1.9.
	Номинальная частота в заваривающем и биполярных режимах. Частота работы генератора совпадает с международно выделенными частотами для электрохирургических аппаратов (генераторов)
	473 кГц
	 

	1.10.
	Не  подверженность влияниям электромагнитной интерференции. Рядом с  другими работающими коагуляторами, прибор не получает помех. Его собственные влияния на видеооборудование минимальны.
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.11.
	Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод 200 раз в секунду. Действует при всех контактных режимах (разрез, контактная коагуляция, биполярная коагуляция).
	Посредством рабочего электрода с интервалом 5 мсек измеряется импеданс тканей. 
	 

	1.12.
	Максимальная выходная мощность в заваривающем режиме 150 вт
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.13.
	Максимальная выходная мощность в биполярных режимах 95 вт
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	1.14.
	Индикация режимов работы в цвете. Обозначения четкие, понятные медперсоналу
	Наличие
	

	1.15.
	Регулировка мощности сенсорными кнопками, которые обозначены стрелками увеличения и уменьшения мощности
	Наличие
	

	1.16.
	Серийный компьютерный порт RS-232, позволяющий проводить обмен информацией с памятью коагулятора, выполнять калибровку генератора внешним компьютером
	Наличие
	

	1.17.
	Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ
	Наличие
	

	1.18.
	Порт расширения для проверки реальных выходных данных генератора дополнительными приборами
	Наличие
	

	1.19.
	Выход для подключения инструментов, заваривающих сосуды 
	Наличие
	 

	1.20.
	Выход с переходником для подключения биполярных инструментов. Международный биполярный разъем у переходника.
	Наличие
	 

	1.21.
	Наличие двух разьемов для  педалей (заваривающей и биполярной). Каждая из монополярных розеток управляется своей педалью. Исключение передачи активации на второй инструмент.
	Наличие
	 

	1.22.
	Сохранение в памяти последних настроек мощности перед выключением аппарата
	Наличие. Кнопка памяти возвращает последние настройки мощности.
	 

	2
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
	 

	2.1.
	Высокоточное слежение за импедансом обрабатываемой ткани  с частотой 200 раз в секунду 
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	2.2.
	Коррекция электрического импульса (понижение или повышение силы тока, электрического напряжения, мощности) в зависимости от достигнутого эффекта 200 раз в секунду
	Да 
	 

	2.3.
	Автоматическая остановка воздействия (через 2-6 сек), как только сосуд будет надежно заварен
	Да
	

	2.4.
	Автоматическое завершение воздействия: остановка со звуковым сигналом через 2-6 секунд
	Наличие
	

	2.5.
	Автоматическое самотестирование частей прибора. Коды ошибок для быстрой диагностики и сервисного обслуживания
	Наличие  125 кодов ошибки
	 

	3
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

 
	 

	 
	Режим заваривания сосудов
	 

	3.1.
	Заваривание сосудов до 7 мм диаметром с обеспечением надежного гемостаза
	Да, подтверждается технической документацией
	 

	3.2.
	Обеспечение гемостаза путем облитерации просвета сосуда (сплавление белков сосудистой стенки в гомогенную рассасывающуюся субстанцию)
	Да, получается не высохший коагулят, а гибкая коллагеновая субстанция
	 

	3.3.
	Надежность гемостаза: минимальная прочность на разрыв от 449 мм рт. ст., средняя прочность 1200 мм.рт.ст.
	Да
	 

	3.4.
	Возможность работы без выделения сосуда из окружающей ткани
	Да, кроме стенок сосуда происходит сплавление окружающих тканей (соединительной, мышечной и т.д.)
	 

	 
	Биполярная коагуляция
	 

	3.5.
	Стандартный биполярный режим. Электронная система контроля мощности   поддерживает постоянство мощности регулировкой других электрических параметров.
	Мощность не менее 95 вт в диапазон 20-600ом, Крест-фактор 1,5
	 

	3.6.
	Макробиполярный режим (режим биполярного резания). Электронная система контроля мощности   поддерживает постоянство мощности регулировкой других электрических параметров.
	Мощность не менее 95 вт с плато мощности до 1000 ом, Крест-фактор 1,5
	 

	4.2.
	Точный подбор мощности пользователем с шагом 1 вт на низких мощностях, с шагом 5 вт на средних, и с шагом 10 вт при мощностях выше 100 вт.
	Наличие
	

	4

	4.1.
	Конструкция инструментов, позволяющая оказывать дозированное сдавление ткани (сосуда) в процессе электрического воздействия
	Наличие, все инструменты к заявленному генератору дозированно сдавливают ткани, предупреждая их повреждение
	

	4.2.
	Наличие многоразовых инструментов для традиционных полостных операций
	Наличие, стальные зажимы
	

	4.3.
	Стерильные электроды к стальным инструментам для полостных операций
	Наличие
	

	4.4.
	Наличие рассекающих инструментов для традиционных полостных операций
	Возможность
	

	4.5.
	Наличие специализированных инструментов для детской хирургии
	Возможность
	 

	4.6.
	Наличие инструментов для выполнения эндохирургических операций
	Наличие 
	

	4.7.
	Наличие специализированных эндохирургических рассекающих  инструментов. Инструмент диаметром 10 мм и инструмент диаметром 5 мм имеют нож и рассекают заваренные ткани до снятия с сосуда
	Наличие
	 

	4.8.
	Наличие инструментов для проктологии
	Наличие
	 

	4.9.
	Наличие специализированных урологических инструментов
	Наличие. зажим имеет общую длину 27 см и специальный 60є изгиб рабочей части (ножки пузыря, дорзальный комплекс). Может использоваться зажим типа Xtd длиной 27 см, но с легким изгибом браншей. 
	 

	4.10.
	Наличие инструментов для операций на щитовидной железе
	Возможность
	 

	5
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	 

	5.1.
	Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке
	Наличие
	 

	5.2.
	Гарантийное обслуживание  в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	 


	6

	СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	
	

	
	Наименование
	Количество 
	

	6.1

	Аппарат электрохирургический.  3 режима работы - электролигирование сосудов диаметром до 7 мм, биполярная, макробиполярная коагуляция.
	1 шт.
	

	6.2

	Инструмент биполярный многоразовый зажим , 23 см, к электрохирургическому генератору
	1 шт.
	

	6.3

	Электрод электролигирующий к многоразовому зажиму  23 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору
	12 шт.
	

	6.4

	Инструмент электролигирующий. Многразовый зажим , изгиб бранш. 60 град, 27 см, к электрохирургическому генератору
	1 шт.
	

	6.5

	Электрод электролигирующий к многоразовому зажиму  27 см, с кабелем, к электрохирургическому генератору
	12 шт.
	

	6.6

	Инструмент электролигирующий - лапароскопический зажим, 35 см, диам. 5 мм к электрохирургическому генератору 
	6 шт.
	

	6.7

	Инструмент электролигирующий лапароскопический зажим, 35 см, диам. 5 мм к электрохирургическому генератору
	6 шт.
	


6. наркозно-дыхательный аппарата высокого класса

	№№п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1.
	Основные требования

	1.1.
	Вентилятор с жидкокристаллическим дисплеем для отображения параметров дыхания в графическом и цифровом виде встроенным в основной блок.
	Наличие
	

	1.2.
	Должен работать в полуоткрытой , полузакрытой,  системах
	Наличие
	

	1.3.
	Должен  иметь возможность работы в низкопоточном режиме
	Наличие
	

	1.4.
	Система оповещения(тревоги) и защиты от экстремальных ситуаций
	Наличие
	

	1.5.
	Легкая обработка дез. cредствами, возможность полной стерилизации контура дыхания
	Наличие
	

	1.6.
	Эргономичная система: поворачивающийся на 0-45град. комплект вентилятор/ротаметр/испаритель
	Наличие
	

	1.7.
	Возможность использования для пациентов всех возрастов от новорожденных 0,5 кг до пожилых взрослых
	Наличие
	

	1.8.
	Возможность использования для интенсивной терапии дыхательной недостаточности в послеоперационном периоде и реанимации
	Наличие
	

	2.
	Измеряемые параметры:

	2.1.
	Дыхательный объем 
	Наличие
	

	2.2.
	Частота дыхания
	Наличие
	

	2.3.
	Соотношение вдох/выдох
	Наличие
	

	2.4.
	Инспираторное давление
	Наличие
	

	2.5.
	Плато инспираторного давления
	Наличие
	

	2.6.
	Статический или динамический комплаенс
	Наличие
	

	2.7.
	Airway resistance
	Наличие
	

	2.8.
	Минутный объем
	Наличие
	

	2.9.
	PEEP
	Наличие
	

	2.10.
	autoPEEP
	Наличие
	

	2.11.
	Графический дисплей с V x P, F x V петлями,  P x t, F x t кривыми
	Наличие
	

	2.12.
	Концентрация кислорода
	Наличие
	

	2.13.
	Flow/Pressure Trigger (регулировка по потоку или давлению)
	Наличие
	

	3.
	Режимы дыхания: 

	3.1.
	PCV– постоянная вентиляция по давлению
	Наличие
	

	3.2.
	VCV– постоянная вентиляция по объему
	Наличие
	

	3.3.
	SIMV/P – переменная вентиляция по давлению
	Наличие
	

	3.4.
	SIMV/V– переменная вентиляция по объему
	Наличие
	

	4.
	Параметры вентиляции:

	4.1.
	Дыхательный объем
	20-2000мл
	

	4.2.
	Частота дыхания
	0-150/мин
	

	4.3.
	Плато давления
	10-70%
	

	4.4.
	Давление на вдохе
	0-99 см H2O
	

	4.5.
	PEEP/CPAP
	0 – 50 см H2O
	

	4.6.
	Соотношение вдох/выдох
	5:1 – 1:4
	

	4.7.
	Ограничение давления (Limit Pressure) с отображением этих параметров на основном экране
	Наличие
	

	4.8.
	Pressure Support
	0-80 см Н2О
	

	4.9.
	Триггер поток/давление
	0-30 л/мин /0-20 смН2О
	

	5.
	Анестезиологическая тележка:
	
	

	5.1.
	Мобильное основание с 3 встроенными ящиками
	Наличие
	

	5.2.
	Мониторная полка
	Наличие
	

	5.3.
	Рабочий столик для записей
	Наличие
	

	5.4.
	Мультиагентный испаритель (галотан, энфлюран, изофлюран, севофлуран)
	Наличие
	

	5.5.
	Должен иметь две шкалы для минимального и  низкого потока: 0- 350 мл и 400- 2200 мл для регулировки концентрации анестетика в общем газопотоке
	Наличие
	

	5.6.
	Легкое соединение с испарителями других типов анестетиков за счет системы PINOMATIC
	Наличие
	

	5.7.
	Абсорбер СО2
	Наличие
	

	5.8.
	SIVA интерфейс-связующая система между вентилятором и анестезиологическим контуром, может использоваться в интенсивной терапии
	Наличие
	

	5.9.
	Клапан APL регулируемый
	0 – 40 см H2O
	

	5.10.
	Вместимость канистры для абсорбента
	Не менее 750г
	

	5.11.
	Резервный дыхательный мешок
	5 л
	

	5.12.
	Легкая замена абсорбента
	Наличие
	

	5.13.
	Легкая разборка и стерилизация фильтра и дыхательного мешка
	Наличие
	

	5.14.
	Электронный ротаметр для О2, N2O и воздуха
	Наличие
	

	5.15.
	Контроль давления и потока в ротаметре со звуковой и визуальной тревогой
	Наличие
	

	5.16.
	Манометры градуированные встроенные
	0 до 1000кПа+10%
	

	5.17.
	Шкала ротаметра для низкого потока 
	10 – 1000 мл/мин +10%
	

	5.18.
	Шкала ротаметра для высокого потока
	от 1 до 10л/мин+10%
	

	5.19.
	 Шкалы с системой выборочного освещения (Ilumatic).
	Наличие
	

	5.20.
	Стандартные цвета компонентов:

Кислород О2 - зеленый

Закись азота N2O - синий

Сжатый воздух - желтый
	Наличие

Наличие

Наличие
	

	5.21.
	Servomatic Pressure System для автоматического отключения подачи N2O при отсутствии давления О2 
	Наличие
	

	5.22.
	Servomatic Flow System,гарантирующая минимальную 25% концентрацию килорода  в газопотоке 
	Наличие
	

	5.23.
	Кислородный клапан
	Наличие
	

	5.24.
	Встроенные клапаны, регулируемые по давлению
	Наличие
	

	5.25.
	Переключатель выбора N2O/Сжатый воздух
	Наличие
	

	5.26.
	Высокопроизводительный аспиратор с 500 мл контейнером
	Наличие
	

	5.27.
	Контур пациента
	Наличие
	

	5.28.
	Медицинский компрессор
	Наличие
	

	5.29.
	Требования к электропитанию 
	220В + - 15%, 50/60 Гц
	

	5.30.
	Встроенный аккумулятор -время работы не менее 2ч
	Наличие
	

	
	Компактный модульный монитор пациента

	6.
	Основные требования

	6.1.
	Возможность использовать монитор для транспортировки внутри больницы, в палатах общего отделения и ОРИТ, неонатального отделения
	Наличие
	

	6.2.
	Русскоязычное программное обеспечение и руководство пользователя
	Наличие
	

	6.3.
	Модульная структура, возможность переноса измерительного сервера с монитора на монитор без отсоединения датчиков и без потери данных во время транспортировки.
	Наличие
	

	6.4.
	Измеряемые параметры:

- ЭКГ

- ЧСС

- Неинвазивное артериальное давление

- SpO2

- Частота дыхания

- Температура

- Анестезиологические газы 
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	6.5.
	Возможность настройки параметров различных групп пациентов –взрослые, дети, новорожденные
	Наличие
	

	6.6.
	Цветной жидко -кристаллический TFT SVGA дисплей с широким углом обзора, с отображением крупных цифр и  с диагональю не менее 10,4” 
	Наличие
	

	6.7.
	Разрешение дисплея 800х600 пикселей
	Наличие
	

	6.8.
	Русскоязычный цветной графический интуитивный интерфейс пользователя
	Наличие
	

	6.9.
	Встроенное навигационное устройство
	Наличие
	

	6.10.
	Мышь
	Возможность
	

	6.11.
	Трекбол
	Возможность
	

	6.12.
	Дистанционное навигационное устройство
	Возможность
	

	6.13.
	Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов
	Наличие
	

	6.14.
	Время заряда батареи не более 4 часов
	Наличие
	

	6.15.
	Количество одновременно выводимых волновых параметров не менее 4
	Наличие
	

	6.16.
	Запоминание личных данных пациента и печать отчетов
	Наличие
	

	6.17.
	Возможность переназначения местоположения кривых на дисплее
	Наличие
	

	6.18.
	Мониторинг ЭКГ с использованием различных комбинаций от 3-х до 10 электродов
	Возможность
	

	6.19.
	Мониторинг 12 отведений ЭКГ, используя реконструкцию с 5 электродов методом EASI или с 10 электродов стандартным методом
	Возможность
	

	6.20.
	Отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени
	Возможность
	

	6.21.
	Мониторинг аритмий и индекса ST-сегмента по всем доступным отведениям (до 12 отведений)
	Наличие
	

	6.22.
	Базовый анализ аритмий
	Наличие
	

	6.23.
	Расширенный анализ аритмий 
	Наличие
	

	6.24.
	Мониторинг пульсоксиметрии с использованием технологии FAST
	Наличие
	

	6.25.
	Мониторинг дыхания по методу импеданса
	Наличие
	

	6.26.
	Измерение АД неинвазивным способом, расчет среднего давления
	Наличие
	

	6.27.
	Технология plug-and-play – автоматическое определение любого модуля и автоматический сброс сохраненной информации о пациенте и  измерениях в память при его соединении с монитором 
	Наличие
	

	6.28.
	Запоминание по тревоге или вручную кривых и событий
	Наличие
	

	6.29.
	Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров
	Наличие
	

	6.30
	Табличные и графические тренды до 48 часов. Возможность выбора параметров, разрешения и продолжительности трендов.
	Наличие
	

	6.31.
	Режим - помощь
	Наличие
	

	6.32.
	Сетевой интерфейс для объединения в единую мониторную сеть с центральной станцией
	Наличие
	

	6.33.
	Интерфейс для объединения в беспроводную сеть
	Возможность
	

	6.34.
	Интерфейс для второго подчиненного дисплея
	Возможность
	

	6.35.
	Дальнейшая модернизация программного обеспечения
	Возможность
	

	6.36.
	Расширение возможностей мониторинга путем добавления необходимых дополнительных расширений измерительного сервера.
	Возможность
	

	6.37.
	Мониторинг etCO2  в основном потоке
	Возможность
	

	6.38.
	Мониторинг etCO2  по микроструйной технологии
	Возможность
	

	6.39.
	Мониторинг инвазивного давления
	Возможность
	

	6.40.
	Мониторинг температуры
	Наличие
	

	6.41.
	Программа оксикардиореспирограммы
	Наличие
	

	6.42.
	Программы расчетов физиологических параметров  вентиляции, гемодинамики и оксигенации
	Возможность
	

	6.43.
	Дальнейшее дооснащение монитора модулями измерений
	Возможность
	

	6.44.
	Переключение модулей между мониторами 
	Наличие
	

	6.45.
	Измерение сердечного выброса методом термодилюции (Swan-Ganz)
	Возможность
	

	6.46.
	Измерение непрерывного сердечного выброса транспульмональным методом
	Возможность
	

	6.47.
	Измерение биспектрального индекса 
	Возможность
	

	6.48.
	Анализ  анестезиологических газов включая  CO2 и O2
	Наличие
	

	6.49.
	Калькулятор введения доз лекарственных препаратов
	Возможность
	

	6.50.
	Многоразовые датчики
	Наличие
	

	6.51.
	Встроенный регистратор 
	Возможность
	

	6.52.
	Быстросъемное крепление монитора 
	Наличие
	

	7.
	Основные технические параметры

	7.1.
	Масса: не более 6,0 кг с внутренней батареей и установленными измерениями

Размеры 345 х 275 х 230 см
	Наличие

Наличие
	

	7.2.
	Электропитание 220 В/ 50 Гц
	Наличие
	

	7.3.
	Дисплей: цветной высококонтрастный, ТFT матрица, не менее 4-х кривых
	Наличие
	

	7.4.
	Количество запомненных событий: 

25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов 
	Наличие
	

	7.5.
	Частота дыхания: 

У взрослых и детей 0-120 циклов/мин.

У новорожденных 0-170 циклов/мин.
	Наличие

Наличие
	

	7.6.
	Пульсоксиметрия: 0-100 %
	Наличие
	

	7.7.
	Частота пульса: 30-300 удар/мин
	Наличие
	

	7.8.
	Мониторинг неинвазивного давления:

Диапазон измерения для взрослых:

систолическое 30-270 мм рт.ст

диастолическое 10-245 мм рт.ст

среднее 20-255 мм рт.ст.

Диапазон измерения для детей:

систолическое 30-180 мм рт.ст.

диастолическое 10-150 мм рт.ст

среднее 20-160 мм рт.ст

Диапазон измерения для новорожденных:

Систолическое30-130 мм рт.ст

диастолическое 10-100 мм рт.ст

среднее 20-120 мм рт.ст
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	7.9.
	Автоматические интервалы измерения АД:

1,2,2.5,3,5,10,15,20,30,60,120 мин
	Наличие
	

	7.10.
	Диапазон измерения ЧСС

От 40 до 300 уд./мин
	Наличие
	

	7.11
	Диапазон измерения инвазиваного давления от -40 до 360 мм рт.ст.
	Наличие
	

	7.12.
	Температура: -1 +45 гр.С
	Наличие
	

	7.13.
	Измерение концентрации СО2 по микроструйной технологии

0-98 мм рт.ст (0-13 кПа) или 13% СО2, меньшее из двух значений
	Наличие
	

	7.14.
	Измерении концентрации CO2 в основном потоке: От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа)
	Наличие
	

	7.15.
	Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ: 

Количество возможных методов измерения СВ не менее 4-х;

Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции;

Диапазон СВ (правые отделы сердца): от 0,1 до 20,0 л/мин;

Диапазон СВ (транспульмональный): от 0,1 до 25,0 л/мин;

Диапазон НСВ: От 0,1 до 25,0 л/мин.
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	7.16.
	Рабочие характеристики при измерении биспектрального индекса:

Диапазон измерения биспектрального индекса (BIS) от 0 до 100;

Частота обновления (численных значений BIS): 2048 мс.
	Наличие

Наличие
	

	7.17.
	Рабочие характеристики модуля ингаляционных анестетиков:

Диапазон СО2: От 0 до 76 мм рт. ст.;

Диапазон О2: От 0 до 100 объемных %;

Диапазон N2O: От 0 до 85 объемных %;

Диапазон Галотана, Энфлюрана, Изофлюрана: От 0 до 7,5 объемных %;

Диапазон Севофлюрана: от 0, до 9,0;

Диапазон Десфлюрана: 0 - 20.0;

Время реакции при определении анестезирующего агента: 15 с;

Пороги обнаружения анестетиков: 

HAL, ISO, ENF 0,20 объемных %

СЕВ 0,24 объемных %

ДЕС 0,30 объемных %.
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	7.18.
	Рабочие характеристики при чрескожном измерении концентрации газов:

Диапазон Чрескожного O2: От 0 до 750 мм рт. ст. (от 0 до 100 кПа);

Диапазон Чрескожного CO2: От 5 до 200 мм рт. ст. (от 0,7 до 26,7 кПа).
	Наличие

Наличие
	

	7.19.
	Диапазон SvO2: От 10 до 100 %
	Наличие
	

	8.
	Набор принадлежностей:
	
	

	8.1.
	Кабель ЭКГ на три отведения ЭКГ с разъемом типа «зажим»
	Наличие
	

	8.2.
	Многоразовый напальчиковый пульсоксиметрический датчик для взрослых с 3 м  удлинителем
	Наличие
	

	8.3.
	Многоразовая манжета для измерения неинвазивного АД для взрослых с 3 м трубкой
	Наличие
	

	8.4.
	Одноразовые электроды не менее 60 шт. для взрослых
	Наличие
	

	8.6.
	Накожный температурный датчик, многоразовый
	Наличие
	

	8.7.
	2 аккумуляторные батареи 
	Наличие
	

	8.8.
	Соединительный кабель (при отдельном расположении измерительного сервера от монитора)
	Наличие
	

	8.9.
	Модуль анестезиологических газов
	Наличие
	

	8.10.
	Комплект принадлежностей для модуля анестезиологических газов: 

- Датчик О2

- Трубка для забора газа -20шт. 

- Влагоотделитель -25 шт.

- Изогнутый адаптер -20шт. 

- Прямой адаптер -20шт.

- Одноразовый воздушный фильтр -20шт.

- Емкость для калибровочного газа

- Калибровочный газ -1 цилиндр

- Набор трубок для калибровки

- Интерфесный кабель на 3м 
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	9.
	Прочие требования

	9.1.
	Гарантийный срок не менее
	12 месяцев с момента

ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	Наличие
	

	9.2.
	Подробное техническое описание представленной комплектации на русском языке.
	Наличие
	


7. светильник операционный бестеневой потолочный
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Сфера применения
	Для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур
	

	2
	Световая интенсивность 
	100 000 + 100 000 Люкс на расстоянии 1 м
	

	3
	Лампы
	Галогеновые, 6 шт., 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч.
	

	4
	Температура цвета
	4300 К
	

	5
	Глубина освещения
	1030 мм
	

	6
	Специальный фильтр
	Инфракрасные
	

	7
	Внешние стекла
	Ударостойкие
	

	8
	Рабочее расстояние
	700 – 1500 м
	

	9
	Диаметр светового поля
	175 - 240 мм
	

	10
	Индекс цветопередачи Ra, стандартный
	85
	

	11
	Индекс цветопередачи Ra, дополнительный
	94
	

	12
	Угол поворота штатива, несущего корпус лампы, вокруг своей оси
	320 град.
	

	13
	Угол поворота корпуса лампы вокруг своей оси по горизонтали
	360 град.
	

	14
	Диапазон регулировки высоты каждого корпуса лампы
	1090 мм
	

	15
	Минимальная высота помещения для установки светильника
	2000 мм
	

	16
	Напряжение
	22.8 В
	

	17
	Фокусирующая ручка
	Съемная для стерилизации
	

	18
	Трансформатор 
	230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт
	

	19
	Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали
	Вверх – не менее 34 град., вниз – не менее 54 град.
	

	20
	Замена ламп
	Производится легко без использования дополнительных инструментов
	

	21
	Специальные свойства
	Отсутствие тени в рабочем световом поле
	

	22
	Специальный дизайн
	Аэродинамическая обтекаемая форма корпуса лампы с отверстием в центре 
	

	23
	Общая масса плафона
	Не более 8 кг
	

	24
	Стандарты организации производственного процесса
	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
	

	25
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Присутствует
	

	26
	Наличие европейского знака качества продукции (CE-mark)
	Присутствует
	

	27
	Гарантийный период
	36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	28
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


8. светильник мобильный однокупольный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Сфера применения
	Для освещения операционного поля в процессе проведения медицинских процедур
	

	2
	Световая интенсивность 
	35 000 Люкс на расстоянии 1 м
	

	3
	Лампа
	Галогеновая, 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч.
	

	4
	Температура цвета
	4300 К
	

	5
	Специальный фильтр
	Инфракрасный
	

	6
	Внешние стекла
	Ударостойкие
	

	7
	Фиксированный фокус
	0.5 – 1.5 м
	

	8
	Индекс цветопередачи Ra, стандартный
	85
	

	9
	Отражатель в корпусе лампы
	Металлический, фасетного типа, не менее 1960 ячеек
	

	10
	Диаметр светового поля
	170 мм
	

	11
	Напряжение
	22.8 В
	

	12
	Выключатель на плафоне
	Да
	

	13
	Трансформатор 
	230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт
	

	14
	Регулировка высоты плафона
	785 – 1930 мм
	

	15
	Возможность перемещения светильника
	4 колеса с тормозами
	

	16
	Наклон плафона на штативе 
	Вверх – не менее 18 град., вниз – не менее 70 град.
	

	17
	Специальные свойства
	Изогнутый штатив для удобства использования и компактного хранения
	

	18
	Замена ламп
	Производится легко без использования дополнительных инструментов
	

	19
	Специальный дизайн
	Форма, способствующая отводу тепла, легкой очистке
	

	20
	Общий вес
	Не более 16 кг
	

	21
	Стандарты организации производственного процесса
	ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
	

	22
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Присутствует
	

	23
	Наличие европейского знака качества продукции (CE-mark)
	Присутствует
	

	24
	Гарантийный период
	36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	Наличие
	


9. Аспиратор медицинский с аккумуляторной батареей

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	Хирургия, терапия, гинекология, ортопедия, ЛОР, урология, эндоскопия, реанимация, косметология 

	

	2
	Конструкция
	Компактный безмасляный необслуживаемый медицинский аспиратор с интегрированным мобильным основанием, с аккумулятором на 3 часа автономной работы.
	

	3
	Выключатель
	Кнопочный, расположен на передней панели с лампой подсветки
	

	4
	Регулятор мощности всасывания
	Поворотный, расположен на передней панели
	

	5
	Индикатор мощности всасывания
	Стрелочный манометр, расположен на передней панели
	

	6
	Производительность, л/мин., не менее
	20
	

	7
	Вакуум, кПа, не менее

мм рт.ст, не менее
	80

605
	

	8
	Уровень шума, дБ, не более
	40
	

	9
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	110
	

	10
	Комплектация
	Емкость 2,0 л с винтовым затвором автоклавируемая (поликарбонат), контур пациента автоклавируемый (силикон), стоп-клапан, фильтр, держатель емкости.
	

	11
	Регулировка мощности всасывания
	Наличие
	

	12
	Индикатор мощности всасывания
	Наличие
	

	13
	Система безопасности 
	Двойная: водяной затвор, фильтр
	

	14
	Электропитание
	230 В, 50 Гц
	

	15
	Габариты (ш х в х г) мм
	310 х 800 х 190
	

	16
	Вес, кг, не более
	4,3
	

	17
	Гарантия производителя
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


10. столик операционный передвижной типа «гусь»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Тележка больничная с металлическими полкам предназначена для использования: 

•в больничных палатах - в качестве обеденного или рабочего для лежачих больных; 

•в операционных и поликлиниках - в качестве сервисного стола, тележки для инструмента и приборов
	Наличие
	

	2
	Столешница и её выдвижное основание изготовлено из нержавеющей стали
	Наличие
	

	3
	Фиксация уровня подъема столешницы осуществляется с помощью ручки, расположенной на стойке элеваторного механизма
	Наличие
	

	4
	Колесные опоры
	Наличие
	

	5
	Грузоподъемность 15 кг
	Наличие
	

	6
	Размеры
	Длина: 660 мм 
Ширина: 450 мм 
Высота: 1030-1500 мм
	

	7
	Вес
	Не более 7 кг
	

	8
	Диаметр колеса/количество колес
	50 мм/2 шт.
	

	9
	Гарантийный период
	12 месяцев с момента поставки
	


11. стерилизатор озоновый с объемом стерилизационной камеры не менее 250 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Общие требования
	
	

	1.1
	Необходимые кабели, переходники и документация на русском языке
	Наличие
	

	2
	Технические характеристики
	
	

	2.1
	Стерилизационная камера:
	
	

	2.1.1
	Объем, не менее
	250 л
	

	2.1.2
	Габаритные размеры, мм, ориентировочно
	50х50х100
	

	2.1.3
	Вес, не более
	45 кг
	

	2.1.4
	Количество стерилизационных лотков, не менее
	2
	

	2.1.5
	Максимальная рабочая высота, не более
	260 мм
	

	2.1.6
	Длительность цикла стерилизации, не более
	120 мин
	

	2.1.7
	В том числе, время выхода на режим, не более
	10 мин
	

	2.1.8
	Стерилизационная выдержка, не более
	30 мин
	

	2.2
	Озонатор:
	
	

	2.2.1
	Содержание озона в камере, не менее
	250 мг
	

	2.2.2
	Производительность не менее г/час.
	6
	

	2.2.3
	Напряжение питания, В, не более
	220
	

	2.2.4
	Мощность потребления, Вт, не более
	70
	

	2.2.5
	Габаритные размеры, см, ориентировочно
	25х20х12
	

	2.2.6
	Вес, не более
	3,5 кг
	

	3
	Комплект поставки
	
	

	3.1
	Озонатор
	1 шт.
	

	3.2
	Стерилизационная камера
	1 шт.
	

	4
	Дополнительные условия
	
	

	4.1
	Гарантийный период с момента ввода в эксплуатацию, не менее
	18 месяцев
	


12. Штатив для вливаний

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур
	

	2
	Габаритные и основные размеры штатива

	· высота, мм: 1800
· диаметр основания, мм: 700
· длина ножек, мм: 300.
	

	3
	Диапазон регулирования флаконодержателя по всей длине стойки штатива
	· масса, кг, не более: 2, 1
· грузоподъемность, кг, не более: 5(+0, 1)
· средний срок службы штатива: 7 лет.
	

	4
	Сборно-разборную конструкцию
	Наличие
	

	6
	Гарантийный срок
	12 месяцев с момента поставки
	


13. Подъемник для тяжелобольных с лентой 

для перемещения пациента в положении «сидя»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Простой передвижной электромеханический подъемник на аккумуляторах для тяжелобольных, позволяющий облегчить работу медперсоналу
	Наличие
	

	2
	Максимальная грузоподъемность
	Не менее 150 кг
	

	3
	Максимальная высота рычага
	175 см
	

	4
	Минимальная высота рычага
	58 см
	

	5
	Аккумулятор 
	Полного заряда хватает примерно на 60 подъемов
	

	6
	Аварийные функции
	подъема и спуска
	

	7
	Максимальный общий вес подъемника
	53 кг
	

	8
	Вес аккумулятора
	3 кг
	

	9
	Габариты
	
	

	
	высота каркаса
	1340 мм
	

	
	длина передвижного основания
	1150 мм
	

	
	ширина передвижного основания
	650 мм
	

	
	диапазон развода опор передвижного основания подъемника
	645-1150 мм
	

	
	высота основания
	100 мм: для колес диаметром 75 мм       
	

	10
	Пульта ручного управления
	наличие
	

	11
	Диапазон для подъема пациента
	подъем пациента с пола и с высокой кровати.
	

	12
	Наличие тормозов
	Задние колеса снабжены стояночными тормозами препятствующими перемещению подъемника
	

	13
	Подъемная лента типа Domino Classic, с поддержкой головы и рук
	присутствует (служит для надежного и безопасного перемещения пациента в положение «сидя»)
	

	14
	Инструкция на русском языке
	наличие
	

	15
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	16
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


14.  подъемник для тяжелобольных с лентами для перемещения пациента в положениях «сидя» и «лежа»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Простой передвижной электромеханический подъемник на аккумуляторах для тяжелобольных, позволяющий облегчить работу медперсоналу
	Наличие
	

	2
	Максимальная грузоподъемность
	150 кг
	

	3
	Максимальная высота рычага
	175 см
	

	4
	Минимальная высота рычага
	58 см
	

	5
	Аккумулятор 
	Полного заряда хватает примерно на 60 подъемов
	

	6
	Аварийные функции
	подъема и спуска
	

	7
	Максимальный общий вес подъемника
	53 кг
	

	8
	Вес аккумулятора
	3 кг
	

	9
	Габоариты
	
	

	
	высота каркаса
	1340 мм
	

	
	длина передвижного основания
	1150 мм
	

	
	ширина передвижного основания
	650 мм
	

	
	диапазон развода опор передвижного основания подъемника
	645-1150 мм
	

	
	высота основания
	100 мм: для колес диаметром 75 мм       
	

	10
	Пульта ручного управления
	наличие
	

	11
	Диапазон для подъема пациента
	подъем пациента с пола и с высокой кровати.
	

	12
	Наличие тормозов
	Задние колеса снабжены стояночными тормозами препятствующими перемещению подъемника
	

	13
	Подъемная лента с поддержкой головы и рук
	наличие (служит для надежного и безопасного перемещения пациента в положение «сидя»)
	

	14
	Жесткое ложе 
	наличие (служит для надежного и безопасного перемещения пациента в положении «лежа»)
	

	15
	Инструкция на русском языке
	наличие
	

	16
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


15. центральная станция для мониторов наблюдения за состоянием пациента

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Системные требования
	
	

	1.1
	Процессор
	Pentium IV 3.0 ГГц или выше
	

	1.2
	Оперативная память (RAM)
	512 Мб или выше
	

	1.3
	Жесткий диск
	160 Гб свободного дискового пространства
	

	1.4
	DVD-R, CD-R/W
	Наличие
	

	1.5
	Коммуникационные порты
	USB, последовательные порты
	

	1.6
	Сетевые характеристики
	10/100 Мб/сек Ethernet LAN
	

	1.7
	Операционная система
	Windows XP pro Service Pack 2
	

	1.8
	Требования к видеокарте
	Память 32 Мб, DirectX 9.0 или выше 
	

	1.9
	Поддержка технологии DirectDraw
	Наличие
	

	1.10
	Внешние или внутренние динамики
	Наличие
	

	1.11
	Поддержка технологии DirectSound
	Наличие
	

	1.12
	Принтер
	Лазерный, поддержка формата бумаги А4
	

	2
	Дисплей
	
	

	2.1
	Тип
	ЖК, цветной 
	

	2.2
	Диагональ монитора
	19 дюймов
	

	2.3
	Разрешение
	1280х1024
	

	2.4
	Глубина цвета
	16 бит
	

	2.5
	Поддержка технологии DirectSound
	Наличие
	

	2.6
	Внешние или внутренние динамики
	Наличие
	

	3
	Общие характеристики
	
	

	3.1
	Тип локальной сети для подключения мониторов
	Ethernet
	

	3.2
	Протокол передачи данных от мониторов на центральную станцию
	TCP/IP
	

	3.3
	Количество одновременно подключаемых мониторов
	240
	

	3.4
	Режимы мониторинга
	2 монитора, 4 монитора, 8 мониторов, 16 мониторов, 32 монитора
	

	3.5
	Отображаемые кривые
	ЭКГ, дыхание, плетизмограмма, ИАД1, ИАД2, СО2
	

	3.6
	Мониторируемые параметры
	ЧСС, ST-сегмент, НИАД, температура, SpO2, EtCO2, ИАД1, ИАД2
	

	3.7
	Возможность просмотра кривых и параметров, воспринимаемых каждым из подключенных мониторов
	Наличие
	

	3.8
	Тревоги по всем мониторируемым параметрам подключенных мониторов
	Наличие
	

	3.9
	Стоп-кадр кривых
	Наличие
	

	3.10
	Автоматическое сохранение кривых
	Наличие
	

	3.11
	Автоматическое сохранение трендов
	Наличие
	

	3.12
	Запись информации по тревогам
	Наличие
	

	3.13
	Просмотр записанных кривых
	Наличие
	

	3.14
	Просмотр информации по тревогам
	Наличие
	

	3.15
	Возможность управления информацией о пациентах
	Наличие
	

	3.16
	Скорость прокрутки кривых
	12.5, 25 или 50 мм/c
	

	3.17
	Усиление кривых
	х0.25, х0.5, х1, х2, х4
	

	4
	Основные функции
	
	

	4.1
	Цветовая индикация состояния монитора койки
	Наличие
	

	4.2
	Автоматическое сохранение стоп-кадра кривых
	Наличие
	

	4.3
	Возможность просмотра текущей информации с монитора параллельно с вызовом сохраненной информации
	Наличие
	

	4.4
	Вызов информации за прошедший период для просмотра с экрана центральной станции или из файла
	Наличие
	

	4.5
	Длительность отрезков кривых, отображаемых в окне просмотра информации из файла.
	18 сек
	

	4.6
	Длина делений сетки окна просмотра
	2 мм
	

	4.7
	Количество тревог, отображаемых в окне просмотра тревог
	40
	

	5
	Основные операции
	
	

	5.1
	Возможность запуска и остановки измерения НИАД
	Наличие
	

	5.2
	Возможность задания интервала измерения НИАД для каждого подключенного монитора
	Наличие
	

	6
	Тревоги 
	
	

	6.1
	Три приоритета  технических тревог
	Наличие
	

	6.2
	Цветовая индикация в соответствии с приоритетом тревоги
	Наличие
	

	6.3
	Возможность временного подавления звуковых сигналов тревог
	Наличие
	

	7
	Дополнительная информация
	
	

	7.1
	Срок гарантии
	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


6.  прикроватный монитор пациента типа LMS 5000:
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1.
	Предназначен для работы со следующими типами пациентов
	Взрослые, дети, новорожденные
	

	2.
	Возможность подключения в сеть
	Наличие
	

	3.
	Тревоги по всем измеряемым параметрам
	Наличие
	

	4.
	Тревога в случае отсоединения электродов ЭКГ
	Наличие
	

	5.
	Возможность подавления звуковых тревог
	Наличие
	

	6.
	Настройка громкости звуковых сигналов
	Наличие
	

	7.
	Расчет доз препаратов
	Наличие
	

	8.
	Защита от дефибрилляции
	Наличие
	

	9.
	Защита от высокочастотного электрохирургического оборудования
	Наличие
	

	10.
	Дисплей
	
	

	10.1
	Тип
	ЖК активный
	

	10.2
	Диагональ, не меньше
	15  дюймов
	

	10.3
	Разрешение
	1024х768 пикселей
	

	10.4
	Количество отображаемых кривых
	9
	

	10.5
	Скорость прокрутки кривых
	6.25, 12.5 или 25 мм/c
	

	10.6
	Стоп-кадр изображения на экране, по выбору пользователя
	Наличие
	

	10.7
	Язык
	Русский/Английский
	

	11.
	Измеряемые параметры
	ЭКГ, SpO2, НИАД, ЧСС, ЧП, Респирограмма,ЧД, Температура, EtCO2 , ИАД.
	

	12.
	ЭКГ
	
	

	12.1
	Кабель
	5-ти жильный
	

	12.2
	Автоматическая проверка качества крепления электродов
	Наличие
	

	12.3
	Количество отведений
	7 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)
	

	12.4
	Усиление ЭКГ сигнала
	х0.5, x1, x2, x4; Автоматический выбор усиления
	

	12.5
	Анализ ST-сегмента и аритмий
	Наличие
	

	12.6
	Диапазон измерения ЧСС
	15-350 уд/мин
	

	12.7
	Точность
	±1%
	

	12.8
	Разрешение
	1 уд/мин
	

	12.9
	Диапазон верхнего предела тревоги по ЧСС
	15-350 уд/мин
	

	12.10
	Диапазон нижнего предела тревоги по ЧСС
	15-350 уд/мин
	

	12.11
	Чувствительность
	Не хуже 200 мкВ (от пика до пика)
	

	12.12
	Ток утечки
	Не более 10 мкА
	

	12.13
	Время восстановления базовой линии после дефибрилляции
	Не более 3 с.
	

	13.
	Неинвазивное артериальное давление
	
	

	13.1
	Метод измерения
	Осциллометрический
	

	13.2
	Режим измерения
	Ручной, автоматический, непрерывный
	

	13.3
	Единицы измерения
	кПа, мм рт.ст 
	

	13.4
	Диапазон измерения систолического АД
	20-255 мм рт.ст.
	

	13.5
	Диапазон измерения диастолического АД
	5 – 220 мм рт. ст.
	

	13.6
	Диапазон среднего давления
	10-235 мм рт.ст.
	

	13.7
	Точность измерения
	Не хуже ±5 мм.рт.ст. или ±5%
	

	13.8
	Разрешение
	1 мм рт. ст.
	

	13.9
	Интервал измерения в автоматическом режиме
	1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/
180/240/480 минут
	

	13.10
	Диапазон измерения частоты пульса
	0-300 уд/мин
	

	13.11
	Защита от чрезмерного давления
	Взрослые – 290 мм рт.ст. 

Дети – 260 мм.рт.ст.

Новорожденные – 145 мм рт.ст.
	

	14.
	Дыхание
	
	

	14.1
	Метод
	Импедансный RA-LL
	

	14.2
	Диапазон измерения
	7-150 ед/мин
	

	14.3
	Точность измерения
	±2 ед/мин 
	

	14.4
	Разрешение
	1 ед/мин
	

	14.5
	Тревога при отсутствии дыхания
	Наличие
	

	15.
	Температура
	
	

	15.1
	Единицы измерения
	°С (градусы Цельсия), F (градусы Фаренгейта)
	

	15.2
	Количество каналов
	2
	

	15.3
	Диапазон измерения
	0°С -45°С
	

	15.4
	Разрешение
	0.1°С
	

	15.5
	Точность измерения
	±0,2°С
	

	15.6
	Время измерения
	Не более 10c
	

	16.
	SpO2
	
	

	16.1
	Диапазон
	0% – 100%
	

	16.2
	Разрешение
	1%
	

	16.3
	Точность
	±2% (в диапазоне 71-100%)

±3% (в диапазоне 60-70%)

ниже 60% - не определена
	

	16.4
	Плетизмограмма
	Наличие
	

	16.5
	Метод
	Светодиоды с двумя длинами волн 
	

	16.6
	Диапазон измерения и тревог частоты пульса
	0-254 уд/мин
	

	16.7
	Разрешение 
	1 уд/мин
	

	16.8
	Точность
	±1 уд/мин или ±2%
	

	17.
	Капнометрия
	
	

	17.1
	Метод
	Инфракрасная спектроскопия, в боковом потоке
	

	17.2
	Измеряемые параметры
	EtCO2
	

	17.3
	Единицы измерения
	мм рт. ст, %
	

	17.4
	Диапазон измерения
	0-13 %
	

	17.5
	Точность
	± 2 мм.рт.ст. (EtCO2 <5%), < 10 % измеренного значения (EtCO2>5%)
	

	17.6
	Цифровые значения EtCO2
	Наличие
	

	17.7
	Капнограмма
	Наличие
	

	17.8
	Время отклика датчика
	28 мсек
	

	17.9
	Время отклика системы
	100 мсек
	

	18.
	Тренды
	
	

	18.1
	Типы
	Табличные, графические
	

	18.2
	Память
	72 часа
	

	19.
	Встроенный термопринтер
	Наличие
	

	19.1
	Количество кривых выводимых на печать
	2
	

	19.2
	Вывод на печать времени и эпизодов тревог
	Наличие
	

	19.3
	Скорость печати
	25 мм/c
	

	19.4
	Ширина области печати
	48 мм
	

	20.
	Питание
	100-250В АС, 50/60 Гц или

12-20В DC
	

	21.
	Потребляемая мощность
	90 ВА
	

	22.
	Предохранитель
	Т 1.5 А
	

	23.
	Тип встроенной батареи
	Свинцово-кислотная подзаряжаемая, 3.2. Ач, 12 В
	

	24.
	Время непрерывной работы от встроенной батареи
	Не менее 2 часов
	

	25.
	Размеры
	318х152х264 мм
	

	26.
	Вес
	5.4 кг.
	

	27.
	Рабочая температура
	0°С - +45°С
	

	28.
	Температура хранения
	-20°С - +55°С
	

	29.
	Рабочая относительная влажность
	Не более 85%
	

	30.
	Относительная влажность хранения
	Не более 93%
	

	31.
	Гарантийное обслуживание
	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	32
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


17. прикроватный монитор пациента типа «Тритон»

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	
	
	
	

	1
	Монитор прикроватный реаниматолога
	
	

	1.1
	Гарантия на монитор
	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	1.2
	Регистрация следующих параметров: 

-сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС)

- пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП)

- неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра;

- инвазивное артериальное давление (2 канала: ИАД) (опция);

- температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов;  

- дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма);

- степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента);
	наличие
	

	1.3
	Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный
	наличие
	

	1.4
	Встроенный аккумулятор
	наличие
	

	1.5
	Заряд аккумулятора
	автоматическая
	

	1.6
	Время работы от внутреннего аккумулятора
	не менее 2 часов
	

	1.7
	Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и  текстовое сообщение на русском языке
	наличие
	

	1.8
	Габаритные размеры
	320х230х180
	

	1.9
	Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания)
	не более 4,9 кг
	

	1.10
	Проведение монтажных и пусконаладочных работ
	наличие
	

	1.11
	Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке
	наличие
	

	2.
	Канал ЭКГ   6 каналов:
	наличие
	

	2.1
	Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF, 

V* (опционально)
	наличие
	

	2.2
	Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ
	наличие
	

	2.3
	Выбор комбинации мониторируемых отведений  ЭКГпользователем
	наличие
	

	2.4
	Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала
	ручной
	

	2.5
	Диапазон измерения кардиокомплексов
	15-320 комплексов (QRS) в минуту
	

	2.6
	Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии
	цифровое, по всем отведениям
	

	2.7
	Скорость отображения кардиокомплекса
	12.5, 25, 50мм/сек
	

	2.8
	Защита от помех электрохирургического инструмента
	наличие
	

	2.9
	Применение вместе с дефибриллятором
	возможность
	

	2.10
	Анализ аритмии

Текстовое сообщение на русском языке
	наличие
	

	2.11
	Отображение кардиоинтервалограммы
	наличие
	

	2.12
	Отображение гистограммы распределения кардиоинтервалов
	наличие
	

	2.13
	*5-и жильный кабель для мониторинга 12 отведений ЭКГ (опция)
	наличие
	

	2.14
	Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС
	наличие
	

	2.15
	Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной
	наличие
	

	2.16
	Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма
	автоматическая
	

	2.17
	Оксикардиореспирограмма (опционально)
	наличие
	

	3.
	Канал пульсоксиметрии:
	наличие
	

	3.1
	Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог
	цифровое
	

	3.2
	Фотоплетизмограмма
	наличие
	

	3.3
	Масштабирование ФПГ
	автоматическое
	

	3.4
	Диапазон измерения SpO2
	от 60% до 100%
	

	3.5
	Диапазон измерения частоты пульса (PR)
	от 15 до 320 уд/мин
	

	3.
	Точность измерения частоты пульса
	не более 1%
	

	3.1
	Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2
	60-89% не более ±3

90-100% не более ±2
	

	3.2
	Пределы погрешности при измерении ЧП
	15-99 не более ±1 уд/мин

100-240 не более ±2 уд/мин

241-320 не более ±3 уд/мин
	

	4.
	Канал термометрии:
	2 канала – кожная и центральная
	

	4.1
	Метод измерения
	терморезисторный
	

	4.2
	Отображение температуры
	цифровое, в том числе разность по 2 каналам
	

	4.3
	Диапазон измерений
	0-50 градусов С
	

	4.4
	Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более
	+ 0,1 градуса С
	

	4.5
	Типы датчиков: поверхностный, полостной, экзофагеальный
	наличие
	

	5.
	Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления):
	наличие
	

	5.1
	Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента)
	наличие
	

	5.2
	Метод измерения
	Комбинированный, осциллометрический   с предварительным измерением на фазе компрессии
	

	5.3
	Цифровое отображение артериального давления
	систолическое, диастолическое, среднее
	

	5.4
	Диапазон измерения давления
	0-300 мм.рт.ст.
	

	5.5
	Абсолютная погрешность измерения
	не более ±3 мм.рт.ст.
	

	5.
	Время измерения, среднее
	взрослый режим - не более 30сек.

детский режим -  не более 25 сек
	

	5.1
	Регулируемое время цикла измерения
	от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин
	

	5.2
	Периодичность измерений, по выбору пользователя
	от 1 мин.
	

	5.3
	Режим измерений
	детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый
	

	5.4
	Сохранение пользователем собственного режима в настройках (опция) и регулировки максимального давления накачки манжеты
	наличие
	

	6.
	Канал измерения параметров дыхания:
	наличие
	

	6.1
	Метод измерения импедансный
	наличие
	

	6.2
	Отображение респирограммы
	наличие 
	

	6.3
	Диапазон измерения частоты дыхания
	5-160 1/мин
	

	6.4
	Отображение кривой дыхания в диапазоне
	0-200 1/мин
	

	7.
	Интерфейс пользователя
	
	

	7.1
	Цветной TFT дисплей с активным подсветом.
	наличие
	

	7.2
	Размеры дисплея
	12,1 дюйма (30 см)
	

	7.3
	Одновременное отображение на дисплее, кривых
	6, одновременно
	

	7.4
	Режим «большие цифры»
	наличие
	

	7.5
	Разрешение дисплея
	600х800 пикселей
	

	7.6
	Звуковая индикация
	частоты пульса
	

	7.7
	Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая
	наличие
	

	7.8
	Экспертная система CareTM Lite или аналог, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь
	наличие
	

	7.9
	Манипулятор
	типа «шаттл»
	

	7.10
	Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга
	наличие
	

	7.11
	Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать
	наличие
	

	7.12
	Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом  печати
	не менее 30 фрагментов 
	

	8.
	Сигналы тревоги:
	
	

	8.1
	3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам 
	наличие
	

	8.2
	Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам
	наличие
	

	8.3
	Регулирование громкости звуковой тревоги
	не менее 10 градаций
	

	8.4
	Возможность выкл. Подачи звукового сигнала на 2 минуты
	наличие
	

	8.5
	Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке
	наличие
	

	8.6
	Регулируемые сигналы тревог
	ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, IBP
	

	8.7
	Нерегулируемые сигналы тревог
	асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод.
	

	10.
	Хранение данных:
	
	

	10.1
	Фиксируемые тренды:

ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента
	наличие
	

	10.2
	Отображение трендов
	в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог
	

	10.3
	Отображение всех графиков
	в едином поле с привязкой к действительному времени
	

	10.4
	Набор графиков
	определяется пользователем. Возможность просмотра кривой ЭКГ в увеличенном масштабе
	

	10.5
	Тренд оксикардиореспирограммы (опция)
	наличие
	

	10.6
	Отображение графических трендов в интервалах
	1,5; 3; 6; 12; 24часов
	

	10.7
	Отображение трендовых данных с дискретностью
	15 сек или 1 минута
	

	10.8
	Базовый объем памяти регистрации, не менее
	96 часов 
	

	10.9
	Режим запоминания 
	автоматический
	

	11.
	Аксессуары на 1 монитор:
	
	

	11.1
	ЭКГ кабель 4-х жильный
	1 шт.
	

	11.2
	Комплект одноразовых электродов 
	60 шт.
	

	11.3
	Датчик пульоксиметрический (прищепка)
	1 шт.
	

	11.4
	Датчик температуры кожный
	1 шт.
	

	11.5
	Датчик температуры полостной
	1 шт.
	

	11.6
	Пневмомагистраль для канала НИАД
	1 шт., длина не менее 2.3м
	

	11.7
	Манжета для измерения АД, подростковая
	1 шт.
	

	11.8
	Манжета для измерения АД, взрослая
	1 шт.
	

	11.9
	Сетевой шнур, 2-3 м.
	1 шт.
	

	12.
	Дополнительные требования
	
	

	12.1
	Гарантийное обслуживание
	не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	12.2
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	наличие
	


18. Техническое задание

на тумбу прикроватную передвижную с выдвижным ящиком
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Тумба изготовлена из стального листа, цельносваренная. Полимерное покрытие серого цвета.
	Наличие
	

	2
	Конструкция
	Неразборная
	

	3
	Запираемая дверка, выдвижной ящик
	Наличие
	

	4
	Роликовые опоры
	Наличие
	

	5
	Размеры
	Глубина: 460 мм Ширина: 460 мм Высота: 820 мм 


	

	6
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


19.  кислородный концентратор

Операционно - реанимационному  отделению требуется для работы обеспечение кислородом в объеме 15 л/мин.  Возможно потребуется  подключение кислородного оборудования в газовую разводку.

Оборудование данного отделения рассчитано на работу с кислородом  при давлении в сети не ниже 3,4 атм.  

Источник снабжения кислородом должен производить кислород автономно при включении в электросеть с напряжением питания в 220 В, 50 Гц, однофазного тока.

При использовании данной кислородной установки  не требуется замены или заполнения баллонов.

Установка имеет концентрацию производимого  кислорода не менее 93% + 3%.

Кислородный концентратор должен быть мало габаритным и может размещаться в оперблоке или соседнем помещении. Данная установка должна состоять из двух блоков: компрессорного и генераторного, а также иметь накопитель кислорода.

Концентратор должен иметь возможность обеспечивать кислородом два аппарата искусственной вентиляции легких или два наркозно-дыхательных аппарата.

Кислородный концентратор должен иметь в комплекте набор шлангов для подключения к необходимой аппаратуре, а также иметь достаточный запас расходных материалов для непрерывной работы в течение двух лет.

Данное оборудование должно иметь условия гарантии не ниже  одного года.  Поставщик должен обеспечивать гарантийное обслуживание и по отдельному соглашению послегарантийное обслуживание.

Кислородный концентратор должен иметь следующие опции:

· автономный анализ концентрации кислорода на выходе из прибора со звуковой и визуальной сигнализацией при концентрации ниже 85 %

· автономная остановка и автоматический запуск в работу при потреблении кислорода менее 3 литров в минуту или при прекращении потребления кислорода.

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Технические характеристики:
	
	

	1.1
	Поток кислорода : 
	1- 15 л/мин
	

	1.2
	Концентрация кислорода
	93 + 3%
	

	1.3.
	Давление подачи кислорода: Регулируемое от 0,5 до 3,4 атм
	не менее 3,5 бар
	

	1.4
	Накопитель кислорода
	227 л
	

	2
	Комплектация:
	
	

	2.1
	Контрольная панель включения/выключения
	+
	

	2.2
	Контроль концентрации кислорода с визуальной и звуковой сигнализацией
	Ниже 85% в потоке
	

	2.3
	Компрессор с защитой от шума и вибрации 
	наличие
	

	2.4
	Фильтр грубой очистки
	наличие
	

	2.5
	Фильтр тонкой очистки
	наличие
	

	2.6
	Бактериальный фильтр
	На 8 000 часов
	

	2.7
	Комплект расходных материалов с фильтрами 
	на 2 год работы
	

	2.8
	Комплект шлангов и вентилей для подключения к резервной системе
	наличие
	

	3
	Прочие условия
	
	

	3.1
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	наличие
	

	3.2
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


20. Облучатель бактерицидный настенный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1.1
	Конструктивное исполнение
	Потолочное или настенное
	

	1.2
	Суммарная мощность бактерицидного потока, не менее
	20 Вт
	

	1.3
	Габаритные размеры применяемых ультрафиолетовых ламп
	
	

	
	- длина
	908,8 мм
	

	
	- диаметр
	До 30 мм
	

	
	- тип цоколя
	G 13
	

	
	- возможность использования ультрафиолетовых ламп российского или иностранного производства (с мощностью 30 Вт)
	Наличие
	

	1.4
	Требование к ультрафиолетовым лампам (включены в комплект поставки)
	
	

	
	Срок службы, не менее
	8 000 часов
	

	
	Длина волны ультрафиолетового излучения
	253,7 нм
	

	1.5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


21. набор медицинской мебели

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Столик инструментальный на колесах
	наличие
	

	1.1
	назначение
	предназначен для применения в медицинских учреждениях (кабинетах врачей, операционных и перевязочных, на постах медицинских сестер) для размещения медицинских инструментов и материалов, а также медикаментов
	

	1.2
	габаритные и основные размеры столика
	· длина, мм: 720
· ширина, мм: 448
· высота, мм: 860
· масса, кг, не более: 10

	

	1.3
	цвет каркаса
	белый
	

	1.4
	средний срок службы столика
	10 лет
	

	1.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	2
	Шкаф медицинский двустворчатый
	наличие
	

	2.1
	две стеклянные двери и три полки в верхней части
	наличие
	

	2.2
	две металлические двери, запираемые на замок и одна полка в нижней части

	наличие
	

	2.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 800 мм    Высота: 1680 мм

	

	2.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	3
	Столик для размещения медикаментов и инструментов
	наличие
	

	3.1
	назначение
	предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса
	

	3.2
	жесткий сварной каркас, выполненный из стали, окрашенной экологически чистым полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к различным, применяемым в медицине, дезинфицирующим раствор
	наличие
	

	3.3
	три полки выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к различным дезинфицирующим средствам
	наличие
	

	3.4
	по периметру полок предусмотрены ограждения, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений
	наличие
	

	3.5
	под верхней полкой размещен легковыдвигаемый ящик на роликовых направляющих с замком
	наличие
	

	3.6
	для удобства перемещения, по боковым сторонам столика, предусмотрены ручки
	наличие
	

	3.7
	почкообразный тазик, необходимый для размещения в нем использованных инструментов и приспособлений при осмотре пациента
	наличие
	

	3.8
	ходовая часть: 4 самоориентирующихся колеса
	наличие
	

	3.9
	в углах основания столика установлены защитные роликовые бамперы
	наличие
	

	4
	Технические характеристики
	длина / ширина / высота 775 мм х 515 мм х 955 мм

допускаемая нагрузка не более 25 кг

масса не более 27 кг
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


22. кресло гинекологическое
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	44. 
	Назначение
	Проведение осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических и урологических операций, а также проведения кольпоскопии
	

	45. 
	Привод изменения наклона панели
	Электромеханическое, 24 В
	

	46. 
	Привод подъема-опускания панели
	Электромеханическое, 24 В
	

	47. 
	Привод изменения положения сиденья относительно спинки
	Электромеханическое, 24 В
	

	48. 
	Независимая регулировка высоты и положений сиденья и спинки
	Наличие
	

	49. 
	Возможность трансформирования в операционный стол
	Наличие
	

	50. 
	Боковые унифицированные направляющие для крепления принадлежностей
	- материал – нержавеющая сталь;

- сечение 10 х 25 мм
	

	51. 
	Колеса для облегчения перемещения внутри помещения
	2 шт.
	

	52. 
	Мягкая подушка-подголовник
	Наличие
	

	53. 
	Держатель рулона для гинекологических простыней или полотенец
	Наличие
	

	54. 
	Сетевой выключатель
	в корпусе основания
	

	55. 
	Розетка для подключения дополнительных устройств и заземления
	в корпусе основания
	

	56. 
	Требования к материалам
	
	

	57. 
	Открытые металлические поверхности, включая дополнительные приспособления
	- материал – нержавеющая хромоникелевая сталь;

- матовые;

- устойчивость к дезинфектантам
	

	58. 
	Основание кресла
	защита кожухом из особо прочного композитного материала
	

	59. 
	Технические характеристики
	
	

	60. 
	Длина панели (без ножной секции), не менее
	1370 мм
	

	61. 
	Длина спиной секции
	940 мм
	

	62. 
	Длина сиденья
	400 мм
	

	63. 
	Ширина сиденья и спинки, не менее
	620 мм
	

	64. 
	Минимальная высота сиденья (положение для посадки), не более
	600 мм
	

	65. 
	Регулировка высоты кресла (в горизонтальном положении)
	660 мм … 960 мм
	

	66. 
	Регулировка наклона сиденья
	+19 град. / -5 град.
	

	67. 
	Регулировка наклона спинки
	0 град. / +52 град.
	

	68. 
	Продольный наклон
	+19 град. / -5 град.
	

	69. 
	Допустимая нагрузка, не менее
	140 кг
	

	70. 
	Вес кресла, не более
	120 кг
	

	71. 
	Параметры питающей сети
	- (220 +/- 10%) В, 

- (50 +/- 5%) Гц
	

	72. 
	Ножной пульт управления
	Наличие
	

	73. 
	Длина кабеля ножного пульта, не менее
	1,5 м
	

	74. 
	Педали пульта
	С мнемоническими символами
	

	75. 
	Упорные ручки для пациента
	- съемные;

- фиксация на боковых направляющих
	

	76. 
	Гинекологическая чаша
	- съемная;

- поворотный держатель;

- фиксация
	

	77. 
	Комплект поставки
	
	

	78. 
	Кресло гинекологическое
	Наличие
	

	79. 
	Пульт управления
	Наличие
	

	80. 
	Гинекологическая чаша со сливом и поворотным держателем
	Наличие
	

	81. 
	Ногодержатели по Гепелю с зажимами (пара)
	Наличие
	

	82. 
	Упорные ручки для пациента (пара)
	Наличие
	

	83. 
	Подголовник
	Наличие
	

	84. 
	Штатив для вливаний
	Наличие
	

	85. 
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	

	86. 
	Срок гарантии
	18 месяцев с момента ввода в эксплуатациию
	


23. кровать функциональную трехсекционную для взрослых пациентов
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Секции ложа изготовлены из цельнометаллического перфорированного листа, устойчиво к выгибанию. Такая поверхность ложа позволяет равномерно распределить нагрузку, тем самым создавая комфорт пациенту. Ровный лист быстро и легко обрабатывается при дезинфекционной уборке и уменьшает износ матраца
	наличие
	

	2
	Ложе кровати разделено на три секции: ножная, тазобедренная и спинная
	наличие
	

	3
	Панели регулируется при помощи механизма – гребенки
	наличие
	

	4
	Конструкция кровати разборная. Основание ложа крепится на торцевых спинках болтами, что позволяет разбирать конструкцию и компактно упаковывать в картонный пакет по габаритам ложа
	наличие
	

	5
	Для удобства передвижения кровать установлена на колесные опоры Ø 125 мм с индивидуальными тормозами 
	наличие
	

	6
	Торцевые спинки имеют съемные вставки, изготовленные из ламинированной ДСП
	наличие
	

	7
	Каркас кровати изготовлен из стального профиля с полимерно-порошковым напылением, устойчивым к сколам и санитарной обработке
	наличие
	

	8
	Технические характеристики
	длина / ширина 2280 мм х 876 мм 

подматрацная рама 1915 мм х 750 мм

высота по спинке 1000 мм

высота ложа 450 мм

высота по приспособлению для подтягивания 1730 мм

угол наклона спинной секции не менее 60

угол наклона ножной и тазобедренной секции не менее 20 

допускаемая нагрузка 160 кг

масса изделия в полной комплектации не более 80 кг 


	

	9
	Комплектующие к кроватям
	матрац (пенополиуретановый) с наматрасником
	

	10
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


24. кровать функциональная двухсекционная для взрослых пациентов
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Ложе кроватей разделено на две секции: ножная и спинная. Спинная панель регулируется при помощи механизма – гребенки
	наличие
	

	2
	Секции ложа изготовлены из листового металла с перфорацией. Такая поверхность ложа позволяет равномерно распределить нагрузку, устойчива к выгибанию. Ровный лист быстро и легко обрабатывается при дезинфекционной уборке и уменьшает износ матраца. На ровной поверхности больному более комфортно, чем на ложе из сварной сетки
	наличие
	

	3
	Конструкция кровати разборная. Основание ложа крепится на торцевых спинках болтами, что позволяет разбирать конструкцию и компактно упаковывать в картонный пакет по габаритам ложа
	наличие
	

	4
	Торцевые спинки имеют съемные вставки, изготовленные из ламинированной ДСП
	наличие
	

	5
	Каркас кроватей изготовлен из стального профиля и металлического листа с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к сколам и санитарной обработке
	наличие
	

	6
	Кровати исполнены на колесах Ø 125 мм с индивидуальными тормозами 
	наличие
	

	7
	Технические характеристики
	длина 2280 мм 
ширина 876 мм 
подматрацная рама 1970 мм х 780 мм 
высота по спинке 1000 мм 
высота ложа 450 мм 
высота по приспособлению для подтягивания 1730 мм 
угол наклона спинной секции, не менее 60° 
допускаемая нагрузка 160 кг 
масса изделия в полной комплектации, не более 80 кг  


	

	8
	Комплектующие к кроватям
	матрац (пенополиуретановый) с наматрасником
	

	9
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


25. облучатель-рециркулятор настенный с таймером

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	Бактерицидное обеззараживание воздуха помещений II категории   (перевязочные,   реанимационные   палаты, лаборатории и др.).
	

	2
	Исполнение
	Настенный.
	

	3
	Конструкция корпуса
	Ударопрочный,    химически    стойкий    пластик;    со съемными воздушными решетками.
	

	4
	Бактерицидная эффективность
	99 %.
	

	5
	Производительность
	100м3/час.
	

	6
	Источник излучения
	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная безозоновая TUV 15 W.
	

	7
	Количество
	3 шт.
	

	8
	Срок службы ламп
	8000 часов.
	

	9
	Фильтрация воздушного потока
	Кассетный фильтр; фильтрация частиц размером более 10 мк.
	

	10
	Санитарная обработка входных и выходных воздушных решеток
	Обеспечивается конструкцией решеток. Легкосъемные пластиковые на упругих фикса юрах.
	

	11
	Зашита от
ультрафиолетового
излучения
	Экранная светоизоляция, исключающая выход наружу ультрафиолетового   излучения,   как   прямою   так   и отраженного.
	

	12
	Отражение ультрафиолетового излучения
	Анодное    напыление    алюминия    на    поверхности корпуса в зоне излучения.
	

	13
	Фиксация
отработанного
времени
	 Цифровой  счетчик  до  9999   часов;   обнуление  при замене ламп.
	

	14
	Звуковая мощность
	Не более 46 Дб.
	

	15
	Напряжение сети
	220±10%В.
	

	16
	Частота
	50-60 Гц.
	

	17
	Мощность
	200 Вт.


	

	18
	Габаритные размеры
	890x370x140 мм.
	

	19
	Масса
	6,5 кг.
	

	20
	Обработка
	Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.
	

	21
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


26. многофункциональный аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	  Мобильная система быстрого развертывания для проведения экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации для детей и взрослых
	1 комплект
	

	2
	Возможность проведения следующего спектра процедур:
	
	

	
	Продолженная медленная ультрафильтрация (SCUF)
	Наличие
	

	
	Продолженная вено - венозная гемофильтрация (CVVH)
	Наличие
	

	
	Высообъемная гемофильтрация (НVH)
	Наличие
	

	
	Высопоточная гемофильтрация (НFH)
	Наличие
	

	
	Продолженный вено -  венозный гемодиализ (CVVHD)
	Наличие
	

	
	Продолженная вено - венозная гемодиафильтрация (CVVHDF) 
	Наличие
	

	
	Лечебный плазмообмен (TPE)
	Наличие
	

	
	Гемосорбция (гемоперфузия)
	Наличие
	

	3
	Возможности аппарата
	
	

	
	  Сеты для проведения лечебных процедур - собранные.
	Наличие
	

	
	Сеты для проведения лечебных процедур для взрослых
	Наличие
	

	
	Сеты для проведения лечебных процедур для детей
	Наличие
	

	
	  Время использования одной одноразовой магистрали до 100 часов
	Наличие
	

	
	  Совместимость одноразовых магистралей с диализаторами, гемофильтрами и плазмофильтрами ведущих производителей, а также возможность их замены во время процедуры без смены магистрали и отключения пациента.
	Наличие
	

	
	 Автоматическое заполнение магистрали и фильтра
	Наличие
	

	
	Автоматическая регулировка предилюции 
	Наличие
	

	
	Выбор режимов «Взрослый пациент»/«Ребенок»
	Наличие
	

	
	  Насос подачи крови с возможностью регулировки потока в режиме «Взрослый пациент» 0,40 – 400,00 мл/мин
	Наличие
	

	
	Насос подачи крови с возможностью регулировки потока в режиме «Ребенок» 0,10 – 100,00 мл/мин
	Наличие
	

	
	  Насос постдилюции с возможностью регулировки потока в режиме «Взрослый пациент»  0 - 10 л/час.
	Наличие
	

	
	Насос постдилюции с возможностью регулировки потока в режиме «Ребенок»  0 – 1 л/час.
	Наличие
	

	
	Возможность одновременной работы насосов предилюции и постдилюции с потоком до 10 000 мл/час.
	Наличие
	

	
	  Насос фильтрации с возможностью регулировки потока до         10 л/час (ультрафильтрация до 2 л/час).
	Наличие
	

	
	Прецизионные весы для субституата и выделенной жидкости  с автоматической калибровкой во время внутреннего теста и во время процедуры
	Наличие
	

	
	Точность весов +/- 0,2 %.
	Наличие
	

	
	Возможность одновременной установки 3-х мешков c субституатом и ультрафильтратом на каждые весы.
	Наличие
	

	
	  Повышенная помехозащищенность весов, предотвращающая программные сбои от вибрации, ударов и касаний
	Наличие
	

	
	Расположение весов на высоте не более 0,8 м
	Наличие
	

	
	Нагреватель замещающего раствора – плоский нагревательный элемент с одноразовым нагревательным мешком
	Наличие
	

	
	  Рабочий диапазон температур нагревателя -  30-40 о C с точностью +/- 0,5 о С, (нагрев при всех выбранных потоках)
	Наличие
	

	
	Датчик уровня нагрева субституата
	Наличие
	

	
	Отображение графика нагрева на дисплее на все время процедуры
	Наличие
	

	
	On-line датчик гематокрита
	Наличие
	

	
	Отображение графика гематокрита на дисплее во время процедуры
	Наличие
	

	
	  Шприцевой насос антикоагулянта с регулировкой потока 0 -20 мл/час
	Наличие


	

	
	Болюс по выбору оператора до 20 мл
	Наличие
	

	
	Регулировка скорости инфузии – 0 – 10 мл/час
	Наличие
	

	
	  Использование  шприцов различных производителей емкостью 10, 20, 50, 60 мл.
	Наличие
	

	
	  Система контроля за исправностью аппарата с автоматическим самотестированием перед каждой процедурой и постоянным контролем за исправностью всех систем во время процедуры.
	Наличие
	

	4
	  Система обеспечения безопасности пациента, включающая:
	
	

	
	Датчик воздуха – контроль микропены и пузырьков воздуха размером 45 мкЛ при всех режимах 
	Наличие
	

	
	Датчик утечки крови в субституате - > 0,2 мл/мин
	Наличие
	

	
	Венозное давление (давление возврата) = 0 + 300 мм рт.ст.
	Наличие
	

	
	Артериальное давление (давление забора крови) = - 300 + 0 мм рт.ст.
	Наличие
	

	
	Трансмембранное давление в фильтре 0 +  600 мм рт.ст.
	Наличие
	

	
	Давление фильтрата  - 300 - + 100 мм. рт. ст.
	Наличие
	

	
	Давление перед фильтром – 0- 500 мм рт.ст.
	Наличие
	

	5
	Тревоги:
	
	

	
	Воздух в возвращаемой крови с автоматической остановкой возврата
	Наличие
	

	
	Линия возврата не установлена в зажиме
	Наличие
	

	
	Высокое артериальное давление (давление забора крови)
	Наличие
	

	
	Низкое венозное давление давление (давление возврата)
	Наличие
	

	
	Высокая разница давления перед фильтром и после фильтра
	Наличие
	

	
	Тревога на свертывание крови внутри фильтра 
	Наличие
	

	
	Высокое трансмембранное давление
	Наличие
	

	
	Ошибка измерения жидкостного баланса
	Наличие
	

	
	Наличие крови в фильтрате
	Наличие
	

	
	Температура нагревателя выше 41 о C
	Наличие
	

	
	Недостаточное напряжение электросети
	Наличие
	

	
	Звуковая и световая сигнализация тревожных состояний
	Наличие
	

	
	Возможность экстренного прерывания процедуры с

возвратом крови, содержащейся в одноразовой магистрали
	Наличие
	

	
	Метод измерения давления в кровопроводящей магистрали: контактный, неинвазивный
	Наличие
	

	6
	Отображаемые параметры:
	
	

	
	протокол лечения
	Наличие
	

	
	текущее артериальное давление
	Наличие
	

	
	текущее венозное давление
	Наличие
	

	
	текущее давление перед фильтром
	Наличие
	

	
	текущее давление фильтрата
	Наличие
	

	
	текущее трансмембранное давление
	Наличие
	

	
	текущее падение давления на фильтре
	Наличие
	

	
	время до окончания процедуры
	Наличие
	

	
	время до замены мешков
	Наличие
	

	
	заданная скорость забора крови
	Наличие
	

	
	использованное количество антикоагулянта
	Наличие
	

	
	 достигнутый объем ультрафильтрата
	Наличие
	

	
	достигнутый объем субституата
	Наличие
	

	
	текущая температура субституата
	Наличие
	

	
	объем обработанной крови
	Наличие
	

	
	контроль и отображение фракции фильтрации 
	Наличие
	

	
	  Цветной 10,4” TFT дисплей, touch-screen.
	Наличие 
	

	
	  Меню подсказок оператору на дисплее.
	Наличие
	

	7
	Сохранение и обмен информацией
	
	

	
	  Тренды - отображают информацию обо всех параметрах и событиях проведенных лечебных процедур в графическом и цифровом виде в течение 100 час.
	Наличие
	

	
	RS 232
	Наличие
	

	
	Ethernet
	Возможность
	

	8
	Размеры и масса аппарата
	
	

	
	Размеры (ШхГхВ) в см – 52 Х 52 Х 158
	Наличие
	

	
	Масса в кг – 40.00
	Наличие
	

	
	Потребляемая мощность – 150 ВА без нагревателя

                                            - 900 ВА с нагревателем
	Наличие
	

	
	Колеса, 4 штуки, крутящиеся на 360 гр., диаметр 80 мм
	Наличие
	

	9
	Обязательные документы 
	
	

	
	  Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	
	Гарантийный период 
	
	

	
	  Гарантийный период на систему не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	

	10
	Комплектация:
	
	

	
	Аппарат – 1 шт
	Наличие
	

	
	Комплект расходных материалов для HF (Взрослый):
	
	

	
	Набор кровопроводящих магистралей одноразовый для проведения гемофильтрации у взрослых с гемофильтром  DF-190 (1,9 м2) – 8 шт.
	Наличие
	

	
	Набор кровопроводящих магистралей одноразовый для проведения гемофильтрации у взрослых с гемофильтром  DF-140 (1,4 м2)  - 2 шт.
	Наличие
	

	
	Мешок нагревательный – 10 шт.
	Наличие
	

	
	Трубки соединительные с мешками для отработанной жидкости – 10 шт.
	Наличие
	

	
	Раствор для гемодиализа буферный BIK 4.0 (Bicarb4500+Elektrolites500) мешок 5 л – 50 шт.
	Наличие
	


27.  аквадистилятор производительностью не менее 25 л/ч

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Общие требования
	
	

	1.1
	Вес, не более 
	46 кг
	

	1.2
	Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали
	Наличие
	

	1.3
	Производит как холодную, так и горячую воду
	Наличие
	

	1.4
	Автоматическое отключение при прекращении централизованной подачи воды
	Наличие
	

	1.5
	Автоматическое отключение при заполнении сборника
	Наличие
	

	2
	Технические требования
	
	

	2.1
	Производительность, не менее 
	25 л/ч
	

	2.2
	Напряжение, не менее
	380 В
	

	2.3
	Мощность, не более
	20 кВт
	

	2.4
	Исполнение - настенное
	Наличие
	

	2.5
	Габариты,не более 
	1220х700х400 мм
	

	3
	Дополнительные условия
	
	

	3.1
	Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию
	24 месяца
	


28.  кресло-каляску для больных

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках с твердым покрытием
	

	2
	Особенности
	Возможность складывания.
Тормоза на двух колесах.
Съемные поворотные опоры для ног.
Легко моющиеся материалы и покрытия
	

	3
	Комплект поставки
	кресло - коляскa    1 шт.
узлы подножек    2 шт.
инструкция по эксплуатации    1 шт
	

	4
	Технические характеристики
	ширина сиденья, мм    450
глубина сиденья, мм    410
габариты (ШхДхВ), мм    630x800x900
ширина в сложенном состоянии, мм    260
масса, кг    18
грузоподъемность, кг    120
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


29. Техническое задание

на операционный электрокоагулятор

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Паспорт на русском языке
	Наличие
	

	2
	Руководство по экслуатации на русском языке
	Наличие
	

	3
	Гарантия на аппараты не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие
	

	4
	Аппарат электрохирургический высокочастотный
	 
	

	
	Аппарат электрохирургический высокочастотный с автоматическим адаптивным регулированием выходного напряжения для электротомии и электрокоагуляции с самодиагностикой 
	 наличие
	

	
	Рабочая частота (по ГОСТ Р 51318.11), кГц
	440
	

	
	Количество режимов работы, не менее
	15
	

	
	Резание, кол-во режимов (в том числе с режимами "СМЕСЬ")
	9
	

	
	Резание 1 (чистое с подавлением искрообразования), Вт/Ом
	1 – 200 / 200
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии), Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 1, Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 2, Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 3, Вт/Ом
	1 – 300 / 400
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях), Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 1, Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 2, Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 3, Вт/Ом
	1 – 300 / 600
	

	
	Монополярная коагуляция, кол-во режимов
	3
	

	
	Монополярная коагуляция поверхностная, Вт/Ом
	1 – 120 / 100
	

	
	Монополярная коагуляция усиленная, Вт/Ом
	1 – 150 / 500
	

	
	Монополярная коагуляция бесконтактная ("SPRAY"), Вт/Ом
	1 – 120 / 2000
	

	
	Максимальное выходное напряжение режима "SPRAY", В, не менее
	4000
	

	
	Биполярная коагуляция, кол-во режимов
	3
	

	
	Биполярная коагуляция Эффект 1 (прецезионная), Вт/Ом
	1 – 100 / 100
	

	
	Биполярная коагуляция Эффект 2 (универсальная), Вт/Ом
	1 – 100 / 100
	

	
	Биполярная коагуляция Эффект 3 (с эффектом резания), Вт/Ом
	1 – 100 / 100
	

	
	Индикация максимальной выходной мощности в Ваттах
	Наличие
	

	
	Дискретность установки мощности для всех режимов, Вт, не более
	1
	

	
	Память предустановленных параметров, кол-во программ
	5
	

	
	Датчик нейтрального электрода со звуковой и световой сигнализацией
	Наличие
	

	
	Датчик низкочастотной утечки со звуковой и световой сигнализацией
	Наличие
	

	
	Система автоматического адаптивного регулирования выходного напряжения со стабилизацией выходной мощности
	Наличие
	

	
	Возможность активации монополярных режимов с держателя электродов
	Наличие
	

	
	Возможность подключения дополнительной педали активации биполярных режимов
	Наличие
	

	
	Возможность подключения блока газоподачи аргона
	Наличие
	

	
	Запоминание последних установленных режимов
	Наличие
	

	
	Возможность работы в жидких средах (изотонических и неизотонических)
	Наличие
	

	
	Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех
	Наличие
	

	
	Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320
	Наличие
	

	
	Параметры питающей электросети
	220В 50/60Гц
	

	
	Габаритные размеры, мм
	320х320х140
	

	
	Масса аппарата, грамм
	7000
	

	
	Столик для электрохирургического аппарата
	Наличие 
	

	
	Шасси аппаратное с колесной платформой 
	 наличие
	

	
	Количество полок для аппаратов, не менее
	1
	

	
	Количество полок для аксессуаров, не менее
	1
	

	
	Габаритные размеры, м
	1,0х0,55х0,5
	

	
	Масса, килограмм
	20
	


30.  хирургический набор инструментов для операционной

Техническое задание

на большой хирургический набор инструментов для операционной

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Общая характеристика
	 
	

	2
	Комплект инструментов для операционной
	1 комплект.
	

	3
	Комплект инструментов из нержавеющей стали 
	Наличие
	

	4
	Технические характеристики на один комплект:
	 
	

	
	Ручка скальпеля
	Форма и размеры должны соответствовать номерам 3 и 4
	

	
	Одноразовые сменные лезвия для скальпеля
	Форма лезвия: 23 и 24
Каждое лезвие в стерильной упаковке
Комплект содержит 100 стерильных лезвий
	

	
	Ножницы стандартные
	Форма:
прямые и изогнутые по плоскости
Длина: 13, 14, 16 см
Кончики браншей: 
- тупой-тупой
- тупой-острый
	

	
	Ножницы Mayo или аналог
	Форма: прямые
Длина: 14 и 17 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Mayo-Stille или аналог
	Форма: изогнутые
Длина: 15 и 17 см
Наличие вольфрамо-карбидных вставок 
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Metzenbaum или аналог
	Форма: S-образная по плоскости
Длина: 18 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Metzenbaum или аналог
	Форма: S-образные
Длина: 23 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
Наличие вольфрамо-карбидных вставок 
	

	
	Ножницы Metzenbaum-Fino или аналог
	Форма: S-образные
Длина: 20 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
Общий дизайн: узкий
	

	
	Ножницы Metzenbaum или аналог
	Форма: прямые и изогнутые
Длина: 11 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Heyman  или аналог
	Форма: изогнутые по ребру
Длина: 18 см
Вид кончика браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы Satinsky или аналог
	Форма: S-образная по плоскости
Длина: 24 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
	

	
	Ножницы с «пуговкой» 
	Форма: прямые
Длина: 21 см
Вид кончика браншей:
- тупой-с оливой
	

	
	Ножницы   
	Форма: прямые
Длина: 20 см
Кончики браншей:
- острый-тупой
	

	
	Ножницы Lister  или аналог
	Форма: изогнутые по ребру
Длина: 14 и 18 см
Кончики браншей:
- тупой - с «пяточкой»
	

	
	Ножницы  утонченные
	Форма: прямые и изогнутые
Длина: 11 см
Кончики браншей:
- тупой-тупой
Общий дизайн: утонченный
	

	
	Ножницы глазные
	Форма: прямые и изогнутые
Длина: 9 см
Кончики браншей:
- острый-оострый
	

	
	Пинцет анатомический
	Длина 16 см
Общий дизайн: стандартный
	

	
	Пинцет Potts-Smith или аналог
	Длина: 18 и 21 см
Рабочая часть: узкая 
	

	
	Пинцет Russ.Modell или аналог
	Длина: 15 см
Захватывающая часть: овальная с зубчиками, с углублениями
	

	
	Гемостатический зажим Halsted-Mosquito или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 12 и 12 см
	

	
	Гемостатический зажим Rochestr (Pean) или аналог 
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 20 и 20 см
	

	
	Гемостатический зажим Kocher (Ochsner) или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 20, 20, 30 см
Зубчики: 1:2
	

	
	Гемостатический зажим Pean или аналог 
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 14, 14 см
	

	
	Гемостатический зажим Kocher или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 14 см
Зубчики: 1:2
	

	
	Гемостатический зажим Adson-Baby или аналог
	Форма: сильноизогнутый
Длина 18 см
	

	
	Гемостатический зажим Guyon или аналог
	Бранши S-образные
Длина 24 см
	

	
	Зажим Backhaus для белья или аналог
	Длина: 8 см
	

	
	Ретрактор Cushing или аналог 
	Форма: седловидный
Длина: 20 см
Ширина 12 мм
	

	
	Ретрактор (ранорасширитель) Collin или аналог
	Боковые лезвия: сменные
Размер лезвий: 38х60 мм
Кремальера
	

	
	Иглодержатель Debakey или аналог
	Длина: 18 и 20 см
Вольфрамо-карбидные вставки
	

	
	Игла хирургическая
	Тип: B, G, Ga
Размер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
	

	
	Игла круглая
	Размер: 000 и 2, 3, 4, 5
	

	
	Венэкстрактор Nabatoff или аналог
	Состав:
- пластиковый наконечник-проводник
- олива диаметром 3, 6, 9, 12 мм
- Т-образная ручка
- кабель для проведения и экстракции
	

	
	Троакар 
	Длина 20 см
Диаметр 7,5 мм (22 FG)
	

	
	Зажим Payer или аналог
	Длина: 21 и 29 см
В конце рабочей части отверстие
	

	
	Зеркало ректальное 
	Длина 15 см
Боковые зеркала сплошные
	

	
	Зажим Blake или аналог
	Форма: прямой и изогнутый
Длина 20 см
Форма браншей: окончатая
	

	
	Зонд для работы на желчных протоках Bake или аналог
	Длина 32 см
Размеры оливы: 3, 4, 5, 6, 7 мм
	

	
	Ложечка для камней Luer-Korte или аналог
	Длина 32 см
Гибкая ручка
Размеры: 000, 00, 0, 1 
	

	
	Ранорасширитель Finochietto или аналог
	Максимальное расширение 190 мм
Размер латеральных лезвий: 80х65 мм
	

	
	Зажим Semb или аналог
	Форма: изогнутый,
Узкие рабочие части
Длина 24 см
	

	
	Зажим Satinski или аналог
	Форма: изогнутый,
Длина 25 и 27 см
	

	
	Контейнер-стерилизатор с поддоном для инструментов
	1) Стерилизационный контейнер, 1/1 стандартный, 580X280X150 мм, синяя крышка
2) Металлическая защитная решетка для стерилизации 540 X 250 X 100 мм
3) Текстильный фильтр длительного использования - одинарный
	

	
	Двойной клип-аппликатор
	Двойной клип-аппликатор с кольцевой рукояткой, №2
	

	
	Клипсы титановые
	Клипсы титановые SLS -мало-средние (30 стерильн. картриджей по 6 клипс в каждом, лиловые)
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


31. вакуумный аспиратор производительностью не менее 43 л/мин.

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	Хирургия, терапия, гинекология, ортопедия, ЛОР, урология, эндоскопия, реанимация, косметология 

	

	2
	Производительность, л/мин., не менее
	43
	

	3
	Вакуум, кПа, не менее

мм рт.ст, не менее
	90

680
	

	4
	Уровень шума, дБ, не более
	39,4
	

	5
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	110
	

	6
	Конструкция, комплектация
	На мобильной стойке, 

 емкость 2 л с винтовым затвором, набор силиконовых трубок, всасывающий фильтр, ПВХ кольцо со стоп-клапоном.
	

	7
	Возможность подключения пневматического ножного выключателя
	Наличие
	

	8
	Регулировка мощности всасывания
	Наличие
	

	9
	Индикатор мощности всасывания
	Наличие
	

	10
	Система безопасности 
	2-этапный водяной затвор
	

	11
	Электропитание
	230 В, 50 Гц
	

	12
	Гарантия производителя
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


32. медицинская тележка для перемещения больных

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	для перемещения больных внутри больничных помещений
	

	2
	Ложе тележки двухсекционное, рентгенопрозрачное, мягкие части изготовлены из пенополиуретана и обтянуты искусственной кожей
	наличие
	

	3
	Возможность регулирования головной секции механически, по пазам гребенки
	наличие
	

	4
	наличие регулировки высоты панели и откидывающихся боковых ограждений 
	наличие
	

	5
	Высота панели тележки регулируется гидравлическим приводом с помощью ножных педалей, расположенных в ножной части основания
	наличие
	

	6
	Самоориентирующиеся колеса Ø 150 мм с индивидуальной блокировкой
	наличие
	

	7
	Защитные роликовые бамперыпо углам тележки
	наличие
	

	8
	Полимерно-порошковое покрытие стального профиля конструкций при необходимости могут обрабатываться любыми, применяемыми в медицине, дезинфецирующими растворами
	наличие
	

	9
	Технические характеристики
	длина / ширина 2030 мм х 675 мм

высота ложа над полом 550 мм - 910 мм

угол наклона подголовника 0° - 45°

допускаемая нагрузка 160 кг

масса не более 70 кг 


	

	10
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


33. наркозно-дыхательный аппарат  среднего класса

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1.
	Полное наименование
	Наркозно-дыхательный аппарат
	

	2.
	Описание функциональных характеристик оборудования
	Ингаляционная анестезия дыхательной смесью и вентиляционная поддержка пациента.
	

	3.
	Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении
	Соответствие нормам безопасности,

стандартам электросети, возможность обработки и дезинфекции.
	

	4.
	Технические характеристики
	
	

	4.1
	Тип пациента
	Взрослые, дети
	

	4.2
	Цветной ЖК-дисплей
	Наличие
	

	4.3
	Режимы вентиляции
	IPPV, PCV, SIMV, Ручная вентиляция (MANUAL)
	

	4.4
	Дыхательный объем
	50-1500 мл
	

	4.5
	Поток газа (IPPV)
	4-18 л/мин
	

	4.6
	Поток газа (PCV)
	5-50 л/мин
	

	4.7
	Частота дыхания (кроме SIMV)
	6 – 60 вдох/мин
	

	4.8
	Частота дыхания (SIMV)
	1 – 12 вдох/мин
	

	4.9
	Отношение вдох/выдох
	2:1 – 1:5 (с шагом 0,5)
	

	4.10
	Длительность вдоха
	0,2 – 6 сек.
	

	4.11
	Длительность плато вдоха
	0-50%
	

	4.12
	ПДКВ (PEEP)
	0-2 кПа
	

	4.13
	Чувствительность триггера по давлению
	-2 – +2 кПа
	

	4.14
	Контроль по давлению
	1-6 кПа
	

	4.15
	Мониторируемые параметры вентиляции
	Дыхательный объем, частота дыхания, минутная вентиляция, пиковое давление в дыхательных путях, концентрация кислорода на вдохе (опция), динамическая растяжимость легких
	

	4.16
	Отображаемые кривые
	Время-давление в дыхательных путях, время-поток, давление-объем.
	

	4.17
	Дыхательный контур
	Полуоткрытый, полузакрытый
	

	4.18
	Диапазон подачи газов:
	
	

	4.18.1
	О2
	0,1-1; 1,1-10 л/мин.
	

	4.18.2
	N2O
	0,1-1; 1,1-10 л/мин.
	

	4.18.3
	Воздух
	0,1-10 л/мин.
	

	4.19
	Концентрация анестетика
	0-5 %
	

	4.20
	Источник воздуха
	Воздушный компрессор или центральная система подачи воздуха
	

	5.
	Функции обеспечения безопасности
	
	

	5.1
	Концентрации кислорода в подаваемом газе не  менее 25%
	Наличие.
	

	5.2
	Взаимосвязанная подача О2 и N2O
	Наличие.
	

	5.3
	Предохранительный клапан давления на 60 мбар (6 кПа)
	Наличие.
	

	5.4
	Экстренная подача О2 от 35 до 75 л/мин
	Наличие.
	

	5.5
	Компенсация растяжимости легких
	Наличие.
	

	5.6
	Отсутствие необходимости в смене мехов при переходе от взрослого к ребенку
	Наличие.
	

	5.7
	Сигналы тревоги
	При падении давления подаваемого О2 ниже 1,5 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал; отсутствие дыхательного объема; слишком высокая/низкая минутная вентиляция; слишком высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях; слишком высокая/низкая концентрация кислорода; низкое давление подачи кислорода; нарушение электропитания
	

	6.
	Давление подачи газов (О2, N2O, воздух)
	0.4 ±0.1МПа
	

	7.
	Электропитание
	От сети переменного тока, 220В, 50Гц
	

	7.1
	Встроенный аккумулятор
	Наличие.
	

	7.2
	Время работы от встроенного аккумулятора
	Не менее 3-х часов
	

	8.
	Комплектация оборудования, необходимая для его эксплуатации
	
	

	8.1
	Аппарат для анестезии - блок смешивания газов
	Наличие.
	

	8.2
	Бокс подачи газа
	Наличие.
	

	8.3
	5 расходомеров, О2/N2O/воздух
	Наличие.
	

	8.4
	Клапан кислородной продувки
	Наличие.
	

	8.5
	Клапан отключения N2O при недостатке подачи кислорода
	Наличие.
	

	8.6
	Аварийная звуковая сигнализация при нарушении подачи кислорода
	Наличие.
	

	8.7
	Предохранительный клапан для защиты от избыточного давления
	Наличие.
	

	8.8
	Система крепления для двух испарителей
	Наличие.
	

	8.9
	Блок кислородного трубопровода с манометром и шлангом
	Наличие.
	

	8.10
	Блок трубопровода закиси азота с манометром и  шлангом
	Наличие.
	

	8.11
	Система абсорбции СО2 с манометром
	Наличие.
	

	8.12
	Наркозный вентилятор
	Наличие.
	

	8.13
	Главный модуль, управляемый микропроцессором
	Наличие.
	

	8.14
	Камера с воздуходувными мехами
	Наличие.
	

	8.15
	Комплект соединительных трубок
	Наличие.
	

	8.16
	Мобильная станина с полочкой и выдвижными  ящиками
	Наличие.
	

	9.
	Общие требования
	
	

	9.1.
	Гарантийный срок эксплуатации
	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


34. аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Технические характеристики
	
	

	
	Управляемая и вспомогательная ВЛ с пассивным выдохом у взрослых пациентов и детей старше 6 лет в экстренных ситуациях в наземных и воздушных транспортных средствах
	наличие
	

	
	Применение в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза и автономным увлажнителем в условиях стационара
	наличие
	

	
	Устройство слежения за изменением частоты и наполнения пульса, сатурации крови кислородом
	наличие
	

	
	Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин
	10-60
	

	
	Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин
	2-25
	

	
	Диапазон регулирования дыхательного объема, мл
	50-2000
	

	
	Отношение t вдоха к t выдоха
	1:2
	

	
	Управление частотой вентиляции по времени или пультом ручного пульта
	наличие
	

	
	Положительное давление в конце выдоха РЕЕР, см. вод.ст
	0-20
	

	
	Максимальное давление вдоха, см.вод.ст
	10-70
	

	
	Кислородно-воздушный смеситель, полуавтоматический, % кислорода
	21; 40; 60; 80
	

	
	Аварийная сигнализация по давлению вентиляции, электропитанию, спонтанной вентиляции легких. 
	Наличие 


	

	
	ПДУ (пульт дистанционного управления)
	наличие
	

	
	Режимы вентиляции

· CMV – управляемая ИВЛ

· PS – вспомогательная ИВЛ с поддержкой давлением

· ARM – ИВЛ с ручным управлением (ПДУ)

· ACV – триггерная ВВЛ

· СРАР – самостоятельное дыхание при постоянном положительном давлении

· PLV – ИВЛ с ограничением давления на вдохе

· Режим самодезинфекции (в комплект входит парогенератор)

· Максимальный поток, л/мин 

· Максимальный пиковый поток, л/мин
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

90
	

	
	Технические условия

· встроенное бесперебойное питание

· кнопка разблокировки (блокировки) панели управления

- дезинфицируемый, стерилизуемый, многократного использования дыхательный контур
	Не менее 3-х часов

наличие

наличие
	

	2
	Технические характеристики увлажнителя
	
	

	
	Назначение увлажнителя

Увлажнитель предназначен для нагрева и повышения влагосодержания поступающей к пациенту дыхательной смеси.
	наличие
	

	
	Температура дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин
	от 28 до 38 0С.


	

	
	Относительная влажность дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин и температурах от 28 до 38 0С
	от 80 до 100 %


	

	
	Время установления рабочего режима
	не более 15 мин
	

	· 
	· Индикация параметров температуры дыхательной смеси
	наличие


	

	
	Полезный объем камеры увлажнителя
	400 мл
	

	
	Аварийная (тревожная) сигнализация срабатывает при следующих случаях:

· при перегреве газа на выходе;

· при замыкании или обрыве цепей датчиков температуры

· при отказах нагревателей емкости для жидкости или подающего шланга


	более 41 0 С

наличие
	

	
	Питание от сети переменного тока частотой

     50 Гц с напряжением
	от 198 до 242 В
	

	
	Потребляемый ток
	не более 6 А
	

	
	Режим работы
	продолжительный
	

	
	Дезинфекция дыхательного контура осуществляется термическим (паровоздушным) способом при помощи собственного электронагревателя.
	наличие
	

	3
	            Прочие условия
	
	

	
	Техническая документация 
	наличие
	

	
	Срок гарантийного обслуживания
	 не менее 12 месяцев с момента поставки
	

	
	Комплект поставки:

· с креплением на передвижной подставке 
	наличие


	


35. дефибриллятор переносной

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Комплектация
	
	

	
	Основной блок дефибриллятора 
	Наличие
	

	
	Гель электродный, тюбик 100 г
	Наличие
	

	
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие
	

	2
	Основные характеристики
	
	

	2.1
	Дефибриллятор
	
	

	· 
	· режимы работы: ручной асинхронный;

· функция самотестирования;

· функция индикации состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы;  

· форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный;

· уровни энергии:  20, 500, 100, 160, 250, 360 Дж;

· время набора заряда до 100 Дж не более 2 сек, до 360 Дж – не более 4,5 сек;

· внутренняя предохраняющая разрядка конденсатора -  через 15сек,

· наружные разрядные  электроды круглой формы c диаметром 8см для взрослых  и 5см  для детей. Детские электроды встроенные.

	Наличие
	

	2.2
	Клавиатура:
	
	

	· 
	· сенсорная,  с пошаговой нумерацией действий
	Наличие
	

	
	Электропитание:
	
	

	· 
	· от встроенного аккумулятора 14,4 В / 1,5 Ач ;

· количество разрядов по 360Дж при полностью заряженном аккумуляторе не менее 55  

· зарядка аккумулятора сетевой шнур от сети 220V
· номинальное напряжение 230 В
· время зарядки - 3 часа (100%)
	Наличие 


	

	2.3
	Габаритные размеры:
	
	

	
	40 ( 48 ( 12 см (ширина ( длина ( высота)
	Наличие
	

	2.4
	Вес:
	
	

	
	8,5 кг
	Наличие
	

	2.5
	Условия функционирования:
	
	

	
	0-40(С, относит. влажн. 30…95% без конденсации влаги, 700-1060 гПа
	Наличие
	

	
	Условия хранения:
	
	

	
	-20-+70(С, относ. влажн. 20-95% без конденсации, 500-1060 гПа
	Наличие
	

	
	Безопасность:
	
	

	
	Классификация: Тип защиты II, Тип BF, Медицинский прибор класса 2b
Влагозащищенность от прямой струи воды
	Наличие
	

	
	Гарантия на прибор не менее 24 месяцев с момента поставки 
	Наличие
	

	
	Гарантия на удароустойчивость корпуса - 10 лет
	Наличие
	


36. тележка для перевозки пациентов

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Съемные односекционные жесткие носилки выполнены из алюминиевого сплава
	наличие
	

	2
	Съемные носилки
	наличие
	

	3
	Матрац тощиной 80мм
	наличие
	

	4
	Конструкция тележки одноуровневая, самоориентирующиеся колесные опоры с тормозами
	наличие
	

	5
	Грузоподъемность 150кг
	наличие
	

	6
	Размеры и вес
	Длина: 1950 мм 
Ширина: 550 мм 
Высота: 800 мм 
Вес: 50 кг 
	

	7
	Диаметр колес
	200 мм
	

	8
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


37. универсальный передвижной цифровой хирургический рентгеновский C-Arm аппарат

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	РЕЖИМЫ РАБОТЫ
	
	

	1.1
	Режим непрерывной флюороскопии с рекурсивным фильтром
	наличие
	

	1.2
	Режим импульсной флюороскопии
	наличие
	

	1.3
	Режим рентгенографии для получения снимков на рентгеновской пленке с усиливающим экраном.


	наличие
	

	1.4
	Флюороскопия в режиме одиночного импульса
	наличие
	

	
	Габариты аппарата
	
	

	1.5
	Ширина аппарата
	Не более 885 мм
	

	1.6
	Высота аппарата 
	(вертикальное положение С-дуги)
	Не более 212 см
	

	1.7.
	
	(горизонтальное положение С-дуги)
	Не более 172 см
	

	1.8
	Длина аппарата
	(вертикальное положение С-дуги)
	Не более 220 см
	

	
	
	(горизонтальное положение С-дуги)
	Не более 250 см
	

	1.9
	Габариты шасси генератора 
	Не более 110х 50 см
	

	2
	РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР
	
	

	2.1
	Рентгеновский генератор 
	Высокочастотный, однофазный
	

	2.2
	Электропитание 
	230 + 10%, 50/60 кГц
	

	2.3
	Автоматическая компенсация скачков напряжения в сети
	Не менее +/-10%.


	

	2.4
	Микропроцессорное управление, самотестирование 
	Наличествует
	

	2.5
	Максимальная выходная мощность, кВт, не менее
	2,8 кВт
	

	2.6
	Частота. кГц, не менее
	40 кГц
	

	2.7
	Диапазон пиковых напряжений, кВп
	При флюороскопии
	40-110 кВп
	

	
	
	При радиографии
	40-110 кВп
	

	2.8.
	Диапазон токов, мА
	При флюороскопии
	0,2-4 мА
	

	2.9
	
	При флюороскопии в режиме одиночного импульса
	0,4-0,7 мА
	

	2.10
	
	При рентгенографии
	23,3-65 мА
	

	2.11
	Диапазон токов при рентгенографии, мАс
	1-250 мАс
	

	2.12
	Автоматический контроль яркости
	наличие
	

	2.13
	Ручной рентгеновский переключатель
	наличие
	

	2.14
	Педальный переключатель для флюороскопии
	наличие
	

	3
	РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА
	
	

	3.1
	Анод 
	фиксированный
	

	3.2
	Угол наклона анода к мишени
	Не более 120
	

	3.3
	Размеры фокального пятна
	малое
	не более 0,6 мм для флюороскопии
	

	
	
	большое
	не более 1,5 мм для рентгенографии
	

	3.4
	Теплоемкость анода
	Не менее 41КHU
	

	3.5
	Теплоемкость всего блока
	Не менее 675 КHU
	

	3.6
	Коллиматор со шторками и ирисовой диафрагмой
	Наличие
	

	4
	ПОВОРОТНАЯ С-ОБРАЗНАЯ ДУГА
	
	

	4.1
	Глубина  
	Не менее 640 мм
	

	4.2
	Размах
	Не менее 720 мм
	

	4.3
	Расстояние от излучателя до приемника (SID)
	Не менее 900 мм
	

	4.4
	Орбитальное перемещение дуги 
	Не менее 1150
	

	4.5
	Угол поворота
	Не менее + 2000
	

	4.6
	Горизонтальное перемещение
	Не менее 200 мм
	

	4.7
	Вертикальное перемещение
	автоматическое, не менее 400 мм
	

	4.8
	Сканирование «туда-обратно»
	Не менее + 120
	

	5
	СИСТЕМА ФОРМАТИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
	
	

	5.1
	Усилитель изображения:
	7" 
	

	5.2
	Коэффициент преобразования  
	Не менее 150 Кд/м2/мР/сек.
	

	5.3
	Пространственное разрешение 
	Не менее 5 пар линий на мм
	

	5.4
	Контраст 
	Не менее 20:1
	

	5.5
	Чувствительность детектирования квантов (QDE):
	Не менее 65% при 59,5 кЭв
	

	5.6
	Решетка для флюороскопии:
	8:1,   40 линий/см.
	

	6
	ВИДЕОКАМЕРА
	
	

	6.1
	ПЗС-матрица
	752х582, 50 Гц

768х494, 60 Гц
	

	6.2
	Ширина спектра сигнала:
	Не менее 14 мГц
	

	6.3
	Отношение сигнал/шум при освещенности 0.12 люкс.
	40 дБ
	

	6.4
	Количество строк в кадре
	 При частоте развертки 50 Гц
	Не менее 625 линий
	

	
	
	При частоте развертки 60 Гц
	Не менее 525 линий
	

	6.5
	Поворот изображения
	На 360 0
	

	7
	МОНИТОР
	
	

	7.1
	Немерцающий телемонитор 17” с передвижной тележкой 
	Наличие
	

	7.2
	Ширина спектра сигнала
	40 мГц
	

	7.3
	Количество строк в кадре
	 При частоте развертки 50 Гц
	Не менее 625 линий
	

	
	
	 При частоте развертки 60 Гц
	Не менее 525 линий
	

	8
	ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
	
	

	8.1
	Формат изображений:
	576x576x12 бит
	

	8.2
	Оперативная память 
	на 1 кадр
	

	8.3
	Функция запоминания последнего изображения (L.I.H.).
	Наличие
	

	8.4
	Снижение шумов 
	Наличие
	

	9
	СРОК ГАРАНТИИ
	
	

	9.1
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


38. Техническое задание

на аппарат для рентгенографии передвижной 
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Индикация основной информации питающего устройства на экране пульта
	наличие
	

	2
	Питающая сеть
	220+-22 В, 50/60 Гц,

1,2 Ом 
	

	3.
	Допустимые пределы изменения напряжения питания сети
	90-285 VAC
	

	4.
	Максимальная мощность потребления, не более
	4,5 кВА
	

	5.
	Высокочастотное рентгеновское питающее устройство с моноблоком мощностью, не менее
	4 кВА
	

	6.
	Частота преобразования
	300 кГц
	

	7.
	Длина шнура питания
	не менее 6 метров
	

	8.


	Готовность аппарата к работе после включения напряжения питания, не более


	20 сек
	

	9.
	Уставки анодного тока
	5-100 мА
	

	10.
	Уставки количества электричества


	от 0,1 до 200 мАс

+- 10%
	

	11.
	Уставки анодного напряжения с шагом 1кВ
	от 40-115 кВ +-10%
	

	12.
	Пульсация анодного напряжения, не более
	5%
	

	13.
	Время экспозиции
	0,001-10 сек
	

	14.
	Линейность радиационного выхода питающего устройства
	+-20%
	

	15.
	Самодиагностика питающего устройства
	наличие
	

	16.
	Фокус рентгеновской трубки
	0,6 мм, 1,5 мм
	

	17.
	Теплоемкость анода
	40 кНU
	

	18.
	Фиксированный анод
	наличие
	

	19.
	Возможные форматы используемых рентгеновских кассет
	до 35х43 см
	

	20.
	Вертикальное перемещение излучателя
	электроприводом, не менее 1400 мм
	

	21.


	Поворот излучателя (моноблока) вокруг: 

- продольной оси;

- поперечной оси
	180 град.

180 град.
	

	22.
	Максимальное расстояние от края стола до фокуса трубки 
	650 мм
	

	23.
	Нижнее положение фокуса излучателя от пола, не более
	380 мм
	

	24.
	Ручной коллиматор
	наличие


	

	25.
	Световой визир
	наличие
	

	26.
	Тормоза на колесах
	наличие
	

	27.
	Передние колеса
	свободного направления
	

	28.
	Диапазон изменения высоты аппарата
	380-1780 мм
	

	29.
	Размеры аппарата в рабочем положении (ДхЩхВ)
	900х600х1950 мм
	

	30.
	Размеры аппарата в транспортном положении (ДхЩхВ)
	900х600х1245 мм
	

	31.
	Масса аппарата, не более
	55 кг
	

	32.
	Срок гарантии
	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	

	33.
	Возможность транспортирования в багажнике легкового автомобиля типа ВАЗ-2104
	наличие
	

	34.
	Руководство по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке
	наличие
	

	35
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


39. Техническое задание на стол гипсовочный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1.1.
	Область деятельности и принцип действия
	Предназначен для использования в различных медицинских учреждениях и предназначен для работы с гипсом
	

	1.2.
	Возможность установки дополнительного оборудования (триммер, муфельные печи и т.д.)
	Наличие
	

	1.3. 
	Гипсоотстойник
	Трехуровневый гипсоотстойник, выполненный из нержавеющей стали
	

	1.4.
	Мойка со смесителем
	Наличие
	

	1.5
	Длина
	Не более 1610мм
	

	1.6
	Высота
	Не более 1310 мм.
	

	1.7
	Высота до рабочей поверхности стола
	Не более 655 мм.
	

	1.8
	Ширина
	Не более 660 мм.
	

	1.9
	Просвет между полом и каркасом стола
	Не более 185 мм.
	

	2


	Устойчивость  к механическим воздействиям
	Группа I по ГОСТ - 50444


	

	3
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


40. стол медицинский перевязочный

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Каркас
	Сталь с эпоксидным покрытием
	

	2
	Ложе пациента 
	2 секции 
	

	3
	Покрытие ложа
	Мягкая гигиеничная обивка с возможностью дезинфекции
	

	4
	Максимальная ширина
	705 мм 
	

	5
	Максимальная длина
	2030 мм
	

	6
	Регулировка высоты
	гидравлически от 590 до 960 мм при помощи ножной педали
	

	7
	Спинная секция, наклон
	0° до +70° бесступенчатая, при помощи газовых пружин 
	

	8
	Колеса
	125 мм, тормоза и блокировка направляющего колеса
	

	9           
	Безопасная рабочая нагрузка
	180 кг
	

	10
	Держатель бумажного ролика
	наличие
	

	11
	Стандарты организации производственного процесса
	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
	

	12
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	наличие
	

	13
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	

	
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


41. Стол операционный с комплектами приспособлений для общей хирургии 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Стол операционный универсальный (механо-гидравлический)
	
	

	1.1
	Общие требования
	
	

	1.1.1.
	Стол операционный универсальный должен позволять проведение плановых, экстренных операций торакальной, сосудистой хирургии, на органах брюшной полости, грудной клетке,гинекологических  еконструктивных операций с максимальным удобством для операционной бригады.
	Наличие
	

	1.1.2.
	Возможность расширения функциональных возможностей стола путем приобретения дополнительных приспособлений для проведения гинекологических, урологических, проктологических, травматологических, ортопедических, нейрохирургических, лорофтальмологических операций.
	Наличие
	

	1.2.
	Технические требования:
	
	

	1.2.1.
	Возможность управления основными положениями стола (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны) при помощи ножных педалей. Все органы управления должны находиться в одном месте со стороны головной секции
	Наличие
	

	1.2.2.
	Механо-гидравлический привод управления панели стола западноевропейского производства
	Наличие
	

	1.2.3.
	Раздельные, съемные ножные секции с возможностью перемещения как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях
	Наличие
	

	1.2.4.
	Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной
	Наличие
	

	1.2.5.
	Все открытые металлические поверхности стола, включая дополнительные приспособления, должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к дезинфицирующим растворам, наличие поверхностей, окрашенных лакокрасочными покрытиями, не допускается
	Наличие
	

	1.2.6.
	Подушки матраса должны быть литыми из антистатического материала, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов
	Наличие
	

	1.2.7.
	Конструкция панели стола должна иметь возможность использования рентгеновского аппарата (электронно-оптического преобразователя) с полипозиционным С-образным штативом
	Наличие
	

	1.2.8.
	Грузоподъемность стола
	Не менее 160 кг
	

	1.2.9.
	Высота стола (без подушек):
	
	

	
	В крайнем нижнем положении
	Не более 800 мм
	

	
	Ход подъемника
	Не менее 300 мм
	

	1.2.10
	Длина панели стола
	Не менее 2000 мм
	

	1.2.11.
	Ширина панели стола
	Не менее 500 мм
	

	1.2.12
	Число секций стола (включая раздельную ножную)
	5
	

	1.2.13
	Привод подъема панели стола
	Ножной гидравлический
	

	1.2.14
	Привод наклонов панели 
	Ножной гидравлический
	

	1.2.15
	Привод наклона спинной
	Ручной (газовая пружина)
	

	1.2.16
	Привод ножной и головной секций
	Ручной
	

	1.2.17
	Продольный наклон панели стола:
	
	

	
	В головную сторону (положение по Тренделенбургу)
	30 °
	

	
	В ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу)
	30 °
	

	1.2.18
	Боковой наклон панели стола:
	
	

	
	Вправо
	Не менее 20 °
	

	
	Влево
	Не менее 20 °
	

	1.2.19
	Наклон головной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 45 °
	

	
	вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.20
	Наклон спинной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 75 °
	

	
	Вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.21
	Наклон ножных секций
	
	

	
	Вниз
	Не менее 90 °
	

	
	Вверх
	Не менее 30 °
	

	1.2.22
	Головная и ножные секции
	Съемные
	

	1.3.
	Комплектность:
	
	

	1.3.1
	Стол операционный универсальный
	1 шт.
	

	1.3.2
	Комплект для общей хирургии:
	
	

	
	Наркозный экран
	1 шт.
	

	
	Подставка для инъекций (опора для руки)
	2 шт.
	

	
	Рукодержатели (фиксатор руки)
	2 шт.
	

	
	Ремень для фиксации туловища
	1 шт.
	

	
	Штатив для вливаний
	1 шт.
	

	
	Боковые упоры
	2 шт.
	

	
	Держатель рентгеновской кассеты
	1 шт.
	

	1.4
	Общие требования:
	
	

	
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


42. Техническое задание 

на стол операционный с ортопедической приставкой и комплектами приспособлений для общей хирургии
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Стол операционный универсальный (механо-гидравлический)
	
	

	1.1
	Общие  требования:
	
	

	1.1.1.
	Стол операционный универсальный должен позволять проведение плановых, экстренных операций торакальной, сосудистой хирургии, на органах брюшной полости, грудной клетке, гинекологических  реконструктивных операций с максимальным удобством для операционной бригады.
	Наличие
	

	1.1.2.
	Возможность расширения функциональных возможностей стола путем приобретения дополнительных приспособлений для проведения гинекологических, урологических, проктологических, травматологических, ортопедических, нейрохирургических, лорофтальмологических операций.
	Наличие
	

	1.2.
	Технические требования:
	
	

	1.2.1.
	Возможность управления основными положениями стола (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны) при помощи ножных педалей. Все органы управления должны находиться в одном месте со стороны головной секции
	Наличие
	

	1.2.2.
	Механо-гидравлический привод управления панели стола западноевропейского производства
	Наличие
	

	1.2.3.
	Раздельные, съемные ножные секции с возможностью перемещения как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях
	Наличие
	

	1.2.4.
	Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной
	Наличие
	

	1.2.5.
	Все открытые металлические поверхности стола, включая дополнительные приспособления, должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к дезинфицирующим растворам, наличие поверхностей, окрашенных лакокрасочными покрытиями, не допускается
	Наличие
	

	1.2.6.
	Подушки матраса должны быть литыми из антистатического материала, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов
	Наличие
	

	1.2.7.
	Конструкция панели стола должна иметь возможность использования рентгеновского аппарата (электронно-оптического преобразователя) с полипозиционным С-образным штативом
	Наличие
	

	1.2.8.
	Грузоподъемность стола
	Не менее 160 кг
	

	1.2.9.
	Высота стола (без подушек):
	
	

	
	В крайнем нижнем положении
	Не более 780 мм
	

	
	Ход подъемника
	Не менее 300 мм
	

	1.2.10
	Длина панели стола
	Не менее 2000 мм
	

	1.2.11.
	Ширина панели стола
	Не менее 500 мм
	

	1.2.12
	Число секций стола (включая раздельную ножную)
	5
	

	1.2.13
	Привод подъема панели стола
	Ножной гидравлический
	

	1.2.14
	Привод наклонов панели 
	Ножной гидравлический
	

	1.2.15
	Привод наклона спинной
	Ручной (газовая пружина)
	

	1.2.16
	Привод ножной и головной секций
	Ручной
	

	1.2.17
	Продольный наклон панели стола:
	
	

	
	В головную сторону (положение по Тренделенбургу)
	30 °
	

	
	В ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу)
	30 °
	

	1.2.18
	Боковой наклон панели стола:
	
	

	
	Вправо
	Не менее 20 °
	

	
	Влево
	Не менее 20 °
	

	1.2.19
	Наклон головной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 45 °
	

	
	вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.20
	Наклон спинной секции:
	
	

	
	Вверх
	Не менее 75 °
	

	
	Вниз
	Не менее 45 °
	

	1.2.21
	Наклон ножных секций
	
	

	
	Вниз
	Не менее 90 °
	

	
	Вверх
	Не менее 30 °
	

	1.2.22
	Головная и ножные секции
	Съемные
	

	1.3.
	Комплектность:
	
	

	1.3.1
	Стол операционный универсальный
	1 шт.
	

	1.3.2
	Комплект для общей хирургии:
	
	

	
	Наркозный экран
	1 шт.
	

	
	Подставка для инъекций (опора для руки)
	2 шт.
	

	
	Рукодержатели (фиксатор руки)
	2 шт.
	

	
	Ремень для фиксации туловища
	1 шт.
	

	
	Штатив для вливаний
	1 шт.
	

	
	Боковые упоры
	2 шт.
	

	
	Держатель рентгеновской кассеты
	1 шт.
	

	1.3.3
	Комплект приспособлений для ортопедии
	
	

	
	секция ортопедическая 
	1 шт.
	

	
	механизм натяжения 
	1 шт.
	

	
	простая опорная стойка 
	1 шт.
	

	
	упорный шест 
	1 шт.
	

	
	опора секции, телескопическая 
	2 шт.
	

	
	держатель ножной секции операционного стола 
	1 шт.
	

	
	зажим сложный 
	2 шт.
	

	
	ботинки ортопедические 
	2 шт.
	

	
	держатель рентгеновской секции 
	1 шт.
	

	
	тележка для размещения комплекта 
	1 шт.
	

	1.4
	Общие требование:
	
	

	
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


43. стол инструментальный двухполочный с ящиком

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Выполнен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием "металлик»
	наличие
	

	2
	Ящик и полка из нержавеющей стали AISI 304
	наличие
	

	3
	Самоориентирующиеся колеса Ø50 мм c окантовкой из светлой резины
	наличие
	

	4
	Размеры, мм
	670х450х870 
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


44.  стол инструментальный большой

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	Предназначен для размещения стерильных инструментов в операционных и перевязочных
	

	2
	Столешница
	нержавеющая сталь, с бортом, длина 1500 мм
	

	3
	Основание
	сталь с полимерно-порошковым покрытием "металлик"
	

	4
	Колеса Ø125 мм. самоориентирующиеся с резиновым периметром, два с тормозом в том числе
	Наличие
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


45.  ультразвуковая мойка с рабочим  объемом ванны не менее 10 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	предназначена для предстерилизационной очистки инструментов и изделий медицинского назначения от различных загрязнений
	

	2
	Рабочий объем ванны 
	Не менее 10 литров
	

	3
	Размеры зоны обработки
	320х245х100 мм
	

	4
	Сливание раствора
	самотёком с помощью сливной трубки
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


46. негатоскоп трехкадровый
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Технические характеристики
	
	

	
	Модель 
	3-кадр.
	

	
	Размеры просмотрового экрана, мм, не менее
	1180х430
	

	
	Напряжение питающей сети, ~ В
	220+30
	

	
	Частота питающей сети, Гц
	50
	

	
	Полная потребляющая мощность, Вт, не более
	120
	

	
	Максимальная яркость в центре просмотрового экрана, кд/м
	1500
	

	
	Неравномерность яркости свечения экрана,  %,  не более
	35
	

	
	Усилие, необходимое для удерживания сухих рентгенограмм, Н
	0,2 – 4
	

	
	Время установки рабочего режима, после включения, мин, не более
	0,5
	

	
	Количество ламп, шт.
	3 по 40Вт
	

	
	Средняя наработка на отказ, час, не менее
	2500
	

	
	Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	
	Габаритные размеры, мм, (+5)
	1265х570х112
	

	
	Габаритные размеры в упаковке, мм, (+5)
	1340х650х180
	

	
	Масса без упаковки, кг, не более
	16,8
	

	
	Масса в полном комплекте поставки, кг, не более
	18,0
	

	2
	Комплект поставки
	
	

	
	- Негатоскоп
	1 шт. 
	

	
	- Лампа люминесцентная 
	3 шт.
	

	
	- паспорт
	1 экз.
	

	3
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


47. кровать функциональную расширенной комплектации для взрослых

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Секции ложа изготовлены из цельнометаллического перфорированного листа, устойчиво к выгибанию. Ровный лист быстро и легко обрабатывается при дезинфекционной уборке и уменьшает износ матраца.
	наличие
	

	2
	Ложе кровати разделено на три секции: ножная, тазобедренная и спинная
	наличие
	

	3
	Панели регулируется при помощи механизма – гребенки
	наличие
	

	4
	Конструкция кровати разборная. Основание ложа крепится на торцевых спинках болтами, что позволяет разбирать конструкцию и компактно упаковывать в картонный пакет по габаритам ложа
	наличие
	

	5
	Для удобства передвижения кровать установлена на колесные опоры Ø 125 мм с индивидуальными тормозами 
	наличие
	

	6
	Торцевые спинки имеют съемные вставки, изготовленные из ламинированной ДСП.
	наличие
	

	7
	Технические характеристики
	длина / ширина 2280 мм х 876 мм 

подматрацная рама 1915 мм х 750 мм

высота по спинке 1000 мм

высота ложа 450 мм

высота по приспособлению для подтягивания 1730 мм

угол наклона спинной секции не менее 60

угол наклона ножной и тазобедренной секции не менее 20 

допускаемая нагрузка 160 кг

масса изделия в полной комплектации не более 80 кг 


	

	8
	Комплектующие к кроватям
	-матрац (пенополиуретановый) с наматрасником

- держатель (приспособление для подтягивания) 

- замок (ЗВК с крепежом)

 - ограждение 2 шт (комплект боковых ограждений)
	

	9
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


48. ограждения кроватные

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Ограждение 2 шт. (комплект боковых ограждений) к кроватям функциональным трехсекционным КФВ-01-ДЗМО 
	наличие
	

	2
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента поставки
	


49. комплект для ТУР

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Рабочий элемент, биполярный, двигается при помощи пружины, опора большого пальца подвижная, в нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса (1 шт.)
	1
	

	2
	Тубус резектоскопа, включая соединительные трубки для постоянного орошения, с 2-мя переходниками с замками LUER, 26 Шр., cо скошенным наконечником, внутренней трубкой с керамической изоляцией, вращаемой. Цветовой код: желтый (1 шт.)
	1
	

	3
	Стандартный обтюратор, для тубусов резектоскопа, 24/26 Шр., цветовой код: желтый (1 шт.)
	1
	

	4
	Оптика 12°, крупноформатная, диам. 4 мм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  Цветовой код: черный (1 шт.)
	1
	

	5
	Режущая петля, биполярная, 24. Шр., цветовой код: желтый (6 шт.)
	6
	

	6
	Режущая петля, малая 24 Шр., биполрная, цветовой код: желтый.
	6
	

	7
	 Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный (1 шт.)
	1
	

	8
	Режущая петля, биполярная, 24 Шр., цветовой код: желтый.
	6
	

	9
	Режущая петля, биполярная, маленькая 24 Шр., цветовой код: желтый.
	6
	

	10
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


50. тумбочки поворотные

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	
	Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам
	Наличие
	

	
	Столешница выполнена из ламинированной ДСП
	Наличие
	

	
	В качестве опор используются

пластиковые мебельные колеса
	наличие
	

	
	Габаритные размеры
	длина х ширина х высота  820х400х750-1100
	

	
	Номинальная нагрузка
	Не менее 5 кг
	

	
	Масса
	Не более 15 кг
	

	
	Срок гарантии 
	12 месяцев с момента поставки
	


51.  шкаф сухожаровой на 320 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	- для воздушной стерилизации хирургического инструмента, стеклянной посуды и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры

- для дезинфекции и сушки медицинских изделий. 

	

	2
	информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
	наличие
	

	3
	-энергонезависимая память для сохранения параметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; 
-равномерное распределение температуры по объему камеры;
 -устройство защиты от перегрева;;
-камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из нержавеющей стали; 
-возможность подключения к персональному компьютеру для мониторинга и документирования процесса стерилизации;

- дополнительное охлаждение.
	наличие
	

	4
	Технические характеристики
	
	

	
	Объем камеры, л
	        320
	

	
	Мощность, кВт, не более
	        5,4
	

	
	Масса, кг, не более
	     130/125  
	

	
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм
	689х836х1616
	

	
	Внутренние размеры стерилизационных камер, (ШхГхВ), мм, не менее
	490х525х1233
	

	
	Задаваемые температурные режимы
	    60 ... 200
	

	
	Задаваемое время выдержки, мин
	     1 ... 999
	

	
	Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 град., мин., не более
	         75
	

	
	Предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения, не более
	        +/-3
	

	
	Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере
	   205 ... 235
	

	
	Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной
	        +/-3
	

	
	Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее:
	         16
	

	
	Напряжение питания, В/Гц
	      220/50
	

	5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


52.  шкаф сухожаровой на 80 литров

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	Назначение
	 для воздушной стерилизации хирургических инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий
	

	2
	- автоматическое регулирование и поддержание температуры; - вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее; 
- энергонезависимая память для сохранения параметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; 
- равномерное распределение температуры по объему камеры; 
- устройство защиты от перегрева
	наличие
	

	3
	Технические характеристики
	
	

	
	Объем камеры, л
	80
	

	
	Мощность, кВт, не более
	2,8
	

	
	Масса, кг, не более
	43
	

	
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм
	816х594х593
	

	
	Внутренние размеры стерилизационных камер, (ШхГхВ), мм, не менее
	518х352х460
	

	
	Задаваемые температурные режимы, град.
	60...200
	

	
	Задаваемое время выдержки, мин
	1...999
	

	
	Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 град., мин., не более
	55
	

	
	Время охлаждения медицинских изделий до температуры +75 град., мин., не более
	40
	

	
	Допускаемые предельные откклонения времени выдержки на всех режимах, мин., не более
	+/-5
	

	
	Предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения, не более
	+/-3
	

	
	Ававрийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере
	205…235
	

	
	Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной
	+/-5
	

	
	Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее:
	16
	

	
	Напряжение питания, В/Гц
	220/50
	

	4
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	


53. биксы большие

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	назначение
	для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования
	

	2
	Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток
по ОСТ 42-21-2-85
	наличие
	

	3
	Изготавливаются из нержавеющей стали
	наличие
	

	4
	Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку
	наличие
	

	5
	Крышка оснащена ручкой для переноса коробки
	наличие
	

	6
	Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой
	наличие
	

	7
	На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга
	наличие
	

	8
	Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332. Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами
	наличие
	

	9
	Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день
	наличие
	

	10
	Технические характеристики
	
	

	
	диаметр, мм
	390
	

	
	высота, мм, не более 
	195
	

	
	условный объем дм³
	18
	

	
	масса, кг
	5,0
	

	11
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


54. биксы малые

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	назначение
	для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования
	

	2
	Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток
по ОСТ 42-21-2-85
	наличие
	

	3
	Изготавливаются из нержавеющей стали
	наличие
	

	4
	Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку
	наличие
	

	5
	Крышка оснащена ручкой для переноса коробки
	наличие
	

	6
	Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой
	наличие
	

	7
	На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга
	наличие
	

	8
	Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332. Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами
	наличие
	

	9
	Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день
	наличие
	

	10
	Технические характеристики
	
	

	
	диаметр, мм
	290
	

	
	высота, мм, не более 
	183
	

	
	условный объем дм³
	9
	

	
	масса, кг
	2,9
	

	11
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


55. биксы средние

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	1
	назначение
	для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования
	

	2
	Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток
по ОСТ 42-21-2-85
	наличие
	

	3
	Изготавливаются из нержавеющей стали
	наличие
	

	4
	Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку
	наличие
	

	5
	Крышка оснащена ручкой для переноса коробки
	наличие
	

	6
	Для более герметичного прилегания к корпусу коробки крышка укомплектована силиконовой уплотнительной прокладкой
	наличие
	

	7
	На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга
	наличие
	

	8
	Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332. Фильтры крепятся в дне и крышке коробки прижимами
	наличие
	

	9
	Срок службы фильтров в течении 1-го месяца при 1-2 стерилизации в день
	наличие
	

	10
	Технические характеристики
	
	

	
	диаметр, мм
	340
	

	
	высота, мм, не более 
	183
	

	
	условный объем дм³
	12
	

	
	масса, кг
	3,45
	

	11
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки
	


56. ЭКГ-фонендоскоп 

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	23. 
	Возможность проведения аускультации
	Наличие
	

	24. 
	Возможность съема ЭКГ с помощью кабелей отведения
	Наличие
	

	25. 
	Возможность съема ЭКГ с помощью встроенных электродов
	Наличие
	

	26. 
	Измерение ЧСС
	Наличие
	

	27. 
	Размер дисплея 
	35х32 мм
	

	28. 
	Разрешение дисплея
	128х96 пикселей
	

	29. 
	Подсветка дисплея
	Наличие
	

	30. 
	Возможность настройки амплитуды и скорости прокрутки ЭКГ
	Наличие
	

	31. 
	Скорость прокрутки ЭКГ
	6.25, 12.5, 25 мм/с
	

	32. 
	Чувствительность
	10 или 20 мм/мВ
	

	33. 
	Тревога по снижению напряжения питания ниже 1 В
	Наличие
	

	34. 
	Автоматическое выключение при отсутствии сигнала в течение 4 мин
	Наличие
	

	35. 
	Питание
	3 В (2 х 1.5)
	

	36. 
	Тип батареек
	LR03-ААА
	

	37. 
	Время работы от батареек
	150 часов
	

	38. 
	Рабочая температура
	0-40ºС
	

	39. 
	Температура хранения
	-10 ~ 50 ºС
	

	40. 
	Вес
	200 г
	

	41. 
	Кабель для многоразовых электродов
	Наличие
	

	42. 
	Комплект многоразовых электродов
	Наличие
	

	43. 
	Кабель для одноразовых электродов
	Наличие
	

	44. 
	Комплект одноразовых электродов
	Наличие
	

	23
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	24
	Письменная гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке оборудования – наличие (*см. примечание);
	наличие
	


57. переносной портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер с импульсноволновым, цветовым и энергетическим Доплером 
	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания
	

	53. 
	Переносная система со встроенным монитором и клавиатурой с шаровым манипулятором,

платформа на основе ноутбука
	наличие
	

	54. 
	Область применения:

Абдоминальные  исследования, акушерство, гинекология, кардиология, скелетно-мышечная система, сосудистая система, урология, поверхностные органы и структуры, педиатрия и неонаталогия, транскраниальные исследования, интраоперационные исследования
	наличие
	

	55. 
	Режимы и возможности:
	
	

	
	В- режим
	наличие
	

	
	М- режим
	наличие
	

	
	СМ - режим
	наличие
	

	
	Color - режим
	наличие
	

	
	PW – режим
	наличие
	

	
	Power 
	наличие
	

	
	DirPower
	наличие
	

	
	THI (Tissue Harmonic imaging)
	наличие
	

	
	HPRF
	наличие
	

	
	Триплекс
	наличие
	

	
	Тканевая гармоника
	наличие
	

	
	Интраоперационный режим
	наличие
	

	
	Двойной режим в реальном режиме времени
	наличие
	

	
	Трапециевидное изображение
	наличие
	

	
	Биопсия под контролем ультразвука
	наличие
	

	
	Применение биопсийных насадок
	возможность
	

	
	Модуль ЭКГ
	возможность
	

	
	AVI / DICOM / CIN
	наличие
	

	
	Сохранение видео M / PW 
	наличие
	

	
	Просмотр мульти изображений
	наличие
	

	
	USB порты 
	наличие
	

	
	Пакеты измерений и вычислений 
	наличие
	

	
	Технология i-Touch
	наличие
	

	56. 
	Режимы сканирования :
	
	

	
	Электронное конвексное
	наличие
	

	
	Электронное линейное
	наличие
	

	
	Электронная фазированная решетка
	наличие
	

	57. 
	Дополнительные возможности :
	
	

	
	Powerful Multi-beam Parallel Imaging (MBP)
	наличие
	

	
	Fine Tissue Optimization (FTO)
	наличие
	

	
	Extended Phase Harmonic (EPH)
	наличие
	

	
	Transmitting Spectrum Focusing (TSF)
	наличие
	

	
	Innovative Transmitting Apodization (ITA)
	наличие
	

	
	Accurate Vessel Imaging (AVI)
	наличие
	

	
	Анатомический М-режим
	возможность
	

	
	Панорамное изображение
	возможность
	

	
	Трехмерная рекнструкция (Freehand 3D)
	возможность
	

	
	Основной блок
	
	

	58. 
	Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее
	1024
	

	59. 
	Полностью цифровая обработка принимаемого сигнала
	наличие
	

	60. 
	Количество оттенков серого
	256
	

	61. 
	Количество цветов
	128
	

	62. 
	Дисплей
	15'' LCD цвет
	

	63. 
	Разрешение монитора
	не менее 1024 х 768
	

	64. 
	Динамический диапазон
	не менее 192 дБ
	

	65. 
	Одновременное использование фокусных зон
	не менее 8
	

	66. 
	Регулировка послойного усиления по глубине
	не менее 8 зон
	

	67. 
	Увеличение изображения в реальном времени
	не менее 10 крат
	

	68. 
	Настройка динамического фильтра
	не менее 7 уровней
	

	69. 
	Программы расчетов для всех областей применения сканера: базовые (расстояние, окружность, площадь, объем, ЧСС, время), акушерство, кардиологические расчеты 
	наличие
	

	70. 
	Обработка сигнала: 
	
	

	
	В-режим: динамический диапазон, подчёркивание контуров, корреляция частоты, сглаживание, цветное картирование, динамический диапазон: до 100 dB, шаг 5dB 
	наличие
	

	
	М-режим: скорость быстрая и медленная
	наличие
	

	71. 
	Постобработка сигнала: 
	
	

	
	карта серого, гамма фильтр, подавление помех, переворот слева направо, переворот сверху вниз
	наличие
	

	
	М-режим: скорость быстрая и медленная
	наличие
	

	72. 
	Доплеровские блоки:
	
	

	
	· цветное картирование потоков
	наличие
	

	
	· энергетический
	наличие
	

	
	· импульсно-волновой
	наличие
	

	
	· постоянно-волновой
	возможность
	

	73. 
	Тканевая гармоника
	наличие
	

	74. 
	Представление информации: В-режим, М-режим, дуплекс, триплекс
	наличие
	

	75. 
	Скорость развертки в М-режиме
	1, 2, 4, 8 с/экран
	

	76. 
	Поворот / инверсия изображения
	наличие
	

	77. 
	Возможность использования интраоперационных датчиков
	наличие
	

	78. 
	Мультичастотное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале 2 – 12 МГц
	наличие
	

	79. 
	Максимальная глубина сканирования
	не менее 308

мм
	

	80. 
	Интегрированная цифровая ультразвуковая станция
	наличие
	

	81. 
	Интерактивная подсветка клавиатуры
	наличие
	

	82. 
	Встроенный жесткий диск ёмкостью
	не менее 80 Гб
	

	83. 
	Возможность работы в автономном режиме 
	1 час
	

	84. 
	Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте
	1
	

	85. 
	Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании соединителя для датчиков, не менее трех
	наличие
	

	86. 
	Типы поддерживаемых датчиков:

электронный секторный (фазированный),  электронный конвексный абдоминальный, электронный микроконвексный, электронный микроконвексный внутриполостной, электронный линейный, электронный интраоперационный, электронный трансректальный биплановый.
	наличие
	

	
	Характеристики монитора:
	
	

	87. 
	Диагональ
	не менее 15”
	

	
	Архивация данных
	
	

	88. 
	Кинопетля, В-режим
	не менее 1200 кадров
	

	89. 
	Кинопетля, М/PW режимы
	Не  менее 130 с
	

	90. 
	Запись на внешний DVD-RW
	возможность
	

	91. 
	Запись на внешний flash-накопитель
	наличие
	

	92. 
	Порт USB 2.0 (на основном блоке)
	Не менее 2
	

	93. 
	Подключение к сети ETHERNET
	наличие
	

	94. 
	Запись статических и динамических изображений на жесткий диск системы
	наличие
	

	95. 
	Совместимость со стандартом DICOM 3,0 
	наличие
	

	96. 
	Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах
	наличие
	

	97. 
	Возможность выбора предустановок для каждого типа исследования и сохранение индивидуальных настроек
	наличие
	

	98. 
	Ведение базы данных пациентов 
	наличие
	

	
	Видео выход:
	
	

	99. 
	VGA – видео
	наличие
	

	100. 
	DVI – видео
	наличие
	

	101. 
	S-Video
	наличие
	

	102. 
	Комплектность
	
	

	
	Основной блок с вышеуказанными характеристиками
	наличие
	

	
	жесткий диск 80Гб
	наличие
	

	
	пакеты измерений и вычислений
	наличие
	

	
	электронный конвексный датчик
	наличие
	

	
	электронный внутриполостной микроконвексный датчик
	наличие
	

	
	электронный линейный датчик
	наличие
	

	
	Соединитель для датчиков с удлинителем
	наличие
	

	103. 
	Вес основного блока (без аккумулятора) менее 6 кг
	наличие
	

	104. 
	Гарантия на систему не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	наличие
	


Примечание: условием  заключения муниципального  контракта, по результатам данного аукциона, является предоставление в качестве приложения к контракту письменной гарантия компании-производителя или ее официального представителя на территории РФ на гарантийное обслуживание предлагаемого к поставке медицинского оборудования, подписанное руководителем и скрепленная печатью организации.

Сроки поставки товара по лоту №2/26А «Медицинское оборудование»:

5. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

6. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

7. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

8. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

Раздел  4.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ по лоту №3/26А «Дизель-генераторная установка»
Предметом контракта является поставка и монтаж (установка) оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проведением пуско-наладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров.
	№ п\п
	Параметры в соответствии с техническим заданием
	Требования технического задания

	1.
	Дизель-генератор
	Марка двигателя – «М-619У» или эквивалент

Макс.мощность – 800 л.с.

Частота вращения – 1500 об\мин

Коэффициент мощности (индуктивн.) – 0,8

Пуск воздушный (пневмо)

Т. Воды до 105 С*

Т. Масла до 105 С*

Давление  5-9 кг\см.кв.

Топливо – дизель

Удельный расход топлива – 241 г\кВт.ч. 

Генератор – «СГДМ11-46» или эквивалент

Макс. мощность – 550 кВт

Ном. ток – 904 А

Напряжение – 400 В

Частота – 50 Гц.

	2.
	Контейнер для установки и хранения
	Утепленный контейнер «Север», длиной 12м. (40-фут.) с отсеком для ГСМ.

	3.
	Отсек ГСМ
	Встроенный бак на 3 т топлива и масляный бак на 200 литров.

	4.
	Комплектность поставки
	Щит управления по первой степени автоматизации

	
	
	Стойка автоматического управления

	
	
	Блок осушки воздуха

	
	
	Автоматизированный электрокомпрессор

	
	
	Электронасосный агрегат для автоматической подкачки масла в циркулярный масляный бак

	
	
	Электронасосный агрегат для заливки топлива в расходный топливный бак

	
	
	Дублирующий ручной насос для заправки топлива в топливный бак

	
	
	Топливный бак на 3 тонны

	
	
	Дополнительный масляный бак на 200 литров

	
	
	Система электрообогрева контейнера

	
	
	Система принудительной вентиляции

	
	
	Система освещения основная и резервная

	
	
	Система маслопроводов

	
	
	Система топливо проводов

	
	
	Система пожарно-охранной сигнализации

	
	
	Огнетушители порошковые обьемного дейтвия

	
	
	Электроклапана на технологические отверстия (забора и оттока воздуха)

	
	
	Антивандальные (защитные) решетки

	
	
	Кабели, длиной по месту монтажа в контейнере

	
	
	Выхлопная система

	
	
	Коврики диэлектрические

	
	
	Щит собственных нужд

	
	
	Полная документация

	5.
	Срок гарантии
	6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (или 800 мото/час работы агрегата).


Сроки поставки товара по по лоту №3/26А «Дизель-генераторная установка»:

2. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

8. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

9. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

10. Срок окончания монтажа (установки) и пуско-наладочных работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

Раздел  4.4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ по лоту №4/26А «Набор офисной мебели»
Предметом контракта является поставка и монтаж (установка) оборудования по объекту «Реконструкция ревматологического и урологического отделений городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 2 в Трусовском районе г. Астрахани» с проверкой эксплуатационных параметров.

	№№ п/п
	Параметр в соответствии с техническим заданием
	Требование технического задания

	1
	Стол офисный
	наличие

	1.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис

	1.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1400
· ширина, мм: 730
· высота, мм: 760
· масса, кг, не более: 30

	1.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	1.4
	средний срок службы столика
	10 лет

	1.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	2
	Шкаф офисный двустворчатый
	наличие

	2.1
	две стеклянные двери и две полки в верхней части
	наличие

	2.2
	две двери, одна полка в нижней части
	наличие

	2.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	2.4
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 2000 мм

	2.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	3
	Стол обеденный
	наличие

	3.1
	назначение
	предназначен для приема пищи

	3.2
	Столешница пластик ноги хромированные
	наличие

	3.3
	три полки выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к различным дезинфицирующим средствам
	наличие

	3.4
	размеры
	· длина, мм: 1200
· ширина, мм: 1200
· высота, мм: 760

	3.5
	Срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	4.
	Стол компьютерный офисный
	      наличие

	4.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис

	4.2
	габаритные и основные размеры стола
	· длина, мм: 900
· ширина, мм: 730
· высота, мм: 760

	4.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	4.4
	средний срок службы столика
	10 лет

	4.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	5
	Шкаф офисный гардероб двустворчатый
	наличие

	5.1
	две двери и две полки в верхней и нижней части и 

одна штанга
	наличие

	5.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	5.3
	размеры
	Глубина: 580 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 2000 мм

	5.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	6.
	Кресло офисное для персонала
	наличие

	6.1
	назначение
	предназначен для работы в офис в сидящем положении

	6.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	7.
	Стул офисный для персонала
	наличие

	7.1
	назначение
	предназначен для работы в офис в сидящем положении

	7.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	7.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	8
	Диван 1-но местный к\з
	наличие

	8.1
	размеры
	Глубина: 900 мм   Ширина: 920 мм    Высота: 720 мм

	8.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика

	8.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	9.
	Диван 2-ух местный к\з
	наличие

	9.1
	размеры
	Глубина: 900 мм   Ширина: 1500 мм    Высота: 720 мм

	9.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика

	9.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	10
	Диван 3-х местный к\з
	наличие

	10.1
	размеры
	Глубина: 900 мм   Ширина: 1880 мм    Высота: 720 мм

	10.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика

	10.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	11
	Тумба офисный подкатная
	наличие

	11.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис

	11.2
	габаритные и основные размеры тумбы
	· длина, мм: 440
· ширина, мм: 450
· высота, мм: 580

	11.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	11.4
	средний срок службы столика
	10 лет

	11.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	12.
	Банкетка к\з
	наличие

	12.1
	размеры
	Глубина: 1000 мм   Ширина: 400 мм    



	12.2
	цвет к\з
	По выбору заказчика

	12.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	13.
	Стол офисный
	наличие

	13.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис

	13.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1600
· ширина, мм: 1200
· высота, мм: 760
· масса, кг, не более: 35

	13.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	13.4
	средний срок службы столика
	10 лет

	13.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	14.
	Антресоль офисная двустворчатая
	наличие

	14.1
	две двери и одна полка 
	наличие

	14.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	14.3
	размеры
	Глубина: 580 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 410 мм

	14.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	15.
	Антресоль офисная двустворчатая
	наличие

	15.1
	две двери и одна полка 
	наличие

	15.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	15.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 410 мм

	15.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	16.
	Стеллаж офисный 
	наличие

	16.1
	четыре полки 
	наличие

	16.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	16.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 2000 мм



	16.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	17.
	Шкаф офисный двустворчатый низкий
	наличие

	17.1
	две двери, одна полка 
	наличие

	17.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	17.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 850 мм

	17.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	18.
	Шкаф офисный двустворчатый средний
	наличие

	18.1
	две двери, две полки 
	наличие

	18.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	18.3
	размеры
	Глубина: 370 мм   Ширина: 770 мм    Высота: 1220мм

	18.4
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	19.
	Стойка ресепшн офисная
	наличие

	19.1
	назначение
	Предназначена  для применения в учреждениях под офис

	19.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1260
· ширина, мм: 730
· высота, мм: 1220

	19.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	19.4
	средний срок службы столика
	10 лет

	19.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	20.
	Стеллаж офисный с ячейками
	наличие

	20.1
	назначение
	предназначен для хранения R-снимков

	20.2
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	20.2
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	21.
	Кушетка смотровая
	наличие

	21.1
	назначение
	предназначена для применения осмотра пациентов в медицинских учреждениях 

	21.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 2020
· ширина, мм: 600
· высота, мм: 600

	21.2
	цвет к/с
	серый

	21.3
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки

	22.
	Стол офисный
	наличие

	22.1
	назначение
	предназначен для применения в учреждениях под офис

	22.2
	габаритные и основные размеры столов
	· длина, мм: 1200
· ширина, мм: 600
· высота, мм: 760
· масса, кг, не более: 35

	22.3
	цвет каркаса
	По выбору заказчика

	22.4
	средний срок службы столика
	10 лет

	22.5
	срок гарантии
	12 месяцев с момента поставки


Срок поставки по лоту №4/26А «Набор офисной мебели»:
2. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

3. Срок поставка Товара до приобъектного склада – в течение  10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.

4. Поставка всего объема Товара до приобъектного склада должна быть завершена до 25 декабря 2008 года.

5. Срок окончания монтажа (установки)– в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Поставщика Заказчиком о готовности помещения к монтажу (установке) оборудования.

ЧАСТЬ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
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