ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОГО АУКЦИОНА

Управление муниципального заказа администрации города Астрахани, являющееся уполномоченным администрацией города на проведение муниципальных торгов органом (далее именуется «Управление»), проводит открытый аукцион на поставку аудио и видео оборудования  (реестровый номер аукциона 17А-09/07-УК-ПО).
Заказчик:Управление культуры администрации города Астрахани, 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова,5/ Фиолетова, 3, тел. 229056.

Уполномоченный орган: управление муниципального заказа администрации города Астрахани,   414040 г. Астрахань, ул. Ак Королева, 26, каб.308,  тел.: 228150, факс: (8512) 228155,  эл. почта: mzakaz @ astranet. ru ; официальный сайт: www.zakaz.astrgorod.ru.

Предмет контракта (лота):

ЛОТ №1/17А   Поставка аудио и видео оборудования к 450-летию основания города Астрахани:

	№ п/п
	Наименование


	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Модуль DSP с интерфейсом IEEE-1394 (FireWire) для компьютерных звуковых рабочих станций с поддержкой Plug-in форматов VST/Audio Units (Windows XP/Mac OS X)
	2
	шт.

	2
	Plug-in для системы записи аудио. Мастеринговый модуль System 6000
	1
	компл.

	3
	Plug-in для системы записи аудио. Программный подключаемый модуль стерео реверберации
	1
	компл.

	4
	Одноканальный ламповый микрофонный процессор функции динамической и частотной обработки с секцией эквализации, де-эссер и компрессор/лимитер с нойз-гейтом, (ламповый/полупроводниковый) предусилитель с тремя (+ один дополнительно устанавливаемый), Функция де-эссера, компрессор/лимитер по технологии Double-VCA-Drive®
	2
	компл.

	5
	Процессор басгитарный АЦ преобразование 24 бит + AF метод (Bass Input); 20 бит (GK Input), ЦА преобразование 24 бит, частота 44.1 к Гц, 128-кратное превышение, память 100 фабричных и 100 пользовательских программ установок параметров, номинальный входной уровень INPUT: -10 дБ, AUX IN: -10 дБ. INPUT: входной импеданс 1 M Ом, AUX IN: 100 к Ом, номинальный выходной уровень -10 дБ, выходной импеданс 2 к Ом, динамический диапазон: не менее 100 дБ, индикация: графический ЖК экран 160x64; 8-сегментный, 2-символьный светодиодный индикатор, коммутация: GK In, Bass In, Bass Out, Out (L/Mono, R), Out (XLR) (L/Mono, R/Direct), Phones, MIDI (In, Out). Размеры: 504x 303x101 мм. Вес: 4.9 кг.
	1
	компл.

	6
	Комплект ударных (без рамы, стойки хай-хета, педали бас-барабана) Компоненты установки: барабанный модуль, черный пад 10 дюймов для малого барабана – 1 шт., пады 8 дюймов для томов – 3 шт., хай–хэт – 1 шт., тарелка Ride/Crash – 2 шт., пад бас–барабана – 1 шт.
	1
	компл.

	7
	S775 3.00GHz 2MB 800MHz tray процессор
	1
	шт.

	8
	S775, i945PL, ATX, 4xDDR2, PCIEx16, AC97, SATA2, 3xPCI, GbLAN (Core2 Duo supp) материнская плата
	1
	шт.

	9
	Корпус компьютерный 2xUSB/ AU/ MIC 400W, 20+4pin, PFC, S-ATA, TUV, CE, Black 
	1
	шт.

	10
	Монитор LCD 1280x1024; 8ms BTW; Viewing: 160/ 160 (CR>5); 500:1
	1
	шт.

	11
	Cooler для Socket 478/ 775/ 754/ 939/ 940 алюминий+медь
	1
	шт.

	12
	Монитор LCD (1024x768) 16ms, 400:1, 250cd/ m2, 120°/ 110°@10:1, TCO’99, silver
	1
	компл.

	13
	DVD±RW SATA OEM BLACK
	2
	шт.

	14
	Монитор TFT, BLACK-SILVER; Wide 1440:900; 5ms BTW; Viewing: 160/ 160 (CR>5); Contrast:700:1; Brightness: 300nit; Input: VGA analog D-Sub; Built-in Power Supply; Wall mounting;TCO
	1
	шт.

	15
	Видеокарта GFFX8500GS, 512MB, 256bit, PCI-E, TV-out, 2xDVI
	2
	шт.

	16
	Винчестер 320.0GB Serial ATA II 7200rpm 16MB
	6
	шт.

	17
	Опреативная память 1GB DDR2 PC6400 (800MHz) DIMM CL5
	8
	шт.

	18
	Винчестер HDD 74 Gb SATA150 740ADFD 10000rpm 16Mb
	3
	шт.

	19
	Корпус компьютерный E-ATX 500W (24+8+4+6пин), с дверцей
	1
	шт.

	20
	Кулер для Socket 775/AM2/754/939/940 (Green, 19.5-35дБ, 1250-2800 об/м, Cu+тепловые трубки)
	2
	шт.

	21
	Материнская плата rev.3.3 (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC-6400> 
	2
	шт.

	22
	Процессор E6600 S775 2.40GHz 4MB 1066MHz BOX 
	2
	шт.

	23
	Кулер for m/tower (SMART, 92x92x25mm, 18.5 dBa, 1600 об/мин)
	6
	шт.

	24
	Блок бесперебойного питания CS 500VA 230V
	1
	шт.

	25
	Блок бесперебойного питания RS 800VA 230V
	1
	шт.

	26
	Винчестер 100GB USB 2.0, High Speed 2.5-дюйма Portable HDD StoreJet, Silver
	1
	шт.

	27
	LCD монитор 17" Black 8 mc 600:1 1280*1024 
	1
	шт.

	28
	Корпус компьютерный E-ATX 450W (24+4+6пин), с дверцей
	1
	шт.

	29
	Акустическая система 2-полосная, 2*15"Differential Drive®, 1" ВЧ (4" катушка), мощность (продолжительная /программная /пиковая ) 1200Вт /2400Вт /4800Вт, импеданс (сопротивление): 4 Ом, частотный диапазон (-10dB): 37 Гц - 20 кГц., частотная характеристика: (+/- 3дБ ) 53 Гц - 20 кГц, зона покрытия: 75° x 50°, габаритные размеры: 1219х508х541 мм, вес: 45 кг
	2
	шт.

	30
	Усилитель мощности: 2х940 Вт @ 8 Ом, 2х1500 Вт @ 4 Ом,  многоскоростной автоматический вентилятор, защита от перенапряжения, перегрева и перегрузок, защита пускового тока, клип-лимитер, светодиодный индикатор для каждого канала, режимы – бридж, моно и параллельная работа обоих режимов, регулируемый фильтр высоких частот (10Гц – 200Гц), регулируемый фильтр сабвуфера (50Гц – 160Гц), регулируемый фильтр кроссовера (50Гц – 2.5Гц)
	1
	шт.

	31
	Модуль распределения и обработки звукового сигнала (2вх./ 6 вых., RTA, подавитель АОС, разъемы XLR)
	1
	шт.

	32
	Процессор эффектов: Технология XL: плотное и естественное звучание. Алгоритмы: Reverb, Chorus, Tremolo, Pitch, Delay, Dynamic. 200 заводских пресетов, 100 пользовательских пресетов, A/D-D/A конвертеры 24 бит, внутренняя обработка 24 бит, аналоговые входы/выходы: 2 х XLR, цифровой вход/выход: S/PDIF 44.1-48 кГц
	1
	шт.

	33
	Микшерный пульт. 12+2к., микрофонные предусилители GB-30, 2 конфигурируемые аукс-шины, разъёмы XLR и jack, входы tape-in и выходы записи на RCA, 3-полосный EQ с параметрической серединой, 2-полосный EQ на стерео-входах, TRS разъемы на инсертах
	1
	шт.

	34
	Активная 2-полосная акустическая система, НЧ динамик 12' 300 Вт, титановый ВЧ драйвер 1,75' 150 Вт SPL 127dB, возможно использование в качестве напольного монитора, асимметричный трапециевидный пластиковый корпус, 23.2 кг
	2
	шт.

	35
	Мультикор (stage box) 12x4, 30 метров
	1
	компл.

	36
	Микрофонный кабель с разъемами XLR REAN, длиной 2,5 м
	4
	шт.

	37
	Шнур спикон - спикон 9м. 2х2,5мм
	2
	шт.

	38
	Рама для электронной ударной установки комплекте: ключ для барабанов, завязки для сигнальных шнуров (8 шт.), полоски для разметки кабелей, руководство пользователя. Размеры: без барабанов – 1400 мм (длина) х 950 мм (ширина) х 1100 мм (высота); с установленными звуковыми модулем, педалью, тарелками и стулом – 1700 мм (длина) х 1400 мм (ширина) х 1250 мм (высота); диаметр труб: 38,1 мм (горизонтальные); 41,3 мм (вертикальные)   Вес: 18,3 кг
	1
	компл.

	39
	Педаль для большого барабана двойная
	1
	шт.

	40
	Стойка для хай-хэта
	1
	шт.

	41
	Процессор гитарный моделирующий напольный, 36моделей усилителей, 20 моделей кабинетов, 4 модели микрофона, 50 эффектов (до 6 одновременно), стерео выход с отключемой эмуляцией кабинетов, выход на наушники
	1
	компл.

	42
	DSP-карта для компьютреров PC/Mac с поддержкой VST/MAS. В комплекте поставки не содержит программных обработок. Последние приобретаются отдельно.
	1
	шт.

	43
	Электрогитара, цвет Cubed Black, фурнитура черный хром, корпус липа, гриф на болтах, клен, профиль Wizard Prestige, накладка палисандр, 24 лада джамбо, мензура 25.5', звукосниматели H-H DiMarzio, тремоло Edge Pro, жесткий кейс
	1
	компл.

	44
	Двухантенная "вокальная" радиосистема с капсюлем динамического микрофона, сканер частот, переключаемые частоты, технология Audio Reference Companding, одновременная работа до 12 систем в UHF-диапазоне и переносной кейс в комплекте.
	1
	компл.

	45
	Двухантенная 'вокальная' радиосистема с капсюлем динамического микрофона, сканер частот, переключаемые частоты технология Audio Reference Companding, одновременная работа до 12 систем в UHF-диапазоне и переносной кейс
	1
	компл.

	46
	Штатив, длина в сложенном состоянии (см) 75, Максимальная рабочая высота без центральной штанги (см) 149, максимальная рабочая высота с центральной штангой (см) 187, головка в комплекте, 2 степени свободы, возможность замены головки, количество секций в штативных ножках 3, диаметр секций штативной ножки (мм) 32, вес (кг) 4, вес головки (кг)  1,2, вес опоры  (кг)  2,8, тип крепления опоры  винтовой, тип опоры  резиновый
	1
	компл.

	47
	Стойка микрофонная типа "журавль", одновременная регулировка угла наклона и длины бума, регулирование высоты стойки одной рукой, основание стойки из прочного литого алюминия, высота: 1115-1680 мм, вес: 3,1 кг, радиус основания: 340 мм, длина бума: 780 мм
	2
	шт.

	48
	Держатель микрофона резиновый
	4
	шт.

	49
	Держатель радиомикрофона
	2
	шт.

	50
	Монитор LCD 1280x1024; 8ms BTW; Viewing: 160/ 160 (CR>5); 500:1 монитор
	1
	шт.

	51
	Сустейнер встраиваемый
	1
	шт.

	52
	Опорное устройство для ручных камер с гибким стальным сердечником, позволяющее придавать устройству любую удобную форму.
	1
	шт.

	53
	Видеопроектор 5500 ANSI Im 1024x768 видеопроектор: Видео, S-Video, компонентный вход, VGA/MAC, ZOOM, размер экрана до 16 м, экономичный режим, вход DVI, HDTV Progressive Scan, HDCP новый видеопроцессор, новая 3D система шумоподавления, цифровая и оптическая коррекция трапеции, контрастность 1000:1, прогрессивная развертка, вес 7,9 кг.
	1
	компл.

	54
	Цифровой видеомикшер: питание: 220 - 240VAC, 50/60Hz, потребляемая мощность: 50W (стандарт), 70W (с доп. платами), рабочие температуры: 5° - 40°C, влажность: менее 90%, размеры: 16-3/4"(W) x 7-13/16"(H) x 15-3/4"(D), 425 (W) x 198 (H) x 400 (D) мм, вес: 7.5 кг стандарт, 8.0 кг с доп. платами, комплектные принадлежности: кабель питания, CD-ROM. Видео формат: 625/525 переключеамый, частота дискретизации: Y: 13.5 MHz, Pb/Pr: 6.75MHz, Key: 3.5MHz(4:2:2:4), квантайз: АЦП: 9 бит (входы 1-8), доп. key: 8 бит, внутренние процессы : 8 бит, ЦАП : 10 бит, полоса частот: Y: 0.5MHz - 5.0 MHz (±1.0 dB), Pb/Pr: 0.25MHz - 2.5 MHz (±1.0 dB), соотношение сигнал/шум: 56 dB(компонент), 50 dB(VBS или YC), K фактор: менее 1%, PLL Frequency Range: Sync: fh±300 Hz, SC: fsc±40 Hz, fh=15.625kHz (AG-MX70E), fsc=4.43MHz (AG-MX70E), системная задержка: 1 кадр
	1
	компл.

	55
	Аудиоинтерфейс IEEE 1394 4х6, аналог 2х4, наушники, S/PDIF (coax), MIDI
	1
	компл.

	56
	Видеокамера с жёстким диском. Форматы: FullHD 1920x1080i, 1440CBR 1440x1080i (совместимый с форматом HDV), цифровое фото: JPEG (PictBridge, совместимость с DPOF), носители данных: встроенный жесткий диск 1.8 дюйма 60 Гб, карты памяти SD и SDHC (карты SD высокой емкости), монитор:  широкоформатный 2,8" (69 мм) LCD с активной матрицей разрешением 207,000  точек, видоискатель: 0,57" (145 мм) LCD с матрицей разрешением 269,000 точек, источник питания: батарея DC 7.2V, адаптер питания 11V, энергопотребление около 6.7 Вт с видоискателем, 7.1 Вт с монитором, размер 91 x 77 x 186 мм, вес без батареи 665 г, с батареей 750 г
	1
	компл.

	57
	Аккумуляторная батарея для видеокамеры
	2
	шт.

	58
	Зарядное устройство для аккумулятора
	1
	шт.

	59
	Сумка для видеокамеры
	1
	шт.

	60
	Ноутбук TL60(2.0)/ 2G/ 160/ DVDRW/ nV GF8400M-GS 256mb/ WiFi/ BT/ VHP/ 17"WXGA+/FireWire
	1
	шт.

	61
	Накамерный осветительный прибор 6 В с 10 Вт лампой и набором гелей
	1
	компл.

	62
	Студийный ламповый (12AT7) конденсаторный микрофон, двойная позолоченная диафрагма (1""х3 micron), Кардиоида-Восьмёрка-Omni+6 промежуточных значений, 20Hz-20KHz, SPL: 134 dB, анодированный подвес, TMPS-2 коммутатор, 7-pin XLR кабель (10 m), кейс.
	2
	компл.

	63
	POP Filter "поп фильтр" - применяется для защиты от взрывных согласных таких как ""Б"" и ""П"" при записи в студии, крпление к стойке типа "гусиная шея".
	2
	шт.

	64
	Наушники закрытые 16-20000Гц, 32 Ом. "turbo bass"
	2
	шт.

	65
	Компактный распределитель/усилитель для наушников,4 канала: вход ¼”Jack (stereo), выход 4 х ¼”Jack (stereo), индивидуальная ручка регулировки уровня на каждом канале, максимальный входной уровень: +14dBV, выходной импеданс: 51Ohm, сигнал/шум: >90dB, нелинейные искажения: <0.01%, LED индикатор питания, сетевой адаптер питания 12V DC в комплекте. Габариты: 150мм х 75мм х 38мм. Вес: 0.6кг
	1
	шт.

	66
	Радиосистема ‘головная‘ UHF с головной гарнитурой с возможностью выбора 12 несущих частот
	6
	компл.


Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1 600 000,00  (один миллион шестьсот тысяч) рублей. 

Место поставки товаров:  г. Астрахань, ул. Свердлова,5/ Фиолетова, 3.

Требование обеспечения заявок на участие в аукционе: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется в соответствии с пунктом 3.9 раздела 3 части 2 документации об аукционе.

       Комплект  документации об аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами бесплатно, после того, как они направят письмо-запрос на получение документации с указанием реестрового номера аукциона по адресу Управления: Россия, 414040 г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26, каб. 308, тел., факс: 22-81-55, 22-81-23 с  9 ч.00 мин. до  17 ч. 00 мин с  «28» сентября 2007 г. до 10 ч 30 мин 18 октября 2007 г. Официальный сайт: www.zakaz.astrgorod.ru.

     Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться с 10 ч 30 мин  ч. «18» 

октября  2007г. (время московское).

Аукцион будет проводиться с  12 часов 30 мин «23» октября  2007 г. (время московское) по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26, (актовый зал) в присутствии представителей претендентов.          

Начальник управления                                                            А.А. Славуцкая 
