Изменения
к открытому аукциону на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани. 

(реестровый номер аукциона 49).
Решение об изменении принято заказчиком 16.07.2009 г.

ЧАСТЬ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.

Пункт «Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться» читать в следующей редакции: с 12 ч. 00 мин. «03» августа  2009 г. (время московское).

Далее по тексту.

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

П. 3.5. «Порядок подачи заявки на участие в аукционе»:

П. 3.5.3.  «…о проведение аукциона и до 10 час. 00 мин. (московского времени)  «31» июля 2009 года» читать в следующей редакции «…о проведение аукциона и до 12 часов 00 мин. (московского времени) «03» августа 2009 года».

Далее по тексту.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
П. 4.1. «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 час. 00 минут (московского времени) «31» июля 2009 года по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 15.» читать в следующей редакции - «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 12 часов 00 минут (московского времени) «03» августа 2009 года по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, каб. 15.»
РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

П. 6.1. Срок заключения контракта
П.П. 6.1.2.  слова «в соответствии с подпунктом 6.1.1. настоящего пункта» заменить «в соответствии с подпунктом 5.8. настоящего пункта».
Далее по тексту.

П.П. 6.1.3. слова «в случаях, предусмотренных  пунктом 1.11.2. аукционной документации» заменить «в случаях, предусмотренных  пунктом 1.11.3. аукционной документации».
Далее по тексту.

ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА
ФОРМА 3 «Сведения о  качестве работ» таблицу № 1 читать в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки (периоды) выполнения работ

	
	
	Начало выполнения работ
	Срок выполнения

	1


	
	с момента заключения контракта
	до ______________

(указать дату)



	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	Общий срок выполнения работ по контракту
	с момента заключения контракта
	до 10.10.09.


Далее по тексту.
После ФОРМЫ 3 дополнить ФОРМОЙ 4:

ФОРМА 4

Характеристики котельного оборудования

Изучив документацию по проведению открытого аукциона ____   (реестровый номер аукциона)

Лот №   ______________________________________________________________________,
(наименование предмета контракта (лота))

Мы,__________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

	Наименование параметра
	Требования технического задания
	Предложения участника

	Назначение котельной
	Для теплоснабжения зданий различного назначения в автоматическом режиме с постоянным присутствием обслуживающего персонала
	

	Установленная тепловая мощность
	2,0 МВт
	

	Система теплоснабжения
	2-х трубная
	

	Система ГВС
	не предусматривается
	

	Система циркуляции в котельной
	Двухконтурная (с установкой теплообменников)
	

	Здание котельной
	Состоит из 5 объемных блоков, расположенных в один ряд
	

	Размеры котельной
	14,5*6,0 м
	

	Высота котельной
	3,5 м
	

	Кровля котельной
	Двухскатная
	

	Степень огнестойкости здания котельной
	IV CO (III с)
	

	Категория производства
	Г
	

	Каркас блоков
	Стальные прокатные профили
	

	Наружные стены и кровля
	Панели типа «сэндвич» с несгораемым утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна
	

	Перегородки и двери
	Металлические с утеплителем
	

	Полы
	Рифленая сталь
	

	Окна
	Стеклопакеты в алюминиевых переплетах
	

	Котлы
	Котлы стальные водогрейные

              единичной мощностью 0,75 МВт – 2 шт.

              единичной мощностью 0,51 МВт – 1 шт.
	

	Горелки
	Горелки блочные газовые

              GASP 100 – 2 шт.

              GASP 70 – 1 шт.
	

	Теплообменники
	Пластинчатые НН № 47 0-16 мощностью 1,0 МВт  - 2 шт.
	

	Насос исходной воды
	КМ 50-32-125 G=12,5м3/ч, Н=20 м, N=2,2 кВт – 1 шт.
	

	Насосы сетевой воды
	КМ 100-80-160 G=100м3/ч, Н=32 м, N=15 кВт – 1 шт.
КМ 80-65-160 G=50м3/ч, Н=32 м, N=7,5 кВт – 2 шт.
	

	Насосы внутреннего контура
	КМ 50-32-125 G=12,5м3/ч, Н=20 м, N=2,2 кВт – 1 шт.
КМ 80-65-160 G=50м3/ч, Н=32 м, N=7,5 кВт – 2 шт.
	

	Установка дозирования комплексоната
	1 шт.
	

	Бак запаса воды
	V=2,0 м3
	

	Фильтры 
	Механический сетевой и исходной воды – 2 шт.
	

	Баки
	Мембранные 50 л – 3 шт.
	

	Запорная арматура
	Наличие 
	

	Трубопроводы технологические
	Наличие 
	

	Водомерный узел
	Наличие 
	

	Пожарный кран в навесном шкафу
	2 шт.
	

	Клапан термозапорный 
	КТЗ-001-80
	

	Клапан электромагнитный 
	КЗГУИ-80
	

	Газовый коллектор
	Наличие 
	

	Трубопроводы и арматура
	Наличие 
	

	Сигнализаторы загазованности
	Наличие 
	

	Приточная вентиляция
	Естественная через регулируемые приточные решетки
	

	Вытяжная вентиляция
	Естественная через вытяжной канал
	

	Электроснабжение котельной
	От наружных сетей, узел учета электроэнергии, электроосвещение и заземление
	

	Система автоматизации газоснабжения
	Наличие 
	

	Система автоматизации тепломеханических решений
	Наличие 
	

	Блок-контейнер
	5 шт.
	

	Паспорт на котельную, сертификат и разрешение Ростехнадзора
	Наличие на момент поставки
	

	Технологическая схема, план расположения оборудования, план подключения наружных сетей
	Наличие на момент поставки
	


Ф.И.О., должность руководителя                                                                       Подпись, печать

Далее по тексту.

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (лот № 1)
П. 3. «Цена Контракта. Порядок расчета»  дополнить п. 3.9.: «Расчет, за выполненные работы, между Сторонами  производятся в безналичной форме, после подписания акта выполненных работ до 31.12.2009 г., путем перечисления на расчетный счет Подрядчика». 

Далее по тексту.

ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани

Читать в следующей редакции:
	№ п/п
	Перечень основных сведений и требований
	Содержание

	1
	2
	3

	1
	Мощность блочной модульной котельной «КоМБАТ»
	2,0 МВт

	2
	Режим работы котельной
	Круглосуточный, сезонный

	3
	Направление использования теплоносителя
	Обеспечение теплом жилой застройки микрорайона «Обувьхим»

	4
	Виды работ
	В соответствии с проектом «Блочно модульная котельная для теплоснабжения микрорайона «Обувьхим» по ул. Советской Гвардии Трусовского района г. Астрахани»

Изготовление и поставка на объект блок-модульной котельной с установленной мощностью 2,0 МВт, предусматривающую котлы стальные – 3 ед. (0,75 МВт-2 ед. 0,5 МВт-1 шт.) с блочными газовыми горелками. Схема теплоснабжения в котельную 2-ух контурная с установкой пластичных теплообменников. 

Блоки насосов сетевые Q=100 м3/час Н=32 м Nэ=15 кВт-1 шт.
                                        Q=50 м3/час Н=32 м Nэ=7,5 кВт-2 шт.
Насос исходной воды   Q=12 м3/час Н=20 м Nэ=2,2 кВт-1 шт.
Блоки насосов циркуляционных внутреннего контура

                                        Q=50 м3/час Н=32 м Nэ=7,5 кВт-2 шт.
                                        Q=12,5 м3/час Н=20 м Nэ=2,2 кВт-1 шт.
Площадь котельного зала – 78 м2;

Площадь операторской – 9 м2;

Душевая санузел

Габаритные размеры котельной 14,5х6х3,7 (м)

Ограждающие конструкции котельной – 3-ех слойные панели (тип «сэндвич»)

Изготовление и монтаж дымовой трубы, h=22 м Д=400 мм

Наружный газопровод среднего давления с установкой ГРПШ, протяженностью 404 м.

Монтаж инженерных сетей электро-, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Пуско-наладочные работы.

	5
	Прочие условия
	Обеспечение авторского надзора

	6
	Сроки исполнения
	Поставка котельной с момента заключения контракта 30 дней, ввод объекта в эксплуатацию 10.10.09 г.

	7
	Гарантийный срок эксплуатации оборудования 
	3 года


После таблицы «техническое задание» дополнить:

Характеристики котельного оборудования
	№ п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Назначение котельной
	Для теплоснабжения зданий различного назначения в автоматическом режиме с постоянным присутствием обслуживающего персонала

	2
	Установленная тепловая мощность
	2,0 МВт

	3
	Система теплоснабжения
	2-х трубная

	4
	Система ГВС
	не предусматривается

	5
	Система циркуляции в котельной
	Двухконтурная (с установкой теплообменников)

	6
	Здание котельной
	Состоит из 5 объемных блоков, расположенных в один ряд

	7
	Размеры котельной
	14,5*6,0 м

	8
	Высота котельной
	3,5 м

	9
	Кровля котельной
	Двухскатная

	10
	Степень огнестойкости здания котельной
	IV CO (III с)

	11
	Категория производства
	Г

	12
	Каркас блоков
	Стальные прокатные профили

	13
	Наружные стены и кровля
	Панели типа «сэндвич» с несгораемым утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна

	14
	Перегородки и двери
	Металлические с утеплителем

	15
	Полы
	Рифленая сталь

	16
	Окна
	Стеклопакеты в алюминиевых переплетах

	17
	Котлы
	Котлы стальные водогрейные

              единичной мощностью 0,75 МВт – 2 шт.

              единичной мощностью 0,51 МВт – 1 шт.

	18
	Горелки
	Горелки блочные газовые
              GASP 100 – 2 шт.

              GASP 70 – 1 шт.

	19
	Теплообменники
	Пластинчатые НН № 47 0-16 мощностью 1,0 МВт  - 2 шт.

	20
	Насос исходной воды
	КМ 50-32-125 G=12,5м3/ч, Н=20 м, N=2,2 кВт – 1 шт.

	21
	Насосы сетевой воды
	КМ 100-80-160 G=100м3/ч, Н=32 м, N=15 кВт – 1 шт.
КМ 80-65-160 G=50м3/ч, Н=32 м, N=7,5 кВт – 2 шт.

	22
	Насосы внутреннего контура
	КМ 50-32-125 G=12,5м3/ч, Н=20 м, N=2,2 кВт – 1 шт.
КМ 80-65-160 G=50м3/ч, Н=32 м, N=7,5 кВт – 2 шт.

	23
	Установка дозирования комплексоната
	1 шт.

	24
	Бак запаса воды
	V=2,0 м3

	25
	Фильтры 
	Механический сетевой и исходной воды – 2 шт.

	26
	Баки
	Мембранные 50 л – 3 шт.

	27
	Запорная арматура
	Наличие 

	28
	Трубопроводы технологические
	Наличие 

	29
	Водомерный узел
	Наличие 

	30
	Пожарный кран в навесном шкафу
	2 шт.

	31
	Клапан термозапорный 
	КТЗ-001-80

	32
	Клапан электромагнитный 
	КЗГУИ-80

	33
	Газовый коллектор
	Наличие 

	34
	Трубопроводы и арматура
	Наличие 

	35
	Сигнализаторы загазованности
	Наличие 

	36
	Приточная вентиляция
	Естественная через регулируемые приточные решетки

	37
	Вытяжная вентиляция
	Естественная через вытяжной канал

	38
	Электроснабжение котельной
	От наружных сетей, узел учета электроэнергии, электроосвещение и заземление

	39
	Система автоматизации газоснабжения
	Наличие 

	40
	Система автоматизации тепломеханических решений
	Наличие 

	41
	Блок-контейнер
	5 шт.

	42
	Паспорт на котельную, сертификат и разрешение Ростехнадзора
	Наличие на момент поставки

	43
	Технологическая схема, план расположения оборудования, план подключения наружных сетей
	Наличие на момент поставки


Далее по тексту.

И.о. председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству






        М.М. Трягин
