Изменения 
к  открытому аукциону по определению поставщиков на поставку стационарной цифровой ультразвуковой системы высокого класса.
Реестровый номер аукциона: 96А-06/10-КЗ-ПСЦУС.
Решение об изменениях принято уполномоченным органом 09 июля 2010 года на основании письма заказчика МУЗ «ДГП № 3» от 08.07.2010 года № 846. 
часть 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

После слов: «…в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу документацию об аукционе» читать в следующей редакции:

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться с 15 ч. 00 м. «29» июля 2010г. (время московское).

Аукцион будет проводиться по адресу: г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 26 каб.421 с 12 ч. 00 м. «05» августа 2010г. (время московское) в присутствии признанных участников аукциона.
Далее по тексту.

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

п.п. 3.5.3. читать в следующей редакции: «Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414040,  г. Астрахань, ул. Ак.Королева, 26, каб. 308, со дня, следующего за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведение аукциона и до 15 ч. 00 м. «29» июля 2010г. (время московское).»
Далее по тексту.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

п. 4.1. читать в следующей редакции: «Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 15 часов 00 минут (московского времени) «29» июля 2010 года по адресу 414040 г. Астрахань, ул. Ак. Королёва, 26 каб.421.»
Далее по тексту.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

п. 5.1 читать в следующей редакции: «Процедура проведения аукциона состоится с 12 часов 00 минут (московского времени) «05» августа 2010 года по адресу 414040 г. Астрахань, ул. Ак.Королёва, 26 каб.421, в присутствии аукционной комиссии и признанных участников аукциона или их уполномоченных представителей.»
Далее по тексту.

ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. 
Дополнить ФОРМОЙ 3 «Предложение о качественных характеристиках поставляемого товара» и – читать в следующей редакции: 
На бланке организации                                          

Дата. Исх. Номер                                                  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участника аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку стационарной цифровой ультразвуковой системы высокого класса для общего и специального применения с необходимым набором датчиков ________________________
1. Исполняя наши обязательства и изучив аукционную  документацию на право заключения с МУЗ «Детская городская поликлиника №3» муниципального контракта на поставку ___________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего  аукциона, проект контракта на поставку вышеуказанного заказа, мы, _____________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице

_____________________________________________________________________________,

( Ф.И.О.  уполномоченного представителя )

действующего на основании ____________________________________________________,

согласны осуществить поставку ________________ в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, указанных ниже:

2. Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость.
Полное наименование  организации  (по    учредительным         документам) ____________________________________________________________.

	№
	Наименование параметра
	Технические требования
	Соответствие

(или аналог с наименованием)

	
	1. Общие положения
	
	

	1.1
	Ультразвуковая система, соответствующая настоящим техническим требованиям, зарегистрированная и имеющая разрешение Министерства здравсоцразвития РФ к применению на территории РФ
	Наличие
	

	1.2
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздравсоцразвития России
	Наличие
	

	1.4
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	

	1.5
	Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC 601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R 50267.01 
	Наличие
	

	
	2. Основные области клинического использования
	

	2.1
	Гастроэнтерология
	Наличие
	

	2.2
	Урология
	Наличие
	

	2.3
	Поверхностные органы
	Наличие
	

	2.4
	Скелетно-мышечная система
	Наличие
	

	2.5
	Ангиология
	Наличие
	

	2.6
	Кардиология
	Наличие
	

	2.7
	Эндокринология
	Наличие
	

	2.8
	Акушерство и гинекология
	Наличие
	

	2.9
	Ортопедия и травматология
	Наличие
	

	2.10
	Онкология
	Наличие
	

	2.11
	Пульмонология
	Наличие
	

	2.12
	Неврология
	Наличие
	

	2.13
	Педиатрия и неонаталогия
	Наличие
	

	2.14
	Транскраниальные исследования
	Наличие
	

	2.15
	Острая травма
	       Наличие
	

	
	3. Основные характеристики ультразвуковой системы
	

	3.1
	Цифровая  система с непрерывным цифровым формированием луча
	Наличие
	

	3.2
	Цифровой формирователь луча,  бит, не менее 
	10
	

	3.3
	Одновременное использование фокусных зон, при передаче, не менее 
	8
	

	3.4
	Количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи, не менее
	30 000
	

	3.5
	Динамический диапазон, Дб, не  менее
	180
	

	3.6
	Цифровое формирование луча на приеме и передаче
	Наличие
	

	3.7
	Широкополосное и мультичастотное сканирование
	Наличие
	

	3.8
	Параллельная обработка эхо-сигналов
	Наличие
	

	3.9
	Четырехканальная обработка эхо-сигналов 
	Наличие
	

	3.10
	Прогрессивная динамическая фокусировка при приеме
	Наличие
	

	3.11
	Динамическая апертура
	Наличие
	

	3.12
	Динамический фильтр
	Наличие
	

	3.13
	Наличие блока предусиления сигнала  в датчиках
	Наличие
	

	3.14
	Монитор TFT высокого разрешения с диагональю, дюймов, не менее
	15
	

	3.14
	Ручка для позиционирования монитора, расположенная на панели монитора
	Наличие
	

	3.15
	Регулировка по высоте монитора, см, не менее
	30
	

	3.16
	Регулировка угла наклона монитора вперед, град., не менее 
	10
	

	3.17
	Регулировка угла наклона монитора назад, град., не менее
	50
	

	3.18
	Регулировка поворота монитора, град., не менее
	300
	

	3.19
	Программирование клавиш на панели управления 
	Наличие
	

	3.20
	Программирование клавиш на панели управления, со сменой названий функций на клавишах, с помощью пластиковых вкладышей
	Наличие 
	

	3.21
	Программирование протокола обследования
	Наличие
	

	3.22
	Русификация системы
	Наличие
	

	3.23
	Предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее 
	15
	

	3.24
	Глубина сканирования, см, не менее
	28
	

	3.25
	Увеличение изображения в реальном масштабе времени, раз, не менее 
	12
	

	3.26
	Увеличение "замороженного" изображения, раз, не менее
	12
	

	               4. Режимы сканирования

	4.1
	B-режим
	Наличие
	

	4.1.1
	Карты псевдоокрашивания в B-режиме, не менее
	7
	

	4.1.2
	Частота кадров/сек. в B-режиме, не менее 
	400
	

	4.1.3
	Глубина сканирования в В-режиме, см, не менее
	28
	

	4.1.4
	Независимое изменение угла сканирования на линейном датчике, град., не менее
	10
	

	4.2
	М-режим
	Наличие
	

	4.2.1
	Карты псевдоокрашивания в М-режиме, не менее
	7
	

	4.2.2
	Скорость развертки, сек, не хуже
	1-8 
	

	4.2.3
	Сочетание В- и М-режимов
	Наличие
	

	4.3
	Импульсно-волновой допплер
	Наличие
	

	4.3.1
	PRF для импульсно-волнового допплера, КГц 
	1,5 – 12,5
	

	4.3.2
	Модуль высокой частоты повторения импульсов
	Возможность
	

	4.3.3
	Максимальная скорость, м/сек, не менее
	5,0
	

	4.3.4
	Коррекция угла, диапазон, град., не менее
	+/-80
	

	4.3.5
	Коррекция угла, шаг, град, не более
	1
	

	4.3.6
	Диапазон изменения контрольного объема, мм, не хуже
	1-15
	

	4.3.6
	Глубина расположения зоны интереса, см, не менее
	28
	

	4.3.7
	Число цветовых карт для импульсно-волнового допплера, не менее
	7
	

	4.3.8
	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	Наличие
	

	4.3.9
	Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени
	Наличие
	

	4.4
	Постоянно-волновой допплер
	Наличие
	

	4.4.1
	PRF для постоянно-волнового допплера, Гц 
	4,0 – 47,0
	

	4.4.2
	Максимальная скорость, м/сек, не менее
	19,0
	

	4.4.3
	Карты псевдоокрашивания, не менее
	7
	

	4.4.4
	Глубина расположения зоны интереса, см, не менее
	28
	

	4.4.5
	Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра 
	Наличие
	

	4.5
	Цветовой допплер
	Наличие
	

	4.5.1
	Число цветовых карт, не менее 
	12
	

	4.5.2
	Частота кадров/сек. в режиме цветового допплера, не менее 
	350
	

	4.5.3
	Независимое изменение угла сканирования, град., не менее
	20
	

	4.5.4
	Глубина расположения зоны интереса, см, не менее
	28 
	

	4.5.5
	Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени
	Наличие
	

	4.5.6
	Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени
	Наличие
	

	4.5.7
	Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени
	Наличие
	

	4.5.8
	Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования 
	Наличие
	

	4.6
	Энергетический допплер
	Наличие
	

	4.6.1
	Частота кадров/сек. в режиме энергетического допплера, не менее 
	350
	

	4.6.2
	Число цветовых карт для энергетического допплера, не менее 
	4
	

	4.6.3
	Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени
	Наличие
	

	4.6.4
	Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени
	Наличие
	

	4.6.5
	Глубина расположения зоны интереса, см, не менее
	28
	

	4.7
	Направленный  энергетический допплер
	Возможность
	

	4.8
	Тканевой допплер
	Возможность
	

	4.9
	Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – по типу улучшенного динамического потока
	Возможность
	

	4.9
	Режим тканевого гармонического изображения
	Наличие
	

	4.10
	Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей 
	Наличие
	

	4.10.1
	Автооптимизация допплеровского спектра 
	Наличие
	

	4.11
	Цифровая оптимизация изображения
	Наличие
	

	4.12
	Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени 
	Наличие
	

	4.12.1
	Сложное многолучевое сканирование в реальном времени в В-режиме 
	Наличие
	

	4.12.2
	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока
	Наличие
	

	4.12.3
	Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом энергетического допплера
	Наличие
	

	4.13
	Трапецевидное сканирование
	Возможность
	

	4.14
	Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований:
	
	

	4.14.1
	абдоминальных
	Наличие
	

	4.14.2
	кардиологических
	Наличие
	

	4.14.3
	сосудистых 
	Наличие
	

	4.14.4
	акушерских
	Наличие
	

	4.14.5
	урологических
	Наличие
	

	4.14.6
	новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра
	Наличие
	

	4.15
	Отображение физиологической информации - ЭКГ 
	Возможность
	

	4.16
	Автоматическое очерчивание контура эндокарда левого желудочка
	Возможность
	

	4.17
	Транспищеводная эхография
	Возможность
	

	4.18
	Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков
	Возможность
	

	4.19
	Панорамное сканирование 
	Возможность
	

	4.19.1
	Панорамное сканирование с протяженностью реконструируемого участка, см, не менее
	100
	

	4.19.2
	Выполнение измерений
	Возможность
	

	4.20
	Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой
	Возможность
	

	4.20.1
	Синхронное выведение  на экран монитора изображений не менее
	4
	

	4.20.2
	Количество протоколов  стресс-эхо не менее 
	6
	

	4.20.3
	Редактор протоколов стресс-эхо
	Возможность
	

	4.20.4
	Протоколы количественной оценки результатов стресс-исследования
	Возможность
	

	4.20.5
	Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин)
	Возможность
	

	4.20.6
	Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический)
	Возможность
	

	4.20.7
	Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка)
	Возможность
	

	4.20.8
	Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка)
	Возможность
	

	4.21
	Контрастная эхография
	Возможность 
	

	5. Типы поддерживаемых датчиков

	5.1.
	Конвексные
	Наличие
	

	5.2.
	Секторные фазированные электронные
	Наличие
	

	5.3.
	Линейные
	Наличие
	

	5.4.
	Комбинированные внутриполостные 
	Наличие
	

	5.5.
	Биплановые внутриполостные
	Наличие
	

	5.6.
	Мультиплановые транспищеводные
	Наличие
	

	5.7.
	Интраоперационные датчики вертикального типа
	Наличие
	

	5.8.
	Интраоперационные датчики горизонтального типа
	Наличие
	

	5.9.
	Интраоперационные датчики пальчикового типа
	Наличие
	

	5.10
	Интраоперационные линейные датчики
	Наличие
	

	5.11
	Биопсийные датчики с прямым биопсийным каналом
	Наличие
	

	5.12
	Специализированные датчики для объемного сканирования
	Наличие
	

	5.13
	Гастроскопические датчики
	Наличие
	

	5.14
	Лапароскопические датчики
	Наличие
	

	5.15
	Карандашные
	Наличие
	

	6. Оснащение системы датчиками 

	6.1
	Конвексный датчик 
	Наличие
	

	6.1.1
	количество элементов, не менее
	128
	

	6.1.2
	диапазон частот, МГц, не хуже 
	2,0 - 6,0
	

	6.1.3
	угол обзора, град, не менее
	70
	

	6.1.4
	радиус, мм, не менее 
	50
	

	6.1.5
	биопсийная насадка
	Возможность
	

	6.1.6
	поддержка режимов: 
	
	

	
	тканевой гармоники 
	Наличие
	

	
	импульсно-волнового допплера
	Наличие
	

	
	цветового допплера
	Наличие
	

	
	энергетического допплера
	Наличие
	

	
	направленной цветовой ангиографии
	Наличие
	

	
	улучшенного динамического потока
	Наличие
	

	
	многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени
	Наличие
	

	
	оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	Наличие
	

	
	оптимизации допплеровского изображения
	Наличие
	

	
	контрастной эхографии
	Наличие
	

	
	тканевого допплера
	Наличие
	

	6.2
	Линейный датчик
	Наличие
	

	6.2.1
	количество элементов, не менее 
	128
	

	6.2.2
	диапазон частот, МГц, не хуже 
	4,0 -11,0
	

	6.2.3
	независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах, град, не менее
	Наличие 
	

	6.2.4
	апертура, не более, мм
	35
	

	6.2.5
	биопсийная насадка
	Возможность
	

	6.2.6
	поддержка режимов:
	
	

	
	тканевой гармоники 
	Наличие
	

	
	цветового допплера
	Наличие
	

	
	энергетического допплера
	Наличие
	

	
	импульсно-волнового допплера
	Наличие
	

	
	улучшенного динамического потока 
	Наличие
	

	
	трапециевидного сканирования
	Наличие
	

	
	сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени
	Наличие
	

	
	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	Наличие
	

	
	оптимизации допплеровского изображения
	Наличие
	

	
	3-х мерной эхографии
	Наличие
	

	
	панорамного сканирования
	Наличие
	

	
	контрастной эхографии
	Наличие
	

	6.3
	Секторный фазированный датчик
	Наличие
	

	6.3.1
	количество элементов, не менее 
	64
	

	6.3.2
	диапазон частот, МГц, не хуже 
	1,5 - 4,5
	

	6.3.3
	угол обзора, град., не менее
	90
	

	6.3.4
	биопсийная насадка
	Возможность
	

	6.3.5
	поддержка режимов:
	
	

	
	тканевой гармоники 
	Наличие
	

	
	импульсно-волнового допплера
	Наличие
	

	
	постоянно-волнового допплера
	Наличие
	

	
	цветового допплера
	Наличие
	

	
	энергетического допплера
	Наличие
	

	
	тканевого допплера
	Наличие
	

	
	сложного высокотехнологичного многолучевого сканирования в реальном времени
	Наличие
	

	
	оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей
	Наличие
	

	
	оптимизации допплеровского изображения
	Наличие
	

	
	контрастной эхографии
	Наличие
	

	6.4
	Количество активных портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее 
	3
	

	6.5
	Количество дополнительных (паркинговых) портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее 
	3
	

	7. Архивация изображений 

	7.1
	Интегрированная рабочая станция
	Наличие
	

	7.2
	Жесткий диск объемом Гб, не менее
	160
	

	7.3
	Кинопетля, не менее, кадров 
	500
	

	7.4
	Архивация статичных изображений 
	Наличие
	

	7.4.1
	Архивация статичных изображений на жесткий диск
	Наличие
	

	7.4.2
	Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW 
	Наличие
	

	7.4.3
	Архивация статичных изображений в формате:

tiff, jpeg, bmp, DICOM
	Наличие
	

	7.5
	Архивация динамических изображений 
	Наличие
	

	7.5.1
	Архивация динамических изображений на жесткий диск
	Наличие
	

	7.5.2
	Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW
	Наличие
	

	7.5.3
	Архивация динамических изображений в формате:

AVI, MPEG, DICOM 
	Наличие
	

	7.6
	Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM
	Наличие
	

	7.7
	Совместимость со стандартом DICOM 3.0
	Возможность
	

	7.8
	Подключение к сети ETHERNET и локальной системы лечебного учреждения
	Возможность
	

	8. Дополнительное оборудование 

	8.1
	Черно-белый видеопринтер
	Наличие
	

	8.2             
	Источник бесперебойного питания
	Наличие
	

	8.3
	Цветной видеопринтер
	Возможность
	

	8.4
	Видеомагнитофон
	Возможность
	

	8.5
	Двухпедальный ножной переключатель
	Возможность
	

	   9. Расходные материалы 

	9.1
	Бумага для черно-белого термопринтера, 6 рулонов
	Наличие
	

	9.2
	Гель
	Возможность
	

	9.3
	Бумага для цветного термопринтера
	Возможность
	

	9.4
	Комплект СD дисков
	Возможность
	

	9.5
	Комплект DVD дисков
	Возможность
	

	10. Монтаж  и инструктаж 

	10.1.
	Инструкции пользователя на русском языке 
	Наличие
	

	10.2.
	Монтаж и ввод в эксплуатацию 
	Наличие
	

	10.3.
	Инструктаж персонала на рабочем месте
	Наличие
	

	10.4.
	Гарантия на всю систему не менее одного года
	Наличие
	

	10.5.
	Гарантийный талон на сервисное обслуживание ультразвукового аппарата в течение не менее 12 месяцев в авторизованном сервисном центре производителя ультразвукового аппарата, заверенный печатью производителя
	Наличие
	

	10.6.
	Спецификация на комплектацию аппарата с указанием страны происхождения.
	Наличие
	

	10.7.
	Подтверждение соответствующих технических характеристик. 
	Наличие
	

	10.8.
	Наименование модели, производителя, страны производителя
	Наличие
	


Подпись участника размещения заказа 

(его уполномоченного представителя) ______________________ (ФИО)

   М.П.
	Участник аукциона по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прилагать любые документы, положительно его характеризующие


Далее по тексту.

ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 10. Монтаж и инструктаж читать в следующей редакции:
	10. Монтаж  и инструктаж 

	10.1.
	Инструкции пользователя на русском языке 
	Наличие
	

	10.2.
	Монтаж и ввод в эксплуатацию 
	Наличие
	

	10.3.
	Инструктаж персонала на рабочем месте
	Наличие
	

	10.4.
	Гарантия на всю систему не менее одного года
	Наличие
	

	10.5.
	Гарантийный талон на сервисное обслуживание ультразвукового аппарата в течение не менее 12 месяцев в авторизованном сервисном центре производителя ультразвукового аппарата, заверенный печатью производителя
	Наличие
	

	10.6.
	Спецификация на комплектацию аппарата с указанием страны происхождения.
	Наличие
	

	10.7.
	Подтверждение соответствующих технических характеристик. 
	Наличие
	

	10.8.
	Наименование модели, производителя, страны производителя
	Наличие
	


Далее по тексту.

Начальник управления                                                                                  А.А. Славуцкая
Исп. Жданов В.С.
22-81-23

