                                                         Изменения
к открытому аукциону по определению поставщика на поставку медицинского оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения « Городская клиническая больница №4 им. В.И. Ленина» (реестровый номер аукциона 50-А-04/08- МУЗ-ПМО). 

г.Астрахань
08.05.2008г.

Решение об изменениях принято уполномоченным органом на основании письма заказчика №562 от 28.04.08г.
1. Ч.1. «Извещение  о проведении открытого аукциона» после слов «Комплект  документации об аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами бесплатно, после того, как они направят письмо-запрос на получение документации с указанием реестрового номера аукциона по адресу Управления: Россия, 414040 г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26, каб. 308, тел.,   факс: 22-81-55,  22-81-23  со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведение аукциона : www.zakaz.astrgorod.ru.»   читать в следующей редакции: «Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться с 10 ч. 00 мин. «3» июня  2008 г.(время московское) Проведение аукциона будет производиться по адресу: г.Астрахань,ул.Ак.Королева,26 (актовый зал) с 14ч. 00 мин. «9» июня 2008 г.(время московское) в присутствии признанных участников аукциона.»
Далее по тексту.
2. Ч.2. «Общие условия проведения аукциона» 

2.1. П.3.5.3.  читать в следующей редакции: «Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414040 г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26, каб. 308 со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведение аукциона : www.zakaz.astrgorod.ru. и до  10ч 00  мин. «3» июня 2008г.»
Далее по тексту.
2.2. П. 4.1. читать в следующей редакции: «Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 часов 00 минут (московского времени) «3» июня 2008 года по адресу 414040 г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26 (актовый зал).» Далее по тексту.
2.3. П.5.1. читать в следующей редакции: «Процедура проведения аукциона состоится с 14 часов 00 минут (Московского времени) «9» июня 2008 года  по адресу 414040 г. Астрахань, ул. Ак. Королёва, 26 (актовый зал), актовый зал, в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.» Далее по тексту.
3.Ф.3. Ч.3.
«Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа»  читать в следующей редакции: 
Изучив аукционную документацию на проведение открытого аукциона по размещению муниципального заказа на поставку медицинского оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения « Городская клиническая больница №4 им. В.И. Ленина» (реестровый номер аукциона 50-А-04/08- МУЗ-ПМО). 

___________________________________________________________________________________

     ( наименование участника размещения заказа - для юридического лица, Ф.И.О. –для физического лица) предлагаем осуществить поставку на  носимую портативную цифровую ультразвуковую диагностическую систему (ультразвуковой сканер), имеющего следующие функциональные и качественные характеристики:

Стационарный  полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для кардиологических исследований с импульсноволновым , постоянноволновым,  цветовым и энергетическим допплером, соответствующий Международному стандарту ЕВС 601-1 и Российским стандартам ГОСТ Р50444(1992).
	№

п.п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ
	Наличие функции
	Примечание

	1
	Общие требования
	
	
	

	
	Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с супер-высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
	Наличие
	
	

	
	Регистрационное свидетельство МЗ России
	Наличие
	
	

	
	Сертификат Госстандарта России
	Наличие
	
	

	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора России
	Наличие
	
	

	2
	Области применения 
	
	
	

	
	- кардиология
	Наличие
	
	

	
	- ангиология
	Наличие
	
	

	
	-транскраниальные исследования сосудов головного мозга
	Наличие
	
	

	
	- близко расположенные органы и поверхностные структуры
	Наличие
	
	

	
	- органы брюшной полости
	Наличие
	
	

	
	- акушерство, гинекология
	Наличие
	
	

	
	- скелетно-мышечная система
	Наличие
	
	

	
	- урология
	Наличие
	
	

	
	- педиатрия
	Наличие
	
	

	
	- неонаталогия
	Наличие
	
	

	
	- интраоперационные исследования
	Наличие
	
	

	3
	Основной блок
	
	
	

	3.1
	Характеристики получения изображения
	
	
	

	3.1.1
	Формирование ультразвукового луча
	Полностью цифровое
	
	

	3.1.2
	Технология трехмерного формирования УЗ луча
	Наличие
	
	

	3.1.3
	Количество каналов процессинга
	Не менее 1024
	
	

	3.1.4
	Динамический диапазон
	не менее 224 Дб
	
	

	3.1.5
	Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема
	от 1,5 до 14 МHz 
	
	

	3.1.6
	- Динамическая аподизация 

- Динамическая аппертура

- Динамическая фокусировка

- Количество зон фокусировки
	Наличие

Наличие

Наличие

Не менее 8
	
	

	3.1.7
	Отображаемые градации серого
	Не менее 256
	
	

	3.1.8
	Технология кодированного излучения
	Наличие
	
	

	3.1.9
	Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники

- Количество базовых частот

- Количество гармонических частот
	Наличие

Не менее 4

Не менее 3
	
	

	3.2
	Режимы сканирования:
	
	
	

	3.2.1
	В режим:

- Возможность углового смещения изображения

- Карты гаммокоррекции

- Карты псевдоокрашивания 

- Количество зон фокусировки 

- Максимальная глубина сканирования

- Максимальная частота кадров

- Композитное изображение

- Увеличение высокого разрешения
	Наличие

не менее 13;

не менее 6;

не менее 8;

до 30 см

не менее 600 /сек

Наличие

Наличие
	
	

	3.2.2
	Технология "пересекающихся лучей"
	Наличие
	
	

	3.2.3
	Технология автоматического подавления артефактов
	Наличие
	
	

	3.3.4
	Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей
	Наличие
	
	

	3.2.5
	М-режим

Цветовой М-режим

Анатомический линейный и нелинейный М-режим в реальном масштабе времени

- Активация на сохраненных кинопетлях

- Совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо
	Наличие

Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
	
	

	3.2.6
	PW – импульсно-волновой доплер:

-     Коррекция угла, диапазон, не менее

· Коррекция угла, шаг, не более

· Размер контрольного объема 1 – 20 мм

· Режим HPRF
· Максимальная глубина расположения контрольного объема

· Возможность независимой коррекции частоты допплера

-    Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени;
	 Наличие

+/- 80 град.

1 град.

Наличие

Наличие

Не менее 30 см.

Наличие

Наличие
	
	

	3.2.7
	CW – постоянно-волновой допплер

· Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени
	Наличие

Наличие
	
	

	3.3.8
	Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

· Автоматическая корректировка базовой линии

· Автоматическая корректировка  PRF
· Автоматическая корректировка угола

· Автоматическое инвертирование спектра
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	
	

	3.2.9
	CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости:

- Количество карт окрашивания  

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

· Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
· Независимое от В режим изменение частоты

· Максимальная частота кадров
	Наличие 

не менее 8

Наличие

Наличие

Наличие

Не менее 100 /сек
	
	

	3.2.10
	PD - цветовое доплеровское картирование по энергии:

-    Количество карт окрашивания

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

· Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
	Наличие 

не менее 5

Наличие

Наличие
	
	

	3.2.11
	Режим цветового тканевого допплера

-     Возможность работы в «теневом» режиме

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

· Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
· Независимое от В режим изменение частоты сканирования

· Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным)

Максимальная частота кадров
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Не менее 250 /сек
	
	

	3.2.12
	Спектральный тканевой допплер 
	Наличие
	
	

	3.2.13
	Возможность выведения на экран до 12 синхронизированных изображений
	Наличие
	
	

	3.2.14
	Возможность режима сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени
	Наличие
	
	

	3.2.15
	Режим СтрессЭхоКГ

· синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран;

· не менее 10 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ,

· наличие редактора протоколов CтрессЭхоКГ,

· возможность записи длительной кнопетли (до 2 минут),

· возможность одновременной записи информации тканевого допплера
	Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
	
	

	3.2.16
	Наличие режима проведения череспищеводных исследований для взрослых пациентов с подключением мультипланового электронного  череспищеводного датчика
	Наличие
	
	

	3.2.17
	Наличие режима проведения интраоперационных исследований для с подключением специализированного линейного интраоперационного датчика
	Наличие
	
	

	3.2.18
	Недопплеровская технология точной визуализации потока крови
	Наличие
	
	

	3.2.19
	Возможность цветового недопплеровского кодирования потока крови
	Наличие
	
	

	3.2.20
	Панорамная визуализация

- Зона охвата

- Проведение измерений
	Наличие

Не менее 60см

Наличие
	
	

	3.2.21
	Технология двойного фокуса на секторных датчиках
	Наличие
	
	

	3.2.22
	Триплексный режим: 

- В+CFM+PW/CW
- B+PD+PW/CW
	Наличие

Наличие
	
	

	3.2.23
	Возможность подключения модуля программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием  контрастных веществ
	Наличие


	
	

	3.2.24
	Возможность подключения модуля программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием  контрастных веществ
	Наличие


	
	

	3.2.25
	Возможность подключения опции исследования перфузии миокарда сердца и функции левого желудочка сердца с использованием контрастных веществ
	Наличие


	
	

	3.2.26
	Возможность подключения режима  лабораторных исследований грызунов с помощью высокочастотного линейного датчика
	Наличие


	
	

	3.2.27
	Возможность подключения модуля программ для поддержки формата DICOM и подключения  аппарата в сеть
	Наличие


	
	

	3.2.28
	Возможность осуществления доступа  к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера
	Наличие


	
	

	3.2.29
	Возможность печати на DICOM  принтере
	Наличие


	
	

	3.2.30
	Возможность просмотра данных и изображений с удаленного компьютора, формат e-Vue
	Наличие


	
	

	3.3
	Программное обеспечение
	
	
	

	3.3.1
	Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений
	Наличие

	
	

	
	- Составление архивов пациентов;

- Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) 

- Проведение измерений и расчетов

- Вывод отчётов об исследованиях

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD и МОД дисках

- Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg
	Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
	
	

	3.3.2
	Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. 
	Наличие
	
	

	3.3.3
	Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

- В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс;

- PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания

- Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция)
	Наличие
Наличие
Наличие

	
	

	3.3.4
	Возможность подключения программ проведения количественного и графического анализа в режиме тканевого допплера, режиме стресс эхо анализа  (при условии, что эти режимы присутствуют)

Возможность получения спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов одномоментно

Возможность получения пакета анализа спектров скорости, смещения и мощности рассеяния ультразвука
	Наличие
Наличие
Наличие

	
	

	3.3.5
	Возможность программных и аппаратных функций, обеспечивающих возможность дистанционной диагностики аппарата
	Наличие

	
	

	3.3.6
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии
	Наличие
	
	

	3.3.7
	Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений
	Наличие
	
	

	3.3.8
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии
	Наличие
	
	

	3.3.9
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии
	Наличие
	
	

	3.3.10
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек
	Наличие
	
	

	3.4.11
	Возможность записи целоги исследования в формате MPEG с интегрированной программой просмотра
	Наличие

	
	

	3.3.12
	Кинопамять:

- Стандартная

- Режим  выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора.

- Регулировка скорости прокрутки кинопетли
	Не менее 1000 изображений  

Наличие 

Не менее 8 позиций
	
	

	3.3.13
	Устройство для сохранения и чтения информации:

· Встроенный DVD-RW-дисковод 

· Встроенный HDD
· Встроенный МОД
· Сохранение на USB Flash Card
	Наличие

Не менее 60 Гб

Наличие
Наличие
	
	

	4
	Интерфейс пользователя
	
	
	

	4.1
	Консоль управления
	
	
	

	
	«Плавающая» регулировка положения консоли управления

Интерактивная подсветка клавиатуры
	Наличие

Наличие
	
	

	4.2
	Монитор
	Жидкокристаллический, антибликовый
	
	

	
	Размер экрана по диагонали 

Разрешение
	более 21“

1600 х 1280 пикс.
	
	

	4.3
	Количество активных портов для подключения датчиков
	3 (не включая порт для CW-датчика)
	
	

	4.4
	Программируемые режимы работы датчиков
	не менее 40 на каждый датчик
	
	

	5
	Датчики
	
	
	

	5.1
	Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики
	Наличие
	
	

	5.2
	Секторный фазированный датчик для  кардиологии и транскраниальных исследований

· Диапазон частот

· Угол сканирования
	1.5-3.6 МГц

Не менее 90 град
	
	

	5.3
	Конвексный датчик для абдоминальных, неонатальных исследований

· Диапазон частот

Количество элементов
	1.8-5 МГц

Не менее 192
	
	

	5.4
	Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований

· Диапазон частот

Количество элементов
	4-8 МГц

Не менее 128
	
	

	5.5
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии

· Диапазон частот

· Ширина сканируемого участка (max)

· Количество элементов
	4-10 Мгц

не менее 39 мм

не менее 192
	
	

	5.6
	Возможность подключения  датчика  пульса
	Наличие

	
	

	5.7
	Микрофон для фонокардиографии
	Наличие
	
	

	5.8
	Возможность использования наборов биопсийных насадок для конвесного и линейного датчиков
	Наличие

	
	

	6
	Дополнительные принадлежности
	
	
	

	6.1
	Цифровой черно-белый термопринтер
	Наличие
	
	

	6.2
	Возможность подключения цифрового цветного  термопринтера
	Наличие
	
	

	6.3
	Возможность подключения цифрового DVD – рекордера (+ или – R/W)
	Наличие
	
	

	6.4
	Возможность подключения видеомагнитофона
	Наличие
	
	

	6.5
	Возможность подключения струйного цветного принтера
	Наличие
	
	

	6.6
	Возможность подключения  лазерного цветного принтера
	Наличие
	
	

	6.7
	Бумага для черно-белого термопринтера
	Наличие
	
	

	6.8
	Бумага для цветного термопринтера
	Наличие
	
	

	6.9
	USB Flash card (512 MB)
	Наличие
	
	

	6.10
	Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения
	Наличие
	
	

	6.11
	Педальный управляющий комплекс
	Наличие
	
	

	6.12
	Защитное покрывало для аппарата
	Наличие
	
	

	6.13
	Получение ЭКГ сигнала от внешнего источника
	Наличие
	
	

	6.14
	Документация: Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	

	7
	Прочие условия
	
	
	

	7.1
	Гарантийное ремонт с момента монтажа не менее 12 месяцев
	Наличие
	
	

	7.2
	Упаковка, маркировка, доставка, установка и монтаж, пуско – наладочные работы 
	Наличие
	
	

	7.3
	Бесплатное обучение мед.персонала на базе Заказчика
	Наличие
	
	


Далее по тексту.

4.Ч.5. «Техническая часть» читать в следующей  редакции:

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:


Стационарный  полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для кардиологических исследований с импульсноволновым, постоянноволновым,   цветовым и энергетическим доплером, соответствующий Международному стандарту ЕВС 601-1 и Российским стандартам ГОСТ Р50444(1992).
	№

п.п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ

	1
	Общие требования
	

	
	Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с супер-высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
	Наличие

	
	Регистрационное свидетельство МЗ России
	Наличие

	
	Сертификат Госстандарта России
	Наличие

	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора России
	Наличие

	2
	Области применения 
	

	
	- кардиология
	Наличие

	
	- ангиология
	Наличие

	
	-транскраниальные исследования сосудов головного мозга
	Наличие

	
	- близко расположенные органы и поверхностные структуры
	Наличие

	
	- органы брюшной полости
	Наличие

	
	- акушерство, гинекология
	Наличие

	
	- скелетно-мышечная система
	Наличие

	
	- урология
	Наличие

	
	- педиатрия
	Наличие

	
	- неонаталогия
	Наличие

	
	- интраоперационные исследования
	Наличие

	3
	Основной блок
	

	3.1
	Характеристики получения изображения
	

	3.1.1
	Формирование ультразвукового луча
	Полностью цифровое

	3.1.2
	Технология трехмерного формирования УЗ луча
	Наличие

	3.1.3
	Количество каналов процессинга
	Не менее 1024

	3.1.4
	Динамический диапазон
	не менее 224 Дб

	3.1.5
	Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема
	от 1,5 до 14 МHz 

	3.1.6
	- Динамическая аподизация 

- Динамическая аппертура

- Динамическая фокусировка

- Количество зон фокусировки
	Наличие

Наличие

Наличие

Не менее 8

	3.1.7
	Отображаемые градации серого
	Не менее 256

	3.1.8
	Технология кодированного излучения
	Наличие

	3.1.9
	Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники

- Количество базовых частот

- Количество гармонических частот
	Наличие

Не менее 4

Не менее 3

	3.2
	Режимы сканирования:
	

	3.2.1
	В режим:

- Возможность углового смещения изображения

- Карты гаммокоррекции

- Карты псевдоокрашивания 

- Количество зон фокусировки 

- Максимальная глубина сканирования

- Максимальная частота кадров

- Композитное изображение

- Увеличение высокого разрешения
	Наличие

не менее 13;

не менее 6;

не менее 8;

до 30 см

не менее 600 /сек

Наличие

Наличие

	3.2.2
	Технология "пересекающихся лучей"
	Наличие

	3.2.3
	Технология автоматического подавления артефактов
	Наличие

	3.3.4
	Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей
	Наличие

	3.2.5
	М-режим

Цветовой М-режим

Анатомический линейный и нелинейный М-режим в реальном масштабе времени

- Активация на сохраненных кинопетлях

- Совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо
	Наличие

Наличие

Наличие
Наличие
Наличие

	3.2.6
	PW – импульсно-волновой доплер:

-     Коррекция угла, диапазон, не менее

· Коррекция угла, шаг, не более

· Размер контрольного объема 1 – 20 мм

· Режим HPRF
· Максимальная глубина расположения контрольного объема

· Возможность независимой коррекции частоты допплера

-    Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени;
	 Наличие

+/- 80 град.

1 град.

Наличие

Наличие

Не менее 30 см.

Наличие

Наличие

	3.2.7
	CW – постоянно-волновой допплер

· Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени
	Наличие

Наличие

	3.3.8
	Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

· Автоматическая корректировка базовой линии

· Автоматическая корректировка  PRF
· Автоматическая корректировка угола

· Автоматическое инвертирование спектра
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

	3.2.9
	CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости:

- Количество карт окрашивания  

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

· Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
· Независимое от В режим изменение частоты

· Максимальная частота кадров
	Наличие 

не менее 8

Наличие

Наличие

Наличие

Не менее 100 /сек

	3.2.10
	PD - цветовое доплеровское картирование по энергии:

-    Количество карт окрашивания

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

· Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
	Наличие 

не менее 5

Наличие

Наличие

	3.2.11
	Режим цветового тканевого допплера

-     Возможность работы в «теневом» режиме

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

· Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
· Независимое от В режим изменение частоты сканирования

· Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным)

Максимальная частота кадров
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Не менее 250 /сек

	3.2.12
	Спектральный тканевой допплер 
	Наличие

	3.2.13
	Возможность выведения на экран до 12 синхронизированных изображений
	Наличие

	3.2.14
	Возможность режима сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени
	Наличие

	3.2.15
	Режим СтрессЭхоКГ

· синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран;

· не менее 10 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ,

· наличие редактора протоколов CтрессЭхоКГ,

· возможность записи длительной кнопетли (до 2 минут),

· возможность одновременной записи информации тканевого допплера
	Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

	3.2.16
	Наличие режима проведения череспищеводных исследований для взрослых пациентов с подключением мультипланового электронного  череспищеводного датчика
	Наличие

	3.2.17
	Наличие режима проведения интраоперационных исследований для с подключением специализированного линейного интраоперационного датчика
	Наличие

	3.2.18
	Недопплеровская технология точной визуализации потока крови
	Наличие

	3.2.19
	Возможность цветового недопплеровского кодирования потока крови
	Наличие

	3.2.20
	Панорамная визуализация

- Зона охвата

- Проведение измерений
	Наличие

Не менее 60см

Наличие

	3.2.21
	Технология двойного фокуса на секторных датчиках
	Наличие

	3.2.22
	Триплексный режим: 

- В+CFM+PW/CW
- B+PD+PW/CW
	Наличие

Наличие

	3.2.23
	Возможность подключения модуля программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием  контрастных веществ
	Наличие



	3.2.24
	Возможность подключения модуля программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием  контрастных веществ
	Наличие



	3.2.25
	Возможность подключения опции исследования перфузии миокарда сердца и функции левого желудочка сердца с использованием контрастных веществ
	Наличие



	3.2.26
	Возможность подключения режима  лабораторных исследований грызунов с помощью высокочастотного линейного датчика
	Наличие



	3.2.27
	Возможность подключения модуля программ для поддержки формата DICOM и подключения  аппарата в сеть
	Наличие



	3.2.28
	Возможность осуществления доступа  к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера
	Наличие



	3.2.29
	Возможность печати на DICOM  принтере
	Наличие



	3.2.30
	Возможность просмотра данных и изображений с удаленного компьютора, формат e-Vue
	Наличие



	3.3
	Программное обеспечение
	

	3.3.1
	Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений
	Наличие


	
	- Составление архивов пациентов;

- Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) 

- Проведение измерений и расчетов

- Вывод отчётов об исследованиях

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD и МОД дисках

- Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg
	Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

	3.3.2
	Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. 
	Наличие

	3.3.3
	Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

- В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс;

- PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания

- Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция)
	Наличие
Наличие
Наличие


	3.3.4
	Возможность подключения программ проведения количественного и графического анализа в режиме тканевого допплера, режиме стресс эхо анализа  (при условии, что эти режимы присутствуют)

Возможность получения спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов одномоментно

Возможность получения пакета анализа спектров скорости, смещения и мощности рассеяния ультразвука
	Наличие
Наличие
Наличие


	3.3.5
	Возможность программных и аппаратных функций, обеспечивающих возможность дистанционной диагностики аппарата
	Наличие


	3.3.6
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии
	Наличие

	3.3.7
	Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений
	Наличие

	3.3.8
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии
	Наличие

	3.3.9
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии
	Наличие

	3.3.10
	Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек
	Наличие

	3.4.11
	Возможность записи целоги исследования в формате MPEG с интегрированной программой просмотра
	Наличие


	3.3.12
	Кинопамять:

- Стандартная

- Режим  выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора.

- Регулировка скорости прокрутки кинопетли
	Не менее 1000 изображений  

Наличие 

Не менее 8 позиций

	3.3.13
	Устройство для сохранения и чтения информации:

· Встроенный DVD-RW-дисковод 

· Встроенный HDD
· Встроенный МОД
· Сохранение на USB Flash Card
	Наличие

Не менее 60 Гб

Наличие
Наличие

	4
	Интерфейс пользователя
	

	4.1
	Консоль управления
	

	
	«Плавающая» регулировка положения консоли управления

Интерактивная подсветка клавиатуры
	Наличие

Наличие

	4.2
	Монитор
	Жидкокристаллический, антибликовый

	
	Размер экрана по диагонали 

Разрешение
	более 21“

1600 х 1280 пикс.

	4.3
	Количество активных портов для подключения датчиков
	3 (не включая порт для CW-датчика)

	4.4
	Программируемые режимы работы датчиков
	не менее 40 на каждый датчик

	5
	Датчики
	

	5.1
	Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики
	Наличие

	5.2
	Секторный фазированный датчик для  кардиологии и транскраниальных исследований

· Диапазон частот

· Угол сканирования
	1.5-3.6 МГц

Не менее 90 град

	5.3
	Конвексный датчик для абдоминальных, неонатальных исследований

· Диапазон частот

Количество элементов
	1.8-5 МГц

Не менее 192

	5.4
	Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований

· Диапазон частот

Количество элементов
	4-8 МГц

Не менее 128

	5.5
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии

· Диапазон частот

· Ширина сканируемого участка (max)

· Количество элементов
	4-10 Мгц

не менее 39 мм

не менее 192

	5.6
	Возможность подключения  датчика  пульса
	Наличие


	5.7
	Микрофон для фонокардиографии
	Наличие

	5.8
	Возможность использования наборов биопсийных насадок для конвесного и линейного датчиков
	Наличие


	6
	Дополнительные принадлежности
	

	6.1
	Цифровой черно-белый термопринтер
	Наличие

	6.2
	Возможность подключения цифрового цветного  термопринтера
	Наличие

	6.3
	Возможность подключения цифрового DVD – рекордера (+ или – R/W)
	Наличие

	6.4
	Возможность подключения видеомагнитофона
	Наличие

	6.5
	Возможность подключения струйного цветного принтера
	Наличие

	6.6
	Возможность подключения  лазерного цветного принтера
	Наличие

	6.7
	Бумага для черно-белого термопринтера
	Наличие

	6.8
	Бумага для цветного термопринтера
	Наличие

	6.9
	USB Flash card (512 MB)
	Наличие

	6.10
	Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения
	Наличие

	6.11
	Педальный управляющий комплекс
	Наличие

	6.12
	Защитное покрывало для аппарата
	Наличие

	6.13
	Получение ЭКГ сигнала от внешнего источника
	Наличие

	6.14
	Документация: Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	7
	Прочие условия
	

	7.1
	Гарантийное ремонт с момента монтажа не менее 12 месяцев
	Наличие

	7.2
	Упаковка, маркировка, доставка, установка и монтаж, пуско – наладочные работы 
	Наличие

	7.3
	Бесплатное обучение мед.персонала на базе Заказчика
	Наличие


Далее по тексту.

Начальник управления                                                                А.А.Славуцкая

