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Установка приборов учета тепловой энергии в жилом доме № 6 по ул. Хибинская
	№ пи
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. .Установка теплового счетчика
	

	1
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт
	2
	

	2
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 80
	шт
	2
	

	3
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ давлением 1.6мпа(16 ксг/см2), диаметром в мм: 80
	шт
	4
	

	4
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 MI la
	100 шт.
	0,04
	

	5
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг. до 1,5 (термопреобразователь КТСПТ-01)


	шт.
	2
	

	6
	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 (датчик давления ДМ5007)
	шт.
	2
	

	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (счетчик-регистратор ЭСКО МТР-06)
	шт.
	1
	

	8
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 (расходомер ЭСКО-РВ.08)
	шт.
	2
	

	9
	Теплосчетчик ЭСКО МТР-06
	компл.
	1
	

	10
	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил. пи. 11


	шт.
	4
	

	11
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	2,5
	

	12
	Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные диаметром 25 мм
	м
	250
	

	13
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в обшей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6


	100 м
	2,5
	

	14
	КВВГ4х1мм2
	м
	250
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