ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ФОРМЕ 1.4.4. « ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ»

Наименование участника размещения заказа _______________________________                                                                                                                                                                                                

	                                                                          п/п
	Наименование  товаров, работ и услуг
	Требуемое значение :

ГОСТы, технич.

Характер.
	Данные участника размещения заказа
	Примечание

	1
	 Стол операционный с гидравлическим подъемом, универсальный, ренгенопроницаемый с раздельной ножной секцией -  для абдоминальной хирургии:
	Грузоподъемность стола 160 кг; высота стола (без матрасов),

- в крайнем нижнем положении: 180 мм

- в крайнем верхнем положении 1080 Максимальная длина  панели стола с выдвинутой головной секцией мм-2100

Ширина 

Панели стола мм 500

Стола по рейкам 500 мм

Сечение райки для съёмных приспособлений мм 25×10

Число секций панели стола:4

Привод:

Подъём панели стола гидравлический

Изменение положений панели – механический

Продольный наклон панели стола:

-положение по Тренделебург: 300
-положение по анти Тренделенбург: 300
Боковой наклон панели стола вправо и влево по 200
-спинной секции:вверх 750, вниз 400;

Головной секции: вверх 450, вниз 450;

Ножной секции: вверх 150, вниз 900;

Максимальное выдвижение головной секции мм 100

Головная и поясная секции: съёмные, Масса стола с подушками, без комплекта съёмных приспособлений, не более  200 кг

-опора для руки с ремнем и креплением;

- боковая опора или опора для плеча с креплением;

- ремень для крепления корпуса больного с  замками;

- боковой ремень для руки с замком;

- наркозная дуга с креплением;

- инфузионная стойка с креплением;

- кассетодержатель.

- валик почечный.

-подставка с валиком для ректоманипуляции.

	
	

	2
	 Стол операционный с гидравлическим подъемом, универсальный, ренгенопроницаемый с раздельной ножной секцией - для гинекологии:


	Грузоподъемность стола 160 кг; высота стола (без матрасов),

- в крайнем нижнем положении: 180 мм

- в крайнем верхнем положении 1080 Максимальная длина  панели стола с выдвинутой головной секцией мм-2100

Ширина 

Панели стола мм 500

Стола по рейкам 500 мм

Сечение райки для съёмных приспособлений мм 25×10

Число секций панели стола:4

Привод:

Подъём панели стола гидравлический

Изменение положений панели – механический

Продольный наклон панели стола:

-положение по Тренделебург: 300
-положение по анти Тренделенбург: 300
Боковой наклон панели стола вправо и влево по 200
-спинной секции:вверх 750, вниз 400;

Головной секции: вверх 450, вниз 450;

Ножной секции: вверх 150, вниз 900;

Максимальное выдвижение головной секции мм 100

Головная и поясная секции: съёмные, Масса стола с подушками, без комплекта съёмных приспособлений, не более  200 кг

- опора для руки с ремнем и креплением;

- боковая опора или опора для плеча с креплением;

- ремень для крепления корпуса больного с замками;

- боковой ремень для руки с замком;

- наркозная дуга с креплением;

- инфузионная стойка с креплением;

- касетодержатель;

-опора гинекологическая для ног;

- ча -  - чаша гинекологическая.
	
	

	3
	Стол операционный с гидравлическим подъемом, универсальный, ренгенопроницаемый с раздельной ножной секцией - для ортопедии:


	Грузоподъемность стола 160 кг; высота стола (без матрасов),

- в крайнем нижнем положении: 180 мм

- в крайнем верхнем положении 1080 Максимальная длина  панели стола с выдвинутой головной секцией мм-2100

Ширина 

Панели стола мм 500

Стола по рейкам 500 мм

Сечение райки для съёмных приспособлений мм 25×10

Число секций панели стола:4

Привод:

Подъём панели стола гидравлический

Изменение положений панели – механический

Продольный наклон панели стола:

-положение по Тренделебург: 300
-положение по анти Тренделенбург: 300
Боковой наклон панели стола вправо и влево по 200
-спинной секции:вверх 750, вниз 40;

Головной секции: вверх 450, вниз 450;

Ножной секции: вверх 150, вниз 900;

Максимальное выдвижение головной секции мм 100

Головная и поясная секции: съёмные, Масса стола с подушками, без комплекта съёмных приспособлений, не более  200 кг--опора для руки с ремнем и креплением;

- боковая опора или опора для плеча с креплением;

- ремень для крепления корпуса больного с замками;

- боковой ремень для руки с  замком;

- наркозная дуга креплением;

- инфузионная стойка с креплением;

- кассетодержатель;

- приставка ортопедическая;

- операционный столик для руки;

- устройство для укладки руки

	
	

	4
	Стол операционный с гидравлическим подъемом, универсальный, ренгенопроницаемый с раздельной ножной секцией - для нейрохирургии
	Грузоподъемность стола 160 кг; высота стола (без матрасов),

- в крайнем нижнем положении: 180 мм

- в крайнем верхнем положении 1080 Максимальная длина  панели стола с выдвинутой головной секцией мм-2100

Ширина 

Панели стола мм 500

Стола по рейкам 500 мм

Сечение райки для съёмных приспособлений мм 25×10

Число секций панели стола:4

Привод:

Подъём панели стола гидравлический

Изменение положений панели – механический

Продольный наклон панели стола:

-положение по Тренделебург: 300
-положение по анти Тренделенбург: 300
Боковой наклон панели стола вправо и влево по 200
-спинной секции:вверх 750, вниз 400;

Головной секции: вверх 450, вниз 450;

Ножной секции: вверх 150, вниз 900;

Максимальное выдвижение головной секции мм 100

Головная и поясная секции: съёмные, Масса стола с подушками, без комплекта съёмных приспособлений, не более  200 кг--опора для руки с ремнем и креплением;

- боковая опора или опора для плеча с креплением;

- ремень для крепления корпуса больного с замками;

- боковой ремень для руки с  замком;

- наркозная дуга креплением;

- инфузионная стойка с креплением;

- кассетодержатель;

- фиксатор головы для нейрохирургиив положении лежа;

- держатель головы;

- фиксатор головы для нейрохирургии в положении сидя.

	
	

	
	Лот № 02/42

Кровати
	Несущая конструкция выполнена из стальной трубки квадратного сечения. 

-Ложе кровати, выступающее за несущую конструкция, производится из стального профиля круглого сечения; ложе имеет съёмную сетку из оцинковоной стали,  высота подъёма регулируется газовыми пистонами, высота ложа изменяется от 42смдо 76 см при помощи гидравлической помпы  угол наклона  тренделенбург и антитренделенбург (где предусмотрено) регулируется от 0+-16 с помощью газовой пружины, изделие покрашено эпоксидным порошком, съёмные торцы кровати  вынимаются из гнезд движением вертикально вверх, колеса диаметром 125 мм, с тормозом на  четыре колеса., с одним направляющим колесом,  установить картер АВS. Предусматреть возможность установки стойки для внутреннего вливания. Стойки в комплекте.
	
	

	
	                  Лот № 03/42                                 Оборудование для эндовидеохирургии (лапароскопия, гинекология, артроскопия, урология)
	
	
	

	
	Лапароскопия-гинекология
	
	
	

	
	Видеолапароскоп 0 град., диам. 10мм, длина 340 мм
Шт
	Угол поля зрения видеолапароскопа 72 град.
Угол наблюдения видеолапароскопа 0 град. Длина рабочей части 320 мм. Диаметр 10 мм.
	
	

	
	Видеолапароскоп 30 град., диам. 10мм, длина 340 мм
	Угол поля зрения видеолапароскопа

72 град

Угол наблюдения видеолапароскопа

30 град

Длина рабочей части

320 мм

Диаметр

диам 10мм
	
	

	
	Видеокоплекс энодоскопический (модель 2301), жесткая эндоскопия
	ТВ-стандарт:

CCIR 625 стро

не менее 470 ТВ линий

к 50 полей РАL

разрешающая способность:

соотношение сигнал/шум:

не менее 48 дБ

герметичная камерная головка:

наличие

минимальная освещённость:

3 Лк

электронный затво

автоматический, время
срабатывания не более 1 с

р:

выход видеосигнала:

2 выхода - полный сигнал,
2 выхода - S-видео

Рабочая освещенность операци

онного поля, Лк, в пределах

100-20000

Освещенность операционного поля на расстоянии 25 мм от торца рабочей части видеолапароскопа, создаваемая встроенным в блок управления осветителем, Лк. не менее

10000
	
	

	
	Видеоманитор цветной «Sanyo» 20», 800 ТВл, 
S-VHS, двухканальный
	Горизонтальная чёткость не менее 

800 ТВ линий

Приём сигналов

PAL, NTSC

Входы/выходы

BNC – 2 шт
Y/C – 2 шт

Руссифицированное экранное меню

Наличие

Металлический корпус, обеспечивающий высокую защищённость от внешних электрических и магнитных полей

Наличие
	
	                                               

	
	Инсуффлятор электронный ИН-32-01-«АКСИ», 32л/мин (комплект)
	цифровой индикатор количества израсходованного газа:

наличие

цифровая индикация рабочего давления и производительности:

наличие
диапазон рабочих давлений с плавной регулировкой не хуже:

от 5 до 25 мм рт. ст.

максимальный объёмный расход через систему газоподачи (шланг и троакар диаметром 10 мм):

не менее 20 л/мин

система самодиагностики:

наличие

подагрев газа

наличие

система звуковой индикации отрицательного и повышенного давления:

наличие
	
	

	
	Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-300-01-«АКСИ», 300ВТ (комплект)
	рабочая частота (согласно ГОСТ Р 51318.11):

440 кГц

режим резания:

не менее 300 Вт

режим монополярной коагуляции:

не менее 120 Вт

режим биполярной коагуляции:

не мене е 100 Вт

индикация выходной мощности в ваттах:

наличие

автоматический контроль выходных характеристик аппарата с целью поддержания постоянства заданной мощности в пределах широкого изменения электрического сопротивления тканей:

наличие

автоматическое запоминание последних установок режимов работы и значений выходной мощности (восстановление из памяти при новом включении аппарата):

наличие

самодиагностика:

наличие

металлический корпус с дополнительным экранированием от помех:

контроль целостности цепи нейтрального электрода:

контроль наличия утечки тока на частоте питающей цепи (НЧ утечка), наличие звуковой и световой индикации НЧ утечки (качества контакта "нейтральный электрод-пациент"):

наличие


	
	

	                                 
	аспиратор-иригатор АИ-01-«АКСИ» (комплект)
	- управление с ножной педали

Наличие

- производительность по жидкости не менее

6 нл/мин.

- рабочее давление ирригации не менее

180 кПа

- рабочее давление аспирации не менее

25 кПа


	
	

	
	Стойка приборная лапароскопическая (стандарт)
	5 полок и ящик для принадлежностей с замком:

поворотное крепление монитора:

тормоза на передних колёсах:

блок с 6-ю розетками:

клеммы для заземления всех полок:

кабель-канал для укладки проводов:

наличие


	
	

	
	Троакар с автоматическим клапаном, стилет «пико», диам. 5,5 мм,длина 100 мм
	Диам. 5,5 мм, длина 100 мм, автоматический  клапан, стилет пирамидально конический


	
	

	
	Троакар с автоматическим клапаном, стилет «пико», диам. 10  мм,длина 100 мм
	длина 100 мм,  с краном, универсальный клапан, стилет пирамидально конический


	
	

	
	Троакар модульный с универсальным клапаном, с краном, стилет «пико» диам.10 мм, длина 100 мм
	длина 100 мм,  с краном, универсальный клапан, стилет пирамидально конический


	
	

	
	Игла лапароскопическая для инсуффлятора, диам.2,5 мм. Длина 150 мм
	диам. 2,5 мм, длина 150 мм


	
	

	
	Рукоятка пластмассовая с кремальерой для сменной рабочей части, поворотная
	-
	
	

	
	Рукоятка пластмассовая для сменной рабочей части
	-
	
	

	
	Ножницы изогнутые (по Метценбауму) монополярные, диам. 5 мм, длина 350 мм) 
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Диссектор средний монополярный , диам 5 мм., длина 350 мм
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Зажим анатомический монополярный, диам. 5 мм. длина
	Диам. 5 мм, 


	
	

	
	Зажим анатомический монополярный, диам. 5 мм. Длина 350 мм 
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Наконечник аспирационно- ирригационный, диам. 5 мм, длина 330 мм
	рукоятка в виде пистолета с двухходовым краном Диам. 5 мм, длина 330 мм


	
	

	
	Зонд-коагулятор с крючковидным электродом, диам. 5 мм, длина 350 мм
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Зонд-коагулятор с  Г-образным электродом, диам. 5 мм, длина 350 мм
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Зажим прямозубый  монополярный, диам. 5 мм длина 350 мм
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Клипс-аппликатор диам.10 мм, длина 350 мм
	-
	
	

	
	Переходник для троакара, 10/5 мм
	-


	
	

	
	Зажим атравматичный  (по Babcock) с кремальерой поворотный, диам. 10 мм, длина 350 мм
	Диам. 10 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Сменная часть-зажим хирургический монополярный, диам.5мм, длина 350 мм
	Диам. 5 мм длина 350 мм


	
	

	
	Зажим  когтевой с кремальерой поворотный ,диам. . 10 мм, длина 350 мм
	Диам. 10 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Захват когтевой с кремальерой, диам. 5 мм, длина 350 мм
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Щипцы биопсийные монополярные, диам. 5мм, длина 350 мм
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Зажми биполярный поворотный с 2-мя сменными частями «пинцет» и «рамка,  диам. 5 мм, дл. 350 мм
	Диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Гистерограф  цервикальный  автоматич.
	-
	
	

	
	Игла пункционная убирающаяся, диам. 5 мм, длина 350 мм
	диам. 5 мм, длина 350 мм


	
	

	
	Контейнеры-приёмники одноразовые (нестериальные) 
	одноразовые (нестерильные), 10 шт.
	
	

	
	Клипсы хирургические титановые средне-большие (6 шт., стерильно)
	-
	
	

	
	Клипсы хирургические титановые большие (4 шт., стерильно)
	-
	
	

	
	Комплект присоединительных шлангов для аспиратора  ирригатора
	-
	
	

	
	Артроскопия - Урология
	
	
	

	
	Телескоп диам. 4мм, 30 град., длина 175 мм, автоклавируемый
	Угол поля зрения телескопа

72 град

Угол наблюдения телескопа

30  град

Длина рабочей части

175 мм
	
	

	
	Видеокамера эндоскопическая ВКЭ-450 (мод.2001), жесткая эндоскопия
	ТВ-стандарт:

CCIR 625 строк 50 полей РАL

разрешающая способность:

не менее 450 ТВ линий

соотношение сигнал/шум:

не менее 48 дБ

герметичная камерная головка:

минимальная освещённость:

3 Лк

электронный затвор:

автоматический, время
срабатывания не более 1 с

выход видеосигнала:

2 выхода - полный сигнал,
2 выхода - S-видео
	
	

	
	Видеомонитор цветной “Sanyo” 20», 800 ТВл, S-VHS, двухканальный 
	Горизонтальная чёткость не менее 

800 ТВ линий

Приём сигналов

PAL, NTSC

Входы/выходы

BNC – 2 шт
Y/C – 2 шт

Руссифицированное экранное меню

Наличие

Металлический корпус, обеспечивающий высокую защищённость от внешних электрических и магнитных полей

Наличие
	
	

	
	Осветитель ксеноновый эндоскопический  эндоскопический ОКЭ-01-«АКСИ», жесткая эндоскопия
	освещённость на расстоянии 25 мм от торца световодного кабеля

не менее 80000 Лк

Время установления рабочего режима после включения

не более 30 с.

автоматическая и ручная регулировка светового потока

автоматический поджиг и контроль времени работы лампы

система индикации и звуковой сигнализации
	
	

	
	Кабель оптический КОЭ-50-240, диам. 5мм, 240 см
	Диам 5 мм 240 см
	
	

	
	Артроскопическая помпа АНС-01
	Диапозон поддерживаемого давления:

нагнетание

25-200 мм.рт.ст.

аспирация

50-400 мм.рт.ст.

точность измерения потерянной жидкости

20 мл.

количество прокаченной жидкости, на котором сохраняется контроль за потерей

50 л.

Диапозон установки максимального потока жидкости

50-950 мл/мин
	
	

	
	Стойка приборная лапароскопическая (стандарт)
	5 полок и ящик для принадлежностей с замком:

поворотное крепление монитора:

тормоза на передних колёсах:

блок с 6-ю розетками:

клеммы для заземления всех полок:

кабель-канал для укладки проводов:

наличие
	
	

	
	Аппарат электрохирургический артроскопический ротационный ЭХР-01 «ЭлеПС»
	Частота вращения

100-3000 об/мин.

Давление нагнитания при нулевом расходе

не менее 100кПа

Разрешение при нулевом расходе

не более 10кПа

Частоты реверсивного движения

0,5-1,2-2 Гц.
	
	

	
	Насадка режущая (прямая рабочая часть)
	(прямая рабочая часть)
	
	

	
	Насадка режущая ( зубчатая рабочая часть)
	(зубчатая рабочая часть)


	
	

	
	Насадка режущая (раб. Часть прямоугольная, скошенная под разными углами)
	(раб. Часть прямоугольная, скошенная под разными углами)
	
	

	
	Насадка режущая (фреза с крупной насечкой)
	фреза с крупной насечкой
	
	

	
	Тубус артроскопический поворотный с 2 кранами (для оптики 0 град. И 30 град.), длина 120 мм
	длина 120 мм


	
	

	
	Стилет пирамидальный острый, длина 120 мм
	длина 120 мм


	
	

	
	Щуп крючковидный 3,5 мм 
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Ножницы клювовидные, прямые, диам. 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Ножницв клювовидные изогнутые вправо на 30 град., диам. 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Ножницв клювовидные изогнутые влево на 30 град., диам. 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Выкусыватель, прямой, диам. 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Выкусыватель изогнутый вправо на 30 град., диам 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Выкусыватель изогнутый влево на 30 град., диам 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Выкусыватель изогнутый вверх на 7 град., диам 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Зажим «аллигатор», с кремальерой, диам 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Выкусыватель с элеватором (90 град.), загнутый вправо, диам. 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Выкусыватель с элеватором (90 град.), загнутый влево, диам. 3,5 мм
	диам. 3,5 мм


	
	

	
	Менискотом широкий
	-
	
	

	
	Рукоятка для сменных частей
	-
	
	

	
	Нож - скальпель 
	-
	
	

	
	Стилет конический тупой, длина 120 мм
	длина 120 мм


	
	

	
	Телескоп джиам. 4 мм, 30 град., длина 301 мм, автоклавируемый
	Угол поля зрения телескопа

72 град

Угол наблюдения телескопа

30  град

Длина рабочей части

301мм


	
	

	
	Кабель- оптический  КОЭ-50-240, диам. 5 мм, 240 см
	диам. 5 мм, 240 см


	
	

	
	Эндоирригатор (уропомпа), комплект
	Диапазон поддерживаемого давления (при допустимом отклонении от установленного значения не более 2%)

0 - 250 мм.рт.ст.

Дискретность задания давления

10 мм.рт.ст.

Диапазон компенсации давления, возникающего из-за разности высот расположения пациента и гистеропомпы

от -100 до +100 мм.рт.ст.

Диапазон измерения потерянной жидкости (при допустимом отклонении от установленного значения не более 20мл) 

0 - 1,5 л

Диапазон поддерживаемого потока жидкости (при допустимой погрешности измерения 0,01 л/мин) 

0 - 0,5 л/мин.

Диапазон измерения суммарного расхода жидкости 

0-9,99 л

Параметры сети переменного тока

220В, 50Гц

Потребляемая мощность

не более 250 ВА


	
	

	
	Цистоуретроскоп операционный ЦуО-ВС-11 комплект с гибким  и жестким инструментом
	____
	
	


