Изменения к открытому конкурсу по размещению муниципального 

заказа на поставку медицинского оборудования для МУЗ , подведомственных  комитету по здравоохранению администрации города Астрахани (реестровый номер 74/10-КМО), объявленному в городском информационном бюллетене  «Муниципальный заказ» № 44 от 17 октября 2006г.
Основанием для внесения изменений в конкурсную документацию является обращение Заказчика -  комитета по здравоохранению администрации города Астрахани.
   1.Включить в раздел «Приглашение к участию в конкурсе»                                                                                                       дополнительно три лота:

Лот № 03/74  Вакуумный аспиратор Vario (или эквивалент).
Начальная цена за единицу: 43000 (сорок три тысячи) рублей.

Количество: 6 шт.

Сумма: 258000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 04/74 Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева.
Начальная цена за единицу: 120000 (сто двадцать тысяч)

Количество: 6 шт.

Сумма: 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей.

Лот № 05/74  
	№
	Наименование товаров
	Начальная цена за единицу, руб.
	Кол-во, шт.
	Сумма, руб.

	1
	Набор для первичной реанимации новорожденных (или эквивалент)
	    22950
	4
	91800

	2
	Прикроватный монитор пациента (или эквивалент)
	    244100
	2
	      488200    

	3
	Фиброоптическая система фототерапии для новорожденных (или эквивалент)
	     135000
	2
	      270000


Источник финансирования: 
по лотам № 03/74,04/74,05/74: федеральные средства национального проекта «Здоровье» (родовые сертификаты)
Срок поставки товаров: 
по лотам № 03/74,04/74,05/74: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Место и условия поставки товаров: 

по лотам № 03/74,04/74,05/74 – МУЗ «Клинический родильный дом», г. Астрахань, ул.Ахшарумова,82, доставка, монтаж оборудования осуществляется  поставщиком и за его счет. 
Срок и порядок оплаты: 

по лотам № 03/74,04/74,5/74 – оплата за поставленный товар производится по мере поступления средств до конца 2006г) 
2.В разделе «Информационная карта конкурса» учитывать дополнения, предусмотренные п.1 настоящего документа.
3.В приложение к Техническому заданию включить требования к функциональным и качественным характеристикам товаров к лотам № 03/74, № 04/74, № 05/74 

Требования  к функциональным и качественным характеристикам товаров (лот № 03/74)

	Наименование показателя
	Требуемые значения
	Данные участника
	Примечание

	Основные характеристики прибора:
Вакуумный аспиратор Vario (или эквивалент).

Многофункциональный вакуумный аспиратор для использования в хирургии, акушерстве и гинекологии, интенсивной терапии и скорой помощи
	 
	 
	 

	Аппарат для аспирации жидкого содержимого и воздуха из различных полостей организма
	 
	 
	 

	Корпус из высокопрочного, гипоаллергенного, устойчивого к дезинфектантам и механическим воздействиям (ударопрочный) пластика
	Наличие
	 
	 

	Безвибрационная и бесшумная работа
	Наличие
	 
	 

	Компактный размер
	Наличие
	 
	 

	Мобильное исполнение (переносной) аппарата
	Наличие
	 
	 

	Эргономичная ручка для транспортировки аспиратора
	Наличие
	 
	 

	Наличие кнопки включения и выключения сети
	Наличие
	 
	 

	Надежная фиксация емкости к корпусу аспиратора с помощью держателя на передней поверхности аппарата
	Наличие
	 
	 

	Наличие второго держателя для дополнительной емкости на боковой поверхности аппарата
	Наличие
	 
	 

	Возможность использования емкостей различного стандартного объема
	Наличие
	 
	 

	Наличие встроенного вакуумметра
	Наличие
	 
	 

	Ручка регулировки вакуума с прецизионным механизмом защиты от случайного поворота 
	Наличие
	 
	 

	Специальный механизм регулировки вакуума мембранного типа
	Наличие
	 
	 

	Плавная регулировка вакуума от 0 до максимума
	Наличие
	 
	 

	Наличие шкалы измерения вакуума в кПа и мм рт.ст.
	Наличие
	 
	 

	Наличие держателей трубок на корпусе аппарата
	Наличие
	 
	 

	Патентованная технология создания вакуума QuatroFlex  
	Наличие
	 
	 

	Встроенная внутрь аппарата защитная емкость
	Наличие
	 
	 

	Возможность комплектации аппарата многоразовыми и одноразовыми емкостями 
	Наличие
	 
	 

	Автоклавируемые крышки для емкости с универсальным коннектором в комплекте с аспиратором
	Наличие
	 
	 

	Простой и надежный механизм фиксации крышки на емкости
	Наличие
	 
	 

	Наличие гидрофобных антибактериальных фильтров в комплекте с аппаратом
	Наличие
	 
	 

	Технические данные:
	 
	 
	 

	Потребляемая мощность не более
	90 Ватт
	 
	 

	Напряжение сети
	230-240 Вольт, 50 Гц
	 
	 

	Режим эксплуатации при температуре
	-15 - +40 °С
	 
	 

	Режим эксплуатации при влажности
	20 - 95%
	 
	 

	Постоянный уровень вакуума
	0 – 75 кПа (-563 мм рт.ст.)
	 
	 

	Поток
	18 л/мин
	 
	 

	Размеры
	380х170х285мм
	 
	 

	Вес
	3,5 кг
	 
	 

	Системы безопасности:
	 
	 
	 

	Соответствие стандартам                                                            ISO 9001, ISO 13485, MDD 93/42/EEC Class IIa
	Наличие
	 
	 

	Класс защиты
	IPX1
	 
	 

	Комплектность поставки единицы товара:
	 
	 
	 

	Аспиратор
	1
	 
	 

	Сетевой шнур
	1
	 
	 

	Гидрофобные антибактериальные фильтры
	5
	 
	 

	Трубка с коннектором для подсоединения емкостей
	1
	 
	 

	Многоразовая емкость с крышкой и клапаном от переполнения – автоклавируемая. Объем 2 л.
	1
	 
	 

	Трубка стерильная ПВХ с универсальным коннектором
	10
	 
	 

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	1
	 
	 

	Гарантия не менее:
	2 года
	 
	 

	Регистрационное удостоверение на оборудование 
	Наличие
	 
	 

	Сертификат соответствия на оборудование (нотариально заверенный)
	Наличие
	 
	 

	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие
	 
	 

	Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя)
	Наличие
	 
	 

	Лицензия на осуществление технического обслуживания с перечнем оборудования (копия, заверенная нотариально)
	Наличие
	 
	 

	Доверенность от производителя на право представлять в конкурсе оборудование. 
	Наличие
	 
	 

	Поставка, монтаж (наличие сертификата у инженера по монтажу поставленного оборудования) оборудования и обучение специалистов за счет поставщика
	Наличие
	
	


Требования  к функциональным и качественным характеристикам товаров (лот № 04/74)

	Наименование показателя
	Требуемые значения
	Данные участника
	Примечание

	Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева
	
	

	1. Общие требования.
	
	

	Наличие Сертификата I 'осетандарт РФ 
	Наличие 
	 
	 

	Регистрационное удостоверение МЗ РФ 
	Наличие 
	 
	 

	Параметры питающей сети 
	220 В, 50Гц 
	 
	 

	Потребляемая мощность 
	Не более "00 Вт 
	 
	 

	2. Технологические параметры.
	 
	 

	Область применения                                                        Новорожденные и jerii 
	Новорожденные и jerii 
	 
	 

	Мои итерируемые параметры 
	Температура        во i;i\ \я. температура кожи, 
	 
	 

	Цифровая индикация температуры 
	наличие 
	 
	 

	Максимальное время отсчитываемое таймером. УИН
	30
	 
	 

	Интервалы времени, отсчет которых сопровождается звуковым сигналом, мин 
	Каждые 5 мин 
	 
	 

	Диапазон регулирования температуры (установленной температуры), "С. 
	От 35 до 37,9 
	 
	 

	Диапазон регулирования конценфации кислорода под неонататьным колпаком, % 
	От 40 до 95 
	 
	 

	Диапазон температуры, отображаемый индикатором «ТЕМПЕРАТУРА КОЖИ», СС 
	30,0-39,9 
	 
	 

	Максимальное отклонение показаний  индикатора «ТЕМПЕРАТУРА    КОЖИ»     от    установленной температуры, "С 
	 =0,5
	 
	 

	Максимальная погрешность измерения температуры, °С. 
	±0,3 
	 
	 

	Максимальное отклонение средней температуры в любой   из   периферийных   точек   матрасика   от средней температуры а его центральной точке, °С. 
	 =2
	 
	 

	Фиксированные углы поворота модуля нагреватели вокруг вертикальной «си, град 
	± (65*5,) 
	 
	 

	Максимально    допустимое    время    непрерывной работы, 'I 
	72
	 
	 

	Максимальная плотность инфракрасного излучения в любой точке матрасика. мВ г/см не более во всем инфракрасном диапазоне спектра
	60
	 
	 

	- в ближайшем инфракрасном диапазоне спектра (760-1400нм) 
	10
	 
	 

	Максимальный угол наклона матрасика, град 
	±10 
	 
	 

	Количество тормозящих колес, шт 
	4
	 
	 

	Масса, кг 
	Не более 120 
	 
	 

	Сигнал тревоги включается при 
	- прекращение внешнего электропитания, - обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры кожи, - отклонении температуры кожи от установленного значения, - аварийном повышении температуры кожи до критического значения. 
	 
	 

	Возможность      подключения      дополнительного оборудования, что позволит производить 
	- рентгенографию, - переливание крови, - дозированное введение лекарственных растворов, - массаж сердца 
	 
	 

	Комплектация: - неонатальный колпак - узел подготовки кислорода - стойка инфузионная - столик с рычагом - полка инструментальная -держатель флаконов 
	Наличие 
	 
	 

	Гарантия на всю систему, не менее одного года 
	Наличие 
	 
	 

	Монтажный материал, переходники, кабели и т.д. 
	Наличие 
	 
	 

	Наличие     сертифицированного     производителем сервисного центра 
	Наличие 
	 
	 

	Инструкция и сервисная документация на русском языке
	Наличие 
	 
	 

	Сертификат соответствия на оборудование (нотариально заверенное)
	Наличие 
	 
	 

	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие 
	 
	 

	Договор об оказании сервисных услуг (копия заверенная печатью участника размещения заказа и подписью руководителя)
	Наличие 
	 
	 

	Лицензия на осуществление технического обслуживания с перечнем оборудования (копия, заверенная нотариально)
	Наличие 
	 
	 

	Доверенность от производителя на право представлять в конкурсе оборудование.
	Наличие 
	 
	 

	Поставка, монтаж (наличие сертификата у инженера по монтажу поставленного оборудования) оборудования и обучение специалистов за счет поставщика
	Наличие
	
	


Требования  к функциональным и качественным характеристикам товаров (лот № 05/74)

	Наименование показателя и требуемые значения
	Данные участника
	Примечание

	Набор для первичной реанимации новорожденных
	 
	 

	Комплектация:
Чемодан
	 
	 

	Дыхательный мешок для реанимации, силиконовый, объём 250мл
	 
	 

	Дыхательные маски заполненные силиконом:
	 
	 

	  - для новорожденных (размер-0)
	 
	 

	  - для новорожденных (размер-1)
	 
	 

	  - для новорожденных (размер-2)
	 
	 

	Стилет для введения эндотрахеальных трубок, размер - "small"
	 
	 

	Дыхательный мешок, объём 600мл
	 
	 

	Клапан для дыхательного мешка
	 
	 

	Соединительная трубка для подачи кислорода, длина 2 м
	 
	 

	Весь комплект автоклавируется при t 134 С
	 
	 

	Обязательное наличие:
	
	

	Регистрационное удостоверение на оборудование
	
	

	Сертификат соответствия на оборудование (нотариально заверенное)
	
	

	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	
	

	Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника заказа и подписью руководителя)
	
	

	Лицензия на осуществление технического обслуживания с перечнем оборудования (копия, заверенная нотариально)
	
	

	Доверенность от производителя на право представлять в конкурсе оборудование
	 
	 

	Поставка, монтаж (наличие сертификата у инженера по монтажу поставленного оборудования) оборудования и обучение специалистов за счет поставщика 
	 
	 

	Прикроватный монитор пациента
	
	

	Общие требования

	
	

	Питание от сети ,напряжение питания:220 V, 50 Hz
	
	

	Работа от аккумуляторной батареи с ресурсом работы не менее 2,5 часов
	 
	 

	Вес - не более 6 кг
	 
	 

	Цветной дисплей, с активной TFT матрицей
	 
	 

	Размер экрана не менее 26 см по диагонали
	 
	 

	Угол обзора не менее 160° по горизонтали и вертикали
	 
	 

	Одновременное отображение на экране не менее 4 кривых
	 
	 

	Тренды по всем мониторируемым параметрам не менее 24 часов (кардиореспирограмма-4минуты)
	 
	 

	Требования к мониторируемым параметрам:
	 
	 

	•ЭКГ:
	 
	 

	мониторирование ЭКГ, ЧСС, пределы ЧСС от 15 до 300 уд/мин)
	 
	 

	•кардиотахиграфия:
	 
	 

	измерение в пределах 15- 150 уд./минуту с точностью +/-1%
	 
	 

	•дыхание:
	 
	 

	для взрослых 4-60 дых/мин
	 
	 

	для новорожденных 4-150 дых/мин
	 
	 

	обнаружение Апноэ
	 
	 

	•пульсоксиметрия - по технологии Masimo SET,
	 
	 

	плетизмограмма пульса - пределы измерения 25-240 уд./мин.
	 
	 

	•неинвазивное давление:
	 
	 

	измерение осциллометрическим способом в ручном и автоматическом режиме
	 
	 

	                                                для детей 
	 
	 

	систолическое                            40-130
	 
	 

	среднее                                     35-105
	 
	 

	диастолическое                          20-90
	 
	 

	частота пульса                           30-240
	 
	 

	Капнография ( ЕТСО 2) 
	 
	 

	Технология                           Oridion   
	 
	 

	Пределы измерений              0.0-1 00   Torr                
	 
	 

	Разрешающая способность   0.1 Torr( 0,01 %)
	 
	 

	Точность измерения              +\- 2 мм рт. Столба или +/-5%__
	 
	 

	Частота дыхания                   0 – 150 дых/мин
	 
	 

	Температура - 2 канала (Опцион)
	 
	 

	Пределы измерений 19 -45 градусов
	 
	 

	Точность измерения +/-0,1 градус
	 
	 

	•инвазиное артериальное давление 2 канала (Опцион)
	 
	 

	Частота ответа     - до 12 Гц
	 
	 

	Импеданс            500КОм
	 
	 

	Точность             +/-2%
	 
	 

	Принтер      (Опцион)
	 
	 

	Все функции должны иметь задаваемые пределы, при прохождении через которые срабатывает звуковой и визуальный сигналы
	 
	 

	w
	 
	 

	Комплектность поставки: Главный модуль, Комплект принадлежностей:
	 
	 

	ЭКГ/дыхание - кабель на три отведения
	 
	 

	Комплект датчиков для пульсоксиметрии для новорожденных (20 шт./уп)
	 
	 

	Шланг и манжетки для измерения NIBP.
	 
	 

	Температурный датчик кожный
	 
	 

	Набор расходных материалов для капнографии:
	 
	 

	Линия для зобора газа для неинтубационного определения EtC02 (25 шт/уп) (кат. 008179)
	 
	 

	Линия для зобора газа для интубационного определения ЕЮО2 (25 шт/уп) (кат. 007738)
	 
	 

	Обязательное наличие :
	
	

	Регистрационное удостоверение на оборудование
	 
	 

	Сертификат соответствия на оборудование (нотариально заверенное)
	 
	 

	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	 
	 

	Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника заказа и подписью руководителя)
	 
	 

	Лицензия на осуществление технического обслуживания с перечнем оборудования (копия, заверенная нотариально)
	 
	 

	Доверенность от производителя на право представлять в конкурсе оборудование
	 
	 

	Поставка, монтаж (наличие сертификата у инженера по монтажу поставленного оборудования) оборудования и обучение специалистов за счет поставщика 
	
	

	Фиброоптическая система фототерапии для новорожденных 
	 
	 

	Источник света:
 - легкий, компактный, вес 3,2 кг 
	 
	 

	- высокоинтенсивная галогеновая лампа 12 В/100 Ватт, на 700 часов работы при температуре окружающей среды 25 градусов С 
	 
	 

	- длина волны 400-550 нанометров 
	 
	 

	 - инфракрасные и ультрафиолетовые с рефлектором
	 
	 

	- встроенный вентилятор   и термостат безопасности для предохранения источника света и фиброоптического кабеля от перегрева (уровень шума вентилятора менее 54 децибелл) 
	 
	 

	  - контроль интенсивности излучения
	 
	 

	- воздушный фильтр, легко подвергающий очистке 
	 
	 

	- таймер, определяющий продолжительность терапевтической процедуры и время технического обслуживания прибора 
	 
	 

	Кабель: 
	 
	 

	-гибкий, фиброоптический 
	 
	 

	-длина 1,20м 
	 
	 

	- не менее 2400 фиброволокон 
	 
	 

	Подушка: 
	 
	 

	-размер 10x20 см, площадь облучения 10x15 см 
	 
	 

	- Фиброоптическая, гибкая, с большой площадью излучения, обеспечивающая высоинтенсивность терапии 
	 
	 

	- наличие защитного чехла ( мин. кол-во 10 штук) 
	 
	 

	- наличие крепежного приспособления ( мин. кол-во 5 штук) 
	 
	 

	Условия эксплуатации: 
	 
	 

	- 100-240В/50/60 Гц, 200 Ватт максимум 
	 
	 

	-температура в помещении от 15 до 35 градусов С 
	 
	 

	-уровень влажности в помещении от 0 до 95 процентов 
	 
	 

	Обязательное наличие :
	
	

	Регистрационное удостоверение на оборудование
	 
	 

	Сертификат соответствия на оборудование (нотариально заверенное)
	 
	 

	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	 
	 

	Договор об оказании сервисных услуг (копия, заверенная печатью участника заказа и подписью руководителя)
	 
	 

	Лицензия на осуществление технического обслуживания с перечнем оборудования (копия, заверенная нотариально)
	 
	 

	Доверенность от производителя на право представлять в конкурсе оборудование
	 
	 

	Поставка, монтаж (наличие сертификата у инженера по монтажу поставленного оборудования) и обучение специалистов за счет поставщика
	
	


         Начальник управления                                                                 А.А. Славуцкая

Ответственный исполнитель:  
Романченко Г.Ш.
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