Изменения к документации открытого конкурса  по размещению муниципального заказа на поставку рентгеновского компьютерного томографа для МУЗ «ГКБ №3 им. С.М. Кирова» 
(реестровый номер конкурса №76-06/07-МУЗ-ПРКТ).
 Решение об изменениях принято Уполномоченным органом 27.06.2007 г. на основании письма заказчика №054/1308 от 25.06.2007 г.

ЧАСТЬ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА.

По тексту.

Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 11.00 ч. «19» июля  2007г. (время московское) в присутствии представителей претендентов, пожелавших принять в этом участие.

 Рассмотрение заявок произойдет с  12.00  ч. «19» июля 2007 г. (время московское).

Подведение итогов конкурса произойдет с  10.00 ч. «26» июля 2007г. (время московское).

Далее по тексту.
ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА TC "ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА" \f C \l "1" 
По тексту.

3.6. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
По тексту. TC "3.6. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе" \f C \l "3" 
Пункт 3.6.3   читать в следующей редакции.

3.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26,  с  9 ч.00 мин. до  17ч. 00 мин с «08» июня 2007 года и до  11 часов  00 мин. «19» июля 2007 г.
Далее по тексту.

ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА.
По тексту.
Форма 5
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Читать в следующей редакции.

Форма 5
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на поставку рентгеновского компьютерного томографа для МУЗ «ГКБ №3 им. С.М. Кирова» (реестровый номер конкурса №76-06/07-МУЗ-ПРКТ)
мы 

________________________________________________________________________________________
     ( наименование участника размещения заказа - для юридического лица, Ф.И.О. –для физического лица)

предлагаем осуществить поставку  рентгеновского компьютерного томографа со следующими функциональными и качественными характеристиками
	  № п\п
	Функциональные и качественные характеристики
	Требования Заказчика
	Предложение участника размещения заказа

	1. 
	
	
	

	2. 
	Рентгеновский компьютерный томограф:
	Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований должен иметь мультисрезовую спиральную технологию сканирования с непрерывным сбором шестнадцати (16) срезов при наименьшей 600 мсек длительности полного (360) скана или  двадцати шести (26) срезах в сек, 100 сек длину спирали, при обеспечении диагностического качества медицинских изображений, технологию управления лучевой нагрузкой на пациента, эффективную технологию управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальную платформу программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений для проведения всех видов обследований, в т.ч. специализированных педиатрических исследований, обследований с контрастным усилением, непрерывное обновление программных и компьютерных модулей.
	

	3. 
	Гентри:     


	Наклон

- угол наклона гентри, не менее +/-300 ;

- дистанционное управление с консоли (наличие);

Апертура гентри,  не менее 700 мм; 

Толщина гентри,  не более 680 мм; 

Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри  не более 250 мм; 

Встроенный в гентри индикатор контроля за задержкой дыхания (наличие); 

Система лазерных маркеров для точного позиционирования  пациента на столе (наличие); 

Вес гентри не более 1200 кг.
	

	4. 
	Детекторная система
	Детекторная система с использованием керамических композитных детекторных материалов (наличие); 

Количество срезов за одно вращение, не менее 16; 

Количество детекторных линеек, не менее 24;

Количество активных детекторных каналов, не менее 17600; 

Количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 20000; 

Расстояние между фокусом и изоцентром не более 550мм; 

Динамическое отклонение фокального пятна для снижения артефактов от неоднородности элементов объема (наличие); 

Длительность затухания послесвечения, не более 0,003 мсек;
	

	5. 
	Генератор
	Минимальное значение киловольтажа не более 80 кВ;

Максимальное значение киловольтажа не менее  130 кВ; 

Минимальное значение тока на трубке  не более 20мА; 

Максимальное значение тока на трубке не менее 345 мА;

Номинальная выходная мощность генератора не менее 50 кВ;
	

	6. 
	Рентгеновская трубка


	Теплоемкость анода, млн тепловых единиц, не менее 5;

Максимальная скорость охлаждения анода, кило тепловых единиц в мин, не менее 800;

Минимальный размер фокального пятна (IЕС 336/93), не более 0,8 мм × 0,5 мм; Максимальный размер фокального пятна (IEC 336/39) не более   0,8мм x 0,8 мм
	

	7. 
	Стол пациента
	Максимальный вес пациента не менее 200 кг;

Диапазон скорости продольного перемещения стола не менее 1-100 мм/сек; 

Сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 153 см; 

Нижнее положение стола пациента, не  более 45 см;


	

	7
	Компьютерная система сканера


	Мультимодальный интерфейс пользователя на основе Windows платформы (наличие); 

Цветной плоскоэкранный безбликовый монитор для основной консоли с диагональю 48 см с матрицей отображения монитора, 

не менее 1280×1024 (наличие); 

Общая оперативная память компьютерной системы,  не менее 2 ГБ;

Временная память хранения изображений, ГБ/несжатых изображений, не менее- 146/260000

Возможность экспорта проекционных данных через USB порт (наличие);

Архивирование: 

- наличие дисковода для записи на компакт-диски;

- ёмкость архивирования несжатых изображений в матрице 512x512/или МБ, не менее 1100/650;
	

	8
	DICOM сопряжение 


	DICOM Send/Receive (наличие);

DICOM Query/Retrive (наличие);

DICOM Storage (наличие);

DICOM Basiс Print (наличие).


	

	
	Спиральное сканирование
	Минимальная длительность полного 360-градусного скана,  не более 0,6 сек;

Максимальная длительность полного 360-градусного скана, не более 1,5 сек; Максимальная длительность одной спирали, не менее 100 сек;

Максимальное поле обзора (FoV), не менее 700 мм; 

Минимальная коллимированная толщина среза,  не более 0,6 мм; 

Диапазон толщин срезов при спиральном сканировании, не хуже 0,6-8 мм; Минимальное значение объемного винтового шага, не менее 6; Максимальное значение объемного винтового шага, не менее 32; 

Наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения;

Независимость толщины реконструируемого среза от выбираемого винтового шага (наличие);

Независимость дозы пациента от выбираемого винтового шага (наличие); Ретроспективное наложение срезов при реконструкции изображений (наличие):

- минимальное расстояние между изображениями, не более 1/10 выбранной толщины среза;

- дистанционное управление гентри с консоли оператора (наличие);

Скорость реконструкции изображений (матрица 512×512), изображений в секунду, не менее 16;


	


Качество 

изображения

	
	Низкоконтрастное разрешение на фантоме Catphan 20 см:

- разрешение, не более 5 мм;

- контраст,  Хаунсфилда, не более 3 ед;

- доза,  не более 17 мГр;

- размер поля сканирования, не менее 50 см;

- напряжение на трубке, не более 130 кВ;

- толщина среза, не менее 10 мм;

Высококонтрастное разрешение при 0% передаточной функции:

- пар линий на см / или в мм, не менее 17/0,29

- ток на трубке, не более 60 мА;

- минимальная длительность полного скана, не более 0,6 сек;

- напряжение на трубке, не более 130 кВ;

- размер поля сканирования не менее 50 см,

- толщина среза, не более 1,5 мм;


	
	

	
	Верифицированные протоколы сканирования анатомических областей, гарантирующие диагностическое качество изображений.


	Специальные педиатрические протоколы низкодозного сканирования:

- количество протоколов, не менее 20;

- киловольтаж для сканирования воздушных путей, ангиографии или при обследовании новорожденных не более 80 кВ;

Специальная группа ангиографических протоколов сканирования с напряжением 100 кВ (наличие);


	

	
	Программные пакеты и клинические приложения


	Технология автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (наличие):

- отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды   модуляции тока на трубке;

- возможность регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (наличие);

- максимальный процент снижения дозы облучения, не менее 65;

Вторичная реконструкция срезов (MPR) - наличие;

Программа для трехмерного представления васкулярных структур и бронхиального дерева (наличие);

Программа для трехмерного отображения поверхности объекта (наличие);

Фильтрация изображения для снижения артефактов ужесточения пучка рентгеновского излучения (оптимизации визуализации в области заднечерепной ямки) - наличие;

Оценка динамических исследований, анализ циркуляции контрастного болюса в заданной области интереса (наличие);

Объемные измерения (наличие); 

Автоматический запуск спирального сканирования, синхронизируемый с прибытием контрастного вещества (наличие);

Программа трехмерного цветного представления анатомического объема (наличие);

Программа для расширения поля обзора и реконструкции до 700 мм (наличие);

Программа для реконструкции мультипланарных проекций непосредственно из проекционных данных (наличие);


	

	
	Прочее


	DICOM сетевая камера для документирования изображений в формате 14"х17" (наличие);

Дополнительный запас пленок для полутонового документирования, не менее 500;

Автоматический инжектор для введения контрастного вещества (наличие);

Количество сменных шприцов (колб), не менее 50;

Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильники аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой рубильник общего включения, силовой кабель внутренней кабинетной разводки и пр. (наличие);

Рентгенозащитное просвинцованное стекло, 100x120 см (наличие); 

Система бесперебойного электроснабжения основной консоли (наличие); 

Полный комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (наличие);

Подключаемая мощность для электроснабжения сканера. не более 70 кВА;  


	

	
	 Доставка, монтаж и пусконаладочные работы

	Доставка томографа до площадки Заказчика, монтаж на месте эксплуатации (наличие);

Пусконаладочные работы и  сдача томографа в эксплуатацию (наличие);

Обучение персонала работе на сканере на рабочем месте (наличие);


	

	
	Гарантийное и постгарантийное обслуживание
	Гарантийное обслуживание, не менее 12 месяцев;

Периодическое (каждые три года) обновление компьютерных и программных модулей для поддержания соответствия передовому уровню развития компьютерных и медицинских технологий (наличие);

Системное средство для удаленной диагностики сканера по каналам связи (наличие).
Наличие сервисных служб для обеспечения гарантийного и постгарантийного обслуживания товара или наличие соглашений с соответствующими службами (при отсутствии собственных). 


	


Примечание:

Для подтверждения соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям конкурсной документации участник размещения заказа может прилагать к настоящей форме документы, предусмотренные пунктом 3.4. «Требования к описанию поставляемого товара».
Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать

Далее по тексту.
ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Читать в следующей редакции.
     Произвести поставку рентгеновского компьютерного томографа - Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований должен иметь мультисрезовую спиральную технологию сканирования с непрерывным сбором шестнадцати (16) срезов при наименьшей 600 мсек длительности полного (360) скана или  двадцати шести (26) срезах в сек, 100 сек длину спирали, при обеспечении диагностического качества медицинских изображений, технологию управления лучевой нагрузкой на пациента, эффективную технологию управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальную платформу программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений для проведения всех видов обследований, в т.ч. специализированных педиатрических исследований, обследований с контрастным усилением, непрерывное обновление программных и компьютерных модулей.           
Условия поставки:

Доставка томографа до пункта доставки с проведением монтажных и пусконаладочных работ, проверкой эксплуатационных параметров и обучение 3-х медицинских специалистов за счет средств поставщика
Место поставки (пункт доставки): г. Астрахань, ул. Хибинская, 2.
Специальные требования:

1. Закупаемая продукция должна отвечать требованиям, представляемым законодательством РФ к товарам, являющимся предметом торгов. Подтверждением является предоставление следующих документов:

· Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития; 
· Сертификат соответствия; 
· Гигиенический сертификат;
·  Инструкция пользователя на русском языке.

      2. Технические характеристики продукции:
Общие требования

Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития (наличие); 

Сертификат соответствия (наличие); 

Гигиенический сертификат (наличие); 

Инструкция пользователя на русском языке (наличие).

Гентри

Наклон

- угол наклона гентри, не менее +/-300 ;

- дистанционное управление с консоли (наличие);

Апертура гентри,  не менее 700 мм; 

Толщина гентри,  не более 680 мм; 

Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри  не более 250 мм; 

Встроенный в гентри индикатор контроля за задержкой дыхания (наличие); 

Система лазерных маркеров для точного позиционирования  пациента на столе (наличие); 

Вес гентри не более 1200 кг.

Детекторная система 

Детекторная система с использованием керамических композитных детекторных материалов (наличие); 

Количество срезов за одно вращение, не менее 16; 

Количество детекторных линеек, не менее 24;

Количество активных детекторных каналов, не менее 17600; 

Количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 20000; 

Расстояние между фокусом и изоцентром не более 550мм; 

Динамическое отклонение фокального пятна для снижения артефактов от неоднородности элементов объема (наличие); 

Длительность затухания послесвечения, не более 0,003 мсек;

Генератор

Минимальное значение киловольтажа не более 80 кВ;

Максимальное значение киловольтажа не менее  130 кВ; 

Минимальное значение тока на трубке  не более 20мА; 

Максимальное значение тока на трубке не менее 345 мА;

Номинальная выходная мощность генератора не менее 50 кВ;

Рентгеновская трубка

Теплоемкость анода, млн тепловых единиц, не менее 5;

Максимальная скорость охлаждения анода, кило тепловых единиц в мин, не менее 800;

Минимальный размер фокального пятна (IЕС 336/93), не более 0,8 мм × 0,5 мм; Максимальный размер фокального пятна (IEC 336/39) не более   0,8мм x 0,8 мм

Стол пациента

Максимальный вес пациента не менее 200 кг;

Диапазон скорости продольного перемещения стола не менее 1-100 мм/сек; 

Сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 153 см; 

Нижнее положение стола пациента, не  более 45 см;

Компьютерная система сканера

Мультимодальный интерфейс пользователя на основе Windows платформы (наличие); 

Цветной плоскоэкранный безбликовый монитор для основной консоли с диагональю 48 см с матрицей отображения монитора, 

не менее 1280×1024 (наличие); 

Общая оперативная память компьютерной системы,  не менее 2 ГБ;

Временная память хранения изображений, ГБ/несжатых изображений, не менее- 146/260000

Возможность экспорта проекционных данных через USB порт (наличие);

Архивирование: 

- наличие дисковода для записи на компакт-диски;

- ёмкость архивирования несжатых изображений в матрице 512x512/или МБ, не менее 1100/650;

DICOM сопряжение:

DICOM Send/Receive (наличие);

DICOM Query/Retrive (наличие);

DICOM Storage (наличие);

DICOM Basiс Print (наличие).

Спиральное сканирование

Минимальная длительность полного 360-градусного скана,  не более 0,6 сек;

Максимальная длительность полного 360-градусного скана, не более 1,5 сек; Максимальная длительность одной спирали, не менее 100 сек;

Максимальное поле обзора (FoV), не менее 700 мм; 

Минимальная коллимированная толщина среза,  не более 0,6 мм; 

Диапазон толщин срезов при спиральном сканировании, не хуже 0,6-8 мм; Минимальное значение объемного винтового шага, не менее 6; Максимальное значение объемного винтового шага, не менее 32; 

Наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения;

Независимость толщины реконструируемого среза от выбираемого винтового шага (наличие);

Независимость дозы пациента от выбираемого винтового шага (наличие); Ретроспективное наложение срезов при реконструкции изображений (наличие):

- минимальное расстояние между изображениями, не более 1/10 выбранной толщины среза;

- дистанционное управление гентри с консоли оператора (наличие);

Скорость реконструкции изображений (матрица 512×512), изображений в секунду, не менее 16;

Качество изображения

Низкоконтрастное разрешение на фантоме Catphan 20 см:

- разрешение, не более 5 мм;

- контраст,  Хаунсфилда, не более 3 ед;

- доза,  не более 17 мГр;

- размер поля сканирования, не менее 50 см;

- напряжение на трубке, не более 130 кВ;

- толщина среза, не менее 10 мм;

Высококонтрастное разрешение при 0% передаточной функции:

- пар линий на см / или в мм, не менее 17/0,29

- ток на трубке, не более 60 мА;

- минимальная длительность полного скана, не более 0,6 сек;

- напряжение на трубке, не более 130 кВ;

- размер поля сканирования не менее 50 см,

- толщина среза, не более 1,5 мм;

Верифицированные протоколы сканирования анатомических областей, гарантирующие диагностическое качество изображений.

Специальные педиатрические протоколы низкодозного сканирования:

- количество протоколов, не менее 20;

- киловольтаж для сканирования воздушных путей, ангиографии или при обследовании новорожденных не более 80 кВ;

Специальная группа ангиографических протоколов сканирования с напряжением 100 кВ (наличие);

Программные пакеты и клинические приложения

Технология автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (наличие):

- отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды   модуляции тока на трубке;

- возможность регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (наличие);

- максимальный процент снижения дозы облучения, не менее 65;

Вторичная реконструкция срезов (MPR) - наличие;

Программа для трехмерного представления васкулярных структур и бронхиального дерева (наличие);

Программа для трехмерного отображения поверхности объекта (наличие);

Фильтрация изображения для снижения артефактов ужесточения пучка рентгеновского излучения (оптимизации визуализации в области заднечерепной ямки) - наличие;

Оценка динамических исследований, анализ циркуляции контрастного болюса в заданной области интереса (наличие);

Объемные измерения (наличие); 

Автоматический запуск спирального сканирования, синхронизируемый с прибытием контрастного вещества (наличие);

Программа трехмерного цветного представления анатомического объема (наличие);

Программа для расширения поля обзора и реконструкции до 700 мм (наличие);

Программа для реконструкции мультипланарных проекций непосредственно из проекционных данных (наличие);

Прочее

DICOM сетевая камера для документирования изображений в формате 14"х17" (наличие);

Дополнительный запас пленок для полутонового документирования, не менее 500;

Автоматический инжектор для введения контрастного вещества (наличие);

Количество сменных шприцов (колб), не менее 50;

Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильники аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой рубильник общего включения, силовой кабель внутренней кабинетной разводки и пр. (наличие);

Рентгенозащитное просвинцованное стекло, 100x120 см (наличие); 

Система бесперебойного электроснабжения основной консоли (наличие); 

Полный комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (наличие);

Подключаемая мощность для электроснабжения сканера. не более 70 кВА;  

Доставка томографа до площадки Заказчика, монтаж на месте эксплуатации (наличие);

Пусконаладочные работы и  сдача томографа в эксплуатацию (наличие);

Обучение персонала работе на сканере на рабочем месте (наличие);

Гарантийное обслуживание, не менее 12 месяцев;

Периодическое (каждые три года) обновление компьютерных и программных модулей для поддержания соответствия передовому уровню развития компьютерных и медицинских технологий (наличие);

Системное средство для удаленной диагностики сканера по каналам связи (наличие).

Наличие сервисных служб для обеспечения гарантийного и постгарантийного обслуживания товара или наличие соглашений с соответствующими службами (при отсутствии собственных). 

Начальник управления                                        А.А. Славуцкая

