                                  Изменения 

к открытому конкурсу на поставку сценического оборудования (реестровый номер конкурса №146-10/07-УК-ПО).
Решение об изменениях принято уполномоченным органом 01 ноября 2007 года.

ЧАСТЬ3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
      Форма 6.Описание функциональных характеристик товара читать в следующей редакции: 

	Наименование товаров, работ, услуг
	Требуемые функциональные и качественные характеристики 
	Предложение участника размещения заказа

	  1.Сценический комплекс 

	-   подиум 12000x9000x1500 с настилом из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 16мм

-крыша элеваторного типа 12000x9000x8000 с покрытием с 3 стен ,крыши из ПВХ и юбки подиума.  В цветовой гамме- цветов Российского флага для всех элементов конструкций

-2-х порталов,

-порталы должны быть  размерами не менее 3050*3050*5500 состоять из:

 сборного модульного основания, верхнего строения, представляющего собой сборную металлоконструкцию, тентов крыши, стен и юбки основания.

- пультовая башня  должна быть размерами не менее 3000*2000*2100, состоящей из:

  модульного основания , каркасно-тентовой палатки с козырьком  
-трап


	

	2.Сценический подиум

	Размер 12000x9000x1500. с настилом из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 16мм

оснащен трапом
- сценический подиум - юбкой из ткани ПВХ


	

	3.
Каркасно-тентовый зрительский комплекс


	подиум размером 6000x5000x1000 с настилом из влагостойкой,

окрашенной фанеры толщиной не менее 16мм .Крыши элеваторного типа 6000x5000x7000 с покрытием с 3 стен, крыши из ПВХ и юбки подиума тканью. В цветовой   гамме- цветов Российского флага для всех элементов конструкций

- 2-х трапов.


	

	4.Трибуны зрительские


	Количество зрительских мест не менее 500

-Оборудованы пластиковыми сидениями, навесом, и задней стенкой из ПВХ 

- Зрительские трибуны должны иметь не более 4 рядов и иметь жесткие ограждения по задней и боковым краям 


	

	5. Хоровые станки
	Количество постановочных мест не менее 500

-Иметь скамеечный тип с ограждением по задней стенке

- хоровые станки должны иметь не более 5 рядов и иметь жесткие ограждения по заднему и боковым краям. Навес не предусмотрен. Требований к акустическим  свойствам   не имеется


	


ЧАСТЬ 5.Техническая часть

читать в следующей редакции :
	Наименование товаров, работ, услуг
	Требуемые функциональные и качественные 
характеристики 

	  1.Сценический комплекс 

	-   подиум 12000x9000x1500 с настилом из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 16мм

-крыша элеваторного типа 12000x9000x8000 с покрытием с 3 стен, крыши из ПВХ и юбки подиума тканью. В цветовой   

   гамме- цветов Российского флага для всех элементов конструкций,
-2-х портала,

-порталы должны быть  размерами не менее 3050*3050*5500 состоять из:

 сборного модульного основания, верхнего строения представляющего собой сборную металлоконструкцию, тентов крыши, стен и юбки основания.

- пультовая башня  должна быть размерами не менее 3000*2000*2100, состоящей из:

  модульного основания , каркасно-тентовой палатки с козырьком  
-трап

-  сценический комплекс, каркасно-тентовый зрительский комплекс должны быть     



	2.Сценический подиум

	Размер 12000x9000x1500. с настилом из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 16мм

оснащен трапом
- сценический подиум - юбкой из ткани ПВХ



	3.
Каркасно-тентовый зрительский комплекс


	подиум размером 6000x5000x1000 с настилом из влагостойкой,

окрашенной фанеры толщиной не менее 16мм .Крыши элеваторного типа 6000x5000x7000 с покрытием с 3 стен и   крыши из ПВХ и юбки подиума тканью. В цветовой   гамме- цветов Российского флага для всех элементов конструкций

 2-х трапов.



	4.Трибуны зрительские


	Количество зрительских мест не менее 500

-Оборудованы пластиковыми сидениями, навесом, и задней стенкой из ПВХ 

- Зрительские трибуны должны иметь не более 4 рядов и иметь жесткие ограждения по задней и боковым краям 



	5. Хоровые станки
	Количество постановочных мест не менее 500

-Иметь скамеечный тип с ограждением по задней стенке

- хоровые станки должны иметь не более 5 рядов и иметь жесткие ограждения по заднему и боковым краям. Навес не предусмотрен. Требований к акустическим  свойствам   не имеется




          Требования к конструкциям читать в следующей редакции:
Все предлагаемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям

· иметь гарантию качества Поставщика не менее 12 месяцев 

-
возможность внесение в конструкцию изменения индивидуально в
соответствии с требованиями заказчика.

     -доставка до склада Заказчика

    -проведение шеф-монтажа в сроки дополнительно оговариваемые в контракте^

    - все конструкции должны быть сборно-разборными и транспортироваться любым                           транспортом 

- для монтажа  конструкций не должно требоваться  применение грузоподъёмных    

   механизмов, 

- возможность  установки сценического оборудования на  не подготовленную     

   поверхность ( непосредственно на грунт , на поверхность имеющую неровности)

- в процессе  дальнейшей эксплуатации Заказчик должен иметь возможность  

   самостоятельно   вносить изменения в габариты  и компановку  конструкций, что не        

    должно влиять на безопасность эксплуатации 

- все конструкции должны иметь гарантии Поставщика  все использованные материалы    

    должны соответствовать  государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и  

     нормативам
 - Поставщик должен обеспечить  шеф- монтаж  конструкций и проведение инструктажа

   ответственных лиц назначенных заказчиком  в сроки оговоренные в муниципальном     

    заказе.    

