ПРОТОКОЛ № 51
заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок администрации города Астрахани (управление делами администрации города) 
От «29» апреля 2008 г.

      Число членов котировочной комиссии -  6 человек. Заседание котировочной комиссии проводится в присутствии- 6  человек, кворум имеется.  На заседании котировочной комиссии присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:  Хашкин  С.М. – начальник управления делами администрации города Астрахани, члены комиссии:  Вакуленко А.П.- заместитель начальника управления делами администрации города, Емикова В.П.- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города,  Мутагиров А.Н. – заведующий автохозяйством управления делами администрации города, Андросов О.В.- начальник отдела информационных технологий управления делами администрации города, Абдулов Р.Т.- старший юрисконсульт-главный специалист отдела судебной практики правового управления администрации города. 

Муниципальный заказчик: Администрация города Астрахани (управление делами администрации города), юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского,4, тел. 22-92-48.  
Рассматривается вопрос на право заключения муниципального контракта по монтажу и наладке системы телевизионного наблюдения на 1 этаже  в административном здании по ул. Чернышевского, 6. (см. приложение)

   В соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением о закупках и поставках продукции для муниципальных нужд, заказчик вправе проводить закупки способом запроса котировок цен при соблюдении следующих  условий:

1.        На данный вид услуг существует сложившийся рынок.

2. Цена муниципального контракта на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг не должна превышать 500 тыс. руб.

Котировочная комиссия приняла решение осуществить размещение заказа по монтажу и наладке системы телевизионного наблюдения на 1 этаже  в административном здании по ул. Чернышевского, 6.  
Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых работ составляет: 485744 руб.  

Источник финансирования: бюджетные средства. 
Котировочную заявку представили: ООО «СигналМонтажСервис» - 485900руб., ООО «ДИП»- 484620руб., ООО «Мир компьютеров» - 468580руб.
Комиссия, рассмотрев котировочные заявки рекомендует заключить контракт по выполнению вышеуказанных  работ с   ООО «Мир компьютеров», т.к. ими была предложена  более низкая цена. Стоимость контракта составит 468580руб.

Председатель котировочной комиссии                                   С.М. Хашкин

Члены комиссии:                                                                       А.П. Вакуленко

                                                                                                    В. П. Емикова
                                                                                                   А.Н.  Мутагиров

                                                                                                    О.В. Андросов 

                                                                                                     Р.Т. Абдулов 

                                                                                                           Приложение
                                                Требования к системе
1) Программно-аппаратный комплекс кол-во живых видеовходов = не менее 12

2) Программно-аппаратный комплекс кол-во живых видеовходов = не менее 8

3) Комплекс российского производителя

4) Срок гарантии на поставляемый комплекс = не менее 3 (трех) лет

5) Продукция должна быть обязательно сертифицирована по соответствующим ГОСТ, РД, СНиП, ППБ

6) Комплекс поддерживает разрешение 320 X 240, 360 X 240, 360 X 288, 384 X 288, 640 X 240, 720 X 240, 720 X 288, 768 X 288, 640 X 480, 720 X 480, 720 X 576, 768 X 576

7) Анализ привнесенных и вынесенных предметов

8) Для сторонних программ - аппаратно-программная поддержка антизависания

9) Технология "antihang"

10) Технология "КСИЗ"

11) Технология анализа привнесенных и вынесенных предметов

12) Передача всех данных, в том числе ВИДЕО с АУДИО, по всем типам компьютерной связи от телефона до сети "Интернет"

13) Возможность скрытого режима. Параллельное функционирование и полная совместимость с другими программами. Разграничение уровней доступа

14) Удобный поиск и моментальный доступ к интересующей информации. Многофункциональный просмотр

15) Хранение и перезапись всех видов информации в цифровом и аналоговом виде

16) Комплексы автоматического контроля за утечкой информации (через дискеты, принтер, Интернет...)

17) Автоматическое противодействие несанкционированным действиям. Спецсредства

18) Компьютерные АОН-ы, автоматическая регистрация телефонных переговоров

19) Документирование всех видов информации: видео-, аудио-, телефонной, текстовой, событийной, перемещений в пространстве, действий человека за компьютером...

20) Cистематизация всей информации по времени, людям и объектам. Архивирование видео- и аудиоданных на срок не менее 14 дней

21) Совместимость с системами ОПС, СКУД российского производства

22) Совместимость с системами ОПС, СКУД зарубежного производства

Требования к камерам видеонаблюдения
1) Купольная цветная видеокамера 1/3" CCD SONY
2) Разрешение не менее 530 ТВЛ
3) Чуствительность не менее 0,3/0,002 лк (в режиме Sens-up)

4) Функция День/ночь

5) Ручной ZOOM 3,6-9,5
6) Отношение сигнал/шум не более 50дБ
7) Функция BLC, баланс белого
8) Синхронизация
9) Sens-Up (авто/х2 - х128/выкл.)
10) АРД
11) DNR
12) DC 12 В
Требование к видео серверу 
1) Тактовая чистота не менее 4GHz.
2) Оперативная память не менее 2GB.
3) Объем hdd не менее 400GB.
4) DVDRW.
5) FDD.
6) Video не менее Nvidia 6600 256mb.
7) Корпус не менее 420W.

8) Сертификат соответствия Ростест. 

9) Сертификат соответствия системы управления качеством.

10) Санитарно эпедимиологическое заключение на компьютер.

Требование к мониторам

1) Диагональ 19'' 

2) Размер пикселя 0,285

3) Частота горизонтальной развертки 30-81 кГц

4) Частота вертикальной развертки 56-75 кГц

5) Яркость 300 cd/кВ.м

6) Энергопотребление 42 Вт

                                                         Требования к системе
23) Программно-аппаратный комплекс кол-во живых видеовходов = не менее 12

24) Программно-аппаратный комплекс кол-во живых видеовходов = не менее 8

25) Комплекс российского производителя

26) Срок гарантии на поставляемый комплекс = не менее 3 (трех) лет

27) Продукция должна быть обязательно сертифицирована по соответствующим ГОСТ, РД, СНиП, ППБ

28) Комплекс поддерживает разрешение 320 X 240, 360 X 240, 360 X 288, 384 X 288, 640 X 240, 720 X 240, 720 X 288, 768 X 288, 640 X 480, 720 X 480, 720 X 576, 768 X 576

29) Анализ привнесенных и вынесенных предметов

30) Для сторонних программ - аппаратно-программная поддержка антизависания

31) Технология "antihang"

32) Технология "КСИЗ"

33) Технология анализа привнесенных и вынесенных предметов

34) Передача всех данных, в том числе ВИДЕО с АУДИО, по всем типам компьютерной связи от телефона до сети "Интернет"

35) Возможность скрытого режима. Параллельное функционирование и полная совместимость с другими программами. Разграничение уровней доступа

36) Удобный поиск и моментальный доступ к интересующей информации. Многофункциональный просмотр

37) Хранение и перезапись всех видов информации в цифровом и аналоговом виде

38) Комплексы автоматического контроля за утечкой информации (через дискеты, принтер, Интернет...)

39) Автоматическое противодействие несанкционированным действиям. Спецсредства

40) Компьютерные АОН-ы, автоматическая регистрация телефонных переговоров

41) Документирование всех видов информации: видео-, аудио-, телефонной, текстовой, событийной, перемещений в пространстве, действий человека за компьютером...

42) Cистематизация всей информации по времени, людям и объектам. Архивирование видео- и аудиоданных на срок не менее 14 дней

43) Совместимость с системами ОПС, СКУД российского производства

44) Совместимость с системами ОПС, СКУД зарубежного производства

Требования к камерам видеонаблюдения
13) Купольная цветная видеокамера 1/3" CCD SONY
14) Разрешение не менее 530 ТВЛ
15) Чуствительность не менее 0,3/0,002 лк (в режиме Sens-up)

16) Функция День/ночь

17) Ручной ZOOM 3,6-9,5
18) Отношение сигнал/шум не более 50дБ
19) Функция BLC, баланс белого
20) Синхронизация
21) Sens-Up (авто/х2 - х128/выкл.)
22) АРД
23) DNR
24) DC 12 В
Требования к Биометрической системе доступа
1)Функция Auto-On которая определяет биометрические характеристики при одном прикосновении, делает возможным удостоверение подлинности по краткому ID/ ID группы

2)Возможность использовать в больших учреждениях и организациях.

3)Дистанционное управление и контроль в режиме реального времени обеспечиваются программой сервера.

4)Высокая скорость подтверждения подлинности не более 1 секунды по принципу 1:N
5)Различные интерфейсы пользователей.

6) Поддерживание нескольких режимов защиты(Сочетание отпечатка пальца, пароля и RF-карты)

7)Шифрование данных отпечатка пальца и коммуникации внутри сети.

8) Контроль доступа в определенный период времени и определенное время.

9) Переговорное устройство.

10)Возможность в случае дефекта связи работать в автономном режиме.

11)Голосовые инструкции

12)В поставку должны входить 3 различных модуля контроля доступа и учета рабочего времени: Server, Manager, Monitor.

13)Контроль над учетом рабочего времени с любого разрешенного клиента в сети!

14)Алгоритм ошибок не более 0,001%

15) Хранение в базе данных контроллера не менее 1000 пользователей, сервера не менее 10000.

16) Оптический считыватель USB – Совместимый с системой.

17)Турникет-Трипод совместимый с биометрической системой контроля доступа.

18)Кнопка выхода.

19)система должна иметь бесперебойное питание минимум на 2 часа.

Требование к видео серверу 
11) Тактовая чистота не менее 4GHz.
12) Оперативная память не менее 2GB.
13) Объем hdd не менее 400GB.
14) DVDRW.
15) FDD.
16) Video не менее Nvidia 6600 256mb.
17) Корпус не менее 420W.

18) Сертификат соответствия Ростест. 

19) Сертификат соответствия системы управления качеством.

20) Санитарно эпедимиологическое заключение на компьютер.

Требование к мониторам

7) Диагональ 19'' 

8) Размер пикселя 0,285

9) Частота горизонтальной развертки 30-81 кГц

10) Частота вертикальной развертки 56-75 кГц

11) Яркость 300 cd/кВ.м

12) Энергопотребление 42 Вт

