ПРОТОКОЛ № 34 

             г. Астрахань                                                                                                « 06 » июля 2010 г.

Администрация города Астрахани , ул. Чернышевского,4 каб. 25  

 (Место проведения процедуры рассмотрения и оценки) 

1. Наименование предмета запроса котировок:

на право заключения муниципального контракта заявок на поставку аудиоконференцсистемы, наименование, характеристика и количество согласно технического задания (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).
Состав котировочной комиссии

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок на поставку аудиоконференцсистемы, наименование, характеристика и количество согласно технического задания присутствовали: 

	Члены котировочной комиссии:                                                                                             

Секретарь котировочной комиссии:                                                                                                           

Основание работы котировочной

комиссии распоряжение  № 451-р от 18 июня 2009г. 


	                                                                                                                                                                                                                                                                             О.Б. Зъянгиров

В.Н. Зубанов

В.И. Косенков
О.В. Андросов                                                                                                   

.


2. Муниципальным заказчиком является:

Администрация г. Астрахани  

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6. 

3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11-00 часов  «06» июля 2010 года до 11 часов 30 минут «06» июля 2010 года по адресу: 414000,  г. Астрахань, ул. Чернышевского, 4.

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" .

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" zakaz

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" .

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" astgorod

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" .

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" ru в сети Интернет «23» июня 2010 г.

5. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие: 

	5.1.
	на поставку аудиоконференцсистемы, наименование, характеристика и количество согласно технического задания
(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

	5.2.
	414000,  г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6 

 (место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

	5.3. 
	в течении семи дней с момента заключения муниципального Контракта
 (сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

	5.4.
	Все включено  (сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных плп 

	5.5.
	210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек   

 (максимальная цена муниципального контракта)

	5.6.
	Местный бюджет
(источник финансирования муниципального заказа)

	5.7.
	оплата 30% после заключения муниципального Контракта, 70% после поставки Товара при поступлении финансовых средств из бюджета согласно муниципального Контракта.

 (срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения  работ, оказание услуг)


6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «05» июля 2010 г. до 17 часов 30 минут (время московское) поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Адрес (юридический и фактический)
	Адрес электронной почты (при его наличии)
	Точное время поступления котировочной заявки

	1
	ООО «Системы безопасности» 
	 г. Астрахань, ул. Рождественского, 1 «Д»
	нет
	05.07.2010

14:22

	2
	ООО «Гамма телеком»
	 г. Астрахань, ул. Володарского, 14
	нет
	05.07.2010 16:14


7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение: 

7.1. Рассмотреть все котировочные заявки. 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказ
	Допустить/ не допустить до процедуры оценки
	Основания принятого решения
	Количество товаров, объем работ, услуг (в %)
	Цена муниципального контракта

(руб.)
	Решение комиссии

	1
	ООО «Гамма телеком»
	допустить  


	Соответствует требованиям 
	100%
	208232
	Признать победителем

	2
	ООО «Системы безопасности»
	отклонить  


	Согласно ст. 47  п.3 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос. и муниц. нужд» в связи с отсутствием технического задания
	
	
	


7.2 Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 208 232 руб.

(двести восемь тысяч двести тридцать два) рублей 00 копеек. 

7.3 Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:

	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Адрес (юридический и фактический),

Адрес электронной почты (при его наличии)
	Цена муниципального контракта

(руб.)

	ООО «Гамма телеком»
	 г. Астрахань, ул. Володарского, 14
	208232


8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течении двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

 9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте           www

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" .

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" zakaz

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" .

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" astgorod

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" .

 HYPERLINK "http://www.zakaz.astgorod.ru/" ru.

   10. Подписи:

Председатель котировочной комиссии:                                                 

	Члены котировочной комиссии:                                                                                             

Секретарь котировочной комиссии:  


	                                                                                                                                                                                                                                                                              О.Б. Зъянгиров

В.Н. Зубанов

В.И. Косенков
О.В. Андросов

.


Приложение № 1 

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок 

от «06» июля 2010 г.
Техническое задание

Для обоснования стоимости расчета поставки и установки аудиоконференции участник предоставляет сметный расчёт, выполненный в программе «Гранд-смета» или аналогичных, согласно следующих данных.
Оборудование и материалы.
Предполагаемый для эксплуатации комплекс конференцсвязи рассчитывается для 12 участников и должен содержать в себе следующие компоненты:

1. Центральный узел системы – 1шт:
	Характеристика:
	Функциональные особенности:

	Аудиовыход     600 Ом, несимметричный;
	Не менее трёх групп линий микрофонных консолей, каждая не менее 35 рабочих мест; 

	Аудиовход        100 кОм, -60 дБ;
	ЖК дисплей с индикацией режимов работы системы;

	Частотный диапазон не менее  50-14 000 Гц;
	Не менее трёх типов кнопок управления: Mode, Set и Enter; 

	Отношение сигнал/шум более 86 дБ;
	Система должна поддерживать несколько видов конференции: свободный режим, режим чередования и режим с ограничением;

	КНИ не более 0,3%;
	Вход для подключения к телефонной линии;

	Перекрестная помеха не менее 52 дБ;
	Встроенная схема подавления обратной связи;

	Выходная мощность не менее 140 Вт / 24 В;
	Управление уровнем низких и высоких частот, регулировка громкости;

	Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 9 Вт;
	Наличие стерео выхода, несимметричный и симметричный выхода;

	Номинальная потребляемая мощность не более 300 Вт;
	

	Питание переменный ток: 100-220 В, 50 Гц;
	

	Размеры, мм   420(Ш)х86(В)х270(Г) ;
	

	Вес не более 7 кг;
	


2. Микрофон председателя – 1шт:
	Характеристика:
	Функциональные особенности:

	Тип микрофона - конденсаторный однонаправленный;
	Функция приоритета;

	Частотный диапазон не менее 40 Гц – 18 кГц;
	Приоритетный тоновый сигнал;

	Импеданс не более 600 Ом;
	Возможность установки в любом удобном месте, «В разрыв» линий микрофонов для делегатов

	Чувствительность не менее  -54 ±3 дБ (1 В / 0,1 Па на 1кГц) при 0 Па = 94 дБ SPL;
	Соединительный кабель длиной не менее 2-х метров для последовательного подключения;

	Габаритные размеры не более 445x145x145 мм;
	Питание осуществляется с центрального блока системы;

	Вес не более 1,35 кг;
	Конденсаторный тип капсюля с ветрозащитой;

	
	Аудиовыход     600 Ом, несимметричный;

	
	Не менее трёх групп линий микрофонных консолей, каждая не менее 35 рабочих мест; 

	
	Стойка типа «Гусиная шея» длиной не менее 460 мм;

	
	Красное световое кольцо под головой микрофона, отображающее статус работы;

	
	Сенсорная кнопка включения со световым индикатором;

	
	Функция автоматического отключения при отсутствии звука(микрофон должен выключаться через 30 секунд бездействия);


3. Микрофон делегата – 11шт:
	Характеристика:
	Функциональные особенности:

	Тип микрофона - конденсаторный однонаправленный;
	Соединительный кабель длиной не менее 2-х метров для последовательного подключения;

	Частотный диапазон не менее 40 Гц – 18 кГц;
	Питание осуществляется с центрального блока системы;

	Импеданс не более 600 Ом;
	Конденсаторный тип капсюля с ветрозащитой;

	Чувствительность не менее  -54 ±3 дБ (1 В / 0,1 Па на 1кГц) при 0 Па = 94 дБ SPL;
	Стойка типа «Гусиная шея» длиной не менее 460 мм;

	Габаритные размеры не более 445x145x145 мм;
	Красное световое кольцо под головой микрофона, отображающее статус работы;

	Вес не более 1,35 кг;
	Сенсорная кнопка включения со световым индикатором;

	
	Функция автоматического отключения при отсутствии звука(микрофон должен выключаться через 30 секунд бездействия);


4. Комплект разъёмов и соединительных кабелей для объёдинения элементов конференцсистемы – 1шт;
5. Микширующий усилитель мощности – 1шт:
	Характеристика:
	Функциональные особенности:

	Выходная мощность не менее 240 Вт RMS;
Коэффициент нелинейных искажений не более 0,8%;
	выходы 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В;

	Чувствительность (0дБ=0,775В):                           
	5 универсальных микрофонных/линейных входов (XLR, балансный);

	входы 1-6     -70... -22 дБ / 600 Ом;
	линейный стереовход (2xRCA, небалансный);

	вход Tel In    -2 дБ / 600 Ом;
	тревожный линейный вход с наивысшим приоритетом (под винт, небалансный);

	вход Link In    -20 дБ / 15 кОм;
	линейный вход каскадирования усилителей;

	вход Amp In      0 дБ / 47 кОм;
	выход предусилителя на внешние устройства обработки;

	выход Preamp Out    0 дБ / 600 Ом;
	отдельный вход усилителя мощности;

	выход Link Out  -6 дБ / 600 Ом;
	встроенные сигналы "Внимание" и "Сирена";

	Полоса воспроизводимых частот не менее 30 Гц … 20 кГц;
	дистанционная активация сигнала "Внимание";

	Отношение сигнал/шум  более 50 дБ (вх.1-6), более 95 дБ (Amp. In) ;
	приоритетность входов 1 и 2, сигналов "внимание" и сирены над входами 3-6;

	Питание 220-240 В 50 Гц;
	коммутация выхода на 5 независимых зон громкоговорителей;

	Максимальная потребляемая мощность  не более 240 Вт;
	5-полосный эквалайзер выхода +/-14 дБ;

	Выходная мощность не менее 240 Вт RMS;
	12-ти сегментный индикатор выходного уровня;

	Коэффициент нелинейных искажений не более 0,8%;
	автоматическая защита усилителя мощности от перегрузки;

	Размеры не более  415(Ш)х128(В)х315(Г) мм;
	

	Вес  не более 12,5 кг;
	


6. Настенные акустические системы – 4шт:
	Характеристика:

	Номинальная выходная мощность не менее 60 Вт RMS;

	Максимальная выходная мощность не менее 80 Вт RMS;

	Номинальное звуковое давление не менее 89 дБ;

	Номинальный частотный диапазон не менее 100Гц - 18kГц;

	Размеры не более 170x295x154 мм;


7. Кабель акустический полупрозрачный сечением не менее 2х2,5 мм. кв. – 82 метра;
8. Миниканал магистральный размером 40х16 – 40 метров;
9. Внешний угол для магистрального миниканала 40х16 – 4шт;
10. Внутренний угол для магистрального миниканала 40х16 – 4шт;
11. Плоский угол для магистрального миниканала 40х16 –2шт;
12. Труба жёсткая ПВХ, диаметр 32 мм, лёгкая – 10м;
13. Поворот на 90 гр. Для трубы ПВХ 32мм – 2шт;
14. Вставка-кабельный проход для мебели – 12шт;
15. Расходные материалы подобрать в соответствии с объёмами работ и геометрией помещения;
Монтажные и пусконаладочные работы.
Выходная мощность не менее 240 Вт RMS;
Коэффициент нелинейных искажений не более 0,8%;
выходы 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В;
1. Работы по монтажу системы аудиоконференцсвязи;
2. Работы по монтажу микрофонов;
3. Работы по монтажу мебельных вставок;
4. Работы по демонтажу паркетного покрытия;
5. Работы по укладке миниканала;
6. Работы по укладке трубы в полу под паркетом;
7. Работы по восстановлению паркетного перекрытия;
8. Работы по монтажу акустических систем;
9. Работы по укладке кабеля в миниканал;
10. Работы по укладке кабеля в трубы;
11. Работы по укладке кабеля под столешницей;
12. Настройка системы и сдача под ключ;
13. Демонтаж имеющегося оборудования.
Победитель при заключении контракта на поставку продукции для государственных нужд должен предоставить копии допусков на производство данного вида работ; Также необходимо предоставить сертификаты соответствия на оборудование; Магистральный кабель-канал должен иметь следующие сертификаты: Ростест или Декларация; Гигиенический; Пожарный; По степени защиты от ультрафиолетового излучения. Победитель предоставляет сметный расчёт, выполненный в программе «Гранд-смета» или аналогичных. Победитель должен гарантировать высокое качество работ, особенно по восстановлению паркетного покрытия.
Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок 

от «06» июля 2010 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Дата поступления
	Время поступления
	Регистрационный номер
	Форма (бумажный носитель, электронный документ, факс)

	1
	ООО «Системы безопасности»
	05.07.2010


	14:22
	1
	Бумажный носитель

	2
	ООО «Гамма телеком»
	05.07.2010 
	16:14
	2
	Бумажный носитель


