                                          




         Приложение 4
                                                                                                                 к муниципальному контракту  
                                                                                                                 №___ от «____»_________2010г.
Технические характеристики товара:

Тип:
настольный сканер с полистовой подачей + блок планшетного сканирования (приобретается дополнительно)

Оптическое разрешение:

600 т./д.

Стороны сканирования:

передняя / задняя / обе стороны и планшетного типа

Скорость сканирования:

формат A4, 200 точек на дюйм, книжная ориентация 

Чёрно-белое

25 стр./мин (одностороннее сканирование), 50 изобр./мин (двустороннее сканирование)

планшетное сканирование: прибл. 2 с

Оттенки серого:

25 стр./мин (одностороннее сканирование), 50 изобр./мин (двустороннее сканирование)

сжатие в формате JPEG

Цветное:

13 стр./мин (одностороннее), 26 изображений/мин (двустороннее)

сжатие в формате JPEG

Формат документа:

ширина:

53–216 мм

длина:

70–355,5 мм

Толщина:

автоматическая подача, U-образный тракт подачи бумаги: 52–128 г/м² (0,006–0,15 мм)

режим ручной подачи, U-образный тракт подачи бумаги: 42–157 г/м² (0,05–0,20 мм)

автоматическая подача, прямой тракт подачи бумаги: 42–157 г/м² (0,05–0,20 мм)

автоматическая подача, прямой тракт подачи бумаги: 42–157 г/м² (0,05–0,20 мм)

Стандартные карты:

только через прямой тракт с подачей без разделения;

ширина: 53,9 мм; длина: 85,5 мм; толщина: 0,76 мм 1

Режим длинных документов:

поддерживается в служебном режиме, макс. 1000 мм

толщина: не более 0,2 мм; размер файла изображения: не более 128 МБ

Захват:

5 мм или меньше, включая рулоны (50 листов или менее при использовании документа плотностью 80 г/м²)

вывод:

U-образный тракт подачи бумаги: так же, как и в случае захвата

прямой тракт подачи бумаги: 1 лист

положение лицевой стороны при выводе:

U-образный тракт подачи бумаги: лицевой стороной вниз

прямой тракт подачи бумаги: лицевой стороной вверх (обратный порядок)

Прочие функции:

Разделение листов:

ролик отделения

Разрешение на выходе:

100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 240 x 240 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д.

Режимы вывода:

Двухцветный режим вывода:

чёрно-белый / диффузия ошибок / улучшенный режим сканирования текста

Документы с оттенками серого и цветные:

8-битная шкала серого (256 уровней)

24-битный полноцветный режим

Интерфейс:

Hi-Speed USB 2.0

Габариты (мм):

DR-2580C: 304 (Ш) x 169 (Г) x 81,5 (В)

DR-2580C + планшетный блок: 315 (Ш) x 555 (Г) x 155 (В)

Программное обеспечение в комплекте

драйвер ISIS/TWAIN, 

Дополнительные принадлежности:

модуль для работы со штрих-кодами 

Расходные материалы:

набор запасных роликов (блок ролика, ролик отделения)

Производительность в день:

прибл. 1000 операций сканирования в день

