УТВЕРЖДАЮ:

Вице-мэр города

____________________ А.Б. Выборнов

«____» _____________________2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Предмет 

Техническое обслуживание дизель-генераторной установки VP 160.2S, принадлежащей и находящейся на территории администрации города Астрахани в целях:

1.1. Предотвращения появления неисправностей материальной части станции, создания условий для безаварийной и безотказной  работы, продления ее срока службы. 

1.2. Обеспечения  работы установки путем подбора, заказа, поставки и комплектации расходными материалами и запасными частями в соответствие с нормативно-технической и эксплуатационной документацией на агрегат.

1.3. Сбор сведений о надежности агрегата (отказы, ремонты, аварийные и чрезвычайные ситуации, влияние техобслуживания и ремонта  на надежность) в рамках информационного обеспечения жизненного цикла изделия. 

 Данные по проводимым работам  приведены в приложении № 1.

2. Место оказание услуг

 Техническое обслуживание и ремонт дизель-генераторной установки VP 160.2S администрации города Астрахани производится по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6. 

3. Сроки оказания услуг

 С 01.01.2011 до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2011.

4. Начальная (максимальная) цена контракта

343758 (триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 70 коп. в год.

Содержание  работ, требования к участникам запроса котировок цен, особенности поставки и наименование расходных материалов и запасных частей, и др. сведения  указаны в приложении №1. 

 Начальник управления                                                                                       
     
О.А. Дударь

 делами администрации 

города  Астрахани

Приложение № 1

1.Содержание работ:

№
Наименование работ
периодичность
Количество проведения в период действия контракта
Цена, за 1 вид работы
Стоимость

Проведение нижеперечисленных работ по осмотрам дизель-генераторной установки, в соответствие с эксплуатационной документацией.

1.1
Контроль температуры корпуса,  отсутствие видимых повреждений, загрязненность корпуса двигателя.
2 раза в неделю
104



1.2.
Целостность, отсутствие течи, посторонних шумов блока клапанов.
2 раза в неделю
104



1.3.
Состояние оборудования, отсутствие посторонних шумов компрессора.
2 раза в неделю
104



1.4.
Наличие конденсата, исправность крепежных элементов, компенсаторов, изоляции;  цвет выхлопа.
2 раза в неделю
104



1.5.
Контроль сапуна двигателя на наличие жидкости в выхлопе.
2 раза в неделю
104



1.6.
Состояние опоры: отсутствие трещин, коррозии.
2 раза в неделю
104



1.7.
Температура корпуса, подшипников, посторонние шумы, вибрация.
2 раза в неделю
104



1.8.
Сопротивление изоляции (схема согласно паспорту).
1 раз в квартал
4



1.9.
Состояние и крепление диска связи генератора с двигателем.
1 раз в месяц
12



1.10.
Исправность системы горячего резерва.
1 раз в месяц
12



1.11.
Режим "холостого хода". Режим "Тест". Режим "Авто" на нагрузке  50%-70% от номинальной.
1 раз в месяц
12



1.12.
Исправность системы охлаждения; загрязненность, целостность радиатора и вентилятора, осмотр воздушного компрессора.
2 раза в неделю
104



1.13.
Отсутствие утечки воздухопровода.
2 раза в неделю
104



1.14.
Целостность, чистота воздушного фильтра.
2 раза в неделю
104



1.15.
Циркуляция воздуха, открытие жалюзи, угол поворота решеток.
2 раза в неделю
104



1.16.
Состояние фильтра предварительной очистки, при необходимости слив воды, удаление загрязнений.
1 раз в месяц
12



1.17.
Состояние топливного фильтра (загрязненность, пропускная способность).
1 раз в месяц
12



1.18.
Целостность корпуса топливного бака  и отсутствие коррозии, загрязнения.
2 раза в неделю
104



  1.19.
Приборы и светодиоды аварийной сигнализации, аварийные блокировки.
2 раза в неделю
104



1.20.
Выходные параметры ДГУ (напряжение и частота),  параметры на срабатывание элементов защиты сети генератора (реле контроля фаз и нейтрали).
2 раза в неделю
104



1.21.
Температура, уровень охлаждающей жидкости, отсутствие течи, уровень, концентрация.
2 раза в неделю
104



1.22.
Состояние фильтра охлаждающей жидкости.
2 раза в неделю
104



1.23.
Натяжение, состояние ремней вентилятора и  зарядного генератора.
2 раза в неделю
104



1.24.
Контроль подключения панели (правильность и надежность).
2 раза в неделю
104



1.25.
Проверка силовой проводки и кабелей (состояние изоляции, надежность крепления, отсутствие трения о корпус).
1 раз в квартал
4



1.26.
Целостность, отсутствие течи в масляной системе двигателя.
1 раз в месяц
12



1.27.
Давление, температура, цвет, однородность, уровень моторного  масла.
1 раз в месяц
12



1.28.
Контроль состояния фильтров.
1 раз в месяц
12



1.29.
Состояние корпуса, клемм (их покрытие и затяжка),  уровень  электролита аккумулятора,  выходное напряжение зарядного устройства.
2 раза в неделю
104



1.30.
Температура корпуса контакторов АВР,  отсутствие видимых повреждений,  нагара,  загрязненность. Уборка загрязнений.
2 раза в неделю
104



1.31.
Состояние контактов: отсутствие нагара, наплывов, потемнений. Состояние крепежных элементов.
2 раза в неделю
104



1.32.
Целостность, контроль срабатывания блок - контактов контакторов АВР.
2 раза в неделю
104



1.33.
Целостность, отсутствие коррозии, контроль срабатывания механической блокировки.
1 раз в месяц
12



1.34.
Целостность заземляющего проводника корпуса АВР, надежность контакта, отсутствие коррозии.
2 раза в неделю
104



1.35.
Контроль резьбовых и безрезьбовых контактных соединений корпуса АВР.
1 раз в месяц
12



1.36.
Проверка проводки и кабелей в щите АВР (состояние изоляции, надежность крепления, отсутствие трения о корпус), при необходимости изолирование. 
2 раза в неделю
104



Проведение нижеперечисленных работ по техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторной установки, в соответствие с эксплуатационной документацией.

1.37
Очистка корпуса двигателя, окраска (при необходимости)
1 раз в квартал
4



1.38
Проверка зазора клапанов. 
1 раз в 2 года (или каждые 1500 часов работы)
1



1.39
Контроль состояния турбокомпрессора, замена при необходимости.
1 раз в год (или каждые 2000 часов работы)
1



1.40.
Чистка системы газовыхлопа. Обтяжка крепежных элементов, изоляции.
1 раз в квартал
4



1.41.
Чистка сапуна двигателя. 
1 раз в квартал
4



1.42.
Контроль затяжки скоб, виброизоляторов и крепежных болтов опоры дизель-генераторной установки.
1 раз в квартал
4



1.43.
Протяжка всех болтовых соединений генератора: скид генератора, подключение к автомату защиты, отбор мощности на щит АВР. 
1 раз в квартал
4



1.44.
Контроль обмотки, протяжка соединений клемника. 
1 раз в квартал
4



1.45.
Протяжка соединений диска связи генератора с двигателем.
1 раз в год
1



1.46.
Контроль работы системы горячего резерва.
1 раз в квартал
4



1.47.
 Чистка и продувка радиатора, замена воздушного компрессора при необходимости.
1 раз в квартал
4



1.48.
Контроль, при необходимости замена воздухопровода.
1 раз в квартал
4



1.49.
Замена воздушного фильтра.
1 раз в год (или каждые 2000 часов работы)
1



1.50.
Контроль циркуляции воздуха в приточно-вытяжной системе вентиляции. Открытие жалюзи, угла поворота решеток, регулировка.
1 раз в месяц


12



1.51.
Замена фильтра предварительной очистки. При необходимости слив воды, удаление загрязнений.
1 раз в год (или каждые 2000 часов работы)
1



1.52. 
Замена топливного фильтра. Прокачка топливной системы.
1 раз в год (или каждые 2000 часов работы)
1



1.53.
Очищение загрязнений топливного бака, контроль целостности и отсутствия коррозии. 
2 раза в год
2



1.54.
Контроль срабатывания контрольно-измерительных приборов и светодиодов сигнализации, замена при необходимости.
1 раз в год
1



1.57.
Контроль работы сигнализации, замена при необходимости  элементов  аварийной сигнализации.
1 раз в год
1



1.58.
Контроль исправности автоматических выключателей, целостности и протяжка контактов. Замена при необходимости.
1 раз в квартал
4



1.59.
Контроль и, при необходимости, настройка выходных параметров ДГУ (напряжение и частота),  параметров на срабатывание элементов защиты сети, генератора (реле контроля фаз, реле контроля нейтрали), замена при необходимости.
1 раз в квартал
4



1.60.
Замена охлаждающей жидкости, анализ на концентрацию этиленгликоля. Заправка присадками  при необходимости, проверка системы охлаждения на течи, чистка, затяжка хомутов. 
1 раз в год
1



1.61.
Контроль состояния фильтра охлаждающей жидкости, замена при необходимости. 
1 раз в год
1



1.62.
Контроль натяжения, состояния ремней вентилятора и  зарядного генератора, натяжка или замена  при необходимости (согласно паспорту).
2 раза в год
2



1.63.
Контроль подключения панели (правильность и надежность крепления, работоспособность).
1 раз в квартал
4



1.64.
Проверка проводки и кабелей (состояние изоляции, надежность крепления, отсутствие трения о корпус), при необходимости изолирование.
1 раз в квартал
4



1.65.
Замена моторного масла и масляного фильтра.
1 раз в год (или каждые 500 часов работы при содержании в топливе серы до 0,5%)
1



1.66.
Чистка  корпуса, затяжка  клемм аккумуляторов,  проверка выходного напряжения зарядного устройства, доливка  дистиллята.
1 раз в месяц
12



1.67.
Уборка пыли и технологических загрязнений контакторов АВР, проверка правильного срабатывания и взаимодействия коммутационной  аппаратуры.
1 раз в месяц
12



1.68.
Протяжка контактных соединений силовой цепи АВР, зачистка контактных поверхностей. Замена элементов цепи (при необходимости).
1 раз в квартал
4



1.69.
Протяжка контактных соединений цепей управления АВР, зачистка контактных поверхностей.
1 раз в квартал
4



1.70.
Протяжка элементов механической блокировки.
1 раз в квартал
4



1.71.
Контроль состояния заземляющего проводника корпуса АВР, замена при необходимости. Замер сопротивления металлосвязи.
2 раза в неделю
104



1.72.
Контроль резьбовых и безрезьбовых контактных соединений корпуса АВР, протяжка.
1 раз в квартал
4



1.73.
Контроль состояния проводников АВР, замена при необходимости.
1 раз в квартал
4



1.74.
Очистка корпуса двигателя, окраска (при необходимости)
1 раз в год
1



Все вышеперечисленные работы должны фиксироваться в Формуляре учета рабочего времени с подписью ответственного представителя заказчика.

2. Замена расходных материалов.

Для продолжительной и  бесперебойной работы, в период технического обслуживания должна проводиться замена расходных материалов на новые.

Расходные материалы: 

№
Наименование расходных материалов
Единица измерения
Кол-во       в год
Цена
Стоимость


Масло класса: VDC-3;  VDC-2;  ACEA: E7;  ACEA: E5; ACEA: E3;  API: CI-4;

API: CH-4; API: CG-4 и класса вязкости с учетом температуры окружающего воздуха для двигателя Volvo Penta TAD734GE
литр
40 




Фильтр масляный для двигателя Volvo Penta TAD734GE (или эквивалент)
шт.
1 




Фильтр топливный «Volvo Penta 11110683” (или эквивалент)
шт.
1 




Фильтр охлаждающей жидкости для двигателя Volvo Penta TAD734GE (иди эквивалент)
шт.
1 




Жидкость охлаждающая "Volvo Penta Coolant, Ready Mixed"; "Volvo Penta Coolant" (концентрированный) в смеси с дистиллированной водой, в соответствии со спецификацией (или эквивалент).
литр
20




Вода дистиллированная
литр
5 




Дизельное топливо в соответствие со стандартами EN 590; ASTM D 975 № 1-D и 2-D; JIS KK 2204, c содержанием серы по массе в топливе до 0,5% (при более высоком содержании серы  интервал  замены масла уменьшается).
литр
4000 




Фильтр воздушный для для двигателя Volvo Penta TAD734GE:

 «Volvo Penta Air Filter 21020090, Filter — insert 21020091(или эквивалент)
шт.
1 



Закупка, поставка на объект и дальнейшая эксплуатация расходных материалов должны производиться организацией, производящей техническое обслуживание, и включены в счет стоимости оказанных услуг. 

Начальник управления делами                                                        
     
О.А. Дударь

администрации города Астрахани

