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	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	Ингалятор паровой с электроподогревом
	Получение частиц размерами от 1 до 10 мкм по весу от общего кол-ва частиц, % не более - 10, от 10 до 50 мкм – остальное, производительность лекарственного в-ва, г/мин- не менее - 0,3, Температура аэрозоля, °С, регулируемая - 35-43,Время установленного рабочего режима (момент появление аэрозоля), мин, не более – 10, Питание от сети переменного тока, напряжением, В - 220±22,Потребляемая мощность, ВА, не более - 130
Габаритные размеры, мм - 322x255xO105, Масса, кг, не более - 1,3
	1

	Ингалятор компрессорный
	производительность-0,4 мл/мин. время ингаляции 5 мл-12,5 мин., объем резервуара для медикаментов-10 мл, потеря медицинского раствора при распылении -10%, средний аэродинамический размер частиц -3,8мкм,общее число частиц менее 5мкм-65%,камера – с клапанным прерывателем потока, уровень шума-50Дб,обработка камеры- кипячение, автоклавирование, вес прибора -2,7кг, Питание от сети переменного напряжением, В - 220±22,


	1

	Ингалятор ультразвуковой
	Тип распыляемой жидкости- водорастворимые лекарственные препараты и минеральные воды, Частота излучателя-2,64МГц ±3%,

Объем распыляемой жидкости, не более-40 см3  Диаметр образуемых частиц аэрозольной жидкости - до 5 мкм (не менее 80%), до 20 мкм (остальные), Максимальная производительность получения аэрозоля-2,5 см3/мин., Время установления рабочего режима - не более 10 с, Максимальное время непрерывной работы-6 ч с последующим 2 ч перерывом, Напряжение-220 ± 22В, 50 Гц, Класс защиты по электробезопасности- I, тип B, Потребляемая мощность, не более-130 В*A,

Габаритные размеры-245 x 235 x 325 мм Масса, не более-6кг

	1

	Ультазвуковая мойка
	Объем камеры – 9,5л ,корпус и камера – нержавеющая сталь, наличие таймера, термостата. потреб. мощность (Вт.) 460, мощность генератора (Вт.) 200, мощность нагревателя (Вт.) 260, габаритные размеры-общие (мм.) 325 х 265 х 330 , габариты емкости (мм.) 295 х 235 х 150, , Питание от сети переменного напряжением, В - 220±20,


	1

	Стерилизатор
	Объем рабочей камеры-80л,камера-нержавеющая сталь,  Мощность, кВт, не более-2,8, Габаритные размеры, мм, не более:830*690*620, Внутренние размеры стерилизационных камер, мм, не менее:510*340*455, напряжение-220±22 В, частота-50±1 Гц, Задаваемые температурные режимы- от 60°С до 220°С, Устанавливаемое время выдержки- от 1 до 999 мин, Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения- не более ±3°С, Время непрерывной работы стерилизатора в сутки- не более 16 ч, Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере- не более 235°С,Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной- более +6°С

	1

	Отсасыватель
	универсальный,тип насоса-безмасленный,производительность-20л/мин, диапазон регулирования давления-0-0,09 МПа, мощность-90ВА, напряжение-220±10% В, максимальное непрерывное рабочее время -4 часа, резервуар – 2500мл*2,Вес- не более 22кг,Габаритные размеры 350*305*795, класс электробезопасности-1

	1



Итого: 90000,0 рублей
