Приложение № 2

к запросу котировок № 3 от 26.06.2007г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Наименование
	Требования

	1.Описание товара
	Микроскоп    Nikon (Япония)

	2. Количество
	1 (одна) единица

	3. Технические характеристики
	

	Возможность исследования в проходящем свете по методу светового поля
	Наличие 

	Осветительная система с галогенным источником света. Встроена в основание, обеспечивает реализацию принципа Келера, галогенная лампа  не менее 6 В, 20 Вт.

Равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 4х до 100х
	Наличие

	Блок питания лампы встроенный, стабилизирован к перепадам напряжения
	Наличие

	Узел крепления  галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы
	Наличие

	Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения (тип ICS), иметь свободный от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгепса без компенсационного действия)
	Высота – 45 мм

Увеличение 10х, 40х, 100х

	Бинокулярная насадка и механизм раздвижки по глазной базе, фокусировочный механизм, механизмы перемещения предметного столика и конденсора выполнены из металлических сплавов
	Наличие

	Окуляр увеличение 10х должен иметь линейное поле не менее 20 мм с возможностью работы в очках и иметь диоптрийную насадку на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке
	Наличие

	Револьверное устройство: возможность установки 5 объективов; чёткая фиксация объективов в рабочем положении; вращение объективов, как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма
	Наличие

	Качество изображения микроскопа и осветительной системы должны удовлетворять требованиям базовой модели, которая может быть использована для системы анализа изображения
	Наличие

	Возможность доукомплектования для работы по методам тёмного поля, фазового контраста, поляризации, а также возможность дополнительной комплектации блоком для работы в свете люминесценции
	Возможность


Состав комплекта:

	№
	Наименование

	1
	Штатив микроскопа, со встроенным галогеновым осветителем проходящего света 6 В, 20 Вт, полевой ирисовой диафрагмой для освещения по Кёллеру, 4-х позиционным револьвером объективов, коаксиальным механизмом грубой и тонкой настройки на резкость с регулировкой усилия вращения фокусировочного винта, координатным механическим столиком с управлением правой рукой и механизмом быстрой рефокусировки, препаратодержателем для 2-х предметных стекол, регулируемым держателем конденсора, пылезащитный чехол, противогрибковое покрытие

	2
	Бинокулярный тубус с наклоном 30 градусов, ФОВ 20 мм

	3
	Встроенный галогеновый осветитель 20 Вт 

	4
	Рефокусирующий механический предметный столик 216х150 мм

	5
	Револьвер на 4 объектива

	6
	Окуляры 10х/20 с независимой диоптрийной настройкой – 2 шт.

	7
	Регулируемый АББЕ-конденсор для светлого поля с синим цветобалансирующим фильтром

	8
	Сетевой кабель

	9
	Пылезащитный чехол

	10
	Иммерсионное масло

	11
	Объективы для светлого поля:
CFI E Plan Achromat 4x N.A. 0.10, A.A. 30,00 mm

	12
	CFI E Plan Achromat 10x N.A. 0.25, A.A. 7,00 mm

	13
	CFI E Plan Achromat 40x N.A. 0.65, A.A. 0,65 mm

	14
	CFI E Plan Achromat 100x Öl N.A. 1.25, A.A. 0,23 mm


