ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт  помещений лаборатории ГП №8 им. Н.И. Пирогова

	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Общеклинический отдел
	

	1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (расчистка старой краски с потолка)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,185
	

	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
	  100 м2 отремонтированной поверхности
	0,05
	

	3
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2
поверхности
облицовки
	0,01
	

	4
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
поверхности
облицовки
	0,3
	

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,016
	

	6
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,016
	

	7
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,096
	

	8
	Устройство подвесных потолков плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги
	100 м2
	0,185
	

	9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,2
	

	10
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0,02
	

	11
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по, сплошному основанию на клее    
	100 м2 облицовки
	0,01
	

	12
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,19
	

	13
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %
	100 м2
	0,185
	

	14
	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых
	100 м2 стяжки
	0,185
	

	15
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	0,185
	

	16
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,18
	

	17
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1мЗ древесины в конструкции
	0,025
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	6
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (обшивка ПВХ под окном)
	100 м2
обшивки стен
за вычетом
проемов
	0,024
	

	19
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2
	1 решетка
	2
	

	20
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,1
	

	21
	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок
	100 м2 деталей
	0,012
	

	22
	Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок: 2 (дверка для шкафа)
	100 м2 полотен
	0,012
	

	23
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	

	24
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,085
	

	25
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,043
	

	26
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	Раздел 2. Гематологический отдел
	

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,059
	

	28
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
поверхности
облицовки
	0,44
	

	29
	Устройство подвесных потолков плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги
	100 м2
	0,288
	

	30
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,45
	

	31
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,025
	

	32
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,025
	

	33
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,11
	

	34
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0,04
	

	35
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0,01
	

	36
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	. 0,288
	

	37
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,144
	


	f
	2
	3
	4
	5

	38
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,144
	

	39
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %
	100 м2
	0,288
	

	40
	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых
	100 м2 стяжки
	0,288
	

	41
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	0,288
	

	42
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,233
	

	43
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1мЗ древесины в конструкции
	0,025
	

	44
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (обшивка ПВХ под окном)
	100 м2 обшивки стен
за вычетом .    проемов
	0,03
	

	45
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2
	1 решетка
	2
	.'

	46
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0,025
	

	47
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,09
	

	48
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17
	

	49
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	50
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (плинтусов)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026
	

	51
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	

	Раздел 3. Кабинет заведующей
	

	52
	Устройство подвесных потолков плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги
	100 м2
	0,107
	

	53
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,25
	

	54
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
поверхности
облицовки
	0,23
	

	55
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1мЗ древесины в конструкции
	0,01
	'

	56
	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм гипсокартоном
	100 м2
обшивки стен
за вычетом
проемов
	0,096
	

	57
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,107
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	58
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %
	100 м2
	0,107
	

	59
	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых
	100 м2 стяжки
	0,107
	

	60
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	0,107
	

	61
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,14
	

	62
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,02
	

	63
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	

	64
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
	

	65
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0,007
	

	66
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054
	

	67
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен по гипсокартону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,096
	

	68
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	69
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов(плинтуса)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	

	Раздел 4. Тамбур
	

	70
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,022
	

	71
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,022
	

	72
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,054
	

	73
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,05
	

	74
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,071
	

	75
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1мЗ древесины в конструкции
	0,05
	

	76
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм
	100 м2
обшивки стен
за вычетом
проемов
	0,125
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	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,25
	

	78
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,145
	

	79
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,071
	

	80
	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых
	100 м2 стяжки
	0,071
	

	81
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	0,071
	

	82
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,1
	

	83
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	

	84
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	Раздел 5. Стеризалиционная
	

	85
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,032
	

	86
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,092
	

	87
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %
	100 м2
	0,092
	

	88
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	0,092
	

	88,1
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,12
	

	89
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,02
	

	90
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	

	91
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
	

	92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
поверхности
облицовки
	0,244
	

	93
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	

	94
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,092
	  

	95
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	 0,054
	

	96
	Улучшенная окраска маслянными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012
	

	97
	Ремонт штукатурки внутренних стен  по камню  известковым раствором  площадью  отдельных мест до 1 м2: толщиной  слоя до 20 мм.
	100 м2 отремонтированной поверхности 
	0,035
	

	
	Раздел 6. Приёмный отдел
	
	
	

	98
	Ремонт штукатурки внутренних стен  по камню  известковым раствором  площадью  отдельных мест  до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности 
	0,038
	

	99
	Ремонт штукатурки  потолков по дереву  изветсоково-алебастровым раствором площадью отдельных мест  до 1 м2: толщиной слоя  до 20 мм.
	100 м2 отремонтированной поверхности 
	0,044
	

	100
	Гладкая облицовка  стен, столбов, пилястр  и откосов (без  карнизных, плинтусных и угловых плиток)  без установки  плиток туалетного гарнитура  на цементном  растворе: по  кирпичу и бетону.
	100м2 поверхности облицовки
	0,3
	

	101
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100м2 покрытий
	0,126
	

	102
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100м2 стяжки
	0,126
	

	103
	Устройство покрытий на цементном растворе  из плиток: керамических для полов  многоцветных
	100м2 покрытия 
	0,126
	

	104
	Разборка деревянных заполнений  проёмов: дверных  и воротных
	100м2
	0,023
	

	105
	Установка блоков  в наружных и внутренних  дверных  проёмах:  в каменных стенах  площадью проёма  до 3 м2
	100м2 проёмов
	0,023
	

	106
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,103
	

	108
	Устройство плинтусов: цементных
	100 м плинтусов
	0,136
	

	109
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных  окон  за 2 раза с расчисткой старой краски: более  35%
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,043
	

	111
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных стен за 2 раза  с расчисткой старой краски  до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,095
	

	112
	Улучшенная окраска ранее окрашенных потолков  за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,126
	

	113
	Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей  за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,062
	

	
	Раздел 7: Погрузка и перевозка мусора
	
	
	

	115
	Погрузка мусора в ручную
	т
	2,47
	

	116
	Перевозка грузов на 15 км.
	т
	2,47
	

	117
	скобянка
	шт
	6
	


