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Характеристики

Базовая модель сервера�
DL380G5�
�
Тип шасси�
Стойка (2U) �
�
Чипсет�
Набор микросхем Intel® 5000P�
�
Тип процессора�
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® 5140 2,33 ГГц �• 2,33 ГГц, Кэш-память второго уровня 4 Мб (1 x 4 Мб)


Шина FSB 1333 МГц �
�
Количество процессоров�
1 (в комплекте) + 1 (Processor Option Kit  418322-B21)�
�
Системная шина�
Шина FSB 1333 МГц �
�
Внутренняя кэш-память�
Кэш-память второго уровня 4 Мб (1 x 4 Мб)�
�
ОЗУ�
Стандартный объём памяти 2 Гб (2 x 1 Гб) + 


4 Гб (FBD PC2-5300 2x1GB Kit 397411-B21   2шт.)�
�
Тип памяти�
PC2-5300 DDR2-667 с полной буферизацией DIMM и чередованием адресов 4:1 и 2:1�
�
Контроллер жёсткого диска�
Контроллер Smart Array P400/256 Мб (RAID 0/1/1+0/5)�
�
Внутренние дисковые отсеки�
8 отсеков Serial Attached SCSI (SAS)�
�
Внутренние накопители на жёстком диске�
RAID-5  


72.8GB Pluggable SAS SFF 10K Universal Hard Drive 375861-B21    (7шт.)�
�
Оптические приводы�
8X DVD+RW (383975-B21)�
�
Сетевой интерфейс�
Встроенные многофункциональные гигабитные серверные адаптеры NC373i с сетевой картой TCP/IP Offload Engine�
�
Гнёзда расширения�
Четыре свободных слота PCI-Express�
�
Тип блока питания�
800 Вт, соответствующий CE Mark (+ резервный блок питания с горячей заменой Redundant Power Supply 350/370/380 G5 Worldwide Kit  399771-O21)�
�
Гарантия�
Гарантия сроком 3 года на комплектующие, замену комплектующих, обслуживание на месте�
�






