



Приложение № 2 к котировочной заявке № 10
Стерилизатор ГП-80 МО 80 л с охлаждением
Стерилизатор для стерилизации сухим горячим воздухом хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200оС) и игл к ним, а также прочих медицинских изделий. 
Количество: 2 шт.

Технические характеристики:
	№
	Требуемые характеристики
	Диапазон значений

	1.
	Объем внутренней камеры 

	80 л.



	2.
	Мощность
	2,8 кВт.



	3.
	Масса стерилизатора  
	не более 65кг.



	4.
	Габаритный размер 

	830х620х600 мм.



	5.
	Внутренние размеры стерилизационной камеры
	515х455х345 мм.



	6.
	Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 оС
	55 мин.

	7.
	Задаваемые температурные режимы
	60-180оС.



	8.
	Предельные отклонения температуры в загруженной 

стерилизационной камере от номинального значения
	±3 оС.

	9.
	Время непрерывной работы стерилизатора в сутки
	не более 16 часов

	10.
	Аварийное отключение стерилизатора от сети при нагреве

 в камере 







	205…235 оС.

	11.
	1 полка, 2 направляющие. Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали.


	Наличие

	12.
	Вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе должна отображаться на цифровых индикаторах, режимы работы должны сохраняться в энергонезависимой памяти.


	Возможность

	13.
	Система циркуляции воздуха внутри камеры с целью обеспечения равномерного прогрева стерилизуемого материала по всему объему рабочей камеры.
	Наличие

	
	Прочие требования:
	

	1.
	Год выпуска
	не ранее 2007 г.

	2.
	Гарантийный срок 
	Не менее 12 мес.

	3.
	Сертификаты
	Наличие


