Два процессора Intel Xeon 53xx 2.0GHz Quad Core (4x2Mb, 1333MHz FSB).
Чипсет должен имеет сбалансированную архитектуру и разработан на базе чипсета Intel® 5000P.
Устанавливается 8Гб оперативной памяти по спецификации DDR2-667 FB-DIMM полностью буферизированной и с коррекцией ошибок. 8 слотов для оперативной памяти. Обмен с памятью происходит с чередованием по четырем каналам.
Для жестких дисков используется высокопроизводительный SAS интерфейс, с возможностью подключения до 8 жестких дисков с "горячей" заменой и объединением их в RAID массивы уровней: RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60. Общая емкость  RAID  массива 1,5 TB(15000rpm) с использованием внешнего контроллера с интегрированной кеш памятью не менее 128Mb и батареей резервного питания, а так же 500 гигабайт SATA для резервного копирования.
Привод DVD дисков: DVD±RW/CD-RW/DVD 16x4x/5xDL/16x4x/16x/48x/24x/48x
Дисковод FDD 1,44
Два высокоскоростных последовательных порта 16550А (FIFO).
Разъемы PS/2 для подключения мыши и клавиатуры.
Разъемы USB на задней панели.
Интегрированный видеоадаптер ATI Rage ES1000 16Мб.
Двухканальный интегрированный Gigabit Ethernet (10/100/1000Мбит) на контроллере Intel 82563EB.
Дополнительный сетевой адаптер Intel PRO/1000 MT Server Adapter
Поддержка технологий Plug and Play, DMI 2.1, ACPI 1.0, APM 1.2, PCI 2.2,
Wake-On-LAN, Wake-On-Ring, SMBIOS 2.3.
Датчик вскрытия корпуса.
Поддержка технологии диагностики жестких дисков S.M.A.R.T.
Непрерывный контроль напряжений по 5 каналам с выдачей сообщения об отклонении (CPU Core, Chipset Voltage, +3.3В, +5В, +12В, -12В, +5В Stdby).
Контроль скорости вращения и управление вентиляторами.

Автоматическое снижение скорости работы процессора вплоть до полного прекращения работы при перегреве процессора.
Система Watch Dog, предотвращающая зависания системы.
Все разъемы отмаркированы в соответствии со спецификацией PC’99.
В комплект поставки должны быть включены драйверы, программное обеспечение мониторинга системы и управления сервером, а также документация на русском языке.
Полностью избыточная система охлаждения. 4 проходных вентилятора с "горячей" заменой. 2 вытяжных вентилятора с "горячей" заменой. 2 вентилятора на каждом блоке питания с "горячей" заменой.
Сервер должен быть скомплектован 2 блоками питания мощностью не менее 700Вт с "горячей заменой" (2 блока по 700Вт, включенных по схеме 1+1) с автоматическим выбором частоты (50/60Гц) и автоматическим выбором входного напряжения (110/220В).
Исполнение:
Отдельно стоящая башня. Размеры (ДВШ, мм) 612*433*177, брутто 764*358*620.
Масса до 40кг. 3 отсека под 5" устройства (в том числе DVD-ROM/RW, ленточные накопители, 3" устройства). Слоты расширения 3xPCI-X, 2xPCI-E x8, 1xPCI-E x4.
Дополнительно может поставляться комплект для монтажа в 19" стойку. Рельсы длиной 660мм. Высота сервера в стойке составляет 4U.
Операционные система: Лицензия на 100 пользователей
Срок гарантии должен составлять 5 лет с возможностью обслуживания на месте эксплуатации.
Монитор: 

Тип монитора LCD
Тип ЭЛТ/Панели a-si TFT/TN 
Диагональ, дюймы 17" (43 см) 
Размер пикселя, мм 0,264 
Максимальное разрешение 1280x1024 
Частота горизонтальной развертки 30 - 81кГц 
Частота вертикальной развертки 56 - 75 Гц 
Соответствие стандартам TCO'03 
Контрастность 600:1 
Яркость, cd/кв.м 300 
Время отклика, мс 5 
Угол обзора 160° по горизонтали, 160° по вертикали 
Энергопотребление, Вт 34 
Габариты, см 36,6 x 37,9 x 20 
Интерфейс 15pin D-Sub 
Вес, кг 3,4 
ББП: Тип Линейно-интерактивный. Напряжение на выходе 230 В. Окно пропускания, Вольт 151- 302 В. Количество выходных розеток 8. Дополнительные разъемы SmartSlot. Выходная мощность, VA/Вт 2200/1980. Время работы от батарей, минут 5 - 25 минут, в зависимости от нагрузки. Уровень шума, дБ(А) 45. Габариты, см 43,2 x 19,6 x 54,6. Интерфейс COM,USB. Вес, кг 51. 
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