ПРИЛОЖЕНИЕ

на оборудование для кондиционирования 1-го этажа (диагностическон отд)

МУЗ «Городская больница № 5» , 

взрослой поликлиники по ул. Мейера 8 и процедурных кабинетов (поликлиники)

Код статьи
Наименование товара, работ, услуг
Единицы измерения
Количество
Цена (руб.)
Сумма

1
2
3
4
5
6

1
Сплит система Panasonic CS/CU F/B28 DTE/DBE5,производства Малайзия, наружный блок CU-B 28 DBЕ5внутренний блок CS-F28 DТE5,тип системы -подпотолочный, мощность обогрева 7,8кВт, мощность охлаждения 7,3кВт, потребляемая мощность: при работе на охлаждение 2,85кВт, при работе на обогрев 2,75кВт,класс энергоэффективности D, уровень шума: внутренний блок 41Дб, внешний блок 52Дб,функциональные особенности - функция автоматического перезапуска, автоматического управления скоростью вентилятора, недельный таймер, экономичный режим, режим осушения, функция автоматической смены режимов, работа на охлаждение при низкой наружной температуре, функция дезодорации, управление горячим запуском. Источник питания : 3ф, 380-415 , 50.
шт.
2
68693
137386

2
Сплит система Panasonic CS/CU F/B50 DTE/DBE5,производства Малайзия, наружный блок CU-B 50 DBЕ5внутренний блок CS-F50 DTE5,тип системы -подпотолочный, мощность обогрева 15,0 кВт, мощность охлаждения 13,5кВт, потребляемая мощность: при работе на охлаждение 5,06кВт, при работе на обогрев 4,93кВт,класс энергоэффективности D, уровень шума: внутренний блок 42Дб, внешний блок 56Дб,функциональные особенности - функция автоматического перезапуска, автоматического управления скоростью вентилятора, недельный таймер, экономичный режим, режим осушения, функция автоматической смены режимов, работа на охлаждение при низкой наружной температуре, функция дезодорации, управление горячим запуском. Источник питания: 3ф, 380-415 , 50.
шт.
2
89207
178414

3
Сплит система Panasonic CS/CU А24GKD(HKD),производства Малайзия, тип системы -настенный, мощность обогрева 7,5 кВт, мощность охлаждения 7,03кВт, потребляемая мощность: при работе на охлаждение 2,78кВт, при работе на обогрев 2,61кВт,класс энергоэффективности Е, уровень шума: внутренний блок 41Дб, внешний блок 55Дб,функциональные особенности - функция автоматического перезапуска, автоматического управления скоростью вентилятора, недельный таймер, экономичный режим, режим осушения, функция автоматической смены режимов, работа на охлаждение при низкой наружной температуре, функция дезодорации, контроль качества воздуха, управление горячим запуском. Источник питания: 1ф, 220-240 , 50.
шт.
1
53920
53920

4
Сплит система Panasonic CS/CU А9GKD(HKD),производства Малайзия, тип системы -настенный, мощность обогрева 3,05 кВт, мощность охлаждения 2,75кВт, потребляемая мощность: при работе на охлаждение 0,855кВт, при работе на обогрев 0,845кВт,класс энергоэффективности А, уровень шума: внутренний блок 26Дб, внешний блок 38Дб,функциональные особенности - функция автоматического перезапуска, автоматического управления скоростью вентилятора, недельный таймер, экономичный режим, режим осушения, функция автоматической смены режимов, работа на охлаждение при низкой наружной температуре, функция дезодорации, контроль качества воздуха, управление горячим запуском. Источник питания: 1ф, 220-240 , 50.
шт.
5
26000
130000


ИТОГО:



499720

1.   Гарантия на оборудование – 3 года.

2. Наличие лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для осуществления деятельности по устройству систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

3. Наличия Сертификата, свидетельствующего, что организация является авторизованным инсталляционным центром кондиционеров Panasonic.

4.  В стоимость единицы оборудования включены монтажные работы и следующие расходные материалы:

- длина медных трубопроводов и соединительных проводов составляет 15 м;

- все трубопроводы закрыты декоративным кабель–каналом (100х60);

- наличие пультов дистанционного управления;

- доставка и использование подъемно-транспортных механизмов.

