10 компьютеров следующей конфигурации:

Системный блок:


Жесткий диск:


Емкость диска
80 Гб

Интерфейс
SATA II

Буфер
8 Мб

Скорость вращения пластин
7200 оборотов/мин.

Среднее время доступа
8.9 мс

Уровень шума max
39 дБ(A)

Уровень шума min
35 дБ(A)

Процессор:


Socket
LGA775

Частота шины
800 МГц

Технология
0.065 мкм

Тактовая частота
1,6 ГГц

Кэш L2
512К

Напряжение питания
1.0В – 1.3375В

Вентилятор на процессор:


Область применения
Вентилятор для Socket 775

Вентиляторов установленных
1

Скорость вращения вентилятора, rpm
3600

Управление скоростью вращения вентилятора
Есть

Мощность воздушного потока, CFM
61

Макс. уровень шума, db
40

Подшипник
Шариковый + скольжения

Размеры вентилятора, mm
90x90x25

Материал радиатора
Алюминий

Термоинтерфейс
Есть

Температурное сопротивление, C/W
0.22

Разъем питания, pins
4

Напряжение электропитания, V
12.0

Габаритные размеры, mm
107x61x107

Оперативная память:


512Mb DDR2-667 Hynix (Hynix,BGA,SS)


Тактовая частота, МГц
667

Пропускная способность, Мб/сек
5300

Тип
DDR II

Емкость, Мб
512

Материнская плата:


Гнездо процессора
Socket LGA775

Поддержка типов процессоров
Pentium 4 6xx, Celeron D, Celeron 4x0, Pentium D 9xx, Pentium Dual Core E21x0, Core 2 Duo E4x00/E6x00/6x20, Core 2 Quad Q6x00 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe). 

Видео
Интегрировано в чипсет (S3 Chrome9; до 256 Мб кадровый буфер в оперативной памяти).

Частота шины
533, 800, 1066 МГц

Поддержка Hyper Threading
Да

Количество разъемов PCI
2

Количество разъемов PCI Express
1 слот 16х, 1 слот 1х

Количество разъемов DDR2
2

Тип поддерживаемой памяти
DDR2 PC-5300 (DDR667),, PC-4200 (DDR533), PC-3200 (DDR400)

Max объем оперативной памяти
4 Гб

Звук
6-канальный HAD Кодек VIA VT1708A

Разъем CNR
Есть

Serial ATA
2 канала с возможностью подключения до 2х устройств

Поддержка UDMA/133
2 канала с возможностью подключения 4х устройств.

Интегрированный RAID-контроллер
Встроен в чипсет, поддерживаются массивы RAID 0, 1 из Serial ATA устройств.

Сеть
Интегрированный в чипсет сетевой контроллер + интерфейс физического уровня VIA VT6103L (10/100 Мбит/сек).

BIOS
AMI BIOS, 4 Мбит.

Клавиатура/мышь
PS/2

Порты
1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in

Формат платы
MicroATX (244 х 200 мм)

Размеры упаковки (измерено в НИКСе)
28 x 25.8 x 6.2 см

Вес брутто (измерено в НИКСе)
0.927 кг

DVD±RW:


Тип внешнего интерфейса
Внутренний

Макс. кратность скорости считывания CD-ROM
SATA

Макс. кратность скорости считывания DVD-ROM
48

Поддержка стандарта записи CD-R
16

Макс. кратность скорости записи CD-R
Есть

Поддержка стандарта записи CD-RW
48

Макс. кратность скорости записи CD-RW
Есть

Поддержка стандарта записи DVD-R
32

Макс. кратность скорости записи DVD-R
Есть

Поддержка стандарта записи DVD-RW
18

Макс. кратность скорости записи DVD-RW
Есть

Поддержка стандарта записи DVD-R DL
6.0

Макс. кратность скорости записи DVD-R DL
Есть

Поддержка стандарта записи DVD+R
4.0

Макс. кратность скорости записи DVD+R
Есть

Поддержка стандарта записи DVD+RW
18.0

Макс. кратность скорости записи DVD+RW
Есть

Поддержка стандарта записи DVD+R9 DL
8.0

Макс. кратность скорости записи DVD+R9 DL
Есть

Поддержка стандарта записи DVD-RAM
8.0

Макс. кратность скорости записи DVD-RAM
Есть

Время доступа среднее СD-ROM, ms
12

Время доступа среднее DVD-ROM, ms
110

Объем кзш-памяти, MB
130

Макс. поддерживаемая емкость носителя DVD-ROM, GB
2.0

Механизм загрузки
8.5

Габаритные размеры, mm
Лоток выдвижной 148x42x170

Корпус:


Мощность блока питания, Вт
300

Габаритные размеры, см
43 х 20 х 44

Внутренних отсеков 3,5 дюйма
5

Отсеков 5,25 дюйма
4

Отсеков 3,5 дюйма
2

Кнопки
Power, Reset

Слоты расширения
7

Адаптирован под
PIII, P4

Вид
Miditower

FDD:


Скорость передачи данных
63 Кбайт/сек 

Вид
внутренний

Время доступа
84 мс

Скорость вращения
300 об/мин 

Операционная система:
Windows XP Professional SP2b Russian

Офисные приложения:
Текстовый редактор, Редактор электронных таблиц.




Клавиатура BLACK:


Тип
Клавиатура

Количество клавиш( клавиатура )
104

Поддержка ОС
Windows® 98SE/ME/2000/XP

Интерфейс
PS/2




Мышь, Black:


Характеристики


Оптическая
да

Общее количество кнопок
3

Колесико-кнопка
да

Интерфейс
USB




Монитор:


Наименование
Монитор жидкокристаллический

Размер диагонали экрана
17" мониторы

Размер диагонали экрана, inch
17.0

Макс. разрешение PC
1280x1024 (SXGA)

Тип экрана
TFT

Яркость, cd/m2
300

Диапазон контрастности
500:1

Шаг точки, mm
0.264

Мин. время отклика пикселя, ms
8

Макс. частота вертикальной развертки, Hz
75

Макс. частота горизонтальной развертки, KHz
83

Угол обзора по горизонтали, deg
140

Угол обзора по вертикали, deg
120

Тип интерфейса 1
Вход RGB

Интерфейсов типа 1
1

Крепление к кронштейну стандарта VESA FDMI
100x100

Стандарт радиоизлучения
TCO’99

Габаритные размеры, mm
375x381x140

Вес, Kg
4.0




Принтер лазерный:


Наименование
Принтер лазерный

Формат
A4

Цвет печати
Монохромные

Макс. разрешение монохромной печати, dpi
1200

Режим экономии тонера
Есть




Источник бесперебойного питания:


Тип устройства
Stand-by UPS

Конструктивное исполнение
Моноблок

Ном. выходная мощность
до 600 Вт

Ном. выходная мощность, VA
500

Ном. выходное напряжение, V
230

Фаз выходного напряжения
1

Тип выходного разъема
IEC-320 C13

Разъемов выходных
4

Фаз входного напряжения
1

Ном. входное напряжение, V
230

Диапазон входного напряжения источника электропитания AC, V
160-282

Ном. частота входного напряжения AC, Hz
50/60

Тип входного разъема
IEC-320 C14

Разъемов входных
1

Тип батарей
Необслуживаемая

Возможность "горячей замены" батарей
Есть

Габаритные размеры, mm
92х165х285

Вес, Kg
6.32




Сетевой фильтр:


Длина шнура:
1,8 м

Выходные розетки (EURO/RUS)
5

Ослабление помех на частотах 1-100Мгц (Дб),макс
10

Уровень ограничения напряжения при токе помех 100А
700

Максимальная поглощаемая энергия (Дж)
80

Ток помехи, выдерживаемый ограничителем (А)
2500

Ослабление импульсных помех (раз)
10

Ток срабатывания тепловой защиты (А)
10

Рабочая частота
50/60

Номинальное напряжение (В)
220




Колонки:


Тип акустической системы
2 канальная акустическая система

Номинальная выходная мощность
2 Вт.

Частотная характеристика
80-20000 Гц

Количество сателлитов
2

Материал корпуса
Пластик

Отношение сигнал/шум
70 дБ

Размеры
96,5х177х124 мм

Требования:

Все позиции, должны быть скомплектованы заводской сборкой из новых компонентов высокого качества, подтвержденного техническими тестами и публикациями в специальной литературе и проспектах.

Товар должен быть сертифицирован:

- иметь сертификаты соответствия системы управления качеством ISO 9001-2001

- сертификат соответствия РОСТЕСТ

- санитарно-эпидемиологическое заключение на компьютерную технику

