                                                                                                    Приложение№1
1). Потовый анализатор «Макродакт» - система сбора пота

Технические характеристики: 

1. Измерение автоматическое сразу после загрузки образца.

2. Разрешение (1ммоль/кг)

3. Свойства ионтофоретического потока: переменный ток до 1,5mA в течении 5мин (1,5mA максимум)

4. Ионтоферические электроды: нержавеющий металл, цветная кодировка.

5. Время измерения: 75сек.

6. Возможность измерения рутинной осмоляльности пота.

7. Повторяемость: стандарт девиации = 2ммоль/кг, линейность (2% прочтений от 100 до 2000 ммоль/кг)
8. Рабочая температура: 15-37С

9. Калибровка (автоматическое использование Opti – mole стандартов осмоляльности.

10.  Размер ВхШхГ: 17х29х34см.

1. В комплекте:

2. Иллюстрированная инструкция пользователя

3. Набор (для 6 тестов, содержит 12шт)

4. Коллектор пота (6шт)

5. Контейнер маленький (6шт)

6. Диспенсер пота (1шт)

7. Кусачки (1шт)

8. Набор пластырей (4 пластыря, 1шт каждого размера)

2). Анализатор проводимости пота Sweat-Chek.
3). Набор расходных материалов на 6 тестов (1шт).
