ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
          При проектировании сети наружного освещения (НО) объекта: реконструкция центральной аллеи по ул. Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани необходимо:

1. Проектом предусмотреть освещение пешеходной части аллеи в соответствии с нормами, регламентирующими количественные и качественные светотехнические показатели.

2. Произвести демонтаж существующего светотехнического оборудования аллеи.

 Демонтированное оборудование сдать МКП г. Астрахани «Горсвет».

3. Вблизи ТП № 562 установить панель НО типа «Омь-21», с последующим подключением отдельным выходом.

4. Восстановить ЛЭП электроснабжения сети НО ТР № 562 и импульсную связь от панели ТП № 219.

5. Из вновь установленной панели Но ТП № 562 предусмотреть 4 независимых выхода.

6. Вблизи ТП № 343 установить панель НО типа «Омь -21», с последующим подключением отдельным выходом.
7. Восстановить ЛЭП электроснабжения сети ТП № 343 и импульсную связь от панели НО ТП № 562.

8. Из вновь установленной панели НО ТП № 343 предусмотреть 4 независимых выхода.

9. Установку панелей НО и направление выходящих линий согласовать с МКП г. Астрахани «Горсвет».

10. Рекомендуемое исполнение проектируемой линии наружного освещения аллеи:

10.1. На торшерных стоиках, с размещением коммутационной аппаратуры в цоколе опоры.

10.2. Кабелем, в трубах ПВХ, проложенным в земле.

10.3. Светильники типа ЖТУ, с лампами ДНаТ.

11. Проект согласовать с МКП г. Астрахани «Горсвет».

12. Предоставить механический расчет опор и фундаментов, кабелей и арматуры, согласно ПУЭ.

13. Подключение проектируемой линии производится персоналом МКП г. Астрахани «Горсвет» по калькуляции, после оформления и сдачи построенной сети наружного освещения на баланс эксплуатационной организации по распоряжению мэра г. Астрахани.
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