Приложение №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	  1
	Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения (ГП-40МО)   .Стерилизатор камеры- 40 л; мощность (кВт) не более - 1,55; масса (кг) не более 55; габаритные размеры: (ШхГхВ) 570x590x700 мм; внутренние размеры стерилизационных камер (ШхГхВ) 360x300x380 мм; задаваемые температурные режимы 60...200; задаваемое время выдержки, мин - 1...999; время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 град, мин., не более -48; время охлаждения  медицинских изделий до температуры +75 град, не более - 35; предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения, не более - +/-3 ;аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере -205...235;автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной - +/-3;время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее: -1; напряжение питания(В/Гц)- 220/50

	шт
	1

	2
	Камера УФ-бактерицидная для хранения простерилизованных медицинских инструментов и материалов в течение 7 суток. Технические характеристики: сеть 220В, 50Гц, потребляемая мощность 40ВА, облученность от источника УФ-излучения до наиболее удаленной точки внутри камеры на длине волны 253,7нм не менее 1,0Вт\м2, время непрерывной камеры не более 168 часов, габаритные размеры 800х600х420мм, масса, не более 50кг
	шт
	1


