


ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН № 3
на поставку продукции для  муниципальных нужд
МОУ «Гимназия  № 1»
     г. Астрахань                                                                                         Дата 30.07.2008 г.

 МОУ «Гимназия № 1» комитета по образованию и науке администрации города Астрахани, 414056, г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7А, тел. 25-32-10 предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки цен следующую продукцию: лабораторное оборудование для кабинета физики согласно приложению №1.

Источник финансирования: средства федерального бюджета. 

Сроки поставки продукции: в течение 20-ти рабочих дней со дня заключения контракта. 

Максимальная цена контракта: 203173 рубля

Условия поставки: Разовая поставка. Поставка товара осуществляется поставщиком по адресу: 414056 г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 7А. (25-32-10); 
цена товара должна включать расходы на доставку, установку и монтаж оборудования, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок: 414056, г.Астрахань, ул. Комсомольской Набережной 7А, МОУ «Гимназия № 1», приемная  тел.25-45-80 
(бухгалтерия тел.25-32-10).

Место оказания услуг: в МОУ «Гимназия № 1», 414056 г. Астрахань ул. Комсомольской Набережной 7А   

Срок подачи котировочных заявок (дата, время): до 17.00 часов 05.08.2008 г.

Срок и условия оплаты поставок товаров: в течении 10 дней после поставки товара  (аванс не более 30% от заявочной стоимости).

Срок подписания муниципального контракта:  не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего  согласия принять участие  в поставках указанной продукции (выполнении работ, оказания услуг) просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Комсомольской Набережной 7А  МОУ «Гимназия № 1», приемная тел 25-45-80(бухгалтерия 25-32-10).
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

 Директор МОУ «Гимназии  № 1»__________________ Л.В. Стоянова 
                                                          ( подпись, печать)



Приложение №1
Лабораторное оборудование 

Состав комплекта:
	№
	Наименование /технические характеристики
	кол-во
	Данные участника заказа

	1.
	Барометр – анероид БР-52 школьный 
или «эквивалент»
Предназначен для ориентировочных наблюдений
 за изменением атмосферного давления и используется
 в качестве учебного пособия для проведения опытов
 в комнатных условиях. 
Технические характеристики
	Диапазон наблюдаемого давления, (мм рт.ст.)
	
Па 96000 - 104000 (720 - 780)

	Габаритные размеры, мм
	диаметр 141, высота 50

	Масса, кг
	0,5



	1
	

	2.
	Весы технические до 1000 гр. с разновесами 
демонстрационные
Весы технические демонстрационные служат для демонстрации 
устройства и действия рычажных весов; применяют их в качестве
 чувствительного индикатора при сравнении масс тел, а также 
для взвешивания воздуха, углекислого газа, демонстрации 
архимедовой 
силы для газов и в других опытах. 
Технические характеристики
	Диапазон измерений
	0,05 - 1,00 кг

	Непостоянство показаний и чувствительность ненагруженных весов
	6-25мг

	Погрешность от неравноплечности и чувствительность весов в диапазоне взвешивания
	6-50мг

	Габаритные размеры
	400х400х157 мм

	Масса, не более
	4кг

	Средний срок службы
	8 лет


Весы отправляются потребителям в разобранном виде. 

Весы собрать в следующем порядке: 
1.Надеть коромысло на подушку, для чего вывести стержень 
арретира в крайнее верхнее положение. 
2.Надеть серьги с подвесками на грузоприемные призмы
 соответственно цифрам "1" и "2" на коромысле, подвесках и чашках. 
3. Установить весы на предназначенное для работы место. 
4. Вращая подвижные ножки 16, установить весы в горизонтальное 
положение. В этом положении ножки законтрить звездочками 17.
 5. Уравновесить ненагруженные весы регуляторами равновесия

	1
	

	3.
	Гигрометр-психрометр ВИТ-2 15+40 
или «эквивалент»
Предназначен для измерения относительной влажности 
и температуры воздуха. Принцип действия гигрометров 
основан на определении разности в показаниях сухого и 
увлажненного термометров в зависимости от состояния 
воздушной среды.
	  Технические характеристики
Диапазон измерения температуры, °С
	
15...40

	Цена деления шкалы термометра, °С
	0,2

	Толщина, мм
	48

	Страна-изготовитель
	Россия

	Термометрическая жидкость   
	метилкарбитол, толуол



	1
	

	4.

	Миллиамперметр лабораторный
Миллиамперметр предназначен для измерения величин
 постоянного тока при проведении лабораторных работ
 по физике в средней общеобразовательной школе. 
Прибор стрелочный, помещен в пластиковый корпус с 
прозрачным окном, через которое можно видеть показания прибора.
 представляет собой малогабаритный прибор магнитоэлектрической 
системы с равномерной шкалой и двойной оцифровкой.
 Технические характеристики
Миллиамперметр имеет пределы (-5) – 0 (+5) мА 
и (-50) – 0 – (+50) мА с ценой деления0,5 мА на первом 
пределе и 5 мА на втором пределе.
      Хранить изделие следует в сухом помещении 
с комнатной температурой (15 – 25С) при относительной
 влажности воздуха 80%.
	5
	

	5.
	Весы учебные до 200г. с разновесами лабораторные
Предназначены для измерения массы тел с точностью 
до 0,01 г при выполнении работ по разным разделам курса физики.
Весы комплектуются набором гирь. Набор состоит из 
нескольких гирь, масса которых подобрана таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение измерений во 
всех лабораторных работах, выполняемых учащимися. 
Гири уложены в гнезда деревянной или пластмассовой 
коробки с крышкой. В коробке имеется пинцет для гирь.
Весы рассчитаны на предельную нагрузку 200 г, имеют 
чувствительность при полной нагрузке 50 мг.
 Весы состоят из коромысла со стрелкой, установленного 
в скобе, двух чаш, основания. Плоскодонные 
пластмассовые чаши диаметром 100 мм имеют 
бортики высотой 5 мм. Чаши могут подвешиваться 
к серьгам коромысла или устанавливаться в стаканчики.
	15
	

	6.
	Динамометр школьный 4Н
Предназначен для измерения нагрузки при проведении 
фронтальных лабораторных работ при изучении курса физики.
Технические характеристики
	Предел измерения, Н
	4 

	Цена деления шкалы, Н
	0,1 

	Габариты, мм
	45х25х190

	Масса, кг
	0,03 



	15
	

	7.
	Калориметр с мерным стаканом 
Предназначен для определения теплоемкости твердых тел 
при проведении фронтальных работ на уроках физики.
Высота сосуда из полиэтилена не более 97 мм
Наружный диаметр не более 84 мм
Толщина буртика в верхней части не более 3,5 мм
Толщина стенки не более 2,5 мм
Высота внутреннего сосуда не более 78 мм
Наружный диаметр не более 75 мм
Масса изделия не более 0,11 кг
	15
	

	8.
	Термометр жидкостной (0 - 100 град.)
Предназначен для измерения температуры при 
подготовке и проведении химического эксперимента.
Представляет собой стеклянную оцифрованную 
трубку с впаянными капилляром и баллоном со 
спиртовым раствором.
Точность измерения температуры - 1 град С, 
пределы измерения - от 0 до 100 град С.
Сопровождается руководством по эксплуатации 
	15
	

	9.
	Комплект проводов соединительных   
Предназначен для использования в лабораторных работах 
и практических занятиях по физике при составлении 
различных электрических схем.
Комплект поставки
1. Провода соединительные
2. Зажимы универсальные
Правила хранения
Хранить изделие следует в сухом помещении 
с комнатной температурой (15- 25C) при 
относительной влажности воздуха 80%. 
Прибор соответствует техническим условиям 
ТУ 79 РФ 529- 03 и признан годным для эксплуатации.
Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
прибора требованиям ТУ при соблюдении 
условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
Срок гарантии - 1 (один) год со дня ввода прибора 
в эксплуатацию.
	15
	

	10.
	Набор калориметрических тел 4 шт.   
Предназначен для проведения лабораторных работ 
по молекулярной физике.
Комплект поставки
Набор калориметрических тел (4 шт)
Правила хранения
Набор должен храниться в упаковке завода- 
изготовителя в закрытых помещениях при 
температуре от +10 до +30С, относительной 
влажности 80% при +25С. 
Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
прибора требованиям ТУ при соблюдении 
условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 
Срок гарантии - 1 (один) год со дня ввода 
прибора в эксплуатацию. 
	10
	

	11.
	Ведерко Архимеда  
Ведерко Архимеда предназначено для демонстрации 
действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения 
величины выталкивающей силы (закон Архимеда) при 
изучении курса физики.
Применяется со штативом универсальным физическим. 
Комплектность 
1. Ведерко
2. Цилиндр
3. Динамометр
Масса изделия не более 0,52 кг.
	1
	

	12.
	 Набор «Маятник Максвелла»   
Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов 
при изучении раздела "Механика" курса физики средней 
общеобразовательной школы.
Прибор состоит из маятника, нити и стержня подвеса. 
Маятник представляет собой металлический диск, 
который жестко насажен на ось. На поверхности диска 
наклеены метки в виде цветных секторов, позволяющие 
наблюдать за быстротой вращения диска. На концах оси 
имеются отверстия для закрепления нитей подвеса. 
Стержень подвеса снабжен двумя винтами для удержания 
двух нитей подвеса на определенном расстоянии друг от друга.
Для работы с прибором необходим универсальный штатив, 
с помощью которого стержень подвеса закрепляется 
горизонтально на необходимой высоте.
Технические характеристики
Диаметр диска 
Толщина диска 
Длина оси 
Диаметр оси 
Длина нити подвеса 
Длина стрежня 
Диаметр стержня 
	1
	

	13.
	Насос вакуумный Комовского  
Насос предназначен для создания разряжения 
и давления воздуха в сосуде.
Насос может быть применен при опытах 
с трубкой Ньютона, магдебургскими тарелками, 
фонтаном в пустоте, героновым шаром, бароскопом, 
манометром и другими приборами и установками, 
требующими пониженного или повышенного давления.
Представляет собой масляный поршневой насос, 
основанный на отсечке воздуха. Движение поршня 
обеспечивается шатунно-кривошипным механизмом, 
соединенным с ручным приводом. В зависимости от того, 
будет ли шланг насоса присоединен к всасывающему 
ниппелю, или к нагнетательному ниппелю, насос обеспечивает 
разрежение или увеличение давления.
Комплект поставки
1. насос, смонтированный на подставке - 1 шт. 
2. шланг - 1 шт. 
3. инструкция по эксплуатации - 1 экз. 
Остаточное давление, создаваемое давлением - до 133Па
Избыточное давление, создаваемое насосом - до 0,4 МПа
	1
	

	14.
	Прибор для демонстрации правила Ленца
Прибор служит для демонстрации закона Ленца
Прибор состоит из следующих основных частей: 
легкая металлическая планка с двумя алюминиевыми 
кольцами, из которых одно сплошное, а другое имеет прорезь; 
колонка с иглой, удерживающей планку с кольцами. 
Посередине планки укреплена металлическая головка 
со стеклянным подпятником, который служит для 
уменьшения трения при движении планки на острие иглы.
	1
	

	15.
	Стакан отливной демонстрационный  Россия 
или «эквивалент»
Стакан отливной предназначен для демонстрации способа
 измерения объема твердых тел методом измерения 
объема вытесняемой телом жидкости. Объем погруженной 
в жидкость тела равен объему жидкости, вытесняемой данным телом.
Прибор представляет собой широкий стеклянный стакан 
с отливной стеклянной трубкой.
Для ориентировочного определения объема тела необходимо 
налить в стакан воду до верхней отметки шкалы (излишек 
воды переливается через отливную трубку), опустить 
в стакан тело. Вытесненная телом вода перельется через 
отливную трубку. Достать тело из стакана и по 
разнице значений первоначального и конечного уровней
воды определить его объем. Для более точного 
определения объема тела рекомендуется использовать 
измерительный цилиндр, подставив его под отливную трубку
 перед опусканием тела в воду. В этом случае объем тела 
определяется объемом воды, вытесненной из стакана через 
отливную трубку в измерительный цилиндр. 
Хранить прибор следует в сухом помещении с 
комнатной температурой (15-25C) при относительной 
влажности воздуха 80 %.
	2
	

	16.
	Столик подъемный 200х200 (мм)   
Столик является вспомогательным учебным оборудованием,
 предназначенным для демонстрации приборов, установок
 и учебно-наглядных пособий, оснащен механизмом, 
позволяющим изменять положение его верхней платформы 
относительно плоскости, на которую он установлен.
Меняя положение верхней платформы можно 
добиться точного соответствия по высоте различных 
приборов или частей одного прибора относительно друг 
друга. В опытах, где используется несколько приборов,
 которые необходимо установить на определенной 
высоте, целесообразно использовать несколько подъемных 
столиков.
Столик может быть использован и для монтажа элементов 
различных приборов на разной высоте.

	1
	

	17.
	Стрелки магнитные на штативах (пара)   
Стрелки магнитные предназначены для демонстрации 
взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита 
в магнитном поле Земли и других опытов по магнетизму 
и электромагнетизму.
Стрелка магнитная представляет собой намагниченную 
полоску из специальной стали с запрессованным 
латунным гнездом для установки на иглу.
Игла впрессована в пластмассовый штатив.
При демонстрации каждая стрелка устанавливается 
на острие иглы. Северный полюс стрелки окрашен 
в белый цвет, а южный - в красный.
	2
	

	18.
	Реостат -потенциометр  РП-6М лабораторный
 или «эквивалент»
Реостат предназначен для плавной регулировки токовых 
режимов в электрических цепях. Реостат можно использовать 
для проведения фронтальных лабораторных работ по физике в 
системах образования различного уровня. Реостат
 представляет собой керамическую трубу, на которую 
намотана константановая проволока. 
Труба установлена между пластмассовых щек 
и стянута с ними стяжной шпилькой.
                     Технические характеристики
	Сопротивление реостата, Ом
	6 +1.8-0.6

	Наибольшая сила тока, А
	0,6

	Габаритные размеры: ДхШхВ, мм
	177х32х57

	Масса, гр
	185


Комплект поставки
Реостат РП-6 -1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
	15
	

	19.
	Набор демонстрационный 
"Геометрическая оптика" учебный 
36 экспериментов по геометрической оптике для 8 и 11 классов. 
В наборе 3 осветителя; комплект прозрачных объектов; 
кювета; 2 светофильтра; плоское зеркало; модель световода; 
модель глаза и др.
	1
	

	20.
	Набор демонстрационный "Механика"   
Назначение
17 экспериментов по кинематике и динамике прямолинейного  движения , законам  сохранения 
Набор для проведения демонстрационных экспериментов
 в 9 и 10 классах. Оборудование используется совместно с 
электронным измерительным блоком, компьютером, металлической классной доской и источником тока 6-12В. 
 Комплектность
· Скамья с магнитными направляющими 
· Тележки на магнитной подвеске - 2шт 
· Деревянный брусок 
· Пусковое устройство 
· Неупругая преграда 
· Металлические шарики - 3шт 
· Наборные грузики - 2шт 
· Блок, нить, резиновая нить 
· Оптоэлектрические датчики - 2шт 
· Кабель соединительный (Краб, 5 м) 
· Набор оснастки 
          Методические указания "Механика"
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	21.
	Набор  демонстрационный "Тепловые явления"   
Назначение
Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов в 8 и 10 классах. Оборудование используется совместно с электронным измерительным блоком и компьютером.
Комплектность
· Датчик температуры 0-100 C - 2шт 
· Датчик температуры 0-1000 C 
· Штатив с держателем 
· Рабочее поле 
· Универсальный держатель - 2шт 
· Наковальня 
· Микронасос с регулятором 
· Стакан термостойкий 
· Пробирка с пробкой - 2шт 
· Пробирка с отводом 
· Набор стержней 
· Набор металлических тел 
· Спиртовка 
· Теплоизолятор 
· Стеклянная трубка 
· Методические указания 
Расходные материалы
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	22.
	Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных паров"   
Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле Земли и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. 
Стрелка магнитная представляет собой намагниченную полоску из специальной стали с запрессованным латунным гнездом для установки на иглу. Игла впрессована в пластмассовый штатив. В комплект поставки входят две магнитные стрелки на штативах и руководство по эксплуатации. При демонстрации каждая стрелка устанавливается на острие иглы. Северный полюс стрелки окрашен в белый цвет, а южный -в красный.
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	23.
	Лабораторный набор "Механика, простые механизмы"
Состав набора:
1. Коробка-укладка. Она же является основанием для конструирования различных простых и сложных механизмов.
2. Стойка с шестью сквозными отверстиями разного диаметра, два из которых имеют резьбовые гнезда. Стойку устанавливают в специальном гнезде
коробки-укладки.
3. Рычаг-линейка, на котором имеется три равно-удаленных отверстия диаметром 4 мм, десять отверстий диаметром 2 мм, а на противоположных концах рычага - отверстия диаметром 1,5 мм. Рычаг многофункционален: он может быть равноплечим и неравноплечим, являться укосиной в модели подъемного крана.
4. Пять блоков разного диаметра для изучения равновесия на подвижном и неподвижном блоках, для сборки модели подъемного крана и полиспаста. Один блок находится в обойме вместе с подъемным крюком.
5. Две шестерни разного диаметра для изучения шестеренчатой передачи и лебедки.
6. Пять винтов разного диаметра и длины с фасонными головками.
7. Ползун, шатун, втулка, ручка.
8. Металлический каток с проволочной подвеской для определения силы трения качения и КПД наклонной плоскости.
9. Металлический стержень длиной 120 мм, диаметром 4 мм и с резьбой на одном конце. Стержень служит опорой при образований наклонной плоскости. Его
вкручивают горизонтально в вертикальную стойку подставки. На стержень при образовании наклонной плоскости кладут крышку коробки-укладки, имеющую вырезы под стержень.
10. Длинная нить с крючками на концах. Она необходима при изучении условии равновесия сил на блоках и подъемном кране.
11. Коробка-укладка для размещения и хранения всех компонентов набора.
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	24.
	Лабораторный набор "Электричество"   
В состав набора входят:
1. Две укладки с контактными пружинами для гальванических элементов типа "Филипс", "Кодак" и др.
2. Три лампочки на подставках типа -1,5 В - 0,25 А.
3. Три кнопочных выключателя.
4. Подставка со специальными контактами для проверки проводимости веществ, изготовленных в виде пластин.
5. Катушка со съемным железным сердечником (болтом).
6. Пластины из жести, бумаги и плотного картона - вещества для проверки их электропроводимости.
7. Девять соединительных проводов с лапками на концах.
8. Коробка-укладка, в которой размещены все компоненты набора
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	25.
	Компьютерный измерительный блок   
Подключение к компьютеру датчиков и измерительных устройств, используемых в учебном демонстрационном эксперименте и работах практикума
Технические характеристики
- 2 канала регистрации данных (подключение до 2 датчиков одновременно) 
- канал управления внешним устройством (например, электромагнитом) 
- диапазон измеряемых напряжений – от -10 В до +10 В 
- точность измерения напряжения - 5 мВ 
- Максимальная частота оцифровки сигнала, кГц 40 
- Входное сопротивление, кОм 100 
Входы 1 и 2 измерительного блока служат для подключения датчиков (к каждому входу может подключаться до 2 датчиков). Вход 3 предназначен для подключения удлинительного кабеля (к которому также могут быть подключены один или два датчика) и управления внешним устройством (электромагнитом). 
Параметры внешнего устройства: 
Потребляемый ток - не более 0,45 А 
Напряжение питания - не более 12В 
Минимальные системные требования к компьютеру: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP, Pentium II 400 Мгц или аналогичный, 64 Мбайт ОЗУ, CD-ROM, mouse, 30 Мбайт свободного места на жестком диске
Состав
Компьютерный измерительный блок 
Кабель для подключения к компьютеру DB-9F/M 
Переходной разъем DB-25F/9M 
CD с программным обеспечением и видеофрагментами, демонстрирующими работу оборудования L-микро 
Компьютерный измерительный блок L-микро преобразует сигнал, поступающий от датчиков, в цифровой код, который далее обрабатывается в компьютере. Измерительный блок выполнен на базе 12-ти разрядного 4-х канального аналого-цифрового преобразователя. 
Компьютерный измерительный блок подключается к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. При подключении кабеля к компьютеру может быть использован переходник с 9-ти на 25-и контактный разъем. После включения питания компьютера и измерительного блока программное обеспечение самостоятельно производит настройку аппаратуры.
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Исполнитель: Т.К. Антоненко 










































Приложение к запросу котировок


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)
на поставку продукции для муниципальных нужд г. Астрахани


1. Кому    ________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
2. Поставщик______________________________________________________________
наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место 
__________________________________________________________________________
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          (наименование, характеристики, количество и место доставки закупаемой продукции; наименование, объем и место выполняемых работ, оказываемых услуг продукции)

3.  	Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)_________________________________________________________

4. Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей______________________________________________________

5.  Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг____________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.
	С условиями оплаты согласны.
	До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

_____________________________                                                                             _______                               
(подпись руководителя, печать)                               (дата)                                           (телефон)
