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Ремонт помещений и фасада административного здания комитета имущественных отношений г. Астрахани, ул. Бабушкина, 11
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Помещения
	

	1
	Демонтаж металлических оконных решеток
	1т
	0,2
	

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,1892
	

	3
	Пробивка проемов оконных в конструкциях: из кирпича
	1 мЗ
	1,923
	

	4
	Пробивка проемов дверных в конструкциях: из кирпича
	1 мЗ
	0,42
	

	5
	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых (заделка оконных проёмов)
	100 мЗ кладки
	0,0665
	

	12
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией
	100 м2
	0,5036
	

	13
	Изделия теплоизоляционные из пенопластов 6=70 мм
	мЗ
	2,6
	

	14
	Сплошное шпатлевание поверхности перегородки с двух сторон под оклейку обоями
	100 м2
	1,007
	

	15
	Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса по типу knauf стен без изоляции
	100 м2
	1,695
	

	16
	Оклейка стен и перегородки моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
	100 м2
	2,702
	

	17
	Покрытие обоев водоэмульсионными красками: за 2 раза стен
	100 м2
	2,702
	

	18
	Краски водоэмульсионные
	кг
	108,08
0,4*270,2
	

	19
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщ. 80 мм)
	100 м2
	1,036
	

	20
	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11 -01 -011 -03
	100 м2 стяжки
	1,036
	

	21
	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,031
	

	22
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0,124
	

	23
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ. 10 мм) под ламинат
	100 м2 стяжки
	0,649
	

	24
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,649
	

	25
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из ткани подложки
	100 м2
	0,649
	

	28
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м
	0,72
	

	30
	Устройство подвесных потолков: плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом без тяги типа "Армстронг"
	100 м2
	1,412
	

	31
	Плиты потолочные
	м2
	144,024 1,412*102
	

	32
	Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса по типу knauf колонн пилястр оконных и дверных откосов
эж


	100 м2
	0,269
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	33
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2
	0,269
	

	34
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100м2 проемов
	0,164
	

	35    
	Скобяные изделия
	компл
	10
	

	Раздел 2. Фасад
	

	36
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов
	100 м2
	0,136
	

	37
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,176
	

	38
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2
	0,312
	


Составил: главный специалист общего отдела 
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Проверил: и.о. начальника общего отдела
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