Приложение № 2
Техническое задание на СО2 – инкубатор с водной рубашкой. 
Количество – 1 штука.  

	№
	Параметры
	Требование

	1
	2
	3

	1
	Объем камеры
	Не менее 50 л и не более 55 л

	
	Диапазон температуры
	Температурный диапазон от +8 до +60 С, от температуры окружающей среды

Флуктуация температуры в камере не более +/-0,2 С

Шаг установки температуры не более +/- 0,1 С

	
	Диапазон СО2
	Диапазон СО2 от 0 до 20 %

Флуктуация СО2 не более +/-0,1 %

Восстановление уровня СО2 до 5 % менее, чем за 5 минут

Шаг установки СО2 не более +/-0,1 %

Подогрев и фильтрация СО2 перед поступлением в камеру

	
	Датчик СО2
	Инфракрасный датчик СО2

	
	Влажность 
	Влажность до 95 %

	
	Управление 
	Система микропроцессорного управления, жидко-кристаллический дисплей

	
	Защита от перегревания
	Независимое устройство защиты от перегревания

	
	Порт для валидации
	Наличие порта доступа для валидации прибора

	
	Материал камеры
	Полированная внутренняя камера из нержавеющей стали с закругленными углами

	
	Материал полок и держателей
	Держатели для полок и полки изготовлены из полированной нержавеющей стали

	
	Установка полок
	Полки устанавливаются на различной высоте и имеют уникальные ромбообразные отверстия

	
	Рубашка 
	Водная рубашка

	
	Антикоррозийный анод
	Наличие специального антикоррозийного анода (выполненного из цинка и меди) который позволяет использовать водопроводную воду без риска коррозии стенок и контаминации водной рубашки. Срок службы анода – не менее 15 лет.

	
	Сигнализация работы
	Визуальная и звуковая сигнализация отклонения температуры

	
	Внутренние дверцы
	Плотно прилегающая внутренняя стеклянная дверца

	
	Количество комплектуемых полок (максимальное количество полок)
	В комплекте поставляться не менее 3 полок (максимальное количество полок - не менее 8)

	
	Изоляция камеры
	Цельнолитая изоляция стенок камеры для предотвращения потери тепла

	
	Газовый анализатор
	Возможность использования газовых анализаторов, любых производителей.

	
	Внешние размеры ШхГхВ (см)
	не более 53 х 57 х 67

	
	Внутренние размеры  ШхГхВ (см)
	не менее 32 х 40 х 40

	
	Вес 
	не более 64 кг

	
	Количество комплектуемых полок
	В комплекте должно поставляться не менее 3 полок

	
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	
	Справка ВНИИС РФ
	Наличие

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 12 месяцев

	
	Сервисная служба
	Наличие сертифицированной сервисной службы

	
	Срок поставки
	Не более 7 дней со дня подписания контракта


