Приложение к котировочной заявке

Техническое задание на поставку лампы фототерапии для лечения гипербилирубинемии у недоношенных и новорожденных детей
3 шт. х 153 400,00 = 460 200,00 рублей
	Характеристика параметра
	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
	Наличие функции или величина параметра, предлагаемая поставщиком

	Общие требования

	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России
	Наличие
	

	Наличие сертификата Госстандарта России
	Наличие
	

	Проведение монтажных и пуско-наладочных работ силами собственных или уполномоченных служб по техническому обслуживанию, согласованных с Минздравом РТ.
	Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РТ.
	

	Предоставление владельцу эксплутационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений и др.) на русском языке
	Наличие
	

	Инструктаж медицинских специалистов заказчиков работе на аппарате
	Наличие
	

	Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками
	Наличие 
	

	Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в гарантийный период поставленной медицинской техники
	Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РТ.
	

	Возможность постгарантийного технического обслуживания и ремонта оборудования
	Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РТ.
	

	Авторизованный сервисный центр 
	Наличие
	

	Гарантия не менее 
	2 года
	

	Основные характеристики и комплектация

	Устройство для проведения сеансов специфической терапии гипербилирубинемии у новорожденных
	
	

	Купол лампы из высокопрочного, гипоаллергенного, устойчивого к дезинфектантам и механическим воздействиям (ударопрочный) пластика
	Наличие
	

	Станина с гипоаллергенным покрытием, устойчивым к дезинфектантам
	Наличие
	

	Эргономичный дизайн, возможность использования в ограниченных пространствах
	Наличие
	

	Встроенный вентилятор
	Наличие
	

	Возможность проведения терапии детей без ограничения веса
	Наличие
	

	Система быстрой замены лампы
	Наличие
	

	Продолжительный цикл работы лампы, не менее 1500 ч.
	Наличие
	

	Возможность проведения процедур без ограничения длительности работы прибора
	Наличие
	

	Отражатель специальной конструкции, позволяющий сфокусировать свет на ограниченном пространстве
	Наличие
	

	Индикаторы продолжительности работы лампы
	Наличие
	

	Возможность проведения процедур начиная с род.зала и на всех этапах нахождения ребенка в отделении
	Наличие
	

	Станина с 3 антистатическими колесами, 2 из которых с блокираторами
	Наличие
	

	Регулируемая  высота 
	Наличие
	

	Возможность регулировки поворота лампы в вертикальной плоскости на 180° и в горизонтильной на 360°
	Наличие
	

	Регулировка высоты подъема купола лампы
	Наличие
	

	Специальная система отведения тепла из под купола лампы для снижения нагрева светового элемента (лампочки)
	Наличие
	

	Возможность установки и раздельного включения/выключения ламп разного типа в одном куполе
	Наличие
	

	Возможность использования ламп двух типов – белого и синего света
	Наличие
	

	Светодиодная индикация работы ламп  
	Наличие
	

	Пульт управления лампой на куполе
	Наличие
	

	Технические данные:
	
	

	Потребляемая мощность не более
	185 Ватт
	

	Напряжение сети
	100-240 Вольт, 50 Гц
	

	Срок работы лампы не менее
	1500 часов
	

	Длина волны света лампы
	400-550 нМ
	

	Уровень шума 
	не более 20 Дб
	

	Размеры лампы

Размеры станины
	32х26 мм
60х67 мм
	

	Регулировка высоты подъема купола лампы
	1140-1610 мм
	

	Вес
	10 кг
	

	Системы безопасности:
	
	

	Соответствие стандартам 

EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995)

EN 60601-2-50:2002
	Наличие
	

	Комплектность поставки единицы товара:
	
	

	Лампа фототерапии в сборе
	1
	

	Сетевой шнур
	1
	

	Лампа флуоресцентная, синего света
	4
	

	Защитная маска, 12 шт.
	1 уп.
	

	Указать марку оборудования
	
	

	Гарантийное обслуживание, месяцев с момента монтажа, не менее
	12 месяцев
	

	Обучение персонала при инсталляции
	Наличие
	

	Монтажные и пусконаладочные работы
	Наличие
	

	Инструкция на русском языке
	Наличие
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