Приложение №1

Дефектная ведомость

На  ремонт помещений дневного стационара терапевтического отделения 

МУЗ ГП №3 по ул.Адм.Нахимова, 135 

№

п/п
Наименование 

выполняемых работ


измерения 

Ед. 
Количество
Примечание

1
2
3
4
5

1
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
100 м 
0,39


2
Разборка покрытий полов из линолиума и  релина
100 м2 
0,48


3
Разборка деревянных перегородок из гипсовых и фибролитовых плит
100 м2


0,31


4
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм
100 м2 


0,11


5
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм 
100 м2
0,02




6
Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
100 м2 
0,04


7
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
100 м2 
0,55


8
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности
100 м2 
1,1


9
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
100 м2 
1,1


10
Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат
100 м2 
0,5


11
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
100 м
0,39


12
Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых
100 м3
0,001


13
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
100 м2 
0,475


14
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненных проемов дверных
100 м2 
0,08


15
Устройство чистых перегородок щитовых (глухих под остекленение, с металлической сеткой, филенчатых)
100 м2
0,086


16
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
100 м2
0,013


17
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с плошадью проема до 2 м2
100 м2 
0,013


18
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
100 мп
0,07


19
Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам в бороздах
100 м
0,1


Главный врач                                                                                              Р. Т. Ажгалиев

