	
	Технические характеристики оборудования для приточно-вытяжной системы вентиляции в операционном, предоперационном и послеоперационном блоках МУЗ "Городская 
больница №5"

	
	

	№
	Технические характеристики
	Ед.
	Кол-во

	1
	Канальный вентилятор для прямоугольных каналов, оборудован асинхронным двигателем 
 с внешним ротором и уплотненными подшипниками.

- электропитание не менее 400V/3ф/50Гц;

- Q не более 2500Вт;

- I не более 4,1А;

- ω не менее 1300об/мин;

- L не менее 4750м3/час;

- Pполн. Не менее 580Па;

- уровень шума не более 68дБ;

- класс защиты IP54(IP55).
	шт
	2

	2
	Канальный вентилятор для прямоугольных каналов, оборудован асинхронным двигателем 
с внешним ротором и уплотненными подшипниками.

- электропитание не менее 400V/3ф/50Гц;

- Q не более 1500Вт;

- I не более 2,6А;

- ω не менее 1310об/мин;

- L не менее 3500м3/час;

- Pполн. Не менее 470Па;

- уровень шума не более 56дБ;

- класс защиты IP54(IP55).
	шт
	2

	3
	Электронагреватель. Прямоугольный корпус изготовлен из гальванизированной стали. Нагревательный элемент 
 из нержавеющей стали.

- электропитание не менее 400V/3ф/50Гц;

- Q не менее 27кВт;

- ступени-12кВт+15кВт.

Двойная защита по перегреву с автоматическим восстановлением при 50 градусов и ручным восстановлением при 100 градусов цельсия.
	шт
	2

	4
	Шумоглушитель не менее 600х300/1000. Пластинчатый, для прямоуголных каналов. 

NRC не менее 0,9 (коэф. звукопоглащения).
	шт
	2

	5
	Шумоглушитель не менее 600х350/1000. Пластинчатый, для прямоуголных каналов. 

NRC не менее 0,9 (коэф. звукопоглащения).
	шт
	2

	6
	Отсечной клапан с электроприводом Габаритные размеры не менее 600х300 мм. Изготовлен из алюминиевых профилей и герметизирован резиновыми уплотнителями. Рабочая температура- не менее -40°С-+80°С
	шт
	2

	7
	5-ти ступенчатый регулятор скорости.
Габаритные Размеры не более 330х340х285 мм
- питание-400V/50Гц;

- Iмакс. не менее 5А;

-выходное напряжение 130-170-220-270-400В;

- класс защиты IP44.
	шт
	2

	8
	5-ти ступенчатый регулятор скорости.
Габаритные Размеры не более 335х245х183 мм
- питание-400V/50Гц;

- Iмакс. не менее 3А;

-выходное напряжение 130-170-220-270-400В;

- класс защиты IP44.
	шт
	2

	9
	Симисторный регулятор температуры с возможностью работы как пропорционально-интегральный, так и пропорциональный регулятор.

- Qмакс.не менее 15кВт;

- Qобщ.не менее 220кВт;

- рабочая температура- не менее 0°С-+40°С;

- макс. влажность- не менее 90%;

- класс защиты IP20.
	шт
	2

	10
	Канальный датчик. Контроль температуры воздушного потока в воздуховоде.

- класс защиты IP20.

- диапазон работы не менее 0°С-+30°С. 
	шт
	8

	11
	Диффузор универсальный, пластиковый, с плавным регулированием расхода воздуха, не более d=150.

- Lном.не менее 200м3/час;

- уровень шума рабочий не более 25 дБ.
	шт
	28

	12
	Приточно-вытяжная решетка не менее 300х300, с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзями. Цвет белый.

-F0 не более 0,084м2;

-L не менее 150м3/час;

- уровень шума не более 20дБ.
	шт
	26

	13
	Фильтрующий материал (с корпусом размером не более 600х350мм) из синтетического волокна, повышенной термостойкости. Тип ячейковый. Класс очистки- EU5, степень очистки-тонкая, эффективность очистки не менее-45-60%.
	шт
	2

	14
	Тип-«абсолютные» НЕРА-фильтры (в алюминиевом корпусе) с алюминиевым сепаратором.

Класс очистки- Н11,  Габаритные размеры не менее  305x305x78 мм, Начальное сопротивление не более 120 Па при скоросте потока 0,45 м\сек, Площадь фильтровального материала не менее 1,8 кв.м.
степень очистки-высокоэффективная, эффективность очистки не менее-95% Вес не более 2,54 кг.
	шт
	17

	15
	Тип-«абсолютные» НЕРА-фильтры (в аллюминиевом корпусе) с нитяным сепаратором.

Класс очистки- Н14 , Габаритные размеры не менее  305x305x78 мм, Начальное сопротивление не более 120 Па при скоросте потока 0,45 м\сек, Площадь фильтровального материала не менее 2,2 кв.м.
степень очистки-высокоэффективная, эффективность очистки не менее-99,995%
	шт
	9


