Запрос  котировок  цен 

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты  заказчика (при его наличии): г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6, Администрация г.Астрахани, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими подразделениями администрации города, upravdelamu@yandex.ru 

2. Источник финансирования заказа:

     Местный бюджет. 

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

     Диагностическое оборудование, наименование, характеристика и количество согласно технического задания

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика силами и средствами самого Заказчика

5. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течении трех месяцев с момента заключения муниципального Контракта

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  дополнительные расходы не включены

7. Максимальная цена Контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 

    499 996  (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Астрахань, ул. Чернышевского, 4, каб. 28, срок подачи 7 рабочих дня, окончание подачи заявок 23.06.2010 года _ до 17.00.

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата 30% после заключения муниципального Контракта, 70% после поставки Товара при поступлении финансовых средств из бюджета согласно муниципального Контракта.

10. Требование к участнику размещения  заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказов.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального Контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через семь дней и не позднее чем через 20 дней.

___________________________                  __10.06.10__________                               _____22-92-48______

 Подпись руководителя, печать                            дата                                                         номер телефона

Техническое задание: 

Поставка диагностического оборудования — 16 шт.

Срок поставки:

Поставка диагностического оборудования — 16 шт. в течении 3-х месяцев  после заключения муниципального Контракта.

Срок гарантии:

1 год с момента поставки продукции. 

Требования заказчика:

	№
	Наименование оборудование
	Требования Заказчика
	Кол-во, шт.
	Сумма, рублей

	1
	Газоанализатор Автотест- 01.03 ЛТК
	Измерение содержания загрязняющих веществ в выбросах автомобилей с бензиновыми двигателями по ГОСТ Р 52033-2003.

Работа в составе линий технического контроля с автоматической передачей  данных в диагностическую карту

Диапазон измерений:

- концентрации оксида углерода СО,%.............................0-7

- концентрации углеводородов СН, ppm….0-3000                                                          

- концентрации  СО2, %......................................0 – 16                                                            

- концентрации О2, %............................................0-21                                                                                                  

Числа оборотов вала двигателя, мин-1………..0-8000                                                   

  Температуры масла, ˚С   20-125                                                                                              

Основная относительная погрешность:

· каналов измерения СН, СО, О2 , %, не более…… 6                                                                                  

· канала измерения числа оборотов,% , не более  2,5

· температуры масла, ˚С,  не более………... 2,0                                                                                          

Время установления показаний, с, не более                                                 

- СН, СО, СО2…………………………30                                                                                                                       

- О2……………………………………………….60                                                                  

Ориентировочные габаритные размеры, мм, не более   330х100х290                 

Ориентировочная масса, кг, не более……………………4,5

Электропитание, В……………………122 / 22022

Потребляемая мощность, Вт, не более …………….20

Диапазон рабочих температур, °С……….от 0 до +40


	1
	

	2
	Обогреваемая пробозаборная система
	Должна выполнять доставку пробы анализируемого газа на расстояние до 6м от проверяемого автомобиля до газоанализатора в холодное время года при температуре до минус 20С
	1
	

	3
	Дымомер МЕТА-01МП 0.1 ЛТК
	Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методикой ГОСТ Р 52160-2003

Автоматическая коррекция нуля и контроль загрязнения оптических элементов

Память результатов и вывод протокола с результатами измерений в различных  режимах испытания дизеля

Работа в составе линий технического контроля с автоматической передачей данных в диагностическую карту

Диапазон измерения дымности: 

  - в единицах коэффициента поглощения, м-1…0,00 - ∞

  - в единицах  коэффициента ослабления, %.0,0 – 100,0

Предел допускаемой абсолютной 

  - погрешности, м-1, не более ……………… 0,05

  - при коэффициенте  поглощения, м-…….1,6 - 1,8

Номинальная цена единицы наименьшего разряда:

- коэффициента поглощения, м-1………………0,01

- коэффициента ослабления , %...............0,1

Оптическая пара согласована с видимой областью спектра  (длина волны максимума пропускания  max = 560 нм)

Фотометрическая база приведена к базе величиной, м,  в пределах………….0,43

Эффективная фотометрическая база,м…..0,1

Время одного измерения, с, не более…..5

Питание – от встроенной аккумуляторной 

батареи Li-ion или эквивалент……..11,1 В /  2 А*час

Потребляемая мощность от источника питания,  Вт, не более…2,5

Ориентировочная масса основных составных частей, кг, не более:

· приборный блок …0,4

 оптический датчик……………………. 0,6

Габаритные размеры основных составных частей, мм, не более:

· приборный блок …220х75х40

· оптический датчик ……35х510

Диапазон рабочих температур, °С……….от -20 до +5


	1
	

	4
	Прибор для проверки света фар ИПФ-01
	Высота подъема измерительного  блока, мм 2501600

Диапазон измерения углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости, угл.мин 0 - 140

Диапазон измерения силы света внешних световых источников, кд, не менее   050000

Диапазон измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота, Гц  0,5-3,5

Диапазон измерения соотношения длительности горения источника света фо​нарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения), % 30-75 

Диапазон измерения времени от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска, с 0,1-2,5

Питание – от аккумуляторной батареи 11,1 В  2,2 А*час

Габаритные размеры прибора,  мм, не более 1830 х 600 х 590

Масса прибора, кг, не более 40

ТУ 44 3100-048-21298618-2007


	1
	

	5
	Измеритель люфта рулевого управления ИСЛ-М
	Диапазон размеров рулевого колеса, мм   360…550

Диапазон измерения угла поворота рулевого колеса, град.       0…40

Допускаемая максимальная погрешность измерения 

суммарного люфта, град, не более   ± 0,5

Напряжение питания, В 12,6 +2-4 

Габаритные размеры, мм, не более: 

-  приборный  блок ИСЛ-М 460х110х110 

-  датчик движения колеса  310х200х135

Масса, кг, не более

-  приборный  блок 3,0 

-  датчик движения колеса 3,0 

ТУ 45 7740-036-21298618-2006
	1
	

	6
	Измеритель светопропускания стекла ТОНИК
	Диапазон измерения светопропускания, %     4÷100

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, %  ±2,0

Толщина тестируемого стекла, мм  до 20 

Время подготовки к измерению, с, не более    20

Габаритные размеры, мм, не более:
- измерительный блок             180х90х45

- осветитель  95х35

- зарядное устройство  80х70х30

Масса, кг, не более:

- измерительный блок и осветитель,   0,5

- зарядное устройство                                0,05 

ТУ 44 8520-019-21298618-2005


	1
	

	7
	Прибор Эффект-02
	Определение технического состояния  основных тормозных  систем транспортных средств  методом дорожных испытаний по  ГОСТ Р 51709 – 2001

Диапазон контролируемых параметров:

установившееся замедление Jуст, м/с2  0  9,81

усилие нажатия на педаль Рп, кгс (Н) 10÷100(98÷980)

тормозной путь Sт, м 0  50

начальная скорость торможения Vо, км/ч  20  50

пересчитанная норма тормозного пути Sт*, м  0  50

время срабатывания тормозной системы tср, с 0  3

Габаритные размеры прибора, мм 

электронный блок  206х75х38 

датчик усилия 135х95х70

Масса прибора, кг,

 электронный блок………0,4 

датчик усилия ……0,5

ТУ 45 7740-016-21298618-2008


	1
	

	8
	Персональный компьютер 
	Персональный компьютер Note Book с конфигурацией, позволяющей установку специального программного обеспечения «Диагностический контроль»

Процессор не ниже класса Pentium IV (или эквивалент)  1,6 ГГц; USB порт, не менее 3.

Оперативная память – не менее 2х256 Мб

Жесткий диск объемом не менее 60 Гб

С установленным  лицензионным ПО Microsoft Windows XP Home Edition (или эквивалент) не ниже Service Pack 2

Монитор с разрешением, не менее, 800х600


	1
	

	9
	Принтер 
	Матричный принтер:

              - число символов в секунду, не менее - 337;

              - встроенные шрифты, не менее - 8;

              - параллельный, последовательный и USB интерфейсы;

              - каретка - 9-игольчатая ударная;

              - питание – 220В 50Гц;

              - габаритные размеры, мм - 400х300х200


	1
	

	10
	ЛТК и ПО Диагностический контроль
	Сбор, хранение и обработка информации поступающей с контрольно-измерительных приборов.

Логический анализ ситуаций в случае выхода диагностических параметров за пределы установленных допусков, с выдачей информации в виде диагностической карты на принтер.
	1
	

	11
	Преобразователь напряжения
	Бортовой преобразователь напряжения (12/220В)


	1
	

	12
	Переоборудование салона автомобиля
	Рабочий салон ППТК должен обеспечивать свободное размещение 2-х человек, а также должен включать:

Рабочий стол на два  места с сейфом для хранения ценных документов, выдвижными ящиками и блоком розеток для подключения компьютера и  лампы дневного света

Два  поворотных кресла;

Приборную стойку для размещения приборов при проверке

Рундук для размещения и закрепления оборудования  при транспортировке;

Отопитель салона, огнетушитель 2 л и медицинская аптечка;

Кабель-удлинитель для подключения оборудования к внешней электросети 220В длиной  не менее 20 м;

Систему резервного дистанционного питания комплекса от сети 220 В с УЗО;

Дополнительную аккумуляторную батарею (12В);

Электрооборудование ППТК  должно удовлетворять требованиям норм, допускаемых индустриальных радиопомех по ГОСТ В 25803-91. 


	1
	

	13
	Течеискатель ТМ-Мета
	Течеискатель должен удовлетворять следующим техническим характеристикам :

Диапазон контролируемых концентраций (по пропану), ppm , не менее 

- диапазон 1………. 0 – 2000 (дискретность - 500)

- диапазон 2(обзорный). 0 – 20000 (дискретность - 5000)

Время установления рабочего режима, с, не более…..50

Период измерения, с,  не более………………… 0,5

Электропитание, В:

- от встроенной аккумуляторной батареи Li-ion или эквивалент….3,6 В 2 А*час

Потребляемый ток, мА, не более  250

Индикация разряда батареи – при снижении напряжения  аккумуляторной батареи до 3,0 В

Диапазон рабочих температур, °С…..от -10 до +40


	1
	

	14
	Прибор для проверки подлинности документов Ультрамаг
	Длина волны максимума УФ излучения
365 нм

Мощность УФ источника
2х6 Вт

Кратность лупы
10х

Питание сеть переменного тока
220/230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, не более
25 Вт

Габаритные размеры
- основной блок 285х160х152 мм

- комбинированный детектор-мышь 150х42х22 мм

- лупа выносная с подсветкой 40х50х45 мм

Масса комплекта   не более  2,5 кг


	1
	

	15
	Сигнальное устройство СГУ
	ППТК должен быть оборудован устройством, предназначенным для подачи специальных световых и звуковых сигналов (СГУ).
	1
	

	16
	Оформительские расходы
	Кузов передвижного пункта технического контроля ППТК должен иметь специальную цветовую раскраску (оклейку пленкой) в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002  . 


	1
	

	
	Итого цена Контракта
	


