ПРИЛОЖЕНИЕ к запросу котировок №27
Выполнение работ по изготовлению и монтажу малых архитектурных форм на детской игровой площадке в сквере «Братский сад». С эскизом участники могут ознакомиться у заказчика, ул. Ленина,28, каб.409,410.
· Игровой-спортивный комплекс  – 1 шт. Габаритный размеры: 10м*6,5м., высота-3,2м., высота горки –0,8м. В состав изделия входят следующие элементы: Основание одинарное -1шт., лестница деревянная -3шт., горка – 2 шт., площадка башни – 1шт., ограждение башни -1 шт., ограждение лестницы – 2 шт., столб -19 шт.,  кольцо баскетбольное -1 шт., щит кольца баскетбольного -1шт., рукоход – 1 шт., турник – 2шт. Изделие изготовлено из : дерева, металла, съезд для горки – нержавеющей стали, толстостенных трубы. Обязательно: соответствие ГОСТам: Р 52169-2003, 52168-2003, 52300-2004, 52299-2004, 52167- 2003, 52300-2004, 52301-2004. Покраска специальными материалами, профессиональными алкидными красками. 
· Качели  комбинированные – 1 шт. Габаритные размеры: 2,5м*3,2м; высота  – 2,6м. Качели изготовлены из сертифицированных и экологически чистых материалов: толстостенных труб, сиденье качели изготовлено из многослойной и влагостойкой фанеры высших сортов с покраской профессиональными алкидными красками с нанесением орнамента, места крепления закрыты пластиковыми колпачками безопасности. . Обязательно: соответствие ГОСТам: Р 52169-2003, 52168-2003, 52300-2004, 52299-2004, 52167- 2003, 52300-2004, 52301-2004.
· Качели на пружине – 1 шт. Габаритные размеры:  – 1,1м.; высота – 1м. Карусель изготовлена из сертифицированных и экологически чистых материалов: многослойной и влагостойкой фанеры высших сортов с покраской профессиональными алкидными красками стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрофиалета; толстостенных труб; места крепления закрыты пластиковыми колпачками. Обязательно: соответствие ГОСТам: Р 52169-2003, 52168-2003, 52300-2004, 52299-2004, 52167- 2003, 52300-2004, 52301-2004.
· Лаз-рыбка – 1 шт. Габаритные размеры: 1,0м*0,7м.; высота 1м. Лаз изготовлен из сертифицированных и экологически чистых материалов: толстостенных труб. Обязательно: соответствие ГОСТам: Р 52169-2003, 52168-2003, 52300-2004, 52299-2004, 52167- 2003, 52300-2004, 52301-2004.
· Качалка-балансир  – 1 шт. Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 8лет. Габаритный размеры:  длина-2,64м., высота-0,55м. В состав изделия входят следующие элементы: Основание -1шт., коромысло-1шт., стержень фиксирующий -2 шт. Изделие изготовлено из : дерева, металла, толстостенных труб. Обязательно: соответствие ГОСТам: Р 52169-2003, 52168-2003, 52300-2004, 52299-2004, 52167- 2003, 52300-2004, 52301-2004. Покраска профессиональными алкидными красками. Декоративные панно.
· Скамейка – 4 шт. Габаритные размеры:0,4м*0,435м; длина – 1,46м. Скамейка изготавливается по особой технологии с использованием высококачественного фиброфлекса и специальных атмосферостойких и ударостойких красок, позволяющей получение  высокопрочной продукции. Деревянные части скамейки проходят специальную обработку для обеспечения стойкой эксплуатации. Обязательно: соответствие ГОСТам: Р 52169-2003, 52168-2003, 52300-2004, 52299-2004, 52167- 2003, 52300-2004, 52301-2004.
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	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	3
	4
	5

	1
	Изготовление конструкций малых архитектурных форм
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*0,92; ЭМ*1,14; ЗПМ*0,92; МАТ*1,19)
	1 т конструкций
	1,2

	2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2                                                                                                                                      НР, (Сумма): 80% (93,02)
СП, (Сумма): 45% (52,33)
	100 м3 грунта
	0,058

	3
	Устройство фундаментов-столбов бетонных                                                                                                                                      НР, (Сумма): 105% (299,39)
СП, (Сумма): 65% (185,33)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,058

	4
	ИГРОВОЙ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*11,75; ЭМ*21,75; ЗПМ*11,75; МАТ*17,76)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 90% (222,08)
СП, (Сумма): 85% (209,74)
	шт
	1

	5
	КАЧЕЛИ комбинированные
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*11,75; ЭМ*21,75; ЗПМ*11,75; МАТ*17,76)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 90% (104,81)
СП, (Сумма): 85% (98,98)
	шт
	1

	6
	КАЧАЛКА-БАЛАНСИР
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*11,75; ЭМ*21,75; ЗПМ*11,75; МАТ*17,76)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 90% (253,8)
СП, (Сумма): 85% (239,7)
	шт
	1

	7
	СКАМЬЯ
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*11,75; ЭМ*21,75; ЗПМ*11,75; МАТ*17,76)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 90% (888,3)
СП, (Сумма): 85% (838,95)
	шт
	4

	8
	Качели на пружине
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*11,75; ЭМ*21,75; ЗПМ*11,75; МАТ*17,76)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 90% (21,15)
СП, (Сумма): 85% (19,98)
	шт
	1

	9
	Лаз рыбка
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*11,75; ЭМ*21,75; ЗПМ*11,75; МАТ*17,76)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 90% (120,14)
СП, (Сумма): 85% (113,47)
	шт
	1

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 128% (153,1)
СП, (Сумма): 83% (93,76)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	11
	Простая окраска масляными составами по дереву стен
Обоснования коэф-в:
Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)                                                                                                                                      НР, (Сумма): 128% (0,47)
СП, (Сумма): 83% (0,34)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0016


Начальник отдела  благоустройства и

взаимодействия с коммунальными

структурами                                                                               В.В. Пыжиков
