                                                             Приложение №1
                                                    Технические характеристики:

	№
	Наименование 
	Ед.измерения
	ГОСТы, технические и потребительские характеристики
	Количество

	1
	Сервер базы данных
	Шт.
	Корпус:

 - Конструкция корпуса должна обеспечивать аппаратный контроль над суммарным временем работы сервера (указать наименование механизма)

-    Конструкция сервера должна позволять осуществлять организационно-аппаратный контроль над продолжительностью доступа к ресурсам сервера (указать наименование механизма)

Исполнение  - 19"Rackmount корпус высотой не более 1U

Цвет исполнения - черный

Вес  - не более 18кг.

Габариты: высота - не более  43 мм (1U), ширина –  

 не более - 437 мм (19"), глубина - 503 мм.

Блок питания – не менее 520W 

 4 отсека 3.5"для HDD c горячей заменой с доступом с передней панели – должны входить в комплект поставки

 1 вентилятор в блоке питания, 4 вентилятора охлаждения системных компонентов - должны входить в комплект поставки

Телескопические направляющие (Rail Kit) – должны входить в комплект поставки

Технические характеристики:

Процессор:

Количество ядер – не менее 4

 QPI 4.8 GT/sec
Частота процессора  - не менее 2,00 GHz, 

Кэш не менее 4 MB

Оперативная память:

Тип – DDR3 ECC

Частота – не менее 1066

Общий объем – не менее 4GB

Объем памяти одного модуля – не менее 2GB

Количество модулей памяти – не менее 2

Контроллеры для подключения жестких дисков -контроллер SATA интегрированный, не менее чем на 6 портов                                                  

(с поддержкой уровней RAID 0,1,5 и 10)

Жесткий диск:

HDD  SATA 250GB 7200 rpm – не менее 3 шт.

DVD -ROM, Slim – входит в комплект поставки

Гарантийное обслуживание – гарантия 3 года. Оборудование должно быть новым и ранее не использовавшимся.
    В комплекте с сервером должно быть предусмотрено программное обеспечение производителя сервера  со следующими возможностями:

 - Все операции управления и мониторинга должны выполняться как дистанционно и централизованно из единой консоли, так и локально. Консоль должна быть единой как для сервера управления, так и для управляемой машины, и иметь одинаковый функционал, как при локальной, так и при удаленной работе;

 1. Возможность распределения функции сервера мониторинга между несколькими физическими серверами, для уменьшения нагрузки на каждый из них при работе в больших инфраструктурах, а так же для расширения возможностей по масштабированию инфраструктуры управления;

 2.  При работе распределенного сервера управления мониторинг всех объектов инфраструктуры должен быть доступен из единой консоли сервера управления;

 3. Локальный мониторинг. При невозможности сетевого соединения с сервером наблюдения все операции управления и отображения информации должны выполняться локально без потери функциональности;

 4. Предсказательный анализ сбоя аппаратных компонентов систем, а именно:

 -процессоров; (IPMI или для материнских плат: ASUSP5Q-EM-DO, MSIG31M3-FV2, GigabyteGA-8N, IntelD201GL2, для других плат необходимо тестирование и возможно доработка)

 -модулей оперативной памяти; IPMI

 -жёстких дисков, в том числе и находящихся за RAID контроллерами (Adaptec, LSI); (SCSI, SAS; IDE, SATA-- без RAID)

 - блоков питания; (IPMI или для материнских плат: ASUSP5Q-EM-DO, MSIG31M3-FV2, GigabyteGA-8N, IntelD201GL2, для других плат необходимо тестирование и возможно доработка) 

 5.Мониторинг инвентаризационной информации:

 -версия BIOS;

 -оптические приводы; 

 -порты COM и LPT;

 -жёсткие диски, в том числе и находящиеся за RAID контроллерами; (Adaptec, LSI); (SCSI, SAS, IDE без RAID, 
SATA без RAID)

 -сетевые адаптеры;

 -оперативная память; 

 -видеоадаптеры;

 -аудио адаптеры;

 -процессоры; 

 -материнские платы;

 6.Инвентаризация:

 -сбор и отображение информации об аппаратной конфигурации системы; 

 -сбор и отображение информации об установленном ПО;

 -регулярное, автоматическое отслеживание изменений инвентаризационной информации;

 -автоматическое оповещение об изменении инвентаризационной информации; 

 -занесение данных об изменениях в системный журнал событий;

 7.Дистанционный анализ предсказания сбоев должен производиться автоматически на регулярной основе;

 8.Обеспечение безопасности дистанционного администрирования с использованием  аутентификации и шифрования при передаче данных; (SSL-поддерживается, SSH нет)

 9.Дистанционный мониторинг и отображение информации о текущей загрузке процессоров, оперативной памяти, дисков и сетевых интерфейсов, а также построение графиков по прошедшим событиям с детализацией по всем запущенным процессам;

 10.Дистанционный мониторинг и отображение информации о текущей температуре процессоров, чипов видеокарт (nVidia), дисков, величине напряжений питания, скорости вращения вентиляторов, а также построение графиков по прошедшим событиям; (IPMI или для материнских плат: ASUSP5Q-EM-DO, MSIG31M3-FV2, GigabyteGA-8N, IntelD201GL2, для других плат необходимо тестирование и, возможно, доработка) 

 11.Дистанционный мониторинг и отображение информации о текущих запущенных процессах ПО, системных службах и драйверах ОС, а также загрузке системы, потребляемой виртуальной и реальной памяти, времени ядра; построение графиков по прошедшим событиям с детализацией по всем запущенным процессам;

 12.Автоматическое дистанционное отслеживание запуска заданных приложений на наблюдаемой системе, с оповещением администратора и записью события в системный журнал;

 13.Отображение следующих аппаратных событий:

 -открытие корпуса системы; IPMI

 -критические изменения температуры; IPMI

 -критические изменения напряжения; IPMI

 -потеря избыточности блоков питания; IPMI

 -потеря связи по одному из портов Еthernet; IPMI

 -другие события по стандарту IPMIv1.5; IPMI

 14.Дистанционное управление:

 -Дистанционная настройка прав доступа к USBустройствам по классам; (WindowsXPSP2/SP3, Vista, Windows7)

 -включение/выключение межсетевого экрана в WindowsXPSP2/SP3; (ОС WindowsXPSP2/SP3)

 -дистанционное включение, выключение и перезагрузка сервера; (IPMI, iAMT)

 -дистанционная настройка аппаратного модуля управления; (IPMI)

 -дистанционное получение и отображение сообщений аппаратного журнала событий независимо от работоспособности операционной системы; (IPMI)

 -дистанционное получение текущих и пороговых значений аппаратных сенсоров независимо от работоспособности операционной системы; (IPMI)

 15.Оповещение администратора по электронной почте и SMS; 

 16.Мониторинг и оценку производительности сетевых сервисов; визуализация данных об изменении нагрузки;

 17.Реализация экспорта данных из внутренней базы данных в файлы формата XML, CSV и HTML; 

 18.Мониторинг ПК и серверов под управлением ОС Linux; (сильно урезанный функционал, не со всеми версиями Linux, почти формальное исполнение, связывайтесь с УРПО, если нужна данная функциональность).

 19.Диалог администратора с пользователем в режиме чата (Только Windows через Microsoft Netmeeting)

20.Запуск удалённого рабочего стола. (Только Windows).
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	2
	Программное обеспечение сервера БД
	Шт.
	Сертифицированная по ФСТЭКWindows Server 2008 Standard SP2 32bit/x64 Russian Edition OEI DVD 1-4CPU 5Clt
	1

	3
	Полка для напольного шкафа
	Шт.
	Стационарная полка – высота 1U

Максимальная совокупная  нагрузка, кг – не менее 100

Ширина, мм – 465

Глубина, мм – 650
	1

	4
	Блок бесперебойного питания
	Шт.
	Выходная мощность, VA – не менее 2000

Выходная мощность, Вт – не менее 1200

  Режим работы от электросети:

Номинальное входное напряжение - 220 В +/- 25%

Выходная частота (рав. сети) - 50/60 Гц +/- 3 Гц 

Форма выходного напряжения - Повторяет форму входного напряжения

  Режим работы от батарей:

Номинальное выходное напряжение
220 В +/- 10%

Выходная частота
50/60 Гц +/- 1 Гц (авто выбор)

Форма выходного напряжения - Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Время перехода на батареи, мс – не более 3

  Защита от всплесков, шумов и самозащита

Защита от всплесков/шумов  - Постоянная фильтрация входного напряжения

Количество рассеиваемой энергии - 320 Дж / 2 мс

Защита цепи нагрузки - Защита от короткого замыкания

Защита от перегрузки ИБП (UPS) - автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 60 сек. и 130% в течение 3 сек

  Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR)
При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного.

Защита входной цепи
Плавкий предохранитель 

Защита телефонной линии
порт RJ-11

  Батареи и время батарейной поддержки

Батарея (АКБ) - Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная 

Обычное время заряда – не более 4 часа (до 90% полной емкости)

Время работы от батарей - 5-30 мин. в зависимости от величины нагрузки

Управление электропитанием

Поддерживаемые интерфейсы -  USB, RS-232

Управление через COM порт - Присутствует

Лицевая панель управления - Светодиодная индикация: Сеть, Работа от батарей, Заряд батареи, Степень загрузки, Поломка

Аудио сигналы - При работе от батарей (1 раз в 10 сек), Малый остаточный заряд батареи (2 раза за 1 сек), Перегрузка 

(непрерывный)

 
Общие характеристики

Размеры, мм
-  не более 368 х 140 х 180

Входной разъем  -  IEC 320

Выходные разъемы
-  4 x IEC 320

Условия эксплуатации - Максимальная высота 1500 метров

Влажность 0-95% без конденсации, температура 0-40 °С

Уровень шума -  не более  40 дБ (1 м от поверхности)

Условия хранения - максимальная высота 1500 метров
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    Главный   врач                                                       А.Н.Гужвин

